NEC  RSMHKWSiB 3374 SS® 

PR-L4550  レーザー プリン ター 


ミ 舌 用 マ ニュ アル  (印刷用) 


ミ ま 用 マニュアル （印刷用） について 

この MultiWriter  4550 には、 ユー ザー ズ マニュアルと 活用 マニュアル (閲覧 用） の 2 種類の マニュアル があります。 本書 
は、 活用 マニュアル (閲覧 用） と 同じ 内容を 記載して ある、 印刷用と しての マニュアルです。 本書の 巧 刷したい 章を じ (下 か 
6 選び、 イメージ アイコンを クリック すると AcrobatReader で ご 希望の 章を 開く ことができます。 本書の 印刷の 仕ち に 
ついては r はじめに」 の 「本書を 印刷す るには」 (viii ぺ ージ) を ご覧く ださい。 


はじめに 


本書を お読みいた だくた めに、 知って おい 
ていた だきたい 内容、 目次、 また、 便利な 


巧 


使いち 「M0PYING」 について 記載して いま 
す。 


こちら t 


1 章 オプション 

別売 品 (オプション) の 紹介、 取り付け、 取り 
外し、 テスト 印刷の ちまな どに ついて 説明し 
ています。 


こち! 5 す 


2 章 プリ ン ター ソフ トウ ェアの インス トール 

— * 

プリンター ソフトウェアを インストールし 
て、 プリンターを 使用で きる までにつ いて 説 
明して います。  こちら t 


3 章 ネッ トワー ク での 設定 

ユー ティ リ ティーを 使った IP ア ドレスの 設定 
ちま、 IPP、 LPR(TCP/IP) を 使った 印刷ち 
まに ついて 説明して います。 


こち 5  t 


4 章 より 進んだ 使い方 

プリンター ソフトウェアを 使った、 便利な 巧 
刷 機能に ついて 詳しく 説明して います。 

こち 5  t 

5 章 用紙の セット  L，. 

使用で きる 用紙、 用紙の セットち まに つい 
て 説明して います。  - 


こち 5  t 

6 章 操作 パネル  ム 

操作 パネルの スイッチ や ランプに ついて 説明 
しています。 

こち 5  t 


7 章  メニュ ーモー ド 

操作 パネル 上の スイッチを 使って 設定で き 
る メニュ ーモー ドの 詳細に ついて 説明して 
います。 


W* •が 


こち 5  t 


8 章 曰 おの 巧 巧 

消耗品の 交換 および プリンターの 清掃に つ 
いて 説明して います。  = 

こち 5  t 


9 章 故障 かな？ と 思った 6 

「故障 かな ？」 と 思った ときの 症状を 基に、 
原因と 処置ち まを 説明して います。 


こちら t 


10 章 ユーザ ーヴー ビス  : 

さま ざま な ユーザー サー ビス について 説明 
しています。 

こち 5  t 


付録 技術 情報 

この プリンターの 性能、 印刷 範囲 や 制御 
コー ドな どの 詳しい 技術 情報に ついて 説明 
しています。 


こちら t 


索引- 用語 解説  ! ~ ； 

わか 6 ない 用語の 解説 や、 索引が あります。 

こち 5  t 
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プリンターに 添付で、 本書の 他 じある ユーザーズ マニュアルに はじ (下の ことが 書かれて います。 必要に応じて 併せて お 読 
みくださし、。 


ュー ザー 

プリ ン ターを 安全に 使うた めに . 

ズ マニュアルの 概要 

. 安全に お使いい ただく ために 

各部の 名称を 確認す る . 

コン ピュー ター と 接続す る . 

. 1 胃 

プリンターの 設置 

ネッ ト ワークに 接続す る . 

プリンタ ー ソフ トウ ェアを インスト ー ルす る.. 

. 靖 

プリンター ソフトウェア 

プリンター ソフトウェア について . 

のイ ン スト ー ル 

用紙に ついて . 

.  3 章 

用紙の セット 

スイ、 ソチ- ランプに ついて . 

.  4 章 

操作 パネルに ついて 

データを 巧 刷す る . 

. 靖 

印] 刷す るには 

EP カートリッジ、 を 交換す る . 

プリンターの 清掃に ついて . 

6 章 

日常の 保守 

うま  <  印 用り できない ときには . 

紙づ まりのと きは . 

7 章 

故障 かな？ と 思った 6 

ユーザー サービス じついて . 

.  8 章 

ユー ザー サー ビス 

オプション じついて . 

.  9 章 

オプション 

この プリンター の' 性自引 ま？ . 

. 付録 技術 情報 

わか 6 ない 用語が ある . 

. 用語 解説、 索引 

商標に ついて 

NEC 、 NEC □ゴ は、 日 本 電気 株式会社の 商標 または 登録商標です。 

Adobe、 および Acrobat は Adobe  Sys お ms  Incorporated  (アドビシステムズ 社） の 商標です。 
MULTIWRITER、MOPYING は 富 ±ゼ □、ソ クス 株式会社の 商標、 または 登録商標です。 

その他 記載の 会社を および 商品を は 各社の 商標、 または 登録商標です。 


ご ミ 主意 

1.  本書の 内容の 一部 または 全部を 無断転載 する ことは 禁止され ています。 

2.  本書の 内容 (こ 関しては 将来 そ告 なし (こ 変更す る ことがあ ります。 

3.  NEC の 許可な く 複製- 改変な どを 行う ことは できません。 

4.  本書は 内容 (こついて 万全を 期して 作成 致しました が、 万一 ご 不審な 点 や 誤り、 記載 もれな ど お気づきの ことがあ りました 6、 お 
買い求めの 販売店 (こご 連絡く ださい。 

5.  プリンターの 機能の 一部は 使用す る 環境 あるいは ソフ トウ エアに よっては サポート されない 場合が あります。 

6.  運用した 結果の 影響に ついては 4 項 および 5 項 (こか かわ 6 ず 責任を 負い かねます ので ご了承く ださい。 

7.  本 製品を 第兰者 (こ 売却- 譲 ミ 度す る 際は 必ず 本書 も 添えて < ださい。 


2003 年 4 月 第 2 版 
◎  200 2、 200 3  Fuji  Xerox  Co.,  Ltd. 
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NEC 


PR-L4550  レーザープリンター 


ミ 舌 用 マ ニユ アル 师刷 用) 
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この マニュアルは、 必要な ときす ぐに 参照で きる よう、 印刷して お 手元に 置いて おく ことを お勧め 
します。 


まを にか かわる 表 巧 

プリンターを 安全に お使いい ただく ためじ、 この マニュアルの 指示に 従って 操作して ください。 

この マニュアルには 製品の どこが 危険 か、 指示を 守 6 ない とどの ような 危険に 遭う か、 どう すれば 危険を 避けられ るかな 
どに ついて 説明され ています。 

また、 製品 内で 危険が 想定され る 箇所 または その 付 おじは 警告 ラベルが 貼り付け 6 れ ています。 

マニュアルな 6 びに 警告 ラベルでは、 危険の 程度を 表す 言葉と して 「警告」 と r ミ 主意」 という 用語を 使用して います。 それ ぞ 
れの 用語は 次の ような 意 巧を 持つ ものと して 定義され ています。 


指示を 守らない と、 人び 死 こする、 または 重傷を 負う おそれが ある ことを 示します。 

A ま 意 

指示を 守らない と、 乂傷 やけび の おそれ、 および 物的損害の 発生の おそれが ある ことを 示します。 

危険に 対する ミ 主意- 表示の 具体的な 内容は r ミ 主意の 喚起」、 「行為の 禁止」、 「行為の 強制」 の 3 種類の 記号を 使って 表して い 
ます。 それぞれの 記号は 次の ような 意 □末を 持つ ものと して 定義され ています。 


ま 意の 喚起  ミ 主意の 喚起は、 「A」 の 記号を 使って 表示され ています。 この 記号は 指示を 守 6 ない と、 危険が 発 

生す る おそれが ある ことを 示します。 記号の 中の 絵 表示は 危険の 内容を 図案 化した ものです。 


へ 

養 性の 物質に よる 被害の おそれが ある こ 

A 

义 傷を 負 ラ おそれが ある ことを 示します。 

とを 示します。 

レーザー 光に よる 失明の おそれが ある こ 

指な どび はさまれる おそれが ある ことを 

とを 示します。 

TJT し 丈す。 

/h\ 

発煙 または 発义の おそれが ある ことを 

A 

特定し ない 一般的な 注意- 警告を 示し ま 

TJT レず す。 

す。 

A 

感電の おそれが ある ことを 示します。 
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巧 為の 禁止  行為の 禁止は r(S)」 の 記号を 使って 表示され ています。 この 記号は 行為の 禁止を 表します。 記号の 

中の 絵 表示は しては な 6 ない 行為の 内容を 図案 化した ものです。 


プリンターを 分解. 修理. 改造し ないで 
ください。 感電 や 乂災の おそれが ありま 

娜 

指定され た 場所には 触らないで ください。 
感電 や义 傷な どの 傷害が 起こる おそれが あ 

す。 

ります。 

巧 為の 強制  行為の 強制は r 看」 の 記号を 使って 表示され ています。 この 記号は 行為の 強制を 表します。 記号の 

中の 絵 表示は しなければ な 6 ない 行為の 内容を 図案 化した ものです。 危険を 避ける ためじは この 
行為が 必要です。 


プリンターの 電源 プラグを コン セン ト から 
抜いて ください。 感電 や 义災の おそれが あ 
ります。 


本で 中で 使用ず る 記号の 意味 

この マニュアルでは、 「安全に かかわる 表示」 の ほかに、 本文 中で 次の 2 種類の 記号を 使って います。 それぞれの 記号 じつ 
いて 説明し ます。 


記号 


内  容 


このま 意 事項 および 指示を 守 6 ない と、 プリンターが 故障す る おそれが あります。 また、 システムの 運用 (こ 影響を 与 
える ことがあ ります。 


このま 意 事項 および 指示を 守 6 ない と、 プリンターが 正しく 動作し ない ことがあ ります。 
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商標に ついて 


NEC 、 NEC □ゴ、 FontAvenue は、 日本 電気 株式会社の 商標 または 登録商標です。 

Microsoft、 Windows、 Windows  NT、 MS-DOS は 米国 Microsoft  Corporation の 米国 および その他の 国 (こおけ る 登録商標です。 

Netscape は 米国 Netscape  Communications  Corporation の 米国 および その他の 国 (こおけ る 登録商標です。 
i486 は 米国 Intel  Corporation の 商標です。 

HP は 米国 Hewlett-Packard  Company の 商標です。 

ESC/P は セイ〕 ー エプソン 株式会社の 登録商標です。 

NetWare は 米国 Novell,  Inc. の 登録商標です。 

Macintosh. Mac  OS、 QuickDraw、 QuickDraw  GX、TrueType、 漢字 Talk は 米国 Apple  Computer,  Inc. の 米国 および その他の 国 (こおけ る 登 
録 商標です。 

IBM、AT は 米国 International  Business  Machines  Corporation の 米国 および その他の 国に おける 登録商標です。 

UNIX は The  Open  Group の 米国な 6 びじ 他の 国に おける 登録商標です。 

Ethernet は 米国 ゼ □ック ス 社の 登録商標です。 

Adobe、 Acrobat、 Acrobat  Reader、 および Photoshop  は  Adobe  Systems  Incorporated  (アドビシステムズ 社） の 登録商標、 また 
は 商標です。 

MULTI  WRITER 、 PrintAgent 、 MOP  YING 、 NMPS 、 DocuWorks は 富 ± ゼひソ クス 株式会社の 登録商標、 または 商標です。 

その他 記載の 会社を および 商品を はを 社の 商標 または 登録商標です。 


0S の 表記に ついて 

Windows  XP (ま Microsoft  Windows  XP  Home  Edition  operating  system および Microsoft  Windows  XP  Professional  operating  system の 略で ず。 Win¬ 
dows  2000 は Microsoft  Windows  2000  Professional  operating  system および Microsoft  Windows  2000  Server  operating  system の 略です。 Windows 
2000  Advanced  Server は Microsoft  Windows  2000  Advanced  Server  operating  system の 略です。 Windows  2000  Datacenter  Server は Microsoft 
Windows  2000  Datacenter  Server  operating  system の 略で ず。 Windows  NT  4.0 は Microsoft  Windows  NT  Workstation  operating  system  Version  4.0 
および Microsoft  Windows  NT  Server  network  operating  system  Version  4.0 の 略で ず。 Windows  NT  Server  4.0,  Terminal  Server  Edition は Microsoft 
Windows  NT  Server  network  operating  system  Version  4.0, Terminal  Server  Edition の 略で ず。 Windows  NT  Server,  Enterprise  Edition  4.0 は Microsoft 
Windows  NT  Server,  Enterprise  Edition  network  operating  system  Version  4.0 の 略で ず。 Windows  Me は Microsoft  Windows  Millennium  Edition  operat¬ 
ing  system の 略で ず。 Windows  98 は Microsoft  Windows  98  operating  system の 略で ず。 Windows  98  Second  Edition は Microsoft  Windows  98  Sec¬ 
ond  Edition  operating  system の 略です。 Windows  95 は Microsoft  Windows  95  operating  system の 略です。 Windows  NT  3.51 は Microsoft  Windows 
NT  Workstation  operating  system  Version  3.51 および Microsoft  Windows  NT  Server  network  operating  system  Version  3.51 の 略で ず 〇  Windows  NT 
3.5 は Microsoft  Windows  NT  Workstation  operating  system  Version  3.5 および Microsoft  Windows  NT  Server  network  operating  system  Version  3.5 
の 略で ず。 Windows  3.1 は Microsoft  Windows  operating  system  Version  3.1 の 略で ず。 


し 注 忌 

1.  本書の 内容の 一部 または 全部を 無断転載 する ことは 禁止され ています。 

2.  本書の 内容 (こ 関しては 将来 そ告 なし (こ 変更す る ことがあ ります。 

3.  NEC の 許可な く 複製- 改変な どを 行う ことは できません。 

4.  本書は 内容に ついて 万全を 期して 作成 致しました が、 万一 ご 不審な 点 や 誤り、 記載 もれな ど お気づきの ことがあ りました 6、 お 
買い求めの 販売店に ご連絡く ださい。 

5.  プリンターの 機能の 一部は 使用す る 環境 あるいは ソフ トウ エア (こよって は サポート されない 場合が あります。 

6.  運用した 結果の 影響に ついては 4 項 および 5 項に かかわ 6 ず 責任を 負い かねます ので ご了承く ださい。 

7.  本 製品を 第兰者 (こ 売却- 譲 ミ 度す る 際は 必ず 本書 も 添えて ください。 


◎  200 2、 200 3  Fuji  Xerox  Co.,  Ltd. 
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V 


はじめに 


このたびは NEC の プリンターを お買い求めい ただき、 まことに ありがとう ございます。 

MultiWriter4550 は 高性能な CPU を 採用し、 スループットの 高速 化を 実現した、 レーザープリンターです。 さらに、 大 
容量 給 紙、 大 容量 排 紙、 用途に 合わせた 豊富な 給 紙/ 排 紙を 実現して います。 

MultiWriter  4550 の 特長を じ (下に 示します。 

- 最高 4 日 ページ/分の 印刷 速度 (A4 サイズ 横の 場合） 

-  200 万 枚 ページの 長寿 命 エンジン 搭載 

- 大 容量 ホッパーと フェース アップ トレー- 両面 EP 刷 ユニッ ト などの オプション 品を 用意 
— ネット ワ ー ク インタ ー フて ー ス 標準 装備 

-  2 段 カ セッ ト 標準 

- 最大 給 紙 容量 3550 枚 (オプション 装着 時） 

- 最大 排紙 容量 3000 枚 (オプ ショ ン 装着 時） 

- 最高 1500 dp け 目 当の 解像度 (600dpi+SET) 

また、 Windows 環境で より 簡単に、 より 快適に 使用して いただける 印刷 統合 管理 ソフ トウ エア 「PrintAgent」 じ 対応して 
います。 PrintAgentl こより、 プリンターの 状態 や 印刷の 進行状況を 確認したり、 より 快適な 「MOPYING」* を 実現して い 
ます。 

*  「MOPYInG」 について は、 「プリン ティング スタイル riVIOPYING」 とは」 (8 ぺー ジ) を お読みく ださい。 


マニュアルを お読みに なり、 MultiWriter  4 日日 0 を 十分に ご 活用く ださい。 


2002 年 12 月 初版 
2003 年 4 月 第 2 版 
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Vi 


マニュアルの 種類と 巧い 方 


MultiWriter  4550 本体 や 付属の プリンター ソフ トウ ェアの 取り扱い ちを 説明した マニュアルには、 「ユー ザー ズ マニ ュア 
ル」 と r 活用 マニュアル」 があります。 活用 マニュアルは 添 かの プリンター ソフトウェア CD-ROM の [MANUAL] フォルダー 
に 収録され ており、 閲覧 用 （HTML) と 印刷用 （PDF) の ファイル があります。 活用 マニュアル (閲覧 用） の 開きち について 
は ix ページを ご覧く ださい。 また、 各 プリンター ソフトウェアの 詳細 じついて は 画面 上の r ヘルプ」 を ご覧く ださい。 それ 
ぞれ、 目的に 応じて マニュアルを お読みい ただき、 MultiWriter  4550 を 十分に ご 活用く ださい。 


閲覧 用 


MultiWriter  4550 ユー ザー ズ マニュアル 

プリンターの セットアップ か 6、 プリンターの 基本的な 操作 方法、 および 困った ときの 対処 方法な どを、 
この 1 冊で 説明して います。 本書は いつでも ご覧に なれる ように お 手元に 置いて ください。 


MultiWriter  4550 活用 マニュアル (プリンター ソフ トウ ェア CD-ROM に 収録） 

ネットワーク 環境で 目 P 刷す る 場合の 設定 方法、 プリンター ソフトウェア や メニュー モードの 詳細、 およ 
び 技術 情報な どに ついて 説明 しています。 

活用 マニュアル (こは、 HTML 形式を 探 用した、 ミ 凡 用の ブラウザ ーで 閲覧す る r 活用 マニュアル （閲覧 用)」 
と、 PDF 形式を 探 用した、 Adobe 社の Acrobat  Reader で 参照 および 目 P 刷が できる 「活用 マニュアル （印 
刷 用)」 があります。 ご 使用の 目的に 応じて 活用して ください。 記載 内容に ついては 次 ページの 活用 マニ ュ 
アルガ イドを ご覧く ださい。 


E  口 刷 用 (本書) 


また、 活用 マニュアル （閲覧 用） の 開き 方 (こついて は ix ページ、 活用 マニュアル （印刷用） の 開き 方、 およ 
び 巧 刷 方法 (こついて は viii ページを ご覧く ださい。 
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巧 用 マニュアルに ついて 

この 活用 マニュアルを 使いやすく お読みい ただく ためじ、 下に 簡単な 目的 別の ガイ ドを 記載し ます。 

1 ページから 始まる 「安全に お使いいた だくた めに」 には プ U ンタ ーを 安全に お使いい ただく ためのを 意 事項び 記載して あり 
ます。 必ず お読みく ださい。 


活用 マニュアル ガイド 

オプション 品を 使し、 たし、 . 1 章 オフ。 シ 3 ン 

プリンタ ソフトウェアを インストールして、 プリンターを 使用したい .  2 章 プリンター ソフトウェア 

のイ ン スト ー ル 

ネッ ト ワークの 設定を する には？ . 

IPP、 LPR(TCP/IP) を 使って 巧 刷す る .  3 干 み、 ソト ’-ク での 哉 走： 

便利な 印刷機 能を 使いたい . 停 よリ 進んだ 使い方 

用紙の 種類 •用紙の セット 方 まが 知りたい . 日 章 用紙の 七、 ソト 

操作 パネルの スイ、 ソチ、 ランプに っいて 知りたい .  6 章 操作 パネル にっし、 て 

プリンターで 設定を 変更す るには？ . つ亭 ィこュ _モ_ ド 

消耗品の 交換、 プリンターの お 手入れす るには？ .  8^ 

うま < 印 用り できない、 思、 うように 動作し ない . 

紙づ まりを 処理したい .  9 早 故障 かな？ と 思、 った 6 

プリンターの 保守 や サービスを 受ける じは？ . 10 章 ユ_ ザ _サ_ ビス 

この プリンター の' 性 台 引 ま？ . 

付録 技術 情報 

印 席り 範囲 や 制を 日コー ド、 よ り 言 羊し い 技 徘卜眉 幸 良を 知りたい . 

わからない 用語を 知りたい . 解が 

V _ y 
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本書を 印刷す るには 


この マニュアルは A4 サイズの 大きさで 作成され ています。 ここでは Windows  XP の 環境で MultiWriter  4550 を 使って 
活用 マニュアル (印刷用） を 印刷す る* 手順を 説明し ます。 他の OS を お使いの ちは 多少 画面 表示が 異なり ますが、 手順は 同 
じです。 


オプションの 両面 印刷 ユニッ トを 装着して いる 場合は、 両面 印刷で 印刷ず る ことを お勧めし まず。 ユーザーズ マニュアル のように 両面で 仕上がり ま 
ず。 詳細は 215 ページを 参照して ください。 


〇  [ファイル] メニューの [E|] 刷] を クリック する。 

[巧 刷] ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され ます。 


〇  [用紙 サイズ] から [A4] を 選択し、 [0K] を クリックす 
る。 

[目 口 刷] ダイア □ グボ 、ソ クス (こ 戻ります。 


■  A  _，J。- 厂* i  5^ 

を 5^ 

C 

3  ••w* が.’ わ 

Id  W,BWI>lr  卜 

立〜 

— * 

NECI 

• …に 。: 

J-  ■** 

‘  •■ふ。*  ■  ■•パ 1 

時 

〇  [プ □パティ] を クリック する。 

[プリンタの プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ま 
す。 


〇  E 日 刷 部数を 指定して [0K] を クリック する。 

印刷が 開始し ます。 


0  [用紙] タブを クリック する。 

[用紙] シートが 表示され ます。 
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活用 マニ ユ アル (閲覧 用) の 開を 方 


活用 マニュアル 爛覧 用） は 添付の プリンター ソフトウェア CD-ROM に 収録され ており、 お 手持ちの コンピューターの 画 
面 上で インター ネッ ト ブラウザ ーを 使って 閲覧で きます。 なお、 閲覧す る ブラウザ ーは Microsoft  Internet  Explorer  4.0 
じ (上 または Netscape  Navigator  4.0 じ (上が 必要です。 あらかじめ インス! ルして じ (下の 手順を 行って ください。 

じ (下に、 開きち の 手順を 説明し ます。 


〇 お使いの 0S (日本語 版) を 起動す る。 

0 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 


〇 ち 側の ボックスの [MultiWriter  4550 活用 マニュアル 
(閲覧 用）] を 選び、 [オンラインマニュアルを 読む] を 
クリック する。 


r プリンタ ソフ トウ エア CD-ROM メニュー」 が 起動し ます。 


r 

お使いの コン ピュー タに よっては、 自動的に メニ ュープ □ 
グラムび 立ち上 びらない 場合び あります。 その 場合は、 
CD-R 日 M の ルー ト デイ レクト U にある 「MWSETUP.exe」 

を 実行して ください。 

V _ y 


©  [オンラインマニュアル] を クリック する。 

ち 側の ボックス (こ オンラインマニュアルのを 称が 表示され ま 
す。 


お使いの インター ネッ ト ブラウザ ーが 起動し、 「活用 マニ ュ 
アル （閲覧 用)」 が 開きます。 
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警告 ラベルに ついて 

MultiWriter  4550 プリ ン ター 内の 危険性を 秘める 部品 やその 周辺には 警告 ラベルが 貼り付け 6 れ ています。 これは プリ 
ン ターを 操作す る 際、 考え 6 れる 危険性を 常に お客様に 意識して いただく ための ものです。 

警告 ラベルは 下図に 示す 場所に 貼 6 れ ています。 もし この ラベルが 貼り付け 6 れ ていない、 はがれ かかって いる、 汚れて 
いるな どして 読めない 場合は、 販売店 または NEC サー ビス 窓 □にご 連絡く ださい。 


A  A 


注意 


高温に つき やけどの 
恐れ あり。 触るな 
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ま 全 上の ご注意 

ここで 示す ミ 主意 事項は プリンターを 安全に お使い じなる 上で 特に 重要な ものです。 このを 意 事項の 内容を よく 読んで、 ご 
理解いた だき、 プリンター をより 安全に ご 活用く ださい。 記号の 説明 じついて は 表紙の 裏の r 安全に かかわる 表示」 を 参照 
してく ださい。 


この プリンターは レーザー （レーザー ダイ オー 
ド） を 使用して います。 電源が ON (こなって いる 
とき (こ 内部を のぞいたり、 鏡な どを 差し込んだ 
りしないで ください。 万一、 レーザー光が 目 (こ 
入る と 失明す る おそれが あります （レーザー 光は 
目 (こ 見えません)。 


針金 や 金属片を 
差し込まない 


A® 


通気孔な どのす きま か 6 金属片 や 針金な どの 異 
物を 差し} A まないで ください。 感電の おそれが 
あります。 


煙 や 異臭、 異音が 
したら 電源 OFF 


A 歷 


万一、 煙、 異臭、 異音な どが 生じた 場合は、 た 
だち (こ 電源 スイッチを OFF じし て 電源 プ ラグを 
コンセント か 6 あいてく ださい。 その後、 販売 
店 (こご 連絡 < ださい。 そのまま 使用す ると 义災 
の 原因と なる おそれが あ ります。 


r  ^ 

めれ た 手で 電源 プラグ 八 

磯) 

\ 

めれ た 手で 電 巧 
ださい。 感電^ 

i プラグの 抜き差しを しないで く 
广る おそれが あります。 

EP カー トリ ッジを 义の 中に 投げ入れないで くだ 
さい。 EP カートリッジ 内 (こ 残って いる トナーの 
粉 じん 爆発 (こより、 やけどを する おそれが ありま 


じ。 
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こわれた 液晶 ディスプレイ 
には 触らない 


こ われた 液晶 ディ ス プレイ には 触 6 ないで くだ 
さい。 操作 パネルの 液晶 ディスプレイ 内 (こは 人 
体 (こ 有害な 液体が あります。 万一、 壊れた 液晶 
ディスプレイ か 6 流れ 化た 液体が、 □(こ 入った 
場合は、 すぐ (こうがい をして、 医師 (こ ネ目談 して 
ください。 また、 皮膚 (こ 付着したり 目に 入った 
りした 場合は、 すぐに 流水で 15 分] U 上 洗浄し 
て、 医師 (こ 相談して ください。 


雷が 鳴り だしたら 
プリンターに 触らない 


A® 


义災- 感電の 原因と なります。 雷が 発生し そう 
なと きは 電源 プラグを コン セン トか 6 あいてく 
ださい。 また 雷が 鳴り だした 6 ケーブル 類 も 含 
めて 装置 (こは 触 6 ないで  <  ださい。 


電源 コー ドに 殺虫剤な どの 薬品 類を かけな いでく 
ださい。 コードの 被覆が 劣化し、 感電 や 义災の 原 
因と なること があります。 


プリンター 内 (こ 水な どの 液体、 ピン や クリップ 
などの 異物を 入れないで < ださい。 义 がや感 
電、 故障の 原因と なります。 もし 入って しまっ 
たと きは、 すぐ 電源を OFR こして、 電源 プラグ 
を コンセント か 6 あいて、 販売店 (こ 連絡して く 
ださい。 


電源 コードを 抜く ときは A 
]- ドを 引っ張らない 


電源 プラグを 抜 < ときは プラグ 部分を 持って 
行って ください。 コード 部分を 引っ張る と コー 
ドが 破損し、 义災や 感電の 原因と なるお それが 
あります。 


電源 コードが 破損した 場合は、 ビニール テープな 
どで 補修して 使用し ないで < ださい。 補修した 部 
分が 過熱し、 义炎や 感電の 原因と なるお それが あ 
ります。 損傷した ときは、 すぐ (こ 同じ 電源 コード 
(こ 取り替えて ください。 
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- 占-  若® 


プリンターの カバーを 開けて 作業す る 場合は、 
十分 (こ 冷めて か 6 行って ください。 プリンター 
の 内部には 使用 中に 高温 (こなる 定着 ユニットと 
いう 部品が あり、 触る とやけ どす る おそれが あ 
ります。 _ 


巻き 往纖  A® 


プリンターの 動作 中は 用紙 挿入 □、 排化 □に 手 や 
髪の毛を お づけないで < ださい。 髪の毛を 巻き込 
まれたり、 指を はさまれ たりして けがを する おそ 
れ があります。 


EP 力ートリ ツジ (こ 入って いる トナーを 目 や □(こ 入 
れ ないで ください。 トナーが 目 や □に 入る と 健康 
を 損なう おそれが あります。 特に お子様の 手の 届 
かないと ころ (こ 保管し、 お子様が 触れな いよう (こ 
してく ださい。 


電源は 指定され た 電圧、 電流の 壁 付き コンセント 
を お使いく ださい。 指定 外の 電源を 使う と 义災や 
漏電 (こなる ことがあ ります。 
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プリ ン ターの 質量は 44 .日 kg あ ります 作 P カート 
リッジ 含まず)。 装置 側面の 取っ手を 持ち、 3 人 
上で 運んで < ださい。 2 人 U 下で 運ぶ と 腰を 
痛める おそれが あります。 

また、 装置の 重ムは 左側に あります ので、 背面 
方向へ 倒れない よう (こを 意して ください。 


プリンター (こ 添付され ている 電源 コー ド] U 外の 
コードを 使わないで ください。 電源 コード (こ 定格 
じ (上の 電流が 流れる と义災 になる おそれが ありま 
す。 


電源 プラグを 中途半端 
に 差し込まない 


電源 プラグは しっかりと 差し込んで ください。 中 
遠 半端に 差し込んだ まま、 ほこりが たまる と 接触 
不良の 発熱 (こよる 义災の 原因と なるお それが あり 
ます。 また、 プラグ 部分は 時々 あいて、 乾いた 布 
で ほこり やゴ ミを よく ふき 取って ください。 ほこ 
りが たまった ままで、 水滴な どが がくと 発熱し、 
义災 となる ことがあ ります。 


電源 コードは 巧げ たり 
ねじったり しない 


A 深) 


電源 コードを 無理 (こ 曲げたり、 ねじったり、 束ね 
たり、 ものを 載せたり、 はさみ 込んだり しないで 
< ださい。 また ステ ー プルな どで 固定す る こと も 
避けて ください。 コードが 破損し、 义災や 感電の 
原因と なるお それが あります。 
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無線 LAN ボー ドに 関する 安を 上の ご ミ 主意 


オプションの 無線 LAN ボードを 取り付けた 場合のを 意 事項に ついて 説明し ます。 


埋め込み 型ム臓 ペースメーカーを 装着され ている 
方は、 無線 LAN ボードを ペース メーカ ー 装着 部 か 
622cmiU 上 離して 使用して ください。 ム臓 ペー 
スメ ーカ ーの お < で 使用す ると ペースメーカーが 
正しく 動作し ない おそれが あ ります。 


縮 機内では  A  ^ 

使用し ない  /!\\^^ 


n  乂 

飛行機 内では 無線 LAN ボー ドを 装着した プリン 
ターの 電源は 切って ください。 電子 機器に 影響を 
与え、 事故の 原因と なるお それが あります。 現 
在、 を 航空会社では 航空機の 飛行 状態な どじ 応じ 
て、 機内での 無線機 器- 電子 機器な どの 使用を 禁 
止して おり、 無線 LAN ボード も その 該当 機器と 
なります。 詳しい 内容 じついて は、 名 ■航空会社 (こ 
お問い合わせく ださい。 


使用禁止 区域では  A 

使用し ない  /!\  v^) 


蟲 1 ク： li 

イー カー や 補聴器な どの 医療 機署 


ム臓 ペースメーカー や 補聴器な どの 医療機器を 使 
用して いる 方が お 接する 可能性が ある 場所では 使 
用し ないで ください。 特 (こ 医療 機 関 側 が 無線 
LAN ボードの 使用を 禁止した 区域では、 無線 
LAN ボードを 使用し ないで ください。 また、 医 
療 機関 側が 無線 LAN ボー ドの 使用を 認めた 区域 
でち、 お < で 医療用 電気機器が 使用され ている 場 
合 (こは、 プリンターの 電源は 切って ください。 


無線 LAN ボードの 電波 出力は、 例えば 携帯電話 
など (こ 比べて はるか (こ 低く 抑え 6 れ ており、 医療 
電気機器 (こ 与える 影響は 極めて 少な いものです 
が、 医療機器が 正しく 動作し ない おそれが ありま 
す。 使用 (こ 際して はを 医療機関の 指示 (こ 従ってく 
ださい。 詳しい 内容 (こついて は、 を 医療機関 (こお 
間い 合わせく ださい。 


無線 LAN ボー ドが プリンター じ 取り付け 6 れて 
いると き (こ、 めれ た 手で 無線 LAN ボード や プリ 
ン ターに 触 6 ないで ください。 めれ た 手で 触る 
と 感電す る おそれが あります。 
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無線 LAN ボー ドの PC カー ドス □、ソ ト (こ 無線 LAN 
カードを 取り付ける ときは、 カードの 向きを 間 
違えないで ください。 差し込む 向きを 間違う と 
故障 や 発义の 原因と なるお それが あります。 
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A が 0 が •舱 

> 〜 MultiWriter を 使って 手間 も コスト も 


とは 


を 使って 手間 も コス トも 大幅 削減！〜 

MOPYINGCMultiple  Original  coPY  and  printING) とは、 オリジナルの ドキュメントを コピー 機で 複数 コピー する の 
ではなく、 MultiWriter で 必要 部数を 直接 巧 刷す る 新しい ドキュメント 処理 スタイルの ことです。 MultiWriter  4550 に搭 
載され ている PrintAgent の 機能を 使う と、 MultiWriter を〕 ピー 機の ような 使い方が できる ばかりでなく、 手間の かかる 
原稿の 準備 作業が ノ  ソコン上でできます。 

コピー 機を 使って ドキュメントを 複数 コピーす る 作業と 比較す ると、 導入 コスト や ランニングコストを 低く 抑える ことが 
できます。 しかも、 オリジナル 出力な ので 仕上がりが きれいです。 


ページ 順、 部 堂ので 出力で ちる 簡易 ソー クー 


オフ セツ ト妇離 機能と 了を い 機能を 組み合わせ ると、 簡易 ソーター として ご 利用に なれます。 複数の 部数を 巧 刷 するとき など 巧 刷 後の 
用紙を 部 ごとに 水平に ずらして 仕分けし、 排紙 トレー 上に 排出し ます。 さらに、 指定され た ホッパーに セットした 色の ついた 用紙 (色 
紙) を 挿入して 巧 刷 ジョブ ごとに 仕分けて 排紙 トレー 上に 排出す る こと もで きます。 


〔7r7t2 ツ S 排維 旨 信） 


MultiWriter  4550 では、 フィ ニ、 ソシ ャーを 装着す る ことにより、 最大 50 枚 (坪量 64.0g/m2) まで ステープル どめ や 穴 あけす る ことが で 
きます。 面倒な 簡易 製本 処理まで 素早く 自動で 行え、 大 容量 排紙も サポートして います。 会議な どで 使う 複数 枚の 書類を 何 部 か 巧 刷し 
たい 場合は、 フイ ニ、 ソ シャーの 機能を 使う と 巧 刷 後す ぐに 配布で き、 非常に 便利です。 


企画 喃 

を 

I  I 

nnnn 

I  I 

□□□ 

企画書 

□□□□□ 

□□□□ 

□□□ 
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MultiWriter  4550 の 場合、 600dpK23.6 ド、 ソ ト /mm) の 解像度に 対応し 
ています。 オリジナル 出力な ので 写真 や グラフの 網 かけ、 グ ラデー シヨ 
ン がきれ いに 出ます。 コピー 機の ようじ、 いちいち 原稿に 合わせて 濃度 
調整を する 必要は あり ません。 


圧） 原稿の 作成- 順番を 
揃える 


◎ 必要 部数を 両面 印刷 （オ プシ 
&T 合い & オフ セツ ト 機能 
または 合 紙 機能 


な） 出来上がり 


(^MOPYING による TTU ジナ/し 出 [乃 ） 


MultiWriter  4550 は オフ セツ ト排 紙- 合 紙 機能 じよる 簡単 仕分け 印刷を 標準で サ ポート しています。 例えば、 会議の 資 
料は 原稿を コピー 機で 複数 コ ピー する のでは なく、 MultiWriter で 必要な 分 だけ 直接 印刷 すれば、 オリ ジナルの 品質で 資 
料が 作成で きます。 


(D 原稿を 作成  © 原稿を 出力 


な） 原稿の 順番を 
揃える 


@ 必要 部数を 
両面 コ ヒー 
SiT 合い 


© 出来上がり 


コじ 一勝を 使わす に 略曹部 勘を をの まま 团刷 


ん 

¥  □じ一勝より コストが 百い 


MultiWriter を 使った 場合、 コピー 機の ような 契約に よる〕 ピー チヤー ジを 必要と しません。 MultiWriter は 感光 体と 卜 
ナ ーを 一体 型に した EP カートリッジを 採用す る ことで、 トナー 交換の 作業を 容易に し、 メンテナンスを 不要に してい ま 
す。 

さ 6 に、 MultiWriter  4550 は、 約 30,000 ぺージ * 巧 刷 可能な EP 力ートリ ッジ (型番： PR-L 4550 -12、 EF-3464) は、 

1 枚 あたり 約 2.2円 がと 低〕 スト。 MultiWriter の 導入は 同等 機能の コピー 機を 導入す る 場合と 比較した 場合、 ランニング 
コストが 半分 W 下で 済みます。 


A4 サイズ 1 枚 あたりの 画像 面積 比 （1 ページ 中の 黒い 部分の 面積 比と 印刷 範囲との 比率） が 約 5% の 片面 連続 印刷 時 
が 平成 14 年に 月 現在 


□じ 一勝を 使った 複昼お 巧 ) 


資料がず ベて オリジナル 
だか 5 きれいな 仕上がり 


網 かけ、 

グラ デ— シヨ ン 
び 黒く つぶれた 
仕上がり 


爵 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


プリン テ イング スタイル 「MOPYING」 とは 


10 


高速 团 刷- 雲 子 ソートで すばやい 仕と げり 


MultiWriter  4550 は 毎分 45 ぺージ の 高速 巧 刷を 実現。 しかも 電子 ソー ト 機能* i を 使えば プリ ン ターの メモリ ーに 印刷 デー 
夕を 蓄えて 必要 部数を 印刷す るので、 パソコン か 6 プリンターへ 部数 分の データ 転送が 不要です*2。 これ じよって、 I -一 
タ ル 印刷 処理 時間 が 短縮 されます。 


ホ1  電子 ソート 機能を 有効に ずる 場合、 64MBU 上の メモリー 増設 (オプション）、 または 八 ー ド ディスクを プリンターに 取りが ける ことにより、 印刷 枚 
数を 増やす ことができます。 

が 増設 メモリ ー容 量、 ページ 数に より 必要 枚数 分 データ 転送を 行う 場合が あ ります。 


度 巧の 了 色い 麟 能を 使った 出 刀 ） 


部数 分の データ 転送が 必要  日 部 T 合い 出力 


曙 子 ソート 麟 能を 使った 出方^ 


プリンターの メモリ ー や 八 ー ド 
ディスクに 蓄えられた データを 
使って 電子 ソート 
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南 紙が な < なると 自動的に のり 誓え （ク / し ー ブ巧ツ パー) 


給 紙 元と して 使って いるいく つかの ホッパーを 組み合わせて 一つの グループに します*^。 印刷 中、 その グループ 化した 
ホッパーの 中で 用紙が 足りなくなる とが 次の ホッパーに 自動的に 切り 変わる*3 ので、 連続 印] 刷- 多量 印刷が できて とても 
便利です。 オプションの 大 容量 ホッパーに 500 枚 積載 巧）*4 が あると 更に 便利です。 

*1 グループ A、 グループ 己の 2 つの グループを 設定ず る ことができまず。 プリンター ドライバーからは、 ホッパーの 組み合わせを 気にせず 直接 グループ 
ホッパーを 指定ず る ことができます。 

が 操作 パネルの ディスプレイで 用紙が なくなった ホッパーを 確認ず る ことができます。 

*3 用紙が 足りな  <  なった ホッパーには 印刷 中で も 用紙を つぎ 足ず ことで ノンストップ 目 P 刷が 可能と なります。 

が 大 容量 ホ、 ソパ ー4 および 5 で 積載 可能。 大 容量 ホ、 ソパ ー3 の 積載 枚数は 500 枚で ず。 


MultiW が er  4550 は、 六 容量 ホツ パー (ホツ パー 3 〜 5) を 
増設した 場 台、 鷹 箸/下 \ツ/\ 一と トレーを 台ね だた 南 維 容量は、 
最六 3,550 欣 にな tj ます。 


巧 

1 台の ブリン ターの/下 \ッ パーを フ / しに 活 巧して、 紙を 補給す る 手間な < スイス イ 
ノン スト ツフで E 日 刷す る ことができます。 
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〇0  -度 印刷した ス 書な 5、 すく リブ リント 厢 ED 刷） 

PrintAgent の r リプリント 機能」 を 使う と一度で も 印刷した データな 6 設定 範囲 内で パソコンの スプー ル フォルダーに 残 
して おき、 再 印刷す る ことができます。 これを 使えば、 いちいち アプリケーションを 立ち上げず じ コピー 感覚です ぐ 再 印] 
刷が 可能。 

し かも 蓄えた 印刷 データ を 自由 に 組み合わせて 再 印刷す る こと も 巧 能です。 

コピー 作業の ように 原稿を 持って 席と コピー 機を 往復す る ことはありません。 自席で PrintAgent を 使って 作業は 終了で 
す。 


© 一度 EP 刷した データな 5  ••• 


©  PrintA 呂 ent が 覚えて いるので アプリ 
ケー シ ヨンを 立ち上ばなくて ちす ぐ EP 刷 


しなを、 憶えて いる キ コメントで 自由な 
組み色ゎt^げ巧能 （ジョブ 結 色） 


さ 5 に、 房 E 日 刷す るス 書で を 了 色い & スフむ ツ S 排維 
で 仕 巧け ちれた 出! 乃が 可能です！ 
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リプリント 機能は MultiWriter じ 添付され ている 印刷 統合 ソフトウェア rPrintAgent」 の PrintAgent リプリント 2 が 提供 
します。 


] 再 ED 刷 時を Prin 十 Agen 千 リブ リント 2 を 使って 簡単に MOPYING  J  \ 


ED 刷夕書  スブー/し フス/し グー  通常の ED 刷 結果 


U フリント 出 [刀 


PrintAfient リブ リント 2 を 使った 南 ED 刷 


ち 5 に、 フイ ニツ シク ー （ス ブ シヨ：/) が あれば ステ ーブ / し & パンチを 可能 


ク 
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ル 

MOPYING 誤を ウィンドウで 簡單設 巧 


MultiWriter  4550 では、 印刷 開始 前に プリンタードライバーの プ □パティで 設定を 忘れても 大丈夫。 アプリ ケーシ ヨン 
の 印刷を 選択した 後に 「MOPYING 設定 ウィン ドウ」 が 表示され る* ので、 複数 ページ 印刷 や 了 合い 機能の 設定が 印刷 開始 
後で も 簡単に 行えます。 これに よって、 より 快適に MOPYING を 実現で きます。 

*  標準 設定では MOPYING 設定 ウィンドウは 表示され ません。 MOPYING 設定 ウィンドウを 表示させる には、 プリンター ソフ トウ エアの インス トール 
時、 または プ □パティ ダイア □グ ボックスで 有効に ずる 必要が あります。 手順に ついては 「MOPYING 設定 ウィンドウ」 (243 ぺー ジ) を ご覧く ださい。 


«。 •; が  H.W  •，口 


自動的に M 日 PYING 設定 ウイン ドウが 開きます 


用途に 合わせて 複数 
ページ レイアウト、 T 
、合い 機能な どを 選択 


複觀 スーク レイ アク SED 刷、 

仕 9 け E 日 刷な どが MOPYING で 簡單に 
で S ます J 
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オプション 


この 章では、 MultiWriter4550 用と して 提供され る 別売 品 （オプション） を 紹介し、 その 取り付け、 取り外し、 テスト 巧 
刷の ちまな どに ついて 説明し ます。 


• オプ シヨ ン 品- 消耗品の 紹介 . 1 7 ページ 

• 大 容量 ホッパー . 22 ページ 

• フィ ニ、 ソシャ ー . 26 ぺ ー ジ 

• 両面 巧 刷 ユニット . 27 ページ 

• 定形 外用 紙 カセット . 29 ページ 

• フエ ー スア 、ソフト レ ー . 31 へ ー ン 

• 封筒 フィーダ ー . 34 ページ 

•  LAN ボード . 36 ページ 

•  LAN アダプター . 40 ぺージ 

• 増設 メモリー . 42 ページ 

•ハ ー ト于 ィスク . 45 へ ー ン 

• 使用で きる プリンタ ー ケ ー ブル . 47 ぺ ー ジ 
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オプション 品 • 消耗品の 紹介 

オプション 品- 消耗品の ご 購入に ついては、 お買い求めの 販売店、 または 添付の 「NEC サービス 網 一覧表」 に 記載され て 
いる サービス 窓 □などに お問い合わせく ださい。 


大 容量 ホッパ （型番 PR-L 4550 -03、 N1 1 54丄 4550 -03) 

ホッパー 3 に セットで きる 用紙は A3、 A4、 目 4、 目 日、 レター サイズの 用紙で 最大 日 00 枚 (64g/ 
m2) まで セットす る ことができます。 用紙 サイズを 自動的に 認識す る ことができます。 ホッパー 
4、 己 (こは A4、 目 5、 レター サイズの 用紙を 最大 1,000 枚 (64g/m2) まで セットす る ことができ ま 
す。 

用紙 サイズ ラベルと 用紙 サイズ シールが 添付され ています。 

ホッパー 3 には 用紙 サイズ ラベルを、 ホッパー 4、 5( こは 用紙 サイズ シールを お使いく ださい。 
ホッパーの 切り替え (こついて は 23 ページを ご覧く ださい。 


項目 

型番 PR 丄 4 日日 0-03、 N1 1 日 4 丄 4 日日 0-03 

ホッパー 

ホ、 ソパ ー3 

ホッパー 4 

ホ、 ソパ ー5 

サイズ 

555  (W)  X  521 (D)  x  426  (H)  mm 

質量 

約 35kg 

用紙 種類 
サイズ 

普通 紙、 厚紙、 穴 あき 紙： 
A3、 A4、 目 4、 目 5、 レ ター 
ラベル 紙 ： B4、 A4 

0HP  :  A4 

普通 紙、 厚紙、 穴 あき 紙： 
A4、 目 5、 レター 
ラベル 紙： A4 

普通 紙、 厚紙、 穴 あき 紙： 
A4、 目 5、 レター 

用紙 坪量 

64 〜 1 80g/m2 

64 〜 105 g/m2 

給 紙 容量 

最大 500 枚 （64g/m2) 

最大 1000 枚 （64g/m2) 

備考 

サイズ ラベル 使用 

用紙 サイズ シール 使用 

定形 外用 紙 カ セツ ト (型番 PR 丄 4550 -04、 N1 154 丄 4550 -04) 


定形 外用 紙を 印刷す るた めの 用紙 カセットです。 標準 ホッパー 1、 2 または 大 容量 ホッパー 3 と 交 
換 して 使用し ます。 


項目 

型番 PR- し 4 己 己 0-04、 N1 154-L4550-04 

サイズ 

520  (W)  X  490  (D)  x  115  (H)  mm 

質量 

約 3.5kg 

用紙 サイズ 

ホ、 ソパ ー1 : 182 〜 297mm  X  139.7 〜 431.8 mm 
ホ、 ソパ ー2、 3  : 182 〜 297mm  X  182 〜 431.8 mm 

給 紙 容量 

最大 500 枚 （64g/m2) 

備考 

1 段 目、 2 段 目、 3 段 目 (こ 取 付 可能 

両面 印刷 ユニット （型番 PR 丄 45 己 0-DL、 N1 154 丄 4550 -DL) 


両面 印刷を する ための ユニットです。 A3、 A4、 目 4、 目 5、 A5、 レター サイズの 用紙 (こ 両面 巧 刷 
できます。 


項目 

型番 PR- し 4 己 己 0-DL、 N1 154-L4550-DL 

サイズ 

92  (W)  X  484  (D)  x  169  (H)  mm 

質量 

約 己. 己 kg 

用紙 種類 
サイズ 

普通 紙、 穴 あき 紙： A3、 目 4、 A4、 A5、 目 5、 レ ター 

用紙 坪量 

64 〜 120 g/m2 
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フエー ス アップ トレー (型番 PR 丄 4050 -FT、 N1 1 54丄 4050 -FT) 


用紙を フェース アップ （巧 刷され た 面が 上 (こなる 状態） で スタック する ための トレーです。 


項目 

型番 PR- し 40 己 0-FT、 N1 154-L4050-FT 

サイズ 

414  (W)  X  562 の） X  100  (H)  mm 

質量 

約 2 .己 kg 

排紙 容量 

最大 200 枚 （64g/m2) 

フイ ニ ツシャ （型番  PR-L 4550 -FS、 N 1 1 54丄 4550 -FS) 

-  A4 サイズ 横 置きで 最大 3,000 枚 (64g/m2) 大 容量 排 紙が できます。 （ステープル どめ する 場合は、 

200 部まで 利用で きます。） 

オフ セツ ト排紙 機能*^ があります （ステ ー プル どめ する 場合は、 部 ごと (こ 自動で オフ セツ ト しま 
す)。 

ステ ー プル 機能 付きで、 最大 50 枚まで ステ ー プル どめ できます。 （51 枚]: > (上の 場合は ステ ー プル 
どめ されません。 ） また、 用紙 (こ 穴を あける ことができる パンチ 機能が あります。 

取り 付け (こは 大 容量 ホ 、ソ パー （オプ シ ヨン） が 必要です。 


項目 

型番 PR 丄 4 已己 0-FS、 N1 154-L4550-FS 

サイズ 

751 (W)  X  585  (D)  X  1,146  (H)  mm 

質量 

約 56.5kg 

用紙 種類 
サイズ 

普通 紙： A3、 B4、 A4、 B5*2、 レター 

用紙 坪量 

64 〜 105 g/m2 

排紙 容量 

最大 3000 枚 （64g/m2) 

後 処理 機能 

オフセット 排 紙、 ステープル、 パンチ*3 

*1 : 印刷 ジョブ ごとに 用紙を 左ち にず らして 排紙 トレーに 排出ず る 機能で ず。 
*2  :  B5 縦 置きは 後 処理 機能を 使用で きません。 

*3  :  A3 縱、 A4 横の み 使用可能。 


封筒 フィーダ (型番： PR 丄 4050 -EF、 N1 154 丄 4050 -EF) 

封筒 用の 給 紙 フィーダ ーです。 封筒 (洋形 4 号） を 100 枚まで セツ ト する ことができます。 
標準 トレーとの 併用は できません。 


無線 LAN プリンタ ボー ド (型番 PR-WL-1 1 ) 

IEEE  802.1 化 規格 (こ 準拠し、 転送 速度 最大 1 1Mbps の 無線 LAN 環境 (こ プリンターを 接続す る 内 
蔵 型 LAN ボードです。 従来の 有線 LAN システム のよう (こ ネッ ト ワーク ケーブルが 散乱す る こと 
なく、 ネットワーク ケーブル 敷設 工事の 必要がない ため、 安価 (こ、 また 手軽 (こ LAN 環境が 構築で 
きます。 さ 6( こ、 世界 標準の Printer-MIB (こ 対応し、 この MIB を 監視す る ネットワーク 管理 ソフ 
トウ エア (こよって、 プリンターの 管理が 行えます。 

添付の プリンター ソフ トウ エア CD-ROM (こ 収録され ている ユー ティ リ ティ ーr 無線 LAN プリンタ 
導入 ウィザード」 を 使用す ると、 無線 LAN 環境を 初めて 構築す る 方 や 不慣れな 方で も、 設定 項目 
ごと (こ ウイ ザ ー ド 画面 上で サ ポー ト されて いる 解説 や 操作 手順 (こより、 簡単 (こ 分かりやすく 設定 
を 行う ことができます。 
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LAN アダプタ (TCP/IP) (型番  PR-NP-03TR2) 

100BASE-TX.  10BASE-T インターフエー スを 装備し、 SNMP (ネット ワーク 管理 プ □トコ ル） 
(こ 対応して いる 外 置き 型 LAN アダプターです。 

世界 標準の Printer-MIB (こ 対応し、 この M 旧を 監視す るネッ トワー ク 管理 ソフ トウ エアに よって 
プリンターの 管理が 行えます。 

PrintAgent (プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ） の リモート 電源 制御機 能を 使って、 コンピューター か 
6 プリ ン ターの 電源の ON/OFF がで きます。 辯规ま 4 章の 「リ モー ト 電源 制御」 (274 ぺ ージ) を ご 
覧 ください。） 


LAN アダプタ (TCP/IP) (型番  PR-NP-02T2) 


100BASE-TX.  10BASE-T インターフエー スを 装備し、 SNMP (ネットワーク 管理 プ □トコ ル） 
(こ 対応して いる 外 置き 型 LAN アダプターです。 

世界 標準の Printer-MIB (こ 対応し、 この M 旧を 監視す るネッ ト ワーク 管理 ソフトウェア (こよって 
プリンターの 管理が 行えます。 


LAN アダプターび 対応して いる Printer-M 旧、 操作 パネルに よる IP ア ドレス 設定な どの 機能を 有効に する ためには、 プ U ン ターの 動 
作 双ち 向を ECP モードに する 必要び あります。 詳しくは、 ユー ヴーズ マニュアル 1 章の rstep4  IP アドレスと サブネット マスクを 
設定す る」 （34 ページ) を 参照 してく ださい。 

V _ / 


マルチ プ〇 トコ ル LAN アダプタ (型番 PR-NPX-05) 

100BASE-TX. 10 目 ASE-T インターフェースを 装備し、 プリンターの インターフェー ス コネ ク 
夕一に 直接 接続す る 外付け LAN アダプターです。 本 LAN アダプターは PrintAgent、 NEC  Internet 
Printing  System  (IPP)  ^  NEC  TCP/IP  Port、 SNMP  (Printer -MIB、 Host  Resource  MIB) (こは 
対応して いません。 詳しくは PR-NPX-05 の セツ ト アップ ガイ ドを ご覧く ださい。 


LAN アダプター ネッ ト ワーク 環境 


PR-NP-02T2/PR-NP-03TR2 

PR-NPX-0 已 

ネッ トワー ク 0S 

プロ トコ ル 

ネッ トワー ク OS 

プロ トコ ル 

Windows  XP/2000 

TCP/IP 

Windows  XP 

TCP/IP 

Windows  2000 

TCP/IP 

NetBEUI 

Windows  NT  4.0 

Windows  NT  4.0 

Windows  Me/98/95 

(NEC  TCP/IP  Printing  System により 対応） 

Windows  Me/98/95 
(NEC  Network  Printer  Port (こより 対応） 

UNIX 

UNIX 

TCP/IP 

Netware  3.X/  4.  x  /5.X 

IPX/SPX 
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マルチ プ〇 トコ ル LAN ボー ド (型番 PC-PR-L02) 


100BASE-TX.  10BASE-T インターフエー スを 装備して いる プリンター内蔵 型 LAN ボー ドで 
す。 


± 曽設 メモ U(64M 巨）、 （128MB)、 (256MB) 

(型番  PR-MW-M012、 PR-MW-M013、 PR-MW-M014、 N1 1 己 4-MW-M01 2、 N 1 1 己 4-MW-M0 1 3、 N1154- 
MW-M014) 

この ボー ドは、 SDRAM を 搭載した SO-DIMM です。 MultiWriter  4550 (こは、 64M 目、 128M 目、 
256M 目の いずれ か 1 枚 だけ 取りが ける ことができます。 取り付け (こよ リタの 効果が あります。 

• 電子 ソート 機能 
• 複雑な 印刷 データの 印刷 性能 向上 
• フォーム 登録 数の 増加 
• 受信 バッファーの 拡大 


増設 メモリ ーが 対応して いる メモリ ー容 量は じ (下のと おり です。 


品名 

型番 

メモリー容量 

増設 メモリ （64MB) 

PR-MW-M0 1 2 、 N11 巳 4-MW-M0 1 2 

64MB 

増設 メモリ （128MB) 

PR-MW-M0 1 3 、 N11 54-MW-M0 1 3 

128MB 

増設 メモリ に 56MB) 

PR-MW-M0 1 4 、 N11 54-MW-M014 

256MB 

J\- ド ディスク (型番 PR-L4 己 50-HD、 N1 1 54 丄 45 己 0-HD) 

プリンター本体 (こ 内蔵す る こと (こより、 より 強化され た 電子 ソート 機能が 可能と なります。 電子 
ソー ト とは、 巧 刷 データの 複数 部 コピー 要求が あった 場合 (こ プリンター 内部で 部数 毎 (こ 印刷を 繰 
り 返し、 1 つの トレーに 出力す る 機能です。 

電子 ソー ト 機能を ご 使用の 場合は 64MBU 上の メモリ ーの 増設が 必要です。 八 ー ド ディ スクを ご 
使用 にな る こと (こより 電子 ソート の 上限 は サイズ (こよ 6 ず 200 枚 となります。 


USB プリン タケー スレ (型番 PR-CA-U02) 


US 目 プリンタ ケーブルを ご 使用になる 場合、 コンピューター (こ US 目 プリンター ドライバーを イ 
ンス トールす る 必要が あります。 すでに コンピューター (こ ケーブル ドライバーが インス トール さ 
れ ている 場合で も、 ケーブル ドライバーの アップ デ ー トが 必要になる 場合が あります。 
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プリンター ケーブル 


プリンター ケーブルは お使いの コンピューターの 種類 (こよって 違います。 詳細 (こついて は、 47 
ページの r 使用で きる プリンター ケーブル」 を ご覧く ださい。 


ク リー ニン グ丰 ット （型番 PC-PR 601 -14) 


プリンターの 清掃 (こ 便利な 用具 一式が 入って います。 


日本語 ぺージ プリンタ 言語 NPDL(Level  2) リファレンス マニュアル 

(型番  PC-PRNPDL2-RM) 


ページ プリンターの 様々 な 動作を 制御す る 命令 および プ □グ ラミングに ついての 詳しい 解説書で 
す。 


消耗品 


EP 力ー トリ ツジ （型番  PR-L 4550 -1 2、 EF-3464) 

1 個 当たり、 約 30,000 ぺージ の 目 P 刷が 巧 能な EP 力ートリ ツジです。 


f チ I ッぶ I 


•  EP カート U ツジの] 個 あたりの 印刷 可能 ページ 数は A4 用紙 サイズに 画像 面積 比日％ 
の 連続 印刷を 行った ときの 値です。 8 章 「日常の 保守」 （373 ぺ ージ) を 参照して くださ 
し、。 印刷用紙 サイズ、 画像 面積 比、 OPC 寿命な どの 印刷に 関する 設定の 要素に よっ 
て、 印刷 可能 ページ 数は 異なります。 

• 間欠 印刷を 頻繁に 行う と トナーび 残って いても EP カート U ツジ 内の 日 PC び 劣化して 
EP カート U ツジの 寿命と なる 場合び あります。 


ステープル 針 （型番  PR-L 4050 -SP、 EF-3972) 


フイ ニ、 ソシ ヤーで 使用され る 替えの ステープル 針です。 1 セツ ト 15,000 針 (5, 000 針/個 X 3 個) で 
す。 フイ ニ、 ソシヤ ーロま 1 個 (5, 000 針) 添が されて います。 
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大 容量 ホッ パー 

大量 印刷を サポ ート する ために、 MultiWriter4550 には 大 容量 ホ、 ソ パーが 用意され ています。 


大容 ■ホッ パー の 取り付け 


な エック I 


この オプションは、 お客様に よる 設置び でさません。 設置 作業は サービス 担当者び 行い ま 
すので (有償)、 ご 購入の 際は、 お買い求めの 販売店に 設置を 依頼して ください。 


大 容量 ホッパーを 設置す るた めに 必要な 高さを あ 6 かじめ 確認して おく ことを お勧めし 
ます。 設置に 必要な 高さに ついては ユーザーズ マニュアルの ri 設置に 必要な スペース 
を 用意す る」 を ご覧く ださい。 


大 容量 ホッパーへの 用紙の セット 

大 容量 ホッパーへの 用紙の セッ ト ちまに ついては、 5 章の r 用紙 カ セッ トに 用紙を セッ ト する」 (302 ページ) および r 大 容量 
ホッパーに 用紙を セツ ト する」 (307 ページ) を ご覧く ださい。 
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大 容量 ホッパ ー の 切り 替え 

大 容量 ホッパーを 取り付けた ときに 必要な ホッパーの 切り替え について 説明し ます。 

取り付けた 大 容量 ホ、 ソ パーか 6 給 紙す るた めには、 操作 パネル 上で ホ、 ソ パー表示を r ホ、 ソパ 3」、 「ホ、 ソパ 4」、 または r ホ、 ソ 
パ 5」 にします。 


ホッパーの 選択には、 選択した 状態を どこまで 維持させる かに よって、 2 つのち まがあります。 


• プリンター の電ミ 原が' OFF される まで 維持す るち ま . [ホ、 ソ パ] スイ、 ソチ じよる 切り替え 

• プリンターが 初期化 されても 大 容量 ホッパーが 選択され るち ま . メニュー モードに よる 切り替え 


次に それぞれの 選びち について 説明し ます。 


プリンターの 電源が OFF される まで 維持ず る 方法 

操作 パネルの [ホ、 ソ パ] スイッチを 使って 大 容量 ホッパーを 選択し ます。 


〇  [ED 刷 巧] スイッチを 押し、 E 日 刷 巧 ランプを 消 のさせ 
る。 

0  [ホッ パ] スイッチを 押し、 ディスプレイの 表示を 
"ホッ パ 3"、 "ホッ パ 4"、 または" ホッノ 巧" にす る。 


ホッハ D  3  A 4 ヨコ ホ D  — 卜 


0  [E 日 刷 巧] スイッチを 押し、 印刷 巧 ランプを 点か J させ 
る。 


〇 コンピューターから データを 送る。 

この 状態は、 U 下の ちまで 変更し ない 限り、 設定は 維持 さ 
れ ます。 

• 同じ 方まで ホッパーの 選択を 変更す る 
• トレー 給 紙 (こ 変更す る 
• 電源を OFF (こする 
• コンピューター か 6 変更す る 
• プリンターを 初期化す る 


プリ ン ターが 初期化 されても 大 容量 ホッノ  く 一が 選択され る 方法 


メニュー モード 内の プリンターの 初期設定を 変更し ます。 

〇  メニュ ーモー ドに 入る。 

[目 口 刷 巧] スイ、 ソチを 押して プリンターを ディ セレ ク ト 状態 
(こし、 [メニュー] スイ、 ソチを 押して" テスト メニュー ー" 
を 表示させます。 


テス トメ ニュー 

う 

0 

[V] スイッチを 2 回 押す。 

"ヨウ シメ ニュー - 

と 表示され ます。 

ヨウ シメ ニュ- 

う 

包 

[>] スイッチを 2 回 押す。 

ホ 、ソ パー 初期設定の 表示に な ります。 

ホッ ハ。 シヨ キセッ テイ 

<r 

ホッ ハ。 I 

I  * 

〇  [設定 変更] スイッチを 巧して、 ディスプレイ 下段を 
"ト ホッパ 3*" 、"ト ホッパ 4*"、 または" 卜 
ホッパ 5*  "に 変更す る。 


ホッ ハ。 ショキ セッティ 
<r  ホツ八 3* 


&  [メニュー 終了] スイッチを 押し、 印刷 巧 ランプを 点か 了 
させる。 

ディスプレイ 上段 (こ" ホ、 ソパ 3  XX  XXX"、 "ホ、 ソパ 4 
XX  XXX"、 または" ホ、 ソパ 5  XX  XXX" と 表示 さ 
れ ていれば 設定は 完了です。 表示され ていない ときは もう 
一度 最初 か 6 やり直して ください。 


ホ':/ ハ。 3  A4 ヨ] ホ。— 卜 
NPDL 


この 状態は、 同じち まで ホッパーの 選択を 変更し ないかぎ 
り 維持され ます。 
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*  * プリンタ 環境 設定 *  * 

H/W 情報 _ 

Bersion _ | コント □—ラ  14.  00 

エンジン  00.  00 


00000000 


I メモリ 容量 . 


]32MB 


I トナー 残 量 


]32.4。/。 


I オプション 


] 両面 印刷 ュニ '： 


フエー ス アップ トレー 
ハー ド ディスク 
ま ホ 筒 フイーダ 


(が 下 省略） 


ステータス 印刷が 終了す ると、 自動的に 印刷 巧 ランプが 点の し、 印刷で きる 状態になります。 これで、 大 容量 ホッパーの 
取り付けは 完了です。 


U レー 給 紙の 設定 

印刷して いる 給 紙 先の 用紙が なくなった ときに、 自動的に 別の 給 紙 先 か 6 用紙を 吸入し 印刷を 続ける 機能です。 ホ、 ソ 
パー、 トレー、 または 大 容量 ホッパーを 装着し、 同じ 用紙 サイズ および 同じ 用紙 種別の 用紙を セットした 場合の み 実現で 
きます。 

リ レー 給 紙を 有効に する ために、 メニュー モードの リ レー 給 紙 設定を する 必要が あります。 じ (下の 手順で 印刷して くださ 
い。 詳しい 設定ち まは 次 ページで 説明し ます。 

Step 1  リ レー給 紙を 有効に する 
Step  2  給 紙ち まを 設定す る 


テス ト 印刷 

大 容量 ホッパーが 正しく 取り付け 6 れ たこと を 確認す るた めに、 テス ト 印刷の ステータス 印刷を 行います。 手順に ついて 
は ユーザーズ マニュアル 1 章の 「7 テスト 印刷を する」 を 参照して ください。 

大 容量 ホッ パーを 取り付けた 場合は、 「給 紙 構 肋に 「ホ ッパ ー3 〜 引び、 フイ ニッシ ヤーを 取り付けた 場合は、 「オプ シヨ 
ン」 に 「フイ ニッ シヤ」 と 印刷され ます。 


大 容量 ホッノ  一の ステータス 印刷の 例 


00  4  5 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


1 オプション 


25 


Step 1 U レー給 紙を 有効に ずる 

リ レー 給 紙を 有効に する ために、 プリンターの 設定を 行い 
ます。 

〇  メニュ ーモー ドに 入る。 

[目 口 刷 巧] スイッチを 押して プリンターを ディ セレ ク ト 状態 
にし、 [メニュー] スイ、 ソチを 押して" テスト メニュー ー" 
を 表示させます。 

〇  [V] スイッチを 2 回 押す。 

"ヨウ シメ ニュー ー" と 表示され ます。 


ヨウ シメ ニュー  今 


〇  [>] スイ ッチを 1 回、 [V] スイッチを 3 回、 [>] スイ ッ 
チを 1 回 押す。 

リ レー 給 紙の 設定 表示 (こなります。 


リ レ- キユ ウシ セッティ 
トホッ パ  リ レー  OFF* 


〇 操作 パネルの [V] スイッチ、 [八] スイッチ、 [設定 変 
更] スイ ッ チを 押して、 リ レー 給 紙させる ホッ パー ま 
たは トレーを ON にす る。 

詳しくは、 7 章の r メニ ューツ リ ー」 (333 〜 342 ぺ ージ) を ご 
覧<  ださい。 


U レー 給 紙させる ホッパー または トレーす ベての" I」 レー 
キュ ウシ" を 日 N にして ください。 


Q — R  リ レ- キユ ウシ セッティ 

I 設を 変^^^'^'"^'^  ト ホ' ソノ、。 1  リ レ-  ON* 


〇  [メニュー 終了] スイッチを 押す。 

©設定が 終わったら、 リレー 給 紙を 有効に した ホッ 
パー または トレーの 用紙 サイズ、 用紙の 種類、 用紙 
の セツ ト 方向が 同じに なって いるか 確認す る。 


step  2 給 紙 方法を 設定ず る 

印刷を 開始す ると きに [給 紙ち ま] で [自動] を 選択し ます。 

〇 プリンター ドライバーの プ □パティ ダイア □ グボッ 
クスの [用紙] シートを 開く。 

Q 給 紙 方法が [自動] になって いる ことを 確認す る。 

プリンター ドライバーの 給 紙 方法を 確認す る (こは、 ユー 
ザーズ マニュアル 5 章 「巧 刷す る (こは」 を 参照して  <  ださい。 


〇  [印刷] ダイア □グ ボックスで 印刷 範囲、 E 日 刷 部数を 指 
定 し、 [0K] を クリックして 印刷す る。 


大容 ■ホッパーの 取り かし 


大 容量 ホッパーの 取り外し 作業は サービス 担当者が 行います ので、 プリンター じ 添付の 「NEC サービス 網 一覧表」 じ 記載 
されて いる サービス 窓 □へ お問い合わせく ださい。 
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フイ ニ ツシヤ ー 


大量 巧 刷を サポートす るた めに、 MultiWriter  4550 には フィ ニ、 ソ シャーが 用意され ています。 


フイ ニッシ ヤーの 取り付け 


を エック I 


• この オプションは、 お客様に よる 設置び でさません。 設置 作業は サービス 担当者び 行います ので (有償)、 ご 購入の 際は、 
お買い求めの 販売店に 設置を 依頼して ください。 

• フィ ニ ッシャ ーを 装着 した 場合は、 プ U ン ター 本体の 排出 ト レーの プ U ン ト 収容 巧 能 枚数は 3 日日 枚 (64 呂 /m2) となり ま 
す。 （通常は 己 日日 枚です）。 

• ステ ー プル どめ をして 印刷を している 場合に、 針び なくなった とさは、 印刷は 停止し ます。 また、 ステ ー プル どめ で 印 
府 I」 中に 排紙 フイ ニッ シャート レーび 一杯に なった 場合 も、 スタック フルで 印刷は 停止し ます。 


テス ト 印刷 

フィ ニ、 ソ シャーが 正しく 取り付け 6 れ たこと を 確認す るた めに、 テスト 印刷の ステータス 印刷を 行います。 手順に ついて 
は ユーザーズ マニュアル 1 章の 「8 テスト 印刷を する」 を 参照して ください。 


フイ ニッ シヤ ー の ステ ー タス 巧 刷の 例 


ステータス 印刷が 終了す ると、 自動的に 印刷 巧 ランプが 点灯し、 印刷で きる 状態になります。 これで、 フィ ニ、 ソ シャーの 
取り付けは 完了です。 


フイ ニツシ ヤーの 取り かし 


フイ ニ、 ソシ ャーの 取り外し 作業は サー ビス 担当者が 行います ので、 プリンターに 添付の 「NEC サー ビス 網 一覧表」 じ 記載 さ 
れ ている サービス 窓 □へ お問い合わせく ださい。 
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両面 EP 刷 ユニット 


両面 印刷を する ために、 MultiWriter  4550 には 両面 巧 刷 ユニットが 用意され ています。 両面 印刷 ユニットでは、 A3、 
A4、 A5、 目 4、 目 5、 レター サイズの 用紙に 巧 刷が 巧 能です。 


両面® 刷 ユニッ トの 取り付け 


両面 印刷 ユニッ ト は、 プ U ンタ ーに 接する 面を 常に 上向 さに して 作業して ください。 

一度 電源を OFF にし、 交換 後 再び 電源を 日 N にして ください。 電源を 再 投入 しないと 認識で きません。 


〇 両面 E 日 刷 ユニットを 両手で 水平に 倒して 持ち、 両面 
E 口 刷 ユニッ ト 下側の 左ち の 金属 フック （小） を プリン 
夕一に 引っ掛ける。 


金属 フック （小) 


0 両面 E 日 刷 ユニットを プリンター 側に 起こし、 「カ チッ」 
と 音が する まで 閉じる。 


〇 両面 E 日 刷 ユニッ トの コネクタ ー ケ ー ブルを プリン 
ターに 接続す る。 


0 両面 印刷 ユニットち 側の 金属 フック (大) を プリン ター 
フ レームに 強く 押し込む。  両面 E 日 刷 ユニットを 支え 
たま ま、 安全 ワイヤーを プリンターの フックに 引つ 
掛ける。 


ま 全 ワイヤー 


金属 フック （大) 
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テス ト 印刷 

両面 EP 刷 ユニッ トが 正しく 取り付け 6 れ たこと を 確認す るた めに、 テスト 印刷の ステータス 印刷を 行います。 手順 じつい 
ては ユーザーズ マニュアル 1 章の 「7 テスト 印刷を する」 を 参照して ください。 


両面 巧 刷 ユニッ トの ステ ー タス 巧 刷の 例 


ステータス EP 刷が 終了す ると、 自動的に 印刷 巧 ランプが 点! tr し、 印刷で きる 状態 じなります。 これで、 両面 印刷 ユニット 
の 取り付けは 完了です。 


両面® 刷 ユニッ トの 取り かし 


両面 EP 刷 ユニッ トを 取り外す 場合は 取り付けの 逆の 手順で 行って ください。 
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定 おか 用紙 カセット 

定形 外用 紙を 印刷す るた めに、 MultiWriter4550 では 定形 外用 紙 カ セッ トが 用意され ています。 定形 か 用紙 カ セッ ト は、 
標準 ホッパー 1、 2 および 大 容量 ホッパー 3( オプション） の それぞれの 標準 用紙 カセットと 交換して 使用し ます。 


定 おか 用紙 カ セツ トの 取り付け 


ここでは、 ホッパー 2 に 定形 外用 紙 カ セツ トを 取り付ける 手順を 説明し ます。 


〇 使用す る ホッパーの 標準 用紙 カ セッ トを いっぱいに 
引き出し、 少し 上方に 持ち上げて 取り出す。 


0 取り かした ホッパーに 定 おか 用紙 カセットを 取り付 
ける。 


0 サイド ガイド、 エンド ガイドを セットす る 用紙 サイ 
ズ よりか 側に ずらす。 


〇 用紙を そろえ、 E 日 刷したい 面を 上に して 用紙 カ セツ 
卜の 左手 前に 合わせて、 用紙 上限 線を 越えない よう 
に セツ ト する。 


& セットした 用紙の サイズに 含うよう に、 サイド ガイ 
ドと エン ド ガイ ドを 内側に ずらす。 
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*  * フリン タ 環境 設定 

H/W 情報 

Hersion _ ]コ ン トローラ 

エンジン 

給 紙 構成  ィホ - 

X ホッパ 2 

く ホ ■ッノ 巧 

ホッパ 4 
ホッパ 5 
トレー 


00000000 


[メモリ 容量  ]32MB 


[トナー残 量  ]32.4°/。 


甘 プショ ン _ I 両面 印刷 ユニット 

フィ ニ ッシャ 
フエー ス アップ トレー 
ハー ド ディスク 
ま ホ 筒 フイーダ 


(总下 省略) 


ステータス 印刷が 終了す ると、 自動的に 印刷 巧 ランプが 点! tr し、 印刷で きる 状態になります。 これで、 定形 外用 紙 カ セツ 
卜の 取り付けは 完了です。 


定 おか 用紙 カ セツ トの 取り かし 


定形 外用 紙 カ セツ トを 取り外す 場合は 取り付けの 逆の 手順で 行って ください。 


テス ト 印刷 

定形 外用 紙 カ セッ トが 正しく 取り付け 6 れ たこと を 確認す るた めに、 テスト 印刷の ステータス 印刷を 行います。 手順に つ 
いては ユー ザー ズ マニュアル 1 章の 「7 テスト 印刷を する」 を 参照して ください。 

定形 外用 紙 カ セッ トの ステータス 印刷の 例 


* 

* 


〇  〇 

〇  〇 

ん c5 

1 〇 


縱 横横キ 
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フエー ス アップ トレー 

印] 刷され た 用紙の 巧 刷 面が 上になる ように スタック できる トレーです。 最大 200 枚 (64g/m2) スタックで きます。 


フエー ス アップ トレーの 取り付け 


フェース アップ トレーの 取り付け ちまは、 両面 EP 刷 ユニッ トが 取り付けられ ている 場合と 取り付け 6 れ ていない 場合で 異 
なります。 


両面 印刷 ユニッ トび 取り付け 5 れ ていない 場合 

〇 付属の プレートを ネジ 2 本で プリンターに 固定す る。  〇 フェース アップ トレーを プレートに しっかり 固定す 


両面 印刷 ユニッ トび 取り付け 5 れ ている 場合 


両面 E 日 刷 ユニットの カバーを 付属の リンクを 差し込 
ん で、 下側の 接続 部 巧 3 か 所を 切り取る。 


Q カバーを 手前に 持ち上げて 上部の 接続 部 巧を がり、 
切り離す。 
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0 付属の リンクを 取り付ける。 


〇 付属の トレー カバーを ネジ 2 本で 取り付ける。 


& トレーを 垂直に 立ててから、 45 度 傾ける ようにして 
トレー 先端の くぼみを 両面 E 日 刷 ユニッ トの 金属の 凸 
部に 掛ける。 


メニュ ーモー ドの 設定 

フ エース アップ ト レーを 取り付けた 後、 操作 パネルの メニュー モード から プリ ン ターの 設定を 行います。 


メニュ ーモー ドに 入る。 

[印刷 巧] スイッチを 押して プリンターを ディ セレ ク ト 状態 
(こし、 [メニュー] スイ、 ソチを 押して" テスト メニュー ー" 
を 表示させます。 

テスト メニュー  う 


〇  [V] スイッチを 4 回 押す。 

"オプション セツ テイ メニュー ー" と 表示され ます。 

オフ D シヨ ンセッ テイ メニ ュー今 


0  [>] スイッチを 1 回 押す。 

リヨ ウメ ン イン サツの 設定の 表示 (こなります。 

オフ ° シヨン セ、:/ テイ メニュ- 
^  リヨ  ウメ  ンイ  ン サツ セツ テイ 今 


〇  [V] スイッチを 1 回 押す。 


"オプション セツ テイ メニュー フェース アップ トレー 
^"と表示されます。 


0  [>] スイッチを 1 回 押す。 


フェース アップ トレーの 初期設定の 表示 (こなります。 


〇 


フエー ス アツ フ。 トレー 
^  ミシ ヨウ* 


[メニュー 終了] スイッチを 押して、 ディスプレイ 下段 
を" シ ヨウ" に 変更す る。 


〇 


フエー ス アツ フ。 トレー 
^  シ ヨウ* 


[メニュー 終了] スイッチを 押し、 印刷 巧 ランプを 点 
か: [させる。 


この 状態は、 同じち まで フェース アップ トレーの 選択を 
変更し ないかぎ り 維持され ます。 
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I コン ト □-ラ 
エンジン 


Version 


給 紙 構成 


** プリンタ 環境 設定: 

H/W 情報 


00000000 


14.  00 

00.  00 

I メモリ 容量 

I32MB 

A4 横 

I トナー残 量 

132.4% 

を おか 用紙 

I オプション 

1 両面 印刷 ユニット 

B4 縦 

フィ—、 ソシ中 

A4 横 

主 フエー ス アップ トレー三 

A4 横 

、、— 卜 了 イ乂ソ 

ハガキ 

封筒 フィーダ 

ステータス 印刷が 終了す ると、 自動的に 印刷 巧 ランプが 点の し、 印刷で きる 状態になります。 これで、 フェース アップ ト 
レーの 取り付けは 完了です。 


ス アップ トレー の 取り かし 


フェース アップ トレーを 取り外す 場合は 取り付けの 逆の 手順で 行って ください。 


テス ト 印刷 

フェース アップ トレーが 正しく 取り付け 6 れ たこと を 確認す るた めに、 テスト 印刷の ステータス 印刷を 行います。 手順に 
ついては ユーザーズ マニュアル 1 章の 「7 テスト 印刷を する」 を 参照して ください。 


フ エース ア ップト レーの ステータス 印刷の 例 


1  2  3  4  5 

〇、 。、 。、 〇、 。、  I 

ツツツ ツツレ 

ホ ホ ホ ホホト 
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封筒 フイー ダー 

封筒 用の 給 紙 フィーダ ーです。 封筒 (洋形 4 号) を 100 枚まで セットで きます。 また、 封筒 フィーダ ーは トレーとの 併用は 
できません。 


トレーから 封筒 フィーダ ー、 または 封筒 フィーダ ーから トレーに 交換す る 場合は、 一度 電源を 日 FF にし、 交換 後 再び 電源 
を 日 N にして ください。 電源を 再 投入 しないと 認識で きません。 


封茵 フイー ダー の 取り付け 


トレーを 取り かす。 


0 封筒 フィーダ ーを 水平に 支え、 先端の 奕 起を プリン 
ターの 支持 部の 穴に 合わせる。 


© 封筒 フィーダ ーが 完全に 入る まで プリンターの 支持 
部に 差し込む。 
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テス ト 印刷 

封筒 フィーダ ーが 正しく 取り付け 6 れ たこと を 確認す るた めに、 テスト 印刷の ステータス 印刷を 行います。 手順に ついて 
は ユーザーズ マニュアル 1 章の 「7 テスト 印刷を する」 を 参照して ください。 


封筒 フィーダ ーの ステータス 印刷の 例 


ステータス 印刷が 終了す ると、 自動的に 印刷 巧 ランプが 点! tr し、 印刷で きる 状態になります。 これで、 封筒 フィーダ ーの 
取り付けは 完了です。 


封筒 フイー ター の 取り かし 


封筒 フィーダ ーを 取り外す 場合は 取り付けの 逆の 手順で 行って ください。 
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LAN ボード 

MultiWriter  4550 をネッ トワー クに 接続す るた めの LAN ボー ドは PC-PR-L02、 PR-WL-1 1 の 2 種類が 用意され ています 
(詳細は 17 ぺージ 参照)。 

それぞれの LAN ボードの 取り付け- 取り外し 手順を 説明し ます。 


使いち や 操作ち まに ついては、 LAN ボードに 添付の 取扱説明書を ご覧く ださい。 


•  LAN ボードは 大変 デ U ケートな 電子 部品です。 ボードを 取り扱う とさは、 プ U ン ター 背面の コネクターび 付いている フ 
レームな どに 触れて 身体の 静電気を 逃び してから 行って ください。 また、 ボードは 端の 部分を 持って 取り扱い、 表面の 
部品には 触れない ようにして ください。 


• 無線 LAN ボード および マルチ プロ トコ ル LAN ボー ドを 取り付けた 場合は、 パラレル インターフエー スは 使用で きませ 
huo 


無線 LAN プリンタ ボー ドの 取り付け 


ここでは、 無線 LAN プリンタ ボード （型番： PR-WL-11) の 取り付け 手順に ついて 説明し ます。 


〇 プリンターの 電源を OFF にし、 電源 コードと プリン 
ター ケーブルを プリ ン ターから 取り かす。 


プリンターの 電源は OFF にして、 電源 コードを コン セ 
ントか 5 抜いて ください。 電源 コードを 接続した まま 
取り付け ると、 故障の 原因と なる ばかりでなく、 感電 
の おそれが あ 0 ます。 


0  LAN ボード 用ス □ット から ネジ 2 本を かして、 プレー 
卜を 取り かす。 


LAN ボー ド用ス □ッ トの プレー ト および ネジは 大切に 保 
管して おいてく ださい。 ボー ドを 取り外し プ U ン ターを 
元に 戻す とさに 必要です。 


〇 無線 LAN カード 用ス □ット の 方を 上に して、 図の よ 
うに ガイ ドレールに 沿って 無線 LAN プリンタ ボード 
を 両手で 差し込む。 

手 ごた えが あるまで 押し込みます。 


A 注意 


無線 LAN プリンタ ボー ドを 差し込む 際、 指 や 手を はさま 
ないように ゆっくり 作業して ください。 
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〇 ネジ 2 本で 無線 プリンタ LAN ボードを 固定す る。 


〇 無線 LAN カードを 無線 プリンタ LAN ボードの ス □ッ 
卜 に 差し込む。 


/K を 意 


〇 電源 コードを プリンターに 取り付ける。 


無線 LAN プリンタ ボー ドの 取り かし 


無線 LAN プリンタ ボード (型番： PR-WL-11) を 取り外す ときは、 プリンターの 電源を OFR こして、 電源 コー ドを 抜いて 
か 6 取り付け 手順を 逆に 行って ください。 


プリンターの 電源は OFF にして、 電源 コードを コンセント か 5 抜いて くださし、 電源 コードを 接続した まま 取 
り 外す と、 故障の 原因と なる ばかりでなく、 感電の おそれが あります。 
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マルチ プ〇 トコ ル LAN ボー ドの 取り付け 


マルチ プ □トコ ル LAN ボード (型番 PC-PR-L0 のの 取り付け 手順に ついて 説明し ます。 


〇 プリンターの 電源を OFF にし、 電源 コードと プリン 
ター ケーブルを プリ ン ターから 取り かす。 


プリンターの 電源は 日 FF にして、 電源 コー ドを コン セ 
ントか 5 抜いて ください。 電源 コードを 接続した まま 
取り付け ると、 故障の 原因と なる ばかりでなく、 感電 
の おそれが あ 0 ます。 


%/S^i 

無線 LAN ボー ドを お使いの 場合は、 LAN ボー ド用ス 
□ッ ト から 無線 LAN ボードを 取り外して ください。 取り 
外し 手順は 「無線 LAN ボー ドの 取り外し 手順」 （37 ぺ一 
ジ) を ご覧く ださい。 


Q  LAN ボード 用ス □ット から ネジ 2 本を かして、 プレー 
卜を 取り かす。 


LAN ボード 用ス □ッ h の プレー h および、 ネジは 大切に 
保管して おいてく ださい。 ボー ドを 取 り 外し プ U ン ター 
を 元に 戻す とさに 必要です。 


〇 イーサネット コネクター 側を 手前に して、 図の よう 
に ガイ ドレールに 沿って LAN ボードを 差し込む。 

手 ごた え が ある まで 押し込みます。 


〇  LAN ボー ドに ある ネジ 2 本で LAN ボー ドを 固定す る。 


〇 電源 コードを プリンターに 接続す る。 


次の 手順は、 3 章の 「LAN ボー ドの 設定」 (86 ぺ ージ) を ご覧 
ください。 
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マルチ プ〇 トコ ル LAN ボー ドの 取り かし 


マルチ プ □トコ ル LAN ボード （型番 PC-PR-L0 のを 取り外す ときは、 プリンターの 電源を OFF にして、 電源 コー ドを 抜 
いてから 取りが け 手順を 逆に 行って ください。 
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LAN アダプター 

MultiWriter  4550 で ご 使用 じ なれる LAN アダプターの オプションは、 PR-NP-02T2、 PR-NP-03TR2、 PR-NPX-0 日の 
3 種類が 用意され ています。 （19 ページ 参照） 

LAN アダプターの 取り付け •取り外し 手順を 説明し ます。 なお、 PR-NP-02T2、 PR-NP-03TR2、 PR-NPX-05 の 取り 
付け 手順は 異なります。 詳しくは、 各 LAN アダプターに 添付の 取扱説明書を ご覧く ださい。 

使いち や 操作ち まに ついては、 LAN アダプターに 添付の 取扱説明書を ご覧く ださい。 


LAN アダプターの コネクタ ー部には 手を 触れないで ください。 手を 触れる と、 コネクタ ー部の 接点び ミちれ、 接触 不良に な 
る ことび あります。 


LAN アダプターの 取り付け 


ここでは、 PR-NP-03TR2 を 例に 取り付け 手順を 説明し ます。 


〇 プリンターの 電源を OFF にし、 電源 コード、 プリン 
ター ケーブルを プリ ン ターから 取り かす。 


ぶ 重要 


電源は 確実に 日 FF にして ください。 日 N にした まま 取り 
付ける と、 故障の 原因と なること びあります。 


Q  LAN アダプターの 電源を OFF にし、 LAN アダプター 
の 電源 コードを 抜く。 

0  LAN アダプターの インターフェース 用 ソケットと プ 
リ ンタ ーのイ ン ターフ ェース コネクター を LAN アダ 
プ ター 添付の プリンター ケーブルで 接続す る。 


LAN アダプター 


プリ ンタ ー の パラ レ ル インタ ー フエ ー ス コネクタ ー 


〇 プリンターの 電源 コードの プラグを LAN アダプター 
背面の AC コンセントに 差し込む。 

LAN アダプタ (型番 PR-NP-02T2) の 場合は、 プリ ン ターの 
電源 コー ドを AC コン セン トじ 差し込んで ください。 


% 
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ネッ ト ワーク ケーブルの コネクターを L A  N アダプ 
ターの イーサ ネッ ト用 コネクターに 差し込む。 


〇  LAN アダプター 前面の ランプが 緑色に 点 W する こと 
を 確認す る。 


〇 プリンターの 電源を入れてから LAN アダプター 前面 
の スイッチを 押す。 


〇  LAN アダプターの 電源 コードを コンセントに 差し込 
む。 


LAN アダプターの 電源 コードは 3 極 プラグです。 2 極の 
壁 付 さ AC コンセント （AC] 日日 V、 電源 容量 1 日 AIU 上） 
に 差 し 込む 場合は、 3 極/ 2 極 変換 プラ グを ご 使用く ださ 
い。 


LAN アダプターの 取り かし 


LAN アダプターを 取り外す ときは、 LAN アダプターが データの 受信 中で ない ことを 確認して か 6、 プリンター および LAN 
アダプターの 電源を OFR こして 取り付け 手順© か 6 逆に 行って ください。 
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増設 メモリー 

増設 メ モリーを 取り付ける ことで、 次の よう な 効果が あ ります。 

• 電子 ソート 機能を 有効に する 
• フォーム 登録 数の 増加 
• 受信 バッファーの 拡大 
• 両面 印刷 時の メモリー 不足の 解消 
• 印刷 時の メモリー 不足 解消 
• 複雑な 印刷 データの 印刷 性能 向上 


ぶ 重要 


•  Multiwriter 用の 増設 メモ U —を ご 使用く ださい。 他の 情報処理 機器には 使用し ないで ください。 また 本 増設 メモ U — 

外の RAM ボー ドを 使用す ると、 本プ U ンタ ーび 破損す る 場合び あります。 

• 指定の S 日- DIMM タイプの 増設 メモ U —を 使用して ください。 指定 I ソ 外の 増設 メモ U —を 使用す ると、 故障の 原因と な 
る ことび あります。 

•  Multiwriter  4 日已 日用の 増設 RAM サブ ボード (PR/MM1) は、 使用で きません。 使用す ると、 故障の 原因と なります。 


増設 メモリーの 取り付け 


増設 メモ U —は 大変 デ U ケートな 電子 部品です。 増設 メモ U —を 取り扱う とさは、 プ U ン ター 背面の インターフェース コネ 
クタ ーび 付いている フレーム などに 触れて 身体の 静電気を 逃び してから 行って ください。 また、 ボー ドは 端の 部分を 持って 
取り 扱い、 表面の 部品には 触れない よ うにして く ださい。 


〇 プリンターの 電源を OFF にし、 電源 コードと プリン 
ター ケーブルを プリ ン ターから 取り かす。 


プリンターの 電源は OFF にして、 電源 コードを コ 
ン セント か 5 抜いて ください。 電源 コードを 接続 
した まま 取り付け ると、 故障の 原因と なる ばかり 
でな く、 感電の おそれが あります。 


0 ネジ 2 本を 緩める。 


^プ IJ ン ターボ ー ドから ネジを 外す 必要はありません。 


ネジ 


0 プリンター ボードを 引き抜く。 
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〇 增設 メモリーを プリンター ボードの ち 側に ある コネ 
クタ ーに 取り付ける。 

増設 メモリーの 切り 欠き 部を プリンター ボードの コネ ク 
ター 突起 部 (こ 合わせ、 プリンターの コネクター (こ 対して 約 
30 度の 挿入 角度で 増設 メモリ ーの 端子が 当たる ま で 挿入し 
ます。 


プリンター ボー ドの コネクター 


増設 メモ U —の 切り 欠 さ 部の 向 さびと コネクターの 突起 
部と 正しく 合って いる こと を 確認して く ださい。 逆の 場 
合は 増設 メモ U —の 切り 欠 さ 部と コネクターの 突起 部の 
位置び 合わず、 挿入す る ことび でさません。 


& 「カ チッ」 という 音が する まで ソケットに 倒し 込む。 


奥まで しっかり 倒 し 込んで ください。 しっかり 押し込ま 
ずに 次の 手順を 行う と、 コネクター または 増設 メモ U — 
を 破損す る おそれび あ ります。 


〇 イジ ェク ターが 立ち上がり、 しっかり 固定で きた こ 
とを 確認す る。 


〇 プリンター ボードを 奧 まで 差し込む。 


〇 ネジ 2 本で 固定す る。 


〇 電源 コードと プリンター ケーブルを 取り付ける。 
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テス ト 印刷 

増設 メモリーが 正しく 取り付け 6 れ たかを 確認す るた めに、 テスト 印刷の ステータス 印刷を 行います。 手順に ついては、 
ユーザーズ マニュアル 1 章の 「7 テスト 印刷を する」 を 参照して ください。 

次のように 印刷され ていれば、 増設 メモリーは 正しく 取り付け 6 れ たこと になります。 


増設 メモリーを 増設した ステータス 印刷の 例 
(標準 メモリー 32MB に 2 曰 6MB  メモリーを 増設した 場合） 

ステータス 印刷が 終了す ると、 自動的に 印刷 巧 ランプが 点な し、 印刷で きる 状態になります。 これで 増設 RAM メモリー 
の 取り付けは 完了です。 


増設 メモリー の 取り かし 


増設 メモリーを 取り外す ときは、 プリンターの 電源を OFF にし、 電源 コードを プリンター か 6 取り外し、 取り付けの 手順 
を 逆に 行って ください。 


の 


プリンターの 電源は OFF にして、 電源 コードを コンセント か 5 抜いて ください。 電源 コードを 接続した まま 取 
り 外す と、 故障の 原因と なります。 


なお、 増設 メモリーを 取り外す ときは コネクターの イジ ェク ターを 横に 押し広げて 斜めに 引き抜いて ください。 
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A- ド ディスク 

ハードディスクを 取り付け ると、 電子 ソート 機能の ページ 数を 増加させる ことができます。 


要 


•八ー ド ディ スクを 装着す る 場合は、 64M 目！; (上の 増設 メモ U —  (オプション) び 取り 付け られ ている 必要び あり ます。 

•  A- ド ディスクを 取り付けた 場合、 T 合い 巧 能な ページ 数は 用紙 サイズに 関係な く 一律 2 日日 ページです。 

•  A- ド ディ スクと 増設 メモ U —び 装着され ていないと T 合い 機能は 動作し ません。 


八ー ド ディスクの 取り付け 


〇 プリンターの 電源を OFF にし、 電源 コードと プリン 
ター ケーブルを プリ ン ターから 取り かす。 


ぶ 重要 


電源は 確実に 日 FF にして ください。 日 N にした まま 取り 
付ける と、 故障の 原因と なること びあります。 


0 ネジ 2 本を 緩める。 

^プ IJ ン ターボ ー ドから ネジを 外す 必要はありません。 


〇 ハードディスクを プリンター ボードに 取り付ける。 
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〇 ネジ 2 本で 固定す る。  〇 電源 コードと プリンター ケーブルを 取り付ける。 


テス ト 印刷 

A- ド ディ スクが 正しく 取り付け 6 れ たこと を 確認す るた めに、 テス ト 印刷の ステータス 印刷を 行います。 手順に ついて 
は ユーザーズ マニュアル 1 章の 「7 テス ト 印刷を する」 を 参照して ください。 


J\- ド ディスクの ステータス 印刷の 例 


ステータス 印刷が 終了す ると、 自動的に 印刷 巧 ランプが 点な し、 印刷で きる 状態になります。 これで、 ハードディスク 
の 取り付けは 完了です。 


八ー ド ディスクの 取り かし 


八 ー ド ディスクを 取り外す 場合は 取り付けの 逆の 手順で 行って ください。 
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巧 用で をる プリンター ケー ブル 

MultiWriter  4550 で 使用で きる プリンター ケーブルは 次の 表のと おりです。 お使い I こなって いる コンピューター じよつ 
て 使用で きる プリンター ケーブルが 異なります。 


コンピューター 

プリンター ケーブル *1 

PC98-NX シリー ズを 
含む IBM  PC/AT 互換 
機 の OS/V 対応 機） 

PC98-NX シリーズ 

PC-PRCA-01 

PC-CA205*2 

PR-UC-02 

IBM、 富 ± 通、 東芝、 DELL、 その他を 社 

PC-PRCA-01 

PR-UC-02 

PC- 9800 シリーズ 
デスクトップ タイプ 
ミニ タワー タイプ 

98MATE シ IJ- ズ （除く Ap.  As.  Ae.  Af) 

98MATE サーバ シリーズ 

98FELLOW シリー ズ （除く 目 A- 目 X) 

98MULTi シリー ズ （除く  Ce) 

98MULTi  CanBe シリーズ 

VALUE  STAR シリー ズ 

CEREB 

98円  NE 

PC-H98 シリー ズ *4 

PC-CA202*3 

PC-CA204*2 

PC-98XA-  XL-  XL2.  RL*4 

PC-PR801-21 
(パソコン 本体 (こ 標準 添付） 

上記]: > (外の 14 ピン パラレル インターフェースを 持つ 
デスクトップ タイプ 

PC-CA203*2 

98 サーバ シリーズ 

SV-H98 シリー ズ *4 

SV-98 シリー ズ 

PC-CA202*3 

PC-CA204*2 

98NOTE シリー ズ 

Lavie シリー ズ 

Aile シリーズ 

98NOTE  Light 

PC-9821Nf.  Np-  Nx-  Nd-  Nm-  Ne3 -  Ne2 -  Nd2 

PC- 9801 NL/A.  NS/A 

PC-CA202*3 

PC-CA204*2 

上記 U 外の 20 ピン パラレル インターフェースを 持つ 
98NOTE シリー ズ 

PC-9801  N-19 

PC- 9800 シリー ズ 
ラップトップ タイプ 

PC-9821TS 

PC-CA202*3 

PC-CA204*2 

プリンタ 増設 インタフェース ボード （PC- 9801 -94) 

PC-CA202*3 

PC-CA204*2 

Express  5800 シリ —ス 

K210-10  (01) が 

K 210 -10  (04) が 

他社の ケーブルを お使いになる 場合、 運用した 結果の 影響に ついては 責任を 負い かねます。 

*2  PC-CA203、 PC-CA2 日 4、 PC-CA205、 K21 0-1 0(04) の ケーブ 、ルの 長さは 4.0m。 

*3  PC-CA202 、 K2 1 0- 1 0 (0 1 ) の ケーブルの 長さは 1 .5m。 

*4  八イ レゾリューション モードでは、 プリンタ ステータス ウィンドウ 機能、 音声 メッセージ 機能は 利用 不可。 
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メ  モ 
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泻 

プリンタ-ソフト ウ I アの 
インスト-ル 


この 章では、 Windows  XP*V 2000 /NT  4.0/Me/98*2/95 日本語 版 環境に プリンターソフトウェア*3 を インス! ルし、 
プリンターを 指定す るまでの 手順に ついて 説明し ます。 また、 その他の 環境で 使用す る 際の 設定 も 説明し ます。 

*1 じ > (下、 本書で Windows  XP と 表記して いる 場合は、 Windows  XP  Home  Edition と Professional を 含みます。 

が  U 下、 本書で Windows  98 と 表記して いる 場合は、 Windows  98  Second  Edition を 含みます。 

*3  プリンター ソフ トウ ェアは、 次の 2 つの ソフ トウ ェアから 構成され まず。 

① プリンタードライバー: Windows 環境で プリンターへの 印刷 制御を 巧う ソフ トウ ェア。 

(D  PrintAgent : 巧 刷 統合 管理 ソフ トウ エア 「PrintAgenU プリント ェージ ェーン ト）」 は、 ネッ トワー ク プリンターで 巧 刷ず る 方の ためじ 豊富な サー 
ビ スを 提供す るソフ  トウ エアです。 


•  Multiwriter のプ U ン ター ソフ トウ エアを 正しく インス I -- ルす るた めには、 インス I -- ルす る 前に 「PrintAgent を 正 
しく 動作させる ために」 （398 ページ) を お読みく ださい。 

• インス! -ー ルプ □グラムを 実行す る 前に、 起動 中の アプ U ケー シ ヨンを すべて 終了 させて ください。 


フ □ッ ピー ディスクで インス I ルす る 場合 

本書では CD-R 日 M を 使った 手順を 説明して います。 プ IJ ン ター ソフ トウ エア CD-R 日 M から 作成した プ IJ ン ター ソフ トウ エア ディ 
スクを 使用して インス I -ー ルす る 場合、 インス I -ー ルの 途中で フ □ッ ピー ディスクの 交換を 巧め る 画面び 表示され る ことび ありま 
す。 その 場合は 画面の 指示に 従って フ □ッ ピー ディスクを 入れ替えて ください。 
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プリンター ソフ トウ エア CD-ROM について 


MultiWriter  4 日日 0 に 添付の プリンターソフトウェア CD-ROM は、 Windows  XP/ 2000 /NT  4.0/Me/98/9 日の〕 ンピ ュー 
夕 一環 境に 対応した、  ソフトウェアを 提供して います。 

この CD-ROM は、 ISO9660 フォー マッ トじ 従って 作成され ています。 Macintosh で この CD-ROM を 見る ためには、 
ISO9660 機能 拡張 ファイルが 必要です。 詳しくは Macintosh 本体 または 0S の マニュアルを ご覧く ださい。 


CD-ROM の 構成は じ (下のと おり です。 


□  メニ ュープ □グラム 
• はじめに 

プリンター ソフトウェア CD-ROM について ミ 主意 事項な どが 書かれて います。 ご 使用になる 前に お読みく ださい。 

• インスト ー ル 

Windows  XP/2000/NT  4.0/Me/98/9 日に 対応した、 プリ ンター ソフトウェアを インス! ルで きます。 

• オンラインマニュアル 

「MultiWriter  4550 活用 マニュアル」 の 閲覧 用 （HTML 形式） と、 印刷用 （PDF 形式) の 2 つが 収録され ています。 才 
ン ライン マニュアルを 閲覧す るた めには ブラウザ ー、 EP 刷す るた めじは 「Adobe  Acrobat  Reader」 が 必要です。 
詳細に ついては r マニュアルの 種類と 使いち」 (Vi ぺ ージ） または メニ ュープ □グラム 内の ユー ティ リ ティーを ご覧 
ください。 

•  ユー ティ リ ティー 

— iPrinting.DeliveryService* 

- ドキュメント •ハンドリング •ソフトウェア rDocuWorksVer.4.1 (体験 版)」 

— NEC  Internet  Printing  System  (Windows  NT  4.0 対応版 および Windows  98/9 日 対応版） 

— NEC  TrueType バ ー コ ー ド フォント キット 

NEC  TrueType バ ー コ ー ド フォント と NEC  TrueType バ ー コ ー ド フォント ユ ー ティ リ ティ です。 

— NEC  FontAvenue  TrueType フォント 3 書体 
- 帳 票 ェディタ r 帳 楽」 お試し 版 
- EASY 設定 ユー ティ リ ティ 
- 無線 LAN プリンタ 導入 ウィザード 
- 巧 刷 □グ ユー ティ リ ティ 
- MultiWriter ドライバ 配信 
— Adobe  Acrobat  Reader 

• バージョンアップ 

CD-ROM じ 収録され ている 最新の プリンター ドライバーに アップデートで きます。 詳細 や 手順 じついて は、 「ご' 利 
用の 前に」 （Update.txt) または 4 章の 「プリンタードライバの バー ジョン アップ」 （293 ぺ ージ) を ご覧く ださい。 

その他に、 Windows  XP/2000/NT  4.0/Me/98/9 日に 対応した MultiWriter シリー ズの プリンターソフトウェアを 収録 
しています。 詳しくは、 それぞれの ソフトウェアに 関連す る フォルダー 内 じある、 「はじめに お読みく ださい」 
(Readme.txt) を ご覧く ださい。 

*  詳しくは、 CD-ROM の [¥PRINTDS¥MANUAL] フォルダーの オンラインマニュアル （HTML 形式） を 参照して ください。 
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プリンター ソフ トウ エアの 動作 援境 


MultiWriter  4550 に 添付の プリンター ソフトウェアの 動作 環境は じ (下のと おりです。 


接続ち 法 

動作 コン ピュー ター* 1 

対応 OS 

メモリー 

ネ 、ソ トワ ー クイン ター フェース 
パラレル インターフェース 

PC98-NX シリ ーズを 含む IBM 
PC/AT 互換 機 （DOS/V 対応 機） 

Windows  XP *2  (日本語 版） 

Windows  2000  (日本語 版） 

Windows  NT  4.0  (日本語 版） 

Windows  Me  (日本語 版） 

Windows  98  (日本語 版） 

Windows  98  Second  Edition  (日本語 版） 
Windows  95  (日本語 版） 

OS の 動作 条件に 準じます。 

PC- 9800 シリー ズ 

ホ1 OS じよって 動作ず る コンピューター 条件が 異なります。 詳しい 動作 条件は 各 OS の マニュアルを 参照して ください。 
*2  Windows  XP  64-Bit  Edition には 対応して いません。 


f チ エツを 


メモ U- について は、 PrintAgent を クライ アン! -- サー パー システムで ご 使用の 場合、 プ U ン トサーパー には 目 4M バイ 
卜じ (上 (Windows  XP/2 日日 日の 場合は 2 己 6M バイ トじ (上) の メモ U- を 搭載し 運用され る ことを 推奨し ます。 


PrintAgent が 利用で きる ネッ トワー ク 環境に ついて 

PrintAgent は ネットワーク 環境で、 プリンターを 次の 形態で ご 使用の 場合に 利用で きます。 

• 標準 装備の LAN ボード や オプションの LAN ボード、 および LAN アダプターで プリンターが ネッ ト ワークに 接続 さ 
れ ている。 （対応して いる 型番に ついては 1 章の 「オプション」 （18 〜 20 ぺ ージ) を ご覧く ださい。） 

• 無線 LAN 環境では オプションの 無線 LAN プリンタ ボード (型番 PR-WL-11) で 接続され ている。 

• 共有 プリンターの 場合 (クライアント •サ ーバー 接続）、 プリン トサー バ ー〕 ンピュ ーター の OS が Windows  XP/ 
2000/NT  4.0/Me/98/95 で、 プリン トサー バー コン ピュー ターに 本 プリンターソフトウェアが インス! ル さ 
れ ている。 

• お使いの コン ピュ ー タ ー に、 ネット ワ ー クに 接続す るた めの ネット ワ ー クボ ー ド/力 ー ド/アダプタ ー などを 接 
続し、 ネッ ト ワークの 設定に TCP/IP プ □トコ ルが インス! ルされ ている。 詳しくは OS の マニュアルを ご覧く 
ださい。 


ネッ ト ワーク 環境で ネッ ト ワーク 共有 プ U ンタ ーを お使いになる ためには、 あらかじめ 日 S の 共有 設定を 有効 にしておく 必 
要び あり ます。 詳しく は 日 S の マニュアルを ご覧く ださい。 


プリンター ソフ トウ エアの 容量 

プリンター ソフトウェアを インス! -ー ルす るた めに 必要な ハードディスク 容量は 次のと おりです。 インス! -ー ルす る 前 
に 確認して ください。 


インス トール 方法 

Windows  XP/ 2000 
曰 本 語 版 

Windows  NT  4.0 
曰 本 語 版 

Windows  Me/98/95 
曰 本 語 版 

PrintA 呂 ent を 含む 標準 設定 

約 9.8M 目 

約 10.6 MB 

約 9.5M 目 

PrintA 呂 ent を 含む一 般ュー ザー 向け （最大） 

最大 約 12.8M 目 

最大 約 1 3.6MB 

最大 約 12.5MB 

PrintA 呂 ent を 含む 管理者 向け 

最大 約 14.8M 己 

最大 約 15.6M 目 

最大 約 14.5M 目 

プリンター ドライバー のみ 

約 3.3M 己 

約 4.1  MB 

約 3.0MB 

893-81 0024-003-A  第 2 版 


2 プリンター ソフ トウ エアの インス トール 


52 


インス トール 方法の 還択 


プリンタ ー ソフト ウェアを コン ピュ ー タ ー (こイ ン スト ー ルす る 前 じ、 お使いになる コン ピュ ー タ ー の 条件 じ 従って イ ンス 
I ^ ー ルち まを 選択し ます。 じ (下の フ □ー チャートの 矢印に 進み、 それぞれの ページへ 進んで ください。 

なお、 プリンターを 管理したり、 LAN ボード または LAN アダプターの 設定を 行う 場合は、 「管理者 インス! ル」 をす る 
必要が あります。 インス I ^ ー ル 手順に ついては、 本章の r プリンター 管理者 用 インス I ^ ー ル」 (72 ページ) を ご覧く ださい。 


お使いの 0S はなんで すか？ 


r 

Windows  XP 日本語 版 
Windows  2000 日本語 版 
Windows  Me 日本語 版 
Windows  98 日本語 版 
Windows  95 日本語 版 


Windows  NT  4.0 日本語 版 


接続 方法、 
お使いの ケーブルは？ 


-  ネッ トワー ク 接続 ^ ^ 

:?  )  Prir 


プリンター ドライバーと 
PrintA 旨 ent を インス | -- ルし ます; 


パラレル インター フエー スケー ブル 

Windows  XP/ 2000 /Me/98/ 日已 


はい 


/  「プラグ •アンド •プレイ*」 で V 
^ インストール します か？  r 


いい 无 


はい 


ソ 下の ページの 手順を 行 つてく ださい。 

『 「インス! -ー ルプ □グラム」 からの 
インス I ル』  一已 3 〜已 7 ぺージ 

インス I -ー ルプ □グラムは プリン 
夕ー ドライバーと PrintA 呂 ent を 選 
択 して インス I -ー ルす る ことび でさ 
ます。 


下の 各 手順の 設定を 行って く ださい。 

Windows  XP 日本語 版 一已 8 〜己 9 ぺージ 
Windows  2000 日本語 版 一 60 〜目 1 ぺージ 
Windows  Me 日本語 版 一 62 ページ 
Windows  98 日本語 版 一 63 ぺージ 
Windows 日已 日本語 版- >64 〜 6 已 ぺージ 


ター 三 ナル サービス 環境 
日本語 MS-DOS 環境 


ぃぃぇ 

か？  J 


V 


liTF を 参照 して 設定を 行って く ださい。 

3 章の r 接続 先の 設定と プリンター 
ドライバーの インス I ル」 1 1 0 ぺージ 


ソ 下の 各 ページの 手順を 行って く ださい。 

日本語 MS-DOS 環境 一 7 日 ぺージ 

ター 三 ナル サービス 環境 一 3 章の 「ター 三 ナル サービス 用 
プリンター ドライバーの インス! -ー ル」 14 日〜 1 已 1 ページ 


*  「プラグ •アンド- プレイ」 機能とは、 Windows  XP/ 2000 /Me/98/95 が インス トー ルされ ている〕 ン ピユー ターで 新しい 周辺機器 などを 接続す る 
と、 コンピューターの 起動時 や 接続 時に その 周辺機器を 検出し、 自動的に インス トールが 実行され る 機能で ず。 
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r インス ト ールプ □グラム J か S の インス トール 

Windows  XP/ 2000 /NT  4.0/Me/98/95 で 動作して いる コン ピュー ターで MultiWriter を ご 利用になる 場合、 プリンター 
ソフトウェア CD-ROM の インス トール プ □グラムを 使って プリ ン ター ソフトウェア （プリ ン ター ドライバー および 
PrintAgent) を インス I — ルし ます。 

プリンター ソフトウェア CD-ROM は ドライブに 挿入す る だけで 自動的に メニュー プ □グラムが 起動し ます。 


LAN ボー ド (標準 装備を 含む) または、 LAN アダプターで 接続され たプ IJ ン ターに 印刷を 行な ラ 場合は、 I ソ 下の 手順で インス I -ー ル 
を 行い、 手順 〇 で、 [NEC  TCP/IP  Port] を 選択し ます。 


ここでは Windows  XP 日本語 版を 例に とり、 プリンター ソフトウェア （プリンター ドライバー および PrintAgent) のイ 
ンス I ^ ー ル 手順を 説明し ます。 


Windows  XP に インス I -ー ルす る ユー ヴ ーは、 ア カウン トの 種類び [コンピュータの 管理者] である 必要び あります。 また、 
Windows  2 日日 日 または Windows  NT  4. 日 に インス トー ルす るには、 [Administrators] または [Domain  Admins] グ 
ループの メンノ  く 一で ある 必要び あり ます。 


〇  Windows  XP 日本語 版を 起動す る。 

0 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

[プリンタ ソフ トウ エア CD-ROM メニュー] が 起動し ます。 


お使いの コン ピュー ターに よっては、 自動的に メニ ュープ □ 
グラムび 立ち上 びらない 場合び あります。 その 場合は CD- 
ROM の ルー ト デイ レク ト U- にある rMWSETUP.exe」 を 
実行して ください。 


@  [インストール] を クリック する。 


I  レー<_プリ>*»—  ■  I  卜>*  I  !■  I 

■、 ムイ  It’ •パ！*^  hW 


取ぶ 

,tv 滋墨 錫が な.. 械的 端ぶ 


〇 ち 側の ボックスから [MultiWriter  4550] を 選んで 
[インス トール 開始] をク リツ ク する。 


お使いの 日 S に インス! -ー ル 可能な プ IJ ンタ ー名び 表示され 
ます。 


0  [次へ] を クリック する。 


げ 广 


飄 


■  ■— の 〜 ■ li  ■ 

に f も" i:.r 

，■巧 巧  t 


を 巡" j  三*。 

ruMr 

ホ PI  ■- 中::" r  ん ELMTk で rw  : 


口  w-l 


はじめに、 プリンター ドライバーを インス! -ー ルす る 設定 
を 行います。 
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く  [□一カ ル ポート] を 選んだ 場合 > 

希望す る ポー トを 選び [次へ] を クリック する。 
手順© へ 進んで ください。 


< [ネッ ト ワーク 共有 プリンタ] を 選んだ 場合 > 

プリンターの 接続 先を 指定し、 [次へ] を クリックす 
る。 

プリ ン ターの 接続 先を [ネッ ト ワーク パスを] (こ 直接 入力す 
るか、 [参照] を クリックして 表示され る 一覧 か 6 指定し ま 
す。 

手順 0 へ 進んで ください。 


く  [NEC  TCP/IP  Port] を 選んだ 場合 > 

LAN ボード、 または LAN アダプターの IP アドレス、 
または ホスト 名を 設定し、 [次へ] を クリック する。 


- だ, づけ 化ぶな/": 巧沪 'ホ ■ 


部 


山 モ u 


〇  [プリンタ ドライバを インストール する] を 選び、 [次 
へ] をクリ ック する。 

[プリンタ ドライバを インス トールし ない] を 選んだ 場合 
は、 手順 0 へ 進んで ください。 


〇 プリンターの 接続 先を 選び、 [次へ] を クリックす 
る。 


ネットワーク 接続され て いな い 場合は この ダイア □ グボッ 
クスは 表示され ません。 次の r [□ー カルポー ト] を 選んだ 場 
合」 へ 進んで ください。 


•  [□- カ ルポー ト] は、 コン ピュー ターび プ U ン ター 
と プ  IJ  ンター ケーブルで 接続され ている とさに 選び 
ます。 


• [ネット ワーク 共有 プ IJ ン タ] は、 Multiwriter びプ U 
ン トサー バー 上に 共有され ている とさに 選びます。 

•  [NEC  TCP/IP  Port] は、 プ IJ ン ターび LAN ボード 
(標準 装備 含む) または LAN アダプターを 装備して お 
り、 ネットワーク 上に 接続され ている ときに 選び ま 
す。 

V _ y 
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IP アドレスを 設定す る 場 含 

[検索] をク IJ ック します。 検索 結果 ダイア □グ ボックスで 
使用す るプ IJ ンタ ーを 選択し、 [日 K] をク U ック すると 簡単 
に IP アドレスび 設定で きます。 


〇  [次へ] を クリック する。 

ネッ ト ワーク (こ 接続され、 Windows  XP/ 2000 または Win¬ 
dows  NT  4.0 を ご 利用の 場合は、 次の ダイア □グ ボックス 
が 表示され ます。 

この ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され ない 場合は、 次の 手順 
0 へ 進んで ください。 


すでに 代替 ドライバーび インス I -ー ルされ ている 場合 
は U ストに 表示され ません。 


続いて、 PrintAgent の インス トー ルを 行います。 


〇  [PrintAgent を インストール する] を 選び、 [次へ] を 
ク リツ ク する。 

[PrintAgent を インス トー ルし ない] を 選んだ ときは、 手順 
©へ 進んで ください。 


.japsEp 


® 使用 目的に 応じて [標準 インストール] または [一般 
ユーザ 向け カスタム インス I ル] の インス I ル 方 
法を 選び、 [次へ] を クリック する。 


[-般 ユーヴ 向け カスタム インス I -- ル] を 選ぶ と、 標準 的な 
ソフ トウ エアの 項目び 表示され ます。 インス I -ー ルす る 項目 
に チェ ックを 付けて 炊へ] をク U ック してく ださい。 [全 追 
加] をク U ック するとす ベて チェ ックび 付きます。 [全 削除] 
をク U ック するとす ベて チェックび 外れます。 


V _ / 

(D  PrintAgent の インス トール 先と スプー ル ファイルの 
作成 先を 指定 してから フ ォル ダーを 確認して [次へ] 
をクリ ック する。 

すでに 他の 機種の PrintAgent が インス トールされ ている と 
きは この ダイア □ グボ 、ソ クスは 表示され ません。 手順® へ 
進んで ください。 


次の メッセージび 表示され たと さは インス I -ー ル 先の デ ィス 
ク空さ 容量び 少なく なって います。 フォルダーを 変更す るか 
不要な フ アイ J レを 削除 してく ださい。 


\ _ y 
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0 設定した 内容を 確認し、 [完了] を クリック する。 


chhzi 


0  [0K] を クリック する。 


0 プリンター ソフトウェアが 正常に インストールされ 
ている ことを 確認す る。 


カスタム インス! -ー ルで インス! -ー ルした 場合、 選択され た 
オプションに よっては 登録され ている アイコンび 異なり ま 
す。 


□ [プリンタと FAX] フォルダー内 (こ [NEC  MultiWriter 
455 0] アイコンが 登録され ている。 


(D インストールが 終了したら [OK] を クリック する。 


再起動を 促す ダイア □ グボッ クスび 表示され た 場合 
は、 画面の 指示に 従って コンピューターを 再起動し 
て  <  ださい。 


□  スター トメ ニ ユーの [すべての プ □グラム] に [MultiWriter 

455 0] という フォルダー が 追加され、 その 下に PrintAgent 
関連の アイコンが 登録され ている。 


Windows  XPIU 外の 場合は、 スタートメ ニ：！一 の 
[プ □グラム] から 確認す る ことび でさます。 
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□  スター トメ ニ ユーの [すべての プ □グラム] (こ [PrintAgent 管 
理 ツール] という フォルダーが 追加され、 [プリンター 覧] が 
登録され て し^る。 

(カスタム インス トールで プリンタ ー覧を 選択した 場合） 


□  スタート メニューの [すべての プ □グラム] の 下に 

[PrintAgent リプリント 2] が 登録され ている。 


Windows  XP を ご 使用の 場合、 プ U ン ターソフト 
ウェアを インス! -ー ル 後に プ U ンタ ーを 接続す ると 
「新しい 八 ー ドウ ェアの 検出 ウイ ヴー ド」 び 表示され 
る ことび あります。 この場合は、 1ソ下 の 手順で ウイ 
ヴー ドを 終了して ください。 

1. [次へ] をク U ック する。 


2. [八 ー ドウ エアの インス! -ー ル] で、 [インス! -一 
ルの 停止] をク U ック する。 


3. [完了] をク U ック する。 
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r プラグ ，アンド， プレイ J による インス トール 

ここでは、 Windows 日本語 版に おいて、 プリンターソフトウェアを 「プラグ- アンド- プレイ」 機能を 使って インス! 
ルす る 手順を 説明し ます。 


Windows  XP 日本語 版 

ここでは、 Windows  XP 日本語 版に プリンターソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


プリンター ケーブルを 接続す る。 


〇  [プリンタ] を 選び、 [次へ] を クリック する。 


0  MultiWriter4550 の 電源を ON にす る。 

0 コン ピユー ターの 電源を ON にす る。 

Windows  XP 日本語 版を 起動し ます。 

新しい 八 ー ドウ エアの お出 画面が 表示され ます。 


〇  [一覧 または 特定の 場所から インストール する （詳 
細）] を 選び、 [次へ] を クリック する。 

この ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され なかつ た 場合、 53 ペー 
ジの 『「インス トール プ □グラム」 か 6 の インス トール』 を 
行って ください。 


&  [検索し ないで インストール する ドライバを 選択す 
る] を 選び、 [次へ] を クリック する。 


〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

〇 ファイルの コピー 元を 指定し、 [0K] を クリックす 
る。 

ファイルの 指定は、 CD-ROM ドライブ 名、 コ □ン （：）、 円 
記号が） に 続けて 「MW 4550 ¥DISK4」 と 入力し ます。 
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® 使用す る プリンタ ー名を 選び、 [次へ] を クリックす 
る。 

インス I -ー ルを 開始し ます。 


下の [八 ー ドウ ェアの インス! -ー ル] ダイ ア □グ 
ボックスび 表示され る 場合び あります。 添付の プ U 
ン ター ソフ トウ ェア CD-R 日 M に 収録され ている ソ 
フト ウェアは、 弊社に より 動作を 確認され てい ま 
す。 

[続行] をク U ック し、 インス! ー ルを 続行して くだ 
さい。 

なお、 [インス! -ー ルの 停止] をク IJ ック した 場合は 
インス! -ー ルび 中止され ます。 


0  [完了] を クリック する。 


これで プリンター ドライバーの インス! -ー ルは 完了です。 

次に PrintAgent を インス I ルす るには、 『「 インス! 
ルプ □グラム」 か 6 の インス! ル』 の 手順© (54 ページ) 
で [プリンタ ドライバを インストール しない。 ] を 選んだ 場 
合の手 順に 従って インス I ルして ください。 
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Windows  2000 日本語 版 


ここでは、 Windows  2000 日本語 版に プリンターソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


プリンター ケーブルを 接続す る。 

0  MultiWriter  4550 の 電源を ON にす る。 

0 コンピューターの 電源を ON にす る。 

Windows  2000 日本語 版を 起動し ます。 


〇  [次へ] を クリック する。 

この ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され なかっ た 場合 、 53 ペー 
ジの 『「インス トール プ □グラム」 か 6 の インス トール』 を 
行って ください。 

接続 先の ポー ト 名は プ U ンター ケーブルを 接続した 
ポート 名と なり、 通常は 「LPTl」 になります。 


〇  [場所を 指定] を 選び、 [次へ] を クリック する。 


〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

〇 ファイルの コピー 元を 指定し、 [0K] を クリックす 
る。 

ファイルの 指定は、 CD-ROM ドライブを、 コ □ン （：）、 円 
記号 （¥)( こ 続けて 「MW 4550 ¥DISK4」 と 入力し ます。 


〇  [デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 選び、 [次 
へ] をクリ ック する。 


■卜… HJtrOH+i 


— rilrj  Fwjw ■… 

い 1 
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〇 内容を 確認し、 [次へ] を クリック する。 

インス I -ー ルを 開始し ます。 


®  [完了] を クリック する。 
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i/£m 


[デジタル 署名び 見つかりませんでした] と メッセ ー 
ジ ダイア □ グボッ クスび 表示され る 場合び ありま 
す。 プ U ン ターソフトウェア CD-R 日 M に 収録され 
ている プ U ン ター ソフトウェアは、 弊社に より 動作 
を 確認され ています。 

[はし^を ク U ック し、 インス! -ー ルを 続行して くだ 
さい。 

なお、 [いいえ] をク U ック した 場合は インス! -ー ル 
び 中止され ます。 


で钻がド4:=ぶ13«^— ド4- 


これで プリンター ドライバーの インス! -ー ルは 完了です。 

次 じ Print  Agent をイ ン スト ー ルす るには、 『「インスト ー 
ルプ □グラム」 か 6 の インス I -ー ル』 の 手順© (54 ページ) 
で [プリンタ ドライバを インス! -ー ルし ない。 ] を 選んだ 場 
合の手 順に 従って インス I ルして ください。 
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Windows  Me 日本語 版 

ここでは、 Windows  Me 日本語 版に プリンター ソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


〇 プリンター ケーブルを 接続す る。 

0  MultiWriter4550 の 電源を ON にす る。 

0 コン ピュー ターの 電源を ON にす る。 

Windows  Me 日本語 版を 起動し ます。 

〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

&  [適切な ドライバを 自動のに 検索す る] を 選び、 [次へ] 
をクリ ック する。 

この ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示 さ れ なかっ た 場合 、 53 ペー 
ジの 『「インス トール プ □グラム」 か 6 の インス トール』 の 手 
順を 行って ください。 

接続 先の ポー ト 名は プ U ン ター ケーブルを 接続した 
ポート 名と なり、 通常は 「LPTl」 になります。 


〇 プリンターの 名前を 確認して、 [完了] を クリックす 
る。 


〇  [完了] を クリック する。 

先に [Print Agent セッ ト アップ] ダイ ア □グ ボックス が 表示 
されます が、 ここでの 手順を 終了した 後、 次の 手順へ 進ん 
でく ださい。 


〇  PrintAgent を インス トー ルす る 場合は [0K] をク リツ 
ク する。 


〇 選択項目の 中の [場所] が CD-ROM の ルートを 示して 
いる ドライバーを 選択して、 [0K] を クリック する。 


一り 巧 だ ■い-，。 

心!** 

おが r 福舶 も微- 

<ソリ.»*  一〜  一一, W  ■  rll 

でが 成て 巧ん 


この あとは 53 ページの 手順© か 6 と 同じです。 

PrintAgent を インス トー ルし ない 場合は、 [キャンセル] を 
クリックし、 インストールを 終了し ます。 
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Windows  98 日本語 版 

ここでは、 Windows  98 日本語 版に プリンターソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


〇 プリンター ケーブルを 接続す る。 


〇  [次へ] を クリック する。 


0  MultiWriter4550 の 電源を ON にす る。 

0 コン ピュー ターの 電源を ON にす る。 

Windows  98 日本語 版を 起動し ます。 

〇  [次へ] を クリック する。 

この ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され なかっ た 場合 、 53 ペー 
ジの 『「インス トール プ □グラム」 か 6 の インス トール』 を 
行って ください。 


接続 先の ポー ト 名は プ U ン ター ケーブルを 接続した 
ポート 名と なり、 通常は 「LPTl」 になります。 


□ 


觸泌 


可み^ ぶ！ だす も* 


ぶ I 


〇 プリンターの 名前を 確認して、 [完了] を クリックす 
る。 


&  [使用 中の デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 
選び、 [次へ] を クリック する。 


(0  [完了] を クリック する。 

先 (こ [PrintAgent セッ ト アッ ス ダイ ア □グ ボックス が 表示 
されます が、 ここでの 手順を 終了した 後、 次の 手順へ 進ん 
でく ださい。 


*.-■  "- ’.け、‘‘.’.—‘  ■  ■か i 


〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

〇 選択項目の 中から [CD-ROM ドライブ] を チェックし 
て [次へ] をクリ ック する。 


_  L  'r[sj  -KliJ 

0  PrintAgent を インス トー ルす る 場合は [OK] をク リツ 
ク する。 


ぶ 巧づ 度^™ 一一 

♦ •wmwm 

が ュ  ‘ 

この あとは 53 ページの 手順© か 6 と 同じです。 

PrintAgent を インス トールし ない 場合は、 [キャンセル] を 
クリックし、 インストールを 終了し ます。 
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Windows  9 曰 日本語 版 

ここでは、 Windows  95 日本語 版に プリンターソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


〇 プリンター ケーブルを 接続す る。 


〇  [完了] を クリック する。 


0  MultiWriter4550 の 電源を ON にす る。 
0 コン ピュー ターの 電源を ON にす る。 


Windows  95 日本語 版を 起動す ると [デバイス ドライブ ウィ 
ザ ー ド] か廝 しい 八ー ドウ エア] ダイア □グ ボックスが 表示 
されます。 


これ 6 の ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され なかつ た 場合、 53 
ページの 『「インス トール プ □グラム か 6」 の インス トール』 
を 行って ください。 


接続 先の ポー ト 名は プ U ン ター ケーブルを 接続した 
ポート 名と なり、 通常は 「LPTl」 になります。 


く [デバイス ドライバ ウィ ザ ー ド] ダイア □ グ ボック 
スが 表示され た 場合 > 

プリンターソフトウェア CD-ROM を セットし、 [次 
へ] をクリ ック する。 

手順 〇 に 進んで ください。 


く [新しい ノ \ ー  ドウ エア] ダイア □グ ボックス が 表示 
された 場 含 > 

[ノ \ ー  ドウ エアの 製造元が 提供す る ドライバ] を 選 
び、 [0K] を クリック する。 

手順 0 に 進んで ください。 
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〇  [0K] を クリック する。 


る。, ET  ゎ 'い "rt ■■と ■  ■ f  い] t  — 


〇  [ファイルの コピー 元] を 指定して、 [0K] を クリック 
する。 


ファイルの 指定は、 CD-ROM ドライブを、 コ □ン （：）、 円 
記号 （¥) じ 続けて 「MW 4550 ¥DISK2」 と 入力し ます。 
プリンター ドライバーが インス トールされ ます。 
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〇  PrintAgent を インストール する 場合は [0K] をク 
リッ ク する。 

この あとは 53 ページの 手順© か 6 と 同じです。 

PrintAgent を インス トールし ない 場合は、 [キャンセル] を 
クリックし、 インス! -ー ル 手順を 終了し ます。 


〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 


0 プリンターの 名前を 確認し、 [完了] を クリックす 
る。 


プリンター ドライバーが インス トールされ ます。 


(D  [ファイルの コピー 元] を 指定して、 [0K] を クリック 
する。 


0  PrintAgent を インストール する 場合は [0K] をク 
リ ック する。 


ファイルの 指定は、 CD-ROM ドライブを、 コ □ン （：）、 
円記号 （¥)( こ 続けて 「MW 4550 ¥DISK2」 と 入力し ます。 


この あとは 53 ページの 手順© か 6 と 同じです。 

PrintAgent を インス トー ルし ない 場合は、 [キャンセル] を 
クリックし、 インストールを 終了し ます。 
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プリンター ドライ パー の 削除 


必要な ファイルを 削除して しまった などで プリンターが 正常に 動か なくなった ときは プリンター ドライバーを 再 インス 
I -ー ルす る 必要が あります。 プリンター ドライバーを 再 インス! -ー ルす るには、 一度 既 をの プリンター ドライバーを 削除 
(アン インス! -ー ル） して か 6 行います。 ここでは プリンター ドライバーの 削除 手順を 説明し ます。 


• プ U ン ター ドライバーの 削除を 実行す る 前に 起動 中の アプ U ケー シ ヨンを すべて 終了 させて ください。 

•  MultiWriter4 己 己 日び 印刷 中の 場合は、 プ U ン タードライバーの 削除は できません。 印刷び 終了して から 削除して くだ 
さい。 


Windows  XP  曰 本 


〇  [プリンタと FAX] フォルダーを 開く。 

インス トールされ ている プリンター アイコンが 表示され ま 
す。 

0  [NEC  MultiWriter  4550] アイコンを ク リッ ク する。 
0  [ファイル] メニ ューの [削除] を クリック する。 


I 


〇  [ファイル] メニューの [サーバーの プ □パ ティ] をク 
リ ック する。 

[プリン トサー バーの プ □パティ] が 開きます。 


〇  [ドライバ] タブを クリック する。 

〇  [インストール された プリンタ ドライバ] から [NEC 
MultiWriter  4550] をク リッ ク する。 

〇  [削除] を クリック する。 


〇  [はい] を クリック する。 

MultiWrite 4550 の プリンタードライバーが 削除され ます。 
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〇  [はい] を クリック する。 


CD  [インストール された プリンタ ドライバ] から [NEC 
MultiWriter  4550] が 削除され たこと を 確認し、 
[閉じる] を クリック する。 

[プリント サーバーの プ □パティ] を 閉じます。 


次の ダイア □ グボ ッ クス び 表示され た 場合は、 Win¬ 
dows  XP の 再起動 後、 手順© から やり直して プ U 
ン ター ドライバーを 削除して ください。 
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Windows  2000 曰 本 


〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

インス I -ー ルされ ている プリンター アイコンが 表示され ま 
す。 

Q  [NEC  MultiWriter  4550] アイコ ンをク リツ ク する。 
0  [ファイル] メニ ューの [削除] を クリック する。 


〇  [はい] を クリック する。 

MultiWriter  4550 の プリンター ドライバーが 削除され ま 
す。 


〇  [ファイル] メニューの [サーバーの プ □パ ティ] をク 
リツ ク する。 

[プリント サーバーの プ □パティ] が 開きます。 


〇  [ドライバ] タブを クリック する。 

〇  [インストール された プリンタ ドライバ] から [NEC 
MultiWriter  4550] をク リッ ク する。 

〇  [削除] を クリック する。 


- 〇- 

〇  [はい] を クリック する。 


リ 'j  ■■ 
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次の ダイア □グ ボックスび 表示され た 場合は、 Win- 
dows  2 日日 日の 再起動 後、 手順© から やり直して プ 
U ン ター ドライバーを 削除して ください。 


〇  m — 


■护护 一  I 


■T. 己’ 叶 イド ■•せ tb  ■ 


CD  [インストール された プリンタ ドライバ] から [NEC 
MultiWriter  4550] が 削除され たこと を 確認し、 
[閉じる] を クリック する。 

[プリント サーバーの プ □パティ] と [プリンタ] フォルダー 
を 開  じます。 
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Windows  NT  4.0 日本 


〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

インス I -ー ルされ ている プリンター アイコンが 表示され ま 
す。 


Q  [NEC  MultiWriter  4550] アイコンを クリックす 
る。 

0  [ファイル] メニ ューの [削除] を クリック する。 
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〇  [はい] を クリック する。 


MultiWriter  4550 の プリンター ドライバーが 削除され ま 
す。 


…ぉ 4- 

h  1 で 1 

Windows  Me/SS/S 已 日本 


〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

インス トールされ ている プリンター アイコンが 表示され ま 
す。 

0  [NEC  MultiWriter  4550] アイコンを クリックす 
る。 

0  [ファイル] メニ ューの [削除] を クリック する。 


〇  [はい] を クリック する。 

MultiWriter  4550 の プリンター ドライバーが 削除され ま 
す。 


次の ダイア □グ ボックスび 表示され た 場合は、 [は 
し^を ク U ック してく ださい。 
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PrintAgent の 追加 • 削除 

MultiWriter  4550 の プリンターソフトウェアの インス! -- ラーでは、 プリンターソフトウェアの 機能 ごとに、 追加と 削 
除を する ことができます。 

ここでは PrintAgent の 追加と 削除ち まを 説明し ます。 


追加- 肖 I」 除の 手順を 始める 前に 「PrintA 呂 ent を インス I -- ル/アン インス I -- ルす る 時のを 意事勒 （398 ぺ ージ) を お読み 
< ださい。 


〇  [コント □ー ル パネル] フォルダーを 開く。 

0  [プ □グラムの 追加と 削除] アイコンを ダ ブルク リツ 
ク する。 


Windows  XPU 外の 場合は [アプリ ケー シヨ ンの 追加と 削 
除] をクリ 、ソク します。 

〇  [PrintAgent オプション 選択] ダイア □グ ボックスを 
開 < 。 


<  Windows  XP/ 2000 の 場 含 > 

① 左側の [機能 選択] バー か 6 [プ □グラムの 変更と 削除] を 
クリ 、ソク する。 

③ [NEC  PrintAgent] を 還んで、 陵更 / 削除] を クリックす 
る。 


く Windows  NT  4.0/Me/98/95 の 場合 > 

① [インストールと 削除] シートを 開く。 

③ 自動的 (こ 削除で きる ソフトウェアの 一覧 か 6[NEC 
PrintAgent] を 還んで、 [追加と 削除] をクリ 、ソク する。 


Windows  NT  4.0 
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〇 巧 象 機種を 選択して から チ I ックを 変更し、 [次へ] 
をクリ ック する。 

チェックを 付ける と 追加、 チェックを 外す と 削除 (こなり ま 
す。 

また、 複数 機種の チェックを がける （外す） と 複数 機種の 才 
プシ ヨンを 同時 (こ 追加 （削除) する ことができます。 


0  [完了] を クリック する。 


ノ （スワ ー ドび 設定され ている 場合に 管理者 向けの オプション 
を 削除す るには、 あらかじめ 設定した パ スワ ー ドの 入力び 必 
要です。 


管理者 向け カスタム インス トールを 行った 場 
合は 選ネ尺 できる オプション が 異な ります。 


包 


[0K] を クリック する。 


•  MultiWriter  2 日已 日な ど 他の MultiWriter シ 
U — ズのプ U ン ター ソフ トウ エアび インス I -一 
ルされ ている と それぞれの プ U ン ター ソフト ウ 
エアの オプ シヨ ンび 表示され る 場合び ありま 
す。 


• オプションを 追加す る 場合、 セットアップに 必 
要な 媒体を 要求す る 画面び 表示され ますび、 プ 
U ン ター ソフ トウ エア CD-R 日 M び CD-R 日 M ド 
ライブに 挿入され ている 場合、 セットアップに 
必要な ファイルを 自動的に 参照し、 インス! -一 
ルされ ます。 


〇 追加 •削除が 終了したら [0K] を クリック する。 

再起動を 促す ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され た 場合は、 画 
面の 指示に 従って コンピューターを 再起動して ください。 

〇 すべての オプションを 削除した 場合は ソフトウェア 
の一 覧 から [NEC  PrintAgent] が 削除され たこと を 確 
認 し、 [0K] を クリック する。 


r  N 

他 機種の PrintAgent び インス I ルされ ている 場合は、 ソ 
フ トウ エアの一 覧 から PrintAgent は 削除され ません。 

V _ J 
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プリ ン ター 管理者の み 選択 可能な オプション 


Web  PrintAgent 

ブラウザーを 使って プリ ンター の 状 
況を 見る ことができます。 


プリンタ 管理 ユー テイ リ テイ 
LAN ボ- ド (標準 装備 も 含む）/ LAN 
アダプターの リモ ート設 を、 プリン 
夕自 動 切替 機能、 保ず 情報の メール 
通知 機能が 利用で きます。 


印刷 ログ 

印刷の 履歴 状況 を 出力す る ことが で 
きます。 


PrintAgent  U  プ U  ント 2 
Web  PrintAgent*] 

お読みく ださい. TXT 
ツール パー 

プ  U  ンタ ステータス ウインドウ 
□ 音声 
プ IJ ンタ ー覧 

プ U ンタ 管理 ユー テイ U テイ 
□ プ U ンタ 自動 切替 
□  メール 通知* 吕 
ヘルプ ファイル 
印刷 □グ *3 


*1 プ U ン トサー バーに Web サーバーび インストールされ ている 必要び あります。 詳しくは 各 日 S の ヘルプを ご覽 ください。 

*2 ネッ トワー ク 設定に 下じド/1ドプロ トコ ルび インス! ルされ ている 必要び あります。 詳しくは 各 0S の ヘルプを ご覽 ください。 
*3  Windows  XP/2000/NT  4.0 で 選択で きます。 


また、 プリンターを 管理す るち はじ (下の 機能 も 利用す る ことができます。 

• パ スワード 設定 (78 ぺ ージ） 

プリンター管理者 じ (外の 人に よる 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 の 使用 や、 プリンターソフトウェア 
の 削除 か 6 保護す るた めの パスワードの 設定が 巧 能です。 

• インスト ー ル用フ □ッピ ー ディ スクの 作成 (433 ぺ ー ジ） 

プリンターソフトウェア CD-ROM か 6 インス! ル 用の フ □、ソ ピー ディスクを 作成し ます。 また ファイル サー 
バ ー の ノ\ ー ド ディ スク など 任意の 媒体に コピ ー する ことができます。 プリンタ ー 管理者が ノ\ ー ド ディ スク など じ 
コピーし、 複数 台の コンピューターに プリンター ソフトウェアを 指定した 内容で 短時間に インス! ^ ー ルしたい 場 
合な どに 便利です。 


プリンター管理者 用 インス トール 

ここでは プリンター 管理者と して プリンター ソフトウェアを インス! -ー ルす る 手順を 説明し ます。 

じ (下は、 ネッ ト ワーク 環境で MultiWriter4550 を 使用 するとき に 便利な 機能です。 

• プリンタ ー を 一 元 じ 管理す る 
• プリンターを 自動 切替で 利用す る 
• 印] 刷 □グを 出力す る 

•  e-mail  メンテナンスを 利用す る 

•  Web  PrintAgent を 利用す る 

じ (上を 設定す るには、 プリンター ソフトウェアを 管理者 向けで インス I ^ ー ルす る 必要が あります。 インス I ^ ー ルの 手順は 
次 ページを 参照 してく ださい。 


□  □□□□  □□  □□ 
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インス トール 手順 


プリンター ソフ トウ エアの 容量 

プリンター ソフトウェアを インス! -ー ルす るのに 必要な ハードディスク 容量は 次のと おりです。 インス I -ー ルす る 前に 
9 章の rPrintAgent を 動作させる 前に」 （398 ぺ ージ) を 参照して か 6 確認して ください。 


インス トール 方法 

Windows  XP/ 2000 
曰 本 語 版 

Windows  NT  4.0 
曰 本 語 版 

Windows  Me/98/95 
曰 本 語 版 

PrintA 呂 ent を 含む 標準 設定 

約 9.8M 己 

約 10.6 MB 

約 9.5M 目 

PrintA 呂 ent を 含む 一般 ューザ ー向け （最大） 

最大 約 12.8MB 

最大 約 13.6M 目 

最大 約 12.5M 目 

PrintA 呂 ent を 含む 管理者 向け 

最大 約 14.8M 目 

最大 約 15.6M 目 

最大 約 14.5MB 

プリンター ドライバー のみ 

約 3.3M 目 

約 4.1  MB 

約 3.0M 目 

ここでは、 Windows  XP/2000/NT  4.0/Me/98/9 日 日本語 版に 対応した プリンターソフトウェアを プリンター管理者 
として インス I ルす る 手順を Windows  XP を 例に 説明し ます。 


〇  Windows  XP 日本語 版を 起動す る。 


[インストー ル] を クリック する。 


0 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

[プリンタ ソフ トウ エア CD-ROM メニュー] が 起動し ます。 


お使いの コン ピュー ターに よっては、 自動的に メニ ュープ □ 
グラムび 立ち上び ら ない 場合び あります。 
その 場合は CD-R 日 M の ルー ト ディ レクト U —  に ある 
「MWSETUP.exe」 を 実行 してく ださい。 

V _ / 


〇 ち 側の ボックスから [MultiWriter  4550] を 選んで 
[インス トール 開始] をクリ ツク する。 


お使いの 日 S に インス I -ー ル 可能な プ U ンタ ー名び 表示され 
ます。 
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0  [次へ] を クリック する。 


_ I 卜さ卜 I  厂 叶み 1 

〇  [プリンタ ドライバを インストール する] を 選び、 [次 
へ] をクリ ック する。 

[プリンタ ドライバを インス トールし ない] を 選んだ 場合 
は、 手順 0 へ 進んで ください。 


r  、 

M 日 PYING 設定 ウィンドウを 表示させる には、 ここで [印刷 
開始 時に MOPYING 設定 ウィンドウを 表示す る] を チェック 
して  <  ださい。 

MOPYING 設定 ウィン ドウの 詳細に ついては 添付の プ U ン 
ター ソフ トウ エア CD-ROM の 

r¥MW4 己已日 ¥Diskl¥D「ivers.txt」 を 参照して ください。 


〇 プリンターの 接続 先を 選ぶ。 

ネットワーク 接続され て いな い 場合は この ダイア □ グボッ 
クスは 表示され ません。 次の r [□ー カルポー ト] を 還んだ 場 
合」 へ 進んで ください。 


•  [□一カ ル ポート] は、 コンピューターと プ U ン ター 
びプ U ン ター ケーブルで 接続され ている とさに 選び 
ます。 

• [ネット ワーク 共有 プ U ン タ] は、 MultiWriter びプ U 
ン トサー バー 上に 共有され ている とさに 選びます。 

•  [NEC  TCP/IP  Port] は、 プ U ン ターび LAN ボード 
(標準 装備 含む)/ 無線 LAN ボード、 または LAN アダ 
プ ターを 装備して おり、 ネットワーク 上に 接続され 
ている ときに 選びます。 

V _ / 


く  [□一カ ル ポート] を 選んだ 場合 > 

希望す る ポートを 選び、 [次へ] を クリック する。 
手順© へ 進んで ください。 


く [ネッ ト ワーク 共有 プリンタ] を 選んだ 場合 > 


プリンターの 接続 先を 指定し、 [次へ] を クリックす 
る。 

プリンターの 接続 先を [ネッ ト ワーク パスを] に 直接 入力す 
るか、 [参照] を クリックして 表示され る 一覧 か 6 指定し ま 
す。 

手順 0 へ 進んで ください。 


<[NEC  TCP/IP  Port] を 選んだ 場合 > 


LAN ボード、 または LAN アダプターの IP アドレス あ 
るいは ホス ト 名を 設定して [次へ] をク リツ ク する。 
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IP アドレスを 設定す る 場合 

[検索] をク IJ ック します。 検索 結果 ダイア □ グ ボック スで使 
用す るプ U ンタ ーを 選択し、 [日 K] をク U ック すると 簡単に 
IP アドレスび 設定で きます。 


〇  [次へ] を クリック する。 

ネッ トワー クに 接続され、 Windows  XP/ 2000 または Win¬ 
dows  NT  4.0 を ご 利用の 場合は、 次の ダイア □グ ボックス 
が 表示され ます。 

この ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され な い 場合は、 次の 手順 
⑩へ 進んで ください。 


CD  [管理者 向け カスタム インストール] を 選び、 [次へ] 
を クリック する。 


0 任意の 機能を 選び、 [次へ] を クリック する。 

[全 追加] を クリック すると、 すべて チェック されます。 [全 
削除] を クリック すると、 すべて チェックが かれます。 


円 こ 40 


0  PrintAgent の インス I -- ル 先と スプー ル ファイルの 
作成 先を 指定し、 [次へ] を クリック する。 

すで (こ 他の MultiWriter の PrintAgent が インス トール されて 
いる 場合は、 この ダイア □ グボッ クスは 表示され ません。 


诚过 


すでに 代替 ドライバーび インス I -ー ルされ ている 場 
合は U ストに 表示され ません。 


〇  [PrintAgent を インストー ルす る] を 選び、 [次へ] を 
クリ ック する。 

[PrintAgent を インス トールし ない] を 選んだ ときは、 手順 
⑩へ 進んで ください。 


い  Pf"! 


H 


CSs&J 


0 設定した 内容を 確認し、 [完了] を クリック する。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


2 プリンター ソフ トウ エアの インス トール 


76 


の  [0K] を クリック する。 

ソフ トウ エアの インス トールが 開始され ます。 


わ 口口 W けん 抖 "U、 巧が 


で 


み 


I 


瓜 インストールが 終了したら、 [0K] を クリック する。 


ク 


再起動を 促す ダイア □ グボッ クスび 表示され た 場合 
は、 画面の 指示に 従って コンピューターを 再起動し 
て  <  ださい。 


職 側 心-。 


かが I  I  44  j ぞ 


© プリンター ソフトウェアが 正常に インス! ー ルされ 
たこと を 確認す る。 


管理者 向け カスタム インス! -ー ルで 選択され た オプションに 
よっては 登録され ている アイコンび 異なります。 


□ [プリンタ] フォルダー内に、 [NECMultiWriter  455 0] アイ 
コンが 登録され ている。 


0'  〇 ぶ を〜 W 立 I 


け •こ 


wSS3 

f jgH 


□  タス クバーの トレイ (こ、 [PrintAgent システム] アイコンが 

登録され ている。 


□  スター トメ ニューの [すべての プ □グラム] (こ 

[MultiWriter  455 0] という フォルダーが 追加され、 その 下 
(こ PrintAgen 欄 連の アイコン が 登録され ている。 


け 


Windows  XPIU 外の 場合は、 スタートメ ニ ューの 
[プロ グラム] か ら 確認す る こと びで さます。 


□  スター トメ ニューの [すべての プ □グラム] (こ [PrintAgent 管 
理 ツール] という フォ ル ダーが 追加され、 その 下に [プリン 
夕 管理 ユー ティ リ ティ] と [プリ ンタ ー覧] が 登録され てい 

る。 
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□  スター トメ ニ ューの [すべての プ □グラム] (こ [PrintAgent 
リプリント 2] が 登録され ている。 


Windows  XP を ご 使用の 場合、 プ U ン ター ソフト 
ウェアを インス I -ー ル 後に プ U ンタ ーを 接続す ると 
「新しい 八 ー ドウ ェアの 検出 ウィ ヴー ド」 び 表示され 
る ことび あります。 この場合は、 下の 手順で ウィ 
ヴー ドを 終了して ください。 

1. [次へ] をク U ック する。 


2. [八 ー ドウ エアの インス! -ー ル] で、 [イン 
ス I -ー ルの 停止] をク U ック する。 


3. [完了] をク U ック する。 
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パスワードの 設定 


プリ ン ター 管理者と して プリ ン ター ソフト ウェアを イ ンス I -ー ルした 場合、 パ スワ ー ドを 設定で きます。 じ (下の 手順で 設 
定 します。 Windows  XP/2000/NT  4.0/Me/98/95 日本語 版に 対応して います。 


f チ 巧 


• パ スワー ドで 保護され る 機能は PrintAgent プ U ンタ 管理 ユー テイ U テイの 起動、 プ U ン ター ソフ トウ エアの 削除です。 
• 設定した パ スワー ドは PrintAgent に 対応した 機種で 共通に 使用され ます。 


〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットし、 メ  〇 パ スワード 設定の [設定] を クリック する。 
ニュー プ □グラムを 立ち上げる。 


お使いの コン ピュー ターに よっては、 自動的に メニ ュープ □ 
グラムび 立ち上 びらない 場合び あります。 その 場合は CD- 
ROM の ルー ト デイ レク ト U- にある rMWSETUP.exe」 を 

実行して ください。 

V 


0  [インストール] を クリック する。 


0 ち 側の ボックスから [MultiWr け er  4550] を 選んで 
[インストール 開始] を クリック する。 


& パ スワードと パ スワードの 確認を 入力し、 [設 赴を 
クリック する。 

半角 の 英数 文字で 8 文字 ま で 入力 できます。 


パ スワ ー ドを 設定し ない 場合は 空白の まま [設定] をク リツ 
ク します。 すで (こ 入力して いる パ スワ ー ドを 解除す る 場合 
は ボックス 内の 文字を 削 除して、 [設定] を クリック しま 
す。 


JU 卜啦 
けの-巧哩^リ™： 


[ 料 ■/trt  I 
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日本語 MS-DOS 環境 

ここでは、 日本語 MS-DOS 環境 か 6 印刷を する ためじ 必要な プリンターの 設定 内容を 説明し ます。 


プリンターを 選択す る 


使用して いる アプリケーション 上で 印刷 するとき に プリンターの 名称を 指定し ます。 指定で きない 場合は、 次の 表に 示す 
優先順位で 指定して ください。 （ただし アプリケーションに よっては 機能の 一部が 使用で きない ことがあ ります。） 


優先順位 

プリンター 名称 

動作 モード*3 

1 

MultiWriter  365 ON 

2 

Multiwriter  2850 N、 2850 

3 

MultiWriter  2350 N、 2350、 2150 

4 

Multiwriter  2800 N、 2800、 230 ON 

5 

MultiWriter  230 0、 2100、 21 OS 

6 

MultiWriter  2650 M、 2250 H 

7 

MultiWriter  265 0、 2650 E、 2250 

8 

MultiWriter  4050 M、 4050 

9 

MultiWriter  2050 

10 

MultiWriter  2200X2.  2200 XE、 2000X2 

ページ プリンター 
(もしくは、 レ ー ザ ー プ 

11 

MultiWriter  220 OX 

12 

MultiWriter  200 OX 

リン ター） 

13 

MultiWriter  2000 FW 

14 

MultiWriter  2200 NW2、 PC-PR2000/6W 

15 

MultiWriter  2200 NW、 MultiWriter  200 OE 

16 

PC-PR 2000 /4R、 PC-PR2000/4W 

17 

PC-PR 4000 E/4、 PC-PR 4000 /4 

18 

MultiWriter  1250、 1400 X、 1000 EW、 PC-PR  1000E/4W、 PC-PR  1000E/4、 

PC-PR  1000/4R、 PC-PR  1000/4、 PC-PR 2000 /2、 PC-PR 2000 /4 
あるいは NPDL  Level  2 

19 

PC-PR  1000、 PC-PR  1000/2 

20 

PC-PR 2000 あるいは  NPDL 

21 

PC-PR 602 R*i’ が、 PC-PR 602 *1’ が、 PC-PR601  *i’ が 

22 

PC-PR201/47、 PC-PR201/45 し  PC-PR201/60、 PC-PR201/80A、 

PC-PR201/65A、 PC-PR201/60A、 PC-PR  10 1/60 あるいは 201  PL 

23 

PC-PR201X、 PC-PR201」、 PC-PR201GS、 PC-PR201/45、 PC-PR  10 1GS 

201PL エ ミュレーシヨ ン 

24 

PC-PR201G、 PC-PR201V、 PC-PR201V2、 PC-PR201H3、 PC-PR  101G、 

PC-PR  101G2 

25 

上記]: 心卜の PC-PR201 系、 PC-PR  101 系 プリンター (PC-PR201、 PC-PR201F2、 
PC-PR201H2、 PC-PR  10 K  PC-PR101F2、 PC-PR101E、 PC-PR101E2 など） 

ホ1 A4 ポート レー トネち 数が 80 巧のと き、 用紙の 左側の 余白 量が 異なる ときは、 アプリケーション 上で 余白 量を 変更して  <  ださい。 

が 文字を 縮 ルした ときの 印刷 結果が 異なる ときは、 プリンター設定の 優先順位の 下位 機種に 変更して ください。 

*3  ほとんどの アプリケーションでは、 プリンターの 動作 モードを 自動的に 切り替えて いまず。 したがって、 本 プリンターの 動作 モードは 201PL エミ ュ 
レー シヨ ン モー ド （お買い上げ 時の 設定) のま まご 使用に なれまず。 
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プリンターを 設定す る 

MS-DOS 環境で コンピューターを お使いの 場合、 メニュー モードを 使って プリンターを 設定し ます。 メニュー モードの 
操作ち ま、 メニュ ーツリ ー、 および 各 設定 項目に ついては 7 章 r メニュ ーモー ド」 (327 ぺ ージ) を 参照して ください。 


PC-PR 201 系、 101 系 プリンターを 選択した 場 台 

プリンターの 指定で PC-PR201 系、 あるいは 101 系 プリンターを 選択した 場合は、 アプリ ケーシ ヨンと 本 プリンターを 
次の ような 設定が 標準です。 

ソフトウェア：  シートフィーダ ー 付き、 単 票 （カット 紙）、 連続 送り 

プリンター:  201 PL ェ ミュレーシヨ ンモー ド、 136 巧 モード 有効、 用紙 位置 中央 


MS-DOS 環境での 両面 印刷 設定 

MS-DOS 環境で 両面 印刷す る 際に 必要な 情報に ついて 説明し ます。 MS-DOS 環境で 印刷す る 場合は メニュ ーモー ド、 お 


よび 操作 パネルの [両面] スイッチで 設定し ます。 


両面 印刷の 設定 

MS-DOS アプリケーションを 使って 両面 印刷す る 場合、 次の 設定 変更が 必要です。 
両面 印刷を する 場合、 64MB じ (上の メモリ ーの 増設を お勧めし ます。 


両面 印刷の ために 必要な 設定 項目 


メニユ ーモー ド 設定 項目 

備考 

巧 字 位置 設定 メニュー 
一 表面 微調整 
一 裏面 微調整 

表面、 裏面と もし 

TM: 十 3.9 〜  一 3.9 ミリ 

LM: 十 3.9 〜  一 3.9 ミリ 

両面 印刷 メニュ ー 
一 初期設定 ON 
一 初期設定 OFF 

- 

両面 印刷 メニュ ー 
- とじし ろ □ング 1 
一 とじし ろ ショート 1 
- とじし ろ □ング 2 
一 とじし ろ ショート 2 

7 章の 「両面 印刷 メニュー」 （328 ページ） を 参照 
してく ださい。 

両面 印刷 メニュー： 余白 

〇〜 20 ミリ 

両面 印刷 メニュー 
- クリップ ON 
- クリップ OFF 

余白を 多く 取り 過ぎた 場合、 巧 刷 か 6 はみ出た デ ー 
夕をタ ページに 印刷す る の N) か、 消去す る 
(OFF) かを 設定し ます。 
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クリッピング 機能に ついて 

余白 （とじし ろ） を 多く 取り 過ぎる と、 印刷 データが 用紙の 印刷 範囲を 超えて しまう 場合が あります。 クリッピング 機能と 
は、 このような場合に 印刷 範囲 か 6 はみ出した データを 次の 行に 印刷す るか、 はみ出した 分を 消去して そのまま 印刷す る 
かを 選択し ます。 ただし、 両面 印刷 時に のみ 有効で、 7 章 r オプション 設定 メニュー」 の r 両面 印刷 設定」 (346 ページ) で設 
定 します。 


• 「クリップ」 を OFR こする と、 はみ出した 印刷 データを 次の 行に 引き続いて 印刷し ます。 それ じ (降の 印刷 データは 
1 行ず つ ずれる ことじな ります。 （アプリケーション じよって は、 はみ出した データを 消去す る もの もあります）。 


• 「クリップ」 を ON にす ると、 はみ出した 印刷 データを 消去して 印刷を 続けます。 

印刷 範囲 


はみ出した 部分を 
基準に してもう 一度 印刷 


はみ出した 部分を 
基準に してもう 一度 印刷 


ずらす ように 取られる。 


クリ ップ OFF (チェックして いなし、) の 場合 


印刷 範囲 


クリ ップ ON (チェックし ている） の 場合 
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メ  モ 
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靖 

ネッ トワ- ク での 醜 

眉 

この 章では、 ネッ ト ワークに 接続して お使いになる 場合の ネッ ト ワーク 設定 および ネッ ト ワーク ユー ティ リ ティーの 詳細 
について 説明して います。 また、 無線 LAN ボード 使用 時のを 意 事項に ついても 説明して います。 無線 LAN ボードを お 使 
いのちは、 設定を 行う 前に お読みく ださい。 

•  LAN ボードを お使いの 場合は、 じ (下の 順 度で お読みく ださい。 

の LAN ボードの 設定 

回 LAN ボード および 無線 LAN ボードの 共通 設定 
団 接続 先の 設定と プリ ン ター ドライ バーの イ ンス トール 

• 無線 LAN ボードを お使いの 場合は、 じ (下の 順 唐で お読みく ださい。 

の 無線 LAN ボードに 関する 安全 上の ご ミ 主意 
回 無線 LAN ボードの 設定 
団 LAN ボード および 無線 LAN ボードの 共通 設定 
田 接続 先の 設定と プリ ン ター ドライ バーの イ ンス トール 

•  LAN アダプターを お使いの 場合は、 じ (下の 順 唐で お読みく ださい。 

の LAN アダプターの 設定 

LAN アダプターの IP アドレス や サブ ネッ ト マスクな どの 設定は、 LAN ボードの 設定と 同様に 行えます。 詳しくは、 
各 LAN アダプターに 添付の 取扱説明書を 参照して ください。 

回 接続 先の 設定と プリンター ドライバーの インストール 
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MultiWriter を 巧つ たネッ トワー ク EP 刷 

じ (下に MultiWriter をネッ トワー ク プリンターとして 使用す る 場合の 例を 示します。 


〇  PrintAgent 

PrintAgent は 部門 内、 ワーク グループでの 使用に 適した 印刷 管理 ソフ トウ エアで ず。 

了 合い、 リプリント、 オフセット 排紙 などの 機能 じより MOPYING を' 陕 適に 利用で きます。 

©  IPP  (Internet  Printing  Protocol) 

Windows  XP/2000.  Windows  Me で 標準 サポー ト された インター ネッ ト巧刷 プロ トコ ルです。 
印刷 先を URL で 指定ず る ことで インター ネッ トに 接続され ている 遠隔地の プリンター または 
Windows  XP/ 2000 の IPP サー バーを 経由して 印刷す る ことができまず。 Windows  98/95、 
Windows  NT  4.0 用には NEC  Internet  Printing  System を 使う ことで 利用で きまず。 

©  LPR 

UNIX システム ネッ トワー クで 標準の 1 つと して 利用され ている 巧 刷 プロ トコ ルです。 

Windows  XP/2000.  Windows  NT  4.0 に 標準で 搭載され ていまず。 

〇  NEC  TCP/IP  Printing  System  (NEC  Network  Port) 

NEC 製の プリンター やネッ ト ワーク オプションが 使用で きる プリンターで 共通して 使用で きる 
印刷 方まで す。 

PrintAgent ソフ トウ エアと 共に 使用す る ことで プリンターとの 双方 向 通信を 実現し ます。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


3 ネットワークでの 設定 


85 


無線 LAN ボー ドに 関ず る まを 上の ごを 意 

ここでは、 無線 LAN ボードを 安全に お使いい ただく ための ミ 主意 事項 じついて 説明し ます。 ミ 主意 事項の 内容を よく 読んで 
ご 理解いた だき、 無線 LAN ボードを より 安全に ご 活用く ださい。 


•  /こ^臓ぺ ー スメ ー カ ー に 近づけない 

埋め込み 型/こ X 臓 ペースメーカーを 装着され ている 方は、 無線 LAN ボー ドを ペースメーカー 装着 部 か 522cm 
じ (上 離して 使用して ください。 臓 ペースメーカーの 近くで 使用す ると ペースメーカーが 正しく 動作し ない 
おそれが あります。 

• 使用禁止 区域では 使用し ない 

/ こ X 臓 ペースメーカー や 補聴器な どの 医療機器を 使用 している 方が 近接す る 可能性が ある 場所では 使用 しない 
でく ださい。 特に 医療機関 側び 無線 LAN ボー ドの 使用を 禁止した 区域では、 無線 LAN ボー ドを 使用し ない 
で  <  ださい。 

また、 医療機関 側が 無線 LAN ボードの 使用を 認めた 区域で ち、 近くで 医療用 電気機器が 使用され ている 場 
台には、 プリンターの 電源を切って ください。 

無線 LAN ボー ドの 電波 出力は、 例えば 携帯電話 などに 比べて はるかに 低く 抑え 5 れ ており、 医療 電気機器 
に 与える 影響は 極めて 少ない ものです が、 医療機器が 正しく 動作 しない おそれが あ ります。 使用に 際して は 
各 医療機関の 指示に 従ってく ださい。 詳しい 内容に ついては、 各 医療機関に お問い合わせく ださい。 

• 飛行機 内では 使用し ない 

飛行機 内では、 無線 LAN ボードを 装着した プリンターの 電源を切って ください。 現在、 各 航空会社では 航 
空 機の 飛行 状態な どに 応じて、 機内での 無線機 器 •電子 機器な どの 使用を 禁止して おり、 無線 LAN ボード 
も その 該当 機器と なります。 電子 機器に 影響を 与え、 事故の 原因と なるお それが あります ので、 詳しい 内容 
について は、 各 航空会社に お問い合わせく ださい。 

• めれ た 手で 触 5 ない 

無線 LAN ボードが プリンターに 取り付け 5 れ ている とさに、 めれ た 手で 無線 LAN ボード や プリンターに 触 
5 ないで ください。 めれ た 手で 触る と 感電す る おそれが あります。 
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LAM ボー ドの 設定 

プリンターを ネッ ト ワーク 環境で 利用す る 前に、 LAN ボードに IP アドレス や サブ ネッ ト マスクな どを 設定す る 必要が あり 
ます。 ここでは、 標準 実装 LAN ボードを 使用す る 際に 必要な 設定ち まに ついて 説明して います。 

じ (下の いずれ かのちまで 設定して ください。 また、 DHCP を 使用して 設定す る 場合は、 「LAN ボード および 無線 LAN ボー 
ドの 共通 設定」 を 参照して ください。 


• プリンターの 操作 パネル . ユーザーズ マニュアルを 参照して ください。 

•  EASY 設定 ユーティリティ ...... 添付の プリンター ソフトウェア CD-ROM に 収録され ています。 簡単に IP アドレス 

などの 設定が できます。 

•  PrintAgent プリンタ 管理 . 添付の プリンターソフトウェア CD-ROM じ 収録され ています。 プリンターソフト 

ユー ティ リ ティ  ウェアを 管理者 向けと して インス! -ー ルす ると 使用で きます。 

ユー ティ リ ティの 詳細に ついては、 「ユー ティ リ ティーに よる LAN ボードの 設定」 
の 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 （177 ぺ ージ) を 参照して ください。 

•  UNIX コマンド . UNIX コマンド 「ping」 と rarp」 を 使用して 設定し ます。 


ユー ティ リ ティーで IP アドレスを 設定す る 前に コンフィグレーション ページを 巧 刷して、 LAN ボードの MAC アドレスを 
確認して ください。 コン フィ グレーショ ンぺー ジの巧 刷は 操作 パネル か 6 行います。 コン フィ グレーショ ン ぺージ 印刷に 
ついては、 「LAN ボード および 無線 LAN ボー ドの 共通 設定」 (98 ぺ ージ) の 「コン フィ グレーショ ンぺー ジの巧 席！]」 を 参照し 
てくだ さい。 

また、 ネッ ト ワーク プリンターに 巧 刷す るた めには、 IP アドレスを 設定した 後に コンピューターの 0S について 設定が 必 
要です。 各 0S の 設定ち まに ついては、 「接続 先の 設定と プリンター ドライバーの インストール」 （110 ページ) を 参照して 
ください。 
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EASY 設定 ユー テイ U テイ 


添付の プリンターソフトウェア CD-ROM に 収録され ている ユー ティ リ ティー 「EASY 設定 ユー ティ リ ティ」 を 使用して IP 
アドレス や サブ ネッ ト マスクな どを 設定し ます。 この ユー ティ リ ティーは Windows  XP/ 200 0、 Windows  NT  4.0、 
Windows  Me/98/95 で 使用で きます。 詳細 じついて は、 添付の プリンターソフトウェア CD-ROM の [EASY] フォルダー 
内に 収録され ている rREADME.TXT」 を ご覧く ださい。 


•  Windows  XP で ご 使用になる 場合は、 ア カウン トの 種類を [コン ピュー タの 管理者] のユー ヴーで □グ オンして ください。 

•  Windows  2 日日 日 または Windows  NT  4 .日で ご 使用になる 場合は、 Administrators の 権限を 持った ユーヴ ーで日 S に 
□グ オンして ください。 Administrators の 権限を 持たない ユー ヴーで □グ オンした 場合には 設定で きません。 

• プ IJ ン ターに IP アドレスを 設定す る 場合は、 設定す るた めに 使う コンピューターと プ U ン ターび IP ルーター などを 介 さ 
ない （同ー ネ ット ワーク 内） で 接続され た 環境で 行 つてく ださい。 


Windows  XP 上での 手順を 例に とって 説明し ます。 


〇  Windows  XP を 起動す る。 

0 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

[プリンタ ソフ トウ エア CD-ROM メニュ ー] ダイア □グ ボック 
スが 表示され ます。 


お使いの コンピューターに よっては、 自動的に メニュー 
プ □グラムび 立ち上 びらない 場合び あります。 その 場合 
は、 C  D- R 日 M の ルート デイ レクト U —  に ある 

「MWSETUP.exe」 を 実行 してく ださい。 

V _ ノ 


‘ …も じ。 も* 

- ——1  …糾* な  I 

I- 切い  み が 九, か r か V 


巧 ザ。 h ザ 


W—  —  j-  — «||4U 


itf 


©  [ユー テイ リ テイ] を クリック する。 


〇  [EASY 設定 ユー ティリ ティ] を 選択し、 [フォルダを 開 
く] をク リツ ク する。 

プリンターソフト ウェア CD-ROM 内の 拒 ASY] フオ ル ダーが 
開きます。 


1  レー#— プ Mull  iWf  1  L4 た;^ 

1  1^1  か の卜 。 ?  fv, 卜 - 

||  の 

f)ji  い 

J 一が** の*- 扣夕 

'ツ  W ち  W 'm  •"  J  け 

わ … 

—— 4—1 

、臘 r 雌が  j  1 

■1- み 

jf- 邮 わ‘/ 

\  心  mjr  民 一 ■ 

二—" taL け 

'中':. 节 lE. '……心 

〇  [N に SET] アイコンを ダブル クリック する。 

拒 ASY 設定 ユー ティ リ ティ] ウィンドウが 表示され ます。 

〇 一覧から プリンターの MAC アドレスを 選択し、 [プ □ 
パティ] を クリック する。 

[TCP/IP] タブが 表示され ます。 


一覧に プ U ンタ ーび 表示され ない 場合は、 [U フレッ 
^ シュ] をク IJ ック し、 再 検索を 行って ください。 _ J 
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〇 プリント サーバー 名を 確認す る。 

ネッ ト ワーク 上 か 6 見た プリンターのを 前が [プリン トサー 
バ を] ボックス (こ 表示され ます。 プリント サーバー 名の 変更 
ちで きます。 


〇  [設定 モード] で [IP アドレスを 指定] を 選択す る。 

〇  [IP アドレス] と [サブネット マスク] を 入力す る。 

(D ゲートウェイ アドレスを 設定す る。 

ゲー トウ ェイ （ルーター） を 使用し ない ネッ ト ワーク 環境で 
は、 設定の 必要はありません。 

0  [0K] を クリックして、 EASY 設定 ユー ティリ ティを 終 
了す る。 

じ (上で 設定は 完了です。 


Print  Agent プリンタ 管 巧ユー テイ リ テイ 


添付の プリンターソフトウェア CD-ROM じ 収録され ている ユー ティ リ ティー 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 
を 使用して IP アドレス や サブ ネッ ト マスクな どを 設定し ます。 IP アドレスの 設定 W 外に もネッ ト ワークに 接続され た プリ 
ン ターの 状態を 監視したり、 ネッ ト ワーク 接続 や 監視に 必要な 各種 パラメーターを 設定した りする ことができます。 イン 
ス I -- ルに ついては 2 章の 「プリ ンター 管理者 用の インス I — ル」 の 「インス I -- ル 手順」 (72 ぺ ージ) を 参照して ください。 
また、 操作ち まな どの 詳細 じついて は、 「ユー ティ リ ティーに よる LAN ボードの 設定」 の rPrintAgent プリンタ 管理 ユー 
ティ リ ティ」 （177 ページ) を ご覧く ださい。 


•  Windows  XP で ご 使用になる 場合は、 アカウントの 種類を [コンピュータの 管理者] の ユー ヴ ーで □グ オンして くださ 
い。 


•  Windows  2 日日 日、 または Windows  NT  4. 日 環境で ご 使用になる 場合は、 Administrators の 権限を 持った ユーヴ ー 
で 日 S に □グ オンして ください。 Administrators の 権限を 持たない ユー ヴ ーで □グ オンした 場合には 設定で きません。 

• プ U ン ターに IP ア ドレスを 設定す る 場合は、 設定す るた めに 使う コンピューターと プ IJ ン ターび IP ルーター などを 介 さ 
ない （同ー ネ ット ワーク 内） で 接続され た 環境で 行 つてく ださい。 


〇 プリンタ 管理 ユーティリティを 起動す る。 


[スタート] を クリックし、 [すべての プ ログラム]- 
[PrintAgent 管理 ツー ル] を ポイント します。 次 (こ [プリンタ 
管理 ユー ティ リ ティ] を クリック します。 

Windows  XPU 外の 場合は、 [プ □グラム]— [PrintAgent 管 
理 ツール] をポ イン ト します。 


@ ウィン ドウの 左側 ボックスから [NEC プリン トサー バ] 
を 選択す る。 

プリンター がま だ 登録され ていない ときは、 [プリンタ] メ 
ニュー か 6 [プリンタの 登録] を クリックして プリンターを 登 
録 してく ださい。 

© ウィンドウ のち 側 ボックスから 巧 象の プリンター をち 
クリックし、 [プ □パティ] を クリック する。 
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〇  [TCP/IP] タブを クリック する。 


〇  IP アドレスと サブネット マスクを 入力す る。 


&  [マニュアルで 設定す る] を 選択す る。 


〇  [0K] を クリックして 終了す る。 


/重要 


[マニュアルで 設定す る] を 選択す ると U  N I X コマンド によ 
る 設定び でさな < なります。 UNIX コマン ドで IP ア ドレス 
を 再 設定す る 場合は、 [UNIX コマン ドで 設定す る] を 選ん 
で  <  ださい。 


じ (上で 設定は 完了です。 


UNIX37 ン 


UNIX コマンドを 使って IP アドレスを 設定す るち まを 説明し ます。 


/重要 


• ここで 示す 方法で IP アドレスを 設定す ると、 LAN ボードの 設定を 初期化す るまで 同じち 法では 設定で きません （「ネット 
ワーク 設定の 初期化」 （1 日目ぺ ージ) 参照)。 

LAN ボードの 設定を 初期化す ると 他の 日 S の 設定 もク U ア され、 工場 出荷 時の 設定に 戻ります。 初期化を 行う 前に、 コ 
ン フィ グレーショ ン ページを 印刷して 設定を 控えて おいてく ださい （「コンフィグレーション ページの 印刷」 （ 1 日 7 ページ) 
参照)。 

• プ U ン ターに IP ア ドレスを 設定す る 場合は、 設定す るた めに 使う コンピューターと プ U ン ターび IP ルーター などを 介 さ 
ない （同ー ネ ット ワーク 内） で 接続され た 環境で 行 つてく ださい。 


ここでは、 設定 例と して コンピューターの IP アドレスを 「123.123.123.1」、 プリンターに 設定す る IP ア ドレスを 
ri 23.123 .123.123」 とします。 

〇 プリンターの 電源を OFF にし、 再度 電源を ON にす る。 

0 コマンド プ □ン プトを 開き、 route コマンドを 実行す る。 

>route  add 11 .22.33.44  < コンピューターの IP ア ドレス > 

\ _ J 

(実行 例） 

/  \ 

>B:¥  users  ¥  default  ¥  route  add  1 1 .22.33.44 1 23. 1 23. 1 23. 1 


0  ping コマンドを 実行す る。 


>pin  邑 1 1.22.33.44 

\ 

J 

次の ような 画面が 表示され ます。 

(画面 表示 例） 

Pingin 旨 1 1 .22.33.44  with  32bytes  of  data: 

Reply  from  1 1 .22.33.44:  bytes 二 32  time  二 1 0ms  TTL 二 32 

Reply  from  1 1 .22.33.44:  bytes 二 32  time く  1 0ms  TTL 二 32 

Reply  from  1 1 .22.33.44:  bytes 二 32  time<  1 0ms  TTL 二 32 

N 

Reply  from  1 1 .22.33.44:  bytes 二 32  time<  1 0ms  TTL 二 32 
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〇  arp コマンドを 実行す る。 


>arp  -a  1 1 .22.33.44 


次の ような 画面が 表示され ます。 
(画面 表示 例） 


Interface: 1 23.1  23.1  23.1 

Internet  Address 

Physical  Address 

Type 

1 1.22.33.44 

V 

00.-00-4C-29-00-00 

dynamic 

Physical  Address (こは、 ネッ ト ワーク (こ 接続され ている プリンターの MAC アドレスが 表示され ます。 複数の プリンターが 接続 さ 
れ ている 場合 (こは、 その 中の 1 つが 表示され ます。 IP ア ドレスを 設定す る プリンターの 電源の みを ON じして 設定す る ことを お勧め 
します。 

0  IP アドレスを コン ピュー ターへ 登録す る。 

じ (下の arp コマン ドを 実行し ます。 

>arp  -S  <プリ ン ターに 設定す る IP アドレス > く 設定す るプ U ン ターの MAC アドレス > 

(実行 例） 

/  N 

>B:¥users¥default¥arp  -s  123.123.123.123  00-00-4C-29-00-00 

V  _ J 

〇  ping コマンドを 実行す る。 

ぐ  N 

>pin 邑  <プリ ン ターに 設定す る IP アドレス > 

V  _ J 

(実行 例） 

>B:¥  users  ¥  default  ¥  pin 旨 1 23. 1 23.1 23. 1 23 

V  _ J 

じ (上で IP ア ドレスの 設定は 終了です。 

コンフィグレーション ページを 巧 刷して、 IP アドレスが 正しく 設定され たこと を 確認して ください （107 ページの 「コン 
フィグレー シ ョン ページの 印刷」 参照)。 

続いて 他の プリンターの IP アドレスを 変更す る 場合は、 じ (下の コマンドを 実行 後、 手順© か 6 設定を 行って ください。 

>arp  -d  1 1 .22.33.44 
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無線 LAN ボー ドの 設定 

ここでは、 無線 LAN プリンタ ボード (型番 PR-WL-11) を 使用す る 際に 必要な 設定ち まじつ いて 説明し ます。 

じ (下の いずれ かのちまで 設定して ください。 また、 DHCP を 使用して 設定す る 場合は、 「LAN ボード および 無線 LAN ボー 
ドの 共通 設定」 (98 ページ) を 参照して ください。 

• 無線 LAN プリンタ 導入 ウィ ザード. 添付の プリンターソフトウェア CD-ROM じ 収録され ています。 簡単に 無線 LAN 

ボー ドの 設定が できます。 設定に 関する 解説 や 操作 手順が ウイ ザ ー ドの 画面 上に 
表示され ます。 


•  EASY 設定 ユーティリティ ...... 添付の プリンターソフトウェア CD-ROM に 収録され ています。 簡単に IP アドレス 

などの 設定が できます。 

•  PrintAgent プリンタ 管理 . 添付の プリンターソフトウェア CD-ROM じ 収録され ています。 プリンターソフト 

ユー ティ リ ティ  ウェアを 管理者 向けと して インス! -ー ルす ると 使用で きます。 

ユー ティ リ ティの 詳細に ついては、 「ユー ティ リ ティーに よる LAN ボードの 設定」 
の 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 （177 ぺ ージ) を 参照して ください。 

ネッ ト ワークの 設定を 行う 前に、 コンフィグレーション ページを 巧 刷して 無線 LAN ボードの MAC アドレスを 確認して く 
ださい。 無線 LAN プリンタ ボード （型番： PR-WL-11) の マニュアルを 参照して ください。 

また、 ネッ ト ワーク プリンターに 印刷す るた めには、 IP アドレス および 無線 設定を 行った 後に コンピューターの 0S につ 
いて 設定が 必要です。 各 0S の 設定ち まに ついては、 「接続 先の 設定と プリンター ドライバーの インス トール」 （1 10 ページ) 
を 参照して ください。 
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無線 LAN プリンタ 導入 ウイ ザード 


添付の プリンターソフトウェア CD-ROM じ 収録され ている ユー ティ リ ティ ーr 無線 LAN プリンタ 導入 ウィ ザード」 を 使用 
すると 無線 LAN ボードを 簡単に 設定す る ことができます。 ここでは Windows  XP 上での 手順を 例に とって、 無線 LAN プ 
リン タ 導入 ウイザードの 起動ち ままでを 説明し ます。 


•  Windows  XP で ご 使用になる 場合は、 アカウントの 種類を [コンピュータの 管理者] の ユー ヴ ーで □グ オンして くださ 
い。 


•  Windows  2 日日 日 または、 Windows  NT  4. 日 で ご 使用になる 場合は、 Administrators の 権限を 持った ユーヴ ーで日 S 
に □グ オンして ください。 Administrators の 権限を 持たない ユー ヴーで □グ オンした 場合には 設定で きません。 

• プ U ン ターに IP ア ドレスを 設定す る 場合は、 プ U ン ターに IP ア ドレスを 設定す るた めに 使う コンピューターと プ U ン 
ターび IP ルーター などを 介さない （同ー ネッ ト ワーク 内） で 接続され た 環境で 行って ください。 

•  8 日日 X6 日日 ピクセル I ソ 上の 解像度、 High  (：〇1〇「（16ビット色)1ソ上を推奨します。 


〇  Windows  XP を 起動す る。 

0 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

[プリンタ ソフト ウェア CD-ROM  メニュ ー] ダイア □グ ボック 
スが 表示され ます。 

f  \ 

お使いの コンピューターに よっては、 自動的に メニュー 
プロ グラムび 立ち上 びらない 場合び あり ます。 その 場合 
は、 C  D- R 日 M の ルート ディ レクト U —  に ある 

「MWSETUP.exe」 を 実行 してく ださい。 

V _ / 


. た^ ■二 --nyi 一，", H 町 ■  L ス 、化. 

■  ■■.  一 •〜 U  "か I が- r だ!. 戸 巧 か— ■いし: J 
け.； ir  -  ■ 

•-  L-ICTEi'HliT  rtT_3 了.： 


O  [無線 LAN プリンタ 導入 ウィザード] を 選択し、 [フォ 
ル ダを 開く] を クリック する。 

プリンター ソフ トウ エア CD-ROM 内の [Wireless] フォルダー 
が 開きます。 


NEC 


— ザープリ 、*  を一 Mse  I  ¥  5 が f  «  i  C  F 

•r ，’づ  V 3 み马 I  ■  f け；^? V 卜 こ ■み ぶ 


〇 に etu pWiz.EXE] アイコンを ダブル クリック する。 

[無線 LAN プリンタ 導入 ウィ ザー 鬥が 起動し ます。 

〇  [次へ] を クリック する。 


0  [ユー ティリ テイ] を クリック する。 


[設定 方法の 選択] が 表示され ます。 
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設定 方法の 選択 

• 初期設定 ........ プリ ン ターが 出荷 時の 状態の 場合 または 

無線 LAN ボー ド/アダプターの 設定を 初 
期 化して か 6 再度 設定したい 場合 (こは、 
こち 6 を 選択して ください。 

• 設定 変更 ........ パソコン- プリンタ ー間の 通信が 巧 能な 

状態 か 6 無線 LAN ボー ド/アダプターの 
設定を 変更したい 場合 (こは、 こち 6 を 選 
択 してく ださい。 

• 通信 確認 ........ 設定 後の 通信 確認の ためじ、 現在の パソ 

コン 設定で 通信 可能な プリンターを 表示 
確認す る 場合 (こは、 こち 6 を還択 してく 
ださい。 


U 降の 手順 (こついて は、 無線 LAN プリンタ 導入 ウィ ザード (こ 
従って 設定を 行って ください。 


EASY 設定 ユー テイ U テイ 


添付の プリンター ソフトウェア CD-ROM じ 収録され ている ユー テイ リ テイー 「EASY 設定 ユー テイ リ テイ」 を 使用して IP 
アドレス や サブ ネッ ト マスクな どを 設定し ます。 この ユー テイ リ テイーは Windows  XP/ 200 0、 Windows  NT  4.0、 
Windows  Me/98/95 で 使用で きます。 詳細に ついては、 添付の プリンター ソフトウェア CD-ROM の [EASY] フォルダー 
内に 収録され ている rREADME.TXT」 を ご覧く ださい。 


ぶ 重要 


•  Windows  XP で ご 使用になる 場合は、 アカウントの 種類を [コンピュータの 管理者] の ユー ヴ ーで □グ オンして くださ 
し、 [コンピュータの 管理者] の ユー ヴ ーで □グ オンして いない 場合は 設定で きません。 

•  Windows  2 日日 日 または Windows  NT  4. 日 で ご 使用になる 場合は、 Administrators の 権限を 持った ユーヴ ーで日 S に 
□グ オンして ください。 Administrators の 権限を 持たない ユー ヴ ーで □グ オンした 場合には 設定で きません。 

• プ U ン ターに IP ア ドレスを 設定す る 場合は、 設定す るた めに 使う コンピューターと プ U ン ターび IP ルーター などを 介 さ 
ない （同ー ネ ット ワーク 内） で 接続され た 環境で 行 つてく ださい。 


Windows  XP 上での 手順を 例に とって 説明し ます。 


〇  Windows  XP を 起動す る。 

0 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

[プリンタ ソフ トウ ェア CD-ROM メニュ ー] ダイア □グ ボック 
スが 表示され ます。 

f - \ 

お使いの コンピューターに よっては、 自動的に メニュー 

プロ グラムび 立ち上 びらない 場合び あり ます。 その 場合 
は、 C  D- R 日 M の ルート ディ レクト U —  に ある 

「MWSETUP.exe」 を 実行して ください。 

V _ / 
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©  [ユー テイ リ テイ] を クリック する。 


〇 プリント サーバー 名を 確認す る。 


〇  [EASY 設定 ユーティリティ] を 選択し、 [フォルダを 開 
く] を クリック する。 

プリンター ソフ トウ エア CD-ROM 内の [EASY] フォルダーが 
開きます。 


〇  [N に SET.EXE] アイコンを ダブル クリック する。 

[EASY 設定 ユー ティ リ ティ] ウィン ドウが 表示され ます。 


〇 一覧から プリンターの MAC アドレスを 選択し、 [プ □ 
パティ] をクリ ツク する。 

[TCP/IP] タブが 表示され ます。 


7* 冲 


な项璋 

，ゎ" 王 心 W 

に I: ぶ I  aiMi  :,の面 


imu 

IliH  式 u 


心: 


ネッ ト ワーク 上 か 6 見た プリンターのを 前が [プリン トサー 
パを] ボックス (こ 表示され ます。 プリント サーバー をの 変更 
もで きます。 


〇  [設定 モード] で [IP アドレスを 指定] を 選択す る。 

〇  IP アドレス や サブネット マスクを 入力す る。 

(D ゲー トウ I イ アドレスを 設定す る。 

ゲー トウ エイ （ルーター） を 使用し ない ネッ ト ワーク 環境で 
は、 設定の 必要はありません。 


0  [Wireless] タブを クリック する。 


[Wireless] タ ブが 表示 さ れ ます。 


jH 巧;;^, 編 か ザ I  biHrtJVlMiriCElXS  Vir  田 巧 


一覧に プ IJ ン ターび 表示され ない 場合は、 [U フレッ 
シュ] ボタンを ク IJ ック し、 再 検索を 行 つてく ださい。 

V _ / 
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0  [ネッ トワークタ イプ] で 接続す る 無線 LAN 環境を 選択 
する。 

• ピア- ツー- ピア グループ 

ネッ ト ワークを 作 SS-ID) を 入力 設定す る 無線 LAN カード 
(NEC 無線 LAN カードな ど) を 使用した コンピューターと 
ピア. ツー. ピア グループ 接続し ます。 


アドホック タイプで ご 使用の 場合は、 無線 LAN プ U 
ンタ ボード (型番： PR-WL-1 1) の セッ ト アップ ガイ 
ドに 添付の PR-WL-] ] 無線 LAN プ U ンタ ボード アド 
ホック (Ad-hoc) モー ド 接続 手順 書を 参照 してく ださ 
い。 

ア ド ホックは、 無線通信に 使用す る チャネル バンドを 
選択 設定す る （ネッ トワー ク名 （ESS-ID) を 設定し な 
し 無線 LAN 力ー ドを 使用 した コン ピュー ターと 接続 
します。 アドホック 設定 時は、 使用す る チャネル バン 
ドび 「チャネル 1」 固定になります。 


0 ネット ワーク 名 （ESS-ID) を 入力す る。 

接続したい アクセス ポ イン トや 無線 LAN 力ー ドを 装着した コ 
ン ピュー ターに 付け 6 れ ている ネッ ト ワークを と 同じを 前を 
設定し ます。 


(D データ 保護を 設定す る。 

チェックを がける ことで、 WEP(Wired  Equivalent  Privacy) 
データ 暗号化 方式 (こより、 無線 LAN で範 送され る データを 暗 
号 化します。 暗号 キーは、 夕 のよう (こ 使用し ます。 

• 無線 LAN プリ ン ターが 受信す る 無線 メ 、ソ セージを 復 号し 
ます。 

• 無線 LAN プリ ン ターが 送信す る 無線 メ 、ソ セージを 暗号化 
します。 

暗号 丰 一は、 アクセス ポ イン トや コンピューターの 無線 端末 
が、 無線 LAN プリンターに データを 送信す る 時 (こ 使用す る 暗 
号丰 一と 同じ ものを 設定し ます。 

使用で きる 文字は、 半角 英数字と 文字 記号 (「*」 アスタリスク 
を 除 <)。 

暗号 丰 一の 5 文字 （ 1 6 進数で 1 0 巧） または 1 3 文字 （ 1 6 進数で 
26 巧) のどち 6 かの 文字 数の みで 設定す る ことができます。 


暗号 キーを 変更す る 場合は 無線 LAN ボー ドを 先に 変更 
し、 その後に アクセス ポイント や コンピューターの 設定 
を 変更して ください。 


「ネットワーク タイプ」 や 「ネットワーク 名」、 「暗号 キー」 
を 間違って 設定した 場合は、 ネットワークの 初期化を 実 
行し、 再度 設定を 行って ください。 


0  [0K] を クリックして、 EASY 設定 ユー ティリ ティを 終 
了す る。 


じ (上で 設定は 完了です。 
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Print  Agent プリ ンタ管 巧ユー ティ 


添付の プリンターソフトウェア CD-ROM じ 収録され ている ユー ティ リ ティー 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 
を 使用して IP アドレス や サブ ネッ ト マスクな どを 設定し ます。 IP アドレスの 設定 L ソ 外に もネッ ト ワークに 接続され た プリ 
ン ターの 状態を 監視したり 、ネッ ト ワーク 接続 や 監視に 必要な 各種 パラメーターを 設定した りする ことができます。 イン 
ス I ルに ついては 2 章の 「プリ ンター 管理者 用の インス I -- ル」 (72 ぺ ージ) の 「インス I ル 手順」 を 参照して ください。 
また、 操作ち まな どの 詳細に ついては、 「ユー ティ リ ティーに よる LAN ボードの 設定」 の rPrintAgent プリンタ 管理 ユー 
ティ リ ティ」 （177 ページ) を ご覧く ださい。 


•  Windows  XP で ご 使用になる 場合は、 アカウントの 種類を [コンピュータの 管理者] の ユー ヴ ーで □グ オンして くださ 
し、 [コンピュータの 管理者] の ユー ヴ ーで □グ オンして いない 場合は 設定で きません。 


•  Windows  2 日日 日、 または Windows  NT  4. 日 環境で ご 使用になる 場合は、 Administrators の 権限を 持った ユーヴ ー 
で 日 S に □グ オンして ください。 Administrators の 権限を 持たない ユー ヴ ーで □グ オンした 場合は 設定で きません。 

• プ U ン ターに IP ア ドレスを 設定す る 場合は、 設定す るた めに 使う コンピューターと プ U ン ターび IP ルーター などを 介 さ 
ない （同ー ネ ット ワーク 内） で 接続され た 環境で 行 つてく ださい。 


Windows  XP 上での 手順を 例に とって 説明し ます。 


〇 プリンタ 管理 ユー ティリ ティを 起動す る。  〇  [TCP/I 門 タブを クリック する。 


[スタート] を クリックし、 [すべての プ ログラム]- 
[PrintAgent 管理 ツー ル] を ポイント します。 次 (こ [プリンタ 
管理 ユー ティ リ ティ] をクリ 、ソク します。 


@ ウイン ドウの 左側 ボックスから [NEC プリン ト サーバ] 
を 選択す る。 


プリンター がま だ 登録され ていない ときは、 [プリンタ] メ 
ニュー か 6 [プリンタの 登録] を クリックして プリンターを 登 
録 してく ださし、 

© ウィンドウ のち 側 ボックスから 巧 象の プリンター をち 
クリックし、 [プ □パティ] を クリック する。 

プ □パティ ダイ ア □グボ 、ソ クス が 表示され ます。 


&  [マニュアルで 設定す る] を 選択す る。 


/重要 


無線 LAN ボー ドは、 UNIX コマン ドに よる 設定には 対応 
していません。 [UNIX コマン ドで 設定す る] は 選択し ない 
で  <  ださい。 


〇  IP アドレスと サブネット マスクを 入力す る。 
〇  [通信 設定] タブを クリック する。 


〇  [ネットワーク 名] を 入力す る。 

接続したい アクセス ポ イン トや 無線 LAN カー ドを 装着した コ 
ン ピュー ターに 付け 6 れ ている ネッ ト ワークを と 同じ 名前を 
言 又 走; します。 
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〇  [ネッ トワークタ イプ] で 接続す る 無線 LAN 環境を 選択 
する。 

を 項目 (こついての 説明は、 196 ページの r  [通信 設定] シート」 
を ご覧く ださい。 

€*) データ 保護を 設定す る。 

チェックを 付ける ことで、 WEP(Wired  Equivalent  Privacy) 
データ 暗号化 方式 (こより、 無線 LAN で 転送され る データを 暗 
号 化します。 

を 項目 (こついての 説明は、 196 ページの r  [通信 設定] シート」 
を ご覧く ださい。 


/重要 


暗号 キーを 変更す る 場合は 無線 LAN ボー ドを 先に 変更 
し、 その後に アクセス ポイント や コンピューターの 設定 
を 変更して ください。 

「ネットワーク タイプ」 や 「ネットワーク 名」、 「暗号 キー」 
を 間違って 設定した 場合は、 ネットワークの 初期化を 実 
行し、 再度 設定を 行って ください。 


0  [0K] を クリックして 終了す る。 


じ (上で 設定は 完了です。 
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LAN ボー ド および！! iHLAN ボー ドの 細 醜 

ここでは、 LAN ボード や 無線 LAN ボードで 共通して 行える 設定に ついて 説明し ます。 共通の 設定 項目は じ (下のと おりで 
す。 


•  DHCP . DHCP を 使って IP アドレスを 設定す るち まじつ いて 説明して います。 このち まは、 

DHCP サーバー か 6IP アドレスを 自動的に 取得す る ことができます。 

•ネッ ト ワーク 設定の 初期化 .....  LAN ボード および 無線 LAN ボードに 設定され たネッ ト ワーク 設定 情報を 初期化す 

るち まじつ いて 説明して います。 

• コンフィグレーション . LAN ボード および 無線 LAN ボードに 設定され たネッ ト ワーク 設定 情報が 一覧で き 

ページの EP 刷  る LAN ステータスを 印刷す るち まに ついて 説明して います。 また、 各項 目の 意 □末 

についても 説明して います。 


DHCP 


DHCP を 使用して IP アドレスを 設定す る 場合は、 ネッ トワー ク 環境に DHCP サー バーが 必要です。 DHCP を 使用す ると、 
DHCP  サーバ ー(Windows  2000  Server、 Windows  NT  Server、 または  UNIX  Server) か 6IP  アドレス、 サブネット マ 
スク、 および ゲートウェイ アドレスを 自動的に 取得す る ことができます。 これにより DHCP サーバー じ IP アドレスの 登録 
を 行う だけで 個々 の LAN ボードに 巧す る IP アドレスの 設定が 不要と なります 


ぶ 重要 


• 工場 出荷 時の 設定では、 [DHCP は 使用し ない] に 設定され ています。 次に 説明す るち 法で 設定を 変更して から 使用して 
< ださい。 

•  LAN ボード および 無線 LAN ボードに 割り当てる IP アドレスは 固定です。 毎回、 IP アドレスび 変わる と 印刷 データの 送 
信 先び 不明と なり、 プ U ン ターに 印刷 データび 送信され なくなります。 これを 避ける ために 必ず DHCP サーバーで IP ア 
ドレスの 予約を してく ださい （「DHCP ヴーバ ーの設 赴 （98 ぺ ージ) 参照)。 すでに IP アドレスび 設定され ている 環境で 
は、 WWW ブラウ ヴー または Telnet を 使用して DHCP を オンに する ことび できます。 


DHCP の 設定 

DHCP 設定には、 主に じ (下の 3 つのち まがあります。 それぞれに ついては 次 ページで 説明し ます。 

•  EASY 設定 ユー ティリ ティ 

•  PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ 
• プリンターの 操作 パネル 
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EASY 設定 ユーティリティ 

添付の プリンターソフトウェア CD-ROM に 収録され ている ユー ティ 
リ ティ  ー 「EASY 設定 ユー テ ィリ ティ」 を 使用 して 設定 します。 

プリンターの MAC アドレスを 選択し、 [プ □パティ] をクリ ック する 
と 表示され る [TCP/I 門 シート 上で [IP アドレスを 自動的に 取 滸を選 
択 してく ださい。 


く LAN ボー ドの 場合の 表示 例 > 


PrintAgent プリンタ 管理 ュー テイ リ テイ 

添付の プリンターソフトウェア CD-ROM に 収録され ている ュー テイ 
リ ティ ー「PrintAgent プリ ンタ 管理 ユーテ イリ ティ」 を 使用 して 設定 
します。 


プリンター アイコ ンを 選択して [プ □パティ] ダイア □ グボ 、ソ クスを 
開き、 [TCP/I 門 シート 上で、 [DHCP サーバ か 6 取得す る] を 選択し 
てくだ さい。 詳しくは、 「ユーティリティー じよる LAN ボードの 設 
定」 の 「PrintAgent プリ ンタ 管理 ユーテ イリ テイ」 （ 1 77 ぺ ージ) を ご覧 
ください。 


く LAN ボー ドの 場合の 表示 例 > 
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プリンターの 操作 パネル 


プリンターの 操作 パネル か 6DHCP の 設定を 切り替える ことができます。 MultiWriter4 日日 0 に 標準 実装され ている LAN 
ボードの DHCP 設定を 変更す るち まに ついて 説明し ます。 


〇 プリンターの 電源 スイッチを ON にす る。 

電源 ON 後、 プリ ン ターが 巧 刷 可能な 状態 (印刷 巧 ランプ 点 
义 了） じな つたこと を 確認し ます。 


〇  [V] スイッチを 押す。 

ディスプレイ 下段 (こ"^ インタフェース 2 セツ テイ ー" と 
表示され ます。 


0  [E 日 刷 印 スイッチを 押す。 

巧 刷 巧 ランプが 消な します。 


!=□  EP 刷 巧 


0 データ ランプが 点の していない ことを 確認す る。 

点义 了して いる 場合は [シフ ト] スイッチを 押しな が 6 脚 化] ス 
イッチを 押して、 プリンター 内部 (こ 残って いる 巧 刷 データを 
巧 刷して <  ださい。 


[ __ I つ 夕 


〇  [メ ニュ ー] スイッチを 押す。 

プリンターは メニュー モー ド (こ 入り、 ディスプレイ (こ" テス 
トメ ニュー  を 表示し ます。 

テス トメ ニュー  う 


〇 ディスプレイに" I /F セツ テイ メニュー" と 表示され 
るまで [V] スイ ツ チを 数回 押す。 

I/F セツ テイ メニ ュー  ー 


〇  [>] スイッチを 1 回 押す。 


I  /F セツ： r イメ ニユー 
ト イン タフ： L- ス 1 セッティ ー 


〇  [>] スイッチを 1 回、 [V] スイッチを 数回 押す。 

取 

ディ ス プレイ 上段に" DHCP" と 表示され ます。 


〇  [設定 変更] スイッチを 押す。 

"ON" (こ 設定され ます。 

設定 変更  

DHCP 

戸  ON* 


CD  [メ ニュー 終了] スイッチを 押して、 メニュ ーモー ドを 
終了させる。 

これで 設定 完了です。 プリンターは セレ ク ト 状態 (こなり ま 
す。 印刷 巧 ランプが 点な し、 ディスプレイは 通常 表示 (こなり 
ます。 
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DHCP サーバーの 設定 

DHCP 機能を 使用す るた めじは、 DHCP サー バーと して Windows  2000  Server/Windows  NT  Server  4.0、 または UNIX 
Server が 必要です。 ここでは Windows  2000  Server と Windows  NT  Server  4.0 による DHCP サー バーの 設定に つい 
て 説明し ます。 


•  Windows  2000  Professional/Windows  NT  Workstation は DHCP ヴ ーバー 機能を ヴポー ト していません。 

•  UNIX サーバーに ついては、 日 S の マニュアルを 参照して ください。 


Windows  2000 の 場 台 

DHCP サー バーの 設定を 行うた めには、 Windows  2000  Server じ 「DHCP サーバ ー」 が インス! -- ルされ ている 必要が 
あります。 「DHCP サーバ ー」 の インス! -- ル じついて は、 Windows  2000  Server の ヘルプを 参照して ください。 


〇  DHCP を 起動す る。 


0  [次へ] を クリック する。 


[スター ト] メニュー か 6 [プ □グラム]- [管理 ツール] の 順で 
ポイントし、 [DHCP] を クリック します。 


0  DHCP サ ーバー にこでは rw2kser\/er」） を 選択し、 
[操作] メニューから [新しい スコープ] をクリ ックす 
る。 


新しい スコープ ウイザードが 起動し ます。 


〇 任意の ス コープ 名を [名前] ボックスに 入力し、 [次へ] 
をクリ ック する。 

ここでは、 例と して riPscoPE」 と 入力し ます。 


; ■+* 
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0  DHCP サーバーが 割り当てる IP ア ドレスの 範囲と サブ 
ネットマスクを 入力し、 [次へ] を クリック する。 


〇  [後で オプションを 構成す る] を 選択し、 [次へ] をク 
リツ ク する。 


ここで、 オプションの 設定を 行う 場合は、 [今す ぐオプ ショ 
ンを 構成す る] を 選択し、 ウイザードの 指示 (こ 従ってく ださ 
い。 


■Mh  r  :’一  -  ■十ん wU, 


圆 


い 巧け 《  わ ■ 


口 出 1—: 
け ■! ■ご； 

I  K タ ド'！:'… 


O 手順 5 で 入力した IP アドレスの 範囲で、 割り当てに 使 
用したくない IP ア ドレスが あれば [除かす るア ドレス 
の 範囲] ボックスに 入力し、 [次へ] を クリック する。 


〇  LAN ボードに 割り当てられた IP ア ドレスが 使用で きる 
期間を 設定し、 [次へ] を クリック する。 


〇  [完了] を クリックして、 ウイザードを 終了す る。 


.… 广 ぉ。 ，，… I 


®  [スコ ープ] (ここでは 「ス コープ [123.1 23.1 23.0] 
IPSC0PE」) 上で ち クリックし、 [アクティブ 化] をク 
リ ック する。 

手順 〇 までの 手順で 作成した ス〕 ープ riPscopE」 をアク 
ティ ブ (こする ためじ 必要な 手順です。 
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0 手順 〇 ま での 手順で 作成 した [スコ ープ] (ここでは r ス 
コープ [123.123.123.0]IPSCOPE」) 上の [そ 約] を 選 
択 し、 [操作] メ ニュー から [新しい そ 約] を クリックす 
る。 

LAN ボード (こ 常時、 同じ IP ア ドレスが 割り当て 6 れ るよう (こ 
する ため (こ 必要な 手順です。 


0  LAN ボードに 割り当てたい IP アドレスを 入力し、 [予 
約 名] ボックスに 任意の 名前を 入力す る。 

ここでは、 例と して 「PRINTER」 と 入力し ます。 

0  [サ ポート されて いる 種類] で [DHCP のみ] を 選択す 
る。 

©  [追加] を クリック する。 

0  [閉じる] を クリック する。 


© 


上で 設定は 完了です。 設定 後は、 下の ような 画面が 表 
示されます。 
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Windows  NT  Server  4.0 の 場 台 

DHCP サー バーの 設定を 行うた めには、 Windows  NT  Server  4.0 に 「DHCP サーバ ー」 がイ ンス I - - ルされ ている 必要が 
あります。 DHCP サー バーの インス! ルに ついては、 Windows  NT  Server  4.0 の ヘルプを 参照して ください。 


〇  [ネットワーク 管理] グループの DHCP マネージャを 起 
動す る。 

0  メニユ ーバー の [スコ ープ] メ ニユー から [作成] をク 
リックし、 スコ ープを 作成す る。 


0  [スコープの 作成] ダイア □グ ボックスで trF の 設定を 
入力す る。 

•  IP アドレス プールの 開始 アドレス （必須） 

•  IP アドレス プールの 終了 アドレス （必須） 

• サブネット マスク （必須） 

• 除外 範囲の 開始 アドレス （必要 時） 

• 除外 範囲の 終了 アドレス （必要 時） 

• ソース 期間の 設定 (必要 時） 


〇  [0K] を クリックし、 [スコ ープの 作成] ダイア □グ 
ボックスを 閉じる。 


〇  [DHCP マネージャ] ダイア □グ ボックスの メニュー 
バーの [スコープ] メニューから [そ 約の 追加] を 選択す 
る。 

[モ約 クライアントの 追加] ダイア □グ ボックスが 開きます。 

DHCP による IP ア ドレス 自動 取得で、 LAN ボー ドには 毎 
回 同じ IP ア ドレスび 割り 当て られ なければ なり ません。 
この [予約の 追加] では、 LAN ボー ドの 固有 情報で ある 
MAC アドレスを IP アドレスと 関連 付ける ことで、 毎回 同 
じ IP ア ドレスを LAN ボー ドに 割り当てる ことび でさる よ 
ラになります。 


〇 じ >1 下の 情報を 入力す る。 

•  IP ア ドレス： LAN ボー ドの IP ア ドレス （必須） 

• 一意の ID  :  LAN ボー ドの MAC ア ドレス （必須） 

• クライアントを： 任意のを 前 (必須） 

• クライアント コメント： 任意の コメント （必要 時) 


チェック I 


IP ア ドレスは スコープ 作成 時に 設定した IP ア ドレス プー 
ルの 範囲 内で 設定して ください。 


〇  [追加] を クリックし、 [予約 クライアントの 追加] ダイ 
ア □グ ボックスを 閉じる。 

じ (上で 設定は 完了です。 
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DHCP の 動作に ついて 

LAN ボード および 無線 LAN ボー ドの DHCP 設定を 有効に した 場合の 動作に ついて 説明し ます。 

DHCP 機能を 使用す るた めじは、 ネットワーク 上に DHCP サーバーが 必要です。 LAN ボード および 無線 LAN ボードに 電 
源が 供給され ると、 DHCP サー バーを 自動的に お 索し ます。 ネッ トワー ク 上に 複数の DHCP サー バーが を 在す る 場合は、 
最初に 応答を 受け取った DHCP サーバーと 通信し、 IP アドレスの リース （貸し出し） を 受けます。 LAN ボード および 無線 
LAN ボード 用に IP アドレスの 予約を 行った DHCP サーバー のみの ネッ ト ワーク 環境で 使用して ください。 


•  IP ア ドレスの 予約を 行って いない DHCP サーバーから IP ア ドレスび U —ス される と LAN ボー ド および 無線 LAN ボード 
は 誤って 登録され た IP ア ドレスで 動作し ます。 一度 受信した IP ア ドレスを 解放す るには I ソ下 のど ちらかを 行って くださ 
い。 


- DHCP 設定を] 度 無効に する。 

一 LAN ボー ド および 無線 LAN ボー ドの 設定を 初期化す る （「ネ ッ ト ワーク 設定の 初期化」 (:] 日 6 ページ) 参照)。 

•  DHCP は ルーターを 越えた ネッ ト ワーク 上の DHCP サーバーと 通信す る ことび でさます。 ルーターを 使用して いる 場合 
は、 ルーターの U レー エージ エン トの 設定を 確認して ください。 


DHCP 機能を 有効に し、 起動時に DHCP サーバーが お 索され なかった 場合、 LAN ボードは 1 分周 期で DHCP サーバーの お 
索を 継続し ます。 


一度 DHCP 機能を 有効に した LAN ボー ド および 無線 LAN ボー ドの 設定を 無効に する 場合は、 下の どちら かを 行って くだ 
さい。 


•  LAN ボー ド および 無線 LAN ボー ドの 設定を 初期化す る （「ネ ッ ト ワーク 設定の 初期化」 （1 日 6 ページ) 参照)。 
• 操作 パネルで DHCP を 無効 （1 日日 ぺージ 参照） にして、 IP アドレスを 再 設定す る。 
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ッ トワー ク 設定の 初期化 


MultiWriter  4550 じ 標準 および オプションの LAN ボー ドに 設定した ネッ トワー ク 設定 情報を 初期化す るち まに ついて 説 
明し ます。 


f チェック I 


MultiWriter  4 已己 日に 標準 実装の LAN ボー ドの 初期化は、 プ U ン ターの 操作 パネルから 行います。 下に 示す LAN ボー 
ド、 LAN アダプター や 無線 LAN プ U ンタ ボー ドの 初期化の 手順に ついては、 それぞれの マニュアルを 参照して ください。 

•  LAN アダプタ (型番 PR-NP- 日 2T2/ 型番 PR-NP-03TR2) 

• 無線 LAN プ IJ ンタ ボー ド (型番 PR-WL-1 1) 

• マルチ プロ トコ ル LAN アダプタ (型番 PR-NPX- 日日） 


〇  [E 日 刷 印 スイッチを 押す。 

巧 刷 巧 ランプが 消灯し ます。 


0  [メニュー] スイッチを 押す。 

プリンターは メニュー モー ド (こ 入り、 ディスプレイ (こ" テス 
トメ ニュー  ー" を 表示し ます。 


〇  [>] スイッチを 1 回 押す。 

0  [V] スイッチを 1 回 押す。 

ディ ス プレイ 下段 (こは" H_AN シヨ キカ ジッ コウ ー" と 表示 
されます。 


0 ディスプレイに "セツ テ イシ ヨキ カメ ニュー "と 表示 さ 
れ るまで [八] スイッチを 数回 押す。 


〇  [>] スイッチを 1 回 押す。 

ネッ ト ワークの 設定が 初期値に 戻ります。 


セツ テ イシ ヨキ カメ ニュー 今 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


3 ネットワークでの 設定 


107 


コン フイ グレー シヨ ン ぺージ の® 刷 


コンフィグレーション ページとは、 LAN ボードの IP アドレス や サブ ネッ ト マスク、 MAC アドレス などの ネッ ト ワークの 
設定 情報が 一覧で きる LAN ステータス 巧 刷です。 ネッ ト ワーク ケーブルを 接続した とき、 ネッ ト ワークに 関する 変更を 
行った 前後な どじ コンフィグレーション ページ 印刷を 行い、 設定 内容の 確認を してく ださい。 じ (下に コン フィグレー シヨ 
ン ページの EP 刷ち まじつ いて 説明し ます。 


MultiWrite「4 己 己 日に 標準の LAN ボー ドの コン フイ グレーシヨ ン ぺージ 印刷は、 プ U ン ターの 操作 パネルから 行います。 

下に 示す LAN アダプター や 無線 LAN プ U ン ター ボードの コンフィグレーション ページ 印刷の 手順に ついては、 それぞれ 
の マニュアルを 参照して ください。 


•  LAN アダプタ （型番 PR-NP- 日 2T2/ 型番 PR-NP-03TR2) 


• 無線 LAN プ IJ ンタ ボー ド (型番 PR-WL-1 1) 


• マルチ プロ トコ ル LAN アダプタ (型番 PR-NPX- 日日) 


〇 プリンターの 電源 スイッチを ON にす る。 

電源 ON 後、 プリ ン ターが 巧 刷 可能な 状態 (印刷 巧 ランプ 点 
义 了） じな つたこと を 確認し ます。 

0  [E 日 刷 巧] スイッチを 押す。 

巧 刷 巧 ランプが 消な します。 


0  [メニュー] スイッチを 押す。 

ディスプレイ (こは" テスト メニュー ー" と 表示され ます。 


0  [>] スイッチを 押す。 

データ ランプが 点灯し、 プリンターは [インタフェース 2] に 
標準 装備され た LAN ボードの 設定 情報を 巧 刷し ます。 


ー  イン サツ チュウ 

> 


〇 コン フイ グレーシヨ ンぺ ージを 参照して LAN ボー ドの 
設定 内容を 確認す る。 

次 ページ]: 降の 巧 刷 例を 参考 (こして ください。 巧 刷 例は 工場 
出荷 時 (こおけ る 印刷 例です。 


tA トメ ニュー  今 


〇  [>] スイッチを 1 回、 [八] スイッチを 2 回 押す。 

ディスプレィ下段(こは"^1_八1\1ステータス ジッ コウ ー" と 表 
示されます。 


_  テス トメ ニユー 

八  AN ステ-タス ン ッ コウう 
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MultiWriter  4550 の LAN ボード コン フイ グレーシヨ ンぺ ージの E|] 刷 例 


NEC  Network  Interface  Con£i 曰 uration  Paae 

<Network  Information〉 

F/W  Version 

02.01 000.1 .0008312253 

ID  Number 

NFE- 290000 

Printer  Name 

NFE- 290000 

MAC  Address 

00:00:4C:29:00:00 

H/W  Description 

NEC  NetworkPrinter 700083 

lOBase/lOOBase 

"Auto  (lOBase) " 

Half /Full  Duplex 

"Auto  (Half  Duplex) " 

Printing  Log 

"Off" 

<Self-Diagnosis> 

Link  Test  : 

；  "OK" 

Network  Status  : 

;  "OK" 

<TCP/IP> 

IP  Address 

11.  22.  33.  44 

Subnet  Mask 

255.  0. 日.  0 

Gateway  Address 

0.  0.  0.  0 

Auto  IP  Address 

"On" 

Max.  Number  of  Session 

64 

Session  Timeout  [sec] 

120 

Keep  Alive 

"On" 

FTP  Timeout  [min] 

10 

DHCP 

"Off" 

e-Mail  Service 

"Off" 

Current  Active  Session 

0 

1st  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

"Accept" 

0.  0.  0.  0 

2nd  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

"Accept" 

0.  0.  0.  0 

3rd  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

"Accept" 

0.  0.  0.  0 

4th  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

"Accept" 

0.  0.  0.  0 

5th  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

"Accept" 

0.  0.  0.  0 

* 1 ID  Number および MAC  Address は LAN ボー ド 個々 の 情報を 示します。 
ネ 2  IP ア ドレス、 サブ ネッ ト マスクの 工場 出荷 時の 値です。 

ネ 3 アクセス 制限 機能 有効 時 (こ 印刷され ます。 


ネッ ト ワークへ 接続した 後やプ IJ ン ターの 設定を 変更した 後は、 必ず コンフィグレーション ページを 印刷して 大切に 保管して 
おいて  <  ださい。 
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項目 

説明 

F/W  Version 

LAN ボー ドの ファームウェア バージ ョンです。 

ID  Number 

LAN ボー ド 固有の D です。 

Printer  Name 

ネットワーク 上 か 6 見た プリンターの 名前です。 半角 大文字の 英数字、 八イ フン 「-」 、 アンダー バー 
「_」 が 使用可能です。 

MAC  Address 

プリンター じ 接続して いる ネッ ト ワーク オプション 固有の ネッ ト ワーク アドレスです。 

H/W  Description 

プリンター (こ 接続して いる ネッ ト ワーク オプションの 種別です。 

1  dBase/ 100Base 

「Auto」 では 10 目 ASE-T、 または 100 BASE-TX を 自動 判別し、 通信速度を 決を します。 

Half/Full  Duplex 

「Auto」 では 通信 方式を 自動 判別し、 全二重 （Full  Duplex) 、 半二重 (Half  Duplex) のど ちらかに 
巧定 します。 

Printing  Log 

巧 刷 □グの 設定 状況です。 

Link  Test 

Link 状態を 表します。 

Network  Status 

八 ー ドウ ェア テス トの 結果を 表します。 

IP  Address 

IP ア ドレスを 表します。 

Subnet  Mask 

サ ブネ、 ソ ト マスクを 表します。 

Gateway  Address 

ゲー ト ウェイア ドレスを 表します。 

Auto  IP  Address 

UNIX コマンド （Arp、 Ping) を 用いた 設定の 許 巧を 表します。 

Max.  Number  of  Session 

TCP/IP の 最大 接続 数を 表します。 この 設定は、 すべての TCP/IP アプリ ケー ショ ン層プ □トコ ルが 対 
象 (こなります。 設定 範囲は 「1〜64」、 初期値は 「64」 （こなって います。 

Session  Timeout  [sec] 

TCP/IP 接続 時 (こ ホストコンピューター か 6 応答が 無い 場合の 通信 タイム アウ トの 設定を 表します。 

Keep  Alive 

通信 タイム アウ トで 設定した 時間が 経過した 場合 (こ、 ホス ト コンピューター じ KeepAlive パケットを 
送信す るか、 しない かの 設定を 表します。 

FTP  Timeout  [min] 

FTP 接続 時の タイム アウ ト 時間を 表します。 

DHCP 

DHCP を 用いて ア ドレスを 取得す るか どうかの 設定を 表します。 

e-Mail  Service 

トナ ー 残 少時の メ ー ル 通知 設定を 表します。 

Current  Active  Session 

現在の TCP 接続 数を 表します。 

1  St 〜 5th  Access  Limitation 

アクセス 制限 機能が 有効の 場合、 アクセス 制限 1 〜 5 の それぞれの 設定 値を 表します。 

有効 (Valid) と 設定した を アクセス 制限の、 IP アドレス （上段）、 ネットマスク （下段）、 アクセス 
許 巧 (Accept)  /拒否 (Reject) が 表示され ます。 
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接 設定と プリ ン ター ドライ/  V— の インス トール 

ここでは、 各 OS への 設定 じついて 説明して います。 巧 刷ち まには IPP、 LPR、 PrintAgent があります。 設定ち まは OS ご 
とじ 異なります。 使用して いる OS の ページを 参照して ください。 


•  PrintAgent は、 インターネット 印刷 プ □トコ ル （IPP) や LPR プ □トコ ルに 対応して いません。 IPP や LPR を 使用す る 
場合は、 プ U ン ター ドライバーの 双ち 向 通信 機能を 無効に する 必要び あります。 詳しくは、 9 章を 参照して ください。 

• インター ネッ ト 印刷 プロ トコ ル (IPP) を 使用した 印刷の 設定を 行う 場合には、 プ U ン ターの 電源を 日 N にす る 必要び あり 
ます。 


•  Windows  XP 日本語 版 . 11 0 ページ 

•  Windows  2000 日本語 版 . 121 ページ 

•  Windows  NT  4.0 日本語 版 . 131 ページ 

•  Windows  Me 日本語 版 . 139 ぺージ 

•  Windows  98/95 日本語 版 . 143 ページ 

•  UNIX . 152 ぺージ 


OS の 設定を 行った 後に、 ネッ ト ワークを 介しての 印刷が うまくいかなかった ときは 9 章 r 故障 かな？ と 思った 6」 の 「ネッ 
トワー クで 思うよう じ 印刷で きないと きは」 を 参照して ください。 


Windows  XP 


曰 本 


Windows  XP か 6 プリント サーバーを 使用せ ず、 ネッ ト ワーク プリンターへ 直接 印刷す るた めの 設定に ついて 説明し ま 
す。 Windows  XP か 6 印] 刷す るた めには、 じ (下の 4 つのち まがあります。 

•  NEC  Network  Port(PrintAgent) . 添付の プリンター ソフトウェア CD-ROM か 6 プリンター 

ソフトウェアを インス I -ー ルして 印刷し ます。 

•  IPPCInternet  Printing  Protocol) . Windows  XP に 標準で 実装され ている ソフ トウ ェアを 使 

用して 印刷し ます。 

•  UNIX 用 印] 刷 サービス （LPR) . Windows  XP に 標準で 収録され ている UNIX 用 印] 刷 サービ 

ス （LPR) を 使用して 印刷し ます。 

•  Standard  TCP/IP  Port(LPR) . Windows  XPl こ 標準で 実装され ている Standard  TCP/ 

IP  Port(LPR) を 使用して 巧 刷し ます。 


これ 6 の ソフトウェアで 印刷す る 前に、 あ 6 かじめ プリンターに IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 「LAN ボードの 
設定」、 「無線 LAN ボードの 設定」、 または 各 LAN アダプター じ 添付の 取扱説明書を 参照して IP ア ドレスを 設定して くださ 
い。 

プリンターじ IP アドレスを 設定した 後、 各 ソフトウェアを インス! ルして ください。 
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NEC  Network  Port を 使用して 印刷す るには 

NEC  Network  PortCNEC  TCP/IP  Port) を 使用して 印] 刷す るた めの 印] 刷 先の 変更に ついて 説明し ます。 NEC  Network 
Port は、 PrintAgentl こ 含まれて います。 PrintAgent の インス トー ルに ついては 2 章の 『「インス I ルプ □グラム」 か 6 の 
インス! ル』 （53 ぺ ージ) を 参照して ください。 


印刷 先の 変更 

印刷 先を 変更し ます。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇  [プリンタの プ □パティ] ダイア □ グボ ッ クスを 表示 さ 
せる。 

[プリ ンタと FAX] フォ ル ダーの [NEC  MultiWriter  455 0] ア 
イコンを クリ 、ソク し、 [ファイル] メニューの [プ □パ テイ] を 
クリック します。 


0  [ポート] タブを クリック する。 
0  [ポートの 追加] を クリック する。 


〇  [利用 可能な ポートの 種類] で [NEC  Network  Port] を 
選び、 [新しい ポート] を クリック する。 


〇  [インターネット アドレス 入力] ボックスに プリンター 
の  IP  ア  ドレス または ドメイン ネームを 入力す る。 

〇  [0K] を クリック する。 


〇  [閉じる] を クリック する。 

[プリンタの プ □パティ] ダイア □グ ボックスを 閉じます。 

じ (上で 設定は 完了です。 


ドメイン ネームに ついて 

NEC  Network  Port では IP アドレスの 代わりに ドメイン 
ネームを 使用す る ことができます。 

ドメイン ネームを 使用す る 場合は ネッ ト ワーク 上に DNS 
サ ー バ ー がを 在し、 プリ ンタ ー の ド メイ ンネ ー ムが 登録 さ 
れ ていなければ なりません。 また、 NEC  Network  Port を 
インス! ルした クライアント コン ピュー ターの [TCP/IP 
のプ □パティ] 設定 画面で ホスト 名、 ドメイン 名、 DNS 
サーバーの IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 

ドメイン ネームは 階層 構造に より r. (ド、 ソ ト）」 で 区切 6 れ 
た 名前を 指します。 たとえば、 「sample.nec.co.jp」 と 呼ば 
れる ドメインの 「printeM」 と 呼ばれる プリンターを 指定す 
る 場合の ド メイ ンネ ームは r  printerl  .sample.nec.co.jp」 と 
入力し ます。 

ただし、 クライアント コン ピュ ー ターが r  printerl  .sample. 
nec.co.jp」 の 同じ ドメイン にを をす る 場合は、 「 printerl 」 
のみで 構いません。 


ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さは 最大 
]  27 文き （127 バイ ト） です。 


DNS サーバーと クライアント コンピューターの 詳しい 設定 
に関しては ホスト コン ピュー ターの マニュアルを 参照して 
ください。 
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IPPCInternet  Rlnting  Protocol) を 使用して 印刷す るには 

Windows  XP の 環境で IPP を 使用して 印刷す る 手順を 説明し ます。 


•  IPPCInternet  Printin 呂 Protocol) を 使用す る 場合、 [プ U ン タの プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ポ ート] シート で 
[双ち 向ヴ ポー トを 有効に する] の チェ ックを 外して、 無効に してく ださい。 

• 無線 LAN プ U ンタ ボードは、 IPP を サポートして いません。 


〇 プリンターに 添付の プリンター ソフトウェア CD- 
ROM を セッ ト する。 

[プリンタ ソフ トウ エア CD-ROM メニュー] ダイア □グ ボック 
スが 表示され ます。 


0  [終了] を クリック する。 


〇  [ネットワーク プリンタ、 または ほかの コンピュータ 
に 接続され ている プリンタ] を 選択して、 [次へ] をク 
リツ ク する。 


〇  [インターネット 上 または 自宅/ 舍 社の ネットワーク 上 
の プリンタ じ 接続す る] を 選択して、 [URL] ボックス 
に 登録す る プリ ンター の IP ア ドレスを 含む ア ドレスを 
入力す る。 


0  [プリンタと FAX] フォルダーの [プリンタの インス 
卜ー ル] をクリ ック する。 


〇  [次へ] を クリック する。 


巧 


入力 可能な 形式は 「http://」 に 限られます。 


(入力 例） 

IP ア ドレスび 「1 23. 1 23. 1 23. 1 23」 の 場合 
http://123.123.123.123/ipp 
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〇  [次へ] を クリック する。 


71Un*AaHP 
nuvA— ■ 


囚 


づ 1 ■ホ J,l 


■  iR— 

Pi  UUriil^WiWT^U 

か 古  口!/— 


"J  L 卜 J け!^ 

，巧 


jyw: 


該当する プ U ンタ ーの 電源び 入って いない または IP アドレスび 
正しく ない 場合は、 下の エラー メッ セージび 表示され ます。 
表示され た 場合は、 [日 K] をク U ック してく ださい。 


C ~  t  I  J 


O  [ディスク 使用] を クリック する。 


1^ 


M; 


け 

W—J 心よ*^ が 


JWkiUJ 


: J 


*  古 h 血… 

pn.  ， vmva-aux£h  tacof  -a-j 

•: BriNm  わ, JlEFTl な 4,.  rytl 


rm^twic 


O  [製造元の ファイルの コピー 元] を 入力し、 [0K] をク 
リ ック する。 

[製造元の ファイルの コピー 元] に、 CD-ROM を 挿入した ドラ 
イブを、 コ □ン （：）、 円記号 （¥) に 続けて 
「MW 4550 ¥DISK4」 と 入力し ます。 


® 使用す る プリンターを 選び、 [0K] を クリック する。 


，山 み 巧 斑が だ击習 ぶ 桃 為 如 おがが! 巧 


も 苗 紙 ご tay 陽ん  ぶ-* け 尸 


®  [通常 使う プリンタ] に 設定す るか、 しない かを 選び、 
[次へ] をクリ ック する。 


け ホ w 


■  ■ 由-で 
如〜 


®  [完了] を クリック する。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


3 ネットワークでの 設定 


114 


下の [八 ー ドウ エアの インス! -ー ル] ダイア □ グ ボック 
スび 表示され る 場合び あります。 添付の プ U ン ター ソフ 
トウ エア CD-R 日 M に 収録され ている プ U ン ター ソフト ウ 
エアは、 弊社に より 動作を 確認され ています。 

[続行] をク U ック し、 インス! -ー ルを 続行して くださ 
い。 

なお、 [インス! -ー ルの 停止] をク U ック した 場合は、 イ 
ンス I -ー ルび 中止され ます。 


3  V 


坦 翔^;^ 抓が 


1 — 4~  '■  口 


じ (上で 設定は 完了です。 


UNIX 用 印刷 ヴー ビス (LPR) を 使用して 印刷す るには 

LPR には、 UNIX 用 巧 刷サー ビスに よる 巧 刷ち まと S ね ndard  TCP/IP  Port による 巧 刷ち まの 2 種類あります。 はじめに、 
UNIX 用 印刷 サー ビス （LPR) を 使用した 印刷を 行うた めの 設定ち まを 説明し ます。 


ぶ 重要 


UNIX 用 印刷 ヴー ビス （LPR) を 使用す る 場合、 [プ U ン タの プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ポ ート] シート で [双ち 向ヴ 
ポー トを 有効に する] の チェック を 外して、 無効に してく ださい。 


使用す る コンピューターに UNIX 用 印刷 サービスを インス I ルし ます。 インス I ルされ ている 場合は、 「プリ ン ターの 
追加」 へ 進んで ください。 


UNIX 用 印刷 サービスの インス トール 

UNIX 用 印刷 サービスを 使用す るには、 TCP/IP プ □トコ ル 
が インス! -ー ルされ ていて、 設定が 完了して いる 必要が あ 
ります。 TCP/IP プ □トコ ルの インス I ルに ついては、 
Windows  XP の ヘルプ 「下〔ド/1ドプ〇 トコ ルを インス I -- ル 
する には」 を 参照して ください。 UNIX 用 印刷 サービスの イ 
ンス I ルち まに ついて 説明し ます。 

〇  Windows  XP の CD-ROM を セットす る。 

コント □ ー ル パネルの [ネット ワ ー クと インタ ー ネツ 
卜 接続] を クリック する。 


0  [ネット ワーク 接続] を クリック する。 
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〇  [詳細 設定] メニューの [オプション ネットワーク コン 
ポー ネン ト] を クリック する。 


プリンター ドライバーの インス トール 

〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 


〇  [そのほかの ネッ ト ワーク ファイルと E 日 刷 サービス] を 
選択し、 [詳細] を クリック する。 


f 縦が 奸巧 押-口ん ぶ 世なな^ 招 

。.ィ ん I。  _  _ 


を！* V?* ィ】 

，… 

nm 

■，が U  niMbi  i ■甲 か  U  f - 


…] .I  —  L  t-H  "圓 

r.AMttt  — 


〇  [UNIX 用 E 口 刷 サービス] を チェックして、 [0K] をク 
リツ ク する。 


[プリンタ ソフ トウ エア CD-ROM メニュー] が 起動し ます。 

0  [終了] を クリック する。 

プリンター ソフ トウ エアを 終了し ます。 

0  [プリンタと FAX] フォルダーを 開く。 

〇  [プリンタの インストール] を クリック する。 

0  [次へ] を クリック する。 


[オプション ネッ トワー ク コンポーネント ウイ ザー 鬥 ダイ 
ア □グ ボックス じ 戻ります。 


〇  [次へ] を クリック する。 


f 纖を评 化 評 お曲げな 公 巧な 地 

し  I。  _ 


が イ， 

urn. 

5— 

tlK 

*■— 
— HW 


次 I こ 「 プリンタ ー ドライバ ー のイ ン スト ー ル」 へ 進んで くだ 


さい。 


〇  [この コンピュータに 接続され ている □ー カルプ リン 
夕] を 選択し、 [プラグ アンド プレイ 巧応 プリンタを 
自動的に 検出して インス トールす る] の チェックを か 
して [次へ] をクリ ック する。 
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〇  [新しい ポート の 作成] を クリックし、 [LPRPort] を 
選択す る。 


0  [製造元の ファイルの コピー 元] を 入力し、 [0K] をク 
リツ ク する。 


[LPR  Port] が 表示され ない 場合は、 山 NIX 用 印刷 サービス] 
を インス I -ー ルして ください。 


[製造元の ファイルの〕 ピー 元] (こ、 CD-ROM を 挿入した ドラ 
イブ 名、 コ □ン （：）、 円記号 （¥)( こ 続けて 
「MW 4550 ¥DISK4」 と 人力し ます。 


0 使用す る プリンターを 選び、 [0K] を クリック する。 


〇  [次へ] を クリック する。 


W ■- 

XJd】， 
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0  [通常 使う プリンタ] に 設定す るか、 しない かを 選び、 
[次へ] をクリ ック する。 


〇  [LPD を 提供して いる サーバーの 名前 または ア ドレス] 
ボックスに、 追加す る プリンターの IP ア ドレス または 
ドメイン ネーム を 入力し、 [0K] を クリック する。 


(D  [ディスク 使用] を クリック する。 


1^ 雜お装 磯 だが 巧喊ま 
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下の [八 ー ドウ エアの インス! -ー ル] ダイア □ グ ボック 
スび 表示され る 場合び あります。 添付の プ U ン ター ソフ 
トウ エア CD-R 日 M に 収録され ている プ U ン ター ソフト ウ 
エアは、 弊社に より 動作を 確認され ています。 

[続行] をク U ック し、 インス! -ー ルを 続行して くださ 
い。 

なお、 [インストールの 停止] をク IJ ック した 場合は、 イ 
ンス I -ー ルび 中止され ます。 


な よ… が 

^ ™  «#•  A 


擅 潮 祥 巧:^ が 


次に、 双ち 向 通信を 無効 じします。 じ (下の 手順で 設定して 
ください。 

〇  [プリンタと FAX] フォルダー 内に 作成され た プリン 
ターの [プリンタの プ □パティ] ダイア □ グボ ッ クスを 
表示させる。 

0  [ポート] タブを クリック する。 

0  [双ち 向 サポートを 有効に する] の チェックを かして、 
[0K] を クリック する。 


W 上で 設定は 完了です。 
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Standard  TCP/IP  Port(LPR) を 使用して 印刷す るには 

Windows  XP の 環境で LPR を 使用して プリンター ドライバーの インス! -ー ル 手順 か 6 印刷す るまでの 設定ち まに ついて 
説明し ます。 


Standard  TCP/IP  Port(LPR) を 使用す る 場合、 [プリンタの プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ポ ー ト] シート で [双ち 
向ヴ ポートを 有効に する] の チェックを 外して、 無効に してく ださい。 


〇 プリンター じ 添付の プリンター ソフトウェア CD- 
ROM を セッ ト する。 

[プリンタ ソフ トウ ェア CD-ROM メニュー] ダイア □グ ボック 
スが 表示され ます。 

0  [終了] を クリック する。 

0  [プリンタと FAX] フォルダーを 開く。 

〇  [プリンタの インストール] を クリック する。 

〇  [この コン ピュ ータに 接続され ている □- カルプ リン 
夕] を 選択し、 [プラグ アンド プレイ 巧応 プリンタを 
自動的に 検出して インス トールす る] の チェックを か 
して、 [次へ] を クリック する。 


〇  [プリ ンタ名 または IP ア ドレス] ボックスに 追加す るプ 
リン ターの IP アドレスを 入力し、 [次へ] を クリックす 
る。 
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〇  [新しい ポート の 作成]、 [Standard  TCP/IP  Port] を 
選び、 [次へ] を クリック する。 

[標準 TCP/IP プリ ン タポー トの 追加 ウィ ザー 鬥 ダイア □グ 
ボックスが 表示され ます。 
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DNS サーバーび 存在し、 プ U ンタ ーび 登録され ている 場 
合には、 DNS 名を 指定す る こと もで きます。 


ネッ ト ワーク 上 (こ ネッ ト ワーク プリンター がを 在す る 場合 
は、 ネットワーク プリンターが 検出され、 自動的に 設定が 完 
了し ます。 手順 ⑩へ 進んで ください。 

ネッ ト ワーク 上 (こ ネッ ト ワーク プリンター がを 在し ない 場合 
は、 手順 0 へ 進んで ください。 
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〇  [デバイスの 種類] の [標準] を クリックし、 [NEC  Net¬ 
work  Printer]  を 選び、  [次へ] を クリック する。 


i 臟版 


L  .、、み ド [ 


® 内容を 確認し、 [完了] を クリック する。 


0  [ディスク 使用] を クリック する。 


0  [製造元の ファイルの コピー 元] を 入力し、 [0K] をク 
リ ック する。 

[製造元の ファイルの コピー 元] (こ、 CD-ROM を 挿入した 
ドライブを、 コ □ン （ ： ） 、 円記号 （ ¥  ) ( こ 続けて 
「MW 4550 ¥D に K4」 と 入力し ます。 


0 使用す る プリンターを 選び、 [0K] を クリック する。 


[通常 使う プリンタ] に 設定す るか、 しない かを 選び、 
[次へ] をクリ ック する。 
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0  [完了] を クリック する。 


I  ,  ■ 肝 ド ; 


下の [八 ー ドウ エアの インス! -ー ル] ダイア □ グ ボック 
スび 表示され る 場合び あります。 添付の プ U ン ター ソフ 
トウ エア CD-R 日 M に 収録され ている プ U ン ター ソフト ウ 
エアは、 弊社に より 動作を 確認され ています。 

[続行] をク U ック し、 インス! -ー ルを 続行して くださ 
い。 

なお、 [インス! -ー ルの 停止] をク IJ ック した 場合は、 イ 
ンス I -ー ルび 中止され ます。 


次に、 双ち 向 通信を 無効 じします。 じ (下の 手順で 設定して 
ください。 

〇  [プリンタと FAX] フォルダー 内に 作成され た プリン 
ターの [プリンタの プ □パティ] ダイア □ グボ ッ クスを 
表示させる。 


0  [ポート] タブを クリック する。 

0  [双ち 向 サポートを 有効に する] の チェックを かして、 
[0K] を クリック する。 
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w 上で 設定は 完了です。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


3 ネットワークでの 設定 


121 


Windows  2000 曰 本 


Windows  2000 か 6 プリント サーバーを 使用せ ず、 ネッ ト ワーク プリンターへ 直接 印刷す るた めの 設定に ついて 説明し 
ます。 Windows  2000 か 6 印] 刷す るた めじは、 じ (下の 4 つのち まがあります。 

•  NEC  Network  Port(PrintAgent) . 添付の プリンター ソフトウェア CD-ROM か 6 プリンター 

ソフトウェアを インス I -ー ルして 印刷し ます。 

•  IPPCInternet  Printing  Protocol) . Windows  2000 に 標準で 実装され ている ソフ トウ ェアを 

使用して 印刷し ます。 

•  UNIX 用 巧 刷 サービス （LPR) . Windows  2000 に 標準で 収録され ている UNIX 用 巧 刷 

サー ビス （LPR) を 使用して 印刷し ます。 

•  Standard  TCP/IP  Port(LPR) . Windows  2000 に 標準で 実装され ている Standard 

TCP/IP  Port(LPR) を 使用して 巧 刷し ます。 


これ 6 の ソフトウェアで 印刷す る 前に、 あ 6 かじめ プリンターに IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 「LAN ボードの 
設定」、 「無線 LAN ボー ドの 設定」、 または 各 LAN アダプター じ 添付の 取扱説明書を 参照して IP アド レスを 設定して くださ 
い。 

プリンターに IP アドレスを 設定した 後、 各 ソフトウェアを インス! -ー ルして ください。 


NEC  Network  Port を 使用して 印刷す るには 

NEC  Network  PortCNEC  TCP/IP  Port) を 使用して 印] 刷す るた めの 印] 刷 先の 変更に ついて 説明し ます。 NEC  Network 
Port は、 PrintAgent じ 含まれて います。 PrintAgent の インス I -- ル じついて は 2 章の 『「インス I ルプ □グラム」 か 6 の 
インストール』 （53 ページ) を 参照して ください。 


EP 刷 先の 変更 

印刷 先を 変更し ます。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇  [プリンタの プ □パティ] ダイア □ グボ ッ クスを 表示 さ 
せる。 

[プリンタ] フォルダーの [NEC  MultiWriter  455 0] アイコン 
をクリ 、ソク し、 [ファイル] メニューの [プ □パティ] をク リツ 
ク します。 


0  [ポート] タブを クリック する。 


0  [ポートの 追加] を クリック する。 


〇  [利用 巧 能な ポート の 種類] で [NEC  Network  Port] を 
選び、 [新しい ポート] を クリック する。 
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0  [インターネット アドレス 入力] ボックスに プリンター 
の  IP  ア  ドレス または ドメイン ネームを 入力す る。 


〇  [0K] を クリック する。 

〇  [閉じる] を クリック する。 

[プリンタの プ □パティ] ダイア □グ ボックスを 閉じます。 

じ (上で 設定は 完了です。 


ドメイン ネ ー ム について 

NEC  Network  Port では IP アドレスの 代わりに ドメイン 
ネームを 使用す る ことができます。 

ドメイン ネームを 使用す る 場合は ネッ ト ワーク 上に DNS 
サーバー がを をし、 プリンターの ドメイン ネームが 登録 さ 
れ ていなければ なりません。 また、 NEC  Network  Port を 
インス! -- ルした クライアント] ン ピュー ターの [TCP/IP 
のプ □パティ] 設定 画面で ホスト 名、 ドメイン 名、 DNS 
サーバーの IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 

ド メイ ン ネームは 階層 構造に より r. (ド、 ソ ト）」 で 区切 6 れ 
た 名前を 指します。 たとえば、 「sample.nec.co.jp」 と 呼ば 
れる ドメインの 「printeM」 と 呼ばれる プリンターを 指定す 
る 場合の ド メイ ンネ ームは  r  printeii  .sample. nec.co.jpjch 
入力し ます。 

ただし、 クライアント コン ピュ ータ ーが 「 printeii  .sample. 
nec.co.jp」 の 同じ ドメイン にを 在す る 場合は、 「printeii」 
のみで 構いません。 


ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さは 最大 
]  27 文字 （127 バイト） です。 


DNS サーバーと クライアント コンピューターの 詳しい 設定 
じ 関しては ホスト コン ピュー ターの マニュアルを 参照して 
ください。 


IPPClnternet  Printing  Protocol) を 使用して 印刷す るには 

Windows  2000 の 環境で IPP を 使用して 印刷す る 手順を 説明し ます。 


•  IPPClnternet  Printin 呂 Protocol) を 使用す る 場合、 [プ U ン タの プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ポ ート] シート で 
[双ち 向ヴ ポー トを 有効に する] の チェ ックを 外して、 無効に してく ださい。 


• 無線 LAN プ U ンタ ボードは、 IPP を サポートして いません。 


〇 プリンター じ 添付の プリンター ソフトウェア CD- 
R0M を セッ ト する。 

[プリンタ ソフ トウ ェア CD-ROM メニュ ー] ダイア □グ ボック 
スが 表示され ます。 

0  [終了] を クリック する。 
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0  [プリンタ] フォルダーの [プリンタの 追加] アイコンを 
ダブル クリ ック する。 

〇  [次へ] を クリック する。 
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0  [ネットワーク プリンタ] を 選択して、 [次へ] をク リツ 
ク する。 
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〇  [インターネット または イントラ ネット 上の プリンタ 
に 接続し ます] を 選択して、 [URL] ボックスに 登録す 
る プリ ン ターの IP ア ドレスを 含む ア ドレスを 入力す 
る。 
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入力 可能な 形式は 「h け p://」 に 限られます。 


〇  [次へ] を クリック する。 
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ぞ ML お 


巧 


、パ Hjr#uc'<ui  +… 
.IfifF-*-.  I  ■:; '卜: わ、 


■■4 糊  JJP 


か 


■:  J  4  JwIblM  jhUiKF#] 


F 化 AHld ル 


- ■+•  [  ■ 


該当する プ U ン ターの 電源び 入って いない または IP ア ドレスび 
正しく ない 場合は、 下の エラー メッ セージび 表示され ます。 
表示され た 場合は、 [日 K] をク U ック してく ださい。 


い—〜 


E= 


な たな 5WI： 拙ぶ 满が おこ..… 


=  n£7^UW9«il  ■ 


〇  [0K] を クリック する。 


〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


(入力 例） 

IP ア ドレスび 「1 23. 1 23. 1 23. 1 23」 の 場合 
http://123.123.123.123/ipp 
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(0  [製造元の ファイルの コピー 元] を 入力し、 [OK] をク 
リツ ク する。 

[製造元の ファイルの〕 ピー 元] (こ、 CD-ROM を 挿入した ドラ 
イブ 名、 コ □ン （：）、 円記号 （¥)( こ 続けて 
「MW 4550 ¥DISK4」 と 人力し ます。 


0 使用す る プリンターを 選び、 [OK] を クリック する。 


[デジタル 署名び 見つかりませんでした] と メッセージ ダ 
イア □グ ボックスび 表示され る 場合び あります。 添付の 
プ U ン ター ソフ トウ エア CD-R 日 M に 収録され ている プ U 
ン ター ソフトウェアは、 弊社に より 動作を 確認され てい 
ます。 


[はい] をク U ック し、 インス! -ー ルを 続行し ます。 

[いいえ] をク U ック した 場合は、 イ ンス I -ー ルび 中止 さ 
れ ます。 


お 制ん 脚。 产 化" 

な 嫌た ご 故が 


心"，* ド 


n 


i  Bi 巧  I  化 4,  I  — I 


じ (上で 設定は 完了です。 


0  [通常 使う プリンタ] に 設定す るか、 しない かを 選び、 
[次へ] をクリ ック する。 


0  [完了] を クリック する。 
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UNIX 用 印刷 ヴー ビス (LPR) を 使用して 印刷す るには 

LPR には、 UNIX 用 印] 刷サー ビスに よる 印] 刷ち まと S ね ndard  TCP/IP  Port による 印] 刷ち まの 2 種類あります。 UNIX 用 印] 
刷 サービス （LPR) を 使用した 印刷を 行うた めの 設定ち まを 説明し ます。 


UNIX 用 印刷 ヴー ビス （LPR) を 使用す る 場合、 [プ U ン タの プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ポ ート] シート で [双ち 向ヴ 
ポートを 有効に する] の チェックを 外して、 無効に してく ださい。 


まず、 使用す る コン ピュー ターじ UNIX 用 印刷 サー ビスを インス! ルし ます。 インス! ルされ ている 場合は、 「プリン 


夕 ー ドライバ ー のイ ン スト ー ル」 へ 進んで ください。 


UNIX 用 印刷 ヴー ビスの インス I ル 

UNIX 用 印刷 サービスを 使用す るには、 TCP/IP プ □トコ ル 
が インス! -ー ルされ ていて、 設定が 完了して いる 必要が あ 
ります。 TCP/IP プ □トコ ルの インス I ルに ついては、 
Windows  2000 の ヘルプ 「下〔ド/1ドプ〇 トコ ルを インス I 
ルす るには」 を 参照して ください。 UNIX 用 巧 刷サー ビスの 
インス I -ー ルち まじつ いて 説明し ます。 

〇 コント □-ル パネルの [ネッ トワー クと ダイアル アッ 
プ 接続] ダイア □ グボ ッ クスを 開く。 

0  [詳細 設定] メニューの [オプション ネットワーク コン 
ポー ネン ト] を クリック する。 

0  [そのほかの ネッ ト ワーク ファイルと E 日 刷 サービス] を 
選択し、 [詳細] を クリック する。 

〇  [UNIX 用 E 口 刷 サービス] を チェックして、 [0K] をク 
リ ック する。 


0  [次へ] を クリック する。 

夕 じ 「 プリンタ ー ドライバ ー のイ ン スト ー ル」 へ 進んで くだ 
さい。 


プリンター ドライバーの インス トール 

〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

0  [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリックし、 [次 
へ] をクリ ック する。 

0  [□一カ ル プリンタ] を 選択し、 [プラグ アンド プレ 
イ プリンタを 自動的に 検出して インス トールす る] の 
チェックを タトして [次へ] をクリ ック する。 


〇  [新しい ポート の 作成] を クリックし、 [LPRPort] を 
選択す る。 

[LPR  Port] が 表示され ない 場合は、 [UNIX 用 印刷 サービス] 
を インスト ー ルして ください。 
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0  [次へ] を クリック する。 

〇  [LPD を 提供して いる サーバーの 名前 または ア ドレス] 
ボックスに、 追加す る プリンターの IP アドレス または 
ドメイン ネーム を 入力し、 [0K] を クリック する。 


€*) [通常 使う プリンタ] に 設定す るか、 しない かを 選び、 
[次へ] をクリ ック する。 


〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


〇  [製造元の ファイルの コピー 元] を 入力し、 [0K] をク 
リツ ク する。 

[製造元の ファイルの コピー 元] じ、 CD-ROM を 挿入した ドラ 
イブを、 コ □ン （：）、 円記号 （¥) に 続けて 
「MW 4550 ¥DISK4」 と 人力し ます。 


Q 使用す る プリンターを 選び、 [OK] を クリックす 
る。 


[デジタル 署名び 見つかりませんでした] と メッセージ ダ 
イア □ グボッ クスび 表示され る 場合び あ ります。 添付の 
プ U ン ター ソフ トウ エア CD-R 日 M に 収録され ている プ U 
ン ター ソフ トウ エアは、 弊社に より 動作を 確認され てい 
ます。 


[はい] をク U ック し、 インス! -ー ルを 続行し ます。 

[いいえ] をク U ック した 場合は、 イ ンス I -ー ルび 中止 さ 
れ ます。 


a 


が 其 お; 附扣卿 H 产 化" 
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次に、 双ち 向 通信を 無効 じします。 じ (下の 手順で 設定して 
ください。 

〇  [プリンタ] フォルダ ー巧に 作成され た プリンターの 
[プリンタの プ □パティ] ダイア □ グボ ッ クスを 表示 さ 
せる。 

0  [ポート] タブを クリック する。 

0  [双方 向 サポートを 有効に する] の チェックを かして、 
[0K] を クリック する。 


じ (上で 設定は 完了です。 
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Standard  TCP/IP  Port(LPR) を 使用して 印刷す るには 

Windows  2000 の 環境で LPR を 使用して 印刷す るまでの 設定ち まに ついて 説明し ます。 


Standard  TCP/IP  Port(LPR) を 使用す る 場合、 [プ U ン タの プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ポ ー ト] シート で [双ち 
向ヴ ポートを 有効に する] の チェックを 外して、 無効に してく ださい。 


〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 


0  [次へ] を クリック する。 


0  [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック する。 

0  [□一カ ル プリンタ] を 選択し、 [プラグ アンド プレイ 
プリ ンタを 自動のに 検出して インス トールす る] の 
チェックを かして、 [次へ] を クリック する。 


〇  [新しい ポート の 作成]、 [Standard  TCP/IP  Port] を 
選び、 [次へ] を クリック する。 

[標準 TCP/IP プリ ンタ ポー トの 追加 ウイ ザー 鬥 ダイア □グ 
ボックスが 表示され ます。 


rfWt  で开サ U  国が- [ifhL*  ■申 l-lA— *  が。 


〇  [プリ ンタ名 または IP ア ドレス] ボックス じ 追加す るプ 
リン ターの IP アドレスを 入力し、 [次へ] を クリックす 
る。 


お 


. ■一  r  . 

- - - - ■  ■ 

I 

み 

DNS サーバーび 存在し、 プ U ンタ ーび 登録され ている 場 
合には、 DNS 名を 指定す る こと もで きます。 


ネッ ト ワーク 上 (こ ネッ ト ワーク プリンター がを 在す る 場合 
は、 ネットワーク プリンターが 検出され、 自動的 (こ 設定が 完 
了し ます。 手順© へ 進んで ください。 

ネッ ト ワーク 上に ネッ ト ワーク プリンター がを 在し ない 場合 
は、 手順© へ 進んで ください。 
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〇  [デバイスの 種類] の [標準] を クリックし、 [NEC  Net¬ 
work  Printer]  を 選び、  [次へ] を クリック する。 

この 画面が 表示され なかつ た 場合は、 次の 手順 (こ 進んで くだ 
さし、 


〇 内容を 確認し、 [完了] を クリック する。 

画面 (こ 表示され る 指示 (こ 従って、 プリンターの インス トール 
を 完了して ください。 次 (こ 「LPR バイ ト カウン ト 機能」 へ 進ん 
でく ださい。 


〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


®  [製造元の ファイルの コピー 元] を 入力し、 [0K] をク 
リ ック する。 

[製造元の ファイルの コピー 元] (こ、 CD-ROM を 挿入した ドラ 
イブを、 コ □ン （：）、 円記号 （¥)( こ 続けて 
「MW 4550 ¥DISK4」 と 入力し ます。 


0 使用す る プリンターを 選び、 [0K] を クリック する。 


0  [通常 使う プリンタ] に 設定す るか、 しない かを 選び、 
[次へ] をクリ ック する。 
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0  [完了] を クリック する。 


0  [ポート] タブを クリック する。 


[デジタル 署名び 見つかりませんでした] と メッセージ ダ 
イア □グ ボック スび 表示され る 場合び あ ります。 添付の 
プ U ン ター ソフ トウ エア CD-R 日 M に 収録され ている プ U 
ン ター ソフトウェアは、 弊社に より 動作を 確認して おり 
ます。 


[はし リをク IJ ック し、 インス! -ー ルを 続行し ます。 


[いいえ] をク IJ ック した 場合は、 イ ンス I -ー ルび 中止 さ 
れ ます。 


が 断 i 姐 お! な产固 
泌:か 


0 化-一 


«*v  t'A: けが 


-(■•■TKi, ド 


0  [ポ ートの 構成] を クリック する。 


〇  [LPR バイト カウントを 有効に する] を チェックして、 
[0K] を クリック する。 


次に 「LPR バイ ト カウント 機能」 へ 進んで ください。  A 

U  [双ち 向 サポートを 有効に する] の チェックを かして、 

[0K] を クリック する。 

LPR バイ ト カウント 機能 

|_ド1^プ〇 トコ ル じは、 巧 刷 デ ー タを 送信す る 前に 巧 刷 デ ー 
夕の 容量を 測定し、 プリンター じ 送信す る 機能が ありま 
す。 これを 「LPR バイト カウント 機能」 といい ます。 


この 「LPR バイ ト カウント 機能」 を 有効に すると、 印刷が 途 
中で 中断され たと きじ、 プリンターは 処理され ずに 残って 
いる 印刷 データを 消去し ます。 この 機能を 使用す る ことで 
次の 印刷 データが 送 6 れ てきた ときに プリンター 内に 残っ 
ている データと 混在す る ことを 防ぐ ことができます。 LPR 
バイ ト カウント 機能を 有効に する には、 次の 手順で 設定し 
てくだ さい。 

〇  [プリンタ] フォルダ ー巧に 作成され た プリンターの 
[プリンタの プ □パティ] ダイア □ グボ ッ クスを 表示 さ 
せる。 


'I 田: 


みん が" 


口 OH  F-* 

Pboe  m-y 

曰 

QOW  ，〜 ■  r 

a  〜  咕  dimwit 

U  P.W  hvw  口  J  か 


け 尸け ■ 


J 


H'l  IK-fVUBiJ, 

|| 


，*  H 町 ft お 

尸け〜' 1C 


じ (上で 設定は 完了です。 
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ri-  -riH 


II 


叫 


I 


Windows  NT  4.0 か 6 プリント サーバーを 使用せ ず、 ネッ ト ワーク プリンターへ 直接 印刷す るた めの 設定に ついて 説明 
します。 Windows  NT  4.0 か 6 印] 刷す るた めじは、 じ (下の 3 つのち まがあります。 

•  NEC  Network  Port(PrintAgent) . 添付の プリンター ソフトウェア CD-ROM か 6 プリンター 

ソフトウェアを インス I -ー ルして 印刷し ます。 

•  NEC  Internet  Printing  System(IPP) . プリンターに 添付の プリンターソフトウェア CD-ROM に 

収録され ている NEC  Internet  Printing  System を 使用し 
て 印刷し ます。 

•  Microsoft  TCP/IP 印 席り （LPR) . Windows  NT  4.0 に 標準で 実装され ている TCP/IPEP 刷 

サービスの LPR プ □トコ ルを 使用して 印刷し ます。 

これ 6 の ソフトウェアで 印刷す る 前に、 あ 6 かじめ プリンターに IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 「LAN ボードの 
設定 丄 「無線 LAN ボードの 設定」、 または LAN アダプターの 取扱説明書を 参照して IP アドレスを 設定して ください。 
プリンター じ IP アドレスを 設定した 後、 各 ソフトウェアを インス! ^ ー ルして ください。 


NEC  Network  Port を 使用して 印刷す るには 

NEC  Network  PortCNEC  TCP/IP  Port) を 使用して 印] 刷す るた めの 印] 刷 先の 変更に ついて 説明し ます。 NEC  Network 
Port は、 PrintAgent じ 含まれて います。 PrintAgent の インス I -- ルに ついては 2 章の 『「インス I ルプ □グラム」 か 6 の 
インス! -ー ル』 （53 ページ) を 参照して ください。 


印刷 先の 変更 

印刷 先を 変更し ます。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇  [プリンタの プ □パティ] ダイア □ グボ ッ クスを 表示 さ 
せる。 

[プリンタ] フォルダーの [NEC  MultiWriter  455 0] アイコン 
をクリ 、ソク し、 [ファイル] メニューの [プ □パティ] をク リツ 
ク します。 


Q  [ポート] タブを クリック する。 
@  [ポートの 追加] を クリック する。 


〇  [利用 巧 能な プリ ン タポー ト] で [NEC  Network  Port] 
を 選び、 [新しい ポート] を クリック する。 


I'l--  hri 

，■，か- •:  ra 


聲 


r— ie.r"| 


—が 

—り寸 止 w 

■  か：/ で 

nil  が- 

楠 の WIV 

が一 rm 巧が 

、，卜 AM-TP  物 
HiAi の 

巧 _ 


_円>?! 
TW* の 


Windows  NT  4.0 日本 


親 黯 
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0  [インターネット アドレス 入力] ボックスに プリンター 
の  IP  ア  ドレス または ドメイン ネームを 入力す る。 


〇  [0K] を クリック する。 

〇  [閉じる] を クリック する。 

[プリンタの プ □パティ] ダイア □グ ボックスを 閉じます。 

じ (上で 設定は 完了です。 


ドメイン ネ ー ム について 

NEC  Network  Port では IP アドレスの 代わりに ドメイン 
ネームを 使用す る ことができます。 

ドメイン ネームを 使用す る 場合は ネッ ト ワーク 上に DNS 
サーバー がを をし、 プリンターの ドメイン ネームが 登録 さ 
れ ていなければ なりません。 また、 NEC  Network  Port を 
インス! -- ルした クライアント] ン ピュー ターの [TCP/IP 
のプ □パティ] 設定 画面で ホスト 名、 ドメイン 名、 DNS 
サーバーの IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 

ド メイ ン ネームは 階層 構造に より r. (ド、 ソ ト）」 で 区切 6 れ 
た 名前を 指します。 たとえば、 「sample.nec.co.jp」 と 呼ば 
れる ドメインの 「printeM」 と 呼ばれる プリンターを 指定す 
る 場合の ド メイ ンネ ームは  r  printeii  .sample. nec.co.jpjch 
入力し ます。 

ただし、 クライアント コン ピュ ータ ーが 「 printeii  .sample. 
nec.co.jp」 の 同じ ドメイン にを 在す る 場合は、 「printeii」 
のみで 構いません。 


ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さは 最大 
]  27 文字 （127 バイト） です。 


DNS サーバーと クライアント コンピューターの 詳しい 設定 
に関しては ホスト コン ピュー ターの マニュアルを 参照して 
ください。 


NEC  Internet  Rinting  System(IPP) を 使用して 印刷す るには 

Windows  NT  4.0 日本語 版の 環境で IPP を 使用して 印] 刷す る 手順を 説明し ます。 NEC  Internet  Printing  System を 使用 
します。 


•  NEC  Internet  Printing  System は、 プ □キ シーヴ ーバー には 対応して いません。 IPP 対応 プ U ン ターへの アクセス 
にプ □キ シーサー バーの 設定び 必要な 場合は 印刷で さません。 

•  NEC  Internet  Printing  System は [プ U ン タ] フ オルダーを 開く と、 プ U ン ターの 状態を 確認し ます。 


の  NEC  Internet  Printing  System のイ 
ン スト ー ル 

NEC  Internet  Printing  System の インストー ルち まに つ 
いて 説明し ます。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

[プリンタ ソフ トウ ェア CD-ROM メニュー] ダイア □グ ボック 
スが 表示され ます。 

r  、 

お使いの コン ピュー ターに よっては、 自動的に メニ ュープ □グ 
ラムび 立ち上 びらない 場合び あります。 その 場合は、 CD- 
ROM の ルー ト ディ レク ト IJ 一に ある 
rMWSETUP.exe」 を 実行して くださし、。 _ 


0  [ユー ティリ テイ] を クリック する。 
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©  [NEC  Internet  Printing  System  for  Windows  NT 
4.0] を 選択し、 [フォルダを 開く] を クリック する。 


〇  [登録 ポートの プリ ンタ URI] ボックスに 登録す る プリ 
ン ターの ア ドレスを 入力す る。 


[¥NECIPS¥WINT40] フ オルダーにある 旧  eadme.txt] 
を 必ず お読みく ださい。 


〇  [Setup.exe] アイコンを ダブル クリック する。 


ゴ  を 


♦ 

1 —}斯^ 


ち も 


0  [次へ] を クリック する。 


ここで [登録] を 行わなくても、 インス トール 終了後 (こ 「印刷 
先の 変更」 で 印刷 先の ポー トを 追加で きます。 


(入力 例) 


IP ァ ルスび n  23.123 .123.123 
(printer]  .sample. nec.co.jp)」 の 場合 

N 

http://123.123.123.123/ipp 

ipp:// 123.123 .123.1  23/ipp 

printer! . sample. nec.co.jp/ipp 

J 

IP ア ドレスの 代わりに ドメイン ネームを 使用す る ことび 
できます。 ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さ 
は、 最大 127 文字 （127 バイト) です。 


帮ぷ縱 

おおな 巧 臨 R 巧 巧 fr. 


n  .1 い々」 

J  ,'w  1 

- - 

- 

〇  [登録] を クリック する。 
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〇  [次へ] を クリック する。 
〇  [開始] を クリック する。 


叫 -H 二が jimwLi 化 


掛獅轴 おな h … 


〇  [この コン ピュ ータ] を 選択して、 [次へ] を クリックす 
る。 


⑩  [0K] を クリック する。 

回 プリ ンタ ー ドライバ ー の インスト ー ル 

プリンター ドライバーを インス! -ー ルし ます。 次の 手順に 
従ってく ださい。 

〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

0  [終了] を クリック する。 


0  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

〇  [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック する。 


〇 使用す る ポートを 選び、 [次へ] を クリック する。 


〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


〇  [配 巧 ファイルの コピー 元] を 入力して、 [0K] をク 
リツ ク する。 

坦己布 ファイルの コピー 元] (こ、 CD-ROM を 挿入した ドライブ 
名、 コ □ン （ ： ）、 円記号が） (こ 続けて 
「MW 4550 ¥DISK3」 と 入力し ます。 
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〇 使用す る プリンターを 選択して、 [次へ] を クリックす 
る。 


なり が ■九て ■巧 江, か, なち 1す-1， 

ん而 ■でみ 巧た ssjs^r ホい。 


■:— 化 r  .T. タト パ 


® 必要に応じて 共有 設定を して、 [次へ] を クリックす 
る。 


说 逃 il 姐! が臘が 


■…巧  ド1|*(1^か 

hH*  I 


-■C#X€V-K.rvV-5C^  .，ch 与 


■  n&fr 


ゴ 

tl-t-t  I 


®  [完了] を クリックして、 終了す る。 


がが 織 

W ，■- ,WLJ  f  が 


1>" がが W 心 


卜け I.  lilWH 


回 EP 刷 先の 変更 

NEC  Internet  Printing  System を インス I — ルした 後に 
印刷 ポートを 追加す る 場合の 手順に ついて 説明し ます。 

〇  [プリンタの プ □パティ] ダイア □ グボ ツ クスを 表示 さ 
せる。 

[プリンタ] フォルダーの [NEC  MultiWriter  455 0] アイコン 
をクリ 、ソク し、 [ファイル] メニュー •の [プ □パ ティ] をク リツ 
ク します。 

Q  [ポート] タブを クリック する。 


©  [ポートの 追加] を クリック する。 

a 


巧 I*, 

-よ  ^  Hi  <1 

-ihf 


ila 


d 化 姑 の I 


inHf 


田 qj 

ar 


qj  WJHSf 

r 冉 I!  甲  hi  —ILUd ■眉 

■  K  1  J  ■■ 

…趕 


— JtW'  l， 


O  [利用 巧 能な プリ ンタ ポー ト] で [NEC  Internet  Print¬ 
ing  System] を 選択し、 [新しい ポ ート] を クリックす 
る。 


rtlK^vrVI  み 
LrW  rtP-i^afcrfc^  Pmt 


つ 


知 


j，w 


0  [プリンタ URI] ボックスに プリンターの IP アドレスを 
含む URI を 入力す る。 


じ (上で 設定は 完了です。 
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(入力 例) 


IP ア ドレスび r  1 23. 1 23. 1 23. 1 23 
(printer]  .sample. nec.co.jp)」 の 場合 

http://123.123.123.123/ipp 

ipp:// 123.123 .123.1  23/ipp 

printer] . sample. nec.co.jp/ipp 

IP アドレスの 代わりに ドメイン ネームを 使用す る ことび 
でさます。 ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さ 
は、 最大 127 文き （127 バイト） です。 


〇  [0K] を クリック する。 

[プリンタの プ □パティ] ダイア □グ ボックスを 閉じます。 

じ (上で 設定は 完了です。 


Microsoft  TCP/IP 印刷 (LPR) を 使用して 印刷す るには 

Microsoft  TCP/IP 印刷 （LPR) を 使用した 印刷を 行うた めの ちまを 説明し ます。 


ぶ 重要 


•  Microsoft  TCP/IP 印刷 （LPR) を 使用した 印刷を 行うた めには、 プ U ン ターに 印刷 データを 送る Windows  NT  4 .日に 
LPR (日 S 添付の Microsoft  TCP/IP 印刷 ヴー ビス） を インス I -- ルす る 必要び あります。 

•  LPR で 印刷す る 場合、 [プ U ン タの プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ポー ト] シー トで [双ち 向ヴ ポー トを 有効に する] 
の チェックを 外して、 無効に してく ださい。 


使用す る コンピューター じ Microsoft  TCP/IPEP 刷を インス! ルし ます。 インス! ルされ ている 場合は 「プリンター 
の 追加」 へ 進んで ください。 


Microsoft  TCP/IP 印刷 ヴー ビスの インス 
卜ール 

Microsoft  TCP/IPg] 刷を 使用す るには、 TCP/IP プ □トコ 
ルが インス! -ー ルされ ていて、 設定が 完了して いる 必要が 
あります。 TCP/IP プ □トコ ルの インストール について 
は、 Windows  NT  4.0 の ヘルプ 「 ネッ ト ワーク プ〇 トコ ル 
を インス I -- ルす るには」 を 参照して ください。 Microsoft 
TCP/IPgi 刷 サービスの イ ンス I - ー ルち まに ついて 説明し 
ます。 

〇 コント □ー ル パネルの [ネッ ト ワーク] ダイア □グ ボッ 
クスを 開く。 

0  [サービス] を 選択し、 [追加] を クリック する。 


0  [ネッ トワークサービス] の一 覧 から [Microsoft TCP/ 
IP  E 日 刷] を 選択し、 [0K] を クリック する。 


〇 画面に 表示され る 指示に がって インストールを 完了す 
る。 

次に 「プリ ンタ ー ドライバ ー のイ ン スト ー ル」 へ 進んで くだ 
さい。 
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プリ ンタ ー ドライバ ー の インスト ー ル 

〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

0  [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック する。 


〇  [配布 ファイルの コピー 元] を 入力して、 [0K] をク 
リ ック する。 

坦 5 布 ファイルの コピー 元] (こ、 CD-ROM を 挿入した ドライブ 
を、 コ □ン （ ： ）、 円記号が） に 続けて 
「MW 4550 ¥D に K3」 と 入力し ます。 

一！ 巧 ms ょ总: t： パ。 ^KN， じ… く.  一^ 


1 か。 ■け！ か 


0  [この コンピュータ] を 選択し、 [次へ] を クリックす 
る。 


E わ HI* が -i か  … 

ド 片に V. ■■化 ■;,  つ  •广 可 31 


C" が-巧* 

f 、T«r— s  こか…- 卜?™^  ■sf  wt 

阳战恐 i 巧 •，巧 職;- 翊 

」 ，-.ホ  ，t1. で Pr  J 

〇  [ポートの 追加] を クリック する。 

〇  [LPR  Port] を 選択し、 [新しい ポ ート] を クリックす 
る。 


〇 使用す る プリンターを 選択して、 [次へ] を クリックす 
る。 


[LPR  Po け] が 表示され ない 場合は、 [Microsoft  TCP/IP 印 
伟 り] サービスを インス トールして ください。 

〇  [Ipd を 提供して いる サーバの 名前 または アドレス] 
ボックスに、 追加す る プリンターの IP ア ドレス または 
ドメイン ネームを 入力す る。 

〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


(0  [次へ] を クリック する。 
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の 


0 必要に応じて 共有 設定を して、 [次へ] を クリックす 
る。 


巧; T がな 卿! が獨が 

r  .WW  ド  lilLJE* み 


け t 


iKVissr 


け -■WrfrfurAHJM  【Kl* 


ゴ 


& を 


0  [完了] を クリックして、 終了す る。 


おがぶ 翔 ぷ巧抑 W ザ〜 打 W 


なけ.. — 甲 巧 


•mhm  [ ,， 、1  I ，tL か 


次に、 双ち 向 通信を 無効に します。 じ (下の 手順で 設定して 
ください。 

〇  [プリンタ] フォルダー 内に 作成され た プリンターの 
[プリンタの プ □パティ] ダイア □ グボ ッ クスを 表示 さ 
せる。 

Q  [ポート] タブを クリック する。 

©  [双ち 向 サポートを 有効に する] の チェックを かして、 
[0K] を クリック する。 


じ (上で 設定は 完了です。 
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Windows 


曰 本 


Windows  Me か 6 プリント サーバーを 使用せ ず、 ネッ ト ワーク プリンターへ 直接 印刷す るた めの 設定ち まに ついて 説明 
します。 Windows  Me か 6 印] 刷す るた めじは、 じ (下の 2 つのち まがあります。 

•  NEC  TCP/IP  Printing  System (PrintAgent) . 添付の プリンター ソフトウェア CD-ROM か 6 プリンター 

ソフトウェアを インス I -ー ルして 印刷し ます。 

•  IPPCInternet  Printing  Protocol) . Windows  Me の CD-ROM に 収録され ている IPP ク ライア 

ント ソフトウェアを 使用して EP 刷し ます。 

これ 6 の ソフトウェアで 印刷す る 前に、 あ 6 かじめ プリンターに IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 「LAN ボードの 
設定」、 「無線 LAN ボードの 設定」、 および 各 LAN アダプター じ 添付の 取扱説明書を 参照して IP ア ドレスを 設定して くださ 
し、 

プリンターに IP アドレスを 設定した 後、 各 ソフトウェアを インス! -ー ルして ください。 


NEC  TCP/IP  Printing  System を 使用して 印刷す るには 

NEC  TCP/IP  Printing  SystemCNEC  TCP/IP  Port) を 使用して 印] 刷す るた めの 印] 刷 先の 変更に ついて 説明し ます。 NEC 
TCP/IP  Printing  System は、 PrintAgent に 含まれて います。 PrintAgent の インス I ルに ついては 2 章の 『「インス トー 
ルプ  □グラム」 か  6  の インス! -ー ル』 （53 ページ) を 参照して ください。 


印刷 先の 変更 

印刷 先を 変更し ます。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇  [MultiWriter  4550 のプ □パティ] ダイア □ グ ボック 
スを 表示させる。 

[プリンタ] フォルダーの [NEC  MultiWriter  455 0] アイコン 
をクリ 、ソク し、 [ファイル] メニューの [プ □パティ] をク リツ 
ク します。 


0  [詳細] タブを クリック する。 


0  [ポートの 追加] を クリック する。 


〇  [その他]、 [追加す る ポート の 種類] で [NEC  TCP/IP 
Printing  System] を 選び、 [OK] をク リツ ク する。 
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0  [インターネット アドレス 入力] ボックスに プリンター 
の  IP  ア  ドレス または ドメイン ネームを 入力す る。 


〇  [0K] を クリック する。 

[MultiWriter  4550 のプ □パティ] ダイア □ グボ 、ソ クスを 閉じ 
ます。 

じ (上で 設定は 完了です。 

ドメイン ネ ー ム について 

NEC  TCP/IP  Printing  System では IP ア ドレスの 代わりに 
ドメイン ネームを 使用す る ことができます。 

ドメイン ネームを 使用す る 場合は ネッ ト ワーク 上に DNS 
サーバーが を 在し、 プリ ン ターの ドメイン ネームが 登録 さ 
れ ていなければ なりません。 また、 NEC  TCP/IP  Printing 
System を インスト ー ルした クライ アン トコ ンピュ ー タ ー の 
[TCP/IP のプ □パティ] 設定 画面で ホスト 名、 ドメイン 名、 
DNS サーバーの IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 


ドメイン ネームは 階層 構造に より r. (ド、 ソ ト）」 で 区切 6 れ 
た 名前を 指します。 たとえば、 「sample.nec.co.jp」 と 呼ば 
れる ドメインの 「printeM 」 と 呼ばれる プリンターを 指定す 
る 場合の ドメイン ネーム は rprinter1.sample.nec.co.jp」 と 
入力し ます。 

ただし、 クライアント コン ピユ ータ ーが 「 printeii .sample. 
nec.co.jp」 の 同じ ドメイン にを 在す る 場合は、 「printeii」 
のみで 構いません。 


ぶ 重要 


ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 最大は、 
127 文字 （127 バイ ト） です。 


DNS サーバーと クライアント コンピューターの 詳しい 設定 
じ 関しては ホスト コン ピュー ターの マニュアルを 参照して 
ください。 


IPPCInternet  Rlnting  Protocol) を 使用して 印刷す るには 

Windows  Me 環境で IPP を 使用して 印刷す る 手順を 説明し ます。 


の IPP クライアント ソフトウェアの インス 
卜ール 

IPP クライアント ソフトウェアの インス I ルち まに つい 
て 説明し ます。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇  Windows  Me の CD-ROM を セッ ト する。 

0  [スタートト [ファイル 名を 指定して 実衍を クリック 
する。 

〇 「Q:¥add-ons¥ipp¥wpnpins.exe」 と 入力し、 [0K] 
をクリ ック する。 

「Q」 は、 CD-ROM を 挿入した ドライブ をです。 


(/ 重要 


[¥acld-ons¥ipp] フ オルダー にある [ipp.txt] を 必ず お 読 
み  <  ださい。 


回 プリンター ドライバーの インス トール 

プリ ン ターを インス I ^ ー ルし ます。 次の 手順に 従ってく だ 
さい。 

〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

0  [終了] を クリック する。 


0  [プリンタ] フォルダーを 開く。 
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〇  [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック する。 

n 

つ ド 


i  TrtiW  U の —モ W  fmzMW  尸が  W7H 
； ■  jj  JtM  - ■: j>r.H  J— 与 居 ■:  y  ぶ  Hh 


獻' 


nivMMthJ  M-mt , 

■Lfl ， け J  >№1  卜 一*  け 
I  "， W7V_^<>3 い* お 

， な 妨^" 正 •巧 


早 


〇  [次へ] を クリック する。 


art ■トト 巧た. か n々wn … -,t"T 
も； 卜 -… r 化 。わ1わ ゎ MiEC な、 


h: が J 


〇  [□一カ ル プリンタ] を 選び、 [次へ] を クリック する。 


枯 ?TO, … 

良歷 ながが 城 ザ賊- 如が 

パ-口 -b も 

r  Jr^K 


■W= 


吗 


h, が 


〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


> が滋 嫌^®  地， 


W み 


の 

*flT 


WJPJ  ■ 


…1— 

\WDJ  か 

WM^ndpIRi 

MV^Auidr  laisr  の 正— 


±1 


I  ■  w L  化 :i 


O  [製造元 ファイルの コピー 元] を 入力して、 [0K] をク 
リ ック する。 

[製造元 ファイルの〕 ピー 元] (こ、 CD-ROM を 挿入した ドライ 
ブ 名、 〕□>(:)、 円記号が） (こ 続けて 「MW 4550 ¥DISK2」 
と 入力し ます。 


リ 


^  I— 

綿 潮纖》 心 曲 


MW.P 


ta  j モ ；；7t 1 正み コ CT— 古 ! 

を—; … 


つ 


Q 使用す る プリンターを 選択して、 [次へ] を クリックす 
る。 


mm 


社が I お袋 岛巧 


邱 -| 


4 


CO)  [LPT1:] を 選び、 [次へ] を クリック する。 

次の r 回 巧 刷 先の 変更」 で IPP ポー トを 作成す るので、 ここで 
は [LPT1:] を 選びます。 


，■■，■押"" ■け* m-r.  TW 
* が ■卜か 


み 


宇 * パ Cft 
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0 プリンターの 名前を 確認して、 [完了] を クリックす 
る。 


回 印刷 先の 変更 

印刷 先を 変更 します。 次の 手順に 従 つてく ださい。 


プリンター ドライバーが インス I -ー ルされ ます。 


0  [キャンセル] を クリック する。 


〇  [MultiWriter  4550 のプ □パティ] ダイア 日 グ ボック 
ス を表术 させる。 

[プリンタ] フォルダーの [NEC  MultiWriter  455 0] アイコン 
をクリ 、ソク し、 [ファイル] メニ ューの [プ □パティ] をク リッ 
ク します。 

0  [詳細] タブを クリック する。 

0  [ポートの 追加] を クリック する。 

〇  [プリンタへの ネッ トワー ク パス] ボックスに プリン 
ターの ア ドレスを 入力す る。 


が 


ぶ 5 前が 沪 


か々 hp 


TOW km 田 

蝶:^ 

がな, BT<n| 
f： ピ- ，- みいの一 

!  or  1  k1 


/重要 


入力 可能な 形式は 「http://」 に 限られます。 


AIM-  I 
c わ 円一 


トーん 中 丹 I かみ W 

M た ■ 


五 占 


…丘 J 


ifrl/Cl 


(入力 例) 


IP ア ドレスび 「1 23. 1 23. 1 23. 1 23」 の 場合 
http://123.123.123.123/ipp 


0  [0K] を クリック する。 

この 後、 テスト ページを 印刷す る 場合は、 

[MultiWriter  4550 のプ □パティ] ダイア □ グボ 、ソ クスの [全 
般] シー トで [目 P 字 テス ト] をクリ 、ソク してく ださい。 テスト 
ページが 巧 刷され ます。 


じ (上で 設定は 完了です。 
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Windows  98/9 已 日本 


Windows  98/95 か 6 プリント サーバーを 使用せ ず、 ネッ ト ワーク プリンターへ 直接 印刷す るた めの 設定に ついて 説明し 
ます。 Windows  98/95 か 6 印] 刷す るた めじは じ (下の 2 つのち まがあります。 

•  NEC  TCP/IP  Printing  System (PrintAgent) . 添付の プリンター ソフトウェア CD-ROM か 6 プリンター 

ソフトウェアを インス I -ー ルして 印刷し ます。 

•  NEC  Internet  Printing  System (IPP) . プリ ン ターに 添付の CD- ROM に 収録され ている NEC 

Internet  Printing  System を 使用して 印] 刷し ます。 


これ 6 の ソフトウェアで 印刷す る 前に、 あ 6 かじめ プリンターに IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 「LAN ボードの 
設定」、 「無線 LAN ボードの 設定」、 または 各 LAN アダプター じ 添付の 取扱説明書を 参照して IP ア ドレスを 設定して くださ 
し、 

プリンターに IP アドレスを 設定した 後、 各 ソフトウェアを インス! -ー ルして ください。 


NEC  TCP/IP  Printing  System を 使用して 印刷す るには 

NEC  TCP/IP  Printing  SystemCNEC  TCP/IP  Port) を 使用して 印] 刷す るた めの 印] 刷 先の 変更に ついて 説明し ます。 NEC 
TCP/IP  Printing  System は、 PrintAgent に 含まれて います。 PrintAgent の インス I ルに ついては 2 章の 『「インス トー 
ルプ  □グラム」 か  6  の インス! -ー ル』 （53 ページ) を 参照して ください。 じ (下の 手順は Windows  98 日本語 版で 説明して い 
ます。 Windows  95 日本語 版の 場合 も 同じ 手順です。 


印刷 先の 変更 

印刷 先を 変更し ます。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇  [MultiWriter  4550 のプ □パティ] ダイア □ グ ボック 
スを 表示させる。 

[プリンタ] フォルダーの [NEC  MultiWriter  455 0] アイコン 
をクリ 、ソク し、 [ファイル] メニューの [プ □パティ] をク リツ 
ク します。 


0  [詳細] タブを クリック する。 


0  [ポートの 追加] を クリック する。 


〇  [その他]、 [追加す る ポート の 種類] で [NEC  TCP/IP 
Printing  System] を 選び、 [OK] をク リツ ク する。 
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0  [インターネット アドレス 入力] ボックスに プリンター 
の  IP  ア  ドレス または ドメイン ネームを 入力す る。 


〇  [0K] を クリック する。 

[MultiWriter  4550 のプ □パティ] ダイア □ グボ 、ソ クスを 閉じ 
ます。 

じ (上で 設定は 完了です。 


ドメイン ネ ー ム について 

NEC  TCP/IP  Printing  System では IP ア ドレスの 代わりに 
ドメイン ネームを 使用す る ことができます。 

ドメイン ネームを 使用す る 場合は ネッ ト ワーク 上に DNS 
サーバー がを をし、 プリンターの ドメイン ネームが 登録 さ 
れ ていなければ なりません。 また、 NEC  TCP/IP  Printing 
System をイ ン スト ー ルした ク ライアン トコ ンピュ ー タ ー の 
[TCP/IP のプ □パティ] 設定 画面で ホスト 名、 ドメイン 名、 
DNS サーバーの IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 

ド メイ ン ネームは 階層 構造に より r. (ド、 ソ ト）」 で 区切 6 れ 
た 名前を 指します。 たとえば、 「sample.nec.co.jp」 と 呼ば 
れる ドメインの 「printeM」 と 呼ばれる プリンターを 指定す 
る 場合の ド メイ ンネ ームは  r  printeii  .sample. nec.co.jpjch 
入力し ます。 

ただし、 クライアント コン ピュ ータ ーが 「 printeii  .sample. 
nec.co.jp」 の 同じ ドメイン にを 在す る 場合は、 「printeii」 
のみで 構いません。 


ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 最大は、 
]  27 文字 （127 バイト） です。 


DNS サーバーと クライアント コンピューターの 詳しい 設定 
じ 関しては ホスト コン ピュー ターの マニュアルを 参照して 
ください。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


3 ネットワークでの 設定 


145 


NEC  Internet  Rinting  System(IPP) を 使用して EP 刷す るには 

Windows  98/95 の 環境で IPP を 使用して 印刷す る 手順を 説明し ます。 IPP の 機能は、 プリンターソフトウェア CD-ROM 
に 収録され ている NEC  Internet  Printing  System を 使用し ます。 


•  NEC  Internet  Printin 呂 System は、 プ □キシ ーヴー バー には 対応して いません。 IPP 対応 プ U ン ターへの アクセス 
にプ □キ シーサー バーの 設定び 必要な 場合は 印刷で さません。 

•  NEC  Internet  Printing  System は [プ U ン タ] フ オルダーを 開く と、 プ U ン ターの 状態を 確認し ます。 


の  NEC  Internet  Printing  System のイ 
ンス トール 

NEC  Internet  Printing  System の インス! — ルち まに つ 
いて 説明し ます。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

[プリンタ ソフ トウ ェア CD-ROM メニュ ー] ダイア □グ ボック 
スが 表示され ます。 

お使いの コンピューターに よっては、 自動的に メニュー プ □グ 
ラムび 立ち上 びらない 場合び あります。 その 場合は、 CD- 
ROM の ルー ト ディ レク ト U- にある rMWSETUP.exe」 を 実 
行して ください。 

< _ J 


〇  [Setup.exe] アイコンを ダブル クリック する。 


0  [ユー ティリ テイ] を クリック する。 


〇 「NEC  Internet  Printing  System  for  Windows  98 / 
95] を 選択し、 [フォルダを 開く] を クリック する。 


ぶ 重要 


[¥NECIPS¥WIN98] フ オルダーにある 旧  eadme.txt] 
を 必ず お読みく ださい。 


包 


[次へ] をクリ ック する。 


hvvi  卜 ri"  Vnm  杆 fr けがけ. ■、 

が*‘； め: 古 が- HE  iCC-W<wl 


I  E3 ジ呀 I 

なま もみ 


け j で p  了し. mn_T 
中; jal 。い ザ A 


巧微 がが〜^™ W こ 
殿 殺 化 協 柳 挪;パ 


凹 


【 — T-.Wl 

 J 

Si 
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〇  [登録 ポートの プリ ンタ URI] ボックスに 登録す る プリ 
ン ターの IP ア ドレスを 含む ア ドレスを 入力す る。 

ここで [登録] を 行わなくても、 インス I -ー ル 終了後 (こに 口 刷 
先の 変更」 で 巧 刷 先の ポー トを 追加で きます。 


〇  [次へ] を クリック する。 


■- ，'ち 了,〜 


鸟 


一！ 占〜 


卜 


1^+4: 


〇  [開始] を クリック する。 


(入力 例) 


IP ア ドレスび r  1 23. 1 23. 1 23. 1 23 
(printer!  .sample.nec.co.jpj」 の 場合 

http://123.123.123.123/ipp 

ipp:// 123.123 .123.1  23/ipp 

printer! . sample. nec.co.jp/ipp 

し 

J 

I P ア ドレスの 代わ りに ド メイ ン ネームを 使用す る ことび 
できます。 ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さ 
は、 最大 127 文字 （127 バイト) です。 


干 か" : （ わ 巧 TLJ^Jj 

献微 m 货 nww 


*1 立 


が 


*1 ■ぶ 


⑩  [0K] を クリック する。 


〇  [登録] を クリック する。 

[登録 ポー ト をの リス ト] ボックス (こ ポー トが 登録され ます。 


回 プリンター ドライバーの インス I -ー ル 

プリンター ドライバーを インス! ^ ー ルし ます。 次の 手順に 
従ってく ださい。 


〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 
0  [終了] を クリック する。 


0  [プリンタ] フォルダーを 開く。 
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〇  [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック する。 


0  [次へ] を クリック する。 


〇  [配 巧 ファイルの コピー 元] を 入力して、 [0K] をク 
リ ック する。 

坦 5 布 ファイルの コピー 元] (こ、 CD-ROM を 挿入した ドライブ 
を、 コ □ン （ ： ）、 円記号 (¥)( こ 続けて 
「MW 4550 ¥D に K2」 と 入力し ます。 


〇 使用す る プリンターを 選択して、 [次へ] を クリックす 
る。 


(0 使用す る ポートを 選び、 [次へ] を クリック する。 


〇  [□一カ ル プリンタ] を 選び、 [次へ] を クリック する。 


〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


0 プリンターの 名前を 確認して、 [完了] を クリックす 
る。 

プリンター ドライバーが インス トールされ ます。 
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0  [キャンセル] を クリック する。 


この 後、 テスト ページを 印刷す る 場合は、 

[MultiWriter  4550 のプ □パティ] ダイア □ グボ 、ソ クスの [全 
般] シー トで [目 P 字 テス ト] をクリ 、ソク してく ださい。 テスト 
ページが 印刷され ます。 


回 EP 刷 先の 変更 

NEC  Internet  Printing  System を インス トー ルした 後に 
印刷 ポートを 追加す る 場合の 手順に ついて 説明し ます。 

〇  [MultiWriter  4550 のプ □パティ] ダイア □グ ボック 
ス を表术 させる。 

[プリンタ] フォルダーの [NEC  MultiWriter  455 0] アイコン 
をクリ 、ソク し、 [ファイル] メニューの [プ □パティ] をク リッ 
ク します。 

〇  [詳細] タブを クリック する。 

0  [ポートの 追加] を クリック する。 


じ (上で 設定は 完了です。 


〇  [その他]、 [追加す る ポート の 種類] で [NEC  Internet 
Printing  System] を 選択し、 [OK] を クリック する。 


〇  [プリ ンタ URI] ボックスに プリ ン ターの URI を 入力す 
る。 


(入力 例） 

IP ア ルスび 「]  23.1  23.1  23.1 23 
(printer]  .sample. nec.co.jp)」 の 場合 

http://123.123.123.123/ipp 

ipp:// 123.123 .123.1  23/ipp 

printer] . sample. nec.co.jp/ipp 


IP ア ドレスの 代わりに ドメイン ネームを 使用す る ことび 
できます。 ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さ 
は、 最大 127 文字 （127 バイト) です。 


〇  [0K] を クリック する。 

[MultiWriter  4550 のプ □パティ] ダイア □ グボ 、ソ クスを 閉じ 
ます。 


じ (上で 設定は 完了です。 
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ター S ナル ヴー ビス 摆境 

Windows  2000 または Windows  NT  4.0 で 動作して いる 夕ー ミナ ルサー ビス 環境で MultiWriter を 利用す る 場合は、 夕一 
ミ ナル サービス 用 プリンター  ドライバーを インス! -ー ルし ます。 

対応す る OS は、 じ (下のと おりです。 

•  Microsoft  Windows  2000  Server 夕ーミナ ルサー ビス （日本語 版） 

•  Microsoft  Windows  NT  Server  4.0  Terminal  Server  Edition (日本語 版） 


夕ー ミナ ルヴー ビス 用 プリンター ドライ パー の インス トール 


プリンター ソフトウェア CD-ROM の インス! -ー ルプ □グラムを 使って ターミナル サービス 用の プリンター ドライバーを 
インスト ー ルし ます。 

ここでは Windows  2000  Server 夕ー ミナ ルサー ビス 日本語 版を 例に とり、 プリンターソフトウェアの インストール 
手順を 説明し ます。 


〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットす る。 

[プリンタ ソフ トウ ェア CD-ROM メニュ ー] が 起動し ます。 

お使いの コン ピュー ターに よっては、 自動的に メニ ュープ □グ 
ラムび 立ち上 びらない 場合び あります。 その 場合は CD-ROM 
の ルー ト デイ レク ト U- にある rMWSETUP.exe」 を 実行して 
< ださい。 


0  [インストール] を クリック する。 


0 ち 側の ボックスから [MultiWriter  4550( 夕ー ミナ ル 
サービス 用 プリンタ ドライバ）] を 選んで [インスト ー 
ル 開始] を クリック する。 
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〇  [次へ] を クリック する。 


〇  [プリンタ ドライバを インストール する] を 選び、 [次 
へ] をクリ ック する。 


〇 プリンターの 接続 先を 選び、 [次へ] を クリック する。 

ネットワーク 接続され て いな い 場合は この ダイア □ グ ボック 
スは 表示され ません。 次の r [□ー カルポー ト] を 選んだ 場合」 
へ 進んで ください。 


く  [□一カ ル ポート] を 選んだ 場合 > 


① 希望す る ポー トを 選び [次へ] を クリック する。 


® 共有 プリンタ ーとして 設定す る 場合は [共有 プ リン タ とし 
て 利用す る] を チェックして [次へ] をクリ 、ソク する。 


く  [ネッ ト ワーク 共有 プリンタ] を 選んだ 場 含 > 

プリンターの 接続 先を 指定し、 [次へ] を クリック する。 
プリンターの 接続 先を [ネッ ト ワーク パスを] に 直接 入力す 
るか、 [参照] を クリック して 表示され る 一覧 か 6 指定し ま 


す。 


〇 設定した 內容を 確認し、 [完了] を クリック する。 


•  [□- カ ルポー ト] は、 コン ピュー ターび プ U ン ターと プ 
IJ ン ター ケーブルで 接続され ている とさに 選びます。 

• [ネット ワーク 共有 プ U ン タ] は、 Multiwriter びプ U ン 
トサー バー 上に 共有され ている とさに 選びます。 


] 
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〇  [0K] を クリック する。 


T ぶ  M 

が 卜 ww け も でか t 


〇 インストールが 終了したら [0K] を クリック する。 


… 卜-… け 曲 


5 


再起動を 促す ダイア □グ ボックスび 表示され た 場合、 画 
面の メッセージに 従って コンピューターを 再起動し てく 
ださい。 


J レ か-* か  aMtUJr-ia. 

WlirWL-U  ゴ  ■■，ホ W  ■ 尸,口1*甲. 

け  thlipj よ 


I 里を、 1 4*地 


[プリンタの 設定] シートで、 プリンターの 構成を 設定す る。 


(D プリンター ドライバーが 正常に インス! ^ ー ルされ てい 
る ことを 確認す る。 

[プリンタ] フォルダー内 (こ、 [NEC  MultiWriter  455 0] アイ 
コンが 登録され ている。 


TWW  —みで  MU：. む! 'W  ッ  Wrip  げ 

h  .  *  uj  ユ が- Jaq- が I  ?- 


^iUl 

A 巧 


… 1" レ 


む W 


h^. 

— ^  A お  H-g,  I 


i  ^«ぃ哥の 卜） 


0 オプション 機器の 設定を 行う。 

く Windows  2000 の 場合 > 

[プリンタ] フォルダー 内の [NEC  MultiWriter  455 0] アイ〕 
ンをク リ 、ソク し、 ファイル メニ ューか 6[NEC  MultiWriter 
455 0] プ □パティを 開く。 


<Windows  NT  4.0 の 場 台 > 

プリンタ フォルダー 内の [NEC  MultiWriter  455 0] アイコン 
を クリックし、 ファイル メニュー か 6[NEC  MultiWriter 
455 0] プ □パティ を 開く。 


[プリンタの 設定] シートで、 プリンターの 構成を 設定す る。 
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UNIX 環境の 設定 

UNIX 環境で 設定 および 印刷す るち まじつ いて 説明し ます。 


IP アドレスの 設定 

UNIX マシンから IP アドレスを 設定す るち まじは、 主に rarp」〕 マンドと 「ping」 コマンドを 使って 設定す るち まと Telnet 
の 2 つがあります。 

Telnet を 使った IP アドレスの 設定ち まに ついては r ユー ティ リ ティーによる LAN ボー ドの 設定」 の 「Telnet」 の 「IP アドレス」 
を 参照して ください。 

ここでは、 「ping」〕 マンドを 使った 設定ち まじつ いて 説明し ます。 あ 6 かじめ、 ホスト マシン 側の ARP アドレス 変換 テー 
ブルに プリンターの ARP エントリーを 作って おく ことにより、 IP アドレスを 変更で きます。 

じ (下の 手順に 従ってく ださい。 


• ここで 示す 方法で IP アドレスを 設定す ると、 LAN ボードを 初期化 しないと 同じち 法では 設定で きません （「ネ ッ ト ワーク 
設定の 初期化」 （ 1 日 6 ページ) 参照)。 

•  LAN ボードの 設定を 初期化す ると 他の 日 S の 設定 もク IJ ア され、 工場 出荷 時の 設定に 戻ります。 ク U ア する 前に、 コン 
フィグレー シ ョン ページを 印刷して 設定を 控えて おいてく ださい （「コンフィグレーション ページの 印刷」 （1 日 7 ページ） 
参照)。 

• プ U ン ターに IP ア ドレスを 設定す る 場合は、 設定す るた めに 使う コンピューターと プ IJ ン ターび IP ルーター などを 介 さ 
ない （同ー ネ ット ワーク 内） で 接続され た 環境で 行 つてく ださい。 


エディター を 使用して、 ホスト コン ピュー ターの 

r/etc/hosts」 ファイルに プリンターの IP ア ドレスと ホス ト 名を 追加す る。 


ddd.ddd.ddd.ddd  < ホス ト名 > 


rddd.ddd.ddd.ddd」 は プリンターの 変更したい IP ア ドレスです。 < ホストを > は プリンターをを 入力して ください。 


設定され るプ U ン ターの IP ア ドレスは 設定す るた めに 使う ホストと 同一の ネッ ト ワーク アドレスでなくて はなり ません。 

プ U ン ターの IP ア ドレスび ホス トと 異なる ネッ ト ワーク ア ドレスの 場合は、 ホス トのヴ ブネ ッ ト マスクを 一時的に 変更して、 
同ー ネッ ト ワークに あるかの ように 設定し 直す 必要び あります。 


次 (こ UNIX の/ etc/hosts ファイルの 表示 例を 示します。 


1 92.9.200.20  pr4 日 己 0  #MultiWriter  4550 


「192.9.200.20」 は プリンターの IP ア ドレスです。 
rpr 455 0」 は プリンターの ホス ト をです。 
r#MultiWriter  455 0」 は〕 メン ト 文です。 
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0 ホストコンピューターの ア ドレス 変換 テーブルに プリンターの エントリーを 追加す る。 

ぐ  N 

arp  -s  < ホス ト名 >  <Ethemet ア ドレス > 

\ _ J 

< ホス ト名 > は 手順 1 で 指定した プリンターの ホス ト をです。 < 曰 hernet ア ドレス > (こは、 コンフィグレーション ページの MAC  Ad¬ 
dress  の 値を 入力して  ください。 

< 実行 例 > 

arp  -S  pr4 已己〇  00 :00:4C:29:00:00 
\ _ J 

arp コマン ドの 詳細に ついては、 を システムの コマン ド マニュアルを 参照して ください。 

0  ping コマンドを 実行す る。 

新しい IP ア ドレス (こ 変更され ます。 

< 実行 例 > 

ぐ  \ 

pin 呂 pr4 日 己 0 

N _ J 

〇 コンフィグレーション ページを E 日 刷して IP ア ドレスが 変更され たこと を 確認す る。 

手順 (こついて は、 「コンフィグレーション ページの 印刷」 （107 ページ) を 参照して ください。 

じ (上で 設定は 完了です。 


ホス ト コンピューター 側の セッ ト アップ 

ripr コマンド」 か 「ftp コマンド」 のどち 6 を 使用す る 場合 も、 プリンターの IP アドレスと ホスト 名の hosts ファイルに 登録 
する 必要が あります。 

hosts ファイル じ IP アドレスを 登録す ると、 ftp コマンドを 使用で きる ようになります。 Ipr コマンドを 使用す る 場合は、 
IP アドレスの 登録の 他に 次に 示す 設定を 行う 必要が あります。 


Ipr コマンドを 使用ず る 場 台 

Ipr コマンドを 使用す る 場合、 通常 ホストコンピューター 側の printcap ファイルで リモート プリンタ ーとなる プリンター 
を 定義す る 必要が あります。 また、 プリンターが 持つ フィルターを 使う 場合は、 その 定義 も 同時に 行います。 フィルター 
はじ (下の フィルター名の 中 か 6printcap ファイル 内で コマンド オプションの の で 定義して ください。 


フィルタ ー名 

機 能 

Ipb 

フイ ルターな し 

バイナリー ファイルの 転送に 使います。 

Ipa 

LF  一  CR+LF 

改行〕ー ド LF  (0A) を CR+LF  (0D0A) に 変換し ます。 

Ipbf 

Ipb+FF 

ファイルの 最後に FF コード （0C) を 付加し ます。 

Ipaf 

Ipa+FF 

LF を CR+LF  (0B0A) に 変換し ファイルの 最後に FF〕ー ド （0C) を 付加し ます。 

euc 

EUC  一  JIS 

EUC〕ー ドを プリ ンタ ーJIS コー ドに 変換し ます。 

EUC 

EUC  一」 IS 

LF  一  CR+LF 
+FF 

EUC〕ー ドの プリンター」 IS〕ー ド 変換に 加えて LF〕ー ド （0A) 変換と FF〕ー ド （0C) 付加を 行 
います。 

sjis 

Shift-JIS  一  JIS 

Shift-JIS コー ドを プリ ン ター JIS コー ドに 変換し ます。 

SJIS 

Shift-JIS  一  JIS 
LF  一  CR+LF 
+FF 

Shift-JIS〕ー ドの プリンター」 に〕ー ド 変換に 加えて LF〕ー ド （0A) 変換と FF〕ー ド （0C) 付加 
を 行います。 

その他 末 登録の フィルタ ー名は Ipb とみな されます。 
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(BSD 系 UNIX の printcap ファイルの 設定 例) 


ptOIno  convert:¥ 

N 

:|p 二: rm 二 < ホス ト名 >:¥ 

: sd  二/ usr/spool/lpdO: 

pt  1 ；ascii  file:¥ 

:|p 二: rm 二 < ホス ト名 >:rp 二 lpa:¥ 

: sd  二/ usr/spool/lpd  1 : 

pt2；binary  with  Fl=:¥ 

:|p 二: rm 二 < ホス ト名 >:rp 二 lpbf:¥ 

: sd  二/ usr/spool/lpd2: 

pt3；ascii  with  FF:¥ 

:|p 二: rm 二 < ホス ト名 >:rp 二 lpaf:¥ 

: sd  二/ usr/spool/lpd3: 

J 

printcap の 詳細に ついては ホスト コン ピュ ー タ ー の 取扱説明書を 参照して く ださい。 


印刷 方法 

ホスト コン ピユ ー タ ー から プリ ンタ ー への フ ァイ ルの 転送 じは、 じ (下の 2 つのち まが あり ます。 

•  ftp コマンド による 転送 

•  Ip ロマン ドに よる 転送 


ftp コマンド による 乾 送 

ftp(file  transfer  protocol) コマン ドとは、 通常 UNIX 上で コンピュータ ー間の データ 転送に 使用され るプ □トコ ルで、 
TCP/I P の 上位 層 じ 位置 します。 

プリンターは、 この ftp コマンド プ〇 トコ ルで、 クライアント 側か 6 転送され た ファイルを 受け取る ことができる サーバー 
機能を サポートして います。 

巧 刷 ファイルは、 ftp コマン ドを 使い プリ ン ターに 転送す る ことで 印刷され ます。 サポート している コマン ドは 次の 3 つで 
す。 


コマンド 名 

機  能 

binary 

転送され た ファイルは そのまま プリンターへ 送られます。 

ascii 

プリンターで LF  (0A) を CR+LF  (0D0A) に 変換し ます。 デフォルト はこの モー ドです。 

put 

(send) 

ファイルの 転送に 使 巧し ます。 宛先 ファイル として 「FEED」 あるいは 「feed」 と 入力す る 
と、 ファイルの 最後に フォーム フィードを 付加し ます。 

ファイルの 転送は、 次の 例の ように クライアント 側で ftp コマンド プ □トコ ルの コマンドを 実行す る ことじより 行われ ま 
す。 
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(ftp コ マンドに よる ファ イ ル 転送 例） 

olive% け P  pr4 己 己 0  (正 nter] キーを 押して ftp コマンドを 起動し ます。） 

Connected  to  pr4 己已〇 

220  NEC  Network  Interface  Version  02.02  FTP  Service  Ready 

Name(pr4 己 己 0:)  ([Enter] キーを 押します。） 

230  NEC  Printer  Log-In  Complete. 

ftp>binary  ( [Enter] キーを 押 して ファイルの 形式を 指定し ます。） 

200  Type  set  to  BINARY. 

ftp>put  data. pit  ([Enter] キーを 押して data. pit ファイルを 転送し ます。） 

200  PORT  command  successful 

250  Requested  file  Action  okay, completed 

1 3083  bytes  sent  in  0  seconds(l  2.78  kbytes/s) 

ft い quit  (ftp コマンドを 終了し ます。） 

221  Services  cl 日 sin 呂  control  connection 
olive% 


転送 方法は、 ワークステーション または パーソナルコンピューター 用 ソフトウェア によって 多少 異なります。 詳しくは、 そ 
れぞれ の コマン ド 説明書を 参照して ください。 


か〕 マンドに よる 輯送 

BSD 系 UNIX で 標準 的な リモ ート プリント 機能 (Ip ロマン ド） を 使って プリンターじ デー タを 出力す る ことができます。 

また、 あ 6 かじめ printcap ファイルで プリンターに フィ ルターを 登録して おくと、 その プリンターを 指定す る だけで プリ 
ン ターに 登録され た フィルターを 使用して データの 出力を 行う ことができます。 

フィルターを 指定し ない 場合は、 ホスト コン ピユー ターか 6 受信した データを 無 変換の まま プリンターじ 出力す るので、 
あ 6 かじめ ホスト 側で 出力す る データの 形式を プリンターに 合わせて おく 必要が あります。 

プリ ンター 名は、 ホスト〕 ン ピユー ターの/ etc/printcap フ ァイ ルに プリ ン ターを 登録 するとき に 指定し ます。 printcap 
の 設定に ついては、 ripr コマンドを 使用す る 場合」 を 参照して ください。 また、 printcap の 詳細に ついては、 ホスト コン 
ピユー ターの コマン ド 説明書を 参照 してく ださい。 

ホストコンピューターからは、 次の ような コマンドを 入力し、 「Enter」 キーを 押して ファイルを 転送し ます。 


< 表示 例 > 


Ipr  -PptO  < ファイル 名 > 


ファイルの 転送ち 法は、 ソフトウェア または コンピューター によって 多少 異なります。 詳しくは、 それぞれの コマンド 説明 
書を 参照して ください。 
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ユー テイ リ テイー による LAN ボー ドの 設定 

ここでは、 LAN の 設定 項目を 確認、 変更す る じ (下の ユーティリティーの 詳細に ついて 説明し ます。 

•  WWW ブラウザ ー 

•  Telnet 

•  PrintAgent プリンタ 管理 ユー テイ リ テイ 


プリンターを ネッ ト ワーク 環境で 利用す るた めの 設定を ミ 凡 用の WWW ブラウザ ーで 実行す るち まに ついて 説明し ます。 


WWW ブラウザ ーの 起動 

プリンターに 設定され た IP アドレスを WWW ブラウザ ーの URL 入力 欄に 入力す る ことで web ページを 開く ことができ ま 
す。 

I  http://ddd.ddd.ddd.ddd/  ) 

rddd.ddd.ddd.ddd」 は LAN ボー ドの IP アド レスです。 

(実行 例） 

I  http://l  1.22. 33.44 /  I 


ぶ 重要 


工場 出荷 状態 または 異なる ネッ ト ワーク ア ドレスの IP ア ドレスを 設定す る 場合は l^TF のこと にごを 意く ださい。 
• ホストコンピューターの ルーテ イング テーブルに ルート パスを 一時的に 設定す る 必要び あります。 

• 接続 時は プ □キ シーサー バーを 使用し ない 設定に してく ださい。 

• プ U ン ターと ホス ト コンピューターび ルーター などを 介さないで 接続され た 環境で 行って ください。 


ホスト コン ピュー ターの 設定に 関しては ホスト コン ピュー ターの マニュアルを 参照して ください。 


な エック I 


LAN の 管理者 設定 画面では フ レー ム 表示 対応の WWW ブラウ ヴーを 使用す る 必要び あります。 Internet  Explorer  3.XIU 
降 または、 Netscape  Navigator  3.XIU 降な どの フ レー ム 対応 ブラウ ヴーを ご 使用く ださい。 
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LAN ボードとの 接続に 成功 するとち のよう な 画面が 開きます。 

WWW ブラウ ザ ーで はじ (下の 情報を 設定 また は 参照す る ことができます。 

• プリンタの ステータス 
• プリンタの 情報 
• 印! 刷 履歴 

•  LAN の 設定 情報 

•  LAN の 管理者 設定 画面 


LAN ボー ドの 管理者 設定 画面では フ レーム 表示 対応の WWW ブラウ ヴ ーを 使用す 
る 必要び あります。 Internet  Explorer  3. XI ソ降 または Netscape  Navigator 
3.XIU 降な どの フレーム 対応 ブラウ ヴ ーを ご 使用く ださい。 


画面の 構成 


起動 画面 
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[プリ ンタの 情報] 
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[LAN の 管理者 設定: 画面] 
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[印刷 履歴] 


[プリ ンタの ステータス] 
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画面 表示は 一部 製品と 異なる 場合び あります。 
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各 メニューの 詳細 

起動 画面 か 6 選択す る メニューの 詳細に ついて 説明し ます。 

プリンタの ステータス 

プリ ンタの ステータス 画面では、 プリ ン ターの 状態が 表示され ます。 
この 画面は 起動 画面とは 別の 新規 ブラウザ ーとして 起動され ます。 


• 状態 表示の 周期は 変更で さません。 

• プ U ンタ ー名は LAN ボー ドの 管理者 設定 画面で 変更す る ことび できます。 


•  Printer  Name 

ネッ ト ワーク 上 か 6 見た プリンターの 名前を 示します。 

•  F/W  Version 

ネット ワ ー ク 関係の ファ ー ムウ エアの バ ー ジ ヨンを 示します。 

• プリンタの 状態 

30 秒 周期に プリ ン ターの 状態を 監視し、 状態が 自動的に 更新され ます。 


プリンタの 情報 

プリンタの 情報 画面では、 プリンターの 状態、 構成 情報が 表示され ます。 
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• プリンタ 言語 一覧 

プリ ン ターが サポート している 処理 言語を 一覧表 示します。 

• プリンタ 状態 

プリンターの 情報 画面を 開いた ときの プリンターの 状態が 表示され ます。 


ステータスは WWW ブラウ ヴ ーの 表示を 更新す るまで 変わりません。 


• プリンタ 構成 

プリンターの 給 紙 ユニット 情報、 用紙 サイズ、 および 用紙の 有無が 表示され ます。 

EP 刷 履歴 

印刷 履歴 画面では 、ネッ ト ワーク 経由で 印刷した 印刷 履歴が 表示され ます。 


f チ エツを 


• プ U ン ターの 印刷 履歴を 表示す る 場合は、 印刷 履歴を 記録す るた めの 設定 変更び 必要です。 工場 出荷 時の 設定では [記 
録 しない] になって います。 

• 印刷 履歴を 記録す るた めの 設定 変更は、 LAN の 管理者 設定 画面で 行います。 


•  Protocol  : 

•  IP  Address  : 

•  Size  : 

•  Satus  : 

•  Session  : 


印] 刷 アプリケーション プ □トコ ルを 示します。 

ホス トコ ンピュ ー タ ー のア ドレスです。 

プリンターが 受信した データ サイズを 示します。 

通信 結果を 示します。 

プリンターが 受けて いる 印刷 リクエストの 数を 示します。 
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LAN の 設定 情報 

LAN の 設定 情報 画面では、 ネッ ト ワーク 関係の 設定 一覧を 表示し ます。 

この 画面は、 コンフィグレーション ページより 得 6 れる 印刷 出力 情報を 画面に 表示した ものです。 


LAN の 管理者 設定 画面 

LAN の 管理者 設定 画面では、 ネットワーク 関係の 設定 確認、 設定 変更を 行う ことができます。 

• パ スワー ドの 変更に 関しては Password 設定 画面を 参照して ください。 

• 出荷 時の パ スワードは 「NECPRADMIN」 です。 

• パスワードを 忘れた 場合は、 設定を 初期化し、 工場 出荷 時の 設定に 戻して ください。 その 場合は、 他の 設定 も 工場 設定 
値に 戻る ため、 再 設定び 必要です。 初期化に ついては、 「ネットワーク 設定の 初期化」 （1 日 6 ページ) を 参照して くださ 
い。 


設定の 登録は 大 さく 分かれた 個々 のブ □ック 単位で 行います。 設定 変更 後に [設定] を 巧して 登録を 行って ください。 
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設定 項目は 大きく 次の 6 つじ 分かれて います。 

•  LAN 

[LAN の 基本 設定 画面] が 表示され、 LAN 固有の 基本 設定を 行います。 

•  TCP/IP 

[TCP/IP 設定 画面] が 表示され、 IP アドレス 設定な ど、 ネット ヮーク 接続に 必要な 設定を 行います。 

•  SNMP 

に NMP 設定 画面] が 表示され、 SNMP 管理 プ □トコ ルを 使用す る 場合に、 必要な 設定を 行います。 

•  SMTP 

に MTP 設定 画面] が 表示され、 レーザープリンターの トナー 残 量が 少なく なった 場合に 電子メールを 送信す る設 
定を 行います。 

• 利用 情報 

巧 U 用 情報 設定 画面] が 表示され、 利用 情報の 設定を 行います。 

•  Password 

[Password 設定 画 前が 表示され、 設定を 変更 するとき に 入力す る パ スワードの 変更が 行えます。 


LAN ポー ト 基本 設定 画面 

LAN ポート 基本 設定 画面では、 プリンタ ー名 や 通信速度 などの 基本的な 設定を 行います。 


• プリンタ 名 

ネッ ト ワーク か 6 見た プリンターの 名前を 示します。 

登録 可能な 文字列は 半角 大文字の 英字、 数字、 ハイフン 「-」、 および アンダー バー 「_」 です。 
• デュ プ レックス モード 

スイッチング 八ブ 接続 時の パケッ トの 送受信 設定を 行います。 

- Full  Duplex (全二重 通信） 

パケッ トの 送受信を 同時に 行う ことができます。 

- Half  Duplex (半二重 通信） 

パケッ トの 送受信を それぞれ 別々 じ 実行し ます。 


「通信速度」 で 「自動 選択」 び 選ばれて いると きは デュ プ レック スモードの 設定は 無効と なり 自動 選択になります。 
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• 通信速度 

通信速度の 設定を 行います。 

- 自動 選択 

10BASE-T または 100BASE-TX を 自動 判別し、 通信速度を ミ央定 します。 本 設定 選択 時は、 デュ プ レックス モー 
ド も 自動 判別し、  巧定 します。 

- 10BASE-T 

1 0B  ASE-T 固定の 接続 設定 じな ります。 

- 100BASE-TX 

1 00 目 ASE-TX 固定の 接続 設定に な ります。 


1 日 目 ASE-T または] 日日 目 ASE-TX 選択 時は、 デュ プ レックス モー ドの 設定び 有効になります。 


• 印刷 □グ 設定 

LAN 経由の 印刷 履歴を 記録す るた めの 設定を 行います。 

- 記録す る （自動 排出） 

印刷 履歴を 記録 するとと もに、 最大 登録 ジョブ 数になる と、 自動的に 印刷 履歴を 印刷 出力し ます。 

最大 登録 ジョブ 数：  50 

— 記録す る （上書き） 

印刷 履歴を 記録 するとと もじ 最大 登録 ジョブ 数を 超えて 印刷す ると、 一番 古い ジョブ か 6 削除 (上書き） され ま 
す。 

— 記録し ない 

印刷 履歴は 記録され ません。 


• 印刷 履歴は プ U ン ターの 電源 切断 時 または U セット 時に すべて ク U ア され、 内部に 保持され ません。 

•  IP アドレス 等の 設定を 変更した 場合 もク U ア されます。 

• 設定を 鬧録 する] から 鬧録 しない] に 変更した 場合、 LAN ボー ドび 保持して いる 印刷 履歴を 印刷して から 設定び 
変更され ます。 

•  Password 

パスワードを 入力し ます。 


無線 プリンタ LAN ボード （PR-WL-11) を 取り付け ている 場合は、 無線 LAN プリンタ ボー ドの 取扱説明書を 参照して くだ 
さい。 
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TCP/IP 設定 画面 

TCP/IP に関する 設定を 行います。 


•  DHCP 

IP アドレスを DHCP サー バーか 6 自動的に 取得す る 機能を 使用す るかし ないかを 設定し ます。 [使用す る] 選択 時に 
DHCP が 有効と なります。 DHCP の 詳細に ついては 「DHCP の 設定」 (98 ページ) を 参照して ください。 

•  IP アドレス 

プリンターの IP アドレスを 設定し ます。 


工場 出荷 状態 または 異なる ネッ ト ワーク ア ドレスの IP ア ドレスを 設定す る 場合は、 次の ことにを 意して ください。 


• ホストコンピューターの ルーテ イング テーブルに ルート パスを 一時的に 設定す る 必要び あります。 

• 接続 時は プ □キ シーサー ノ  く 一を 使用 しない 設定に してく ださい。 

• プ U ン ターと ホス ト コンピューターび ルーター などを 介さないで 接続され た 環境で 行って ください。 

• 異なる IP アドレスを 設定す ると 応答び 返らなくなります。 一度、 WWW ブラウ ヴ ーを 閉じて 正しい IP アドレスを 
URL に 指定して ください。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


3 ネットワークでの 設定 


164 


• サブネット マスク 

LAN ボードの サブ ネッ ト マスクを 設定し ます。 
•ゲ ー トウ ェイ 

ゲートウェイ アドレスを 設定し ます。 


もック I 


• ゲー ト ウェイア ドレスの 設定は SNMP の Trap 機能 および 電子 メール 配信 機能を 使用す る 場合に 必要です。 
• 使用 しないと きは 「日. 日. 日. 日」 を 登録して ください。 


•  FTP タイムアウト 

FTP □グイン 時の タイム アウ ト 時間を 設定し ます。 

設定 範囲  ： 日〜 60  (分） 

初期値  ：10( 分） 

• 最大 セッション 数 

TCP/IP の 最大 接続 数を 設定 します。 

この 設定は すべての TCP/IP アプリケーション 層プ □トコ ルが 巧 象と なります。 

設定 範囲  ：1 〜 64 

初期値  ：  64 

• 通信 タイムアウト 

TCP/IP 接続 時に ホストコンピューター か 6 応答がない 場合の タイムアウト 時間を 設定し ます。 

設定 範囲  ：  30 〜 7200  (秒） 

初期値  ： 120  (秒） 

•  Autolp  設定 （PING) 

UNIX コマンド による IP アドレス 設定 時に PING じよる IP アドレス 設定を 許 巧す るかし ないかを 設定し ます。 
[設定す る] 選択 時に PING による 設定 変更が 巧 能です。 

•  KeepAlive 

[通信 タイムアウト] で 設定した 時間が 経過した 場合に、 ホストコンピューター じ キープ アラ イブ パケッ トを 送信 
する かしない かを 設定し ます。 

キープ アラ イブ パケッ ト 送信 時に ホストコンピューター か 6 対応が ある 場合は、 TCP/IP 接続が 維持され ます。 
[使用す る] 選択 時に キープ アラ イブ パケッ トが 送信され ます。 


• アクセス 制限 

IP アドレス による アクセス 制限 機能を 使用す るか、 しない かを 設定し ます。 詳しくは r アクセス 制限」 を 参照して く 
ださい。 


• アクセス 制限 1 

アクセス 制限 1 の 各項 目を 設定し ます。 項目は じ (下の 4 項目で 構成され ています。 

- 有効/無効 設定 

アクセス 制限 1 の パラメーターの 有効/無効を 設定す る。 

- アクセス 許 巧/拒否 設定 

アクセス 制限 1 の IP アドレス/サブ ネッ ト マスクに マッチした パケッ トの 取り扱いを 設定す る。 
- アクセス 制限を 行う IP アドレス 

アクセス 制限を 行う IP アドレスを 設定し ます。 

設定 範囲 ：各 オクテットは 〇〜 2 日日 
初期値 ：0.0.0.0 

- アクセス 制限を 行う IP アドレスの サブネット マスク 

アクセス 制限を 行う IP アドレスの サブ ネッ ト マスクを 設定す る。 

設定 範囲 ：各 オクテットは 〇〜 25 日 
初期値 ：0.0.0.0 

• アクセス 制限 2 〜 5 

各 パラメーター、 入力 条件は アクセス 制限 1 と 同じです。 


•  Password 

パ スワ ー ドを 入力し ます。 
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SNMP 設定 画面 


• 認証され た コミュニティ 名 

Get  Request、 Set  Request〕 マン ド 通信に 必要な コミュニティ 名を 設定し ます。 
コミュニティ 名には 異なる 名称を 最大 4 つまで 登録で きます。 

•  Trap の 設定 

Trap 送信 先の Trap マネージャの 登録を 最大 4 つまで 行う ことができます。 
それぞれの Trap マネージャに 巧し、 じ (下の 設定が 必要です。 

[使用す る] 選択 時 に 有効 となります。 

- IP アドレス 

Trap 送信す る ホスト コン ピュ ー タ ー の IP アド レスを 設定し ます。 

- コミュニティ 名 

ホストコンピューターが Trap を 受け付ける コミュニティ 名を 設定し ます。 


Trap 送信 先 ホス ト コンピューターの IP ア ドレスの ネッ ト ワーク ア ドレスび プ U ン ターの ネッ ト ワーク ア ドレスと 異な 
る 場合は ゲー ト ウェイア ドレスの 設定び 必要です。 

TCP/IP 設定の [ゲー ト ウェイア ドレス] 欄で ゲー ト ウェイア ドレスを 設定して ください。 


SMTP 設定 画面 

プリンターの トナー 残 量が 少なくな ると、 電子メールを 送信して 通知し ます。 
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• トナーの 残 量が 少ない とき、 メールで 通知 

プリンターの トナーの 残 量が 少ない 場合に 電子メールを 送信す るかし ないかを 設定し ます。 [する] を 選択して い 
る 場合に、 有効と なります。 


• トナーの 残 量び 少なく なった 初期の 状態に おいて、 プ U ン ター 側の センサーの 状況に より、 数回 電子メールび 送信 
される 可能性び あります。 


• 電子メール 送信 後、 トナーの 補給 または カート U ツジの 交換び 行われる 前に 送信 先 メール ア ドレスな どの パラメ ー 
ターび 変更され ると、 再度、 電子メールび 送信され ます。 


•  メール サーバーの IP アドレス 

メ ー ルサ ー バ ー の IP アド レスを 設定し ます。 


メール サーバーの IP ア ドレスの ネッ ト ワーク ア ドレスび LAN ボー ドの ネッ ト ワーク ア ドレスと 異なる 場合は、 ゲート 
ウェイア ドレスの 設定び 必要です。 

TCP/IP 設定 画面の [ゲー ト ウェイア ドレス] ボックスで ゲー ト ウェイア ドレスを 設定して ください。 


•  To: の メール アドレス 

電子 メ ー ル 送信 先の メール アド レスを 入力 します。 


メールの Subject は！; (下で 固定です。 

Subject:  [NECNIC  Report]  Printer  low-toner 


•  Cc: の メール アドレス 

電子メール 送信 先の 写しが 必要な 場合に メール アドレスを 入力し ます。 

•  From: の メール アド レス 

電子 メール 送信 元の メール アドレスを 変更し ます。 初期値と して rPRN@domain-name」 が 設定され ています。 必 
要に 応じて、 送信 元 アドレスの 変更を 行って ください。 


From  : 送信 元ア ドレスを 入力す る 場合 

「ユー ヴ ー名 @ ドメイン 名」 の 形式で 必ず 入力して ください。 

「@」 びない 場合 や 「@」 の 前後に 文字列び ない 場合は 入カ エラーとなり、 設定 変更され ません。 

•  メール 本文 

電子 メー ルの 本文に 記載す る コメントを 入力し ます。 3 行まで 入力で きます。 各行と もに 最大 80 文字 (80 バイト）、 
計 240 文字の 入力 巧 能です。 

本文と して 使用可能な 文字列は、 ASCII コー ド： 日日 2 日 h 〜日 日日 7Eh(] 目 進) の 範囲に 限ります。 ただし、 1；( 下の 文字 
コー ドは 使用す る ことび でさません。 

•  ‘‘（0022h) 

•  & (日日 2加） 

•  :  (003 巨 h) 

•  <(003Ch) 

•  >(003Eh) 

•  Password 

パ スワ ー ドを 入力し ます。 
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利用 情報 設定 画面 


• 利用 情報 記録 

利用 情報 機能を 使用す るか、 しない かを 設定し ます。 

• 利用 情報 サーバーの IP アドレス 

FTP サーバーの IP アド レスを 入力し ます。 

初期値：  0.0.0.0 

初期値の 場合、 利用 情報は プリンター か 6 コンピューターへ 送信され ず、 印刷 出力され ます。 

•  □グイン ユー ザー名 

初期値：  anonymous 

使用で きる 文字： 半角 英数、 アンダー バー 「_」、 および ハイフン r-」。 32 文字まで 有効 

•  □グイン パスワード 

初期値：  PRN@domain-name 

使用で きる 文字： 文字 コー ドの X20-0X7F)、 32 文字まで 有効 
• サ ー バ ー のポ ー ト 番号 
初期値：  21 

設定 範囲：  〇〜 65535 

• ネ拥 情報 ファイル 名 

初期値：  prXXXXXX.csv (有線 LAN ボー ドの 場合） 

使用で きる 文字： 半角 英数、 アンダー バー 「_」、 ハイフン 「-」、 ドット （0x2e)r」、 64 文字まで 有効。 

ファイル 名は、 ディレクトリ ー 指定 (7') がで きます。 ファイル 名は 変更で きません。 フ ァイ 
ル 名が を 在し ない 場合は、 エラーと なります。 

•  Password 
パスワードを 入力し ます。 
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Password 設定 画面 

設定 変更 するとき に 入力す る パスワードの 変更ち まを 説明し ます。 


画面の 指示に 従い、 じ (下の 3 つの パスワードを すべて 入力して 新しい パスワードの 登録を 行って ください。 

• 現在の パスワード 入力 
• 新しい パスワード 入力 
• 新しい パスワード 再 入力 


出荷 時の パスワードは、 「NECPRADMIN」 です。 

V _ 


• パスワード として 使用可能な 文字列は 半角 英字、 数字、 八イ フン 「-」、 および アンダー バーし」 です。 

• 英字の 大文字と ル 文字は 区別され ます。 

•  WWW ブラウ ヴ ーからの パ スワ ー ド 変更に より Telnet の □グインに 必要な パ スワ ー ド も 同時に 変更され ます。 

Telnet による パ スワード 設定に 関しては 「Telnet」 を 参照して ください。 

• 新しい パスワードは、 次回の □グイン 時から 有効になります。 

• パスワードを 忘れた 場合は、 設定を 初期化し、 工場 出荷 時の 設定に 戻して ください。 その 場合は、 他の 設定 も 工場 設定 
値に 戻る ので、 再 設定び 必要です。 初期化に 関しては 「ネッ トワー ク 設定の 初期化」 （1 日 6 ページ) を 参照して ください。 
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Telnet 


ネッ トワー ク 環境で 利用す るた めの 設定を Telnet で 変更す るち まに ついて 説明し ます。 Telnet で 接続 （□グイン） すると 
じ (下の 情報を 設定 また は 参照す る ことができます。 


•  IP アドレス 

• サブネット マスク 
• ゲートウェイ アドレス 
• アクセス 制限 

•  SNMP 

• パ スヮード 

•  LAN ボード 管理情報 


Telnet 起動 画面 


Telnet を 使用して 設定を 変更す る ことができます。 

〇  □グインを 希望す る プリンターの IP アドレスを 指定し 
て、 「Enter」 キーを 押す。 


Telnet  ddd.ddd.ddd.ddd 


rddd.ddd.ddd.ddd」 は プリンターの IP ア ドレスです。 
读行 例） 


Telnet  1 1.22.33.44 


プ U ン ターの IP ア ドレスび ホス ト コンピューターと 異な 
る ネットワーク アドレスの 場合、 ホストコンピューター 
の ルーテ ィング テーブルに ルート- パスを 一時的に 設定 
する 必要び あります。 

設定に 関しては、 ホスト コン ピュ ー タ ー の マニュアルを 
参照して ください。 


0 パスワードを 入力す る。 


Connected  to:l 1 .22.33.44 
Password: 


• パ スワードに 関しては 「パ スワード」 を 参照して くださ 
い。 

• パ スワード 入力を 間違う と、 Telnet から □グ アウト 
されます。 

• 出荷 時の パ スワードは 「NECPRADMIN」 です。 


セッ ト アップの メイン メニューが 表示され ます。 
Main  Menu 

1 . IP  Address 

2.  Subnet  Mask 

3.  Gateway  Address 

4.  Access  Limitation  setting 

己. SNMP  setting 

6.  Password 

7.  Management 


S.  Save  (Disconnect  and  Save  parameters) 
Q.  Quit 

Type  Any  No.> 
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0 各 メニューには サブメニュー があります。 設定 変更を 
行いたい 項目の 香 号を [Type  Any  No.>] の 後に 入力す 
る。 

を メニューの 設定 じついて は、 それぞれの ページを 参照して 
ください。 

すべての 内容の 変更 または 内容の 確認が 終わった 6、 Telnet 
を □グ アウ ト します。 


• 印刷 データ 受信 中に rs」 入力に より 設定 変更を 行 ラ 
と、 受信 済みの すべての 印刷 処理 終了後に 設定 変更び 
行われます。 

• 設定 変更 時は プ U ン ターの U セツ トび 実行され ます。 
U セツ ト 処理 中は Telnet による □グインは でき ませ 
ん。 


〇  [下乂口6八^1\1〇.>]の繳こ「5」か「0」を入力し、 「Enter」 
キーを 押して □グ アウ ト する。 

に」 入力： 設定 変更した 内容を プリンターに 登録して Telnet 
を □グ アウ ト します。 

「Q」 入力： 設定 変更した 内容を プリンター (こ 登録せ ずに 
Telnet を □グ アウトし ます。 この場合、 Telnet □ 
グイン 前の 設定が 保持され ます。 


各メニ ューの 詳細 

起動 画面 か 6 選択す る メニューの 詳細に ついて 説明し ます。 


IP アドレス 

プリ ン ターの IP アド レスを 設定し ます。 

〇  メイン メニ ューで 「1」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押 
す。 

じ (下の よう (こ 表示され ます。 


Current  IP  Address: 1 1 .22.33.44 
DHCP:  OFF 

1 .  Change  IP  Address 

2.  DHCP  On/Off 

3.  Exit 

Type  Any  No.> 


0 直接 IP アドレスを 設定 変更す る 場合は 「1」 を、 DHCP 
設定を 変更す る 場合は 口」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押 
す。 


ヴ ブネ ッ ト マスク 

プリンターの サブネット マスクを 設定し ます。 

〇  メイン メニ ューで 「2」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 

(下の よう (こ 表示され ます。 

Current  Subnet  Mask:  2 己 己. 0.0 .0 

1 .  Change 

2.  Exit 

Type  Any  No.> 

V _ _ _ J 

0 「1」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 

0 変更す る サブネット マスクを 入力す る。 

〇 設定 内容を 保存して □グ アウトす る。 


DHCP の 詳細に ついては 「LAN ボー ド および 無線 LAN ボード 
の 共通 設定」 の 「DHCP」 の 8 ページ） を 参照して  <  ださい。 

0 設定 内容を 保存して □グ アウトす る。 
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ゲートウェイ アドレス 

ゲートウェイ アドレスを 設定し ます。 

〇  メイン メニ ューで 「3」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 

じ (下の よう (こ 表示され ます。 

Current  Gateway  Address:  0.0 .0.0 


Access  Limitaion  Setting 
Current  Access  Limitaion  :  Off 

1 . Access  Limitation  On/Off 
2. 1  St  Level  Access  Limitation 

3.  2nd  Level  Access  Limitation 

4.  3rd  Level  Access  Limitation 
已.  4th  Level  Access  Limitation 

6.  5th  Level  Access  Limitation 

7.  Exit 


1 .  Change 

2.  Exit 


Type  Any  No.> 


Type  Any  N 日. > 


0 「1」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 

0 変更す る ゲートウェイ アドレスを 入力す る。 
〇 設定 内容を 保存して □グ アウトす る。 


ゲー ト ウェイア ドレスの 設定は SNMP の Trap 機能 および 
電子メール 配信 機能を 使用す る 場合に 必要です。 

使用 しないと きは 「日. 日. 日. 日」 を 登録して ください。 


0 アクセス 制限 On/Off の 設定の 場合は 「1」 を、 アクセ 
ス 制限 1 〜 5 の 設定の 場合は 「2」 〜 「6」 を 入力し、 
「Enter」 キーを 押す。 

設定 (こついて は それぞれの ページを 参照して ください。 

0 設定 内容を 保存して □グ アウトす る。 

アクセス 制限 On/Off 

[1. Access  Limitation  On/Off] を 選択した 場合は、 
じ (下の ように 表示され ます。 （上段に 現在の 設定が 表示 
されます。） 


Current  Request  Settin  旨： 加 

1.  On 

2.  Off 


アクセス 制限 

アクセス 制限を 設定し ます。 IP アドレス じよる アクセス 制 
限には、 次の 設定が 必要です。 じ (下の 手順に 従って アクセ 
ス 制限を 設定して ください。 詳しくは、 「アクセス 制限」 
に 07 ぺ ージ) を 参照して ください。 

アクセス 制限 機能び 有効な 場合は、 アクセスを 拒否 さ 
れ ている コンピューターから WWW ブラウ ヴーや 
Telnet など、 すべての 通信を 行う ことび でき ませ 
ん。 通信を 行う 場合は、 設定を 無効に してく ださい。 


Type  Any  No.> 


アクセス 制限を 使用す る （On にす る） 場合、 「1」 を 入 
力し、 「Enter」 キーを 押す。 アクセス 制限を 使用し な 
い (Off にす る) 場合は、 「2」 を 入力し、 「Enter」 キーを 
押す。 

アクセス 制限の メニュー 画面に 戻ります。 

アクセス 制限の 設定 

[2. 1st  Level  Access  Limitation] を 選択した 場合は、 
じ (下の ように 表示され ます。 （上段に 現在の 設定が 表示 
されます。） 


アクセス 制限の On/Off 

•  IP ア ドレス じよる アクセス 制限 機能の On/Off 設定を 行 
えます。 


コミュニティ 名の 設定 

• アクセス 制限 1 〜 5 の 各項 目の 設定を 行えます。 項目は 
じ (下の 4 項目で 構成され ます。 

- 有効/無効 設定 
- アクセス 許 巧/拒否 設定 
- アクセス 制限を 行う IP アドレス 
- アクセス 制限を 行う IP アドレスの ネットマスク 


1  St  Level  Access  Limitation 


Access  Limitation 
Access 

Current  IP  Address 
Current  Net  Mask 


Invalid 

Accept 

xxx.xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx.xxx 


1 .  Access  Limitation  Valid/Invalid 

2.  Access  Accept/Reject 

3.  Chan 旨 e  IP  Address 

4.  Change  Net  Mask 

5.  Exit 


Type  Any  No.〉 


O  メイン メニ ューで 「4」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 

次の ようじ 表示され ます。 


アクセス 制限 2 〜 5 の 各 パラメータ、 入力 条件は アクセ 
ス 制限 1 と 同じです。 ここでは、 アクセス 制限 1 の 設定 
を 説明し ます。 
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〇 アクセス 制限 1 を 有効に する 場合、 [1. Access  Limi¬ 
tation  Valid/Invalid] の 設定を [Valid] にす る。 

0 アクセス 制限 1 の IP アドレス/ネットマスクに マッチ 
し たパケ ットを [Accept] (許可） また は [Reject] (拒 
否） のい ずれで 扱う か 設定す る。 

口」、 「Enter」 キーを 押して、 Accep ン Reject を 選択して く 
ださい。 

0 アクセス 制限を 行う IP アドレスを 設定す る。 

「3」、 「Enter」 丰 一を 押して、 IP アドレスを 入力して くださ 
い。 

〇 アクセス 制限を 行う IP アドレスの ネットマスクを 設定 
する。 

「4」、 「Enter」 丰 一を 押して、 ネットマスクを 入力して くださ 
い。 

〇 すべての 設定が 完了したら、 「5 丄 「Enter」 キーを 押し 
て、 アクセス 制限の メニュー 画面に 戻ります。 

SNMP 

SNMP の 通信には、 次の 設定が 必要です。 じ (下の 手順に 
従って SNMP を 設定して ください。 

•  SNMP  Trap の 設定 

SNMP  Trap マネージ ャーの 登録を 最大 4 つまで 行え 
ます。 

• コミュニティ 名の 設定 

GetRequest、 SetRequest コマン ド 通信に 必要な 
コミュニティ 名を 設定し ます。 コミュニティ 名には 
最大 日つ まで 異なる 名称を 登録で きます。 

〇  メイン メニ ューで 「5」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 

じ (下の ように 表示され ます。 


SNMP  Setting 

1 . 1  St  SNMP  Trap  Manager 
2  2nd  SNMP  Trap  Manager 

3.  3rd  SNMP  Trap  Manager 

4.  4th  SNMP  Trap  Manager 
已. Authentic  Community 

目. Exit 

Type  Any  No.> 


アクセス 制限 機能び 有効な 場合は、 アクセスを 拒否され 
ている コンピューターから WWW ブラウ ヴーや Telnet な 
ど、 すべての 通信を 行う ことび できません。 通信を 行う 
場合は、 設定を 無効に してく ださい。 


0  SNMP  Trap の 設定の 場合は、 「り〜 「4」 を、 コミュ 
ニ ティ 名の 設定の 場合は 「5」 を 入力し、 「Enter」 キーを 
押す。 

設定 (こついて は それぞれの ページを 参照して ください。 

0 設定 内容を 保ちして □グ アウトす る。 


SNMP  Trap 

[1. 1st  SNMP  Trap  Manager] 〜 [4.  4th  SNMP  Trap 
Manager] を 選択した 場合は、 じ (下の ように 表示され ま 
す。 


1 . 1  St  SNMP  Trap  Manager 
Trap  :  Off 

Currenet  IP  Address  :  0.0 .0.0 
Current  Community  Name  :  public 

1.  Trap  On/Off 

2.  加 an 呂 e  IP  Address 

3.  Change  Community  Name 

4.  Exit 

Type  Any  No.> 


上段に 現在の 設定が 表示され ます。 

〇  SNMP  Trap を 使用す る 場合、 [1. Trap  On/Of 門の 
設定を [On] にす る。 

0  Trap 送信 先 ホストの IP アドレスを 設定す る。 

「2」、 「Enter」 キーを 押して、 IP アドレスを 入力して くださ 
い。 

0  Trap 送信の コミュニティ 名を 設定す る。 

「3」、 忙 nter」 キーを 押して、 コミュニティ をを 入力して くだ 
さい。 


Trap 送信 先 ホス トの IP ア ドレスの ネッ ト ワーク ア ドレス 
び LAN ボー ドの ネッ ト ワーク ア ドレスと 異なる 場合は、 
ゲートウェイ アドレスの 設定び 必要です。 「ゲートウェイ 
ア ドレス」 を 参照して ゲー ト ウェイア ドレスを 設定して く 
ださい。 
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コミュニティ 名の 設定 

に Authentic  Community] を 選択した 場合は、 じ (下の よ 
うに 表示され ます。 


Authentic  Community 

1 .  Authentic  Community  1 : public 

2.  Authentic  Community2:  public 

3.  Authentic  CommunityS:  public 

4.  Authentic  Community4:  fxSystemMgr 
已. Exit 

Type  Any  No.> 


現在 登録され ている コミュニティ 名が ち 側に 表示され ま 
す。 

変更したい コミュニティ 名の 番号を 選択して 新しい コミュ 
ニ テイ 名を 入力して ください。 


パ スワード 

Telnet で □グインす る 際に 入力す る パスワードの 変更ち ま 
について 説明し ます。 LAN ボード 出荷 時の パスワードは、 
「NECPRADMIN」 です。 

• パスワード として 使用可能な 文字列は、 半角 英 
字、 数字、 八イ フン 「-」、 および アンダー バーし」 

です。 

• 英語の 大文字と ル 文字は 区別され ます。 

•  Telnet の パスワードを 変更す ると、 WWW ブラ 
ウヴ ーから 設定す る 場合に 必要な パ スワ ー ド も 同 
時に 変更され ます。 WWW ブラウ ヴ ーからの 設定 
に関しては、 「WWW ブラウ ヴ ー」 を 参照して くだ 
さい。 


〇  メイン メニユ ーで [Type  Any  No.〉] の 後に 「6」 を 入力 
し、 「Enter」 キーを 押す。 

0 パスワードを 入力す る。 

パ スワ ー ドの 変更 時は 入カ ミスを 防ぐ ためじ 2 回 同じ パス 
ワー ドを 入力し ます。 画面の 指示 (こ 従って 新しい パスワード 
を 入力して ください。 


• 新しい パスワードは、 次回の □グイン 時から 有効に な 
ります。 

• パスワードを 忘れた 場合は、 LAN ボードの 設定を 初 
期 化し、 工場 出荷 時の 設定に 戻して ください。 その 場 
合は、 他の 設定 も 工場 設定 値に 戻る ため、 再 設定び 必 
要です。 LAN ボードの 初期化に 関しては 「ネッ トワ ー 
ク 設定の 初期化」 （ 1 日 6 ページ) を 参照して ください。 
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LAN ボー ド 管理情報 

Telnet により、 次の 情報を 参照 または 変更す る ことができます。 

• 設定 情報 一覧 

テスト ページの 「LAN ステータス」 で 得 6 れる 情報を 画面 上で 参照す る ことができます。 
• 巧 刷 履歴の 確認 

ネッ ト ワーク 経由で 印刷した 印刷 履歴を 画面 上で 参照す る ことができます。 


• 印刷 履歴の 確認を 行 ラ 場合は、 印刷 履歴を 記録す るた めの 設定 変更び 必要です。 工場 出荷 時は [記録し ない] に 設定 
されて います。 


• 印刷 履歴の 設定 変更は WWW ブラウ ヴ ー(「WWW ブラウ ヴ ー」（1 己 6 ぺ ージ) 参照) または 付属の PrintAgent プ U ン 
夕 管理 ユー テイ IJ テイ （r ユー ティリ テイーによる LAN ボー ドの 設 赴の 口 「intAgent プ U ンタ 管理 ユー テイ IJ テイ」 
(1 77 ぺ ージ) 参照) から 行います。 


• 画面 表示 ライン 数の 変更 

設定 情報 一覧、 印刷 履歴を 参照す る 場合の 画面 表示 ライン 数を 変更す る ことができます。 

メイン メニ ューで [Type  Any  No.〉] の 後に 「7」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す とじ (下の ようじ 表示され ます。 


Management  Menu 

1 .  Display  CoWi 旨 urati 日 n  Data 

2.  Display  Printing  Log  Data 

3.  Change  Display  Line  Number 

4.  Web  Management 

5.  ARP 

6.  Exit 
Type  Any  No.> 


設定 情報 一覧 

[1 . Display  Configuration  Data] を 選択す ると、 コン フィ グレーショ ンぺ ージの 情報が 画面に 表示され ます。 
表示 内容は r コンフィグレーション ページの 印刷」 を 参照して ください。 

E  口 刷 履歴の 確認 

に Display  Printing  Log  Da ね] を 選択す ると、 LAN 経由で 巧 刷した 巧 刷 履歴を 画面に 表示し ます。 

印刷 履歴がない、 印刷 履歴の 記録 設定が されて いない 場合は 下の ように 表示され ます。 


There  is  no  lo 呂  data. 


印刷 履歴が を 在す る 場合は じ (下の ように 表示され ます。 


NEC  Printing  History 

Protocol 

I 

Source  Host 

1 

Size  [byte] 

Result 

1  1 

Jobs 

i 

910 

- 1 

123.123 .123.1 

12 

i - r 

OK 

1 

ftp 

123.123 .123.2 

123 

Timeout 

1 

Ipr 

123.123 .123.3 

1234 

OK 

1 

http 

V 

123.123 .123.4 

12345 

Error 

1 

J 
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•  Protocol 

•  Source  Host 

•  Size  [byte] 

•  Result 

•  Jobs 


: 印] 刷 アプリケーション プ □トコ ルを 示します。 

: ホスト コン ピユ ー タ ー の アドレスです。 

: プリンターが 受信した データ サイズを 示します。 

: 通信 結果を 示します。 

: 印刷 時に 受信した 印刷 ジョブの 待ち 行列を 示します。 


• 印刷 履歴は プ IJ ン ターの 電源 切断 時 または U セット 時に すべて ク U ア され、 内部に 保持され ません。 
•  IP アドレス 等の 設定を 変更した 場合 もク U ア されます。 


画面 表示 ライン 数の 変更 

[3.  Change  Display  Line  Number] を 選択す ると、 LAN ボード 設定 情報一 覧、 印刷 履歴を 参照す る 場合の 画面 表示 ラ 
イン 数を 変更す る ことができます。 工場 出荷 時の 表示 ライン 数は に 0] です。 画面に 現在の 表示 ライン 数が 表示され ます 
ので、 新しい 表示 ライン 数を 入力して ください。 

WWW ブラウザ ーへの 応答 設定 

[4.  Web  Management] を 選択し、 設定を [Access  Enable] じする と WWW ブラウザーか 6 の 設定、 閲覧を 許可し ます。 
設定を [Access  Disable] にす ると、 WWW ブラウザーへの 応答は なくなり、 WWW ブラウザーか 6 の 設定、 閲覧は 行え 
ません。 

ARP 機能 設定 変更 

[5.  ARP] 機能 設定を 変更す る ことで、 ホス ト 側の MAC ア ドレスの 取得ち まを 変更す る ことができます。 


〇  メイン メニ ューで 「7」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押 
す。 

次の ようじ 表示され ます。 


Management  Menu 

1 .  Display  Configuration  Data 

2.  Display  Printing  Log  Data 

3.  Change  Display  Line  Number 

4.  Web  Management 
瓦  ARP 

6.  Exit 
Type  Any  No.> 


0 「1」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 

次の ようじ 表示され ます。 

Current  Request  Settin 呂：  On 

1.  On 

2.  Off 

Type  Any  No.> 


O 「2」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 


0 「5」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 

]：> (下の ようじ 表示され ます。 


^ARP 

1 .  Request 

2.  Life  Time 
式  Exit 


1.  日 n  :  ArpU クエ ストに よる 取得 

2.  Off : パケット 情報に より 取得 


& 設定 内容を 保ちして □グ アウトす る。 


fype  Any  No.> 
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ARP  Life  Time 設定 

ARP  Life  Timel ま、 [Current  Request  Setting] が [ON] 
の 時 LAN ボードの ARP テーブルで、 MAC ア ドレスな どを 
保持す る 時間です。 通常は、 デフォルトの ままでの ご 使用 
を 推奨し ます。 

〇  メイン メニ ューで 「7」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押 
す。 

次の よう (こ 表示され ます。 


Management  Menu 

1 .  Display  Configuration  Data 

2.  Display  Printing  Log  Data 

3.  Change  Display  Line  Number 

4.  Web  Management 
己. ARP 

日. Exit 
Type  Any  No.> 


0 「5」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 

]：> (下の よう (こ 表示され ます。 


ARP 

1 .  Request 

2.  Life  Time 
式  Exit 

Type  Any  No.> 


0 「2」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 

次の ようじ 表示され ます。 

: 

Current  Life  l  ime  (Sec):l 20 
New  Life  Time> 


O 「New  Life  Time」 のと ころに 1 〜 1200 (Sec.) の 間で 
入力す る。 


^urrent  Life  Time の デフ オル トは 1 2 日 sec. です。 

〇 設定 内容を 保存して □グ アウトす る。 
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Print  Agent プリ ンタ管 巧ユー ティ 


PrintAgent プリ ンタ 管理 ユー ティ リ ティは、 LAN を 標準 実装した プリ ン ターや オプ シヨ ンの LAN ボー ド/ LAN アダプター 
を 接続して いる プリンターの ネッ  トワー ク 設定 や 状態の 確認 や PrintAgent の いろいろな 機能を 設定す るユー ティ リ ティー 
です。 

この ユー ティ リ ティーは、 プリンター 管理者 向けの ツールと して W 下の ような 設定 や プリンター 運用 時の 監視 機能を 提供 
しています。 ただし、 ご 使用の LAN ボード/ LAN アダプタ ーにより、 その 内容は 異なります。 

ここでは、 Windows  XP 日本語 版 環境で PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティの 画面 左の ツリー ビュー で [NEC プリ 
ン トサーパ'] を 選択して いる 場合に ついて 説明し ます。 

• ネットワーク プリンターの 設定と 管理 


— ネット ワ ー ク プリンタ ー の 一 覧の 確認 


- プリンターの 状態の 確認 


- IP アドレスの 設定 
— プリンタ ーの 構成 

ーリ モート 電源 制御 (型番 PR-NP-03TR2  LAN アダプタ 装着 時) 

•  PrintAgent  の 機能 
- 印] 刷 ジョブの 制御 
- プリンタ ステータス ウィンドウの 起動 
- 保守 情報の メール 通知 （NEC  e-mail メンテナンス） の 設定 
ー プリ ンタ 自動 切替の 設定 (グループ プリ ン ター 作成の 設定） 
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ご 利用までの 手リ眞 

PrintAgent プリンタ 管理 ユー テイ リ テイが ネッ トワー クで 使用 できるようになるまでの 手順 じついて 説明し ます。 


プ U ンタ 管理 ユー ティ IJ ティを ご 使用になる とさは、 じ (下の 点に を 意して ください。 


•  PrintAgent プ U ンタ 管理 ユー ティ IJ ティを インス! ルす る 前に コン ピュー ターの ネッ トワー ク 設定 (IP アドレス など） 
びす でに 行われて いる ことを 確認して ください。 

•  PrintAgent プ U ンタ 管理 ユー ティ U ティと LAN ボー ド、 LAN アダプターに 添付の Windows  3.1 用ネッ トワー クプ U 
ンタ ユー ティ U ティを 同時に 実行し ないで ください。 

•  PrintAgent プ U ンタ 管理 ユー ティ U ティを 起動して いる ことにより、 メモ U- 不足で 他の アプ U ケーシ ョン ソフト ウ 
ェアび 実行で きない 場合は、 PrintAgent プ U ンタ 管理 ユー ティ U ティを 終了して ください。 

•  Windows  XP で ご 使用になる 場合は、 アカウントの 種類を [コンピュータの 管理者] の ユー ヴ ーで □グ オンして くださ 
い。 

•  Windows  2 日日 日 または Windows  NT  4 .日で ご 使用になる 場合、 Administrators の 権限を 持った ユー ヴ ーで □グイ 
ン してく ださい。 Administrators の 権限を 持たない ユー ヴ ーで □グインした 場合には 設定を 行えません。 

• 設定を 行う 場合、 プ U ン ターと 同ー ネットワーク アドレスに 接続され た コンピューターを 使用して ください。 

•  Windows  2 日日 日で、 IPX/SPX 互換 トランス ポート を 使用す る 場合、 ネット ワーク 上に NetWare ヴー バーび 起動して 
いる 必要び あります。 Novell の NetWare クライ アン トソフ トウ ェアを インス I -ー ルす る ことで一部の 機能び 有効に な 
ります （ [NetWare] シート （2 日日 ページ) 参照）。 

• オプションの LAN ボー ド、 LAN アダプターに 添付の PrintAgent プ U ンタ 管理 ユー ティ U ティを すでに ご 使用の 場合 
は、 これを 削除 (アン インス! -ー ル） した 後、 プ U ンタ ーに 添付の プ U ン ター ソフトウェア CD-R 日 M に 収録され ている 
PrintAgent プ U ンタ 管理 ユー ティ U ティを インス I -ー ルして ください。 アン インス I -ー ルち 法に ついては、 オプ ショ 
ンの LAN ボー ド、 LAN アダプターに 添付の 「PrintAgent プ IJ ンタ 管理 ユー ティ U ティ 取扱説明書」 を ご覧く ださい。 


Stepl 使用 環境を 確認ず る 

この PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティを 使用で きる プリンターは、 MultiWriter  4日50( 型番 PR-WL-11 装着 時 含 
む） です。 

また、 イー サネ、 ソ ト コネクタを 標準で 装備した NEC 製 プリンター または 下記の LAN ボード、 LAN アダプターを 接続した 
N EC 製 プリ ン ターが 対象 となります。 

•  PR-NP-04T  LAN  ボ ーK(TCP/IP) 

•  PR-L 2800 -NP  LAN  ボード （TCP/IP) 

•  PR-NP-02T2  LAN  アダプタ (TCP/IP) 

•  PR-NP-03TR2  LAN  アダプタ (TCP/IP) 

•  PR-WL-11 無線 LAN プリ ンタ ボード 

•  PR-WL-12 無線  LAN  ボード 

•  PC-PR-L01 マルチ プ □トコ ル LAN ボード 

•  PC-PR-L02 マルチ プ □トコ ル LAN ボード 

• イーサネット コネクターを 標準で 装備した プリンター 


ただし、 本 ユー ティ U ティーに 対応して いない プ U ン ター もあります。 その 場合は プ U ンタ ーに 添付の ユー ティ U 
ティーを 使用して ください。 


Step2 イー ヴネッ ト コネクター を 装備して いる プリンター を 接続ず る 

ケ ー フ) レの 接続ち まな どは、 プリンタ ー に 添付 のユ ー ザ ー ズ マニュアルを ご覧く ださい。 
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steps  PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティを インス I ルず る 

PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティを コン ピュー ターに インス I ルし ます。 インス I ルは、 PrintAgent の イン 
ス I -ー ル 時に [管理者 向け カスタム インス! -ー ル] を 選択し、 [プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ] に チェックを 付ける ことで 行 
います。 

プリンター ソフトウェアの インス! -ー ルプ □グラムで 後 か 6 追加 インス! -ー ルを 行ったり、 削除す る ことができます。 詳 
細に ついては、 2 章の 「プリンター管理者 用 インストール」 （72 ぺ ージ) を 参照して ください。 


Step4 プリンターを 登録ず る 

PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティを 使って LAN ボー 
ドの 設定を 行うた めに プリンターの 登録を 行います。 新規 
に LAN ボー ドを ネッ トワー クに 接続した 場合は、 この プリ 
ンタ ー の コン フィ グレ ー シヨ ンぺ ー ジの 巧 刷 結果に ある 
MAC アドレス 等 も 参照して ください。 コン フィ グレー シヨ 
ン ページの EP 刷ち まに ついては、 「コン フィ グレーシヨ ン 
ページの EP 刷 （107 ページ)」 を 参照して ください。 

〇  PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティリ ティを 起動す 
る。 

[スター ト] を クリックし、 [プ □グラム]、 [PrintAgent 管理 
ツール] をポ イン ト します。 次 (こ [プリンタ 管理 ユー ティリ 
テイ] をク リックし ます。 


0 パスワードの 入力、 設定を する。 

パ スワ ー ドを 既に 設定して いる 場合は、 パ スワ ー ドを 入力す 
る ダイア □グ ボックスが されます ので、 パ スワ ー ドを 入力し 
てくだ さい。 


パ スワ ー ドの 設定を た ずね る ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され 
ます。 


S 撒ぶ: 認 im 卿… 


[ 曲 五 r 1 〔け* が 1 


[はい] を クリック すると パスワードの 設定 ウインドウが 表示 
されます。 パスワードは、 半角の 英数 文字で 8 文字まで 入力 
できます。 


… つ— W 
I 

"か  口 


パ スワー ドが 不要の 場合は、 [いいえ] をクリ 、ソク してく ださ 
い。 後 か 6 [ツール] メニューの [パスワードの 変更] で 設定で 
きます。 


0 プリンターを 登録して いない 場 含、 プリンターを 登録 
する かどう かの [確認] ダイア □ グボ ッ クス が 表示され 
るので、 どちら かを クリック する。 


[はい] をク リッ ク した 時は 手順© (こ、 [いいえ] を クリックし 
た 時は 手順 0( こ 進んで ください。 

この ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され なかつ た 場合は、 画面 左 
の ツリー ビュー で [ N  E  C プリン トサーパ'] を 選択して くださ 
い。 


ぶ 巧脚绍 HKft 蝴 teu •な， 


r  diTg  1 1  …ぶ  I 


〇  [プリンタ] メニューから [プリンタの 登録] をク リツ 
ク する。 

[プリ ンタの 登録] ウイ ザ ー ドが 開始され ます。 


ぉが 3 

U*Hti  M 

■神 wv 

f  乂 

TV パみ  げん* 
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0  [次へ] を クリック する。 


〇 設定す る プリンターを 自動で 検索す るか、 マニュアル 
で 検索す るかを 選び、 [次へ] を クリック する。 


[はい] を 選ぶ と、 ネッ ト ワーク 内で 登録され ていない プリン 
ターを 自動的 (こお 索し ます。 手順 〇( こ 進んで ください。 
[いいえ] を 選ぶ' と、 プ □トコ ル、 MAC アドレス などを 入力 
して 検索し ます。 手順© じ 進んで ください。 


〇 登録したい プリンターを 選び、 [次へ] を クリックす 
る。 

手順の (こ 進んで ください。 


' ...i™  立- 卜 j し 却* イ か， [ 


〇 プリンターの 検索ち 法を 選び、 [次へ] を クリックす 
る。 

「ネットワーク (こ 接続 さ れ ている プリンタ を 検索」 を 選んだ 場 
合は、 手順 ⑩ (こ 進んで ください。 

「ネッ ト ワーク 番号と MAC ア ドレスを 指定して 登録」 を 選ん 
だ 場合は、 手順® じ 進んで < ださい。 


わか け# ん 
。 。卜 た化巧71 正, 1 ，川 


】,l 卜— か— GW … ■¥V"tW 

4, の〜 IT- 口 ■Ui の yn,-  W^tL^WTLt 


(E) ネットワーク 香 号を 入力して、 [次へ] を クリックす 
る。 


存在し ない ネッ ト ワーク 番号を 入力し ないで ください。 
入力す る と 動作び 遅く なる ことび あ ります。 


〇  LAN ボードと 通信す るプ □トコ ルを 選び、 [次へ] をク 
リツ ク する。 


「NetWare (IPX/SPX) プロ トコ ル (こよる 検索」 を 選んだ 場合 
は、 手順 0 に 進んで ください。 

口じド/^プロ トコ ル じよる 横 索」 を 還んだ 場合は、 手順 ⑩じ 
進んで ください。 
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0 登録したい プリンターを 選び、 [次へ] を クリックす 
る。 

手順の (こ 進んで ください。 


0 登録したい プリンターを 選び、 [次へ] を クリックす 
る。 

手順の (こ 進んで ください。 


0 ネットワーク 香 号と MAC アドレスを 入力して、 [次 
へ] をクリ ック する。 

手順の (こ 進んで ください。 


ト ド ト"〜 つ 

0 プリンターの 検索 方法を 選び、 [次へ] を クリックす 
る。 


「ネッ ト ワーク (こ 接続され ている プリ ンタを 横 索」 を 還んだ 場 
合は、 手順© (こ 進んで ください。 

riP ア ドレスと MAC ア ドレスを 指定して 登録」 を 選んだ 場合 
は、 手順© (こ 進んで ください。 


(D ブ □ー ド キヤ ストア ドレス、 または IP アドレスを 入力 
して [次へ] を クリック する。 


じ (上で プリ ン ターの 登録は 完了です。 
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WintAgent プリ ンタ 管理 ユー ティリ ティの メニュ ー 

PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティを 起動す ると W 下の ウィンドウが 表示され ます。 


ツ ー ルノく  一 

メニューの 項目を アイコン 化した ものです。 選んだ プリンター、 接続 形態に 
よって 表示は 異なります。 


利用 可能な プリンタ： 

ネッ ト ワーク 共有： 
プリンタ 

NEC プリン トサーパ': 


実際に コン ピユー ターに プリ ンター ドライバーが イン 
ス トー ルされ ている プリンター です。 

ネッ トワー ク 内で 共有に 出されて いる プリンターを 橫 
索で きます。 

イー サネ ッ ト コネクターを 標準 装備した NEC 製 プリン 
ター、 または NEC 製の LAN ボード、 LAN アダプターを 
使って ネッ トワー ク 接続され ている プリンターです。 


各 メニューの コマン ドを ポ イン ト すると ステータス バーに 簡単な 説明び 表示され ます。 詳細な 説明び 必要な 場合は ヘルプを ご覽 くだ 
さい。 
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[プリンタ] メニュー 

リスト ビューで プリンターを 選んで いると きじ 実行で きる 機能は 次のと おりです。 


J ■了 一* J ■€!£}■■■ 

HI 歴 

ち 41。 正 AW 

EniUBE  を ■ち qjL 
プ邮ィ の- 
でむ 


■ ステータス 

じ (下の ような プリンターの ステータス 画面を 表示し ます。 プリンターの ステータス 画面では プリンターの 状態、 
モデル 名、 プリンターの 構成が 表示され ます。 この 画面は、 ツール バーの [ステータス] ボタンを クリックしても 
表示す る ことができます。 


■ 削除 

選択した プリンターを 削除し ます。 ツー ルバーの [削除] ボタンを クリックしても 同じ 機能を 実行す る ことができ 
ます。 


■ 名前の 変更 

選択した プリンターの [プリンタ 名] ボックスが 八 イラ イトし、 名前を 変更す る ことができます。 デフォルトでは 
[LAN ポー ド] シートの プリンタ ー名と 同じ 名前が 表示され ますが、 任意の 名前に 変更で きます。 また、 ここでの 
変更は [LAN ポー ド] シート の プリンター名には 影響し ません。 

■ 印刷 履歴を 表示 

ネッ ト ワーク 経由で 印刷した 履歴を 表示し ます。 


■ プ □パティ 

選択した プリンターの 設定 (LAN ボード または LAN アダプター 接続 時は、 これ 6 の 設定) を 変更す る ことができ ま 
す。 プ □パティの 内容に ついては r [プ □パティ] ダイア □グ ボックス」 を ご覧く ださい。 

■ プリンタの 登録 

プリンターを 登録す るた めの [プリンタの 登録] ウイザードが 起動し ます。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


3 ネットワークでの 設定 


184 


■ 電源 制御 

リ モート 電源 制御機 能を 持つ LAN アダプター (型番 PR-NP-03TR2) を 使って 接続され た プリンターの 電源を ON/ 
OFF できます。 ON/OFF は [リ モー ト 電源 制御] シート の 設定に 従います。 NEC プリ ン トサー バーの リスト ビュー 
に リモート 電源 制御機 能を もつ プリンターを 登録し、 次の サブメニューを 実行し ます。 


• オン （または オフ） 

[電源 制 伽の サブ メニ ユー [オン] または [オフ] を クリック すると、 それぞれ 電源 制御 可能な プリンターを 選ぶ 
ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 プリンターを 選択し、 [0K] を クリック する ことで [リモート 電源 制御] 
シート の 設定に 従って ON/OFF します。 


リ モー ト 電源 オフ 


リモー ト 電源 オン 


• スケジュール 

[電源 制御] の サブ メニ ュー [スケ ジュー ル] を クリック すると、 スケジ ュール 可能な プリンターを ON/OFF する 
ための タスク 名の 一覧が 表示され ます。 

この 一覧では、 電源 オン、 電源 オフの ペアで 20 台まで スケジュール 管理が できます。 また、 スケジュールの 設 
定 状況は、 各 タスク 名 ごとに 4 つまで その 概要を 一覧に 表示し ます。 

各 タスク 名の 上で ち クリック すると、 じ (下の 画面の ような サブメニューが 表示され ます。 ここで プリンターを 
ON/OFF する スケ ジュー ルを 設定し ます。 プリンターの 0N/0FR ま [リ モート 電源 制御] シート の 設定に 従い ま 
す。 


くスケ ジュー ルの 設を > 


[電源 制御] の サブ メニ ュー [スヶ ジュー ルの 設定] を 選ぶ と、 プリンターの 電源を ON/OFF する 日時の 設定を 行 
う ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され ます。 


これ 6 の ダイア □グ ボックスは、 Windows の タスク スケジュール 機能を 使用して います。 設定の 詳細に つい 
ては、 この ダイア □グ ボックスの ポップアップ ヘルプ も 参照して ください。 
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廣源制 伽の サブ メニ ュー [スケ ジュー ルの クリア] を 選ぶ と、 選択した タスク 名に 設定した 複数の スケジ ユー 
ルを すべて 削除し ます。 


スケジューラ! レ 機能 使用 上の ごを 意 


• [スケジュールの 設定] で 表示され ている ダイア □グ ボックスは、 Windows の タスク スケジューラ ーを 使用し 
ています。 タスク スケジューラ ーの 一時停止を している 場合は、 タスク スケ ジュラ ーの 続行を 行って くださ 
し)。 [コント □-ル パネル] または、 [マイコン ピュー タ]- [タスク] または、 [Scheduled  Tasks] の 簡細設 
定] から 設定で きます。 Windows  XP では、 [コント □-ル パネル] で [クラシックに 切り替える] を 行う と 表示 
されます。 

•  NEC プ U ント サーバの U スト ビューに 表示され ている [プ U ンタ 名] を 変更した 場合、 既に 設定して いる スケ 
ジュールは、 変更 前の 状態の ままに なって います。 

[スケジュールの ク U ア] で スケジュールを 削除し、 新たに 表示され ている タスク 名に スケジュールを 設定し 直 
して  <  ださい。 

• プ U ン ターの IP アドレスを 変更した 場合、 既に 設定して いる スケジュールは、 変更 前の 状態の ままに なって い 
ます。 次の 手順に 従って IP ア ドレスを 修正して ください。 

①  [スケジュールの 設定] から [タスク] を 開く。 

②  [実行す る ファイル 名] ボックスに 表示され ている IP ア ドレスの rip/jiu 降を 修正す る。 

(例） 

IP ア ドレス 「]  ]  ]  .222.1  23.1 23」 を 「] 日日. 2 日日. 1 23.1 23」 に 変更す る 場合 
r/IP:l 1 1.222. 123. 123」 を r/IP:l 日日. 2 日日. 123.12 3」 とイ彦 正します。 

•  NEC プ U ント サーバに 登録した プ U ン ターを 削除しても、 この プ IJ ン ターに 対する スケジュールは 削除され 
ません。 

• プ U ンタ 管理 ユー ティ U ティを アン インス! -ー ルす ると、 電源 制御に 必要な ファイル も アン インス! -ー ルされ 
てし まい、 設定 時刻に なっても プ U ン ターの オン- オフび できなくなります。 

[コン ト □- ルノ な ル] または、 [マイコン ピュー タ]- [タスク] あるいは [Scheduled  Tasks] から タスク 名を 
表示し、 タスク 名を ちク U ック して 削除して ください。 Windows  XP では、 [コント □ー ル パネル] で [クラ 
シックに 切り替える] を 行う と 表示され ます。 

• [電源 制御] は ■^ド/1ドプロ トコ ルを 使用して いますので、 ご 使用の コンピューターに ■^ド/1ドプ〇 トコ ルび 組 
み 込まれて いる ことを 確認して ください。 
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— [タスク] シ ー ト 

[タスク] シートでは、 次の ような 設定が できます。 


項目 

説明 

実行ず る ファイルを 

プリンターの 電源を ON/OFF ずる 実行 ファイル をです。 

開始 

プリンターの 電源を ON/OFF する 実行 ファイルへの パスで ず。 変更し ないで ください。 

実行ず る 

[スケジュール] シー トで 設定した 日時に ON/OFF ずる 実行 ファイルを 実行ず るた めに 
チェックを 付けて ください。 

— [ス ケシユ ー ル] シ ー ト 

[スケジュール] シートでは、 次の ような 設定が できます。 


居  巧 モ 

L  «  1 1： 杆 乂*  I  [巧 聖ゴ 


項目 

説明 

新規 

プリンターを ON  (または OFF) ずる 日時の 設定を 行います。 [タスクの スケジュール] で 日 
単位、 週 単位 等の 選が がで きまず。 

[新規] を 数回 クリック すると、 複数の 日時の 設定を 行う ことができます。 

複数の 設定を 行った 場合、 [スケジュール 制御] の 一覧には、 最初の 4 つの 設定の 概要が 表示 
されます。 

削除 

悼 巧規] で 設定した スケジュールを 1 つず つ 削除し ます。 

詳細 設定 

[詳細 設定] を クリック ずると、 次の 設定 項目が 表示され ます。 

• 開始 日 

プリンターの ON/OFF を 開始ず る 日付を 設定し ます。 

• 終了 日 

プリンターの ON/OFF を 終了ず る 日付を 設定し ます。 

• タスクを 繰リ 返し 実行 

チェックを 外して ください。 

複数の スケジュール 
を 表示す る 

チェックを 付けて ください。 
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- [設定] シート 

[設定] シートでは、 次の ような 設定が できます。 


項目 

説明 

タ スク 完了 時 

[今後 実行す るそ定 のない タスクは 削除す る] を チェックして ください。 

アイ ドル 時 

チェックを 外して ください。 

電源の 管理 

チェックを 外して ください。 
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[表示] メニュ ー 

[表示] メニューでは、 次の ような 機能が 実行で きます。 


MMKmm 

巧瑪 

画面 巧 ツ ■もの へがん 

'  L 

•奇 ■…卜 の 
•巧 ■リ W ■の] 

J が 
，わ わ 

，か 单 

种 跳） 

■Hml  化- の 

• ツー ルバー 

ツール バーを 表示す るかし ないかを 切り替えます。 メニュー 上の チェック マークは 表示して いる 状態を 示して い 
ます。 


• ステータス バー 

ステータス バーを 表示す るかし ないかを 切り替えます。 メニュー 上の チェック マークは 表示して いる 状態を 示し 
ています。 


• アイつ ン 

ちの ような プリンターの 一覧を アイコンで 表示 
します。 


• 詳細 

ちの ような プリンタの 一覧を リストで 表 
亦: します。 
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• フォルダ オプション 

NEC プリン トサー バの 設定を 行います。 [NEC プリン トサー バの オプション] ダイア □グ ボックスを 表示し ます。 
— [タイマ ー ]シ ー ト 


厂  h  J  L ち， み 1 


項目 

説明 

プリンタ ステータス 
更新 周期 

登録され た プリンターの 状態を 確認し リストを 更新す る 周期を 設定し ます。 10 秒 か 6120 秒 
まで 10 秒 刻みで 設定で きます。 初期値は 30 秒です。 

プリンタ 応答 待ち 時 
間 

プリンターとの 通信 時、 本 ユー ティ リ ティーが プリンター か 6 の 応答を 待つ 時間を 設定し ま 
す。 プリンター か 6 の 応答が 遅い 場合、 待ち時間 をより 長く 設定して ください。 初期値は 1 秒 
です。 

- [表示] シート 

詳細 リスト 表示のと き 列見出しの 項目を 選択し ます。 [プリンタ 名] と [プリンタの 状態] は、 はじめ か 6 表示 さ 
れ ています。 

デフォルトでは、 [LAN ボー ド] シート の プリンター名と 同じ 名前が 表示され ますが、 プリンター名を 2 回ク リツ 
ク すると、 任意の 名前に 変更す る ことができます。 ここでの 変更は、 [LAN ボード] シートの プリンタ ー名には 
影響し ません。 


7f>?j  化  : 


同" が 

□  HICniIrA 

□  f …- 。が I 

□  J ザ JL が 


みバ ^^み  J 


項目 

説明 

モデルを 

LAN ボー ドの モデルを を 表示し ます。 

MAC ア ドレス 

LAN ボー ドの 固有の ネッ ト ワーク ア ドレスを 示します。 

IP ア ドレス 

LAN ボー ドの IP ア ドレスを 表示し ます。 

ネッ ト ワーク 番号 

NetWa^eプ□ トコ ルで 通信して いると き、 NetWare ネッ ト ワーク 番号を 表示し ます。 

FW バージョン 

LAN ボード 内の LAN 関連 ファームウェアの バージョンを 表示し ます。 

シリアル 番号 

プリ ン ターの シリ アル 番号を 表示し ます。 

• 最新の 情報に 更新 

登録され ている プリンターと 通信を 行い 情報を 更新し ます。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


3 ネットワークでの 設定 


190 


[ツー ル] メニュ ー 


[ツール] メニューでは、 [パスワードの 変更] が 選択で きます。 

[パ スワードの 変更] は、 本 PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティを 使用す る 
ための パスワードの 設定- 変更を 行います。 


[ヘルプ] メニュ ー 

[ヘルプ] メ ニュー では、 PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティに ついての へ 
ルプを 参照す る ことができます。 


ポップアップ メニュー 

リスト ビュー 内の 任意の 場所で ち クリック すると 表示され る メニューです。 下の ような 機能が 実行で きます。 


-■ 六气" 

•  1 W  い， W 

Ih  ,3 ホ〜 MTfl* 

口 

hBPn ■パイ か* 巧 
Hpniff ド 4W 

けづ い**^ 

• 表 W 

リスト ビューを アイコン 形式で 表示す るか、 リスト 形式で 表示す るかを 切り替えます。 [表示] メニューの [アイコ 
ン]、 簡 細] と 同じ 機能です。 

• 最新の 情報に 更新 

登録され ている プリンターと 通信を 巧い 情報を 更新し ます。 馈 示] メニュ ーの撮 新の 情報に 更新] と 同じ 機能で 
す。 

• プリンタの 登録 

プリンターを 登録し ます。 [プリンタの 登録] ウィザードが 起動し ます。 [プリンタ] メニューの [プリンタの 登録] 
と 同じ 機能です。 

• 電源 制御 

[プリンタ] メニュ ーの 電源 制御と 同 じです。 


ツー ルバー 

じ (下の ように メニューの 項目を ボタンに した ものが ツール バーに 用意され ています。 


[削除] ボタン  [プロパティ] ボタン  [ステータス] ボタン 
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[プ □パティ] ダイア □グ ボックス 

LAN ポー ドの 設定は、 左の ような [プ □パティ] ダイア □グ ボックスで 行い ま 
す。 


ダイア □ グボッ クスの 開 き 方 

[プ □パティ] ダイア □グ ボックスは、 次の ちまで 開く ことができます。 

• [プリンタ] メニューを 使う ちま 

[プリンタ] アイコンを 選択して か 6、 [プリンタ] メニ ューの [プ □パティ] を 選択し ます。 


表示され る 内容は、 プ U ン ター や LAN アダプター によって異なります。 また、 設 
定 できない 項目は、 グレー アウトされ ます。 


• [プリンタ] アイコン をち クリック する ちま 

[プリンタ] アイコン をち クリックして、 [プ □パティ] を 選択し ます。 


• [ツー ル] ボタンを クリック する ちま 
ツール バーの アイコンを クリ 、ソク します。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


3 ネットワークでの 設定 


192 


[LAN ポ ー ト] シ ー ト 

LAN ポート の 固有 情報を 表示 設定 します。 


じ (下の 固有 情報を 表示し ます。 


•  MAC アドレス 

プリンターに 接続して いる ネッ トワー ク オプション 固有の ネッ トワー ク アドレスです。 

•  ノ\ ー  ドウ エア タイプ 

プリンター じ 接続して いる ネッ ト ワーク オプションの 種別です。 

•  FW バージョン 

ネッ トワー ク 関係の ファームウ エ アバージョンです。 

じ (下の 固有 情報を 設定で きます。 

• プリンタ 名 

ネットワーク 上 か 6 見た プリンターの 名前です。 半角 大文字の 英数字、 八イ フン 「-」、 アンダー バー 「_」 が 使用可能 
です。 


• プリンタ アクセス 周期 

プリンターの 状態を 更新す る 周期です。 初期値は 日 秒に なって います。 


f チェック I 


プ U ンタ ーに よっては 変更び 行えません。 
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[TCP/IP] シート 

TCP/IP プ □トコ ルを 使った ときの IP ア ドレスと サブ ネッ ト マスクを 設定で きます。 


yiMmcjTjr- 
: -TiWi-m 


wm£r：WV^V 


•  DHCP サーバ か 6 取得す る 

プリンターの IP アドレスと サブ ネッ ト マスクを DHCP サーバー か 6 取得して 設定し ます。 

•  UNIX コマンド （ARP， PING) で 設定す る 

プリンターの IP アドレスを UNIX コマンドで 設定で きる ようじし ます。 

• マニュアルで 設定す る 

プリンターの IP アドレスと サブ ネッ ト マスクを マニュアルで 設定し ます。 


/重要 


[DHCP ヴーバ から 取得す る] を 選択した 場合は、 DHCP ヴ ーバー ヘプ U ン ターに 設定す る IP アドレスを 事前に 登録し 
て おく ことで、 不用意な IP ア ドレスの 変化を 防止す る ことび でさます。 DHCP サーバー により IP ア ドレスび 変更され 
た 後は 登録され たプ U ンタ ーとしての 通信び できなくなります。 プ U ンタ ーを 再度、 選んで 登録し 直して ください。 

[マニュアルで 設定す る] を 選択す ると UNIX コマン ドに よる 設定び できなくなります。 UNIX コマン ドで IP ア ドレスを 
再 設定す る 場合は、 [UNIX コマン ドで 設定す る] を 選んで ください。 


[TCP/IP 詳細] シート 

TCP/IP 詳細 パラメータを 設定し ます。 じ (下の 機能を 持たない プリンターでは、 この シートは 表示され ません。 


• テ^ ォルト ケ ー トウ ェイ 

ゲートウェイ アドレスを 示します。 

• 最大 セッション 数 

TCP/IP の 最大 接続 数を 設定し ます。 この 設定は すべての TCP/IP アプリケーション 層プ □トコ ルが 巧 象と なり ま 
す。 設定 範囲は ri 〜 64 丄 初期値は 「64」 になって います。 
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か HU  "Ui 


[ホ  1  [ ，，み ■] 


! 如 


• 通信 タイムアウト 

TCP/IP 接続 時に ホスト コンピュータか 6 応答がない 場合の タイムアウト 時間を 設定し ます。 

- タイムアウト 時間 

タイムアウトまでの 時間を 示します。 設定 範囲は 「30 〜 7200 秒丄 初期値は 「120 秒」 になって います。 

- キープ アラ イブ パケットを 送信す る 

通信 タイムアウトで 設定した 時間が 経過した 場合に、 ホストコンピューターに Keep  Alive パケッ トを 送信す る 
か、 しない かを 設定し ます。 Keep  Alive パケッ ト 送信 時に ホスト コン ピュ ーター から 応答が ある 場合 じは、 
TCP/IP 接続が 維持され ます。 

•  FTP タイムアウト 

FTP 接続 時の タイム アウ ト 時間を 設定し ます。 設定 範囲は r 日〜 60 分」、 初期値は 「10 分」 になって います。 

に NMP] シート 

SNMP プ □トコ ルに 必要な 設定を 行います。 SNMP 機能を 持たない プリンターでは、 この シートは 表示され ません。 


• 認証す る コミュニティ 名 

ホストコンピューター か 6 の SNMP 通信の 中で、 プリンターが 受け付ける コミュニティ 名を 設定し ます。 コミュ 
ニ ティ 名には 異なる 名称を 最大 4 つまで 登録で きます。 

•  Trap 通知 先 

Trap 通知 先の SNMP マネージャの 登録を 最大 4 つまで 行う ことができます。 じ (下で Trap 通知 先を 設定し ます。 

- IP アドレス 

プリ ンタ ー が ホス トコ ンピュ ー タ ー じ Trap を 通知す る 時の ホス トコ ンピュ ー タ ー の IP ア ドレスを 設定し ます。 
- コミュニティ 名 

プリ ンタ ー が ホス トコ ンピュ ー タ ー に Trap を 通知す る 時の ホス トコ ンピュ ー タ ー のコ ミュニ ティ 名を 設定し ま 
す。 


Trap 通知 先 ホス ト コンピューターの IP ア ドレスの ネッ ト ワーク ア ドレスび LAN ボー ドの ネッ ト ワーク ア ドレスと 異な 
る 場合は、 ゲートウェイ アドレスの 設定び 必要です。 

[TCP/IP 詳細] シート の [デフ オルト ゲー トウ エイ] ボックスに ゲート ウェイア ドレスを 設定して ください。 
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[リ モー ト 電源 制御] シート 

リ モー ト 電源 制御に 関する 設定を 行います。 プリ ンター の 電源の オン、 オフ 要求は [プリ ンタ] メニユ ーの廣 源 制御] か 6 
行います。 リモート 電源 制御機 能を 持つ LAN アダプター でのみ、 この シートは 表示され ます。 


• リモート 電源 オフ 要求を 有効 じする 

オフ 要求 か 6 [待ち時間] で 設定した 時間 後、 プリンターの 電源を オフ じします。 [待ち時間] を 「0」 に 設定した 場合 
は、 直ちに オフに します。 ただし、 プリンターに よっては、 電源を オフで きる 状態 (印刷 中では ない などの、 待機 
状態） になって か 6 オフ する 場合が あ ります。 

• エラー 発生 時は リモート 電源 オフを 行わない 

プリンターで エラー 発生 時は、 電源の オフを 行いません。 

• オン 要求 後、 自動で 電源を オフに する 

電源の オンを 要求した 後、 [待ち時間] に 設定され た 時間が 経過す ると、 プリンターの 電源を オフに します。 

電源 制御機 能の 詳細 じついて は、 PR-NP-03TR2  LAN アダプタの 取扱説明書 も 参照して ください。 

[印刷 履歴] シート 

印刷 履歴に 関する 設定を 行います。 印刷 履歴 機能を 持たない プリンターで はこの シートは 表示され ません。 


• 巧 刷 履歴を 作成す る 

チェック すると 最大 50 までの ジョブの 情報を 記録し ます。 

• 印刷 履歴を プリンタに 出力す る 

チェック すると 印刷 履歴の 記録 ジョブ 数が 50 になる と 印刷 履歴を 印刷し ます。 チェックを 外す と 印刷を 行わず 古 
い ジョブの 記録 か 6 上書きされ ます。 
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印刷 履歴は プ IJ ンタ ーの 電源 切断 時、 または U セツ ト時 (LAN ボード、 または LAN アダプター ご 使用の 場合は これらの 電源 
切断 時） にす ベて ク U ア され、 内部に 保持され ません。 

IP ア ドレス 等の 設定を 変更した 場合 もク IJ ア されます。 設定を 間録] から 間録 しない] に 変更した 場合、 プ U ン ターび 保 
持 している 印刷 履歴を 印刷 して か ら 設定び 変更され ます。 


随信 設定] シート 

通信に 関する 設定を 行います。 プリンターが イー サネ、 ソ トで 接続され ている 場合と 無線で 接続され ている 場合では 表示 内 
容が 異なります。 

■ イー ヴネッ トで 接続され ている 場合 

通信速度、 通信ち 式の 設定を 行います。 通信速度の 指定が できない プリンターでは、 この シートは 表示され ませ 
ん。 


• 自動 設定 

10 目 ASE-T、 または 100BASE-TX を 自動 判別し、 通信速度を 巧定 します。 また、 通信ち 式 も 自動で 選択され 
ます。 


• マニュアルで 設定す る 

じ (下の 項目を マニュアルで 設定で きます。 

- 通信速度 

100BASE-TX  : 100 BASE-TX 固定の 接続 設定になります。 

10BASE-T  :  10BASE-T 固定の 接続 設定になります。 

一 通信ち 式 

全二重 （Full  Duplex) : パケッ トの 送受信を 同時に 行う ことができます。 

半二重 （Half  Duplex) : パケッ トの 送受信を それぞれ 別々 に 行う ことができます。 
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■ 無線で 接続され ている 場合 

ネッ ト ワークに 関する 設定を 行います。 


• ネット ワ ー ク名 

接続したい アクセス ポイント や コン ピュー ターに 認証 機能と して 設定して いる ネッ トワー ク名 （ESS-ID) と 同 
じ 名前を 設定し ます。 


• ネットワーク タイプ 


じ (下の ネッ ト ワーク タイプ か 6 選択し ます。 


- ピア- ツー- ピア グループ (あるいは アドホック） 

無線 LAN カー ドを 取り付けた コンピューターと 無線 LAN プリ ン ターを 直接、 無線 接続し ます。 プリンター 
の LAN ボードの 設定に よって、 「ピア- ツー •ピア グループ」 または r アドホック」 の 表示が 異なります。 


アドホック タイプで ご 使用の 場合は、 PR-WL-1 1 無線 LAN プ U ンタ ボードに 添付の PR-WL-] ] 無線 LAN プ U ン 
タ ボー ドア ド ホック （Ad-hoc) モー ド 接続 手順 書を 参照して ください。 

[アドホック] は、 無線通信に 使用す る チャ ンネ ルバン ドを 選択 設定す る （ネット ワーク 名 (ESS-ID) を 設定 しない） 
無線 LAN カードを 使用した コンピューターと 接続し ます。 ア ド ホック 設定 時は、 使用す る チャンネル バンドび 
「チヤン ネル 1」 固定になります。 


— アクセス ポイント 

NEC 無線 LAN アクセス ポイント （PK-WL002H) 経由で ネッ トワー クに 無線 接続し ます。 

- アクセス ポイント N 

無線 LAN アクセス ポイント 経由で ネットワークに 無線 接続し ます。 じ (下の 項目は、 NEC 無線 LAN アクセス 
ポイント N(PK-WL003)、 無線 LAN アクセス ポイント E(PK-WL005)、 無線 LAN アクセス ポイント S(PK- 
WL007) と 無線 LAN プリンターを 接続す る 場合に、 アクセス ポイントの 設定に 合わせた 設定を 行います。 
その他の アクセス ポイントと 接続す る 場合は 変更の 必要はありません ので、 初期値の まま ご 使用く ださい。 


項目 

説明 

RTS/CTS 媒体 そ 約 

チェックを がける こと で RTS/CTS 媒体 予約を 使用 します。 

♦ 使用し ない： CSMA/CA 機構で 無線 メッセージの 衝突 横 化と 再送を 行います。 

♦ 使用す る： 送信 メッセージが 長い 場合、 アクセス ポイントが RTS を 受信す ると CTS を 
無線 端末 (こ 送信し、 RTS を 送信した 無線 LAN ボー ドが 転送を 完了す るまで 
他の 無線 端 ホを 待たせます。 

干渉に 関する 強化 

ネッ ト ワーク 内で 使用して いる 電子レンジ などとの 干渉 (こより、 無線 ネッ ト ワークの 性能が 
落ちて いる 場合に チェック します。 

アクセス ポイント N 
間の 距離 

無線 LAN ボードの □ー ミン グ 感度を 設定し ます。 「長」 から 「短」 になる ほど □ー ミン グし 
やすくな ります。 

無線 ネットワーク 環境では、 通常、 複数の アクセス ポイントの 設置が 密集して くると 「長」 

から 「短」 の 設定 (こなります。 無線 ネットワーク 環境で 一致し ない 値を 使う と 無線通信 性能 
(こ 著し  <  影響す る おそれが あ ります。 

893-81 0024-003-A  第 2 版 


3 ネットワークでの 設定 


198 


• データ 保護 

チェック すると、 WEPCWired  Equivalent  Privacy) デー タ 暗号化ち 式に より、 無線 LAN で 転送され る デー タ 
を 暗号化し ます。 暗号 キーは 次のように 使用し ます。 

- キー 1 か 64 の 暗号 キーは、 無線 LAN ボードが 受信す る 無線 メッセージを 複合し ます。 

— キー 1 から 4 の 中から 選択され た 1 つの 暗号 キーは、 無線 LAN ボードが 送信す る 無線 メ 、ソ セージを 暗号化し 
ます。 選択され た 暗号 キーは、 必ず 設定す る 必要が あります。 

[暗号 キー] は、 アクセス ポ イン トや コンピューターの 無線 端 ホが、 無線 LAN ボー ドに データを 送信 するとき に 
使用す る 暗号 キーと 同じ ものを 設定し ます。 

使用で きる 文字は、 [英数字を 使用] を 選択 時は、 半角 英数字 ra 〜 Z」、 「A 〜 Z」、 ro 〜 9」 です。 [16 進数を 使用] 
を 選択 時は、 ro 〜 9」、 「A 〜 F」 です。 

暗号 キーの 文字 数は、 日 文字 （16 進数で 10 渝 または 13 文字 （16 進数で 26 做の どち 6 かの 文字 数での み 設定す 
る ことができます。 


順 報] シート 

プリンターの 構成 情報を じ (下の 項目で 文字と イラストを 使って 表示し ます。 プリンターと 双ち 向 通信が できず、 プリン 
ターの 情報が 取得で きないと きは この シートは 表示され ません。 


• モデル 名 

プリンターの モデル 名です。 

• プリンタの 構成 

プリンター じ 装着され ている オプション などの 情報です。 
• プリンタ 言語 

プリ ン ターで 使用可能な プリ ン ターの 言語を 一覧し ます。 
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[NetWare] シート 

NetWare ネッ ト ワーク 環境で 巧 刷す る 場合の 設定を します。 [カテゴリ] の 設定に よって シートの 表示が 切り替わ ります。 


NetWa「eプ□ トコ ルを 持たない プ U ン ターでは この シー トは 表示され ません。 


■ 一般 設定 

[一般 設定] を 選ぶ と、 W 下の ような 表示 や 設定が できます。 

• ネットワーク 番号 

NetWare ネッ ト ワーク 番号を 示します。 

•  MAC アドレス 

プリンターの MAC アドレスを 示します。 

• プリント サーバ 名 

NetWare で 使用す る プリ ン トサー バー 名を 設定し ます。 


■ ファイル サーバ 設定 

[ファイル サーバ 設定] を 選択す ると、 じ (下の ような 設定が でき ま 
す。 

• 接続 モード 

NetWare サ ー バ ー への 接続 モ ー ドを 指定し ます。 

- NetWare 環境で 使用し ない 

NetWare プリント サービスを 使用 しないと き 選択し ます。 

- NOVELL ディ レクト リサービスで 使用す る 

NetWare  4.1 じ (降の NDS モードで 接続 するとき に 使用し ま 
す。 

- バイン ダリ モードで 使用す る 

NetWare  3.1 じ (降で 使用で きる モードです。 

• ファイル サーバ 名 

プリン トサ ー バ ー が 定義され ている フ アイ ルサ ー バ ー 名を 指定し ます。 


LUtf- ■■口〜 
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〜 1— - 叫 
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■:; か 
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•  NDS コンテキスト 

NDS モードで 接続 するとき プリント サーバーが 定義され ている コンテ キス トを乂 力し ます。 

• 惨 照] 

NDS コンテキスト 情報を 入力 するとき に 利用し ます。 クリック すると じ (下の ダイア □グ ボックスが 表示され ま 
す。 この ボタンは、 ご 使用の コン ピュー ターに Novell の NetWare クライアント ソフトウェアが インス! ル さ 
れ ている ことで 有効になります。 また、 NetWare サーバーに □グインし ている ことが 必要です。 


- コンテキスト 

現在 選択され ている コンテキストを 表示し ます。 

- コンテキスト 選択 

ディ レクト リツ リーを 表示し コンテキストを 選択し ます。 

- □グイン 周期 

ファイル サーバーとの 接続が 切れた ときに 再 □グインす る 周期を 設定し ます。 

- NDS ツ  U- 

NDS ツリー 名を 設定し ます。 NDS コンテキストを [参照] で 設定した 場合、 参照した ツリー の 名前が [NDS 
ツリー] に 設定され ます。 


■ 動作 モー ド 設定 

NetWare プリント サービスの モードを 指定し ます。 

• プリント サーバ モードで 使う 

プリ ント キューの EP 刷ジョ ブを 確認す る 周期を 設定で きます。 
また、 [パスワードの 変更] を クリック すると じ (下の ダイア □グ 
ボックスが 表示され、 NetWare のフ アイ ル サーバー じ □グイ 
ン する ための パ スワ ー ドの 設定が できます。 

• リモ ー ト プリンタ モ ー ドで 使う 

リ モート プリ ン ターの 番号を 選択で きます。 
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[メー ル 通知] シート 

トナー 残少を メールで 通知す る 設定を 行います。 


• トナー 残少を メールで 通知す る 

この 項目に チェック すると プリンターが 「トナー 残少」 となった 場合、 設定され た アドレスへ メールが 送信され ま 
す。 

電子メール 送信 後、 トナーの 補給 または カート U ッジの 交換び 行われる 前に 送信 先 メール ア ドレスな どの パラメーター 
び 変更され ると、 再度、 電子メールび 送信され ます。 


•  メール サーバの IP アドレス 

メール サーバーの IP アドレスを 設定し ます。 

•  To  : 

メ ー ルの 送信 先 アド レスを 設定し ます。 


メールの Subject は！; (下で 固定です。 

Subject:  [NECNIC  Report]  Printer  low-toner 


•  Cc  : 

メールの 配付 先 アドレスを 設定し ます。 

•  From  : 

メールの 送信 元 アドレスを 設定し ます。 仮の アドレスが 使用で きます が、 必ず r@ (アット マーク）」 付きの 形式で 
入力して ください。 

• 本文 

メールの 本文を 記述し ます。 使用可能な 文字は 半角 文字のう ち、 「 ； （セ ミコ □ン )」 を 除いた ものです。 
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よ D 便利な ネッ ト ワーク 機能 

MultiWriter  4550 じは、 ネッ トワー ク上 にある プリンターの 情報を 取得す る こと や ネット ワーク か 6 の 利用者を 制限す 
る ことができる 便利な ネッ ト ワーク 機能が あります。 ここでは、 それぞれの 機能の 設定ち まや 利用ち まに ついて 説明して 
います。 


•  SNMP .  202 ぺージ 

• アクセス 制限 .  207 ぺージ 


SNMP 


SNMPCSimple  Network  Management  Protocol) を 使用す る ことで ミ 凡 用の SNMP マネー ジャ ソフトウェア か 6 プリン 
夕 一の 情報を 取得す る ことができます。 


Get  Request、 Set  Request による 管理 

通信に 必要な コミュニティ 名を 4 つまで 登録で きます。 コミュニティ 名の 変更ち まは、 じ (下の 3 つです。 


工場 出荷 時の コミュニティ 名には 「public」 もしくは 「fxSystemM 呂 「」 び 登録され ています。 必要に応じて 設定 変更を 行って 
ください。 


•  PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ 

設定の 詳細に ついては、 本章の 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 のに NMP シ ート」 （194 ぺ ージ) を 参照 
してく ださい。 

•  WWW ブラウザ ー 

設定の 詳細 じついて は、 「WWW ブラウザ ー」 の rSNMP 設定 画面」 （165 ページ) を 参照して ください。 

•  Telnet 

設定の 詳細に ついては、 「Telnet」 のに NMP」（1 72 ぺ ージ) を 参照して ください。 

サ ポート している M 旧は、 M 旧- ll(RFC1213)、 ホス トリ ソース M 旧 （RFC1 日 14)、 および プリンタ ーM 旧 （RFC1 759) で 
す。 


SNMP  M 旧- ll(RFC1213) オブジェ ク トー覧 


[system] グルー プ 

sysDescr 

sysObjectlD 

sysUpTime 

sysContact 

sysName 

sysLocation 

sysServices 

[interface] グルー プ 

ifNumber 
(次 ぺージ へ 続く） 


[ip] グループ 

ipForwarding 

ipDefauItTTL 

ipInReceives 

ipInHdrErrors 

ipForwDatagrams 

ipInDiscards 

ipInDelivers 

ipOutRequests 

ipOutDiscards 

ipReasmTimeout 

ipReasmReqds 


[icmp] グループ 

icmpInMsgs 

icmpInErrors 

icmpInDestUnreachs 

icmpInTimeExcds 

icmpInParmProbs 

icmpInSrcQuenchs 

icmpInRedirects 

icmpInEchos 

icmpInEchoReps 

icmpInTimestamps 

icmpInTimestampReps 
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ifindex 

ipReasmOKs 

icmpInAddrMasks 

ifDescr 

ipFragOKs 

icmpInAddrMaskReps 

ifType 

ipFragFails 

icmpOutMsgs 

ifMtu 

ipFragCreates 

icmpOutDestUnreachs 

け Speed 

ipAdEntAddr 

icmpOutTimeExcds 

ifPhysAddress 

ipAdEntIfIndex 

icmpOutParmProbs 

ifAdminStatus 

ipAdEntNetMask 

icmpOutSrcQuenchs 

ifOperS  ね  tus 

ipAdEntBcastAddr 

icmpOutRedirects 

ifLastChange 

ipRouteDest 

icmpOutEchos 

ifInOctets 

ipRoutelfIndex 

icmpOutEchoReps 

ifInUcastPkts 

ipRouteMetrid 

icmpOutTimestamps 

ifInNUcastPkts 

ipRouteMetric2 

icmpOutTimestampReps 

ifInDiscards 

ipRouteMetricS 

icmpOutAddrMasks 

ifInErrors 

ipRouteMetric4 

icmpOutAddrMaskReps 

け  InUnknownProtos 

ipRouteNextHop 

ifOutOctets 

ipRouteMask 

ifOutUcastPkts 

ipRouteMetricS 

ifOutNUcastPkts 

ifOutDiscards 

ifOutErrors 

ifOutQLen 

ifSpecific 

[tcp] グループ 

[snmp] グループ 

tcpRtoAlgorithm 

snmpInPkts 

tcpRtoMin 

snmpOutPkts 

tcpRtoMax 

snmpin  己  adVersions 

tcpMaxConn 

snmpin  目  adCommunityNames 

tcpCurrEstab 

snmpin  目  adCommunityUses 

tcpInSegs 

snmpInASNParseErrs 

tcpOutSegs 

snmpInTotalReqVars 

tcpRetransSegs 

snmpInTotalSetVars 

tcpConnState 

snmpInGetRequests 

tcpConnLocalAddress 

snmpInGetNexts 

tcpConnLocalPort 

snmpInSetRequests 

tcpConnRemAddress 

snmpInGetResponses 

tcpConnRemPort 

snmpInTraps 

udpOutDatagrams 

snmpOutToo 目  igs 

tcpInErrs 

snmpOutNoSuchNames 

snmpOut  己  adValues 

[udp] グループ 

snmpOutGenErrs 

snmpOutGetRequests 

udpInDatagrams 

snmpOutGetNexts 

udpNoPorts 

snmpOutSetRequests 

udpInErrors 

snmpOutGetResponses 

UdpOutDatagrams 

snmpOutTraps 

udpLocalAddress 

snmpEnableAuthenTraps 

udpLocalPort 
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SNMP ホス トリ ソース M 旧 (RFC 1 曰 14) オブジェ ク トー覧 

[Device] グルー プ 

hrDevicelndex 

hrDeviceType 

hrDeviceDescr 

hrDeviceStatus 

hrPrinterStatus 

hrPrinterDetectedErrorState 


プリンタ ーM 旧 (RFC17 曰 9) オブジェ ク トー覧 


[General  Printer] グルー プ 

prtGenera  に onfigChanges 

prtGenera  に  urrentLocalization 

prtGeneralReset 

prtInputDefaultIndex 

prtOutputDefaultIndex 

prtMarkerDefaultIndex 

prtMediaPathDefaultlndex 

prtConsoleLocalization 

prtConsoleNumberOfDisplayLines 

prtConsoleNumberOfDisplayChars 

prtConsoleDisable 

prtDeviceReflndex 

prtCoverDescription 

prtCoverStatus 

prt  し ocalization  し  anguage 

prtLocalizationCountry 

prtLocalizationCharacterSet 

[Input] グループ 

prtInputType 

prtInputDimUnit 

prtlnputMediaDimFeedDirDeclared 

prtlnputMediaDimXFeedDirDeclared 

prtlnputMediaDimFeedDirChosen 

prtlnputMediaDimXFeedDirChosen 

prtInputCapacityUnit 

prtInputMaxCapacity 

prtInputCurrentLevel 

prtlnputStatus 

prtlnputMediaName 

[Extended  Input] グルー プ 

prtlnputName 

prtlnputVendorName 

prtlnputModel 

prtInputVersion 

prtlnputSerialNumber 

prtInputDescription 

prtlnputSecurity 


[Output] グループ 

prtOutputType 

prtOutputCapacityUnit 

prtOutputMaxCapacity 

prtOutputRemainingCapacity 

prtOutpuliStsitus 

[Extended  Output] グルー プ 

prtOutputName 

prtOutputVendorName 

prtOutputModel 

prtOutputVersion 

prtOutputSerialNumber 

prtOutputDescription 

prtOutputSecurity 

[Output  Dimensions] グルー プ 

prtOutputDimUnit 

prtOutputMaxDimFeedDir 

prtOutputMaxDimXFeedDir 

prtOutputMinDimFeedDir 

prtOutputMinDimXFeedDir 

[Output  Features] グループ 

prtOutputStackingOrder 

prtOutputPageDeliveryOrientation 

prtOutputBursting 

prtOutputDecollating 

prtOutputPageCollated 

prtOutputOffsetStacking 

[Marker] グルー プ 

prtMarkerMarkTech 

prtMarkerCounterUnit 

prtMarkerLifeCount 

prtMarkerPowerOnCount 

prtMarkerProcessColorants 

prtMarkerSpotColorants 

prtMarkerAddressabilityUnit 

prtMarkerAddressabilityFeedDir 

prtMarkerAddressabilityXFeedDir 

prtMarkerNorthMargin 


(次 ぺージ へ 続く） 
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prtMarkerSouthMargin 

prtMarkerWestMargin 

prtMarkerEastMargin 

prtMarkerStatus 

[Marker  Supplies] グルー プ 

prtMarkerSuppliesMarkerIndex 

prtMarkerSuppliesColorantIndex 

prtMarkerSuppliesClass 

prtMarkerSuppliesType 

prtMarkerSuppliesDescription 

prtMarkerSuppliesSupplyUnit 

prtMarkerSuppliesMaxCapacity 

prtMarkerSuppliesLevel 

[Marker  Colomnt] グルー プ 

prtMarkerColorantMarkerIndex 

prtMarkerColorantRole 

prtMarkerColorantValue 

prtMarkerColorantTonality 

[Media  Path] グループ 

prtMediaPathMaxSpeedPrintUnit 

prtMediaPathMediaSizeUnit 

prtMediaPathMaxSpeed 

prtMediaPathMaxMediaFeedDir 

prtMediaPathMaxMediaXFeedDir 

prtMediaPathMinMediaFeedDir 

prtMediaPathMinMediaXFeedDir 

prtMediaPathType 

prtMediaPathDescription 

prtMediaPathDescription 

prtMediaPathDescription.3 

prtMediaPathStatus 

prtMediaPathStatus 

prtMediaPathStatus. 3 

[Channel] グループ 

prtChannelType 

prtChannelProtocolVersion 

prtChanne  に  urrenlJobCntlLanglndex 

prtChannelDefaultPageDescLanglndex 

prtChannelState 

prtChannellflndex 

prtChannelStatus 


[Interpreter] グループ 

prtlnterpreterLangFamily 

prtinterpreter し  ang  し  evel 

prtlnterpreterLangVersion 

prtlnterpreterDescription 

prtInterpreterVersion 

prtInterpreterDefaultOrientation 

prtInterpreterFeedAddressability 

prtlnterpreterXFeedAddressability 

prtInterpreterDefaultCharSetIn 

prtInterpreterDefaultCharSetOut 

prtInterpreterTwoWay 

[Console] グループ 

prtConsoleDisplay  巨  ufferText 

prtConsoleOnTime 

prtConsoleOffTime 

prtConsoleColor 

prtConsoleDescription 

[Alerts] グルー プ 

prtAlertSeverityLevel 

prtAlertTrainingLevel 

prtAlertGroup 

prtAlertGroupIndex 

prtAlertLocation 

prtAle  け  Code 

prtAlertDescription 
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Trap による 管理 

プリンターの エラーまたは 状態 変化が 発生した 場合に 指定され た ホスト コン ピュー ターに Trap を 発信す る ことができ ま 
す。 最大 4 台の ホストコンピューター じ Trap を 送信す る ことができます。 


Trap の 設定 

Trap による 管理を 行うた めには じ (下の 設定が 必要です。 

•  Trap 使用の 要 否 設定 

• 送信 先 ホスト コン ピュ ー タ ー の IP アドレス 

•  Trap 通信の コミュニティ 名 
• ゲートウェイ アドレスの 設定 


• ゲートウェイ アドレスの 設定に ついて 

-  4 つの ホストコンピューターの IP アドレス 設定の 中で、 LAN ボードの ネッ ト ワーク アドレスと 異なる ものび 含まれ 
ている 場合は、 ゲート ウェイア ドレスの 設定び 必要です。 

- 同じ ネッ トワー ク アドレスの ホスト コン ピュー ターに Trap 送信す る 場合は、 ゲート ウェイア ドレスの 設定は 不要で 
す。 「日. 日. 日. 日」 （工場 出荷 設定) のままで ご 使用く ださい。 

•  SNMP  MIB  II の [SNMP] グルー プで rsnmpEnableAuthenTraps」 の 設定び [Disabled(2)] になって いる 場合は、 す 
ベての Trap 設定び 無効と なります。 Trap を ご 使用の 場合は、 [EnablecKl )] に 設定して くださし、 なお、 工場 出荷 時 
は [Enabled  (1)] に 設定され ています。 

• 「SnmpEnableAuthenTraps」 の 設定に 関わらず、 LAN ボー ドに 登録され た IP ア ドレス 等の 情報は 保持され ます。 


Trap の 設定ち まは、 じ (下の 3 つです。 

•  PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ 

設定の 詳細 じついて は、 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 のに NMP シ ート」 （194 ぺ ージ) を 参照して く 
ださい。 

•  WWW ブラウザ ー 

設定の 詳細 じついて は、 「WWW ブラウザ ー」 の rSNMP 設定 画面」 （165 ページ) を 参照して ください。 

•  Telnet 

設定の 詳細 じついて は、 「Telnet」 のに NMP」（1 72 ぺ ージ) を 参照して ください。 


Trap の 送信 

プリンターの エラーまたは 状態 変化が 発生す ると 登録され たす ベての ホスト〕 ンピュ ーター じ Trap が 送信され ます。 Trap 
は プリンターの エラーが 取り除かれ るまで 10 分 おきに 送信され ます。 Trap-PDU で 通知され る 情報は 次のと おりです。 


• プリンター Cold  S ねけ 発生 情報 
• プリンター Warm  Start 発生 情報 
• プリンター エラ ー発 生 情報 

Variable-bindings 
hrPrinter  Detected  Error  State 
prtAlert  Index 
prtAlert  Severity  Level 
prtAlert  Group 
prtAlert  Group  Index 
prtAlert  Location 
prtAlert  Code 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


3 ネットワークでの 設定 


207 


アクセス 制限 


アクセス 制限とは、 例えば サーバ (課金 サーバな ど) を 特定した 印刷 実行 ニーズに 対応す るた めじ、 ある 特定の コン ピュー 
夕 または ネッ ト ワーク か 6 の 印刷を 許可 または 拒否す る 機能です。 あ 6 かじめ 設定され た アクセス 許可/拒否 設定、 IP ア 
ドレス、 ネッ ト マスクに より 指定され る 送受信 パケッ トは フィルタリングが 実行され、 印刷が 行える コンピューターを 制 
限で きます。 


C4i ック 


アクセス 制限 機能び 有効な 場合は、 アクセスを 拒否され ている コン ピユー ターから WWW ブラウ ヴーや Telnet など、 すべての 
通信を 行う ことび できません。 通信を 行う 場合は、 設定を 無効に してく ださい。 


概要 

アクセス 制限 じよる 送受信 パケッ トの フィルタリングは プリンター 内で じ (下の ように 実行され ます。 


準備 動作と して、 設定され ている アクセス 制限 設定 値の IP アドレスと ネッ ト マスクの 論理 積 (AND) 
を 行い、 比較 アドレスを 作成す る。 

設定 IP アドレス  192.168 .100.0 

設定 ネットマスク 255.2 日日. 255.192 

論理 積 結果  192.1 68.1 00.0  (比較 アドレス） 


ネッ ト ワーク 通信が 行われる と、 送受信 パケッ トか 6IP アドレスを 抽出す る 


抽出した IP アドレスと ネッ ト マスクの 論理 積 (AND) を 行い 巧 象 アドレスを 作成す る。 
抽出 IP アドレス  192.16 8.100 .7 

設定 ネットマスク 255.255 .255.1 92 
論理 積 結果  192.1 68.1 00.0  (巧 象 アドレス） 


比較 ア ドレスと 対象 ア ドレスを 比較し、 上記の 例では 比較 ア ドレスと 対象 ア ドレスが 一致した ため、 
アクセス 制限の 処理の 対象と なる。 不一致の 場合は 対象外と なり 次 優先順位の アクセス 制限 設定に よ 
る 比較の 対象と なる。 


アクセス 制限の 設定 

アクセス 制限 設定 じは、 じ (下の 3 つのち まがあります。 


•  WWW ブラウザ ー 

ミ 凡 用の WWW ブラウザ ーを 使用して 設定し ます。 

WWW ブラウザーか 6LAN ボー ドの ぺージ を 起動し、 [LAN ボー ドの 管理者 設定 画面]- [TCP/I 門 か 6rTCP/IP 設 
定 画面」 を 開き、 アクセス 制限に 関する 各項 目を 設定して ください。 詳しくは、 「ネットワークでの 設定」 の rwww 
ブラウザ ー」 を ご覧く ださい。 

•  Telnet 

Telnet で プリンターじ 接続 （□グイン） して 設定し ます。 

メイン メニ ユーで 「4」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押して 「Access  Limitation  Setting」 を 表 2 示して、 アクセス 制限 
に関する 各項 目を 設定して ください。 詳しくは、 「ネットワークでの 設定」 の 「Telnet」 を ご覧く ださい。 
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• プリンターの 操作 パネル 

プリンターの 操作 パネル か 6 アクセス 制限の ON/OFF を 切り替える ことができます。 

アクセス 制限を rON」 一 rOFF」 とする ことで アクセス 制限は 無効と なります。 再度、 「OFF」 一 rON」 とした 時に、 
前回 roN」 時に 設定され た 条件で アクセス 制限が 有効と なります。 

プリンターの 操作 パネル か 6 の 設定は、 一時的な アクセス 制限の 解除 や ユーザーの 設定 ミス じよって 生じた ネッ 
トワー ク 不通 状態 か 6 の 復旧の ために 使用し、 詳細な 設定は rwww ブラウザー」、 「Telnet」 か 6 行って ください。 


アクセス 制限の 解除 

〇 プリンターの 電源 スイッチを ON にす る。 

電源 ON 後、 プリ ン ターが 巧 刷 可能な 状態 (印刷 巧 ランプ 点 
义 了) (こなった ことを 確認し ます。 

0  [E 日 刷 巧] スイッチを 押す。 

卸 刷 可 ランプが 消な します。 

1=1 印刷 可 


〇  [V] スイッチを 1 回 押す。 

ディスプレィ下段じ"^ィンタフェース2 セツ テイ ー" と 
表示され ます。 


〇  [>] スイッチを 1 回、 [V] スイッチを 数回 押す。 


0 データ ランプが 点火 了して いない ことを 確認す る。 

点灯して いる 場合は [シフ ト] スイ、 ソチを 押しな が 6 [排出] 
スイッチを 押して、 プリンター 内部 (こ 残って いる 印刷 デ ー 
夕を 印刷して ください。 


こ 二！ データ 


〇  [メニュー] スイッチを 押す。 

プリンターは メニュー モー ドに 入り、 ディスプレイに" テス 
トメ ニュー" を 表示し ます。 


T 人 トメ ニュー  う 


〇 ディスプレイに" I/F セツ テイ メニュー" と 表示され 
るまで [V] スイ ッ チを 数回 押す。 


〇  [設定 変更] スイッチを 押す。 

"OFF" に 設定され ます。 


設定 変更 


アクセス セイケ''  ン 
^  OFF* 


CD  [メ ニュー 終了] スイッチを 押して、 メニュ ーモー ド 
を 終了させる。 


これで アクセス 制限の 解除 終了です 。プリンターは セレ ク 
卜 状態 (こなります。 印刷 巧 ランプが 点灯し、 ディスプレイ 
は 通常 表示 (こなります。 


I/F セツて イメ ニ： L-  一 


〇  [>] スイッチを 1 回 押す。 
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アクセス 制限 使用例 

使用例 ① 特定 クライアントを アクセス 制限の 巧 象と する 場合 
192.168 .1.10 か 6 の 巧 刷の み 許可したい 


設定 名称 

有効/無効 

許可/拒否 

IP アドレス 

ネッ ト マスク 

コメント 

アクセス 制限 1 

有効 

アクセス 許可 

192.168 .1.10 

255.255 .255.255 

192.168 .1.10 許 巧 

アクセス 制限 2 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 3 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 4 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 5 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

192.168 .1.50 か 6 の 印] 刷の み 拒否したい 


設定 名称 

有効/無効 

許可/拒否 

IP アドレス 

ネッ ト マスク 

コメント 

アクセス 制限 1 

有効 

アクセス 拒否 

192.168 .1.50 

255.255 .255.255 

192.168 .1.50 拒否 

アクセス 制限 2 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 3 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 4 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 5 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

使用例® 特定 ネットを アクセス 制限の 巧 象と する 場合 

192.16 8.1 ネット か 6 の 印] 刷の み 許可したい 


設定 名称 

有効/無効 

許可/拒否 

IP アドレス 

ネッ ト マスク 

コメント 

アクセス 制限 1 

有効 

アクセス 許可 

192.168 .1.0 

255.255 .255.0 

192.16 8.1 ネット 許可 

アクセス 制限 2 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件 (こ 含まない 

アクセス 制限 3 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件 (こ 含まない 

アクセス 制限 4 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 5 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

192.16 8.2 ネッ トか 6 の 印] 刷の み 拒否したい 


設定 名称 

有効/無効 

許可/拒否 

IP アドレス 

ネッ ト マスク 

コメント 

アクセス 制限 1 

有効 

アクセス 拒否 

192.168 .2.0 

255.255 .255.0 

192.16 8.2 ネット 拒否 

アクセス 制限 2 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 3 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 4 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 5 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 
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使用例 ③ 応用 例 

192.168 ネッ ト のみ 許可したい 
ただし 192.16 8.2 ネッ トは 拒否したい 
しかし 192.168 .2.10 は 許可したい 


設定 名称 

有効/無効 

許可/拒否 

IP アドレス 

ネッ ト マスク 

コメント 

アクセス 制限 1 

有効 

アクセス 許可 

192.168 .2. 10 

255.255 .255.255 

192.168 .2. 10 ネット 許 巧 

アクセス 制限 2 

有効 

アクセス 拒否 

192.168 .2.0 

255.255 .255.0 

192.16 8.2 ネット 拒否 

アクセス 制限 3 

有効 

アクセス 許可 

192.168 .0.0 

255.255 .0.0 

192.168 ネット 許可 

アクセス 制限 4 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件 (こ 含まない 

アクセス 制限 5 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

使用例® 応用 例 

192.168 .1.64  -192.168.1.127 まで 許可したい 


設定 名称 

有効/無効 

許可/拒否 

IP アドレス 

ネツ ト マスク 

コメント 

アクセス 制限 1 

有効 

アクセス 拒否 

192.168 .1.0 

255.255 .255. 192 

192.168 .1.0 〜 63 拒否 

アクセス 制限 2 

有効 

アクセス 許可 

192.168 .1.0 

255.255 .255. 128 

192.168 .1.0 〜 127 許可 

アクセス 制限 3 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 4 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 5 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 

フィルタ 条件に 含まない 
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お 進んだ 使い方 


この 章では、 MultiWriter  4550 の 便利な 機能の 紹介と その 使いち について 説明し ます。 

本 プリンターが もつ 様々 な 機能を 組み合わせて 使う ことにより、 MOPYING をより 快適に 使用す る ことができ、 印刷 コス 
卜の 削減 も 図れます。 この 章を よく お読み じなり、 MultiWriter  4550 を 使いこなして ください。 
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機能の 紹介 

MultiWriter  45501 こは、 「MOPYING とは」 (8 ぺ ージ) で 紹介した 機能の 他 I こも PrintAgent や プリンター ステータス ウィ 
ン ドウ （ PS W) と 言っ た 様々 な 機能が あ ります。 

各 機能の 詳細、 および 設定ち まに ついては プリンター ソフトウェア CD-ROM に 収録され ている 活用 マニュアル またはへ 
ルプを ご覧く ださい。 

MultiWriter  4550 を 使った 便利な 印刷機 能は 下のと おりです。 


仕上げ 機能を 活用す る …… 228 ページ 

fFTOk ステ ー プル 機能、 パンチ 機能 


大量 •連続 EP 刷す る .  236 ぺ一 ♦ジ 

【刚の ek グルー プ ホッノ  \°— 設定 
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手 聞と コス トを 削減して 印刷す る 
. 243 ぺージ 


MOPYING  設定 
ウインドウを 使 5 と • 


両面 印刷て 


複数 ページ EP 刷 


巧 刷 設定が 簡単!！ 


★ 

当 

瞳 

種^ 


よく 使 5 設定を 登録す る.  24 已 ページ 

【刚巧 紐^ 「かんたん 設定」 

いつもの 設定で 


U プ U ントす 3  •…… 252 ページ 

! 

禮 

【削の 謹^  PrintAgent リ フリント 2 

文書を 結合す る •…… 2 已 8 ページ 

画因 1 若 PrintAgent リプリント 2 


rPrintAgentJ  ツー ルバー 
. 261 ぺージ 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


4 より 進んだ 使い方 


214 


太 枠線で 囲んで 記載して いる 機能は、 ネット ヮーク 環境で MultiWriter を 使用 するとき じ 便利な 機能です。 MultiWriter 
4550 を 一元 管理す る ことができます。 


陽 Ml 


PrintAgent で EPBII 履歴が ミ 兄を 出力ず る 
. 277、 281 ぺージ 

^  PrintAgent による 巧 刷 □グ 出力 

f,  I くこ +ぶ I  プリ ン タネリ 甩層ま g 通知 機能を 使用 

の^み-ハ _  _  □ グ 集計 

2 月は 

A さんび 100 枚 
B さんび 300 枚 
出力して います。 


□隣 


プリ ン ター ドライバーを バージ ヨン 
アップす る . 2 日 3 ぺージ 

厕 I 照 k  MultiWriter 

ドライバ 配信 機能. 


最新の 
プリンタ" 
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両面 EP 刷 


両面 印刷は A3、 目 4、 A4、 目 5、 A5、 レター サイズの 普通 紙を 選択して いると きに 巧 能です。 （用紙に 関しては、 付録の 
r 用紙の 規格」 の 両面 印刷 時を ご覧く ださい。） 

両面 巧 刷の 設定は、 Windows  XP/2000/NT  4.0/Me/98/95 が 動作して いる コン ピユー ターで ご 利用で きます。 


ぶ 重要 


指定 外の 用紙を 使わないで ください。 また、 両面 印刷を する 際は 両面と を 印刷され ていない 用紙を お使いく ださい。 指定 
外の 用紙 や、 すでに 印刷され ている 用紙を セツ ト して 両面 印刷を すると 紙づ まりや プ U ン ターの 故障の 原因と なります。 


〇 両面 印刷を 有効に 設定す る。 

く  Windows  XP の 場合 > 

① Windows  XP は [プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [メイ 
ン] シー トを 開き、 左側の [機能 選択] バー か 6 [両面 印刷] 
ボタンを 選択し ます。 

③ 耐面巧 刷] で [長辺 綴じ] または [短 辺 綴じ] のい ずれ かを 
選びます。 


く  Windows  2000/NT  4.0 の 場合 > 

① Windows  2000 は陆刷 設定] ダイア □グ ボックス、 Win¬ 
dows  NT  4.0 は [ ドキ ユメン トの 既定値] ダイア □グボ 、ソ 
クスの [メイン] シートを 開き、 左側の [機能 選択] バー か 
6  [両面 巧 刷] ボタンを 選択し ます。 


® 耐面 印刷] で [長辺 綴じ] または [短 辺 綴じ] のい ずれ かを 
選びます。 


く Windows  Me/98/95 の 場合 > 

•  Windows  Me/98/95 は!; プ □パティ] ダイア □グ ボックス 
の [レイ アウ ト] シー トを 開き、 耐 面目 口 刷] で [長辺 綴じ] 
または [短 辺 綴じ] のい ずれ かを 選びます。 


G  E 日 刷 開始 ページを 設定す る。 

0 必要に応じて、 總 じしろ の 位置、 印刷 位置を 設定す 
る。 

く  Windows  XP/ 2000 /NT  ん〇 の 場合 > 

[その他] シートの [拡張 機能] ツリー メニューの [巧 刷 位置 微 
調整] ダイア □グ ボックスを 開きます。 
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く Windows  Me/98/95 の 場合 > 

[レイ アウ ト] シー トの [詳細 設定] ダイア □グ ボックスを 開き 
ます。 


〇  [0K] を クリック する。 

ダイア □グボ 、ソ クスを 閉じます。 

&  [E 日 刷] ダイア □グ ボックスで 印刷 範囲を 指定して 
[0K] を クリック する。 

プリンター の 両面 ランプ が 点灯し て 両面 印刷を 始めます。 

(  \ 

T 合い や 印刷 部数は プ U ンター ドライバーの プ □パティ ダイア 

□ グボッ クスで 設定して く ださい。 

V _ / 
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複数 ぺージ EP 刷 


複数 ページ 巧 刷では、 連続した 複数 ページの 印刷 データを 1 枚の 用紙に 縮 ル 配置して 印刷す る ことができます。 さ 61 こ 境 
界線 や、 ページ 番号を 次のと おり 設定す る ことができます。 

他の 印刷機 能と も 組み合わせる ことができ るので ドラフ ト 印刷、 カタ □グ 印刷な どじ 有効な 機能です。 


Windows  XP、 Windows  2000、 Windows  NT  4.0、 Windows  Me/98/95 で ご 利用で きます。 


Ia 

I 

I 

I 

'  1 

I  叫 

B 

I 

I 

I 

2 

I  C 

I 

I 

I 

D  I 

I 

I 

4  I 

境界線 (実線）、 ページ 番号 付加の 場合 


境界線 (破線）、 ページ 番号 付加の 場合 


r 

T  つ 

A 

1 

B 

2 

h 

C 

+  H 

D 

3 

l_ 

丄 4 」 

A 

1 

B 

2 

C 

3 

D 

4 

境界線 (点線）、 ページ 番号 付加の 場合  境界線 （カッ ト マーク）、 ページ 番号 付加の 場合 


境界線の イメージ (ページ 数" 4 ページ ー 1 ページ"、 配置 Z 型に 設定した 場合) 
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設定 方法 


じ (下に 設定ち まを 説明し ます。 


〇  [プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [レイ アウ ト] シー 
卜を 開き、 [複数 ページ E 日 刷] を 選択す る。 

Windows XP/ 2000 は [印刷 設赶 ダイア □グ ボックス、 Win¬ 
dows  NT  4.0 は [ドキュメントの 既定値] の [メイン] シート 
を 開き、 左側の [機能 選択] バー か 6 [複数 ページ レイアウト] 
を 選択し ます。 

〇  [ページ 数] から 縮小 配置す る ページ 数を 選択す る。 

0  [配置] から 配置 方法を 選択す る。 

〇 必要に応じて、 [境界線] および [ページ 香 号を 付加す 
る] を 選択す る。 


0  [OK] を クリック する。 


く  Windows  XP/2000/NT  ん〇 の 場合 > 


く Windows  Me/98/95 の 場合 > 
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^  仕分け EI1 刷 

MultiWriter  4550 では 印刷 時の 仕分け 機能と して、 了 合い 機能、 合 紙 機能、 オフセット 排 紙、 了 合い印! 刷 機能を 高速に 
する 電子 ソート 機能が あります。 複数 部数を 印刷す る 場合に、 これ 6 の 機能を 組み合わせて 使う ことじ よって 簡単に 仕 分 
け 印刷す る ことができます。 ここでは それぞれの 機能を 組み合わせた 場合の 便利な 使いち じついても 説明し ます。 


これらの 機能を 使用す るには OS スプールの 設定び 双ち 向 通信 機能を サポート する 設定に なって いる ことび 必要です。 双ち 
向 通信を 有効に 設定して いない 場合、 または 双ち 向 通信び でさない 場合は、 部 単位 ごとの 仕分け 印刷び でさない 場合び あり 
ます。 詳しくは、 9 章の 「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために」 （401 ぺ ージ) を ご覧く ださい。 


T 合い 機能 

了 合い 機能とは、 部 単位 （1 ページ-  2 ページ-  3 ページ、 1 ページ-  2 ページ-  3 ページ •…） に 印刷す る 機能の ことで 
す。 

さ 6 に、 ステ ー プル 機能 や パンチ 機能を 組み合わせ ると 簡易 製本が できます。 詳しくは、 「仕上げ 機能」 に 28 ページ） 
を ご覧く ださい。 

了 合い 機能は Windows  XP、 Windows  2000、 Windows  NT  4.0、 Windows  Me/98/95 で 双ち 向 通信が 有効な 場 
合に 利用で きます。 双ち 向 通信に ついては、 9 章の rPrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために」 (401 ぺ ージ) を ご 
覧 ください。 

また、 双ち 向 通信が 無効な 環境の 場合には、 メモ リーを 増設して 増設 八 ー ド ディ スクを 取り付けた 上で 電子 ソート 機 
能を 有効に する ことにより 利用で きます。 （電子 ソート 機能に ついては 220 ページを ご覧く ださい。） 


合 紙 機能 

合 紙 機能とは、 印刷 ジョブ (ひとつの 文書） ごとに 仕分ける ために、 ホッパーに セットして ある 色の ついた 紙を 間に 挟 
ん で、 排出され る 用紙を 排紙 トレー 上で 仕分ける 機能です。 ホッパー、 トレー、 あるいは 大 容量 ホッパーに ジョブの 
用紙 サイズと 同じで、 色の ついた 用紙が セッ ト されて いる 必要が あります。 ネッ ト ワークで 共有 プリンタ ーとして ご 
利用の 場合な どは、 他の 人の ドキ ュメン トと 区別され るので 自分の ドキュメントを 簡単に 見つける ことができ、 便利 
です。 


最初の ジョブ 


合 紙  2 番目の ジョブ 


合 紙に よって 1 番目の ジョブと 2 
番目の ジョブび 仕分け 5 れ る。 


最初の ジョブ 
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オフ セツ ト排紙 機能を 使った 仕分け 印刷 

オフ セツ ト排紙 機能*^ を 使った 仕分け 巧 刷とは、 印刷 ジョブを 部 単位 ごとに 印刷 するとと もに、 用紙を 左ち にず 6 し 
て排紙 トレー または フィ ニ、 ソ シャー 上 に 仕分け て 排出し ます。 

ネツ ト ワークで 共有 プリンタ ーとして ご 利用の 場合な どは、 他の 人の ドキュメントと 区別され るので 自分の ド キュメ 
ントを 簡単に 見つける ことができ、 便利です。 

ホ1 ステ ー プル 機能を 使用ず る 場合には、 オフセット 排紙 機能は ご 使用で きません。 


電子 ソー ト 機能 

電子 ソート 機能とは、 複数 部数を 印刷す る 場合に コンピューターか 61 部 目 だけ 印刷 データを 送り、 2 部 目 じ (降は プリ 
ン ターで 印刷 データ処理を 行う 機能*2 のこと です。 オプションの 増設 メモリーを プリンターに 取り付ける ことにより 
実現で きます。 また、 オプションの 増設 メモリー および、 増設 八 ー ド ディスクを プリンターに 取り付ける ことじより 
印刷 保証 枚数を 増やす ことができます。 （印刷 保証 枚数 じついて は 511 ページを 参照して ください。） 

これにより、 コンピューターは プリンターに 印刷 データを 送る 時間を 短縮す る ことができ、 コンピューターの 印刷 処 
理を 早期に 解放で きます。 2 部 目 L ソ 降は プリンター 内で 印刷 データを 高速に 処理 させて 印刷す るので、 複数 部数 印刷 
時の 高速 化が 巧 能です。 また、 了 合い 機能、 オフセット 排紙 機能 や パンチ •ステープル 機能と 組み合わせて お使いに 
なると 複数の 文書を 高速に 印刷す る ことができ るので、 さ 6 に 便利です。 

が 増設 メモリー 容量、 文書の ページ 数、 解像度、 用紙 サイズ、 両面 印刷の 設定のを 件に よっては 2 部 目 J：_i 降で も データを 送る 場合が あります。 （双 
方向 通信 有効 時） 


プ U ン ター 内部での 処理 

電子 ソー ト 機能を 使った T 合い 機能での 印刷 データの 送り 方 
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設定 方法 


じ (下 の 4 つ の 機能の 設定ち ま について 説明し ます。 


•  了 合い 機能 . 221 ページ 

• 合 紙 機能 . 223 ページ 

• オフ セツ ト排紙 機能 . 225 ページ 

• 電子 ソート 機能 . 226 ページ 


それぞれの 機能を 組み合わせて 仕分け 印刷を 行う 場合、 各 機能の 設定ち まを よく お読み じなり、 組み合わせたい 機能を そ 
れぞれ 設定した 後に 印刷を 行 つてく ださい。 


T 合い 機能 

了 合い 機能とは、 部 単位 （1 ページ-  2 ページ-  3 ページ、 1 ページ-  2 ページ-  3 ページ •…） に 印刷す る 機能の ことです。 

了 合い 機能は Windows  XP、 Windows  2000、 Windows  NT  4.0、 Windows  Me/98/95 で 双ち 向 通信が 有効な 場合 
に 利用で きます。 双ち 向 通信に ついては、 9 章の rPrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために」 (401 ぺ ージ) を ご覧く だ 
さし、。 


T 合い 機能の 設定は プ U ン ターの プ □パティ ダイア □グ ボックスで 行って ください。 アプ U ケー シ ヨンに よっては、 印刷機 
能で T 合い*、 部数の 指定び でさる をのび あります び、 これらの 機能を 使って T 合いを 指定しても 正しく 機能し ない 場合び 
あります。 この 機能を 利用す る 場合は アプ U ケー シ ヨンで T 合い、 部数の 指定を しないで ください。 

また アプ U ケー シ ヨンに よっては アプ U ケー シ ヨンで 設定した 部数び 優先され る 場合び あります。 その 場合は アプ U ケー 
シ ヨンで 設定を 行って ください。 


* アプリケーションに よっては、 「部 単位で 印刷」 という 表示に なって いる 場合が ありまず。 


〇 プリンター ドライバーの プ □パティ ダイア □ グボ ッ クス 
を 開き、 了 合い 機能を 有効に する。 

く  Windows  XP/2000/NT  ん〇 の 場合 > 

① Windows  XP/ 2000 は [プ □パティ] ダイア □グ ボック 
ス、 Windows  NT  4.0 は [ドキ ュメン トの 既定値] ダイア 
□グ ボックスの [メイン] シートを 開き、 左側の [機能 選 
択] バー か 6  [了 合い] ボタンを 選択し ます。 

®  [了 合い] の [了 合い 機能を 使用す る] を チェック します。 


く Windows  Me/98/95 の 場合 > 

Windows  Me/98/95 は 口  □パティ] ダイ ア □グ ボックスの 
[出力 制御] シー トを 開き、 [了 合い 機能を 使用す る] ボタンを 
クリック します。 
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〇  [E 日 刷] ダイア □グ ボックスで E 日 刷 範囲を 指定して 
[0K] を クリック する。 

部 単位 （1 ページ.  2 ページ.  3 ページ、 1 ページ.  2 ページ. 
3 ぺ ージ… •）( こ 仕分けされ なが 6 排紙 トレー上に 排出され ま 
す。 


T 合い や 印刷 部数は プ U ンター ドライバーの プ □パティ ダイア 
□ グ ボック スで 設定 してく ださい。 


オフ セッ ト排紙 機能と 了 合い 機能を 組み 含 わせた 使い方 

オフ セッ ト排紙 機能と T 合い 機能を 組み合わせて 使う と、 部 単 
位 ごとに 用紙び 左ち 交互に 仕分けされ なびら 排紙 トレー 上に 排 
出されます。 

オフ セッ ト排紙 機能と T 合い 機能は 標準で 有効に なって いま 
す。 

オフ セッ ト排紙 機能と T 合い 機能を 組み合わせて 使 ラ 場合、 T 
合い 機能の 設定と 22 已ぺ ージの 「オフ セッ ト排紙 機能」 手順 〇〜 
〇 の 設定を してから 
印刷を 行って くださ 
い。 

アプ U ケー シ ヨンの 
ダイア □グ ボックス 
で 「T 合い」 ちしく は 
「部 単位で 印刷」 の 指 
定び でさる 場合び あ 
ります び、 アプ U 
ケー シ ヨンの 印刷 ダ 
イア □グ ボックスの 
T 合い 機能は 使用せ 
ずに プ U ン ターの プ 
□パティで T 合い 機 
能を 有効に して < だ 
さい。 
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合 紙 機能 

合 紙 (あいし） とは、 文書 (巧 刷 ジョブ) を それぞれ 仕分ける ために あ 6 かじめ ホッパーに セットして ある 色の ついた 用紙を 
文書 ごとに 挟む 機能です。 合 紙 機能を 使って 印刷す るには 次の 手順で 行います。 


• 合 紙 機能を 使用す る 場合は、 用紙 サイズ や 用紙の 給 紙ち 向 (横 置 さ、 縦 置 さ) を そろえて ホッパー や トレーに セットして 
< ださい。 


•  T 合 機能の 選択は [プ U ン タの プ □パティ] ダイア □グ ボックスで 行って ください。 アプ U ケー シ ヨンに よっては、 印刷 
機能で T 合いの 指定び でさる ものび あります び、 これらの 機能を 使って T 合いを 指定しても 正しく 機能し ない 場合び あ 
ります。 この 機能を 利用す る 場合は アプ U ケー シ ヨンの T 合いは 指定し ないで ください。 

• 合 紙に 設定した ホッパー または トレーは、 通常の 印刷 ページ 用と しては 使用で さません。 
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〇  [その他] シートを 開いて、 [操作 パネル 表示] 選択す 
る。 


〇 合 紙の 表に E 日 刷す る 文字列を 指定し、 [0K] ボタンを 
ク リツ ク する。 

日付、 時間、 および 操作 パネルに 表示す る 文字列と 同じ 文字 
列を 合 紙 (こ 印刷し ます。 [なし] を 選んだ 場合は 合 紙 (こは 何も 
印刷され ません。 

く  Windows  XP/ 2000 の 場合 > 


〇  [E 日 刷] ダイア □ グボッ クスで E 日 刷 範囲と 印刷 部数を 指 
定 し、 [部 単位で 印刷] を チェックして ある 場合は 
チ エツ クを かす。 


Q  [0K] を クリック する。 

巧 刷が 始まり、 合 紙が セッ ト されて いる 給 紙 部 か 6 給 紙 さ 
れ、 排紙 トレー 上に 文書を 仕分けして 排出され ます。 


く  Windows  Me/98/95 の 場合 > 

[補助 機能] シー トを 開いて、 合 紙の 表 (こ 印刷す る 文字列を 指 
定 し、 [OK] ボタンを クリック する。 
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オフ セツ ト排紙 機能 

オフ セツ ト排 紙は、 印] 刷 ジョブ ごとに 用紙を 左 もに ず 6 して 排紙 トレーに 排出す る 機能です。 


〇 プリンター ドライバーの プ □パティ ダイア □ グボ ッ クス 
を 開き、 オフセット 機能を 有さ 力に する。 

く  Windows  XP/2000/NT  ん〇 の 場合 > 

① Windows  XP/ 2000 は 卸 刷 設定] ダイア □グ ボックス、 
Windows  NT  4.0 は [ドキ ュメン トの 既定値] ダイア □グ 
ボックスの [メイン] シートを 開き、 左側の [機能 選択] 
バー か 6  [排出 方法] ボタンを 選択し ます。 

③ [化 分け] の [オフ セツ ト排 紙] を チェック します。 


〇  [印刷] ダイア □ グボッ クスで E 日 刷 範囲と E 日 刷 部数を 指 
定 し、 [部 単位で E 日 刷] を チェックして ある 場 含は 
チ エツ クを かす。 


0  [OK] を クリック する。 

印刷が 始まり、 給 紙 設定され ている （プリ ン ターの ディ スプ 
レイに 表示され ている） ホッパー （または トレー） か 6 用紙が 
給 紙され、 排紙 トレー 上 (こ排 化されます。 


<Windows  Me/98/95 の 場合 > 

Windows  Me/98/95 は [プ □パティ] ダイ ア □グ ボックスの 
趾力 制御] シート を 開き、 [仕分け] で [オフ セツ ト排紙 ] を 選 
択 する。 


■  _*Jk  1  ■■  ■  ■  «  1 

IF 

Jw  niE,  ■  1  • 

i#  1  曲  1  — ■  J  — 

■n  1  ?T.nE4K  1 
が— 1  %m\  r 

了# t'O* 

広 下卜 •■，— f … 

Hntia 

"WJI* け 

を …… 

け 

户 

广-  r  ' 

1 

ftEllTfl  1 

[ "  I  ••■'が  J  4^^  I  W 


2 番目の ジョブ 


左ち に ずれて 用紙が 排 
出され、 1 番目の ジョ 
ブと 2 番目の ジョブび 
仕分けられる。 


最初の ジョブ 


T 合い- 部数の 設定は、 プ U ン タの プ □パティ ダイア □ 
グボッ クスで 設定 してく ださい。 


次の 場合、 オフセット 排 紙は 使用で さません。 
• 普通 紙 •厚紙 ソ 外の 用紙 
• ステ ー プル 機能を 使用す る 場合 
• フェース アップを 使用す る 場合 
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電子 ソー ト 機能 

電子 ソート 機能とは、 複数 部数の 印刷を 行う 場合、 コンピューター か 61 部 目 だけ 印刷 データを 送り、 2 部 目 じ (降は プリ 
ン ター 内部で 印刷 処理を 行う 機能* のこと です。 オプ シヨ ンの 増設 メモリ ー または、 増設 メモ リーと 増設 ハー ド ディ スク 
を プリンターに 取り付ける ことじより 実現で きます。 （増設 メモリー、 増設 八 ー ド ディスクの 取りが けちは 1 章 「オプ シヨ 
ン」 （42 ページ) を 参照して ください。） 

*  増設 メモリー 容量、 文書の ページ 数、 解像度、 用紙 サイズ、 両面 印刷の 設定の 条件に よっては 2 部 目 U 降で も データを 送る 場合が ありまず。 


ぶ 重要 


MultiWriter  4 已己 日を 双ち 向 通信び 無効な 環境で お使いの 場合には、 プ U ン ター 本体に 装備した メモ U —容 量 または、 増 
設八ー ド ディスクを 追加した ことを プ U ン ター ドライバーで 設定す る 必要び あります。 次の 手順に 従って、 メモ U —容 量を 
設定して ください。 ただし、 双ち 向 通信び 有効な 環境では PrintA 呂 ent の 機能に より 自動的に 設定され ます。 


電子 ソート 機能は Windows  XP、 Windows  200 0、 Windows  NT  4.0、 Windows  Me/98/95 で 動作して いる コン ピ ユー 
夕 一で 利用で きます。 

また、 印刷 保証 枚数に ついては、 「電子 ソート 機能 有効 時の 印刷 保証 枚数 表」 (51 1 ページ) を 参照して ください。 


電子 ソート 機能を 有効に する ためには、 プ U ン ターに 64M 目 上の メモ U —を 増設して ください。 または、 増設 メモ U — 
と 増設 八 ー ド ディスクを 実装す ると、 印刷 保証 枚数を 増やす ことび でさます。 


プリンター ドライバーでの 増設 メモリーの 設定 方法 

双ち 向 通信が 無効な 環境の 場合、 L ソ 下の ダイア □グ ボックスの [プリンタの 構成] シートを 開き、 [メモリ] を 増設した メモ 
リーの 構成に 合わせます。 


く  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合 > 

•  Windows  XP/ 2000 は [プリンタ のプ □パティ] ダイア □ 
グボ 、ソ クスの [プリンタ の 設定] シート 

•  Windows  NT  4.0 は [プ □パティ] ダイア □グ ボックスの 
[プリンタの 設定] シート 


く Windows  Me/98/95 の 場合 > 

Windows  Me/98/9 己は 口  □パティ] ダイ ア □グ ボックスの 
[プ リン タ の 構成] シート 


占 S 

I  I  WT^i  I 


iir 

吐 4 


jn  I  ■■ 


r 

. A 

阵 STV •す':'? OL 

广 >i - けが 卜 ち； 

r 

广  RHiTeP^ 

4^ —か  n 

广  *»•*■>* ■が 
r  TK か 

广  — h ■が y 


广 1 ■謂 化 i  iy 

" '*^■1 ■"巧 


•■链 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


4 より 進んだ 使い方 


227 


プリンター ドライバーでの 増設 八 ー ド ディスクの 設定 方法 

双ち 向 通信が 無効な 環境の 場合、 じ (下の ダイア □グ ボックスの [プリンタの 構成] シートを 開き、 八 ー ド ディスクを 装着し 
た 状態 に 設定 します。 


く  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合 > 

•  Windows  XP/ 2000 は [プリンタ のプ □パティ] ダイア □ 
グボッ クスの [プリ ンタの 設定] シート 

•  Windows  NT  4.0 は [プ □パティ] ダイア □グ ボックスの 
[プリンタの 設定] シート 


く Windows  Me/98/95 の 場合 > 

Windows  Me/98/95 は 口  □パティ] ダイ ア □グ ボックスの 
[プ リン タ の 構成] シート 
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仕上げ 機能 


フィ ニ、 ソ シャー (オプション) の ステ ー プル 機能と パンチ 機能を 利用す ると、 出力した 文書を 一部ず つに まとめて 出力で き 
るので、 会議の 時な どの 書類を プ リン ター 1 台で 作成す る こと がで き て 便利 です。 


• ステープル 機能 .  228 ぺージ 

• パンチ 機能 .  230 ぺージ 


企画 養 

I  II  II  II  I 

□中 

企画書 


II 

II 

I  I 

I  I 

U 

II 

II 

I  I 

I  I 

□□□ 

ステ ー プル 機能 

ステ ー プルで きる 用紙 サイズと 種類 

ステ ー プル 機能を お使いになる ためには、 L ソ 下の 条件で ある 必要が あります。 ご 使用 前に 確認して ください。 


ステー プル 可能な 用紙 サイズ 

ステープル 可能な 用紙 種類 

A3 縦 

• 普通 紙 

用紙 厚 64g/m2、 最大 50 枚 

•  ち祇 1 

用紙 厚 90g/m2 まで、 最大 40 枚 
用紙 厚 105 g/m2 まで、 最大 30 枚 

A4 縱* 、横 

目 4 縱 

目 5 横 

レター 縦*、 横 

A4 縦、 レター 縦は トレー 給 紙の み 使用で きます。 
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ステ ー プル 位置 

印刷す る 向きが 縦 または 横の 場合、 ステ ー プル どめ できる 位置と 用紙 サイズ、 用紙の セツ トち 向* は 下のと おりです。 
用紙の セツ トち 向に ついては 5 章の r 用紙の セツ トち 向」 (301 ページ) を 参照して ください。 


印刷の 向 さ 


綴じ 方 


イメージ 


用紙 サイズ 


A3 縦* 


A4 


縦* 


横* 


B4 縦* 


B 己 


縦*  横* 


レター 


縦*  横* 


左上 繞 じ- ステ ー プル 1 点 


A 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


ち上繞 じ- ステ ー プル 1 点 


A 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


ホ — トレ — 卜 


上總 じ- ステ ー プル 2 点 


〇 


〇 


〇 


〇 


上 綴じ- ステ ー プル 1 点 


A 


〇 


〇 


左總 じ- ステ ー プル 2 点 


: A 


〇 


〇 


〇 


ち總 じ- ステ ー プル 2 点 


A： 


〇 


〇 


〇 


左上 繰 じ- ステ ー プル 1 点 


'A 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


ち 上 繰 じ- ステ ー プル 1 点 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


上 繰 じ- ステ ー プル 2 点 


—K 


〇 


〇 


〇 


ラン ドス ケ ー プ 


阻 


ち繞 じ- ステ ー プル 1 点 


A' 


〇 


〇 


左 繰 じ- ステ ー プル 2 点 


: A 


〇 


〇 


〇 


〇 


ち繞 じ- ステ ー プル 2 点 


A： 


〇 


〇 


〇 


〇 


* 縦： 縦 通 紙 横： 横 通 紙 
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パンチ 機能 

パンチで きる 用紙 サイズと 種類 

パンチ 機能を お使い じなる ためじは、 じ (下の 条件で ある 必要が あります。 ご 使用 前に 確認して ください。 


パンチ 可能な 用紙 サイズ 

パンチ 可能な 用紙 種類 

A3 縦 

A4 横 

• 普通 紙 

用紙 厚 64 〜 70g/m2 

•  ち祇 1 

用紙 厚 90 〜 105g/m2 まで 

パンチ 位置 

印刷す る 向きが 縦 または、 横の 場合、 パンチで きる 位置と 用紙 サイズ、 用紙の セットち 向* は 下のと おりです。 用紙の 
セツ トち 向に ついては 5 章の r 用紙の セツ トち 向」 (301 ページ) を 参照して ください。 


印刷の 向を 

綴じ 方 

イメージ 

用紙 サイズ 

A3 縦* 

A4 横* 

ポ ー トレ ー ト 

上 二 点 穴 開け 

〇  〇 

〇 

X 

====L 

左 二 点 穴 開け 

X 

〇 

ち 二 点 穴 開け 

K 

X 

〇 

ランドスケープ 

上 二 点 穴 開け 

X 

X 

〇 

左 二 点 穴 開け 

〇 

X 

ニニ ニ 

み —量 

: A 

ち 二 点 穴 開け 

A; 

〇 

X 

* 縦： 縦 通 紙 横： 横 通 紙 
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設定 方法 


• ステープル 機能 . 231 ページ 

• パンチ 機能 .  233 ページ 

•  了 合い- 仕上げ 機能を 組み合わせて 簡易 製本す る .  234 ページ 


ステ ー プル 機能 

オプションの フィ ニ、 ソシ ャーを 使用し、 実現で きる 機能です。 最大 50 枚 (片面 50 ぺ一义 両面 100 ぺ ージ) の 用紙を ステー 
プル どめ する ことができます。 複数 枚 •複数 部 印刷し、 排 紙され る 用紙に 巧して ステ ー プルを 行う 機能です。 また、 この 
ステ ー プル 機能と パンチ 機能を 両方 組み合わせて 使用す る こと もで きます。 


• 印刷したい 文書の 用紙び 同じ 用紙 サイズで ある ことを 確認して ください。 異なった 用紙 サイズび あると、 正常に ステ ー 
プル 機能び 動作し ません。 

• 機能 させたい 用紙の 枚数び 已日枚 I ソ下 である ことを 確認して ください。 已] 枚 上の 場合は ステ ー プル どめ されません。 


〇 プリンター ドライバーの プ □パティ ダイア □ グボ ッ クス 
を 開き、 ステー プル 機能を 有さ 力に する。 

く  Windows  XP/2000/NT  ん〇 の 場合 > 

① Windows  XP/ 2000 は [印刷 設定] ダイア □グ ボックス、 
Windows  NT  4.0 は [ドキュメント の 既定値] ダイ ア □グ 
ボックスの [メイン] シートを 開き、 左側の [機能 選択] 
バー か 6  [排紙 方法] を クリック します。 

(D  [排紙 方法] の [フイ ニ、 ソ シヤ] を 選択し、 [設定] を クリッ 
ク します。 


く Windows  Me/98/95 の 場合 > 

① [プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [化 力 制御] シート を 
開きます。 

(D  [排出 方法] の [フィ ニ、 ソ シャ] を 選択し、 [フィ ニ、 ソ シャ設 
定] をクリ 、ソク します。 


• フイ ニツ シャーの 機能を 選ぶ と、 排出 先は 自動的 
に フイ ニツシ ャーになります。 

• ステ ー プルは 印刷 ジョブ 単位で 最大 已日 枚までと 
じる ことび でさます。 複数の 印刷 ジョブを まとめ 
てと じる ことは でさません。 
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0  [フィ ニッ シャ] ダイア □グ ボックスで フィ ニ ッシャ 
モー ドを 設定し、 [0K] を クリック する。 


r  ^ 

[フィ ニッ シャ 機能] と [綴 じち 励 および [綴 じ位圍 の 組み合わ 
せに よって 出力 結果び 決まります。 出力の イメージは 23 已 ペー 
ジを 参照して ください。 

V _ / 


0  [E 日 刷] ダイア □グ ボックスで E 日 刷 範囲、 印刷 部数を 指 
定 し、 [0K] を クリック する。 

卸 刷] ダイア □ グボ 、ソ クス 上の 悼 B 単位で 印刷] を チェックし 
て ある 場合、 フィ ニ、 ソ シャーが 指定した とおり 動作し ない こ 
とがあります。 その 場合は 悼 B 単位で 巧 刷] の チェックを 外し 
て、 正しく 動作す るか どうか 確認して ください。 

• フィ ニッ シャー 機能を 使用で きる のは 給 紙 用紙と 
して 次の [用紙 種類] および [用紙 サイズ] び 設定 さ 
れ ている とさの みです。 それ 外の 設定では 警告 
メッセージび 表示され、 フィ ニッ シャー 機能を 使 
用す る ことは でさません。 

一 用紙 種類 ： 普通 紙、 厚紙] 

一 用紙 サイズ ： A3/A4/ 厚紙 1/ 目 4/目 己/ 

レター 

• フィ ニッ シャー 機能を 利用す る 場合は、 用紙 サイ 
ズや 用紙の 給 紙ち 向 （横 置 さ、 縦 置 さ） を 揃えて 
ホッノ  く 一やト レーに 用紙を セ ット してく ださい。 

• 長辺 綴じを 行 ラには 用紙を 横 置 さに、 短 辺 綴を 行 
うには 用紙を 縦 置 さに セッ ト してく ださい。 

•  A3、 目 4 サイズは 短 辺 綴じの み 設定で きます。 

• ステ ー プルを 指定して 異なる 用紙 サイズを 含む 文 
書を 印刷す ると、 まとめて ステ ー プルされ ず、 複 
数に 分かれて しまいます。 アプ U ケー シ ヨンに 
よっては、 印刷す る 際に 「印刷用紙の 大 ささに あ 
わせて 拡大/縮 ル」 の 指定を 行 ラ ことにより、 同 
一の 用紙 サイズへ 印刷す る ことび でさ、 まとめて 
ステ ー プルす る ことび でさます。 
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パンチ 機能 

オプションの フイ ニ、 ソ シャーを 使用す ると、 印刷した 文書を まとめて 穴を あける ことができます。 また、 この パンチ 機能 
と ステ ー プル 機能を 組み合わせて 使う こと もで きます。 


文書の グラフィック や テキストに 穴び あかない ように 十分な 余白び ある ことを 確認して ください。 


〇 プリンター ドライバーの プ □パティ ダイア □ グボ ッ クス 
を 開き、 パンチ 機能を 有さ 力に する。 

く  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合 > 

① Windows  XP/ 2000 は [印刷 設定] ダイア □グ ボックス、 
Windows  NT  4.0 は [ドキ ュメン トの 既定値] ダイア □グ 
ボックスの [メイン] シートを 開き、 左側の [機能 選択] 
バー か 6 け 非 紙 方法] を クリック します。 

(D  [排紙 方法] の [フイ ニ、 ソ シヤ] を 選択し、 [設定] を クリッ 
ク します。 


く Windows  Me/98/95 の 場合 > 

① [プ □パティ] ダイア □グ ボックスの 趾力制 細 シート を 
開きます。 

③ [排出 方法] の [フィ ニ、 ソ シャ] を 選択し、 [フィ ニ、 ソ シャ設 
定] をクリ 、ソク します。 


Q  [フィ ニッ シャ] ダイア □グ ボックスで フィ ニ ッシャ 
モー ドを 設定し、 [OK] を クリック する。 


f  ^ 

[フイ ニツシ ヤ 機能] と臟 じち 励 および 臟 じ位圍 の 組み合わ 

せに よって 出力 結果び 決まります。 出力の イメージは それぞれ 
次 ページの ようになります。 


0  [E 日 刷] ダイア □グ ボックスで E 日 刷 範囲、 印刷 部数を 指 
定 し、 [OK] を クリック する。 

[目 口 刷] ダイア □ グボ 、ソ クス 上の 悼 B 単位で 印刷] を チェックし 
て ある 場合、 フィ ニ、 ソ シャーが 指定した とおり 動作し ない こ 
と が あ ります。 その 場合は [部 単位で 印刷] の チェックを かし 
て、 正しく 動作す るか どうか 確認して ください。 
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T 合い 機能、 仕上げ 機能を 組み合わせて 簡易 製本す る 

ひとつの 文書を 2 部 L ソ上 印刷 （コ ピー 印刷) する 場合、 了 合い 機能、 合 紙 機能、 オフセット 排 紙、 仕上げ 機能の ステープル 
機能を 組み合わせて 使用す る ことにより、 仕分けが 簡単に なり、 簡易 製本 も 作成す る ことができます。 

じ (下に、 その 例を 挙げて 説明し ます。 


T 合い 機能の 選択は [プ U ン タの プ □パティ] ダイア □グ ボックスで 行って ください。 アプ U ケー シ ヨンに よっては、 印 
刷 機能で T 合いの 指定び でさる ものび あります び、 これらの 機能を 使って T 合いを 指定しても 正しく 機能し ない 場合び 
あります。 この 機能を 利用す る 場合は アプ U ケー シヨ ンの T 合いは 指定し ないで く ださい。 

T 合い 機能を 選択した 場合、 ご 使用の アプ U ケー シ ヨンの T 合い （悼 K 単位で 印刷] など) の チェックは 外して ください。 


〇 合 紙 機能、 オフセット 排 紙、 フイ ニッ シャー 機能、 そ 
れぞれ に 必要な 準備を する。 


0 左の 機能 選択 バーから [排出 方法] を 選択し、 [仕分け] 
や [排出 方法] の 設定を 巧い、 [0K] を クリック する。 


合 紙 機能に ついて . 223 ページ 

オフ セツ ト排 紙に ついて . 225 ページ 

仕上げ 機能 (こついて . 228 ページ 


© プリンター ドライバーの プ □パテ ィ ダイア □ グボ ッ クス 
を 開き、 了 合い 機能を 有さ 力に する。 

く  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合 > 

① Windows  XP/ 2000 は [印刷 設定] ダイア □グ ボックス、 
Windows  NT  4.0 は [ドキ ュメン トの 既定値] ダイア □グ 
ボックスの [メイン] シートを 開き、 左側の [機能 選択] 
バー か 6  [了 合い] ボタンを 選択し ます。 

®  [了 合い] の [了 合い 機能を 使用す る] を チェック します。 


く  Windows  Me/98/95 の 場合 > 

[プ □パティ] ダイア □ グボ 、ソ クスの [出力 制御] シートを 開 
き、 [了 合い 機能を 使用す る] ボタンを クリ 、ソク します。 


〇  [巧 刷] ダイア □グ ボックスで 印刷 範囲、 E 日 刷 部数を 指 
定 して [OK] を クリック する。 
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了 合い 機能と 仕分け- 排紙 機能の 組み合わせの 種類と しては 次の ような ものが あり、 それぞれ 出力の イメージ はじ (下の よ 
うにな U ます。 

T 合い、 合 紙、 オフセット 排 紙、 フィ ニッ シャー 機能の 組み合わせ 

〇 : 設定す る 一： 設定し ない 


I 

口 

い 

仕分け 

排紙 

出来上がり イメージ 
(3 部 印刷した 場ち） 
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を 3 

*  と じ 方は 長辺と じを 例と して 挙げて ありまず。 
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大量 • 連続 EP 刷ず る 

複数の ホッパーを グループ にして 給 紙を 行わせ、 印刷 データを 休止す る ことなく ノンストップで 出力で きる 機能です。 


グループ ホッパー 


オプションの 大 容量 ホッパーを 装着 するとより 効果が ある 機能です。 標準 ホッパー 1、 2  - 大 容量 ホッパー (オプション） 
3、 4、 5 と トレー (標準) の 6 つの 給 紙 先を 組み合わせて グループに 設定し、 一つの ホッパー として 扱います。 

グループ として 設定で きる のは 2 グループ までです。 同じ グループ 内の 一つの ホッパーに 紙が 無くなっても グループ 設定 
している 他の ホッパー か 6 給 紙し ます。 用紙が 足り なくなった ホッパー じは、 印刷 中で も 用紙を つぎ 足す ことができ ま 
す。 用紙を 足す ことで ノン スト、 ソ プ 印刷が 巧 能に な ります。 

次 ページで、 詳細な 設定ち まを 説明し ます。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


4 より 進んだ 使い方 


237 


設定 方法 


複数の ホッパー および トレーを 一つの ホッパー として 取り扱う ことで、 用紙を 補給す る 手間が 省けます。 グループ 化は、 
2 個までで きます。 


チ I ツク I 


双ち 向 通信 時は、 プ U ンタ ー本 体の 設定 状態び 自動的に 反映され ます。 双ち 向 通信を していない 場合は、 グループ 設定で グ 
ループ 選択を する 必要び あり ます。 


例） グループ A . ホッパー 1、 2 

ク J レ —— プ B . ホ、 ソノ —— 3、  5、 トレ —— 


グループ ホ 、ソ パー 機能を 使う には 次の ステ、 ソ プで 設定す る 必要が あ ります。 

Step 1  グル ー プホツ パ ー を 有効に する 
Step  2 給 紙ち まを 設定す る 


Step 1 グルー プホッ パーを 有効に する 

グループ ホ、 ソノ X —を 有効 にす るた めに、 プリ ン ターの 設定 
を 行います。 


step  2 給 紙 方法を 設定す る 

印刷を 開始す ると きに [給 紙ち ま] で [ グループ A] また は [グ 
ループ B] を 選択し ます。 


メニュ ーモー ドに 入る。 

[目 口 刷 巧] スイ、 ソ チを 押して プリ ン ターを ディ セレ ク ト 状態 (こ 
し、 [メニュー] スイ、 ソチを 押して" テスト メニュー ー" を 表 
示させます。 


0 操作 パネルの [V] スイッチ、 [>] スイッチ、 [設定 変 
要] スイッチを 押して、 "ヨウ シメ ニュー" の" グループ 
セッ テイ" を 選択す る。 

詳しくは、 「メニ ューツ リ ー」 (333 〜 342 ぺ ージ) を ご覧く だ 
さい。 


「A」 、 もしくは 巧」 が 表示され ます。 


0  [E 日 刷 終了] スイッチを 押す。 

〇 設定が 終わったら、 グループ ホッパーを 有 劾に した 
ホッパー および トレーの 用紙 サイズ、 用紙の 種類、 用 
紙の セツ ト 方向が 同じに なって いるか 確認す る。 


〇 プリ ン ター ドライバーの プ □パティ ダイア □グ ボック 
スの [用紙] シー トを 開く。 


© ホッ パーの 給 紙ち 法が [グルー プ A] または [グルー プ B] 
になって いる ことを 確認す る。 

プリンター ドライバーの 給 紙 方法を 確認す る (こは、 ユーザー 
ズ マニュアル 日 章の 「巧 刷の 詳細 設定」 （ 1 22 ページ) を 参照し 
てくだ さい。 


© 用紙の 種類、 用紙の サイズが プリンターの メニュー 
モードと 同じに なって いる ことを 確認す る。 


〇  [E 日 刷] ダイア □グ ボックスで 印刷 範囲、 印刷 部数を 指 
定 し、 [0K] を クリックして E 日 刷す る。 
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拡大 • 縮 か EP 刷 


用紙の 大きさを 変えて 拡大* 縮 ルす るち まと、 用紙の 大きさを 変えないで 拡大* 縮 ル するとい うち まがあります。 


用紙の 大きさを 変えて 
拡大- 縮 ル 


用紙の 大きさを 変えずに 
拡大 • 縮 ル 


用紙の 大きさを 変えて} 広大- 縮 ル 

• 出力 用紙 サイズを 指定す る .  239 ページ 

Windows  XP、 Windows  2000、 Windows  NT  4.0、 Windows  Me/98/95 で 利用で きます。 

アプリケーション であ 6 かじめ 設定され ている 論理 上の 用紙 サイズに 巧して、 原稿を 実際に 印刷す る 出力 用紙 
サイズを 設定す る ことじより、 印刷 データの 拡大- 縮 ルを 行います。 印刷 データは 出力 用紙 サイズに 合わせて 
自動的に 拡大- 縮 ルされ ます。 

• 拡大- 縮小 印刷に 対応した 用紙 サイズを 指定す る . 242 ページ 


Windows  XP、 Windows  200 0、 Windows  NT  4.0.  Windows  Me/98/95 で 利用で きます。 


アプリ ケーシ ヨンの 用紙 サイズを 拡大- 縮小 印刷 対応 用紙 サイズ (rA4x2 一 A4」 など) に 指定し ます。 この 設定 
は プリンターの 機能を 利用して 印刷を 行います。 


用紙の 大きさを 変えないで 拡大- 縮 ル 

• 拡大- 縮小 率を 指定す る . 241 ページ 

Windows  XP、 Windows  2000、 Windows  NT  4.0、 Windows  Me/98/95 で 利用で きます。 

任意の 倍率を 指定す る ことで、 印刷 デー タの 拡大- 縮小を 行います。 拡大- 縮小 率は 10% 〜 400% の 範囲で 設 
定 可能です。 

後述の 「出力 用紙 サイズを 指定す る」 と 組み合わせ ると 希望の 出力 用紙に 任意の 倍率で 拡大- 縮 ルして 印刷 デ ー 
夕を 出力す る ことができます。 
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設定 方法 


出力 用紙 ヴイズ を 指定す る 

〇  [プ □パティ] ダイア □ グボ ッ クスの [用紙] シート を 開 

く。 

Windows  XP/ 2000 は 卸 刷 設定] ダイア □グ ボックス、 NT 
4.0 は [ドキュメント の 既定値] ダイア □ グボ 、ソ クスの [用 綱 
シー トを 開きます。 

0  [用紙 サイズ] ボックスから アプリケーションで 設定した 
用紙 サイズを 選択す る。 


ユーザ 定義を 選択した 場合の 設定は r 定形 外用 紙 サイズの 用 
紙に 巧 刷」 に 36 ページ) を 参照して ください。 

0  [出力 用紙 サイズ] に 任意の 出力 用紙 サイズを 設定す 
る。 


出力 用紙 サイズの 設定 方法には 次の 2 通り が あ ります。 

• サポートす るすべ ての 用紙 サイズに 対して、 共 
通の 出力 用紙 サイズを 割りが ける 場合 一©- (a) 

• すで (こ 設定して ある 用紙 割り付けに 従って 出力 
用紙 サイズを 設定す る 場合 一©- (b) 


©-(a) 

く  Windows  XP/ 2000 /NT  4.0 の 場合 > 

[出力 設定] の 憧 U 付に 従う ] の チェックを 外し、 [化 カ サイズ] 
ボ V クス か 6 任意の 出力 用紙 サイズを 選択す る。 手順 〇 に 進 
んで  <  ださい。 


[用紙 サイズ] と [出カ サイズ] に設 をされ 
た 用紙 サイズに 応じて、 拡大 •縮小 率が 
表示 さ れ ます。 


NEC 


く Windows  Me/98/95 の 場合 > 

[化 力 用紙 サイズ] で [指定す る] を 選び、 [出力 用紙 サイズ] 
ボ V クスれ 6 任意の 出力 用紙 サイズを 選択 します。 手順 0( こ 
進んで  <  ださい。 


[用紙 サイズ] と [出力 用紙 サイスに 設 をされ た 用 
紙 サイズに 応じて、 拡大. 縮小の イメージが 表示 


されます。 


©-(b) [割付 じな う] を チェック する。 

現在 [用紙 サイズ] で 選択され ている 用紙 サイズ (こ 割り付けて 
ある サイズが、 出力 用紙 サイズと して 自動的 (こ 設定され ま 
す。 

割り付けの 設定を 変更したい 場合は 手順 0( こ 進んで くださ 
い。 変更し ない 場合は 手順© (こ 進んで ください。 
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〇 出力 用紙の 割付 設定を する ダイア □グ ボックスを 開 

く。 


& 設定したい 出力 用紙 サイズを 選択し、 [0K] または [閑 
じる] を クリック する。 


く  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合 > 

[プ □パティ] ダイア □グ ボックスを 開きます。 [プリンタの 
設定] シー トの [化 力 用紙 割付] で [ユーザ 割付] を 選び、 [割付 
設定] を クリック します。 


[用紙] シー トの憧 I」 付 内容の 表示] をク U ック すると、 組み合わ 
しせの 表示の み 行います。 _ ) 


く  Windows  Me/98/95 の 場合 > 

[プ □パティ] ダイア □グ ボックスを 開きます。 [用紙] シート 
の惶! I 付 内容の 表示] をクリ 、ソク します。 


Windows  XP/2000/NT  4.0 


Windows  Me/98/95 


〇  [用紙] シート の [OK] を クリック する。 

Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合は [プリ ンタの 設定] シー 
卜の [OK] を クリックし、 [用紙] シート の [OK] を クリックし 
ます。 


• 1；( 下の 用紙 サイズを 指定した 場合は [出力 用紙 サイズ] 
び 固定と なり、 [出力 用紙 サイズ] で 指定す る 拡大 •縮 
ル 印刷機 能は 使用で きません。 

A3 一 A4、 A3 一 巨 4、 A4 一 A3、 A4 一 巨 4、 A4 一 
巨已、 A4X2 一 A4、 巨 4 一 A3、 巨 4 一 A4、 巨 4 一 
目已、 目已一 A4、 目已 一目 4、 目已 X2 一目 已、 LP 一 
A4、 LP 一 B4 

• [給 紙ち 法] に 増設 ホッパ (已 日日) び 設定され ている 場 
合は A 已、 目已は 指定で きません。 
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J 広大- 縮小 率を 指定す る 

この 機能は 次の 場合 じ (外は いつでも 有効で、 他の 印刷機 能と 組み合わせる ことができます。 

• [レイアウト]*^ シートで 複数 ページ 印刷を 設定して いる 
• [フォーム]*2 シートで フォーム 印刷を 設定して いる 
• [用紙] シートで L ソ 下の 用紙 サイズを 設定して いる 

A3 一 A4、 A4 一 B5、 A4X2 一 A4、 B4 一 A4、 B4 一 B5、 B5 一 A4、 B5X2 一 B5、 LP 一 A4、 A3 一 B4、 A4 一 A3、 
A4 一 B4、 B4 一 A3、 B5 一 B4、 LP 一 B4 

*1 Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合は [メイン] シー トの [複数 ぺージ レイ アウ ト] シー ト になり まず。 

*2  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合は [その他] シー ト になり まず。 


〇  [プ □パティ] ダイア □ グボ ッ クスの [用紙] シート を 開 
く。 

Windows  XP/ 2000 は [印刷 設赶 ダイア □グ ボックス、 Win¬ 
dows  NT  4.0 は [ド 丰ュメ ントの 既定値] ダイア □グ ボック 
スの [用紙] シートを 開きます。 

〇  [拡大 縮 ル 率を 指定す る] を チェックし、 ちの ボックス 
で 拡大 •縮小 率を 設定す る。 


0  [OK] を クリック する。 


Windows  XP/2000/NT  4.0 
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J 広大- 縮小 印刷に 対応した 用紙 サイズを 指定す る 

プリンターの 拡大- 縮 ル モードを 設定し ます。 設定は 印刷 時の み 有効になります。 


〇  [プ □パティ] ダイア □ グボ ッ クスの [用紙] シートを 開 
く。 


•  Windows  XP/ 2000 は [印刷 設定] ダイア □グ ボックスの 
[用紙] シートを 開きます。 

•  Windows  NT  4.0 [ドキ ユメン トの 既定値] ダイア □グボ 、ソ 
クスの [用紙] シー トを 開きます。 


〇  [用紙 サイズ] ボックスから 用紙 サイズ (下記の 拡大- 
縮小 率) を 選ぶ。 

A3 — A4、 A4 —目 5、 A4x2-A4、 目 4 一 A4、 目 4 一目 5、 目 5 
一 A4、 B5X2-B5.  LP 一 A4、 A3->B4、 A4 — A3、 A4-> 
B4、 B4 一 A3、 B 己一 B4、 LP 一 B4 


0  [0K] を クリック する。 
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MOPYING 設定 ウインドウ 


MultiWriter  4550 の プリンタードライバーじは、 より 快適に MOPYING を 実現す るた めに、 MOPYING 設定 ウィンドウ 
があります。 複数 ページ 印刷 や 両面 印刷な どの 設定を 簡単に 行う ことができます。 


M 日 PYING 設定 ウィン ドウは、 一部の アプ IJ ケー シヨ ン のみ 対応して おり ます。 対応 アプ U ケー シヨ ンや 使用す る 際のを 
意 事項な どに ついては、 プ U ン ター ドライバーの ヘルプ、 または 添付の プ U ン ター ソフ トウ エア CD-R 日 M に 収録され てい 
る 「MW4 已 日日 ¥Disk  ]  ¥Drivers.txtJ を お読みく ださい。 


設定 方法 


MOPYING 設定 ウィンドウを 使って 印刷す る 場合は じ (下の 手順を 行って ください。 
Step 1 MOPYING 設定 ウィンドウを 有効に する 
Step  2  MOPYING 設定 ウィン ドウを 使って 巧 刷す る 


Step 1 MOP  丫  ING 設定 ウインドウを 有効に する 

MOPYING 設定 ウィン ドウを 表示す るた め、 設定を 有効に します。 

〇  [プリンタと FAX] フォルダー (Windows  XP1：>1 かの 場 
合は、 [プリンタ] フォルダー） を 開く。 


〇  [NEC  MultiWriter  4550] アイ〕 ン をクリ ック する。 

0  [ファイル] メニ ューの [E 口 刷 設定]* を クリック する。 

プ □パティ ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


*  Windows  Me/98/95 の 場合は 口  □パティ] 

Windows  NT  4.0 の 場合は [ドキ ユメン トの 既定値] 

〇  MOPYING 設定を 有効に する。 

く  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合 > 

[その他] シートを クリ 、ソク します。 

[拡張 機 制の 下の [MOPYING 設定 ウィン ドウ] を 選び 度 示す 
る] を 選択し、 [OK] を クリック します。 


1',.  01  • 


i  け t'*  " 


r  が:^  一 

■- 


NEC' 


j  門ピ 一！ っ 1.- 


く Windows  Me/98/95 の 場合 > 

[補助 機能] シー トを 開きます。 [印 质リ 開始 時 (こ MOPYING 設定 
ウインドウを 表示す る] を チェックし、 [OK] を クリック しま 
す。 
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Step  2  MOPYING 設定 ウインドウを 使って 巧 刷す る 


〇 アプリ ケーシ ヨンの [ファイル] メニユ ーで閒 刷] をク 
リックし、 [印刷] ダイア □グ ボックスを 開く。 

©  [巧 刷] ダイア □ グボ ッ クスの [巧 刷] を クリック する。 

MOPYING 設定 ウィンドウが 表示され ます。 


0 複数 ページ レイアウト 印刷、 両面 印刷な どの 設定を 
し、 [印刷 開始] を クリック する。 

印刷が 開始され ます。 


設定を 解除す る 

MOPYING 設定 ウィン ドウの 表示を 無効に する 手順を 説明し ます。 


〇  243 ぺージ の 手順 〇〜 ©を 行い、 プ □パティ ダイア □ 
グ ボックスを 開く。 

0  MOPYING 設定を 解除す る。 

く  Windows  XP/2000/NT  ん〇 の 場合 > 

[その他] シー トを クリック します。 

[拡張 機 制で [MOPYING 設定 ウィンドウ] を 選び、 [表示し な 
し^] を 選択し、 [0K] を クリック します。 


く Windows  Me/98/95 の 場合 > 

[補助 機能] シー トを 開きます。 [印刷 開始 時 (こ MOPYING 設定 
ウインドウを 表示す る] の チェックを 外し、 [0K] を クリック 
します。 


工 IB 


が 


この 手順 I ソ外 でを MOPYING 設定 ウィン ドウび 表示され 
ている ときに、 [今後、 この ウィンドウを 表示し ない] を 
チェック する ことにより、 M 日 PYING 設定を 無効に する 
ことび でさます。 
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画 梁 r かんたん 設定 J の 巧ぃ方 

「かんたん 設定」 は Windows  XP/ 2000 /NT  4.0 の プリンタードライバーで ご 利用に なれます。 陆刷 設定] ダイア □グボ 、ソ 
クス および [ドキュメント 既定値] ダイア □グ ボックス 内の 設定 内容を まとめて 登録で きる 機能で、 アイコンを クリックす 
れば 登録した 設定 内容で 簡単に 印刷す る ことができます。 

ここでは、 「かんたん 設定」 の 登録と 削除ち まに ついて 説明し ます。 

なお、 「かんたん 設定」 には、 あ 6 かじめ 3 つの 機能が 設定され た [プリンターで 登録済みの 設定] アイコン があります。 そ 
れぞれ の アイコンに 設定され ている 内容は じ (下の 表のと おりです。 


[プリンターで 登録 
済みの 設定] 
アイコン 

設定 内容 

解像度 

ブラシ パターン 

SET 機能 

トナー 節約 機能 

標準 

600 dpi 

拡大す る 

使用す る 

使用し ない 

高速 

300 dpi 

拡大す る 

使用す る 

使用し ない 

トナー 節約 

600 dpi 

拡大す る 

使用す る 

使用す る 

設定 方法 


ユーザー 設定の 登録 

〇 任意の プ □パティ シートで 登録したい 設定 内容に 変更 
する。 


設定 内容を 確認したい 場合は 啟定 一覽] をク U ック して、 [設 
定 一覧] ダイア □ グボッ クスを 表示させます。 

V _ J 

0  [メイン] シートを 開く。 

0  [登録と 削除] を クリック する。 

[かんたん 設定の 登録と 削除] ダイア □グ ボックスが 表示され 
永 9  〇 


〇 名前を 入力し、 任意の アイコンを 選択す る。 

を 前は 必ず 入力して < ださい。 名前の 入力 文字は 全角/半角 
(こ 関係な く、 15 文字まで です。 

登録す る 設定の 簡単な 説明を 全角/半角に 関係な く、 127 文 
字まで [コメント] ボックス (こ 入力す る ことができます。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


4 より 進んだ 使い方 


246 


0  [追加] を クリック する。 


- 0 

〇 設定 内容が 表示され るので、 確認して [0K] をク リツ 
ク する。 


[巧 刷 設定] ダイア □グ ボックスを 開いた 後 (こ 変更され た 内容 
は、 ホで 表示され ています。 


: D  -  kL 

ぶ •  ゴ 

Jj  t  BltLIZi 

ji 化 化.：: ■’ 巧 y? 


〇  [登録 一覧] リスト ビューに 登録した アイコンが 追加 さ 
れ たこと を 確認し、 [0K] を クリック する。 

アイコン の 表示 順は 、アイコン を 直接 ド ラッグす る こと で 変 
更 できます。 


ユーザー 設定の 削除 

〇  [メイン] シートを 開く。 

〇  [登録と 削除] を クリック する。 

[かんたん 設定の 登録と 削除] ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され 
ます。 

© 削除したい アイコンを 選択し、 [削除] を クリックす 
る。 

[プ U ン ターで 登録済みの 設定] アイコンは 削除で さませ 
ん。 


〇  [0K] を クリック する。 


&  [登録 一覧] リスト ビューから 登録して いた アイコンが 
削除され たこと を 確認し、 [0K] を クリック する。 


各 シートの ちク U ック メニューから も [かんたん 設定の 登録と 
削除] ダイア □ グボ ッ クス [設定 一覧] ダイア □ グボッ クスを 開 
くこ とびでさます。 

\ _ _ _ _ 


各 シートの ちク IJ ック メニューから も 防 Vu たん 設定の 登録と 
削除] ダイア □ グボ ッ クス [設定 一覧] ダイア □ グボッ クスを 開 
くこ とびでさます。 

V _ y 
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定おか 用紙 ヴイズ (特殊) の 用紙に EI1 刷 


• 定形 外用 紙に 印刷す る . 249 ページ 

• 厚紙に 巧 刷す る . 253 ページ 


設定 方法 


定お 外用 紙に 印刷す る 

定形 外用 紙 (ユーザー 定義) の 用紙に 出力す るには、 じ (下の 手順を 行って ください。 
Step  2 および Step  3 は、 0S ごとに 説明し ます。 

Step 1 定形 外用 紙を セツ ト する 

Step  2 定形 外用 紙 (ユーザー 定義) サイズを 設定す る 

steps 定形 外用 紙 (ユーザー定義) サイズで 印刷す る 


• 定形 外の 用紙は、 トレー および 定形 外用 紙 カセット のみに セットす る ことび できます。 


• トレー、 定形 外用 紙 カセットに 定形 外の 用紙を セットす る 場合は あらかじめ 使用で さる 用紙の 種類、 用紙 サイズを 確認 
して おいてく ださい。 （用紙に ついては 付録の 「用紙の 規格」 （4]  2 ページ) を ご覧く ださい。） 

• プ U ン ターに セットで きる 用紙 サイズは、 幅] 日日〜 297mm、 長さは] 日已〜 43 1 .8mm です。 


Step 1 定形 外用 紙を セツ ト ずる 

く定 おか 用紙 カ セツ トに セツ ト する 場合 > 

〇 定 おか 用紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト する。 

手順は、 5 章の r 定形 外用 紙 カ セツ ト (こ 用紙を セツ ト する」 
(309 ページ) を 参照して ください。 


く トレーに セッ ト する 場合 > 

〇 トレーに 用紙を セットす る。 

手順は、 5 章の 「トレー (こ 用紙を セッ ト する」 (305 ページ） を 
参照して  <  ださい。 

Q 操作 パネル 上の [ト レー] スイ ッ チで 給 紙 先を 「ト レー」 
にす る。 

このと き、 操作 パネルの [トレー] スイッチ (こよる 用紙 サイズ 
設定は 必要ありません。 設定は 無効 (こなります。 


Step  2 定形 外用 紙 (ユーザー 定義) サイズを 設定ず る 

定形 外用 紙の 用紙 サイズを ユーザー 定義 サイズと して、 次の 手順で 設定し ます。 各 OS ごとに 説明し ます。 

•  Windows  XP/ 2000 /NT  4.0 の 場合、 複数の 用紙 サイズ (ユー ザー定義 サイズ) を 追加す る ことができます。 設定で き 
る 用紙 サイズは、 幅： 100 〜 597mm、 長さ： 105 〜 840mm です。 詳しくは OS の ヘルプを 参照して ください。 

•  Windows  Me/98/95 の 場合、 設定で きる 用紙 サイズ (ユーザー 定義 サイズ) は 一種 類の みです。 設定で きる 用紙 サイ 
ズは 、幅： 100 〜 297mm、 長さ： 105 〜 431.8mm です。 
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<  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場 台 > 

〇  [プリンタと FAX] フ ォル ダー (Windows  XP1：>1 かの 場 
含は、 [プリンタ] フォルダー） を 開く。 

〇  [ファイル] メニューから [サーバーの プ □パティ] をク 
リツ ク する。 


< Windows  Me/98/95 の 場 台 > 

〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

Q 使用す る プリンターの アイコンを クリック する。 

〇  [ファイル] メニ ューの [プ □パティ] を クリック する。 


0  [用紙] シートを 開く。 

〇  [新しい 用紙を 作成す る] を チェックして、 [用紙の 説 
明] に 任意の 用紙 名、 [ゴ 法] に サイズを 入力し、 [用紙 
の 保な] を クリック する。 

& リスト ボックスに 新規 作成した 用紙 名が 追加され たこ 
とを 確認して [閉じる] を クリック する。 


[プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

〇  [用紙] シートを 開き、 [用紙 サイズ] ボックスから 
[ユーザ 定義] を 選ぶ。 


[ユー ヴ 定義] を 選択す る と 給 紙ち 法で [ホッ パ] は 選択で 
さません。 


ぃ ■■■.で*  I 


— 


け 


It  -  _ 

J  *  w ぃ 1¢- つ とを 

か ] ん  I  T 巧 


Windows  NT  4.0 

これで 新しい 用紙 サイズが 追加され ました。 


& 用紙の [幅] と [長さ] を 入力し、 [0K] を クリックす 
る。 


〇  [0K] を クリックし、 [プ □パティ] ダイア □グ ボック 
スを 閉じる。 

これで ユーザー 定義の 用紙 サイズが 設定で きま した。 
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Step  3 定形 外 (ユー ザー定義) の 用紙 サイズで EP 刷ず る 

Step2 で 設定した 用紙 サイズで 印刷す る 手順を 説明し ます。 なお、 アプリケーションに よっては 手順が 異なる 場合が あり 
ます。 


各 日 S とも、 プ □パティ ダイア □グ ボックスは アプ U ケー シ ヨンの メニューから 開く 方法と [プ U ン タと FAX] フォルダー (Windows 
XPl ソ 外は [プ U ン ター] フォ ル ダー) から 開く 方法び あ ります。 

アプ IJ ケー シヨ ン メニューから 開いた 場合は、 一般的に その アプ U ケー シ ヨンでの み 有効な 設定になります。 また、 [プ U ン タと 
FAX] フ ォルダー (Windows  XPIU 外は、 [プ U ン タ] フ ォルダー) から 開いた 場合は、 すべての アプ U ケーシ ヨンの 基本 設定に なり 
ます。 

V _ J 


<  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場 台 > 

〇 アプリ ケーシ ヨンの [ファイル] メニ ユーで 间 刷] をク 
リックし、 [印刷] ダイア □グ ボックスを 開く。 

アプリ ケーシ ヨン (こよって は、 この 手順 後 (こ 陆 刷] ダイア □ 
グ ボックスの [プ □パティ] を クリック します。 

〇  [詳細 設定] を クリック する。 


< Windows  Me/98/9 己の 場 台 > 

〇 アプリ ケーシ ヨンの [ファイル] メニ ユーで [巧 刷] をク 
リックし、 [印刷] ダイア □グ ボックスを 開く。 

Q  [プ □パティ] を クリック する。 

0  [用紙] シートを 開き、 [用紙 サイズ] ボックスから、 
[ユーザ 定義] を 選択す る。 


0  [用紙] シートを 開き、 [用紙 サイズ] ボックスから、 
Step2 で 追加した 用紙 サイズを 選択す る。 


巧 エック I 


• [ユー ヴ 定義] を 選択す る と 給 紙ち 法で [ホ ッ パ] は 選択 
でさません。 

• 坪量 81 .4g/m2 健 量 7 日 kg) を 越える 用紙の 場合 拥 
紙 種類] ボック スで [厚紙] を 指定して く ださい。 


• [ユー ヴ 定義] を 選択す る と 給 紙ち 法で [ホッ パ] は 選択 
でさません。 

• 坪量 81 .4g/m2 健 量 7 日 kg) を 越える 用紙の 場合 拥 
紙 種類] ボッ クスで [厚紙] を 指定して く ださい。 


〇  [給 紙 方法] と [用紙 種類] を 指定し、 [0K] を クリック 
する。 


〇  [給 紙 方法] と [用紙 種類] を 指定す る。 

〇  E 日 刷 部数を 指定して、 [0K] (または [E 日 刷]) を クリッ 
ク する。 


〇  [ユーザー 定義] ダイア □グ ボックスで [幅] と [長さ] を 
確認し、 [0K] を クリック する。 

〇  E 日 刷 部数を 指定して、 [0K] を クリック する。 
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厚紙に 印刷す る 

用紙 カセット または トレーに 厚紙を セッ ト する 場合は あ 6 かじめ 設定で きる 用紙の 厚さを 確認して おいてく ださい。 （用 
紙に ついては 付録の r 用紙の 規格」 を ご覧く ださい。） 

ホ、 ソパ ー1、 5 では 厚紙 レベル 1 ( 坪量 64 〜 105g/m2) まで、 ホ、 ソパ ー2 〜 4、 および トレーでは 厚紙 レベル 6( 坪量 64 〜 
200g/m2) まで、 選択で きます。 使用で きる 用紙 坪量と 厚紙 レベルの 関係は、 下表のと おりです。 


用紙 種類 

用紙 坪量 

普通 紙 

64 〜 70g/m2 

厚紙 1 

70 〜 105 g/m2 

厚紙 2 

105 〜 120g/m2 

厚紙 3 

120 〜 14 日  g/m2 

厚紙 4 

140 〜 160 g/m2 

厚紙 5 

160 〜 18 日  g/m2 

厚紙 6 

180 〜 200 g/m2 

Step 1 厚紙を セツ ト ずる 


steps 用紙の 種類を 選択ず る 


手順は、 5 章 r 用紙の セツ ト」 を 参照して ください。  印刷を 開始 するとき に [用紙 種類] で [厚紙] を 選択し ます。 


Step  2 厚紙 設定を 有効に ずる 

厚紙を 使用す るた めに、 プリンターの 設定を 行います。 

〇  メニュ ーモー ドに 入る。 

卸 刷 可 スイッチを 押して プリンターを ディ セレ ク ト 状態に 
し、 [メ ニュ ー] スイ、 ソチを 押して" テス トメ ニュー ー" を 表 
示させます。 


〇 操作 パネルの [V] スイッチ、 [>] スイッチ、 [設定 変 
要] スイッチを 押して、 "ヨウ シメ ニュー "の" ヨ ウシ 
シュべ ツセ ッ テイ" を 選択す る。 

詳しくは、 「メニュー ツリー」 （111 〜 113 ページ) を ご覧く だ 
さし、 


設定 変更 


ヨウ シシュ へ、、 ツ 

トア ツカ、'  ミ 

レへ''  ル 1 ネ 

0 操作 パネルの [V] スイッチを 押して、 厚紙の 種類を 選 
択 する。 


〇 プリンター ドライバーの プ □パティ ダイア □ グ ボック 
スの [用紙] シートを 開く。 


〇 用紙の 種類が [厚紙] になって いる ことを 確認す る。 

〇  [厚紙 種類 設定] を クリック する。 

[厚紙 種類 設定] ダイア □ グボ 、ソ クスが 開きます。 


〇 印刷す る 厚紙の 種類を 選択して [0K] を クリックす 
る。 


〇  [メニュー 終了] スイッチを 押す。 


〇 閒 刷] ダイア □グ ボックスで E 日 刷 範囲、 印刷 部数を 指 
定 し、 [0K] を クリックして E 日 刷す る。 
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印刷 位置の 調整 


0S ごとに じ (下の ダイア □グ ボックスで 印刷 位置を 細かく 調整し ます。 

•  Windows  XP/2000/NT  4.0  : [その他] シート の [拡張 機能] ツリー ビユー の [印] 刷 位置 微調整] ダイア □グ 

ボックス 

•  Windows  Me/98/95  :  [レイアウト] シート の [詳細 設定] ダイア □グ ボックス 

じ (下は 両面 印刷 するとき の ダイア □グ ボックスの 例です。 片面 印刷す る 場合には 片面の み 設定す る ダイア □グ ボックスが 
表示され ます。 


印刷 位置は 用紙 上端と 左端 か 6 の 距離で 設定し ます。 下端、 ち 端 か 6 の 距離は それに 合わせて 自動的に 変化し ます （テキ 
ス ト ボックスに 入力は できません)。 また、 この ダイア □グ ボックスには 入力され た 数値に 応じて 変化す る 印刷 範囲の イ 
メー ジが 表示され ます。 さ 6 にこの 印刷 範囲の イメージを 直接 マウスで 変化 させて r 感覚的」 に 位置 調整す る こと も 可能で 
す。 


印刷 範囲 


クリ ック すると 標 
準の 位置に 配置 さ 
れ ます。 


印刷 位置を 設 をす 
る 距離の 単位を 選 
ベます。 


クリック すると 表 
面と 裏面を が 称に 
配置し ます。 


クリック すると 表 
面と 裏面を 平行に 
配置し ます。 


[印刷 位置 微調整] ダイア □グ ボックス (Windows  XP/2000/NT  4.0) 
[詳細 設定] ダイア □ グボ ッ クス (Windows  Me/98/95) 
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Opu リプリント 機能 


リプリント （再 印刷） は、 一度 印刷した データを アプリケーション か 6 再び 印刷を 実行す る ことなく、 再 印刷す る 機能で 
す。 MultiWriter4550 では コピー 機 感覚で 操作で きる rPrintAgent リプリント 2」 を 提供して います。 


PrintAgent  U  プ  U  ント 2 

この 機能を ご 利用になる には、 あ 6 かじめ PrintAgent リプリント 2 が インス! ルされ ている 必要が あります。 
(PrintAgent の インス I ルち まに ついて に 章 プリンター ソフトウェアの インス I ル」 （41 ぺ ージ) を ご覧く ださ 
し、）。 「PrintAgent」 ツー ルバーを 使えば、 PrintAgent リプリント 2 を 簡単に 呼び出し、 再 印刷す る ことができます。 

PrintAgent リ プリン ト 2 では t (下の 便利な 機能を 備えて います。 

• 標準 モード：  再 EP 刷す るで 書に 巧して 了 合い 機能、 ステ ー プル 機能*、 パンチ 機能* を 選択して 仕分け 印刷 

や、 オフセット 排 紙、 両面 印刷を する ことができます。 

• ジョブ 結合 モード： 一度 印刷され た 複数の 文書を 結合し、 一文 書と して 再 印刷す る ことができます。 （ジョブ 結合 
の 概要に ついては 次 ページ じ (降の 解説を ご覧く ださい。） 

* オプションの フイ ニ、 ソ シャーを 装着して いると きのみ 使用可能 でず。 


PrintAgent リプリント 2 を 起動す るには、 じ (下のと おり 「PrintAgent」 ツー ルバーの [再 印] 用り] ボタンを クリ 、ソク しま 
す。 


PrintA 呂 ent および PrintAgent  U プ U ント 2 び インス! -- ルされ ている 必要び あります。 PrintAgent  U プ U ント 2 は 
Windows  XP、 Windows  2 日日 日、 Windows  NT  4 .日、 Windows  Me/98/9 已で 利用で きます び、 そのためには 
PrintAgent をイ ンス トー ルす る 際に [PrintAgent  U プ U ン ト 2」 オプ シヨ ンを チェック して おく 必要び あり ます。 
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設定 方法 


Windows  XP、 Windows  2000、 Windows  NT  4.0、 Windows  Me/98/95 が 動作して いる〕 ンピユ ーター で 利用で 
きます。 リプリント 機能を 使う には 次の ステップが 必要です。 

Step 1 リプリント 機能を 設定す る （リプリント 機能の 提供） 

Step  2 印] 刷す る （リ プリン ト用 ファイルの スプー ル） 

Step  3  リプリントしたい 文書を 選ぶ （スプール ファイルの 選択） 

Step  4  リプリント する （スプール ファイルの 出力） 


MultiWriter  4550 
(プリン トサ-パ-に 接続 •綿 プリンタ-) 


プリント ヴ- バ- 
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Step 1 リ プリン ト 機能を 設定す る 


□一カ ル 接続され ている コンピューター または プリント サーバーの 
「PrintAgent」 ツー ルバーの 設定 ボタン メニュー か 6PrintAgent のプ 
□パティを 開く か、 あるいは PrintAgent の システム メニ ューか 6 
PrintAgent のプ □パティを 開き、 [リプリント 機能を 提供す る] を 
チェック する。 


ぶ 重要 


この 設定び 行える のは、 下の ユー ヴー のみです。 

• プ U ン トサー パー び Windows  XP の 場合、 アカウントの 種類 
び [コンピュータの 管理者] である。 

• プ U ン トサー バーび Windows  2 日日 日/ NT  4 .日の 場合、 Ad- 
ministrators の 権限び ある。 


[リプリント 機能を 提供す る] 

リプリントを 行う 場合には、 本 項目を チェックして おきます。 チェック すると、 一度 印刷した デー タを コン ピュ ーター 
上で プライベート スプール します。 プライベート スプール するとき の 設定を 行う には [リプリント 機能の 設定] ボタン 
を クリック します。 プライべートス プー ルとは、 リプリントを 行うた めに PrintAgent が ドキュメントを 保有す る こと 
です。 印刷を した コンピューター 上の 八 ー ド ディスクに 巧 刷 ドキュメントが 保を されます。 

[リプリント 機能の 設定] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 下図に 示す ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 この ダイア □グ ボックスで リ プリン 
卜 機能に 関する 詳細な 設定を 行います。 


スプール する 最大 ド 
キ ュメン ト 数を 限を 
します。 *1 


スプールして おく 時 
間を 設を します。*1 


スプールに 使う 最大 
ディスク 領域を 設を 
します。 *1 


初期値 

ドキュメント 数： 10 個 
有効期限：  240 時間 
デ イス ク 領域： 10M 巳 


スプー ルして ある ド キユメ 
ン トを すべて 削除し ます。 


ス プー ルす るフ オルター 
を 変更し  ます。* 2 


ここで 設定した 値のう ちの いずれ かを 超える と、 ずで に スプール している ドキ ユメン トの中 か 6 最も 古い ファイルの 順に 消去され まず。 

が 空き 容量が 不足した 場合な ど、 この ボタンから スプール 先の フォルダーを 変更で きまず。 ネッ ト ワークで 接続され た フォルダー や リムー バブル ディ 
スクは スプール ずる フォルダ ーとして 指定で きません。 
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Step  2 印刷す る 

〇 リプリント 機能を 利用す る プリンターの プ □パティ ダ 
イア □グ ボックスを 開き、 [リプリント 機能を 使用す 
る] を チェック する。 

リ プリント 機能は 標準で 有効 になって います。 

く  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合 > 

[目 口 刷 設定] ダイ ア □グ ボックスの [メイン] シートの 
[機能 選択] バーで [リプリント] ボ タンを 選択 


Step  3 リプリントしたい 文書を 
選ぶ 

〇 「PrintAgent」 ツー ルバーの [再 ED 晒)] ボタンを ク リツ 
ク する。 

翊 潮到盈 a 


〇  [標準] シートを 開く。 

©  [PrintAgent リプリント 2] で リプリントしたい ドキュ 
メント を 選ぶ。 


標準では U プ U ント できる ドキュメント 数は 「1 日」 に 設定 
されて います。 変更 するとき は 2 已 4 ページを 参照して く 
ださい。 


く Windows  Me/98/95 の 場合 > 


プリンターの プ □パティの [化 力 制御] シート 


Step  4 リプリント する 

再 E 日 刷す る ドキュメントの E 日 刷 部数、 了 合い、 オフ 
セット 排 紙、 両面 E 日 刷を 設定して E 日 刷す る。 


0 アプリケーションで ドキュメントを E 日 刷す る。 


次 ページの r リ プリン ト 機能を 使用す ると きの ミ 主意 事項」 を 参 
考 (こして 設定して ください。 


[MOPYING 設定 ウィンドウを 表示す る] び 有効に なって 
いる 場合は、 MOPYING 設定 ウイン ドウで rU プ U ント機 
能を 使用す る」 を 有効に する ことび でさます。 
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リ プリン ト 機能を 使用 するとき の 注意事項 

リプリント 機能を 利用す るに あたって は、 L ソ 下の 内容を 参考に してく ださい。 

•  リプリント される ページは、 最初に E 日 刷した ときの プ □パティ ダイア □グ ボックスの 設定を そのまま 使って E 日 刷 さ 
れ ます。 

たとえば 給 紙 方 まや 縮小- 拡大率の 設定、 巧 刷 位置の 調整な どは そのままの 設定で 印刷され ます。 


f チ エツぶ I 


部数、 T 合い、 オフセット 排 紙、 ステ ー プル 機能、 パンチ 機能の 設定は 初期化され ますので、 再 設定び 必要です。 


く  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合 > 


く Windows  Me/98/95 の 場合 > 


卜 出力 時は クリアされ ます。 リ プリン 


する ごとに 部数を 指を する 必要が あ ります。 


する ごとに 部数を 指を する 必要が あ ります。 
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•  リプリント 機能で E 日 刷で きる ページは アプリケーションで 実際に E 日 刷した ページの みです。 

たとえば 10 ぺージ ある 文書の 中 か 6 下の 卸 刷] ダイア □グ ボックス のよう (こ 2 〜 3 ぺージ を 目 P 刷した 場合、 1 ぺージ と 4 〜 10 ぺージ 
を リプリント する ことは できません。 


く  Windows  XP の 場合 > 


リ プリン トに 有効な ページは 2 〜 3 ページです。 


く Windows  2000 の 場合 > 


リ プリン トに 有効な ページは 
2 〜 3 ぺージ です。 


く  Windows  NT  4.0/Me/98/95 の 場合 > 


リ プリン トに 有効な ページは 
2 〜 3 ぺージ です。 


•  リプリント 機能で E 日 刷す る ページを 指定す る 場合、 最初に アプリケーションで 印刷した ときの 開始 ページが 「1 ペー 
ジ 目」 として 設定され ます。 

たとえば アプリケーションで 文書の 3 〜 6 ページを 巧 刷して、 リプリント 機能で 3 ページの みを 巧 刷 するとき の ページ 指定は 「1」 で 
す。 また、 4、 5 ぺージ を 印刷 するとき の 開始 ぺージ はに」、 終了 ぺージ は 「3」 です。 


PrintAgent  U プ U ン ト 2 の 場合 


リ プリン ト 機能での 印刷： [1] ぺージ から [3] ぺージ まで 


IX 

3 

4 

5 

6 

3 

4 

5 

1 ぺージ 目  2 ぺージ 目  3 ぺージ 目 


サーバー/クライアント 環境での E 日 刷 ファイルは プリント サーバーに スプールされ 
ます。 

スプー ルされ た ファイルは [リプリント 機能の 設定] ダイア □グ ボックスで 設定され た 制限 (こ 
従つ て 古し"' ものから 消去され ます。 


スプー ル ファ イ ルの 有効期限 
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文書を 結合ず る 


PrintAgent リプリント 2 を 使い、 一度 印刷した 複数の 異なる 文書を 結合す る （ジョブ 結合） ことができます。 


— PrintAgent リプリント 2 を 使った ジョブ 結合 

印刷 文書  スプール フォルダー  通常の 印刷 結果 


呂 


冒 

因 

因 


/ 印刷 結果を ) 


0 


固 

— F 


リプリント 出力 

PrintAgent リプリント 2 を 使った ジョブ 結合 


ジョブ 結合 

PrintAgent リプリント 2 で 実現す る 機能です。 一度 印刷した 複数の 文書を 選択した 順番で 自由に 組み合わせ、 ひとつ 
の ジョブと して 再 印刷す る ことができます。 さ 6 に ジョブ 結合した 文書に 巧しても 了 合い 出力 や オフ セツ ト排紙 出力 
による 仕分け 印刷が できます。 コピー 作業の ように 原稿を 並べ 替える 必要はありません。 すべて パソコンの デスク トツ 
プ 上で 原稿を 並び 替える ことができ、 しかも オリジナルでの 出力 （MOPYING) が 巧 能です。 


設定は [PrintAgent リ プリン ト 2] の [ジョブ 結合] シート で 行います。 


T 合い 機能 選択 タブ 
ジヨ ブ 結合した 文書を T 
合いして 出力 します 0 

仕上げ 機能 タブ 
ジョブ 結合した 文書と 仕 
上げ 機能を 組み合わせて 
出力し ます。 


印刷 順 変更 後 ボタン 
印刷 順を 1 つ 後に し 
ます。 


印 IH 順 変更 前 ボタン 
印刷 順を 1 つ 前にし 
ます。 
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設定 方法 


ジョブ 結合 設定の 最初の 手順は、 PrintAgent リプリント 2 で リプリント する 場合と 同じです。 


〇  PrintAgent で リプリント 機能の 設定を する。  〇 ジョブ 結合したい ドキュメントを 選択す る。 


PrintAgentU プリン ト 2 を 使用す るた めに、 

PrintAgent のプ □パティで リ プリン ト 機能の 設定を します。 
辯 細は 254 ぺ ージ） 


チェックした 順 (こ 印刷 順が 指定され ます。 巧 刷 順を 変えたい 
場合は [前へ] ボタン または [後へ] ボタンを クリ 、ソク して 変更 
してく ださい。 


〇 アプリケーションから 印刷す る。 

リ プリン ト 機能を 使用す る 設定で アプリ ケー ショ ンか 6 ド 
キユメ ントを 巧 刷し ます。 辯 細は 243 ぺ ージ） 

〇 「PrintAgent」 ツー ルバーの [再 ED 晒!] ボタンを ク リツ 
ク する。 

PrintAgent リプリント 2 が 起動し ます。 


HE 


留 

% 

W 

が 田 

叫 互 

J 

〇  [ジョブ 結合] シート を 開く。 


〇 必要に応じて 仕上げ、 了 含い 機能を 選択して、 印刷 仕 
上がりを 設定す る。 

〇 再 E 日 刷す る ドキュメントの E 日 刷 部数を 設定し [スター 
卜] ボタンを クリ ツク する。 
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ジョ ブ 結合に おける 両面 印刷の ミ 主意 事項 

PrintAgent リプリント 2 の ジョブ 結合で 両面 巧 刷を 利用す る じあ たって は、 じ (下の 内容を 参考 じして ください。 


•  プリ ン ター ドライバーで 片面に 印刷 設定され た ドキュ 


•ジョブ 1 

1 


ジョブ 2 


ろ 


リプリント 


— L 

も 。〇〇; 

与 

°〇  °〇°  C 

1 

がみ 

I  1 枚 S 

2 枚 目  ' 

ジョブ 1 が 1 ぺージ (片面）、 
ジョ ブ 2 が 1 ページ (片面) の 場合 


- ■ジ 3 ブ 2  - 


メント ジョブを 結合し、 両面 E 日 刷 設定を して 印刷した 

厂 

1 

- - ジョブ 1 - - 

■ 1  广 

1  1 

—— ジョブ 2  - - 

ときは、 次のように 印刷され ます。 

1 

1 

1^ 

1  1 

1  1 

冲 。 。° 

°0  D  qC 
〇  〇  〇  〇 

。。'つ  A 
〕。 〇  〇° 

〇  〇  〇  〇 

1 

1 

1 

2 

1  1 

1  1 

1  1 

0  〇 

0  。  。  。 

。ぶ。。 1' 

D 。〇  n  み- 

1  1 

1 

1 

^  〇°  ° 

0  0  〇 

A 

1  1 

。 。 。 C 

1 

1 

コ。。 。。〇 。 

1  1 

1  1 

0  〇  〇 
>  〇  〇 
曰 0  〇  0  C 

1 

1 

1 

1 

〇°  〇  °  〇 
な。。。 

1 

2 

1  1 

1 

J  〇  〇  °  〇 

) ^  A  0 广 

1 

,  日 枚 目 

1 枚 目  i 丄' 

1 枚 目  1 

L 

3：- 

〇  C 


リプリント 


|4。> 

0  °  0  °  〇 

°  〇  °  K 

°  〇  °。 。 
〇  〇  〇 
0  0  〇 

辟 

〇  〇  ( 
D  O  〇 

0  °  〇  °  〇 
ずみ‘ 

0  〇  〇 

。。。。。え 
D  〇  ° 六 

。 。。 。 。 
つろ。。。 L 

) n  〇  n  〇  〇 

〇  0  0 。 （ 

。。。 。4 
—  〇  —  〇  7 

4 枚 目 


ジョブ 1 が 3 ぺージ (両面)、 
ジョ ブ 2 が 5 ぺージ (両風 の 場合 


U プ U ント 


A 

1 

2 

1 枚 目 


が。。 。。 

3 枚 目 


A 

- 

3 

2 枚 目 


ジョブ 1 が 3 ぺ —ジ师 面)、 
ジョ ブ 2 が 1 ページ (片面) の 場合 


プリ ン ター ドライバーで 裏面から 印刷した 両面の ド 
キユ メント ジョブを 結合し、 両面 設定を して 印刷した 
場 含は、 次のように 印刷され ます。 

開始 ページを 裏面から にして 両面 巧 刷したい 場合は、 
r 変更し ない」 を 選択して ください。 
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TPrint  Agent  J  ツ— ルバ— 

「PrintAgent」 ツー ルバーでは、 ボタン 操作 ひとつで 簡単に PrintAgent の 機能を 呼び出す ことができます。 この、 ソー ルバ ~ 
は PrintAgent オ プ シヨ ンの 「ツ ー ルバ ー 」 をイ ン スト ー ルす ると、 お使いに なれます。 

「PrintAgent」 ツール バーを 表示させる には、 次の ような ちまが あります。 

• タス クバーの PrintAgent アイコンを 左 またはち クリックし、 [ツー ルバーを 表示] を クリック する。 

• タス クバーの PrintAgent アイコンを ダブル クリ 、ソク する。 

前回 ツー ルバーを 表示した 状態で PrintAgent を 終了した 場合、 「PrintAgent」 ツー ルバーは PrintAgent の 起動と 同 
時に 表示され ます。 

「PrintAgent」 ツー ルバーの 詳しい 説明は、 「PrintAgent」 ツー ルバーの ヘルプを ご覧く ださい。 


PrintAgent の設 をに 関する メ ニ ューを 表示し ます。 

•  [PrintAgent の プロ パテ ィ] を 開きます。 

•  [PSW の プロパティ] を 開きます。 

•  PrintAgent のバ ージョ ン 情報を 開き ます。 


プリ ンタ ステータス ウインドウ 


を 開きます。*2 


PrintAgent リプリント 2 が インストールされ ていない 場合、 [再 巧 刷] ボタンは ご 利用に なれません。 

が PrintAgent 対応 プリンタ でない 場合、 [状態] ボタンは ご 利用に なれません。 

*3 ヘルプが インス トールされ ていない 場合、 ヘルプ ボタンと、 ソール バー 設定 ボタン メニューの [ヘルプ] ボタンは ご 利用に なれません。 


PrintAgent および ツー ルバーび インス I -- ルされ ている 必要び あります。 「PrintAgent」 ツー ルバーは Windows  XP、 
Windows  2 日日 日、 Windows  NT  4.日、 Windows  Me/98/9 己で 利用で きます び、 そのためには PrintA 呂 ent を インス 
卜ー ルす る 際に 「PrintA 呂 ent」 ツー ルバー オプションを チェックして おく 必要び あります。 
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プ IJ ンタ ステータス ウインドウ 


用紙が ありません 
用紙を 補給して ください 


プリンタ ステータス ウィンドウは 印刷の 進行状況 や プリンターの 状態を 画面と 音声* による メッセージで 通知し ます。 

*  音声は 標準では インス トールされ ません。 


通常 プリンターが 印刷を 開始したり、 印刷 中に エラーが 発生したり すると プリンタ ステータス ウィンドウが 自動的に 起動 
します。 設定 じより 画面 上に アイコン や 下の ような ウィンドウを 表示す る ことができます。 手動で 起動す るち まは 次の 3 
種類です。 


•  「PrintAgent」 ツー ルバーか 6 起動す る 

•  スタ ー トメ ニュ ー から 起動す る 

•  タスク バーの アイコン か 6 起動す る 


また、 印刷の 中止な どの 指示 もこの ウィンドウ か 6 行う ことができます。 


メニユ ー& ツー ルバー 
送信 中 ドキ ユメン トを 中止したり、 
リプリント 機能、 ウ ォーム アップ 開 
始 機能が 利用で きます。 ツー ルバー 
の ボタンは  メニ ューの 項目を  アイコ 
ン 化した ものです。 


プ U ンタ ー名 

プリ ン ターに 付けられた 名前が 表示 
されます。 ここに 表示され るのは 
[プリ ンタ] フォルダーで 設 をした 名 
前です。 


〜…卜 C け; ■■: 准 Ml? が 

U 丘 か 6  3 け « 

ノ 

な ，切。！™ 化け。 Tt ■せす 

バルーン メッセージ 
プリ ン ターの 状態 や エラー時の 
が 処方 ま をより 詳細 に 表示し ま 
す。 


ステータス 情報 エリア 
アイコンと メッセージで プリン 
ターの 状態な どを 表示し ます。 


ビジュアル 情報 エリア 
プリンターの 構成、 接続 状態、 
印刷 状況、 障害の 状況な どを 表 
示します。 

ステータス バー 
プリンターの 機種 名と その プリ 
ンター が 接続され ている ポート 
名 または ネッ トワー ク パス 名を 
表 W します 0  メニューを 選 ホ 尺し 
ている ときは メニ ューの 情報が 
表 W されます。 


PrintA 呂 ent び インストー ルされ ている 必要び あります。 PrintAgent は Windows  XP、 Windows  2 日日 日、 Windows 
NT  4 .日、 Windows  Me/98/9 已で 利用で きます。 プ U ン タードライバーのみを インス! ルして いる 場合は 利用で きま 
せん。 
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ツー ルバー 

プリンタ ステータス ウィンドウ じは、 次の ような 機能が あります。 それぞれの 機能は ツール バーの ボタンを クリックして 
設定、 または 実行で きます。 

また 常に 情報 取得を する か、 ウィン ドウ 表示す るか どうかな どを 選択で きます。 


印刷 詳細の 表示 ボタン 
[印刷 詳細の 表示] ダイ 
ア ログ ボックスを 開き 
ます。 


リプリント ボタン 
[リプリント 機能] 
ダイアログ ボック 
スを 開きます。 


通知 形式 ボタン 
[通知 形式の プロ パ 
ティ] ダイアログ ボッ 
クスを 開きます。 


電源を ON にす る ボタン* 1 
指を した プリ ン ターの 電 
源を ON にします。 


鞋罩 1 [#  ^ 当 吗 f な な \ 晦^  ' 


削除 ボタン 
印刷を 中止し ま 
す。 


送信 詳細 ボタン 
[送信 詳細] ダイア 
ログ ボックスを 開 
きます。 


構成 情報 ボタン 
[プリンタの 構成 情報] 
ダイアログ ボックスを 
開きます。 


ウ オーム アップ ボタン 
節電 中の プリ ン ターの 
ウ ォーム アップを 開始 
します。 


ヘルプ ボタン 
バルー ン ヘルプを 開 
きます。 


最新の ステータス 
に 更新 ボタンが 
最新の ステータス 
に 更新し ます。 


プリ ン ターが オプ シヨ ンのリ モー ト 電源 制御 対応 LAN アダプタ (型番 PR-NP-03TR2) に 接続され ている 状態で、 電源 制御の 設定が 有効な 場合に 表 
示されまず。 

が 初期設定では 印刷 中]: > (外は プリンターの 状態を 監視し ない ことに なって いまず。 プリンターの 最新の 状態を 知る ためには [最新の ステータスに 更 
新] ボタンを クリックして ください。 常に プリンターの 状態を 取得で きる ようにず るには、 次 ページの r 通知 形式を 変更す る」 を ご覧く ださい。 


送信 中の ドキ ュメン トの 印刷を 中止す る 

r 送信 中 ドキ ュメン ト 情報」 に 表示され ている ドキュメントの 印刷を 中止す る 機能です。 
[削除] ボタンを クリック します。 


プリンターの 構成 情報を 見る 

プリンターの 構成 情報 (給 紙 構成、 オプション、 メモリー、 トナー 残 量) を 確認す 
る ダイア □グ ボックスです。 

この ダイア □グ ボックスを 表示させる には [構成 情報] ボタンを クリックす るか、 
[オプション] メニ ユーの [プリンタの 構成 情報] を 選択し ます。 ただし、 常に 最新 
の 情報を 取得す る 設定に なって いないと、 この ダイア □グ ボックスの 構成 情報と 
実際の 構成 情報が 一致し ない 場合が あります。 


最新の 情報に 更新す るには ツール バーの [最新の ステータスに 更新] ボタンを ク リッ 
クす るか、 [オプション] メニューの [最新の ステータスに 更新] を 選択して くださ 
い。 

常に 最新の 情報を 取得したい 場合は [通知 形式の プ □パティ] ダイア □グ ボックス 
で [常に ステータスを 取得] を チェックして ください。 [通知 形式の プ □パティ] ダ 
イア □グ ボックスの 開きち について は 次 ページの r 通知 形式を 変更す る」 を 参照し 
てくだ さい。 
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プ U ンタ ーと コンピューターで 双ち 向 通信 機能を 無効に 設定して いると さは、 各 日 S ごとに 下の ダイア □グ ボックスの 「プ 
IJ ン タの 構成」 の 内容び 表示され ます。 

•  Windows  XP/2000  : [プ U ン タの プ □パティ] ダイア □グ ボックス 

•  Windows  NT  4.0  :  [プ □パティ] ダイア □グ ボックス 

•  Windows  Me/98/9 已： [プ □パティ] ダイア □グ ボックス 


通知 形式を 変更す る 


^〜ピ パ か 
- 啤 


C 心け… iwp 


r  "  I 

< 片 ™  J 


プリンタ ステータス ウィンドウの 表示 内容を 選択し ます。 必要と する 項目 だけを 
表示させる ことで、 ウィンドウを コンパクトに する ことができます。 また、 常に 
ステ ータ スを 取得す るか どう かな どの 設定が で きます。 

この ダイア □グ ボックスを 表示させる ためじは、 [通知 形式] ボタンを クリックす 
るか [オプション] メニューの [通知 形式] を 選択し ます。 


[常に ステータスを 取得] について 

• [常に ステータスを 取得] を チェック すると 印刷 中 じ (外で もプ U ンタ ーの 状態を 常に 監視し ます。 

• ネット ワ ー ク 共有 プ U ンタ ー の 場合は、 ヴ ー バ ー で 設定して ください。 

Windows  XP の 場合、 ア カウン トの 種類び [コンピュータの 管理者] である ユー ヴー のみび 設定を 変更で さます。 
Windows  2000/NT  4 .日の 場合、 Administrators 権限の ユー ヴー のみび 設定を 変更で きます。 

• プ IJ ンタ 自動 切替 機能を ご 利用の 場合、 グループを 構成す るプ U ン ターでは プ U ンタ ーの 状態を 常に 監視して いるた め 
設定の 変更は でさません。 


ウ オーム アップを 行う 


[ウォームアップ 開始] ボタンを クリ 、ソク する か [オプション] メ 
ニューの [ウォーム アッ プ 開始] を 選択す ると 節電 状態の プ リン タの 
ウォーム アップを 開始し ます。 通常は データ 受信と ともに ウォーム 
アップを 開始し ますが 印刷 前に あ 6 かじめ ウォーム アップを 開始 さ 
せて おくと 印刷 ま での 時間が 早 くなります。 

なお、 節電 機能の ON/OFF と 節電 状態に 入る までの 時間は プリン 
ターの 操作 パネルに よる メニュー モードで 設定で きます。 


由が- 1 田の 1£31 巧 


FW 卜の ： mi 

e 


垣 側 じ 
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プリ ン ターの 電源を ON にす る 


郁; 


« な 0  e 立を. みん ホ 

「7- 二  . - - … 

I が のが 5 けが づが t* 田 か IT し 怖ん 


[電源を ON にす る] ボタンを クリ ック する か、 [オプション] メ 
ニュ ーの廣 源を ON じする] を 選択す ると 指定した プリンターの 電 
源を ON じする ことができます。 リモート 電源 制御機 能を 有効 じす 
るた めじは、 「リ モート 電源 制御」 （274 ぺ ージ) を ご覧く ださい。 


プ U ン ターび オプ シヨ ンの U モー ト 電源 制御 対応 LAN アダプタ 煙番 
PR-NP- 日 3TR2) に 接続され ている 場合の み 有効な 機能です。 


最新の ステータスに 更新す る 

初期設定では、 印刷して いない 時は プリ ン ターの 状態を 定期的に 監 
視 していません。 最新の ステータスを 取得す るには [最新の ステ ー 
タスに 更新] ボタンを クリックす るか、 [オプション] メニューの [最 
新の ステータスに 更新] を 選択して ください。 


リプリント 機能を 使う 


け- 》一  け か 山' •• 

1 

W  +  TJI  1 

'ド m  1 


■ … W 

.イ -J— " 

イ-こ 

巧 


w- 

妥恐! ;； 配 


回な 因 


この ダイア □グ ボックスは [リプリント] ボタンを クリックす るか、 [ドキュメント] 
メニューの [リプリント 機能] を 選択す ると 表示され ます。 

リプリント 機能を 利用す ると 一度 印刷した データで あれば アプリケーション か 6 
再び 印刷を 実行す る ことなく、 プリンタ ステータス ウィンドウの ダイア □グボ 、ソ 
クス か 6 直接 再 印刷 （リプリント） できる ようになります。 


IJ プ IJ ント 機能に ついては PrintAgent  U プ U ント 2 を ご 利用に なると、 より 多くの 機能び ご 利用で きます。 PrintAgent  U プ U 
ント 2 を お使いになる ことを お勧めし ます。 PrintAgent  U プ U ント 2 の 使用ち 法に ついては、 243 ぺージ を ご覧く ださい。 
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プリ ン ター の 自動 切替 


複数の プリンターを グループ 化する ことじより、 自動的に 空いて いる プリンターへ 出力す る 機能です 。ネッ ト ワーク 共有 
プリンタ ーとして 設定す る ことにより、 ネットワーク 内の クライアント も 利用す る ことができます。 設定ち まに ついて 
は、 256 ページを ご覧く ださい。 

MultiWriter  4550 の プリ ンター ドライバー を 使用 して、 グルー プ プリ ンタと して 設定 可能な プリ ンター は MultiWriter 
4550 のみです。 


使用 条件 

•プリ ン ター 管理者が 複数の MultiWriter を グループ プリ ンタと して 登録す る ことが 必要です。 

•  Windows  XP、 Windows  200 0、 Windows  NT  4.0、 Windows  Me/98/95 で ご 利用で きます。 

• プリンター ドライバー のみを インス! -ー ルして いる 場合は 利用で きません。 

• グループ プリンタに 設定す るには、 管理者 向け インストールで r プリンタ 自動 切替」 オプションを 選択して インス 
I -ー ルす る 必要が あります。 

•  MultiWriter  4550 や グルー プ 可能な MultiWriter を コン ピユ ーター 上で 複数 台 接続して いる ネッ トワー ク 環境での 
み 利用で きます。 

•  Windows  Me/98/95 を お使いの 場合、 コン ピュー ター上で グルー プ プリンタ として 登録で きる プリンターは 2 台 
までです。 
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設定 方法 


プリント サーバーで 管理す る 複数 台の MultiWriter を グループ プリンタ ーとして グループ 化する ことで、 印刷 ジョブを 自 
動的に 切替えて 印刷す る r プリンタ 自動 切替」 機能を 利用す る ことができます。 また、 グルー プ プリンターを 共有 化する こ 
とで、 ネットワーク 上の クライアント コンピューターから も 利用す る ことができます。 グループ プリンタ ーとして 設定 巧 
能な プリンターは MultiWriter  4550 のみです。 （プリント サーバーの OS が Windows  Me/98/95 の 場合、 グルー プ 化で 
きる プリンターは 2 台までで す。） 

プリンターの 切替は、 プリンターの 状態 (印刷 中な ど)、 用紙 サイズ、 両面 印刷機 能の 有無、 優先順位 (プリンター 管理者 
が 設定し ます） の 要素 か 6 巧定 し、 印刷を 行います。 じ (下の 図は プリンタ 自動 切替 機能を 利用した 構成 例を 表した もので 
す。 

また、 設定は 次の 手順で 行って ください。 

Stepl  グルー プ プリ ンタの 設定 

Step2  グループ プリンタを 共有 プリンタに する 
steps  共有され た グルー プ プリ ンタじ 接続す る 
Step4  グループ プリ ンタへ 出力す る 


要 


Step2、 steps を 行う 場合、 プ U ン トサーパー に 1ソ下 のこと び 必要です。 

• ネッ ト ワーク 環境で 共有 プ U ン ターを お使いになる ためには、 コンピューターに あらかじめ じ (下の ネッ ト ワーク コンポ ー 
ネン トを インス I -ー ルして おく 必要び あります。 詳しくは 各 日 S の ヘルプを ご覧く ださい。 

- Windows  XP/2 日日 日の 場合： 「Microsoft ネッ トワー ク用 ファイルと プ U ンタ 共有」 

- Windows  NT  4 .日の 場合：  「ヴ ーバ ー」 

- Windows  Me/98/9 已の 場合： 「Microsoft ネッ トワー ク 共有 ヴー ビス」 

• ネッ ト ワーク 環境で LAN プ U ン ターと して お使いになる ためには、 あらかじめ コンピューターの ネッ ト ワーク 設定に 
TCP/IP^D トコ ルを インス I -ー ルして おく 必要び あります。 詳しくは 各 日 S の ヘルプを ご覽 ください。 


プリ ンタ 自動 切替 機能を 利用 した 構成 例 


MultiWriter  4550 
烘有 プリンタ- •優先順位 1) 


プリン トサ-パ-  MultiWriter  4550 

コン ヒユー ター  烘有 プリンタ-. 優先順位 2) 


X 


ずで に W 中 


クライアント  クライアント 

コンピューター  コンピューター 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


4 より 進んだ 使い方 


268 


グループ プリ ンタを 作成す る 前に 確認す る 
場所を 設定す る 
グループ プリ ンタを 作成す る 
グループ プリ ンタを 編集す る 


□ グループ プリンタを 作成ず る 前に 確認ず る 

グループ プリンタを 作成す る 前に、 じ (下の 点を 確認して ください。 

グループを 構成で きる プリ ン ターに ついて 

グループを 構成で きる プリンターは 次の 条件を すべて 満たして いる プリンターです。 

• グループ プリ ンタと して 設定 巧 能な プリ ン ターは MultiWriter  4550 のみです。 グループ 化する プリ ン ターが グループ 
化で きる プリンター である ことを 確認して ください。 

• 双ち 向 通信して いる こと 


【Windows  XP/ 2000 の 場合】 

[プリンタの プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ポ ート] 
シー トで [双ち 向サ ポー トを 有効に する] が チェ 、ソク さ 
れ ている ことを 確認し ます。 


' •■fa  I  — ■い  MWW 


側 E 


■- - 

D ド？  勺 パ ■  J 

r  、 i  1 


•ここ ■宝- ■巧コ I 


Step! グルー プ プリンタの 設定 

ここでは、 グループ プリンタの 作成- 編集ち まを 説明し ます。 グループ プリンタへの 印刷ち まと グループ プリンタ 使用 時 
の プリ ンタ ステータス ウィン ドウに ついては、 「グループ プリ ンタ用 プリ ンタ ステータス ウィン ドウ」 を ご覧く ださい。 
グループ プリ ンタを 作成す るには、 次の 手順が 必要です。 


[Windows  NT  4.0] 

[デバイス プ □パティ] ダイア □ グボッ クスの [ポート] 
シー トで [ヌヌ ち 向 サポート を 有効に す る] が チェ 、ソク さ 
れ ている ことを 確認し ます。 


[Windows  Me/98/95 の 場合】 

プ リン ターの [プ □パティ] ダイア □ グボッ クスの [詳細] 
シート で [プリ ンタ スプールの 設定] ダイア □ グ ボック 
スを 表示 させ、 じ (下の 項目が チェックされ ている こと 
を 確認し ます。 

Windows  Me の 場合 ： [この プリンタの 双ち 向 通信 

機能を サポート する] 

Windows  98/95 の 場合： [この プリンタで 双ち 向 通信 

機能を サポート する] 


正ん 


3 
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• 双ち 向 通信が 巧 能な ポートに 接続して いる こと 

それぞれの 接続 形態に おいて 双ち 向 通信が 可能な じ (下の ポートを 使って いる ことを 確認して ください。 


接続 先び プ IJ ント サーバーの 共有 プ U ンタ ーの 場合は グループを 構成で さません。 


0S 

プリンター 
ヶー ブル 接続 

LAN プリンター接続 

Windows  XP/2000 

LPTx 

NEC  Network  Port 

Windows  NT  4.0 

LPTx 

NEC  Network  Port 

Windows  Me/98/95 

LPTx 

NEC  TCP/IP  Printing  System 

*  Windows  95 は 対応して いません。 


[設置 場所の 表示に ついて] 

グループ プリンタの 印刷が 終了す ると 利用者には、 印刷の 終了を 通知す る ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


この ダイア □グ ボックスに [設置 場所] び 設定され ている と、 どこの どの プ U ンタ ーで 印刷され ている のかび 利用者に 表示 さ 
れ るので 設定して おくと 便利です。 

V _ / 


Windows  XP の 場合は、 アカウントの 種類が [コン ピュ ータの 管理者] のユー ザーである とき、 Windows  2000/NT  4.0 
の 場合は、 Administrators の 権限で [設置 場所] を 設定す る ことができます。 詳しくは、 それぞれの 0S の ヘルプを ご覧く 
ださい。 Windows  Me/98/95 の 場合は、 [PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ] を 使って 巧 U 用 可能な プリンタ] じ 
[設置 場所] を 設定す る ことができます。 設定ち まに ついては、 次 ページを ご覧く ださい。 
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旦 場所を 設定ず る 

プリンターの 設置 場所を 設定して おくと、 PrintAgent の 機 
能を 使って プリンターの 状況を 確認 するとき や 印刷 終了 通 
知を 受け取 ったと きに プリ ン ターの 場所が 参照で き て 便利 
です。 じ (下の 手順で プリンターの 場所を 設定し ます。 


且 グループ プリンタを 作成ず る 

W 下の 手順で グループ プ リン タを 作成し ます。 

〇  [PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ] を 起動す 
る。 


く  Windows  XP/2000/NT  ん〇 の 場合 > 

〇  [プリンタと FAX] フォルダー (Windows  2000/NT 
4.0 の 場合は、 [プリンタ] フォルダー） を 開く。 

インス トールされ ている プリンター アイコンが 表示され ま 
す。 

Q  [NEC  MultiWriter  4550] アイコンを クリック する。 
0  [ファイル] メニ ューの [プ □パティ] を クリック する。 
〇 場所を 設定し、 [OK] を クリック する。 


く Windows  Me/98/95 の 場合 > 

〇  [PrintAgent プリンタ 管理 ユー テイ リ テイ] を 起動す 
る。 


Q パスワードを 入力す る。 

© ツリー ビューから [利用 巧 能な プリンタ] を 選ぶ。 

〇  [自動 切替 プリンタの 作成] ウィザードを 起動す る。 

[プリンタ] メニューの [新規 作成] を ポイントし、 [自動 切替 
プリンタ] を クリック します。 


グループ プ U ン タを 設定す るた めには、 あらかじめ 管理 
者 インス! -ー ルで、 自動 切替 オプションび インス! -ー ル 
されて いる 必要び あ ります。 （PrintAgent の 追加に つい 
ては 72 ページを 参照して ください。） 


© パスワードを 入力す る。 


0 ツリー ビューから [利用 可能な プリンタ] を 選ぶ。 

〇 リスト ビューから 巧 象の プリンター をち クリックし 
[場所の 設定] を 選ぶ。 

[場所の 設定] ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され ます。 


& 場所を 設定し、 [0K] を クリック する。 

-I； 


〇  [グループ プリンタ 名] を 入力し、 基本と なる [プリン 
タ ドライバ] を 選択し、 [次へ] を クリック する。 


グループ プ U ンタ ーとして 設定 可能な プ U ンタ ーは 
MultiWriter  4 已已 日の みです。 


户化 て， ■が 占 呼 可が" 
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〇 グループを 構成す る プリンターを 選び、 [次へ] をク 
リ ック する。 

[追加 可能な プリ ンタ] ボッ クス か 6 希望の プリ ン ターを 選び 
[<<] をクリ 、ソク します。 

Windows  Me/98/9 已をプ U ン トサーパー の 日 S として 
使用す る 場合、 追加で さる プ U ン ターは 2 台までで す。 


〇 印刷の 優先順位を 設定し、 [完了] を クリック する。 


希望の プリ ン ターを を 選び、 [▲] か [▼] をク リツ ク して 順位 
を 変更し ます。 

また、 ここで グループ プリンタ 用 プリンタ ステータス ウィン 
ドウの [印刷 ドキュメント ー覧] で 表示で きる 最大 ドキ ュメン 
卜数も 設定で きます。 （設定 可能 範囲は 1 〜 10 0) 


□ グループ プリンタを 編集ず る 

W 下の 手順で グループ プ リン タを 編集し ます。 

〇  [PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ] を 起動す 
る。 

〇 パスワードを 入力す る。 

© ツリー ビューから [利用 可能な プリンタ] を 選ぶ。 

〇 リスト ビューから 希望の グループ プリンタ をち ク リツ 
ク し、 [自動 切替の 設定] を クリック する。 


"  4 


Dfcfv ’4 ， itfdlknx  L 

が 施の, が薩占 

正 ‘-巧-* 

* 一 _  jit  一 • 

け-:  ：3 

で 〇 


"..け ィ *  M  化’! 4 

•巧 


& 必要に応じて プリンターを 追加 •削除す る。 

[次へ] をク リックす ると、 [グループ プリ ンタの 編集] ダイア 
□グ ボックスが 表示され ます。 


〇 必要に応じて E 日 刷の 優先順位を 変更す る。 

グループ プリンタ 用 プリンタ ステータス ウィンドウのに 口 刷 
ドキ ュメン ト ー覧] で 表示で きる 最大 ドキ ュメン ト数も 変更 
できます。 （設定 可能 範囲は 1 〜 10 0) 
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Step2 グルー プ プリンタを 共有 プ 
リン タに する 

〇  [PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ] を 起動す 
る。 

© パスワードを 入力す る。 

0 ツリー ビューから [利用 可能な プリンタ] を 選ぶ。 


Step4 グルー プ プリンタへ 出力す る 

ここでは、 グループ プリ ンタ への 印刷ち まと グループ プリ 
ンタ 使用 時の プリ ンタ ステータス ウィン ドウに ついて 説明 
します。 

EP 刷 方法 

〇 共有 プリンタを 接続 先と して インストールした プリン 
ターを 指定して、 アプリケーションから E 日 刷す る。 


〇  [プリンタ] メニューの [共有] を クリック する。 


Q  [印刷] ダイア □グ ボックスで 印刷 範囲、 印刷 部数を 指 
定 して [0K] を クリック する。 


印刷が 終了す ると、 このような r 印刷 終了 通知」 が 表示され ま 
す。 


TWA 

"A  ド 


steps 共有され た グルー プ プリン 
夕に 接続す る 

〇 クライアント コンピューター 上で 接続 先を [ネット 
ワー クコ ンピュ ータ] を 選択し、 プリンター ソフト ウ 
エアを インストール する。 

プリンター ソフ トウ エアの インストール (こついて は、 2 章 r プ 
リン ター ソフ トウ エアの インス トール」 を 参照して くださ 
い。 
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グループ プリ ンタ用 プリ ンタ ステ ータ スウ ィン ドウ 

グループ プリンタ 使用 時に 表示され る プリンタ ステータス ウィンドウは、 通常の プリンター 用の プリンタ ステータス ウィ 
ン ドウを 簡略した ものが 表示され ます。 この プリ ンタ ステータス ウィン ドウは 複数 台の プリ ン ター ステータスを 扱う の 
で、 巧 刷 ジョブの 削除な ど プリンター個別の 処理は [PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ] か [プリンター 覧] で 行つ 
てくだ さし、。 


[ドキュメント] 


[送信 ドキ ュメン ト ー覧] 

送信 中の ドキ ュメン トを リス ト 表示し ま 
す。 


f ■だ — « 

、 

も: - '■■Ac  山り 

B ■い  ^ 

I  W  . 

柳た "w 
が ド •…卜 の 

I  ™ ド* が ン h-H の - - 

[印刷 ドキュメント ー覧] 

印刷 中 および 印刷 済の ドキュメントを リス 
卜 表示し ます。 記録は 100 件まで 表示す る 
ことができ、 PrintAgent システムが 再起動 
する まで 保持され ます。 


[オプション] 


[グループ プリンタの 構成 情報] 

グルー プ プリ ンタに 実際に 入って いるすべ 
ての 用紙 サイズ、 オプションの 有無、 メモ 
リーの 容量を 表示し ます。 


[印刷 終了を 通知す る] 

印刷 終了と ともに 通知を 出す か 
どうかを 設を します。 


[アニメ  ーシ ヨンを 行う] 
プリンターの アイコンの アニ 
メー シ ヨンを 行う かどう か設を 
します。 


■巧。 任 

む ■…か 
申に 乎 6 こ 


!■  H  — 

"■血 


•Ah ■旭 
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[常に 手前に 表示す る] 

プリンタ ステータス ウィン ドウを 常に 手前に 表示す るか どうか 
を設 をし ます。 
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リモー ト電源 制御 


ネッ トワー ク上 にある LAN プリンターの 電源を プリンタ ステータス ウィンドウ か 60N する ことができます。 この 機能を 
利用す るた めじは 次の 手順が 必要です。 Windows  XP/Me/98/95/2000/NT  4.0 で ご 利用 じ なれます。 


プ U ン ターび U モート 電源 制御 対応 LAN アダプタ 煙番 PR-NP- 日 3TR2) に 接続され ている 場合の み 有効な 機能です。 


□ 電源 制御の 設定を する 
旦 プリンターの 電源を ON にす る 


□ 電源 制御の 設定を する 

OS ごと に 次の 手順で 設定 します。 

LAN アダプターの 設定び 正しく 行われて いる ことを 
確認して ください。 （設定ち 法は LAN アダプターの 取 
扱 説明書 または LAN アダプターに 添付の CD-R 日 M に 
収録され ている オンラインマニュアルを ご覧く ださ 
い。） 


<  Windows  XP の 場を > 

〇  [プリンタと FAX] フォルダーから 巧 象 プリンターの 
[プ □パティ] ダイア □ グボ ッ クスを 開く。 


陽 I 


ア カウン トの 種類び [コンピュータの 管理者] の ユー ヴー 
び 設定して ください。 


Q  [ポー ト] シート の [巧 刷す るポー ト] で 「NEC  TCP/IP 
Port」 を 選び、 [ポ ートの 構成] を クリックし [NEC 
Network  Port] ダイア □ グボ ツ クスを 開く。 


0  [電源 制御す る] を チェック する。 


〇  LAN アダプターの [MAC アドレス] を 入力し、 [0K] を 
クリック する。 

プリンター 本体 および、 LAN アダプターの 電源が 入って いる 
場合は、 [横 索] を クリック する ことで、 自動的 (こ MAC アド 
レスを 横 索す る ことができます。 


<  Windows  2000 の 場 台 > 

〇  [プリンタ] フ ォル ダーから 巧象プ リン ターの [プ □パ 
ティ] ダイア □グ ボックスを 開く。 


俯 ク I 


八〇1|71||1が「31；日「5権限を持っューヴーび設定してくださ 

い。 


Q  [ポー ト] シート の [巧 刷す るポー ト] で 「NEC  TCP/IP 
Port」 を 選択 後、 [ポ ートの 構成] を 選択し [NEC  Net¬ 
work  Port] ダイア □ グボ ツ クスを 開く。 
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0  [電源 制御す る] を チェック する。 

〇  LAN アダプターの [MAC アドレス] を 入力し、 [0K] を 
クリック する。 

プリンター 本体 および、 LAN アダプターの 電源が 入って いる 
場合は、 [横 索] を クリック する ことで、 自動的に MAC アド 
レスを 横 索す る ことができます。 


く  Windows  NT  4.0 の 場 台 > 

〇  [プリ ンタ] フォルダーから 巧 象 プリ ン ターの [プ □パ 
テイ] ダイア □グ ボックスを 開く。 


Administrators 権限を 持つ ユー ヴーび 設定して くださ 
い。 


0  [ポー ト] シート の [ED 刷す るポー ト] で 「NEC  TCP/IP 
Port」 を 選択 後、 [ポ ートの 構成] を 選択し [NEC  Net¬ 
work  Port] ダイア □グ ボックスを 開く。 


0  [電源 制御す る] を チェック する。 


< Windows  Me/98/95 の 場 台 > 

〇  [プリンタ] フォルダーから 巧 象 プリンターの [プ □パ 
ティ] ダイア □グ ボックスを 開く。 

〇  [詳細] シート の [ED 刷 先の ポー ト] で 「NEC  TCP/IP 
Port」 を 選択 後、 [ポートの 設定] を 選択し、 [NEC 
TCP/IP  Printing  System] ダイア □グ ボックスを 開 
く。 


©  [電源 制御す る] を チェック する。 

〇  LAN アダプターの [MAC アドレス] を 入力し、 [0K] を 
ク リッ ク する。 

プリンター 本体 および、 LAN アダプターの 電源が 入って いる 
場合は、 [お 索] を クリック する ことで、 自動的 (こ MAC アド 
レスを お 索す る ことができます。 


〇  LAN アダプターの [MAC アドレス] を 入力し [0K] をク 
リツ ク する。 

プリンター 本体 および、 LAN アダプターの 電源が 入って いる 
場合は、 [横 索] を クリック する ことで、 自動的 (こ MAC アド 
レスを お 索す る ことができます。 


• 、 I 
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B プリンターの 電源を ON にす る 


プリ ンタ ステータス ウイン ドウの [リ モート 電源 ON] ボタン 
を クリックす るか、 [オプション] メニ ューの [電源を ON に 
する] を 選択し ます。 


プ IJ ンタ ステータス ウイン ドウから プ U ン ターの 電源 
を 日 FF にす る ことは でさません。 プ U ン ターの 電源 
を 日 FF にす るには、 PrintAgent プ U ンタ 管理 ユー 
テイ U テイを 利用す ると 行えます。 
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Pri  nt  Agent に よる 印刷 □ グの 出力 


プリント サーバーで 管理され ている プリンターが どのくらい 印刷した かを 確認で きる ようじ、 印刷 履歴を 残す ことができ 
る 機能です。 Windows  XP/ 2000 と Windows  NT  4.0 じ 対応して います。 

この 機能を 利用す るには プリント サーバーと MultiWriter  4550 が じ (下の いずれ かの 形態で 接続され ている 必要が ありま 
す。 

□— カル 接続 

プリン トサーバーが、 直接 接続され ている MultiWriter  4550 を 共有 プリ ン ターに 設定して いる 例です。 


プリン トサ-パ-に 接続して いる 
共有 プリンタ- 


プリン トサ-バ- 
麵! I □グび 記録され る） 

Windows  XP/2000/ NT  4.0 


□一カ ル 接続され た プリンターの 共有 

ネッ ト ワーク 接続 

プリン トサー バー が、 ネッ トワー クに 接続され ている MultiWriter  4550 を 共有 プリンターに 設定して いる 例です。 


ネッ トワ- クで 接続され ている 
共有 プリンタ- 


プリン トサ- バ- 
綱!! 出 加グが 記録され る） 

Windows  XP/2000/ NT  4.0 


クライアント 


クライアント 


ネッ ト ワークに 直接 接続され た プリンターの 共有 
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n 印刷 □グ 出力 機能を 設定す る 
旦 EP 刷 □グ ファイルを 出力す る 


□ 印刷 □グ 出力 機能を 設定す る 

〇  PrintAgent のプ □パティを 開く。 

「PrintAgent」 ツ ー ルバ ー の 設定 ボタン メニュ ー 、 または [ス 
夕ー ト] メニ ューか 6 [プ □グラム] を 選び、 [MultiWriter 
455 0] の [PrintAgent システム メニュ ー] か 6 開きます。 

〇  [LAN ボード 使用 時の PSW 表示] を [E 日 刷 終了まで 表 
示] を 選び、 [OK] を クリック する。 

LAN ボード 接続され ている プリンターを 共有して いる 場合の 
み、 [PrintAgent のプ □パティ] ダイア □ グボ 、ソ クス で 設定し 
てくだ さい。 

この 後の 手順 ©U 降は OS ごと (こ 説明し ます。 


く Windows  XP の 場合 > 

0  [コント □ー ル パネル] の [パフォーマンスと メンテ ナ 
ンス] アイコンを クリ ツク する。 


〇  [管理 ツー ル] アイコンを クリック する。 

巧 


〇  [サー ビス] アイコンを ダブル クリック する。 


〇 リスト ビュー から [NEC  Printing  Information 
Logger] を 選び、 [操作] メニ ューの [開始] を クリック 
する。 


設定 方法 


この 設定び 行える のは 下の 場合の みです。 

• プ U ン トサーパー び Windows  XP の 場合、 アカウントの 種類び [コン ピュー タの 管理者] である。 
• プ U ン トサーパー び Windows  2 日日 日/ NT  4 .日の 場合、 Administrators の 権限び ある。 


で 拒な 


みけ-* 
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〇  0S を 再起動した ときに も 自動のに サービスを 起動す 
る 場合は、 下記の 手順で サービスの 設定を する。 

① [操作] メニ ューか 6 [プ □パティ] を 開く。 

®  [全般] シー トの [スター ト アップの 種類] で [自動] を 選 
び、 [0K] を クリック する。 


が 


< Windows  2000 の 場合 > 

0  [コント □-ル パネル] の [管理 ツー ル] アイコンを ダブ 
ルクリ ツク する。 
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o  [サービス] アイコンを ダブル クリック する。 


©  リスト ビユー から [NEC  Printing  Information 
Logger] を 選び、 [操作] メニユ ーの [開始] を クリック 
する。 
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〇  0S を 再起動した ときに も 自動のに サービスを 起動す 
る 場合は、 下記の 手順で サービスの 設定を する。 

① [操作] メニ ューか 6 [プ □パティ] を 開く。 

®  [全般] シー トの [スター ト アップの 種類] で [自動] を 選 
び、 [0K] を クリック する。 


く Windows  NT  4.0 の 場合 > 

〇  [コント □-ル パネル] の [サー ビス] アイコンを ダブル 
ク リツ ク する。 


〇 リスト ボックスから [NEC  Printing  Information 
Logger] を 選んで、 [開始] を クリック する。 


&  0S を 再起動した ときに も 自動のに サービスを 起動す 
る 場 含は、 下記の 手順で サービスの 設定を する。 

① [スター ト アップ] をクリ 、ソク する。 

(D  [サービス] ダイア □グ ボックスの [スター ト アップの 種 
類] で [自動] を 選び、 [0K] を クリック する。 


吉吉三 m 二 111111 
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B  EP 刷 □グ ファイルを 出力す る 

印刷 □グ 出力 機能を 有効に する 設定を して、 サー ビスが 起動す ると、 PrintAgent を インス! ルした フォルダーに 「LOG」 
という フォルダーが 作成され ます。 

また、 印刷が 行われる と、 その フォルダー内に 「NEC  MultiWriter  4550.1 og」 という □グ ファイルが 作成され、 印刷 履歴 
情報が 記録され ます。 

PrintAgent をイ ンス I -ー ルした 時、 インス! -ー ル 先フォ ル ダーを デフ ォルト の Windows イ ンス I ル ドライブに イ ンス 
I ^ ー ルし 印刷を 行った とき、 □グ ファイルは L ソ 下の フォルダーに 作成され ます。 なお、 □グ ファイルの ファイルネームは 
プリンタ フォルダーに 登録した 名前 じなります。 


□グ ファイル： じ ¥PnntA 呂 ent¥L 日 G¥NEC  MultiWriter  4 已 日日. lo 呂 


印刷す るた びじ □グ ファイルには 次の ような 情報が 記録され ます。 


"プ U ンタ 名"， "ドキュメント 名"， "ドキュメント 所有者 名"， 印刷 開始 曰， 印刷 開始 時刻， 印刷 終了 曰， 印刷 終了 時刻， 印刷 枚数， 


(例） □グ ファイルの 内容 


"NEC  MultiWriter  4 已已 日"，" ア ドレス ー覧- メモ 帳"， "吉 田"， 2002/1  2/23, 1 3:28: 46,2 日日 2/]  2/23, 1 3:28: 已 8,  2, 
"NEC  MultiWriter  4 己 日日"， TPSW」 とは？"， "梁 川"， 2002/12/24,  13:29:1 1, 2002/12/24,  13:29:1 己，]， 

"NEC  MultiWriter  4 已已 0"， "W2Kprlog", "白 井"， 2002/]  2/2 已，]  3:30:09,  2002/]  2/2 已，]  3:30: 18，]， 

"NEC  MultiWriter  4 已已 日"， "会 言 養 資料"， "井 □"， 2002/1  2/27, 1 3:30:38,  2002/1  2/27, 1 3:3 日: 已 4,  4， 


□グ ファイル について 

•  □グ ファイルは CSV 形式で 記録され ます。 この ファイル 形式は 表 計算 ソフ トや データベース ソフ ト などで 読み込む ことび 
でさます。 

•  □グ ファイルの サイズび] MB を 超える と 自動的に バックアップ されます。 バックアップ ファイルの 拡張 テは". log" から 
".日日 日"， ".日日 1"... のようになります。 

• 日 S によって は、 日付、 時間の 記録 形式び 上記の 例とは 異なる 場合び あります。 
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皆 プリンタ 利用 隱 liswig を 利用した 印刷 □ク mt 


プリ ンタ 利用 情報 通知 機能とは 

プリンターを 使用した ユーザーの 印刷 枚数- 使用 用紙 サイズな どの 情報を プリンターが 蓄積し、 一定の 条件が 揃う と FTP 
サーバーへ 送信す る 機能です。 FTP サーバー じ 蓄積され る 利用 情報を 集計す る ことにより、 管理者が 各部 門 や 個人の 印刷 
量を 管理す るのに 役立て 6 れ ます。 


プリン トサー バ I 


管埋さ 端末 


r - 1 

11、,  A、 と ミ A ご お / ブ 

畫 計され た I 
、利用 情報 J 

フ リノ タ かりを りれ てく る 

巧 巧 情 おを 蓄積 

技術 部 § 


利用 情報を サーバへ 送信 (FTP)] 


I 利用 情報を サーバへ 送信 (FTP)  I 


FTP サーバーじ 通知され た 各 プリンター か 6 の 利用 情報を 集計し、 条件に 合わせて 印刷 □グ として 集計す るには、 「NEC 
E 口 刷 □グ ユー ティ リ ティ」 が 必要です。 


「NEC 印刷 □グ ユー テイ リ テイ J とは 

「NEC 印刷 □グ ユー ティ リ ティ」 とは、 じ (下の 2 つで 構成され いる 利用 情報を 集計す る ツールで、 本 プリンターに 添付の 
プリ ン ターソフト ウェア CD-ROM じ 収録され ています。 

• 合成 サービス 
• 集計 サー ビス 


台 成 サービス 

プリンタ 利用 情報 通知 機能に 対応した 各 プリンター か 6FTP サーバーに 送信され た 利用 情報を ひとつの □グ ファイル 似 
下 マスター □グと 言います。 ） じ 合成す るサー ビスです。 Windows  XP/ 200 0、 Windows  NT  4.0 で 動作し ます。 

集計 サービス 

Microsoft  Excel のマク □で 作成され た ユー ティ リ ティーです。 合成 サー ビスが 作成した マスター □グを 利用者 ごとに 分 
類して一 覧 表示したり、 用紙 サイズ 毎に 印刷 枚数の 集計が 巧 能です。 これ 6 の 表示/集計 結果は Microsoft  Excel のブッ 
ク 形式で 保を する ことができ、 グラフ 作成な どの 編集に も 利用 巧 能です。 
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プリンタ 別の 例 


「NEC 印刷 □グ ユーティリティ J を 使用す ると 

台 成 サービス 

合成 サービスを インス! -ー ルす ると、 じ (下の ようになります。 

• タスク スケ ジュラーに r 合成 サー ビス」 の タスクが 追加 さ 
れ、 一定 時間 ごとに マスター □グが 生成/更新 されます。 


•  FTP サーバーには プリ ン ター □グを 保を する ための 仮想 
デイ レクト リ ー VPrinterLog" が 作成され ます。 


— iA.  ，占 巧 
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一 41 叫卜 
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集計 サービス 

部署 別に 集計、 利用者 別に 集計、 プリンタ ー別に 集計す る ことができます。 


部署 別の 例 


利用を 別の 例 
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設定 方法 


じ (下の 手順で 利用 情報を 集計す る FTP サーバーと プリンターの 設定を 行います。 


詳細な 設定ち 法は、 本プ U ン ター 添付の プ U ン ター ソフ トウ エア CD-R 日 M に 収録され ている 「NEC 印刷 □グ ユー ティ U 
テイー合成 ヴー ビス」 （ファイル 名： m_reaclme.txt) と 「NEC 印刷 □グ ユー テイ U テイー集計 ヴー ビス」 （ファイル 名： 
edreadme.txt) を 参照して ください。 


□ 集計す る サーバーの 設定 (合成 サービスの インス トールと 設定) 
旦 プリンターの 設定 


□ 集計す る サーバーの 設定 (合成 ヴー ビスの インス! -ー ル 設定) 


〇  Windows  XP/ 200 0、 もしくは Windows  NT  4.0 で 
FTP サーバーを 起動す る。 

詳しくは、 OS の マニュアルを ご覧く ださい。 

E|] 刷 □グ ユー ティリ ティー 合成 サー ビスを インス トー 
ル する。 

プリンター ソフ トウ エア CD-ROM か 6 目 P 刷 □グ ユー ティリ 
ティー 合成 サービスを インス! — ルし ます。 インストールを 
行う と、 FTP サー バー (こ"/ PrinterLog" 仮想 ディ レクト リー 
が 自動的に 作成され ます。 

タスク スケ ジュラ ー (こは r 合成 サービス」 の タスクが 追加 さ 
れ、 一定 時間 ごと (こ マスタ □グを 生成/更新 します。 

0  [プリンタ 名 テーブル] シートを 開いて、 プリンターを 
登録す る。 

く  Windows  XP の 場 含 > 

[スター ト] 一 [すべての プ □グラム] 一 [NEC 目 口 刷 □グ ユー 
ティリ ティー] 一 [合成 サービスの プ □パティ] を 開く とム (下 
の 設定が 巧 能です。 


[プリンタ 名 テーブル] 

プリンター (こ 装着され ている LAN ボー ドの MAC ア ドレス 
と プリンタ 名、 設置 場所を 関連 付ける テーブルです。 こ 
の 情報を 設定して おくと、 マスタ □グじ プリンターを、 
設置 場所の 情報が 追加され ます。 


プ U ンタ 名には、 同じ 名前は 使用で きません。 


[プリ ンタ名 テーブルの インポート] 

あ 6 かじめ 用意した CSV ファイルを プリンタを テーブル 
として インポ ー ト できます。 

データ 順序： MAC ア ドレス、 プリンタ 名、 設置 場所 (設置 
場所は 省略 可能） 


例） 

00:00:4C:AA:BB:CC,MultiWriter  4550, 技術 部 
00 :00:4C:DD:EE:FF，MultiWriter  4550 ，総務部 


く Windows  2000/NT  4.0 の 場合 > 

[スター ト]- [プ □グラム]— [NEC 目 口 刷 □グ ユー ティリ 
ティ ー ] — [合成 サー ビスの プ □パティ] を 開く とじ (下の 設定 
が 巧 能です。 

[プリンタを テーブル] シート 

プリンターを テーブルの 追加/変更/削除 および インポート 


[全般] シート 

必要に応じて、 じ (下の フォ ル ダー および ファイル をを 設 
定 します。 通常は 標準 設定で ご 利用 < ださい。 

•プリ ン ター か 6 通知され た 利用 情報を 保を する 保を 先 
フォルダー 

• マスタ □グの 保を 先 フォルダ および ファイル 名 
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且 プリンターの 設定 

〇 プリンター 儿 AN ボー ド) の 設定を する。 

プリ ンタ ー の IP ア ドレス 等の 設定を 行います。 


0 利用 情報 機能の 設定を する。 

Web ブラウザの ア ドレスに、 〇 で 設定した IP ア ドレスを 指定 
し、 「LAN ボードの 管理者 設定 画面」 を 表示して、 「利用 情報」 
の 設定を 行います。 


利用 情報 記録： 

プリンタ 利用 情報 通知 機能 を 有効に す 
るた めに [使用す る] を 選 がする。 


利用 情報 サー バーの IP ァ ドレス： 

利用 情報を 集計す る FTP サー バーの IP 
ア ドレスを 指を 


ロ グイ ンユー ザー名： 

FTP サ ーバー への ロ グイ ンユー ザー名* 


ロ グイ ンパ スワード： 

FTP サ ーバー への ロ グイ ンパ スワード* 


サ _ バ _ のポ _ 卜 番号： 

FTP サ ーバー のポー ト 番号* 


LAN ボー ドの 場合は、 

/  PrinterLog/prxxxxxx.csv を 確認 3 る。 


Password  : 

プリ ンタ ーに設 をされ ている パ スヮー 
ドを 入力。 

初期値は 「NECPRADMIN」 です。 


印刷を 行う と 利用 情報び プ IJ ン ターの メモ U- に 記録され、 一定の 条件び 揃う とプ U ン ターび FTP ヴー パーに 利用 情報を 送信し ま 
す。 


* 各 設定 値に ついては、 サーバー 管理者に おたずね < ださい。 
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利用 情報の 集計 方法 

〇  NEC  E 日 刷 □グ ユーティリティー 集計 サービスの イ 
ンス I ルを する。 

プリ ンタ ーソフ トウ エア CD-ROM か 6NEC 目 P 刷 □グユ ー 
ティ リ ティー 集計 サービスを インス トールし ます。 

0 集計 サービスを 起動す る。 

[スター ト]— [プ □グラム]- [NEC 目 口 刷 □グ ユー ティリ 
ティ] 一 [集計 サービス] を 開きます。 


〇 マスター □グの 指定を する。 

集計 サ ー ビスの [実行 メニュ ー ] 一 [環境 設定] 一 [マスタ □グ指 
定] を 選択し、 合成 サービスで 設定した マスター □グを 指定し ま 
す。 

& 利用 情報の 集計す る。 

• 利用 情報の 一覧表 示 

一 集計 サービスの [実行 メニュー] 一 [□グー 覧] を 選択し ま 
す。 

一 [取り} A み] をクリ 、ソク すると 利用 情報を 一覧表 示します。 
一 必要 (こ 応じて [保を] を クリックして 別を で 保を します。 


0 ユーザー 情報 テーブルの 設定を する。 

集計 サー ビスの [実行 メニュー] 一 [環境 設定] 一 [ユーザー 
情報 設定] を 選択し、 ユーザーを、 IP アドレス、 利用者 
さ)、 社員 番号、 所属 部門で 分類し 集計を 行います。 


• 利用 情報の 集計 

一 集計 サービスの [実行 メニュー] 一 [集計] を還択 します。 
- 携 計] ダイア □グ ボックスで、 集計 期間を 設定し、 集計 区 
分を 還択 します。 

集計 区分： 所属 部門 別- 利用者 別 •プリ ンタ 別- 所属 部 
門/プリンタ 別- 利用者/ プリンタ 別 
一 [開始] を クリック すると、 設定した 条件で 収集を 行い ま 
す。 

- 必要 (こ 応じて、 [保を] を クリックして 別ちで 保を します。 


氣 要な 環境 

FTP ヴーバ ー 

次の] マンドを サ ポート した FTP サーバ ー(Microsoft 社 製 FTP サー バーを 推奨) 
USER/PASS/QUIT/PORT/TYPE/APPEND 


巧応 プリ ン ター 


•  MultiWriter  4550 


•  MultiWriter  3650N または MultiWriter  36 日 0N+ 無線 LAN ボード  PR-WL-12 

•  MultiWriter  2850N または MultiWriter  2850N+PR-WL-1 2 

•  MultiWriter  2850+LAN ボード （TCP/IP)PR-NP-04T または 無線 LAN ボード  PR-WL-12 


•  MultiWriter  2350N または MultiWriter  23 日 ON+PR-WL-1 2 


•  MultiWriter  2350+LAN ボード （TCP/IP)PR-NP-04T または 無線 LAN ボード  PR-WL-12 

•  MultiWriter  21 50+LAN ボード （TCP/IP)PR-NP-04T または 無線 LAN ボード  PR-WL-12 


•  MultiWriter  280 ON 


•  MultiWriter  2800 +PR-L 2800 -NP 


•  MultiWriter  230 ON 


集計 ツール 


プリンタ 利用 情報 通知 機能の 集計 ツールと して、 じ (下の 「NEC  EP 刷 □グ ユー ティ リ ティ」 を 添付の プリンター ソフト ウェ 
ア CD-ROM に 収録して います。 


NEC 印刷 □グ ユー ティ リ ティー合成 サー ビス 

NEC 巧 刷 □グ ユー テイ リ テイー集計 サー ビス 

動作 可能 OS 

♦  Windows  XP  Professional  日本語 版 

♦  Windows  2000  Professional/Server  日本語 版 

♦  Windows  NT  Workstation/Server  4.0 日本語 版 

♦  Windows  XP 日本語 版 

♦  Windows  2000 日本語 版 

♦  Windows  NT  4.0 日本語 版 

♦  Windows  Me 日本語 版 

♦  Windows  98 日本語 版 

♦  Windows  95 日本語 版 

必要な ソフ トウ エア 

Microsoft  社 製  FTP サーバー、 

タスク スケ ジュラ ー サービス 

Microsoft  Excel  97  (降の Windows 版  Excel 

893-81 0024-003-A  第 2 版 


4 より 進んだ 使い方 


286 


その他 


LAN ボー ドの プリ ン ターの 利用 情報 通知 機能を 設定す るには、 Internet  Explorer  3.0 じ (降 または Netscape  Navigator 
3.0 じ (降と 動作す る コンピューターが 必要です。 


補足 情報 

利用 情報 詳細 


言 己 憶 順 

情報 名称 

説明 

備考 

1 

プリンタ 名 

印刷 出力した プリンターの 名称 

製品 内に 定義され ている 名称 

2 

未使用 

3 

ユーザ 名 

印刷 データを 送信した ユーザー 名 

NEC 製 プリンタードライバー (Windows 用） 使用 時に 有 
効。 最大 8 バイト。 

4 

印刷 開始 日 

印刷 データを 生成した 日 

NEC 製 プリンタードライバー (Windows 風 使用 時に 有 
効。 

己 

印刷 開始 時刻 

印刷 データを 生成した 時刻 

NEC 製 プリンタードライバー (Windows 風 使用 時に 有 
効。 

6 

印刷 終了 曰 

印刷 出力が 終了した 曰 

未 設定 （合成 サービスを 使用して いる 場合は 合成 サービ 
ス がが 加） 

7 

印刷 終了 時刻 

印刷 出力が 終了した 時刻 

未 設定 （合成 サービスを 使用して いる 場合は 合成 サービ 
ス がが 加） 

8 

印刷 枚数* 

印刷 出力した 用紙の 枚数 

9 

ポー ト 識別 情報 

印刷 データを 受信した ポー トの 識別 情報 

Network/Parallel/USB/Other 

10 

IP アドレス 

印刷 データを 送信した 装置の IP ア ドレス 

プリント サーバー 経由の 場合は サーバーの ア ドレスと な 
る。 

11 

A3 サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した A3 サイズの 用紙の 枚数 

12 

A4 サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した A4 サイズの 用紙の 枚数 

13 

A5 サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した A5 サイズの 用紙の 枚数 

14 

己 4 サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した 己 4 サイズの 用紙の 枚数 

15 

巨 5 サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した 目 5 サイズの 用紙の 枚数 

16 

レター サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した レター サイズの 用紙の 枚数 

17 

その他の サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した その他の サイズの 用紙の 枚数 

18 

総 印刷 枚数* 

印刷 出力した 面 数 

*  両面 印刷で 2 ページ 分の データを 1 枚の 紙に 印刷した 場合、 印刷 枚数 二 1、 総 印字 枚数 二 2 と カウント しまず。 

用紙 サイズ 設定では [A4X2 一 A4] を 選択して 印刷した 場合は、 巧 刷 枚数 二 1、 総 印字 枚数 二 1 と カウント しまず。 

複数 ページ 印刷で に ページ ー 1 ページ] を 選択して 印刷した 場合は、 印刷 枚数 =1、 総 印字 枚数 =1 と カウント しまず。 
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利用 情報 例 


な エック I 


• 利用 情報 記録 ファイルは CSV 形式です。 

•  FTP サーバーに すでに ファイル びを 在す る 場合は、 その ファイルに 追加され ます。 ない 場合は、 ファイルを 作成し ま 
す。 

• 標準 装備 外の LAN ボー ド や LAN アダプターで 接続して いる 場合ち 「Parallel」 と 表示され ます。 


TCP/IP を 使用した ネッ ト ワーク E 口 刷 

■-  NEC  Multiwriter  4xxxx  ■-  „ "AAA" ,2002/6/05,1 9: 己 2: 日し， 2  V’  Network  "，， 1 92. 1 68.0. 131,21 ，日， 日， 日， 日， 日， 日， 2 ，，… … に刊 [L 刊 


TCP/IP を 使用し ない ネッ ト ワーク ED 刷 

-- NEC  MultiWriter  4xxxx  " ，， "目 目 目" ，2 日日 2/6/ 日已， 2 日: 日日: 1 2，，， ] 日，-- Network  ■-  ,,0,1 日， 日， 日， 日， 日， 日， 1 日 ，… ，… [CR][LR] 

パラレル インターフェース による E  口 刷 

-- NEC  MultiWriter  4xxxx  " ，， "DDD" ，2 日日 2/6/日 已， 1 日: 日日: 日日，，，]，.. Parallel  ■- ，，日， 日， 1 ，日， 日， 日， 日. 1 ，… …， [CR][LR] 

ステータス E 日 刷/サンプル E 日 刷に よる ポートを 使用し ない E  口 刷 

■-  NEC  MultiWriter  4xxxx  " ，… …， 2,  ■-  Other  ■- ，ぶ 日， 日， 日， 日， 日， 2. 2 ，… ，… に刊 [L 刊 


プリ ン ターが FTP ヴーノ （一へ 利用 情報を 送信ず る タイ ミ ング 

• 一 定時 間 経過 時 

10 分 間 （固定) 経過した とき 

• 利用 情報 格納 エリア ニア フル 

FTP サーバーへ 利用 情報を 送信す る 間に 生成され る 利用 情報を 格納す る エリアを 除いて、 保を エリアが ニア フルに なつ 
たと き 


• オペレータ パネル リセット 時 

ユーザーが 操作 パネルで リセ、 ソ ト 操作を したと き 


•  FTP ヴ ーバー への 送信に 失敗した 場合は、 □グ 情報を 印刷し ます。 
• 利用 情報び ない 場合は 送信され ません。 
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咳  h 保守 情報の メール 通知 


保守 情報の メール 通知 機能は、 設定され た プリ ン ターの トナーが 少なく なった とき や、 定期 保守が 必要に なった 時に 自動 
的に 電子メールを 送信して 管理者に プリンターの 状態を 通知す る 機能です。 

メール 通知の 設定は、 ご 利用の コンピューターで 巧 U 用 巧 能な プリンタ] として インス! ^ ー ルされ た プリンター のみに 巧し 
設定で きます。 ネッ ト ワーク 共有 プリンターと グループ プリンタには 設定で きません。 

この 機能は 管理者 インス I -ー ルで プリンター ソフトウェアを インス! -ー ルした 場合の み 使用で きます。 


1〇  .  xxxx@yyy.zzzz 

From  . 日 電太 長に <yyyy@zzz.xxxx> 

Reply-To  : 日 電太郎 <yyyy@zzz.xxxx> 

Cc  .  zzzz(®xxxx.yvvv 
Subject  .  [PA  Report] xxxxxxxxx 

NEC  MultiWriter  Print  Agent  メール 通知 

通知 概要： EP 力 ー トリ ッ ジの 交換 
プリンタ 名： NEC  MultiWriter  4550 
通知 アラーム：  76 トナー ナシ 
通知 アラーム 検出：  2002/12/25  00:00 


入り口 近くの 柱の 脇に ある プリ ン ターです。 
EP カート リツ ジを 交換して く ださい。 

NEC  ☆※部 
日 電太郎 

東京都 OX 区 A1T 目 2 番 3 号 
□  ■ビル 1F 
03-XXXX-XXXX 


保守 情報の 通知 例 


設定 方法 


〇  [PrintAgent プリンタ 管理 ユー テイ リ テイ] を 起動す 
る。 


〇  [ツール] メニューの [メール 通知の 設定] を クリックす 
る。 


© パスワードを 入力す る。 

0 ツリー ビューから [利用 可能な プリンタ] を 選ぶ。 


[ メール 通知の 設定] ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され ます。 
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0  メール 送信 情報と、 ユーザー 情報を 入力す る。 


〇  [メール 通知す る] を チェック する。 


メール 送信 元 情報の 項目は 必須です。 管理者 名、 メール 
アドレス、 メール サーバー 名の すべてび 入力され ていな 
いと 設定び 終了で さません。 


この ダイア □ グ ボック スの 設定は、 メー >1 レ 通知 設定の 共 
通 設定です。 この ダイア □グ ボックスで 各種 設定を 行つ 
て おくと、 複数の プ U ンタ ーの メール 通知 設定のと さに 
複写で さ、 便利です。 


wtm  fjw 


[通知 先]、 [写し]、 [コメント] を 入力す る ことができます。 

〇 必要に応じて EP カー トリ ッジの 交換と 定期 保守の 設定 
の 通知 先 情報を 入力す る。 

[通知 設定の 確認] を クリックして 送信され る メールの イ メー 
ジを 確認して ください。 


贿ク I 


• 保守 員 コール、 通報 システム 設定 シートの 設定は、 お 
客 様は ご 利用 頂けません。 設定は 行わないで くださ 
い。 

• 通知 先の メール ア ドレスび 入力され ていないと 設定び 
終了で さません。 

• 「定期 保守 通 畑は 印刷 枚数び 29 万、 29 万已 千、 3 日 
万 ぺージ に 達したら、 その都度 一回 だけ 発信され ます。 


. . C  f 

W- う，  わ'.^ 

わ"‘ た I 

わ 


[メー ル 送信 情報] シート 


…け— T つ W 


f … 

■iJ*M 


I  h  I  0^3 日に; 立 ご 


— iwm 

け-: ■HK  — 


この シー トの 通知 先 
のイ 也に 発信 者 （プリ 
ンター 管理者） に 
は、 自動的に 写しが 
送信され る 設定に 
なって いますので 改 
めて、 ここの [写し] 
に 発信 者の メー ルア 
ドレスを 入力す る必 
要はありません。 


[デフ オル ト] をクリ ック すると [メー ル 通知の 設 を] ダイア ロ 
グ ボックスで 入力され た 通知 先、 写しの メ ールア ドレスが そ 
れぞれ 入力され ます。 


か, 巧 

~ I  :! ー ミ—- 

[ユーザ 情報] シート 

〇 リスト ビューから 希望の プリンター をち クリックし、 
メニューの [アラー ムの 発信 設定] をクリ ック する。 

[アラ ームの 発信 設定] ダイア □ グボ 、ソ クス が 表示され ます。 


に P カート リツ ジの 交換] シート 


.W  岡*"，；  —  -  口 

W  トト。！",  け口 


この シート の 通知 
先の イ 也に 発信 者 （プ 
リン ター 管埋 者） に 
は、 自動的に 写し 
が 送信され る設を 
になって いますの 
で 改めて、 ここの 
[写し] に 発信 者の 
メ ールア ドレスを 
入力す る 必要は あ 
りません。 


[デフ オル ト] をクリ ック すると [メー ル 通知の 設 を] ダイア 
ログ ボックスで 入力され た 通知 先、 写しの メール アドレス 
が それぞれ 入力され ます。 


[定期 保守] シート 
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この シート の 通知 先の イ 也に 発信 者 （プリンター 管理者） には、 
自 動的に 写し が 送信 される 設 をに なって いますので 改めて、 
ここの [写し] に 発信 者の メー ルア ドレスを 入力す る 必要は あ 
り ません。 


[デフ オル ト] をク 
リックす ると [メー 
ル 通知の 設定]  ダイ 
アロ グボ ッ クスで 
入力され た 通知 
先、 写しの メ  ール 
ア ドレスが それ ぞ 
れ乂 力され ます。 


この チェックは しないで ください。 

[保ず 員コー ル] シー トは 将来の 保ず サー ヒス 用です 0 お客様 
の設 をは 必要 あり ません。 


[ステープル 針の 補給] シート 


[保守 員 コール] シート 


この シート の 通知 先の イ 也に 発信 者 （プリンター 管理者） には、 
自 動的に 写し が 送信 さ れる設 をに なって いますので 改めて、 
ここの [写し] に 発信 者の メー ルア ドレスを 入力す る 必要は あ 
り ません。 


[デフ オル ト] をク 
リ ック すると [メー 
ル 通知の 設 を]  ダイ 
アロ グボ ッ クスで 
入力され た 通知 
先、 写しの メ  ール 
ア ドレスが それ ぞ 
れ 入力され ます。 


この チェックは しないで ください。 [通報 システム 設 を] シー 
卜は 将来の 保ず サービス 用です。 お客様の 設 をは 必要 ありま 
せん。 


1 ■，… 化… 


[パンチ 屑 ボックスの 確認] シート 


随報 システム 設赶 シート 
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メール 通知 □グ ファイルの 出力 

PrintAgent では、 保守 情報の メール 通知 （NEC  e-mail メ ンテ ナンス） で 通知した メー ルの 履歴を □グ 情報と して プリント 
サー バーの [PrintAgent] フォルダーじ 出力し、 記録させる ことができます。 

メ  ール 通知が 行われる と、 PrintAgent をイ ンス I - - ル した フォ ル ダーじ 「LOG」 という サブ フォ ル ダーが 作成され、 その 
サブ フォルダー内に rPAMail.log」 という □グ ファイルが 作成され ます。 

また、 PrintAgent を インス I -ー ルした 時の インス I -ー ル 先 ディ レクト リーを 変更せ ずに （C ドライブ) に インス I -ー ルした 
場合、 □グ ファイル はじ (下の フォルダーに 作成され ます。 


□グ ファイル： C:¥PrintAgent¥LOG¥PAMail.log 


メールを 通知す るた びに □グ ファイル じは 次の ような 情報が 記録され ます。 


通知 アラーム 検出 曰 時： 通知 先： 写し： プ U ンタ ー名： 通知 概要 


エラーが お出され メール 通知が 行われなかった 場合には 次の ような 情報が 記録され ます。 


通知 アラーム 検出 曰 時： 通知 先： 写し： プ U ンタ ー名： 通知 概要： エラー 情報 
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Web  PrintAgent 


Web  PrintAgent とは、 ネッ トワー ク 上の クライアント コン ピュー ターの ミ 凡 用 ブラウザーを 利用して、 プリン トサー バー 
が 管理して いる プリンターの 状態 や 設定を 参照す る ことができる 機能です。 


次の 手順で Web  PrintAgent の 準備を します。 

プリン トサー バーの コン ピユー ターに Web サー バーを 
インス I ルす る。 

Web サーバーは マイク □ソフ ト 社の ホームページ か 6 ダウン 
□ー  ドす るか 0S に 添付の ものを 使用して ください。 


0 クライアントの コンピューターに ブラウザ ー ソフト ウ 
エアを インス I ルす る。 

プリン トサ ー バ ー の コン ピュ ー タ ー じ、 W  e  b 
PrintAgent を インス トー ルす る。 

プリンター ソフ トウ エアを 管理者 向けと して インス トールし 
ます。 （詳しくは 2 章の r プリンタ 管理者 用 インス トール」 (72 
ページ） を 参照して ください。） 


お使いの ブラウザーで 次の 場所を 指定して 開く と、 じ (下の トップ ぺージ 画面が 表示され ます。 詳細な Web  PrintAgent の 
使いち について は Web  PrintAgent の 「 ヘルプ」 を 参照して ください。 


http://xxx.xxx.xxx.xxx/weDpa/ 


下線部は Web サ ー バ ー をイ ン スト ー ルした コン ピュ ー タ ー の IP アド レス か、 IP アド レスと 対応 させた コン ピュ ー タ ー 名で 
す。 


上記の 画面は Microsoft  Internet  Explorer  6.0 日本語 版で 表示した ときの 例です。 お使いの ブラウザ ーの 種類、 バージ ョ 
ン によって 画面の 表示が 多少 異なります。 また、 画面の デザインは ソフトウェアの 改版に よって 変更され る ことがあり 
す。 
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續胃唤 プ II ン ター ドライバー のバー ジョン アップ 

□寒 ■: 

MultiWriter には、 プリンター ソフトウェア CD-ROM か 6 とネッ トワー ク 上の サーバ-クライアント 環境で 自動的に クラ 
イアン トへ プリンター ドライバーの 自動 配信を 行う 機能が あります。 これにより、 プリンター ドライバーの 更新 手間を 大 
幅に 軽減し ます。 


プリンター ソフ トウ エア CD-ROM か 6 の 更新 


お使いの コン ピユ ー タ ー に インスト ー ルされ ている プリ ンタ ー ドライバ ー (0S に 収録され ている プリ ンタ ー ドライバ ー も 
含む） について、 添付の プリンター ソフトウェア CD-ROM に 収録され ている プリンター ドライバーの バージョンが 新しい 
場合に、 自動的に バージョンアップ (更新) する ことができます。 


動作 環境 

W 下の 0S で 使用が 巧 能です。 


•  Microsoft  Windows 

•  Microsoft  Windows 

•  Microsoft  Windows 

•  Microsoft  Windows 


XP 日本語 版 
2000 日本語 版 
NT  4.0 日本語 版 
Me 日本語 版 


•  Microsoft  Windows  98  Second  Edition  日本語 版 


•  Microsoft  Windows  98 日本語 版 

•  Microsoft  Windows  95 日本語 版 


設定 方法 


f チ エツぶ 


ご 使用の 前に、 起動 している すべての アプ U ケー シヨ ンを 終了 してく ださい。 


〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットし、 メ 
ニュー プ □グラムを 立ち上げる。 


お使いの コンピューターに よっては、 自動的に メニュー プ □グ 
ラムび 立ち上 びらない 場合び あります。 その 場合は CD-ROM 
の ルー ト デイ レク ト U- にある rMWSETUP.exe」 を 実行して 
ください。 

\ _ / 


0 画面 左側の [バージョンアップ] を クリック する。 

お使いの コンピューター (こ インス トールされ ている プリン 
ター ドライバーの 内、 バージョン アツ プの 対象と なる 製品を 
が 表示され ます。 


0 製品 名の チェック ボックスを クリックし、 バージョン 
アップを 巧う 製品を 選択す る。 

ま たは [全 追 力 日] [全 削除] を クリック する ことで、 対象 製品を 
すべて 還択 したり、 解除す る ことができます。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


4 より 進んだ 使い方 


294 


〇  [バージョンアップ 開始] を クリックし、 プリンター ド 
ライバーを バージョン アツ プ する。 


バージョン アップが 終了す ると、 終了 メッセージが 表示され 
ます。 


確認 メッセージが 表示され ます。 [0K] をクリ 、ソク すると 
バージョン アップが 開始され ます。 


J  ■  Wr < 


rf-P り 。ず 


JTJ- 


OS の 再起動び 必要な 場合は、 再起動を 促す メ ッ セージび 
表示され ます。 表示され た 場合は、 再起動を 行って くだ 
さい。 再起動し ない 場合は、 正しく プ U ン ター ドライ 
ノ  く 一の 更新び 行えない 場合び あり ます。 


使用 上のを 意 事項 

• バー ジョン アップを 行える のは プリンター ドライバーのみです。 PrintAgent のバー ジョン アップは 行えません。 

•  0S に 添付され ている プリンター ドライバーを インス! -ー ルされ ている 場合 も 自動 バージョン アップの 巧 象と なり ま 
す。 この場合は、 CD-ROM に 格納され ている プリンター ドライバーに 置き 換わります。 

•  Windows  XP に インス! ルし ようとし ている 時に、 他の ユー ザーがその コン ピュー ターに □グ オンして いる 場合 
は、 インス! -ー ルで きません。 すべての ユーザーを □グ オフして か 6 インス! -ー ルして ください。 

•  Windows  XP で ご 使用になる 場合には、 アカウントの 種類が [コンピュータの 管理者] の 権限を 持った ユーザーで □グ 
オンして ください。 

•  Windows  2000、 または Windows  NT  4.0 で ご 使用になる 場合には、 Administrators の 権限を 持った ユー ザー名 
で □グ オンして ください。 Administrators 権限を 持たない ユーザー 名で □グ オンした 場合には バージョン アップを 行 
えません。 
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M 山 ti Writer ドライバ 配信 機能 


ネッ ト ワーク 上の サーバー クライアント 環境で 自動的に クライアント コンピューターへ プリンター ドライバーの 配信を 行 
い、 更新を 行う 機能です。 


プリント サーバー 
コンピューター 


MultiWriter  4550 


クライアント 

コンピューター 


クライアント 

コンピューター 


クライアント 

コンピューター 


クライアント 

コンピューター 


クライアント 

コンピューター 


詳しくは、 プリンターソフトウェア CD-ROM の [¥MWDUP] フォルダーの [Readme.txt] および [¥MWDUP¥MANUAL] 
フォルダーの オンラインマニュアル （HTML 形式） を 参照して ください。 
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靖 

誦の セツ ト 


この 章では、 MultiWriter  4550 で 使用で きる 用紙、 用紙の セットち まに ついて 説明し ます。 


MultiWriter  4550 は 豊富な 給 紙 機構 (ホ、 ソ パーおよび トレー) を 持つ プリンター です。 用途に 合わせて 使い分けて くださ 
し、。 


MultiWriter  4 已己 日では 大量 給 紙す るのに 便利な U レー 給 紙 機能 や グループ ホッパー 機能び ご 利用で きます。 ホッパー、 大 容量 
ホッパー および トレーに 用紙を セッ トし 印刷 中に 用紙び なくなる と、 自動的に 同じ 用紙 サイズび セッ ト されて いる 給 紙 先に 切り 替 
える 機能です。 設定 手順に つい 口 ま 1 章の 「1」 レー給 紙の 設定」 に 4 ぺー ジ)、 4 章の 「グルー プホッ パーの 設定」 に 37 ぺ ージ) をご覽 
< ださい。 


七ッ ト できる 用紙 

一 298 ぺージ 

用紙を 七ッ ト する 

一 302 ぺージ 


七ッ ト できる 用紙 

一 298 ぺージ 

用紙を 七ッ ト する 

一 307 ぺージ 


七ッ ト できる 用紙 

一 298 ぺージ 

用紙を 七ッ ト する 

一 305 ぺージ 


七ッ ト できる 用紙 

一 298 ぺージ 

用紙を 七ッ ト する 

一 309 ぺージ 


封筒を 七ッ ト する 
一 311 ページ 


* 1 坪量 64.0 〜 1 05g/m2 の 用紙で ず。 

が 厚紙は 坪量 106 〜 200 g/m2 の 用紙で ず。 

*3 厚紙、 ラベル 紙は ホッパー 2 に セット 可能。 


*4 厚紙、 ラベル 紙は ホッパー 3、 4 に セット 可能。 
*5  OHP は ホッパー 3 に セット 可能。 

が ユーザー 定義 サイズと して セット 可能。 


が 洋形 4 号の み セット 巧 能。 
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用紙に ついて 

ここでは MultiWriter  4550 で 使用で きる 用紙、 用紙の セッ トち 向に ついて 説明し ます。 用紙を セッ ト する 前に 必ず お 読 
みに なり、 使用で きる 用紙を 確認して か 60] 刷して ください。 


使用で をる 用紙 


使用で きる 用紙の 種類、 サイズ、 および 枚数は じ (下の 表のと おりです。 用紙の 規格、 印刷 範囲 じついて は 「付録 技術 情 
報」 （437 ページ) を 参照して く ださい。 


給 紙 □ 

セットで きる 用紙 

両面 印刷 

種類 

サイズ 

枚数* 吕 

ホッ パー 1 
(標準 ホッ パー 1) 

普通 紙* 1 (乾式 PPC 用紙） 

A3、 目 4、 A4、 己 5、 A5、 レ ター 

500 

〇 

OHP フイルム 

A4 

— 

X 

穴 あき 紙 

A3、 B4、 A4、 己 5、 A5、 レ ター 

— 

〇 

ホッ パー 2 
(標準 ホッ パー 2) 

ホッ パー 3 
(大 容量 ホッ パー 3) 

普通 紙* 1 僅 g 式 PPC 用紙） 

A3、 目 4、 A4、 己 5、 レター 

500 

〇 

厚紙 （〜 180g/m2) 

A3、 B4、 A4、 己 5、 レター 

— 

〇  *3 

OHP フイルム 

A4 

— 

X 

ラベル 紙 

A4、 目 4 

— 

X 

穴 あき 紙 

A3、 B4、 A4、 己 5、 レター 

— 

〇 

ホッ パー 4 
(大 容量 ホッ パー 4) 

普通 紙* 1 僅 g 式 PPC 用紙） 

A4、 己已、 レター 

1000 

〇 

厚紙 （〜 180g/m2) 

A4、 己 5、 レター 

— 

〇  *3 

ラベル 紙 

A4 

— 

X 

穴 あき 紙 

A4、 己 5、 レター 

— 

〇 

ホッ 八一 已 
(大 容量 ホッ パー日） 

普通 紙* 1 僅 g 式 PPC 用紙） 

A4、 己已、 レター 

1000 

〇 

穴 あき 紙 

A4、 己 5、 レター 

— 

〇 

ホッ パー 1 
淀 おが 用紙 
カセット） 

普通 紙* 1 

- A3、 己 4、 A4、 巨 5、 A5、 レター 
一 定形 外用 紙 （182 〜 297  X  139.7 〜 431.8 mm) 

500 

X 

0HP フイルム 

A4 

— 

X 

穴 あき 紙 

普通 紙と 同じ 

— 

〇 

ホッ パー  2 
庙お 外用 紙 
カセット） 

ホッ パー 3 
淀 おが 用紙 
カセット） 

普通 紙* 1 僅 g 式 PPC 用紙） 

- A3、 巨 4、 A4、 巨 5、 レター 
- 定形 外用 紙 （182 〜 297  X 182 〜 431.8 mm) 

500 

X 

厚紙 （〜 180g/m2) 

— 

X 

OHP フイルム 

A4 

— 

X 

ラベル 紙 

A4、 巨 4 

— 

X 

穴 あき 紙 

普通 紙と 同じ 

— 

X 

トレ ー 

普通 紙* 1 僅 g 式 PPC 用紙） 

- A3、 巨 4、 A4、 巨 5、 A5、 レター 
- 定形 外用 紙 （100 〜 297X1 05 〜 431.8 mm) 

50 

〇 

厚紙 （〜 200 g/m2) 

— 

广^  水 3, ホ已 

OHP フイルム 

A4 

— 

X 

ラベル 紙 

A4、 己 4 

— 

X 

はがき 

官製は がき、 官製 往復は がき 

— 

X 

穴 あき 紙 

A3、 目 4、 A4、 目 5、 A5、 レ ター 

— 

〇 

封筒# 4 

1 00 〜 297  X1 05 〜 43 1 .8mmU 内の 封筒 

— 

X 

封筒 フィー ダー 

封筒 

洋形 4 号 

100 

X 

ホ1  坪量 64.0 g/m2 〜 105.0 g/m2 健 量 55 〜 90kg) の 用紙で ず。 用紙 種類の 選択に ついては、 下表を 参照して ください。 

が 坪量 64.0 g/m2 (連量 55kg) の 用紙を 使用した 場合で ず。 普通 紙 外は 用紙 厚に よ リセ、 ソ ト 枚数が 異なりまず。 

*3  坪量 1 20.0 g/m2 健 量 1 03kg)  U 上の 用紙は 両面 巧 刷で きま せん。 

が 定形 外用 紙、 厚紙と して 使用可能 でず。 プリンター ドライバーで ユーザー 定義 サイズ、 厚紙を 選択して ご 使用く ださい。 
が 定形 外用 紙は 両面 印刷で きません。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


5 用紙の セット 


299 


使用で きる 用紙 坪量と プリンター ドライバーの 用紙 種類の 選択の 関係は、 じ (下の 表のと おりです。 


本 マニュアル 
での 用紙 巧 類 

プリンター ドライ 
バーでの 用紙 種類 

用紙 坪量 

両面 印刷 

普通 紙 

普通 紙 

64 〜 70g/m2 

〇 

厚紙 1 

70 〜 10 己 g/nrf 

〇 

厚紙 

厚紙 2 

105 〜 120g/m2 

〇 

厚紙 3 

120 〜 140g/m2 

X 

厚紙 4 

140 〜 160 g/m2 

X 

厚紙 5 

160 〜 180 g/m2 

X 

厚紙 6 

180 〜 200 g/m2 

X 

ラベル 紙 

ラベル 紙 

— 

X 

OHP 

OHP 

— 

X 

穴 あき 紙 

穴 あき 紙 

— 

〇 

厚紙 2 〜 6 と 用紙の 坪量の 関係は、 目安です。 用紙の 種類 等に より 定着 性は 変化し ます。 テスト 印刷を 実施し、 確認を 行って くださ 
い。 


定形 外用 紙の ご 使用に ついて 

MultiWriter  4550 では、 次の ちまに より 定形 外 サイズの 用紙に 印刷が できます。 
• トレー (標準） 

幅： 100 mm  〜 297mmx  長さ： 105 mm  〜 431.8mm 

• ホ、 ソパ 1( 定形 外用 紙 カセット 装着 時） 

巾畐： 182mm  〜 297mmx  長さ： 139.7mm  〜 431.8mm 

• ホ、 ソパ 2 および ホ、 ソパ 3( 定形 外用 紙 カ セッ ト 装着 時） 

幅： 182mm  〜 297mmx  長さ： 182mm  〜 431.8mm 


• 定形 外用 紙を ご 使用になる 際は、 必ず 事前 確認を 行って から ご 使用く ださい。 

• 用紙の 縦横 比び 極端な サイズの 用紙では、 紙づ まりや 斜 行の 原因と なる 場合び あります。 
(例) 幅： ]82mmx  長さ：  431.8 mm、 幅：  297mmx  長さ： ]]  39.7mm  など 
目安と して、 縦横 比を] :  2 程度までの 用紙を ご 使用く ださい。 
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用紙に ついての ミ 主意 事 I 具 


用紙を セットす る 前に じ (下の ミ 主意 事項を お読みく ださい。 また、 はがき、 往復は がき、 OHP フィルム、 ラベル 紙、 穴 あ 
き 紙、 プレ 印刷用紙、 封筒、 定形 外用 紙を セットす る 際のを 意 事項に ついては 312 〜 315 ページに 記載して いますので、 
併せて お読みく ださい。 

■ 次の ような 用紙への 印刷は 避けて ください。 ご 使用に なると 印刷 不良、 紙づ まり、 プリンターの 故障の 原因と な 
る おそれが あります。 

• 無 塵紙 

• 裏 移り 防止 用 の 白粉 （ミク □パウダー) が 塗布 された 用紙 
• 熱で 変質す る インクを 使った 用紙、 変質し やすい 用紙 
• カーボン紙、 ノン カーボン紙、 感圧紙、 感熱 紙、 酸性紙 
• ざ 6 紙 や 繊維 質の 用紙な ど、 表面が 滑 6 かで ない 用紙 
• ミシン 目の ある 用紙 

• 紙の 表面に 特殊 コーティングした 用紙、 表面 加工した カラー 用紙 

• シワが ある、 折れて いる、 破れて いる、 湿って いる、 めれ ている、 長期 間 放置した、 カールし ている、 静電気 
で 密着して いる、 貼り合わせて ある、 のりが 付いている などの 用紙 
• ステ ー プル 針、 クリップ、 リボン、 テープな どが 付いている 用紙 
• のりが 付いている 封筒 

• 熱 転写 プリンター、 インク ジェット プリンターで EP 刷した 後の 用紙 
• 次の ような 状態の ラベル 紙 

- 台紙 全体が ラベル 紙で 覆われて いない もの。 

- 部分的に 使用した もの。 

- ラベルが はがれ かかって いるもの。 

- カールして いるもの。 

- 表面に のりが しみ 出て いるもの。 

• すでに 一度 印刷した 用紙 

■ はがき、 往復は がき、 封筒、 OHP フィルム、 および ラベル 紙の 印刷 品質は、 規格を 満たす 普通 紙の 印刷 品質より 
劣る 場合が あります。 

■  OHP フィルム、 ラベル 紙、 穴 あき 紙を プリンターに セット するとき は 十分に さばいて か 6 行って ください。 

■ ラベル 紙への 印刷は、 ラベルの 切れ目 部分に 文字 や イラストが かからない ようにして ください。 

■ 吸湿した 用紙への 印刷は 避けて ください。 ご 使用に なるとし わの 原因と なる 可能性が あります。 しわが 発生した 
場合は、 新しい 用紙と 交換して ください。 

■ 高温- 高 湿 や 低温- 低湿な どの 環境 条件で プリンターを 使用す る 場合は、 常温に 比べて 用紙が 環境の 影響を 受け 
やすいた め、 用紙 保管ち まに を 意す る 必要が あります。 ご 使用に な 6 ない 用紙は、 プリンター 内に 放置せ ずに 捆 
包 時の 包装紙 や 段ボール 箱に 入れて 保管して ください。 

■ 用紙の 保管に ついて 

用紙の 保管に ついて 次の 点に ミ 主意して ください。 印刷 不良、 紙づ まり、 故障の 原因と なります。 

• 湿気を 避ける。 

• 使用 直前まで 開封し ない。 

• 用紙が 変形し ないような 状態で 保管す る。 

• 保管 場所と 使用 場所との 間に 環境の 差が ある 場合は、 使用 場所の 環境に なじませる ような 保管を する。 
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用紙の セツ ト 方向 


横 置きに セットで きる 用紙 サイズは A4、 A5、 目 5、 レター、 官製は がき、 封筒の 6 種類です。 

縦 置きに セットで きる 用紙 サイズは A3、 A4、 A5、 B4、 目 5、 レター、 官製 往復は がきの 7 種類です。 

また、 はがき、 往復は がきを トレーに セットす る 場合は、 あ 6 かじめ r 用紙を セット するとき のを 意」 の 「はがき、 往復は 
がき」 (31 2 ページ) を お読みく ださい。 

用紙の セツ トち 向に ついては じ (下のと おりです。 


給 紙 先/用紙 サイズ 

A3 

A4 

A4 

A 己 

A 己 

B4 

B 己 

B 已 

レター 

レター 

はび を 

往復 
はび を 

封筒 

タテ 

3ZI 

タテ 

3ZI 

タテ 

タテ 

3ZI 

タテ 

3ZI 

タテ 

3ZI 

タテ 

3ZI 

標準 ホッ パー 

1 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

2 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

大容 ■ホッ パー 

3 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

4 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

己 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

トレー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0*1 

封筒 フィーダ ー 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0*2 

* 1 定形 か 用紙と して 使用 （ユーザー 定義 サイズに て、 用紙 サイズを 入力）。 
*2 洋形 4 号の み。 
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用紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる 


ホッパー か 6 印刷す るには、 標準 用紙 カセットに 用紙を セットし ます。 用紙は、 ホッパー 1 〜 3 には 坪量 64.0g/m2 (連量 
55kg) の 普通 紙な 6 各 500 枚まで、 ホ、 ソパ ー4、 5 には 坪量 64.0g/m2 (連量 55kg) の 普通 紙なら 各 1000 枚まで セッ ト でき 
ます。 各 ホッパーで 使用で きる 用紙に ついては、 「用紙に ついて」 （298 ページ) を ご覧く ださい。 


用紙 カ セッ トに セッ ト する 用紙は、 両面と も 印刷の されて いない 用紙を セッ ト してく ださい。 すでに 一度 印刷され た 用紙を 
用紙 カセットに セットし ないで ください。 一度 印刷され た 用紙を セットして、 その 用紙の 裏に 印刷す ると、 印刷 不良 や 給 紙 
でさなかったり、 紙づ まりを 起こす ばかりでなく、 プ U ンタ ーの 故障の 原因と なる 場合び あります。 また、 異なる 用紙 サイ 
ズの 用紙を 同じ 用紙 カ セツ トに セツ ト しないで ください。 紙づ まりの 原因と なります。 


ここでは、 例と して ホッパー 1 に 用紙を セツ ト するとき の 手順を 示します が、 ホッパー 2 じ セツ ト する 場合 も 同じです。 


〇 用紙 カセットを 手前に 引き出す。 


0 サイド ガイドの つまみを 下げながら、 サイド ガイド 
を セツ ト する 用紙 サイズよりか 側に ずらす。 

用紙 サイズの 位置は、 用紙 カ セツ トの 底面に 表示され てい 
ます。 


サイ ドガ イド 


用紙 カ セッ トを 取り外す 必要び ある 場合 (定形 外用 紙 力 
セットと 交換す る 場合)、 取り外した 用紙 カセットは 平た 
んで 固い 表面の 場所に 置いて ください。 用紙 カセットを 
じゅうたん などの 上に 置く と、 用紙 カ セッ トの 下側の ば 
ね や ワイヤーび 引つ かかり、 破損す る おそれび ありま 


す。 


© エンド ガイドを 軽く 持ち上げて、 セットす る 用紙 サ 
イズ よりか 側に ずらす。 

用紙 サイズの 位置は、 用紙 カ セツ トの 底面 (こ 表示され てい 
ます。 

エン ドガ イド 
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〇 用紙の 端を そろえ、 E 日 刷したい 面を 上に して 用紙 力 
セツ トの 左手 前に 合わせて セツ ト する。 


• 包みから 出した 新しい 用紙は、 さばかないで くださ 
し、。 用紙を さばくと 静電気び 起さて 紙づ まりの 原因 
になる ことび あります。 

• ホッ パーに 収容で きる 枚数は 約 己 日日 枚 (64 呂 /m2) で 
す。 用紙 上限 線を 越えない ように 用紙を 入れて くだ 
さい。 紙づ まりの 原因と なります。 

• ] つの ホッパー 内に サイズ や 質の 異なる 用紙を 
セットし ないで ください。 紙づ まりの 原因に な 
ります。 


& 手で 用紙の 端を そろえる。 


〇 セットした 用紙の サイズに 含うよう に、 エンド ガイ 
ドと サイ ド ガイ ドを 内側に ずらす。 

用紙 カ セッ トの 底面 (こ 表示され ている 用紙 サイズを 参考に 
して ガイ ドを セッ ト してく ださい。 

このと き、 それぞれの ガイ ドが 正しく セッ ト されて いれば 
ガイ ドは 動きません。 もし ガイ ドが 動 < ようでした 6 ちう 
一度 正しく セツ トし 直して ください。 


用紙 および エン ドガ イド、 サイ ド ガイ ドび 正しく セット 
されて いないと、 用紙 サイズび 検 知され ず紙づ まりび 起 
こる ことび あります。 


〇 付属の 用紙 サイズ ラベルを セットした サイズを 表面 
にして 用紙 カ セツ トに 差し込む。 
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〇 用紙 カセットを 奧に 奕き 当たる ところまで ゆっくり 
と 押し込む。 

用紙を セットし 終えた 用紙 カセットは、 重く なって いま 
す。 取り付ける 際は 用紙 カセットを 両手で 持って プ U ン 
ターに 差し込んで ください。 


〇 用紙 ストッパーを 準備す る。 

A3、 目 4 サイズの 場合、 用紙 ストッパーを 引き 化します。 


A3、 目 4 サイズ iU かの 場合は、 そのまま お使いく ださい。 


残った 用紙の 保管 方法 

残った 用紙は 変質を 防ぐ ため、 次の ことにを 意して 正しく 保管 
して  <  ださい。 

• 用紙は 包装して あった 紙で 包み直して ください。 

• キャビネットの 中な ど 直射日光の 当たらない、 湿気の 
少ない 場所に 保管して ください。 

• 用紙は しわ、 折れ、 カールな ど、 癖び つかない ように 
平らな 場所に 水平に して 保管して ください。 


普通 紙 じ (外を 使用す る 際は、 メニュー モードの 「ヨウ シメ 
ニュー」 一 「ヨウ シシュ べツ」 で セッ ト した 用紙の 種別を 設 
定 する 必要び あり ます。 詳細は 333 〜 342 ページの メ 
ニュー ツ U —を 参照 してく ださい。 


用紙 スト ッ パー 
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トレー に 用紙を セツ ト ずる 

トレーには 普通 紙を はじめ、 ラベル 紙 や 厚紙、 はがき、 往復は がき、 封筒、 OHP フィルム、 定形 外用 紙、 穴 あき 紙を セツ 
卜 する ことができます。 

トレーの 容量は 坪量 64.0g/m2 (連量 55kg) の 普通 紙、 穴 あき 紙で 約 50 枚です。 ラベル 紙、 はがき、 往復は がき、 封筒、 
OHP フイルムは 約 20 枚まで セツ ト する ことができます。 


普通 紙 かを 使用す る 際は、 メニュー モードの 「ヨウ シメ 
ニュ ー」一「 ヨウ シシュ べツ」 一r トレー ヨウ シシュ ベ ツ」 で それ ぞ 
れ r アツ ガミ丄 roHP 丄 「ラベル シ丄 「アナ アキ シ」 に 設定す る必 
要が あります。 詳細は 333 〜 342 ページの メニュー ツリーを 参照 
してく ださい。 


トレー 


• トレーに 用紙 外の 物 や 手を 載せないで ください。 トレーび 破損す る おそれび あります。 

• トレーから 印刷 しないと さは、 必ず エンド ガイドを 閉じて ご 使用く ださい。 ほこり や 異物び 入り やすくな り、 プ U ン ター 
の 破損 や 故障の おそれび あり ます。 

• トレーに セッ ト する 用紙は 両面と も 印刷の されて いない 用紙を セッ ト してく ださい。 すでに 一度 印刷され た 用紙を トレー 
に セットし ないで ください。 一度 印刷され た 用紙を セットして、 その 用紙の 裏に 印刷す ると、 印刷 不良 や 給 紙で さなかっ 
たり、 紙づ まりを 起こす ばかりでなく、 プ U ン ターの 故障の 原因と なる 場合び あります。 

• トレーに 用紙を セットした 時は、 用紙 サイズを 操作 パネルで 設定す る 必要び あります。 詳細は 「6 章 操作 パネル」 （31 7 
ページ) を 参照して、 [トレー] スイッチで 設定して ください。 また、 異なる 用紙 サイズを セットした 時に も そのつど 操 
作 パネ >1 レで 設定を 行 ってく ださい。 

• トレーに 封筒を セットした 時は、 プ U ン ター ドライバーで じ (下の 設定を して 印刷を 行って ください。 

一 用紙 サイ ズで [ユー ヴー 定義 サイズ] を 選択し、 用紙 サイ ズを 入力 してく ださい。 

一 用紙 種類で [厚紙] を還択 し、 任意の 厚紙 レベルを 選択して < ださい。 


〇 トレーを 横に 倒し、 必要に応じて エンド ガイドを 引  Q サイド ガイドを 奧 側に ずらす。 

さ 出す。 
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〇 用紙の 端を そろえ、 E 日 刷したい 面を 下にして、 卜 
レーの 手前に 合わせ、 差し込み □に 軽く 奕き 当たる 
まで 入れる。 


• 用紙の 間に 空気び 入る ように、 紙を さばいて くださ 
し、。 これにより 複数 枚の 紙 送り （重 送) や紙づ まりな 
どの 発生を 防ぎます。 

• トレーに 表示され ている 用紙 上限 線を 越えて 用紙を 
入れないで ください。 紙づ まりの 原因になります。 


〇 サイド ガイドを、 これから 使用す る 用紙 サイズの 目 
盛りに 合わせる。 


& 操作 パネルで セットした 用紙 サイズを 設定す る。 

操作 パネルの [目 P 刷 巧] スイ、 ソチを 押して か 6 、 [トレー] ス 
イッチを 押して、 用紙 サイズを 設定し ます。 （操作 パネルの 
詳細は 3 17 ページ 参照。） 


• [トレー] スイッチを] 回 巧す ごとに 用紙 サイズは じ (下の よ 
うに 変わります。 

「A4 タテー ►AA ヨコー ►A 己 タテー ►A 已 ヨコー ►BA タテ ー 
B 己 タテ ー B 己ヨ コー LT タテ ー LT ヨ コー 八ガ キー 八ガ 
キ 2 ーフウ トウ ー A3 タテ」 

•  Windows 環境で 定形 外 サイズを 印刷す る 場合、 操作 パネ 
ルで 用紙 サイズを 設定す る 必要はありません。 


〇  E 日 刷が 終了したら、 引き出した エンド ガイドと 卜 
レーを 元に 戻す。 


往復は び さは、 折り返し や 折り目び ついている ちのを 使 
用し ないで ください。 折れた 状態で トレーに セツ ト する 
と、 紙づ まりの 原因と なる だけでなく プ U ン ターび 故障 
する おそれび あります。 


普通 紙 外を 使用す る 際は、 メニュー モードの 「ヨウ シメ 
ニュ ー」 一 r ヨウ シシュ べツ」 で セット した 用紙の 種別を 設 
定 する 必要び あり ます。 詳細は 333 〜 342 ページの メ 
ニュー ツ U —を 参照 してく ださい。 
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大 容量 ホツ パーに 用紙を セツ ト ずる 

大 容量 ホッパーの ホッパー 3 に 用紙を セッ ト する ちまは 用紙 カセット 1、 2 に セッ ト する ちまと 同じです （302 ページを ご 
覧 ください。 ） ここでは ホッパー 4、 ホッパー 51 こ 用紙を セットす るち まを 説明し ます。 


ホ、 ソパ ー3 には A3、 A4、 B4、 目 5、 レ ターが セットで き、 坪量 64.0g/m2 (連量 55kg) の 普通 紙な 6500 枚まで セットで き 
ます。 ホ、 ソパ ー4、 ホ、 ソパ ー5 には A4、 目 5、 レ ターが セットで き、 坪量 64.0g/m2 (連量 55kg) の 普通 紙な 6 各 1000 枚 ま 
で セツ ト できます。 


大 容量 ホッパーに セッ ト する 用紙は、 両面と も 印刷の されて いない 用紙を セッ ト してく ださい。 すでに 一度 印刷され た 用紙 
を 用紙 カセットに セットし ないで ください。 一度 印刷され た 用紙を セットして、 その 用紙の 裏に 印刷す ると、 印刷 不良 や 給 
紙で さなかったり、 紙づ まりを 起こす ばかりでなく、 プ U ンタ ーの 故障の 原因と なる 場合び あります。 また、 異なる 用紙 ヴ 
イズの 用紙を 同じ 用紙 カ セツ トに セツ ト しないで ください。 紙づ まりの 原因と なります。 


ここでは 例と して ホッパー 4 に 用紙を セッ ト する 手順に ついて 説明し ます。 

〇 用紙 カセットを 手前に 引き出す。 


© サイド ガイドの つまみを 引きながら、 セットす る 用 
紙 サイズよりか 側に ずらす。 

用紙 サイズの 位置は、 用紙 カ セッ トの 底面 (こ 表示され てい 
ます。 

サイ ド ガイ ドの 位置を 変える こと (こより、 ホッパーの サイ 
ズを 変更す る ことができます。 


〇 用紙の 端を そろえ、 E 日 刷したい 面を 上に して 用紙 力 
セツ トの 左手 前に 合わせて セツ ト する。 


• 用紙 上限 線を 越えない ように 用紙を 入れて くださ 
し、 紙づ まりの 原因になります。 

• ] つの ホッパー 内に サイズ や 質の 異なる 用紙を セッ 
卜 しないで ください。 紙づ まりの 原因になります。 

• 包みから 出した 新しい 用紙を セットして ください。 
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〇 セットした 用紙の サイズに 含うよう に、 サイド ガイ 
ドを 内側に ずらす。 

用紙 カ セッ トの 底面 (こ 表示され ている 用紙 サイズを 参考に 
して サイ ド ガイ ドを セッ ト してく ださい。 

このと き、 サイ ド ガイ ドが 正しく セッ ト されて いれば サイ 
ド ガイ ドは 動きません。 もし サイ ド ガイ ドが 動 < ようで し 
た 6 もう 一度 正しく セッ トし 直して ください。 


な I ツク I 


用紙 および サイ ド ガイ ドび 正しく セツ ト されて いないと 
用紙 サイズび 検 知され ず、 紙づ まり び 起る ことび ありま 
す。 


& 手で 用紙の 端を そろえる。 


〇 セットした サイズの 用紙 サイズ シール (付属品) をホッ 
パーに 貼る。 


付属の 用紙 サイズ ラベルは 用紙 カセット 3 に、 用紙 サイ 
ズ シールは 用紙 カ セツ ト 4、 已で お使いく ださい。 


残った 用紙の 保管 方法 

残った 用紙は 変質を 防ぐ ため、 次の ことにを 意して 正しく 保管 
して  <  ださい。 

• 用紙は 包装して あった 紙で 包み直して ください。 

• キャビネットの 中な ど 直射日光の 当たらない、 湿気の 
少ない 場所に 保管して ください。 

• 用紙は しわ、 折れ、 カールな ど、 癖び つかない ように 
平らな 場所に 水平に して 保管して ください。 


チ I ツク I 


普通 紙 外を 使用す る 際は、 メニュー モードの 「ヨウ シメ 
ニュ ー」 一 「ヨウ シシュ べツ」 で セット した 用紙の 種別を 設 
定 する 必要び あり ます。 詳細は 333 〜 342 ページの メ 
ニュー ツ U —を 参照して ください。 


〇 用紙 カセットを ホッパーの 奥に 奕き 当たる ところ ま 
で ゆっくりと 押し込む。 
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定 おか 用紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる 

定形 外用 紙 カ セッ ト は、 ホッパー 1、 2 または 大 容量 ホッパー 3 の 標準 用紙 カセットと 交換して 使用す る ことができます。 
定形 外用 紙 カセットには 普通 紙 や ラベル 紙を はじめ、 厚紙、 OHP フィルム、 穴 あき 紙、 定形 外用 紙を セットす る ことが 
できます。 


定形 外用 紙 カ セツ トの 容量は 坪量 64.0g/m2 (連量 55kg) の 普通 紙で 約 500 枚です。 

片方 向 通信の 場合は、 プリンター ドライバーの プ □パティで [プリンタ 構成 シー ト] を 開き、 使用す る 定形 外カ セツ トを選 
択 する 必要が あります。 

両面 印刷 および フィ ニ、 ソ シャーへの 排出は 対応して いません。 


ぶ 重要 


定形 外用 紙 カ セッ トに セッ ト する 用紙は 両面と も 印刷の されて いない 用紙を セッ ト してく ださい。 すでに 一度 印刷され た 用 
紙を 定形 外用 紙 カセットに セットし ないで ください。 一度 印刷され た 用紙を セットして、 その 用紙の 裏に 印刷す ると、 印刷 
不良 や 給 紙で さなかったり、 紙づ まり を 起こす ばかり でな く、 プ U ン ターの 故障の 原因と なる 場合び あり ます。 


ここでは 例と して ホッパー 2 に 用紙を セツ ト するとき の 手順に ついて 説明し ます。 


〇 使用す る ホッパーの 用紙 カ セッ トを いっぱいに 引き 
出し、 少し 上方に 持ち上げて 取り かす。 


〇 取り かした ホッパーに 定 おか 用紙 カセットを 取り付 
ける。 


走: 形 外用 紙 カセット 
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0 サイド ガイド、 エンド ガイドを セットす る 用紙 サイ 
ズ よりか 側に ずらす。 


〇 用紙を そろえ、 E 日 刷したい 面を 上に して 用紙 カ セツ 
卜の 左手 前に 合わせて、 用紙 上限 線を 越えない よう 
に セツ ト する。 


& セットした 用紙の サイズに 合うよう に、 サイド ガイ 
ドと エン ド ガイ ドを 内側に ずらす。 

用紙 カ セッ トの 底面 (こ 表示され ている 用紙 サイズを 参考に 
して ガイ ドを セッ ト してく ださい。 

このと き、 それぞれの ガイ ドが 正しく セッ ト されて いれば 
ガイドは 動きません。 もし ガイドが 動く ようでした 6、 も 
う 一度、 正しく セットし 直して ください。 


〇 用紙 カセットを ホッパーの 奧に 奕き 当たる ところ ま 
で ゆっくりと 押し込む。 
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封筒 フイー ダー に 封筒を セツ ト ずる 

封筒 フィーダ ーに セットす る 封筒は、 洋形 4 号 (内カ マス*、 のりな し） を ご 使用く ださい。 封筒 フィーダ ーには 最大 100 枚 
セットす る ことができます。 トレーとの 併用は できません。 


フラップ 烟 筒の 折り返し 部分) 圃ま 印刷を 行わないで ください。 紙づ まりの 原因と なる だけでなく、 プ U ン ターび 故障す る 
おそれび あります。 


*  封筒の 裏側の のりしろが 内側に ある ものです。 


〇 フラップ (封筒の 折り返し 部 巧) をき ちんと 折り曲げ 
る。 

フラップが はね上が 6 ないよう (こ、 平 6 なと ころで きちん 
と 折り曲げて  <  ださい。 


〇 封筒の 両端を 持って、 十分に さばく。 


0 封筒 押さえを 持ち上げ、 封筒を 手前に セットす る。 


印刷す る 面を 下にして ください。 


封筒 押さえ 


〇 セットした 封筒が 固定され るよう に、 サイド ガイド 
を 封筒に 含 わせて ずらす。 


封 f 

奇 フイ ー ダーを 本体に 取り 付ける ち 法は、] 章け プシ ヨン」 の 問 筒 フイ ー ダー」 （34 ぺ ージ) を 参照して く ださい。 
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用紙を セツ ト ずると をの 注意 


はがさ、 往復は びき 


ぶ 重要 


往復は び さは、 折り返し や 折り目び ついている ちのを 使用し ないで ください。 折れた 状態で トレーに セットす ると、 紙づま 
りの 原因と なる だけで な <、 プ U ンタ ーび 故障す る おそれび あります。 


• はがき、 往復は がきに 反りが あるときは、 反りの 幅が 2mm じ (内になる ようにし、 反りの ち 向が ち 
の 図の ようになる ようじ 直して か 6 セット してく ださし、。 


2mmlU  内 


• 印刷所で 印刷を 施された 官製は がき (年賀状な ど) には 裏 移り 防止 用の 白い 粉が 塗布され ている ことがあ ります。 この 
プリンターで このような はがきへの 印刷を 繰り返す と、 白い 粉に より プリンター 内部の □ー ラーの 摩擦 力が 低下し、 
はがきが うまく 送れなくなる ことがあ ります。 このような はがきを 使用 するとき は、 印刷の 前には がきの 両面に つい 
ている 粉を 乾いた 布な どで 軽く 払って ください。 

• はがきを まとめて セットす る 場合は、 はがきを 十分 さばいて から セットし てくだ 
さい。 

• 印刷した はがきは 反りが 5mmL ソ 内になる ように 直して ください。 反りが 大きい と 
郵便番号 読 取 機の 処理に 不都合が 生じます。 

• 往復は がきを 使用す る 場合は、 プリンター ドライバーの 用紙 サイズで [ユーザー 定義 サイズ] を 選択し、 サイズを 指定 
して 使用して ください。 
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OHP フイルム、 ラベル 紙、 穴 あさ 紙 


•  OHP フィルム、 ラベル 紙、 穴 あき 紙は 十分に さばいて か 6 セットして ください。 

•  OHP フィルムは 使用 環境、 種類に よっては 静電気が 発生し、 正常に 給 紙で きないと きがあります。 その 際は、 トレー 
に  1  枚ず つ セットして 巧 刷す る ことを お勧めし ます。 


• ラベル 紙は 保管 状態に よっては 反りが 生じ、 正常に 給 紙で きないと きがあります。 その 際は、 反りを 直して 印刷して 
ください。 


• ラベル 紙への 印刷は、 ラベルの 切れ目 部分に 文字 や イラストが かからない ようにして 
ください。 


• 次の ような 状態の ラベル 紙への 印刷は 避けて ください。 印刷 不良、 紙づ まり、 プリンターの 故障の 原因と なります。 

- 台紙 全体が ラベルで 覆われて いない ラベル 紙 
- 部分的に 使用した ラベル 紙 
- ラベルが はがれ かかって いる ラベル 紙 
- カールし ている ラベル 紙 
- 表面に のりが しみ 出て いる ラベル 紙 


• 穴 あき 紙に 印刷す る 場合は、 プリンター ドライバーの 用紙 種別で 
穴 あき 紙を 選択して 印刷を 行って ください。 また、 用紙を セット 
する 際は、 穴の ある 辺が プリンター 奥 側になる ようじ セットして 
ください。 
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封筒 

フラップ 烟 筒の 折り返し 部分) 面には 印刷を しないで ください。 紙づ まりの 原因と なる だけでなく、 プ U ン ターび 故障す る 
ことび あります。 


• 洋形 4 号は、 封筒 フィーダ ー （オプション）、 トレー I こ セットで きます。 
その他の サイズは、 トレーに のみ セットで きます。 


• 封筒は、 洋形 4 号、 内カ マス、 のりな しを ご 使用く ださい。 

ただし、 封筒の 材質 じより、 ご 使用に なれない 場合が あります。 

• 封筒を セットす る 前に、 封筒の 束を 平 6 なと ころへ 置き、 フラップ (封筒の 折り返 
し 部分) をき ちんと 折り曲げて フラップが はね上が 6 ないよう じして ください。 フ 
ラップを きちんと 折り曲げない 状態で セッ ト すると、 用紙 サイズ エラーに なるこ 
とがあります。 

• 封筒の 両端を 持って、 十分 さばいて か 6 セットして ください。 

• トレーで 封筒を 使用す る 場合は、 プリンター ドライバーから [ユーザ 定義 サイズ] 

を 選択し、 サイズを 指定して ご 使用く ださい。 また、 [厚紙] を 選択し、 用紙 厚に 合わせた 厚紙 レベルを 指定して ご 使 
用く ださい。 


定形 外用 紙 


ぶ 重要 


形状び 長方形 外の 不規則な 形状の 用紙、 角び 直角で ない 用紙は 正常な 給 紙び でさません。 紙づ まりの 原因と なる だけで な 
く、 プ U ンタ ーび 故障す る おそれび あります。 


定形 外用 紙は、 Windows  XP/2 日日 日、 Windows  NT  4 .日、 Windows  Me/98/9 已 からの 印刷び 巧 能です。 


• 対応 可能な 用紙の 厚み (坪量) は、 定形 用紙に 比べて 扱える 範囲が せまくなる 場合が あります。 定形 外用 紙を 使用す る 
場合は、 事前に 十分な 試し 印刷を して 印刷 動作を 確認す る ことを お勧めし ます。 

• 用紙の 紙質、 繊維 目ち 向、 プレ 印刷、 ホール パンチ、 ミシン 目な どに より 正常に 印刷され ない 場合が あります。 

• 用紙の 種類、 繊維 目ち 向に よっては 印刷 後 大きく カールす る ものが あります。 

• 印刷した 用紙が 正常に スタック されない 場合が あります。 この場合は そのつど 用紙を 取り除いて ください。 
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プレ 印刷用紙 

プレ EP 刷 用紙は、 PPC 用紙に 比べ 印刷 時の 転写 不良 や 定着 時の カールが 大きくなる 傾向に あるので、 PPC 用紙に 比べ 斜 

行 やひ どい 場合は 角ネ 斤れ、 紙づま りな どの 障害 率が 高くなる ことがあ ります。 本 プリ ン ターの 印刷 位置 誤差が 許容され る 

範囲 および 使用 用紙を 事前に 確認の 上、 十分 使用可能 という 範囲に おいて プレ 印刷用紙を 使用す る 場合は、 L ソ 下の 収納 お 

よ び 保管 条件 を 守って ください。 

• 原則として、 プレ 印刷を して か 6 環境の 影響を 避ける ため、 即納 入の 形態を とる こと。 

• プレ EP 刷 業者 か 6 納入され た 用紙は 保管 環境を 守り、 プレ 印刷 時点より 6 か 月を 最大 保管 期間と する。 

詳細 じついて は 下記の チェック ポイントを 参照して ください。 

• プレ 印刷用紙 使用 上の チェック ポイント 

— プレ 印刷用紙を 使用す る 場合には、 用紙は 推奨 紙に 準ずる 上質な PPC 用紙を 使用して ください。 （プレ 印刷を する 

際の 表面に 薄く 塗る 水分 や ミ 由 分 じよる 影響 や、 インク 自身の 収縮に より、 用紙は 変形し やすくな ります。） 

- プレ 印刷は、 片面の みで 行って ください。 

• プレ 印刷の 事前 チェック ポイント 

□ 定着 部の ジャム (紙づ まり）、 巻き込み 角 折れの 有無 

内容： プレ 印刷 時に 印刷 面に 薄く 水分を 含ませ、 印刷 後 乾燥させる ような 印刷は 水分が 多かったり、 乾燥が 不十 
分だった りして、 通常の 用紙より 多くの 水分を 含んで います。 このように 水分な どが ある 状態で 定着す る 
と 激しい カールを 伴い、 定着 □ー ラーへの 巻き込み ジャム あるいは 爪へ 当たり、 角 折れが 起こる ことがあ 
ります。 

処置： プレ 印刷業 者と ネ目談 の 上、 印刷ち ま、 用紙の 変更、 包装ち まな どを 含め、 協議して ください。 

□ 転写 不良の 有無、 用紙 カールの 程度 

内容： プレ 印刷の インクの 凹凸 や 部分的 吸湿、 包装な どの 不備に より 用紙が 変形し、 OPC ドラムに 密着で きな く 
なります。 

処置： 包装ち ま、 保管ち まを チェックし、 改善して ください。 また、 必要に応じて 印刷ち ま、 用紙を 変更して く 
ださい。 

n 重 送の 有無 

内容： プレ 印刷 時の インクに より 用紙と インクが くっついて います。 

処置： プレ 印刷業 者に 印刷ち まな どの 変更を 依頼して < ださい。 

□ ジャム (紙づ まり） 

内容： マイク □パウダー* や インクな どに よって 用紙の 摩擦 力が 下がる ことじより、 フィード カが 失われ ジャム 
が 発生し ます。 2,000 〜 7,000 枚 巧 刷 後ぐ 6 いか 6 発生す る ケース があります。 

処置： マイク □パウダー や ある 種の インクには 滑り やすい 物質が 含まれて います。 マイク □パウダーを 使用して 
し 巧 場合は 使用を 中止して ください。 また、 インクに 問題が ある 場を は 印刷ち ま (インク） の 変更な どを 行っ 
てくだ さい。 

* マイク □パウダーとは、 プレ 巧 刷 時に 裏に プレ 巧 刷の バック 転写が 生じない ように 利用ず る ものです。 また、 インク 自身に も その 役割を 持って 

いるものが ありまず。 
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C  メモ  ^ 
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この 章では、 操作 パネルに ある スイッチ や ランプつ いて 説明して います。 

操作 パネルは ユーザーが プリンターの 状態を 見たり、 設定を 行ったり する ための ものです。 ここでは 主に NPDULevel  2) 
で 使用す る 時の、 操作 パネル 上の r ディスプレイ」 および r ランプ」 の 表示の 意 巧と、 「スイッチ」 の 使いち じついて 説明し ま 
す。 


ESC/P ェ ミュレー シ ヨンでの 機能では、 一部 機能が 異なります。 詳しくは 330 〜 332、 357 〜 358 ぺージ の 表を ご覧く だ 
さい。 


操作 パネル 
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ディスプレイ 

16 巧 2 行の 液晶 ディスプレイです。 英数字と カナで、 プリンターの 状態 や 操作に 関する 情報を 表示し ます。 双ち 向 通信を 
している 時は" ジュ シン チュウ" および" シヨ リ チュウ" が 表示され ます。 


*1 ホ、 ソパ 1 : 上から 1 段 目の ホッパー 
ホ、 ソパ 2  : 上から 2 段 目の ホッパー 
ホ、 ソパ 3  : 上から 3 段 目の ホ、 ソ パー （オプション） 

ホ、 ソパ 4  : 上から 4 段 目の ホ、 ソ パー （オプション） 

ホ、 ソパ 5  : 上から 4 段 目の ホ、 ソ パー (オプション） 

が "LT" は レター サイズで ある ことを 示して いまず。 

が "LP" は 帳 票で ある ことを 示して いまず。 

*4 下段は セレ ク ト 状態 (印刷 巧 ランプ 点灯) の 時の み 表示され まず。 

が 用紙を とじる ために 穴の あけられた 紙で ず。 

が 定形 外用 紙 カ セッ ト （オプション） が 装着 時に 表示され まず。 

が "八 ガキ 2" は 往復は がきを 示して いまず。 

が 封筒 フィーダ ー （オプション) 装着 時に 表示され まず。 

が 両面 巧 刷 ユニッ ト （オプション) 装着 時に 両面 印刷を 選択した 場合に 表示され まず。 


ディスプレイの 表示 


その他の 表示 内容に ついては 本書の 9 章の r アラーム 表示が 出て いると きは」 (381 ページ)、 「メニュー ツリー」 (333 〜 342 
ページ） または、 「ディスプレイ 表示 一覧」 (503 ページ) を ご覧く ださい。 
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ランプ 


口  M 阿  印刷 可 ランプ (緑) 

点の (緑）  プリンターが セレ ク ト 状態 （印刷 データを 受信で きる 状態） になって います。 

消 W  プリンターが ディ セレ ク ト 状態 （印刷 データを 受信で きない 状態） になって います。 

(ただし、 I/F 設定が ECP モード 中は 印刷 データを 受信し ます。） 

□電源  電源 ランプ (緑) 

点の  プリ ン ターの 電源が ON じな ってい ます。 

消 W  プリンターの 電源が OFR こなって います。 

ロ デ-タ  データ ランプ (精)* 

*  I/F 設定が ECP モー ド 中に ディ セレ ク ト 状態で データ 受信して いると きは データ ランプは 点滅/点灯し ません。 

点火 J  •プリ ン ター 内に 印刷 データが 残って います。 

• プリンターは データを 受信 中ではありません。 

点滅  プリ ン ターが 印刷 データを 受信 中です。 

消の  •プリ ン ター 内に データが 残って いません。 

• プリンターは データを 受信 中ではありません。 


ロ アラー ム 

アラーム ランプ (赤） 

点の 

EP カートリッジの トナーの 残 量が 少ない、 または EP カートリッジの 寿命です。 新し 
い EP 力ートリ ッジと 交換して ください。 詳細に ついては 8 章 「EP 力ートリ ッジの 交換」 
(367 ページ) を ご覧く ださい。 

点滅 

用紙な し、 指定 用紙な し、 用紙 ホッパー オープン、 または プリンターに 異常が 発生し 
ている ことを 示します。 詳細は ディスプレイに 表示され ます。 

消 W 

プリンターが 正常で ある ことを 示します。 
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スイッチ 


プリンターの 操作 パネルには 8 個の スイッチが あり、 それぞれの スイッチは 2 つまた は 3 つの 機能を もっています。 


通常の スイッチ 操作 

(任意の ス イッチを 押します。） 

I ストップ 1" [両面 J  f トレー 印刷 可 ^ 

良 刷 方 I ホッパ ■  居 ル/ 拡; *1  トニ: !-■ 

メニュー モード 時の 機能 

([メ ニ ュー] スイッチを 押した 後、 任意の スイッチを 押します。） 


設定 頸  メ ニ: I- 按了 

ロロ  ロロ 


シフ ト 機能 

( [シフト] スイッチを 押した まま、 任意の スイッチを 押します。） 


JP  ロロ  ロ 
(わ  ロロ  ロ 


スイッチの モード 


通常の スイッチ 機能  一 陆刷印 スイッチを 押し、 ディ セレ ク ト 状態 (印刷 巧 ランプが 消の している 状獻 になって 

初めて 機能し ます （[ストップ] スイッチを 除く）。 

メニュ ーモー ド 時の スイッチ 機能  一  [メ ニュ ー] スイッチを 押して メニュ ーモー ドに 入る と 働く 機能です。 

シフ ト 時の スイッチ 機能 一 [シフト] スイッチを 押しな が 6 押す と 働く 機能です。 


f チ エツを 


• アラーム ランプび 点滅して いる 間は どの スイッチ も 機能し ません。 アラームの 詳細に ついては 「アラーム 表示び 出て い 
ると さは」 （38 ] ページ) を ご覧く ださい。 

• アプ U ケー シ ヨンに よっては、 スイッチ による 設定を アプ U ケー シヨ ン 側で 行える もの もあります。 


通常の スイ ツチ 機能 


EP 刷 巧 


[印刷 可] スイッチ 

この スイッチは プリンターが 初期化 中で ない とき、 および テスト 印刷 中で ない ときに 機能し ます。 


データを 受信で きる が 態に する。 

スイッチを 押す ごとに データを 受信で きる 状態 （セレ ク ト 状態、 印刷 巧 ランプ 緑 点 W) と 受信で きない 状態 
(ディ セレ ク ト 状態、 印刷 巧 ランプ 消火のに 交互に 切り替わ ります。 
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トレー 


[トレ ー ] スイ ツチ 

この スイッチは 印刷 巧 ランプと データ ランプが 消 W している ときに 機能し ます。 

給 紙 先を トレーに する。 

ホッパー か 6 用紙を 給 紙す る 状態で この スイッチを 押す と、 トレー か 6 用紙を 給 紙す る 状態に 切り替わり 
ます。 また、 オプションの 封筒 フィーダ ー 装着 時は 封筒 フィーダ ー か 6 給 紙され ます。 

トレー 給 紙の 用紙 サイズを 変更す る。 

トレー 給 紙を 選択 中に、 この スイッチを 押す たびに 用紙 サイズの 設定が 次のように 変わります。 


ホ1 「LT」 は 「レター」 を 意 □ホし まず。 

が 「八 ガキ 2」 は 往復は がきを 意 □ホし ます。 

[両面] スイッチ *3 

この スイッチは 印刷 巧 ランプと データ ランプが 消 W している ときに 機能し ます。 

両面 E 日 刷 モー ドに する （両面 E 日 刷 モー ドを 解除す る）。 

この スイッチを 押す たびに 両面 印刷 モードの 設定と 解除が 切り替わ ります。 用紙 種別で r 厚紙 3 〜 6」 または 
roHP 丄 「ラベル 紙」 を 指定した 場合は、 「リョウ メン」 が 表示され ていても、 印刷は 片面で 行われます。 

*3 両面 印刷 ユニッ ト （オプション) 装着 時に 機能し まず。 

選択した 用紙 サイズが はがき、 往復は がき、 封筒、 定形 外用 紙 た又 外で ある こと、 また 用紙 種別が 普通 紙、 厚紙 1、 厚紙 2、 穴 あき 紙 
のとき に 有効で ず。 


[ストップ] スイッチ 

この スイッチは 常に 機能し ます。 

データの 受信と E 日 刷を 停止し、 ディ セレクトが 態に する。 

鳴動 中の アラーム ブザーを 止める。 

印刷 中 じこの スイッチを 押す と、 印刷 中の 用紙を 排出した 後、 一時的に 印刷を 停止し ます。 受信 済みの デ ー 
夕は、 プリンター 内に 残った まま じなります。 

印刷を 再開 するとき は、 [印刷 巧] スイッチを 押します。 


メニユ _ 


[メニュー] スイッチ 

この スイッチは 印刷 巧 ランプと データ ランプが 消の している ときに 機能し ます。 


メニュ — E— ドに 入る。 

この スイッチを 押す と、 メニュー モード じ 入ります。 
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ホッパ 


EM りち 向 


縮小/拡大 


[ホ ッ パ] スイッチ 

この スイッチは 印刷 巧 ランプと データ ランプが 消 W している ときに 機能し ます。 

給 紙 先を 切り替える。 

トレー か 6 用紙を 給 紙す る 状態で この スイッチを 押す と、 ホッパー か 6 用紙を 給 紙す る 状態に 切り替わり 
ます。 

給 紙 先を 選択す る （ホッ パーを 使用 している とき）。 

ホッパー 給 紙を 選択 中に この スイッチを 押す たびに 給 紙す る ホッパーを 次の ようじ 切り替えます。 （選択 さ 
れた ホッパーが ディスプレイに 表示され ます。） 


大 容量 ホッパー 装着 時の み 表示され ます。 


• トレーから 用紙を 給 紙す る 状態で ホッパー 給 紙に 切り替え ると、 メニュー モー ドの ホッパー 初期設定で 
指定され ている ホッパーび 選択され ます。 

• 選択した ホッパーび メニュー モー ドで r 合 紙」 に 設定され ていた 場合、 その ホッパーは 表示され ません。 
通常 印刷では その ホ ッ パーは 使用で さません ので、 選択す る ホ ッ パーび 「合 紙」 に 設定され ている かどう 
かま 意して  <  ださい。 


[印刷 方向] スイッチ 

この スイッチは 印刷 巧 ランプと データ ランプが 消の している ときに 機能し 
ます。 

E  口 刷 方向を ポート レート または ランドスケープ じ 選択す る。 

この スイ 、ソチを 押す ごとに、 ポー ト レート と ランドスケープを 交互に 切り 
替えます。 


Ta  Ta 

ムム 

T^  KT^  Kr^ 

I  ^  I  ^  I 

ポート レート 
ポ- トレ- 卜 
ポー トレー ト 

A  A 

K  Ih  K  Ih  K 

ろ J-  'ZJ-  -J- 

A  A  A 

ポ- トレ- 卜 
ポー トレー ト 

ih  ih  い 

爪 ー ト レート 

用紙の 置きち に 関係な く、 縦長に した 内容を 印刷 するとき は ポート レートを、 横長 じした 内容を 印刷す る 
ときは ランドスケープを 指定し ます。 選択され ている 印刷ち 向は、 ディスプレイ じ 表示され ています。 

[縮小/拡大] スイッチ 

この スイ、 ソチは 印刷 巧 ランプと データ ランプが 消火: T している ときに 機能し ます。 また、 選択され ている 用 
紙 サイズが A3、 A4、 B4、 B 日のと きに 機能し ます。 


• アプ IJ ケー シ ヨンに よっては 縮 ル- 拡大び 正しく 印刷され ないちの びあります。 

• 印刷 データの 前に 用紙 サイズの 指定 コマンド (FSf  cl  c2c3) によって A3、 目 4、 または 帳 票 サイズび 
指定され ており、 ホッパーに A4 サイズの 用紙び 入って いる 場合は 自動的に 縮 ルして 印刷し ます。 詳し 
くは 別売の 「NPDLCLevel  2)  U ファ レンス マニュアル」 をご覽 ください。 

• 縮 ルを 行った 場合、 座標な どの 数値の 丸め 誤差に より、 縮小し ない 場合と 印刷 結果び 異なる 場合び あり 
ます。 
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縮小/拡大 モー ドの 設定を する。 

この スイッチを 押す とじ (下の ような 縮小/拡大 印刷が できます。 
•  A3 サイズに 印刷す る 


A3 

— ► 

A4  一  A3 

— ► 

B4  一  A3 

— ► 

A3 

A3 一  （繰り返し） 


A4 サイズに 印刷す る 


A4 

— ► 

B4  一  A4 

— ► 

LP  一  A4 

— ► 

A3  一  A4 

— ► 

A4X2 

— ► 

B5  一  A4 

— ► 

A4 

•  B4 サイズに 印刷す る 


B4 

— ► 

LP-B4 

— ► 

A3  一  B4 

— ► 

B5  一  B4 

— ► 

A4-B4 

— ► 

B4 

•  B5 サイズに 印刷す る 


B5 

— ► 

A4  一  B5 

— ► 

B4  一  B5 

— ► 

B5X2 

— ► 

B5 

* 1 LP は 帳 票 サイズ （ 1 36 巧 X 66 巧） を 意 □ホし まず。 

で A4X2 は A4 サイズの 2 ページ 分の データを A4 用紙 1 枚に 印刷し まず。 
*3  B5X2 は 己 5 サイズの 2 ぺージ 分の データを 己 5 用紙 1 枚に 印刷し まず。 


(繰り返し) 
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ー モード 時の スイッチ 機能 


メニュ ち  [メ ニュ ー 終了] スイッチ 

_ メニュ ーモー ドを 終了させる。 

メニュ ー モ ー ド 時に この スイ 、ソチを 押す と、 メニュ ー モ ー ドを 終了 します。 

設定 変更  [設定 変更] スイッチ 

_  設定 変更 したい 項目 （レベル 3) を 選択す る。 

メニュ ー モ ー ド 時で メニュ ー ツリ ー の レベル 3 の 項目を 選択 中に この スイ、 ソ チを 押す と、 任意の 項目の 設定 
を 変更す る ことができます。 

なお、 メニュ ーモー ドの レベル じついて は、 333 〜 342 ぺージ の r メニュ ーツリ ー」 を 参考 じして ください。 

-  [>] スイッチ 

>  ディスプレイに 表示され ている 設定 項目を 選択す る （[- ►] スイッチ として 機能)。 

メニュ ーモー ド 時 じこの スイッチを 押す と、 メ ニュー ツリーの 次の レベル （レベル 2 または レベル 3) の 項目 
を 選択す る ことができます。 

I  [A] スイッチ 

八  ディスプレイに 表示され ている 設定 項目を 選択す る （[t] スイッチ として 機能)。 

メニュー モード 時に この スイッチを 押す と、 メニュー ツリーの 同じ レベルの 項目を 選択す る ことができ ま 
す。 

[く] スイッチ 

<  ディスプレイに表示されている設定項目を選択する（[^]スイッチとして機能)。 

メニュー モード 時 じこの スイッチを 押す と、 メニュー ツリーの ひとつ 前の レベル （レベル 1 または レベル 2) 
の 項目を 選択す る ことができます。 

I  [V] スイッチ 

V  ディスプレイに 表示され ている 設定 項目を 選択す る （[i] スイッチ として 機能)。 

メニュー モード 時に この スイッチを 押す と、 メニュー ツリーの 同じ レベルの 項目を 選択す る ことができ ま 
す。 

メニ ューツ リーの 詳細に ついては r メニュ ーツリ ー」（333 〜 342 ぺ ージ) を ご覧く ださい。 
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シフト  この スイ、 ソチが 押されて いる 間、 [両面] スイッチ および [印刷 巧] スイ、 ソチの 3 つは、 それぞれの スイ、 ソチの 

下に 表記され た 機能 「排出」、 「リセ、 ソ ト」 が 有効と なります。 

この スイッチを 押す と、 自動的に 印刷 巧 ランプが 消! 0 します。 


^  [排出] スイッチ 

排出  この スイッチは 印刷 巧 ランプが 消の していて、 データ ランプが 点の している （ディスプレイに" データ ガノ 

コッテ イ マス" と 表示され ている） ときに 機能し ます。 アラー ム中 および 用紙がない 状態では 機能し ません。 

プリンターに 残って いる ホ E 日 刷 データを すべて E 日 刷す る。 

[シフ ト] スイッチを 押した 状態で この スイッチを 押す と プリンター じ 残って いる データを すべて 印刷 出力 
します。 ただし、 インターフェース 設定が ECP モードで ディ セレクト 中に 受信した データは 排出され ませ 
ん。 


プ U ン ター 内に データを 残した まま 次の 印刷を 行う と、 プ U ンタ ーは 残って いる データと 次の 印刷 データを 
重ねて 印刷す る 場合び あり ます。 


[リセ ッ ト] スイッチ 

この スイッチは 印刷 巧 ランプが 消 W している ときに 機能し ます。 アラー ム (保守 員 コール じ (外) 中 も 機能し 
ます。 


プリンターを 初期 状態に する。 

[シフト] スイッチを 押した 状態で この スイッチを 2 回 続けて 押す と、 ディスプレイに" リセ、 ソ トジッ コゲと 
表示され、 末 印刷 データは 消失し、 プリンターは 初期 状態 (電源 スイッチ ON 直後の 状態） じなります。 リ 
セット 後、 ブザーが 2 回 鳴ります。 


U セットす ると、 スイッチを 使って 変更した プ U ン ターの 設定 も、 初期 状態 (電源 日 N 直後の 状態) に 戻り ま 
す。 ただし、 メニュー スイッチを 使って 変更した メニュー モードの 内容は U セットされ ません。 詳細は 
「NPDL の 初期 状態」 (4 己 6 ぺ ージ) を ご覧く ださい。 
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メニュー モードでは、 プリンターの 操作 パネル 上の スイ、 ソチを 使って プリンターの さまざまな 設定を 変更す る ことができ 
ます。 


メニュー モードで 変更した 設定 内容は 電源を OFF にしても 変わりません。 
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操作 パネルでの 設定 方法 


ー モー ドの 設定 変更の しかた 


〇  [E 日 刷 巧] スイッチを 押して、 ディ セレクトが 態に す 
る。 

巧 刷 巧 ランプが 消灯し ます。 

1=1 印刷 巧 


0 データ ランプが 点火 了して いない ことを 確認す る。 

点义 了して いる 場合は [シフ ト] スイッチを 押しな が 6 陆 拙] ス 
イッチを 押して、 プリンター 内部 (こ 残って いる 巧 刷 データを 
巧 刷して ください。 


@  [メニュー] スイッチを 押す。 


プリンターは メニュー モード (こ 入り、 ディスプレイ (こ" テス 
トメ ニュー  ^"と表示します。 


〇  メニュ ーモー ドの 設定を 変更す る。 


メニュー モー ドの 内容は 330 ページの r メニュー モー ド 設定 
項目 一覧」 およ び 333 ページの 「メ ニュー ツリ ー」 を 参照して 
ください。 

メニュー モー ド 中は 次の 5 個の スイッチで 項目の 還択、 設定 
の 変更を 行います。 

[く]、 [V]、 た]、 [A] スイ、 ソチ： 

この スイ、 ソチを 押す とその 方向へ 進む ことを 示して います。 
[設定 変更] スイッチ： 

押す たび (こ レベル 3 を ひとつず つ 表示し、 その 内容が 自動的 
(こ 選択され ます。 


[メ ニュー 終了] スイッチを 押して、 メニュ ーモー ドを 
終了す る。 

プリンターは セレクト 状態 (こなり、 巧 刷 巧 ランプ 
が 点灯し、 ディスプレイは 通常の 表示 (こ 戻ります。 


印刷 可 


メ ニュー 終了 


ホッ ハ* *1  A4 ヨコ ホ。ー ト 
フツ ウシ  NPDL 
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メモリ ース イツ チの 設定 巧更の しかた 


ここでは、 ブザー 機能の 有効/無効の メモリー スイッチの 設定 変更を 例 じして 説明し ます。 対象と なる メモリー スイッチ 
は 「3-8」 です。 


〇 プリンターの 電源を ON にす る。 

0  [E 日 刷 巧] スイッチを 押して、 ディ セレクトが 態に す 
る。 

巧 刷 巧 ランプが 消な します。 

!=□ 印刷 巧 


〇  [>] スイッチを 1 回 押す。 

MSW1 が 表示され ます。 


12345678 

^MSWI  000000 00* 


〇  [八] スイッチ、 または [V] スイッチを 押して、 MSW3 
を 表示させる。 


0 データ ランプが 点 W していない ことを 確認す る。 

点な している 場合は [シフト] スイ 、ソチを 押しな が 6  [排出] ス 
イッチを 押して、 プリンター 内部 (こ 残って いる 巧 刷 データを 
巧 刷して ください。 


12345678 

^MSW3  000000 00* 


じ 二！ データ 


〇  [>] スイッチを 7 回 押して、 力ーソルを MSW3-8 じ 移 
動す る。 


〇  [メニュー] スイッチを 押す。 

プリンターは メニュー モー ド (こ 入り、 ディスプレイ じ" テス 
トメ ニュー  ー" と 表示し ます。 


ァ乂 トメ ニュー  う 


12345678 

^MSW3  000000 00* 


〇  [設定 変更] スイッチを 1 回 押して、 MSW3-8 を" r に 
変更す る。 


設定 変更 


12345678 

^MSW3  000000 01* 


0  [A] スイッチを 1 回 押す。 

ディスプレイ (こ" メモリ スイ、 ソチ メニュー  ー" と 表示し ま 

す。 


u _ 

メモリ スイッチ メ ニュ- 

う 

ツ八 

CD  [メ ニュー 終了] スイッチを 押して、 メニュ ーモー ドを 
終了す る。 

プリンターは セレ ク ト 状態に なり、 印刷 巧 ランプが 点灯し、 
ディスプレイは 通常の 表示 (こ 戻ります。 


ran 印刷 可 

/| 、 

メ ニュー 終了 


ホッハ ° 1  A  4  3 コ ホ。ー ト 
フツ ウシ  NPDL 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


330 


メニユ ーモー ド 設定 頃 目一 覧 

メニュー モードで 設定で きる 項目の 一覧と それ 6 の 簡単な 説明を 下に 示します。 これ 6 の 設定の 一部は メモリー スイ、 ソ 
チ か 6 も 設定で きます。 各 設定ち まで 設定で きる 項目の 一覧 もじ (下に 示します。 


メニュ ーモー ド 設定 項目一 覧 

〇 : 有効  X : 無効 


設定 項目 

説明 

メモリー 

スイッチ 

(MSW) 

ESC/P 

エミ ュ レー 
シ ヨン 

テス ト 巧 刷 
メ ニュー 

ステータス 印刷 

ステータス 巧 刷を 巧い まず。 ステータス 巧 刷では、 才 
プシ ヨンの 接続 や メモリー スイッチの 状態な ど、 プリ 
ン ターの 状態が 印刷され まず。 

X 

〇 

連続 印刷 

連続 巧 刷を 巧い まず。 

X 

〇 

16 進 ダンプ 印刷 

16 進 ダンプ 印刷を 巧い まず。 

X 

〇 

LAN ステータス 印刷 

[インタフェース 2] に 実装の LAN ボードの コン フィ 
グレーシヨ ン ぺージ （LAN ステータス） を 目 P 刷し ま 
ず。 

X 

〇 

通信 □グ 印刷 

[インタフェース 2] に 実装の LAN ボードの 通信 □グ 
を 印刷し まず。 

X 

〇 

印刷 設定 

メニュー 

コピー 枚数 設定 

コピー 枚数は "01" から "99" まで 設定で きまず。 

X 

〇 

トナー 節約 機能 

ト ナー 節約 機能を 使用ず るか どうか を 選択 しまず。 

X 

〇 

用紙 メニュー 

ホ、 ソパ 初期設定 

電源 投入 時 および リセ、 ソ ト 時の ホッパー、 トレー 設定 
を 選択し まず。 

X 

〇 

用紙 種別 

使用ず る 用紙の 種別を 選択し まず。 

X 

〇 

合 紙 モー ド 設定 

合 紙 （色紙な ど） 給 紙ず る ホッパー/トレーを 設定し 
まず。* 1 

X 

X  *4 

リ レー 給 紙 設定 

リレー 給 紙 機能を 使用ず るか どうかを 選択し まず。*2 

X 

〇 

グループ 設定 

グループ ホ、 ソノ  t 一機 能を 使用ず るか どうか を 選択し ま 
ず。 

X 

X  *4 

ホ、 ソパ 1 定形 外が 

ホ 、ソパ 1 に 取り 付け られて いる 定形 外用 紙 カ セ 、ソト の 
定形 外用 紙の サイズを 設定し まず。 

X 

X*4 

ホ、 ソパ 2 定形 外*3 

ホ、 ソノのに 取り付けられ ている 定形 外用 紙 カセットの 
定形 外用 紙の サイズを 設定し まず。 

X 

X  *4 

ホ、 ソパ 3 定形 外が 

ホ、 ソパ 3 に 取りが けられて いる 定形 外用 紙 カセットの 
定形 外用 紙の サイズを 設定し まず。 

X 

X*4 

*1 合 紙 モー ドに 設定され た ホッパー/トレーからは 通常では 使用で きません。 ホッパー スイ、 ソチから 選択 もで きません。 合 紙 モー ドを 設定す る 場合は、 
通常 使用ず る ホッパーと 違う ホッパーを 選択して ください。 また、 トレーを 合 紙に 設定ず る 場合は、 合 紙 設定を 巧う 前に 用紙 サイズを トレース イッ 
チで 還択 ておいて < ださい。 

*2 リ レー給 紙は、 リ レー前の ホ、 ソパ ー( トレー) と リ レーじ 使用ず る ホ、 ソパ ー( トレー) を 共に ON に 設定して ください。 

*3 定形 外用 紙 カ セッ ト （オプション) 装着 時。 

*4  メニュー モードでの 設定は 巧 能です が、 ESC/P ェ ミュレ ーシ ヨンの 印刷では この 機能を 使用ず る ことは できません。 
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印字 位置 設定 

メニュー 


ホ、 ソノり 微調整 


ホ、 ソパ 3 微調整*1 


ホ、 ソパ 4 微調整* 


ホ、 ソパ 5 微調整* 


ト レー 微調整 


封筒 微調整*2 


表面 微調整* 


裏面 微調整* 


TM 


-LM 


ホ、 ソパ 1 微調整 


ホッパー、 トレー、 封筒、 両面 巧 刷 時の 表面 •裏面の 巧 刷 
位置を 調整し まず。 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


オプション 設 3 
メニュー 


両面 印刷 設定*4 


フェース アップ 
トレー 


排出 先 設定 


両面 印刷の 初期設定、 綴じし ろ、 余白、 クリップを 設定し 
まず。 


オプションの フェース アップ トレーを 使用ず るか、 しない 
かを 設定し まず。 


排出 先を 設定し ます。 


〇 


〇 


〇 


節電 機能 


節電 機能を 使用ず るかし ないかを 設定し まず。 


〇 


〇 


節電 時間 設定*3 


節電ず る ま での 時 闇 を 設定 しまず。 


〇 


運用 メニュ - 


自動 排出*5 


自 動 排出の 有効/無効、 およ び 設定 時間を 選択 しまず。 


〇 


メモリー 設定が 


プリンター メモリ ーの 使用方 まを 選択し ます。 


〇 


1 バイ ト系ゼ □* 


1 バイ ト系ゼ □の 字体を 切り替えまず。 


〇 


〇 


2 バイ ト系ゼ □ 


2 バイ ト系ゼ □の 字体を 切り替えまず。 


〇 


フォント 

メニュー 


ANK 


1 バイ ト系 コー ドの フォントの ANK 文字を 選択し まず。 


〇 


漢字 


標準 フォント に バイト 文字） を 選択し まず。 


び 7 


文字 セツ I 


2 バイ ト系 文字 セツ トを 選択し まず。 


1983 固定 


国別 


各国 文字 セツ トを 選択し まず。 


〇 


〇 


* 1 大 容量 ホ 、ソ パー （オプション) 装着 時の メニュー でず。 

*2 封筒 フィーダ ー （オプション) 装着 時の メニュー でず。 

*3 節電 機能 有効 時の み 表示され まず。 

*4  両面 目 P 刷 ユニッ ト （オプション) 装着 時の メニュー でず。 

*5 コンピューターに 負荷が かかって いる 場合 やネッ ト ワークの データ 量が 多い 場合、 自動 排出までの 待ち時間 (最大 30 秒) J：J 上に データ 送信が 停止ず る 
ことがあ りまず。 この場合、 途中で 用紙が 排出され るた め 正常な 印刷 結果が 得られません ので、 自動 排出の 設定を 無効に ずる 必要が ありまず。 

*6  64MBU 上の メモリ ーを 増設した 時の 初期設定は 異な りまず。 

*7  「ミン チョウ」 r ゴシック」 は ESC/P〕 マンドの 「FSk (漢字の 書体 選択)」 によって 切り替える ことができまず。 

*8  0CR-B フォントを 使用した 場合は、 設定に 関わらず 「0」 で 印刷され まず。 


メニュー モー ド 設定 項目 一 貴 (続き） 


〇  : 有効 


X  : 無効 


設定 項目 


説明 


メモリー 

スイッチ 

(MSW) 


ESC/P 

エミユ レー 
シ ヨン 


用紙 送り 方向 


>BS 
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メニュー モー ド 設定 項目 一覧 (続き) 


〇 : 有効  X : 無効 


設定 項目 

説明 

メモリー 

スイッチ 

(MSW) 

ESC/P 

エミ ュ レー 
シ ヨン 

動作 メニュー 

動作 エ ミュレ ーシ ヨン 

[インタフェース 1] 、 [インタフェース 2] 、 で 個別に 
プリンターの 動作 エ ミュレ ーシ ョンを 設定し まず。 

X 

〇 

動作 自動 切り替え 

エ ミュレ ーシ ョンの 自動 切り替えを 設定し まず。 

X 

〇 

NPDL 設定 

メ ニュー 

A4 ポー トレー ト巧数 

用紙が A4 サイズ、 ポート レート 方向で 使われる ときの 
一巧 あたりの 文字 数を 設定し まず。 

〇 

〇 

エ ミュレ ーシ ヨン 

ページ プリンタ モー ド か 201 PL エ ミュレーショ ン モード 
かを 選択し まず。 

〇 

X 

136 巧 モード 設定 

136 巧 モー ドの 有効- 無効を 選択し まず。 有効のと き 
は、 用紙 位置 微調整の 方向と 量を 選択し まず。 

〇 

び 1 

I/F 設定 

メ ニュー 

インタ フェー ス 1*2 

動作 双方 向の 設定 （ニ ブル モード、 ECP モード、 なし） 

と オプション LAN ボー ド、 LAN アダプターの IP アド レ 
ス、 サブネット マスクを 設定し まず。 

X 

〇 

インタフェース 2 

標準 LAN ボー ドの IP ア ドレス、 サ ブネ、 ソ ト マスクな どを 
設定し まず。 

X 

〇 

設定 初期化 
メ ニュー 

メニュー 初期化 

メニュー 項目 を 初期設定に 戻 しまず。 

X 

〇 

LAN 初期化 

標準 LAN ボー ドの 設定を 初期設定に 戻しまず。 

X 

〇 

全 初期化 

メニュー 項目、 LAN 項目の ずべ てを 初期設定に 戻し ま 

ず。 

X 

〇 

呼び出し 

設定 記憶で 記憶され ている 内容を 呼び出 します。 

X 

〇 

記憶 

メニュ ー モ ー ド 内の 各種 機能 設定と、 [トレ ー ] スイ、 ソ 

チで 設定した 用紙 サイズを まとめて 記憶し まず。 

X 

〇 

メモリー スイ、 ソチ 
メニュー 

メニュー モードの 中で 比較的 変更 頻度の 低い ものが まとめられて いまず。 

(MSW1 〜 10) 

〇 

357 〜 363 
ページ 参照 

* 1 ESC/PI ミュレーショ ン では 常に 1 36 巧 モー ドに な りまず。 

*2  I/F 設定を 変更した 場合は、 プリンターの 電源を 再 投入ず る 必要が ありまず。 

また、 I/F 設定 メニ ューの 動作 双方 向が 「ECP モー ド」 に 設定され ていて、 オプションの LAN ボー ド (型番 PC-PR-L02 と 型番 PR-WL-1 1) を 装着 また 
は、 パラレル インターフエー ス コネクターに LAN アダプター (型番 PR-NP-02T2 と 型番 PR-NP-03TR2) が 接続され ている 場合、 IP ア ドレスと サブ 
ネッ ト マスクが 有効に なりまず。 
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メニ ューツ IJ- 

次に メニュー モードを 図式 的に 表した メニュー ツリーを 示します。 （グレー 部分は 出荷 時の 設定 値です。） 
r ミ 主」 で 示す 補足 的な 説明は 342 ページ じあ ります。 


メニュ ーモー ド 終了 

ディスプレイは 通常 表示 
に 戻る 


レベル 1 


レベル 2 


レベル 3 


め 


⑥ 


め 


を 


を 1 
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+3.  9 ミリ* 

フウ トウ 

ヒ ''  チョウ セイ 

卜 LM 

0 ミリ* 

フウ トウ 

ヒ ''  チョウ セイ 

卜 LM 

-3.  9 ミリ* 

オ モテ メン 

ヒ ''  チョウ セイ 

卜 TM 

+  3.  9 ミリ* 

オ モテ メン 

ヒ ''  チョウ セイ 

卜 TM 

0 ミリ* 

オ モテ メン 

ヒ ''  チョウ セイ 

卜 TM 

-3.  9 ミリ* 

オ モテ メン 

ヒ ''  チョウ セイ 

卜 LM 

+  3.  9 ミリ* 

オ モテ メン 

ヒ ''  チョウ セイ 

卜 LM 

0 ミリ* 

オ モテ メン 

ヒ ''  チョウ セイ 

卜 LM 

-3.  9 ミリ* 

ウラ メン 

ヒ チョウ セイ 

卜 TM 

+  3.  9 ミリ* 

ウラ メン 

ヒ ” チョウ セイ 

卜 TM 

0 ミリ* 

ウラ メン 

ヒ ''  チョウ セイ 

卜 TM 

-3.  9 ミリ* 

ウラ メン 

ヒ ” チョウ セイ 

卜 LM 

+  3.  9 ミリ* 

ウラ メン 

ヒ ''  チョウ セイ 

卜 LM 

0 ミリ* 

ウラ メン 

ヒ ''  チョウ セイ 

卜 LM 

-3.  9 ミリ* 

リョウ メン イン サツ 

セツ テイ 

トシ ョキ セッ テイ 

OFF* 

リョウ メン イン サツ 

セツ テイ 

トシ ョキ セッティ 

ON 本 

リョウ メン イン サツ 

セツ テイ 

^ トン シロ 

□ンク ''  1 * 

リョウ メン イン サツ 

セツ テイ 

^ン シロ 

シヨ -H* 

リョウ メン イン サツ 

セツ テイ 

^ トン シロ 

□ンク ''  2* 

リョウ メン イン サツ 

セツ テイ 

^ トン シロ 

シヨ- 卜2* 

リョウ メン イン サツ 

セツ テイ 

トヨ ハク 

0 ミリ* 

リョウ メン イン サツ 

セツ テイ 

トヨ ハク 

20 ミリ* 

リョウ メン イン サツ 

セツ テイ 

トク リップ 

OFF 本 

リ ョかン イン サツ 

セツ テイ 

トク リッ フ。 

ON  * 

893-81 0024-003-A  第 2 版 


7  メニュー モード 


339 


の  ® 


を 6 


を 8 


を 9 


な 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


7  メニュ ーモー ド 


340 


の 
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卜'‘ ウサ メニュ - 


卜 '、 ウサ メン- 
-卜 ''ウサ I ミュレ-シヨ ン 


卜 ウサ メニュ - 
-卜 ''  ウ サシ’‘ 卜 ''ウ 


キリカい 


NPDL セツ テイ メニュ - 


め 


な 


NPDL セツ テイ メニ ユ- 
户 A  4 ホ。ー トレー ト ケタ スウー • 


NPDL セツ テイ メニュ - 
エミユ レーシヨ ン 


ミ 主 14 


NPDL セツ テイ メン- 
-13  6 ケタ トト’‘ セッ テイ¬ 


フォン トメ ニュー 
トク ニへ’‘ ッ 

ニツ ホ。 ン ホ 

フォン トメ ニュー 
^  クニへ’‘  ツ 

アメリカ ホ 

フ オン トメ ニュー 
^  クニへ’‘  ツ 

イキ’‘ リス* 

フォン トメ ニュー 
^  クニへ'、  ツ 

卜、‘ イツ* 

フォン トメ ニュー 

トク ニへ’‘ ッ スウ ェー テ’'  ン* 

を  10 


卜 '、ウサ シミュレ-ション 
ト インタ フエー ス 1  NPDL* 


卜'‘ ウサ シミュレ-ション 
-インタフェース！  ESC/P* 


卜 '、ウサ シミュレ-ション 
ト インタ フエー ス 2  NPDL* 


卜'‘ ウサ シミュレ-ション 
— インタ フエー ス 2  ESC/P* 


卜'‘ ウ サント’'  ウ 

キリカ 王 

ト インタ フエー ス 1 

OFF* 

卜 ''  ウ サント’'  ウ 

キリ カエ 

ト インタ フエー ス 1 

ON  * 

卜’‘ ウ サント'‘ ウ 

キリ カエ 

^インタフェース？ 

OFF* 

卜'‘ ウ サント’'  ウ 

キリ カエ 

ト インタ フェー ス 2 

ON  * 

卜 ''  ウサ ント ''ウ キリ カエ 
- タイムアウト  5 ヒ ''ヨウ* 


卜'‘ ウサ ント ’‘ウ キリ カエ 
- タイムアウト 15 ピ ヨウ* 


卜 ''  ウサ ント ''ウ キリ カエ 
ト タイムアウト 3 化’‘ ヨウ* 


を 11 


A 4 ホ °  — トレー ト 

ケタ スウ 

4 — 

7  8 ケタ* 

A 4 ホ °  - トレー ト 

ケタ スウ 

80 ケタ* 

エ三ュ レーン ヨン 

-  201 I ミュレ- シ ヨン* 


エ三ュ レーン ヨン 

卜 へ。一'/ フ。 リン タモ ート ''ホ 


1 3  6 ケタ トト’‘ 

セツ テイ 

4 — 

ム コウ* 

1 3  6 ケタ モート’‘ 

セツ テイ 

ユウ コウ* 

1 3  6 ケタ モ-卜 '' 

セツ テイ 

トヨ ウシ イチ 

ヒ グリ* 

1 3  6 ケタ モ-卜 '' 

セツ テイ 

トヨ ウシ イチ 

チュウが* 

ミ 主 12 


ミ 主 13 


を 15 


を 16 


1 3  6 ケタ モ -K 

セツ テイ 

トヒ チョウ セイ 

0* 

1 3  6 ケタ モート'' 

セツ テイ 

トヒ ''  チョウ セイ ヒ グリ 1* 

1 3  6 ケタ モート’' 

セツ テイ 

トヒ ''  チョウ セイ ヒタ ''  リ 1 5* 

1 3  6 ケタ モ-卜 '' 

セツ テイ 

トヒ '‘ チョウ セイ 

0* 

1 3  6 ケタ モート’' 

セツ テイ 

トヒ ''チョウ セイ ミキ’'  1* 

13  6ケタモ-卜’‘ セッティ 
-ヒ ''チョウ セイ ミキ’‘ 15* 


を 17 
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I /F セ ツァイ メ ニュー 


I /F セ ツァイ メニユ ー 
ト イン タフ I- ス 1 セッティ 


を 1 


I /F セ ツァイ メニユ ー 
ト イン タフ I- ス 2 セッティ 


セツ テ イシ 3 キ カメ ニュ- 


セ';/ テ イシ ヨキ カメ ニ： L- 
トメ ニュー シヨ キカ V ッ コウ ー 


セツ テイ シヨ キカ メニュー 
-LAN シヨ キカ ン ッコ ウー 


セ';/ テ イシ 3 キカ メニュ - 
トセ''  ンショ キカ'/ ッ コウ ー 


セツ テイ シヨ キカ メニュー 
-ヨヒ ''夕 ''シ  V ッコ ウー 


セツ テ イシ ヨキ カメ ニ： L- 
- キオク  V ッコ ウー 


メモリ スイッチ メ ニュ-  一 


ソウ ホウ：! ウ セッティ 
-ニフ ''ルネ 


ソウ ホウ：! ウ セッティ 


ECP* 


ソウ ホウ：! ウ セッティ 


ナシ 本 


I  P アト''  レス 

0  0  0.  0  0  0.  0  0  0.  0  0  0  * 


サフ''  ネットマスク 

0  0  0.  0  0  0.  0  0  0.  0  0  0  * 


I P アト''  レス 

0  0  0.  0  0  0.  0  0  0.  0  0  0  * 


サフ''  ネットマスク 

0  0  0.  0  0  0.  0  0  0.  0  0  0  * 


ゲ - トウ I イ アト'’ レス 

0  0  0.  0  0  0.  0  0  0.  0  0  0  * 


メニュー 初期化 実行 
LAN 初期化 実行 
全 初期化 実行 
呼び出し 実行 
記憶 実行 


卜  MSW1 


12345678 
000000 00* 


卜  MSW2 


12345678 
000000 00* 


卜  MSW3 


12345678 
000000 00* 


卜  MSW4 


12345678 
000000 00* 


卜  MSW5 


12345678 
000000 00* 


卜  MSW6 


12345678 
000000 00* 


卜  MSW7 


12345678 
000000 00* 


卜  MSW8 


12345678 
000000 00* 


卜  MSW9 


12345678 
000000 00* 


卜 MSW1 0 


12345678 
000000 00* 


DHCP 

OFF* 

DHCP 

ON  * 

アクセス セイ ゲン 

卜 

OFF* 

アクセス セイ ゲン 

ON  * 

を 18 


を 19 


を 20 
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を 1  装着され ている ホッパー のみ 表示され まず。 

を 2  ト レー 装着 時には ト レー 項目を、 封筒 フィ ー ダー 装着 時には フウ トウ 項目を 表示し まず。 

を 3  オプ ショ ンの 封筒 フィ ー ダーを 装着して いると きのみ 表示され まず。 

を 4  オプションの 両面 印刷 ユニッ トを 装着して いると きのみ 表示され まず。 

を 5  「フェース アップ トレーを 使用す る」 に 設定され ている 場合に 表示され まず。 また、 装着され ている オプションが 表示され まず。 

を 6  MSW6-7 と 同期し ます。 

を 7  「運用 メニュー」 の r 節電 機能」 が 有効のと きのみ 表示され まず。 

を 8  メモリーを 増設して いる 場合、 初期設定 値が r 電子 ソー ト 優先」 に 変わりまず。 

を 9  MSW2-1 と 同期し まず。 

を 10  MSW1-1 〜 MSW1-3 と 同期し ます。 

を 1 1  動作 自動 切り替えで、 いずれ かの インターフェースの 設定が ON のとき のみ 表示され まず。 

を 12  MSW2-7 と 同期し まず。 

を 13  MSW2-2 と 同期し まず。 

を 14  201 エ ミュレ ーシ ョン モー ド 時の み 表示され まず。 

を 15  MSW3-7 と 同期し ます。 

を 16  136 ケタ モードが 有効のと きのみ 表示され まず。 MSW3-6 と 同期し まず。 

を 17  136 ケタ モー ドが 有効のと きのみ 表示され まず。 MSW3-1 〜 MSW3-5 と 同期し まず。 

を 18  「双方 向 設定」 の 変更を 有効に ずるた めには、 プリンターの 電源を 再 投入ず る 必要が ありまず。 

を 19  オプションの LAN アダプターが 装着され ていて、 「インターフェース 設定 メニュー」 の r 双方 向 設定」 が 「ECP」 に 設定され ている ときの み 表示され 
まず。 オプションの LAN ボード (型 香 PC-PR-L02) が 取り付けられて いると きは 表示され ません。 

を 2 日  DHCP が ON の 時は、 DHCP サーバーから 取得した IP アドレス、 サブネット マスク、 ゲートウェイ アドレスが 表示され まず。 この 値は、 参照の み 
であり、 設定の 変更は できません。 DHCP サーバーから 値が 取得で きない 場合は、 工場 設定 値が 表示され まず。 の HCP=0FF の 設定 値は クリア さ 
れ まず。） 

を 21  オプションの 定形 外用 紙 カ セツ トを 装着して いると きのみ 表示され まず。 
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メニューの 詳細 


次の テス ト 印刷を 実行し ます。 

• ステータス 印刷 
• 連続 巧 刷 
• 16 進 ダンプ 印刷 
•  LAN ステータス 巧 刷 
• 通信 □グ 印刷 

連続 印刷 （テスト 印刷） は 自動的に 印刷を 終了し ません。 [ストップ] スイッチを 押した 後、 [シフト] スイッチを 押しな が 6 
[リセ、 ソ ト] スイッチを 2 回 押してく ださい。 

プリン ト 結果に ついては 付録の r テスト 印刷の プリン ト 結果」 （日 06 ぺ ージ) を ご覧く ださい。 


1.  コピー 枚数 

コピー 枚数は" 01" か 6"99" まで 設定で きます。 

プリンターを リセット したり、 電源 スイッチを OFF にしたり すると、 設定は クリアされ" or じなります。 アプリ 
ケー シヨ ン じよって は、 ソフトウェア か 6 コピー 枚数を 設定す る ものが あります。 この場合、 ソフトウェアで 設 
定 した コ ピー 枚数が 優先 します。 

2.  トナー 節約 

トナー 節約 機能を 使用す るか どうかを 選択し ます。 

トナー 節約 機能は プリンター ドライバー か 6 設定す る こと もで きます。 Windows か 6 プリンター ドライバーを 使 
用して 印刷す る 場合には、 ドライバー 上での 設定が 優先され ます。 


トナー 節約 機能を 使用す るた め、 「トナー セツ ヤク 日 N」 に 設定す ると、 トナーの 使用を 節約す る ことび できます び、 細い 
線、 濃度の 薄い 印刷、 網 かけ、 グラデーションび 不鮮明になる ことび あります。 また、 日 CR フォント や バーコード 印刷を 
行った 場合には 正常に 読み取れない 場合び あります。 本 機能は 試し 印刷す る 場合な どに ご 使用く ださい。 
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. ホッパー 初期設定 

電源 投入 時 および リセット 時に 指定され る ホ、 ソノ  \ 一  また 
は トレーを 選択し ます。 

ホ、 ソノ \-3-5 は大 容量 ホ、 ソ パー (オプション) が 取り 付け 
6 れ ている 時の み 表示され ます。 

封筒 フィ ー ダ ー （オ プ ショ ン） が 取り付けられ ている 時 
は、 トレーを 表示し ません。 

• ホ、 ソ パー 1 
• ホ、 ソパ ー2 
• ホ、 ソ パー 3 
• ホ、 ソ パー 4 
• ホ、 ソ パー 5 
• トレ ー 


2. 用紙 種別 


ホッパー、 トレーで 使用す る 用紙の 種別を r 普通 紙」、 「厚紙」、 「ラベル 紙」、 「OHP」、 「穴 あき 紙」 の 5 種類 か 6 設定 
します。 ホッパー や トレー じよって 選択で きる 用紙 種別は 異なります。 各 ホッパー や トレーの 用紙 種別は じ (下の 
とお U です。 


ホ、 ソ パー 1 
ホ、 ソパ ー2 
ホ、 ソパ ー3 
ホ、 ソ パー 4 
ホ、 ソパ ー5 
トレ ー ： 


普通 紙、 厚紙 （1)、 OHP、 穴 あき 紙 

普通 紙、 厚紙 （1 〜 6)、 ラベル 紙、 OHP、 穴 あき 紙 

普通 紙、 厚紙 （1 〜 6)、 ラベル 紙、 OHP、 穴 あき 紙 

普通 紙、 厚紙 （1 〜 6)、 ラベル 紙、 穴 あき 紙 

普通 紙、 厚紙 （1)、 穴 あき 紙 

普通 紙、 厚紙 （1 〜 6)、 ラベル 紙、 OHP、 穴 あき 紙 


封筒 フィーダ ー： 厚紙 （1 〜 6) 


ここで 指定した 用紙の 種別は すべての 用紙 サイズで 有効です。 


3.  含 紙 モード 

合 紙 モードで 使用す る ホッパー または トレーを 選択し ます。 

合 紙 モードは、 ジョブの 最初、 または 最初と 最後に 合 紙 (色紙な ど) を 差し込む 機能です。 

合 紙 モードを 設定す ると、 リレー 給 紙 機能 や グループ ホッパー 機能は 使用で きません。 また、 グループ ホッパー 
機能を 設定して いる 場合は、 合 紙 モー ドは 表示され ません。 

封筒 フィ ー ダーは 表示され ません。 

4.  リレー 給 紙 設定 

リ レー 給 紙 機能を 使用す るか どうかを 選択し ます。 

指定して いる 給 紙 先に 用紙が なくなった 場合に、 他の ホッパー か トレーに 同じ サイズ、 同じ 用紙 種別で 同じ セッ 
卜ち向 (rA43]」 など) の 用紙が あれば、 自動的に 給 紙 先を 切り替えて 印刷を 行う 機能です。 

リ レー 給 紙が 有効と なる のは じ (下の 条件を すべて 満たして いる 場合です。 

• 指定して いる ホッパー や トレーが リ レー 給 紙 機能を 使用す る 設定に なって いる。 

•  2 つじ (上の ホッパー や トレーが リ レー 給 紙 機能を 使用す る 設定に なって いる。 

• リレー 給 紙 機能を 使用す る ホッパー や トレーの 内、 2 つ 山上に 同じ サイズ、 同じ 用紙 種別で 同じ セットち 向の 
用紙を セッ ト している。 

• 封筒 フィーダ ーは 表示され ません。 
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5.  グループ 設定 

グループ ホッパー 機能を 使用す るか どうかを 選択し ます。 グループ ホッパー 機能の 詳細に ついては 4 章の 「大量- 
連続 印刷す る」 に 36 ページ) を ご覧く ださい。 

封筒 フィ ー ダーは 表示され ません。 

6.  ホッパー 定形 か 

定形 外用 紙 カ セツ トに セツ ト されて いる 用紙の サイズを 設定し ます。 ホッパー 1 〜 3 のい ずれ かに 定形 外用 紙 カ セツ 
卜が 取り付け 6 れ ている ときに 表示され ます。 


ホッパー、 トレー、 封筒、 両面 巧 刷 時の 表面、 裏面の 巧 刷 位置を 調整し ま 
す。 

メニュー モー ドの 「 テス ト 巧 席！]」 で 出力 した 「 ステータス 巧 刷」 の 結果を 使い、 
外周の 四角い 鼻 線の トップ マージン （TM) と レフ トマージン （LM) を 測定し 
て 調整し ます。 

調整で きる 範囲は、 「一3.9 ミリ」〜 「+3.9 ミリ」 で、 0.3 ミリ 単位で 設定で き 
ます。 

[設定 変更] スイッチを 押す と、 0.3 ミリず つ 減り、 「一 3.9 ミリ」 を 越える と 
r+3.9 ミリ」 じなります。 


この 設定は、 プ IJ ン ター やオプ シヨ ンの 状態、 使用す る 用紙の 種類に よって 発生す る 印刷 位置の 誤差を 補正す るた めの 機能 
です。 この 調整び 正しく 行われな いと アプ U ケー シ ヨンで 余白の 値び 正確に 指定で き なくなったり、 用紙 端に 近い 部分の 印 
刷び 正常に 行われ なくなったり します。 

また、 この 機能は 用紙 送りち 向に 対する 位置を 調整す る もので、 用紙の 向 さや 印刷ち 向を 設定す る ものではありません。 


Windows 環境で 印刷す る 場合は、 「U レー給 紙の 設定」 に 4 ぺ ージ) を 参照して ください。 


巧 を 位置 設定 メニ 
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1. 両面 E 日 刷 設定 

両面 印刷に 関する 設定を 行います。 

両面 EP 刷 ユニット （オプション） が 装着され ている 時の み 表示し ます。 


• 初期設定 

電源 投入 時 および リセ、 ソ ト 時の 印刷 モードを 両面 印刷に する かしない かを 選択し ます。 

• 議じ埃 

印] 刷した ものを 繞 じる ための 余白の 位置を 設定し ます。 


• 余白 

繰 じ 代の 量を 設定し ます。 設定 範囲は 〇〜 20 ミリで、 1 ミリ 単位で 設定で きます。 
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• クリップ 

余白 （とじし ろ） をを く 取りす ぎる と 印刷 データが 用紙の 印刷 範囲を 超えて しまう 場合が あります。 この場合、 
印刷 範囲 か 6 はみ出した データを 次の 行に 印刷す るか、 はみ出した 分を 消去して そのまま 残りの 行を 印刷す る 
かを 選択し ます。 本 機能は 両面 印刷 時の み 有効です。 「クリップ」 を OFR こする と、 はみ出した 印刷 データを 次 
の 行に 引き続いて 印刷し ます。 それ じ (降の 印刷 データは 1 行ず つ ずれる ことじな ります。 （アプリケーションに 
よっては はみ出した データを 消去す る もの もあります）。 


「クリップ」 を ON にす ると、 はみ出した 印刷 データを 消去して 印刷を 続けます。 


- クリップ ON 


印刷 範囲 


- クリップ OFF 


印刷 範囲 


綴じ 代 


/ 

MultiWrite『 

广 


/\ 


綴じ 代 


日本 里 気 
株式 会 S 
社 


康風 

はみ出した 部分を 
基準に してもう 一度 印刷 


镇風 

はみ出した 部分を 
基準に してもう 一度 印刷 


1^ 裏面の 綴じ 代は 
酬 範囲を 左に 
ずらす ように 取られる。 
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2. フ I ース アップ ト レー 

フ エース アップ トレーを 使用す るか、  しない かを 選択し ます。 ここで r 使用」 に 設定す ると、 「排出 先 設定」 で フエ ー 
ス アップ トレーを 選択す る ことができます。 


「使用」 に 設定した 場合は、 必ず フ エース アップ ト レーを 取り 付けて く ださい。 


3. 排出 先 設定 

用紙の 排出 先を 設定し ます。 オプションが 取り付け 6 れ ていない、 および フェース アップ トレーで r 未使用」 じ設 
定 されて いる 場合は、 排出 先は r フエー ス ダウン」 になります。 


1.  節電 機能 

節電 機能を 有効 にす る か 無効 にす る かを 選択 します。 

2.  節電 時間 設定 

節電 機能に 入る までの 時間を 選択し ます。 


• プ U ン ターの 電源を 日 N にした まま 一定 時間、 印刷を 行わない とき、 自動的に 7 己 WIU 下の 消費 電力に する 機能です。 

• 節電 機能を 使用して いると きは、 プ U ンタ ーは 印刷を 開始す る 前に ウ オーム アップを 行う ことび あります。 この場合、 
通常より 印刷び 始まる までに 時間び かかる ことび あります。 


3.  自動 排出 

自動 排出の 有効/無効、 および 設定 時間を 選択し ます。 

データを 送り 終わった のに 印刷を 開始し ない 状態が 多く 発生す る ソフトウェアを 使用して いる 場合は、 この メ 
ニュ ーで 設定 時間を 選択す る ことを お勧め します。 

4.  メモリー 設定 

プリンターが 持つ メモリーの 使用ち まを 選択し ます。 

• 標準 

通常の 用途で 最も 性能が 発揮で きる ようじ、 それぞれの バッファーに メモリーを 最適に 割り当てます。 通常は 
このままの 設定で お使いく ださい。 

• 電すソ ー ト 優先 

64MB じ (上の メモリーを 増設した 場合に 設定で きます。 電子 ソートの ために 使用され る メモリーに 優先して メ 
モリーを 割り当てます。 電源 投入 時に 64M 目 じ (上の メモリー 増設が 認識され た 場合、 メモリー設定は 自動的に 
電子 ソー ト 優先に 変更され ます。 


メモリー 設定 

標準 

電子 ソー ト 優先 

常時 設定 可能 

64MB]:_i 上の メモリー 増設で 
設定 可能 
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增設メ モリーと 電子 ソー ト 機能の 保証 枚数の 関係は じ (下のと おり です。 

増設 メモリーと 電子 ソー ト 機能 使用 時の 保証 枚数 


用紙 サイズ 

増設 メモリー容量 

+64MB 

+  128MB 

+256MB 

A3 片面 

3 枚 

11 枚 

28 枚 

目 4 片面 

5 枚 

15 枚 

37 枚 

A4 片面 

7 枚 

24 枚 

57 枚 

また、 64MB じ (上の 増設 メモリーを 装着に 加えて 八ード ディスク （オプション） を 装着す る ことにより、 電子 ソート 機能で 
の 保証 枚数を 大幅 に 増やす こと がで きます。 


ノ  V —  ド ディスク 装着 時の 保証 枚数 


用紙 サイズ 

八ー ド ディスク 装着 時 

増設 メモリー 64MB 似 上 

A3 

片面 

200 枚 

両面 

100 枚 

B4 

片面 

200 枚 

両面 

100 枚 

A4 

片面 

200 枚 

両面 

100 枚 
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フ オン トメ ニュー 


フォント に関する 設定は、 プリンターが 持って いる 文字に 巧しての み 有効です。 詳細に ついては r 文字の 種類」 (441 ペー 
ジ) を ご覧く ださい。 

1. 1 バイト 系 ゼ〇 

1 バイトコード 系の 数字 ゼ □の 字体 (0 または 0) を 選択し ます。 

メモリ ー スイ、 ソ チ 2-1 でも 選択で きます。 

0CR-B フォン トを 使用 した 場合は 設定に 関わ 6 ず 「0」 で 印刷され ます。 


2.  2 バイ ト系ゼ □ 

2 バイ ト コード 系の 数字 ゼ □の 字体 (0 または 0) を 選択し ます。 

3.  ANK 

ANK 文; 字 （アルファ ベット、 数字、 カタ カナ） の フォントを 選択し ます。 

• 標準 
• イタリック 
• クー リエ 
• ゴシック 

4.  漢字 

標準 フォントに バイ ト系 文字) の 書体を 明朝体/ ゴシック 体 か 6 選択し ます。 

5.  文字 セット 

2 バイ ト 系の 文字 セッ トを 選択し ます。 

•  JIS1978 

•  JIS1983 

•  JIS1990 


6. 国別 

各国 文字 セッ トを 選択し ます。 

メモリー スイッチ 1-1 〜 1-3 でも 選択で きます。 
• 日本 
• アメリカ 
• イギリス 
• ドイ 、ソ 
• スウェーデン 
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1. 動作 エ ミュレーシヨ ン 

[インタ フエ ー ス 1 ] および [イ ンタ フエ ー ス 2] の インタ ー フエ ー スポ ー ト で 個別に プリ ンタ ー の 動作 モ ー ドを 設定 
します。 


•  NPDL モード 

•  ESC/P エミユ レーシヨ ンモー ド 

MS-DOS などの アプリ ケーシ ヨンで、 NPDL や 201 PL ェ ミュレー シ ヨンでの 印刷が できない 場合 じは、 動作 モー 
ドを ESC/P ェ  ミュレーシヨ  ンじ 切り替えて 印刷を 行って ください。 


2. 動作 自動 切り替え 


この 機能を ON にす ると、 送 6 れて くる 印刷 データ か 6 動作 モードを 判断し、 自動的に エミユ レー シ ヨンを 切り 替 
えて 印刷し ます。 ただし、 印刷 データに よっては 印刷 結果が 不正になる 場合が あります。 また、 自動 切り替えが 
うまく 行えなかった 場合は、 「ド ウサ エミユ レー シ ヨン」 で 設定され た エミユ レー シ ヨンで 印刷を 行います。 
この 設定は 各 ポート （[インタフェース 1]、 [インタフェース 2]) 単位で 行えます。 

また、 どれ か 1 つの ポートで も ON にす ると、 各 ポートを 切り替える タイムアウト 時間が 設定で きる ようになり ま 
す。 これは、 1 つの ポートで データを 受信して いる 時は、 他の ポートは 使用 不能 状態に なって おり、 データの 受 
信が 終了して 一定 時間、 何も 送 6 れ てこない と 他の ポート も 使用可能な 状態 じします。 この データ 受信 終了 か 6 
他の ポートを 使用可能に する までの 時間を タイムアウト 時間と して、 30 秒、 15 秒、 日 秒の いずれ かか 6 選択す る 
ことができます。 工場 出荷 時は 30 秒に 設定され ています。 


タイム アウ トを あまり 短い 時間に 設定して いると、 コンピューターからの データ 送信び 設定した 時間 じ (上 停止した 場合 ポー 
卜び 切り替わって しまい、 思った ような 印刷 結果び 得られない ことび あります。 
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NPDL 設定 メニ 


1.  A4 ポート レートが 数 

用紙が A4 サイズ、 ポー ト レート ち 向で 使われる と きの 一行 あたり の 文字 数を パイ カ 文字で 78 巧に する か 80 巧に す 
るかを 設定し ます。 

メモリ ー スイ、 ソ チ 2-7 でも 選択で きます。 

2.  エミュ レー シヨ ン 

ぺ ー ジ プリ ンタ ー モ ー ド か 201 PL エ ミュレ ー シヨ ンモ ー ド かを 選択し ます。 

メモリ ー スイ、 ソ チ 2-2 でも 選択で きます。 


3. 136«5 モード 設定 

• 136 巧 モード 

136 巧 モードの 有効- 無効を 選択し ます。 
メモリ ース イツ チ 3-7 でも 選択で きます。 


• 用紙 位置 

136 巧モー ドが 有効のと き、 用紙 位置を 中央 合わせ じする 
か、 左 合わせに する かを 選択し ます。 メモリー スイッチ 3- 
6 でも 選択で きます。 

一 用紙 位置 中央 合わせでは、 A4 サイズの 用紙を 使用した 
場合、 1 36 巧の 仮想 印刷 範囲の 30 巧 目から 1 07 巧 目 ま 
でが 印刷され ます。 


- 用紙 位置 左端 合わせでは、 136 巧の 仮想 印刷 範囲と 巧 
刷 用紙の 左端を 合わせます。 また、 用紙 位置 調整に 
よって、 ちの 図の ように 仮想 巧 刷 範囲を 超えて 用紙 位 
置を 設定す る こと もで きます。 


• 微調整 

136 巧モー ドが 有効のと き、 用紙 位置 微調整の ち 向と 量を 
1/10 インチ 単位で 選択し ます。 

メモリー スイ、 ソ チ 3-1 〜 3-5 の 組み合わせで 選択す る こと 
ちで きます。 


印刷用紙 (A4) 


仮想 印刷 範囲 

1  29 

30  107 

108 

印刷用紙 (A4) 


仮想 印刷 範囲 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 . インタ ー フエ ー ス 1 

• インタ ー フエ ー ス 通信 モ ー ド 

パラ レ ルイ ンタ ー フエ ー スポ ー トの 通信 モ ー ドを 設定し ます。 本メ ニュ ー での 通信 モ ー ド 名と パソコン 側で 一 
般 的に 呼ばれて いる モード 名は じ (下の ように 対応して います。 コンピューターの 設定と 異なって いると、 正し 
く 印刷で きな い 場合が あ ります。 


通信 モード 名 

パソコン 側での 呼び 方 

PC98-NX 
(パラレル モード） 

IBM  PC/AT 互換 機 （DOS/V み  1 応 機） 

ECP 

ECP 

Extended  Capabilities  Port  (ECP)  Mode 

ニ ブル 

双方 向 

Standard  and  Bidirectional  Mode 

なし （コンパチブル） 

出力の み 

通信 モードを 変更した 場合には、 電源を入れ 直して ください。 設定は、 電源を入れ 直した 後に 有効と なります。 


•  IP アドレス、 サブネット マスク 

オプションの LAN ボード や LAN アダプターの IP アドレス、 サブ ネッ ト マスクの 設定が できます。 

設定 手順 じついて は、 ユーザーズ マニュアルの 1 章の 「9 ネットワークに 接続す る」 を ご覧く ださい。 


%4m~ 

本 設定 項目は、 インターフエー ス 通信 モー ドび に CP」 に 設定され ていて LAN ボー ド または LAN アダプターび 取り付け 
られ ている 時に 有効と なります。 


2. インタ ー フェ ー ス 2 

•  IP アドレス、 サブネット マスク、 ゲートウェイ アドレス 

LAN ボード （標準 装備） の IP アドレス、 サブネット マスク、 ゲートウェイ アドレスの 設定が できます。 
設定 手順に ついては、 ユーザーズ マニュアルの 1 章の 「9 ネットワークに 接続す る」 を ご覧く ださい。 

•  DHCP 


DHCP び 日 N に 設定され ている ときは、 DHCP サーバー から 取得した IP アドレス、 サブネット マスク、 ゲート ウェイア 
ドレスび 表示され ます。 この 値は、 参照の みで、 設定は 変更で さません。 また、 DHCP サーバーから 値び 取得で さない 
場合は、 工場 設定 値び 表示され ます。 （DHCP び 日 FF の 設定 値は ク IJ ア されます。） 


• アクセス 制限 

アクセス 制限 機能を 使用す るか、 しない かを 設定し ます。 IP アドレスを 設定す ると、 ネット ワーク を 介しての 
印刷 利用者を 制限す る ことができます。 
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設定 初期化 メニ 


この 機能を 利用す ると メニュー モード 内の 設定 (コピー 枚数と フェース アップ トレーの 末 使用/使用を 除く） および 操作 パ 
ネルで 設定した トレーの 用紙 サイズを まとめて 記憶 させ、 必要な ときに 呼び出す ことができます。 

設定 初期化を 実行す ると、 プリンターは 初期設定に 戻ります。 設定 呼び出しを 実行す ると、 プリンター 内部の 不 揮発 メモ 
リーで 記憶され ている 内容を 呼び出します (初期設定に 戻す こと もで きます）。 

設定 記憶を 実行す ると、 メニュ ー モー ド 内の 各種 機能 設定を ま とめて 記憶 します。 一度 記憶され た 内容は 次に 設定 記憶を 
実行す るまで 変化し ません。 

下記 項目は 実行 後、 ただちに メニュー モードを 終了し ます。 

•  メ ニュー 初期化 

•  LAN 初期化 
• 全 初期化 

• 呼び出し 実行 
• 記憶 実行 


• [インタ フエ ー ス 1] の 場合 

「インターフェース 設定 メニュー」 で 設定され た IP ア ドレス、 ヴ ブネ ッ ト マスクは LAN ボー ド または LAN アダプターへ 記 
憶され ます。 LAN 初期化 や 全 初期化を 行っても 設定され た 内容は 初期化され ません。 

• [インタフェース 2] の 場合 

「インターフェー ス 設定 メニュ ー」 で 設定され た IP アドレス、 
化、 全 初期化で 設定され た 内容は 初期化され ます。 

ヴ ブネ ッ ト マスク、 ゲー h ウェイア ドレスな どは LAN 初期 
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設定を 記憶で きる メニュー モードの 項目と 初期設定は 次のと おりです。 


設定 記憶/呼び出 し 可能な 項目 

初期設定 

印刷 設定 メニ ュー 

コピー 枚数 

1 

トナー 節約 

無効 

用紙 メニ ュー 

ホ、 ソノ  一の 初期設定 

ホッパー 1 

用紙 種別 （ホ、 ソパ 1、 ホ、 ソノり、 

ホ、 ソパ 3、 ホ、 ソパ 4、 ホ、 ソパ 5、 トレー） 

普通 紙 

用紙 種別 佳 3 筒 フィーダ ー） 

厚紙 3 

合 紙 モー ド 機能 

OFF 

リ レー給 紙 設定 （ホ、 ソパ 1、 ホ、 ソノ。、 

ホ、 ソパ 3、 ホ、 ソパ 4、 ホ、 ソパ 5、 トレー） 

OFF 

グル ー プ 設定 （ホ、 ソパ 1 、 ホ、 ソパ 2、 

ホ、 ソパ 3、 ホ、 ソパ 4、 ホ、 ソパ 5、 トレー） 

OFF 

定形 外 （ホ、 ソパ 1、 ホ、 ソノの、 ホ、 ソパ 3) 

幅：  210.0 mm 
長さ：  297.0 mm 

印字 位置 設定 メニ ュー 

ホッパー 微調整 

0  (TM、 LM) 

トレー 微調整 

0  (TM、 LM) 

封筒 印刷 時の 微調整 

0  (TM、 LM) 

両面 印刷 時の 微調整 

0  (TM、 LM) 

オプション 設定 メニュー 

両面 印刷の 初期設定 

無効 

とじ 代 

□ング 1 

余白 

0mm 

クリップ 

ON 

フェース アップ ト レー 

未使用 

排出 先の 設定 

フエースタ' ウン 

運用 メニ ユー 

節電 機能 

有効 

節電までの 時間 

10 分 

自動 排出 

無効 

メモリー 割り当て 設定 

標準 

フ オン トメ ニュー 

1 バイ ト系ゼ □の 書体 

0 

2 バイ ト系ゼ □の 書体 

0 

ANK フォントの 切り替え 

標準 

漢字 フォントの 切り替え 

明朝 

文字 セツ トの 切り替え 

JS1978 

国別 文字の 切り替え 

日本 

*1 メモリーを 増設して いる 場合は、 「電子 ソート 優先」 になり まず。 
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メニュー モー ドの 項目と 初期設定 (2/2) 


設定 記憶/呼び出 し 可能な 項目 

巧 期 設定 

動作 メニ ュー 

[インタフェース 1] の 動作 エ ミュレ ーシ ヨン 

NPDL 

[インタフェース 2] の 動作 エ ミュレ ーシ ヨン 

NPDL 

[インタフェース 1] の 動作 自動 切り替え 

OFF 

[インタフェース 2] の 動作 自動 切り替え 

OFF 

タイムアウト 

30 秒 

NPDL 設定 メニ ュー 

A4 ポート レー ト巧数 

78 巧 

エ ミュレ ーシ ヨン 

201 エ ミュレーシヨ ンモー ド 

136 朽 モード 設定 

136 巧 モード： 無効 
用紙 位置：  左 

微調整：  0 

インター フエー ス 設定 メニュー 

[インタフェース 1] 双方 向 設定 

ニ ブル 

メモリー スイッチ メニュー 

357 〜 358 ページの 一覧表を 参照して ください。 
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メモリー スイッチの 内容 


メモリ ース イツ チ 設定 頂 目一 實 


メニユ ーモー ドの 中で、 比較的 変更 頻度の 低い ものが ここに まとめ 6 れ ています。 メモリースイッチは 1 (ON) か O(OFF) 
を 選択す る ことじ よって、 じ (下の 表に 示されて いる 項目を 設定す る ことができます。 メモリースイ、 ソチは 1-1 か 61 0-8 ま 
であります （末 使用の スイッチ もあります）。 


メモリー スイッチで 設定で きる 機能の 中には、 メニュー モードで 設定で きる もの もあります。 このような 場合は、 どち 6 
か 一ち で設 D 定を 変更 すれば、 もう 一ち の 設定 も 連動して 自動的に 変更され ます。 じ (下の 表 中の 太 文字は、 工場 出荷 時の 
設定を 示して います。 詳細に ついては、 「メモリー スイッチの 詳細」 を ご覧く ださい。 

メニュー モー ドで 設定で きる メモリー スイッチの 内容 


〇 : 有効  X : 無効 


番号 

機能 

0 

1 

ESC/P  モー 
ドでの 動作 

1-1 

各国 文字の 切り替え 

3 つの スイ、 ソチの 1/0 の 組み合わせ により、 5 
か 国語の 文字を 切り替えます。 

すべて 0  (日本語） 

〇 

1-2 

1-3 

1-4 

グレース ケールの 網 点 切り替え 

粗い 

細い 

X 

1-5 

DC1、 DC3 の 有効/無効の 切り替え 

有 劾 

無効 

〇 

1-6 

自動 復帰 改行の 切り替え 

復帰 改行 

復帰の み 

X 

1-7 

巧 刷 指令の 切り替え 

CR のみ 

CR 十 その他 

X 

1-8 

CR 機能の 切り替え 

復帰の み 

復帰 改行 

〇 

2-1 

1 バイ ト系 コー ドの ゼ □の 字体の 切り替え *1 

0 

0 

〇 

2-2 

エ ミュレ ーシ ヨン モードの 切り替え 

201 PL エミュレー^ ヨン 

ぺージ プリンター 
(NPDL) 

X 

2-3 

グラフ ィ 、ソク モー ドの 切り替え 

ネイティブ モード 

コピー モード 

X 

2-4 〜 2-5 

(未使用） 

- 

2-6 

7 ビッ ト /8 ビッ ト データの 切り替え 

8 ビット 

7 ビット 

X 

2-7 

A4 ポート レー ト 印刷 巧 数の 切り替え 

78 巧 

80 巧 

〇 

2-8 

目 4^A4 縮ノ」 V 時の 縮ノ」 犀の 切り 替え 

4/5 倍 

2/3 倍 

〇 

3-1 

レフ トマージン 量の 設定 
または 用紙 位置 微調整 量の 設定 （136 巧モ 
ー ド） 

4 つの スイ、 ソチの 1/0 の 組み合わせ により、 0 
インチ か 6 15/10 インチまでの 範囲で 設定し ま 
す。 （1/10 インチ 単位） 

すべて 0  (0 インチ） 

〇 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

用紙 位置 微調整 方向の 設定 （136 巧 モー 
ド、） 

左 

ち 

〇 

3-6 

用紙 位置の 設定 （136 巧 モード） 

左端 合わせ 

中央 合わせ 

〇 

3-7 

136 巧 モー ドの 有効/無効の 切り替え 

無 劾 

有効 

X 

3-8 

ブザー 機能の 有効/無効の 切 り 替え 

有 劾 

無効 

〇 

0CR-B フォントを 使用した 場合は 設定に 関わらず 「0」 で 印刷され まず。 
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メニュー モードで 設定で きる メモリー スイッチの 内容 (続き) 


〇 : 有効  X : 無効 


番号 

機能 

0 

1 

ESC/P  モー 
ドでの 動作 

4-1 〜 4-2 

(未使用） 

- 

4-3 

ESC  c1 での 登録 データを 初期化す る/しな 
いの 切り替え 

初期化す る 

初期化し ない 

X 

4-4 

FF コー ドの みで 白紙を 出力す る/しない 
の 切り替え 

お 力す る 

出力し ない 

X 

4-5 

ラン ドス ケープ 方向の 切り替え 

反 時計回り 

時計回り 

〇 

4-6 〜 4-8 

(ホ 使用） 

- 

5-1 

同期 コー ドの 無効/有効の 切り替え* 

無効 

有効 

〇 

5-2 〜 5-8 

(未使用） 

- 

6-1 

SET を 使用す る/しないの 切り替え 

使用す る 

使用し ない 

〇 

6-2 〜 6-6 

(未使用） 

- 

6-7 

節電 機能を 使用す る/しないの 切り替え 

使用す る 

使用し ない 

〇 

6-8 

(未使用） 

- 

7-1 

了 ー タス ト □ーブ 信号の データ ラ、 ソチ タづ 
ミン グ [インタフェース 1] 

前 縁 ラッチ 

後緣 ラッチ 

〇 

7-2 〜 7-6 

(未使用） 

- 

7-7 

FS  f コマン ドでの 指定 用紙 サイズな しを 
表示す る/しないの 切り替え 

表示す る 

表 71^ しなし'' 

X 

7-8 

FS  ロマン ドでの 自動 縮 ルを する/しない 
の 切り替え 

自動 縮小す る 

自動 縮小し ない 

X 

8-1 

8-2 

ビジ ィアク ノリ ッジ 旧 USY- 及 巧^) の夕 
イミ ング [インタフェース 1] 

2 つの スイ、 ソ チの 1 /〇 の 組み合わせで、 

目 USY-ACK の タイミングを 切り替えます。 
タイミング A 旧- 1 :  0、 8-2  :  0) 

〇 

8-3 

8-4 

アクノ リッジ (ACK) の 幅 
[インタフェース 1] 

2 つの スイ、 ソ チの 1/0 の 組み合わせで、 

ACK の 幅を 切り替えます。 

1 [XS  (8-3  :  0、 8-4  :  0) 

〇 

8-5 〜 8-8 

(未使用） 

- 

9-1 

(未使用） 

- 

9-2 

ページ フォー マツ トの 回転を する/しない 
の 切り替え 

反 乾しない 

反転す る 

〇 

9-3 〜 9-6 

(未使用） 

- 

9-7 

トナー 残 少時 (こ 巧 刷 停止す る/しないの 切 
り 替え 

停止し ない 

停止す る 

〇 

9-8 

(未使用） 

- 

10-1 
〜 10-8 

(未使用） 

- 

*  本 スイッチを 変更した 場合は、 プリンターの 電源を 再 投入して ください。 
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メモ U — スイ ツチの 詳細 


1-1 〜 1-3  j 各国 文字の 切り替え 

3 つの メモリ ー スイ、 ソ チの 組み合わせ によ り 各国 文字を 切り替えます。 


国別 文字 セット 

1-1 

1-2 

1-3 

< 日本 > 

<0> 

<0> 

<0> 

アメリカ 

0 

1 

0 

イギリス 

1 

1 

0 

ドィ 、ソ 

0 

0 

1 

スウェーデン 

1 

0 

1 

< 文字 > は 工場 出荷 時の 設定を 示します。 

表 じ (外の 組み合わせは、 すべて スウェーデン 文字と なります。 国別の 文字に ついては r 国別 ネ目違 点」 （41 6 
ページ) を ご覧く ださい。 

〔1-4  I  グレー スケー ルの 網 点の 切り 曾え 

グレース ケールの 網 点を 粗く する か、 細かくす るかを 切り替えます。 

〔1- 日 I  DC1、 DC3 の 有効/無効の 切り替え 

DC1 および DC3 を 有効 じする か、 無効 じする かを 切り替えます。 

20 1 PL エ ミュレーシヨ ン （メモリースイ、 ソ チ 2-2=0) 時に 有効です。 

「1-6]  自動 復帰 改行の 切り替え 

バッファー フル 印刷を 行う とき、 「復帰の み」 か、 「復帰 改行」 かを 切り替えます。 

""1-7  1  印刷 指令の 切り替え 

巧 刷 指令を CR のみ 有効に する か、 CR、 LF、 VT、 FF、 US、 ESC  a、 ESC  b を 有効に する かを 切り替え 
ます。 

[1-8  1  CR 機能の 切り替え 

印刷 指令 コード CR を 受信した とき、 復帰の みか、 復帰 改行 かを 切り替えます。 

"2-1 I  1 バイトコード 系の 数字 ゼ □の 字体の 切り替え 

1 バイト （8 ビッ ト ）コー ド 系の 数字 ゼ □を 「0」 と 印刷す るか、 「0」 と 印刷す るかを 切り替えます。 

OCR-B フォントを 使用した 場合は 設定に 関わ 6 ず 「0」 で 印刷され ます。 

"2-2  I  エミユ レーシヨ ンモー ドの 切り替え 

エミュ レーシヨ ンモー ドを 201 PL エミュ レーシヨ ン にす るか、 ぺージ プリンター (NPDL) にす るかを 切り 
替えます。 

〔2-3  I  グラフィック モードの 切り替え 

横 ド、 ソ ト 数を ネイ ティ ブモ ー ドに する か、 コピ ー モ ー ドに する かを 切り替えます。 コピ ー モ ー ドに すると、 
横 ドット 数が ネイティブ モードの ときの 1 / 2 になります。 

20 1 PL ェ ミュレーシヨ ン （メモリースイ、 ソ チ 2-2=0) 時に 有効です。 
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吉否 1  7 ビッ ト /8 ビッ ト データの 切り替え 

インタ ー フェ ー スのデ ー タが 7 ビッ ト有 効か、 8 ビッ ト有 効かを 切り替えます。 

201 PL エミュ レー シ ヨン （メモリ ー スイ、 ソ チ 2-2=0) 時に 有効です。 

ページ プリ ン ター （メモリ ー スイ、 ソ チ 2-2=1 ) 時は 8 ビッ ト 有効に 固定され ます。 

〔2-7  I  A4 ポー トレー ト巧刷 お数の 切り替え 

用紙が A4 サイズ、 ポー ト レート ち 向で 使われる と きの 一行 あたり の 文字 数を パイ カ 文字で 78 巧に する か 80 
巧に する かを 設定し ます。 

[2-8  I  B4 一 A4 縮小の 縮小 率の 切り替え 

操作 パネルの [縮 ル/拡大] スイッチ または 制御]- ド （FS  f) を 使って 巧4 一 A4 縮 ルモー ド」 を 指定した と 
きじ、 縮小 率を 2/3 じする か、 4/ 日に する かを 切り替えます。 

[3-1 ~3-4|  EP 刷 開始 位置の 調整 

印刷 開始 位置の 調整を 行います。 

エ ミュレ ー シヨ ンモ ー ドが ぺ ー ジ プリ ンタ ー （メモリ ー スイ、 ソ チ 2-2=1 ) の 時には、 レフト マ ー ジン 量の 設 
定 じなります。 

レフト マージン 量とは 用紙の 最左 端 印刷 位置 か 6 第一 印刷 位置までの 距離です。 

レフト マージン 量は 4 つの メモリ ー スイ、 ソ チの 組み合わせ により 1 6 通り に 設定で きます。 組み合わ せじつ 
いて は 次の 表を ご覧く ださい。 

エ ミュレ ー シヨ ンモ ー ドが 201 PL エ ミュレ ー シ ヨン （メモリ ー スイ 、ソチ 2-2=0) で 1 36 巧モ ー ド （メモリ ー ス 
イッ チ 3-7=1 ) の 時には、 用紙 位置の 調整 量の 設定に な ります。 

印刷 位置が ずれた 場合の、 用紙 位置 調整に 使用し ます。 

用紙 位置 調整 量は 4 つの メモリ ー スイ、 ソ チの 組み合わせ により 1 6 通り に 設定で きます。 組み合わせ につい 
ては 次の 表を ご覧く ださい。 

調整ち 向は メモリ ー スイ、 ソ チ 3-5 で 切り替えます。 


レフ トマー ジン 量/ 

用紙 位置 微調整 量 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

<0 インチ > 

<0> 

<0> 

<0> 

<0> 

1/10 インチ 

1 

0 

0 

0 

2/10 インチ 

0 

1 

0 

0 

3/10 インチ 

1 

1 

0 

0 

4/10 インチ 

0 

0 

1 

0 

5/10 インチ 

1 

0 

1 

0 

6/10 インチ 

0 

1 

1 

0 

7/10 インチ 

1 

1 

1 

0 

8/10 インチ 

0 

0 

0 

1 

9/10 インチ 

1 

0 

0 

1 

1 インチ 

0 

1 

0 

1 

11/10 インチ 

1 

1 

0 

1 

12/10 インチ 

0 

0 

1 

1 

13/10 インチ 

1 

0 

1 

1 

14/10 インチ 

0 

1 

1 

1 

15/10 インチ 

1 

1 

1 

1 

< 文字 > は 工場 出荷 時の 設定を 示します。 
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用紙 位置 微調整 方向の 設定 （1 36 お モード） 

136 巧 モードで 用紙 位置 調整を ちち 向 じする か、 左ち 向 じする かを 切り替えます。 

201 PL エミユ レーシヨ ン （メモリースイ、 ソチ 2-2=0) で 136 巧 モード （メモリースイ、 ソチ 3-7=1) 時に 有効で 
す。 


用紙 位置の 設定 （1 36 お モード） 

136 巧 モードで 用紙 位置を 中央 合わせに する か、 左端 合わせに する かを 切り替えます。 

201 PL エミユ レーシヨ ン （メモリー スイッチ 2-2=0) で、 136 巧 モード （メモリー スイッチ 3-7=1) 時に 有効 
です。 


印刷用紙 (A4) 

仮想 印刷 範囲 

11  29  30  107108 136 


印刷用紙 (A4) 


仮想 印刷 範囲 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 36 お モー ドの 有効/無効の 切り替え 

1 36 巧 モー ドを 有効 じする か、 無効に する かを 切 り 替えます。 

201 PL エミユ レー シ ヨン （メモリースイ、 ソ チ 2-2=0) 時に 有効です。 

ブザー 機能の 有効/無効の 切り 替え 

ブザーを 鳴 6 すか、 鳴 6 さない かを 切り替えます。 

ESC  cl での 登録 データを 初期化ず る/しないの 切り替え 

制御コード ESC  c1 での 登録 データの 初期化を する か、 しない かを 切り替えます。 

ESC  c1 で 初期化を しない （メモリー スイッチ 4-3=1) ときは、 ESC  c8 と 同じ 機能 じなります。 


FF コー ドの みで 白紙を 出力ず る/しないの 切り替え 

FF コードの みで 白紙を 出力す るか、 しない かを 切り替えます。 

白紙を 出力し ない （メモリー スイッチ 4-4=1) ときは、 ESC  a、 ESC  b と 同じ 機能になります。 
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ランドスケープ 
(メモリ スイッチ 4-5=OFF) 


ラン ドス ケープ 
(メモリ スイッチ 4-5=ON) 


[5-1 I  同期 コードの 無効/有効の 切り替え 

同期 コードを 有効と する か 無効と する かを 切り替えます。 


本メ モ U — スイ ッ チを 変更した 場合は、 プ U ン ターの 電源の 再 投入を 行って く ださい。 


回 


回 


7-1 


7-7 


SET を 使用ず る/しないの 切り 曾え 

SET を 使用す るか、 しない かを 切り替えます。 

節電 機能を 使用ず る/しないの 切り替え 

節電 機能を 使用す るか、 しない かを 切り替えます。 

データ ス ト □ーブ 信号の データ ラッチ タイミング 

[イ ンタ フエ ー ス 1 ] パラ レ ルイ ンタ ー フエ ー スのデ ー タスト □ ー ブ 信号の デ ー タラ、 ソ チ タイ ミン グを前 縁 か 
後 縁に する かを 切り替えます。 

FS  f コマン ドでの 指定 用紙 サイズな しを 表示す る/しないの 切り替え 

FS  f コマンド において 指定 用紙 サイズがない とき、 用紙 補給 表示を する か、 表示し ないで コマンドを 無効 
にす るかを 設定し ます。 


(7-8  I  FS  f コマン ドでの 自動 縮小を する/しないの 切り替え 


FS  f コマンド において 指定 用紙 サイズがない とき、 縮 ル 印刷が 巧 能な 6 ば 自動 縮 ルを する か、 しない かを 
切り替えます。 


反 時計回り 
ポー トレー ト 


ABCDEFGH 


時計回り 
ポー トレー ト 


ABCDEFGH 


4-5  J  ラン ドス ケープ 方向の 切り替え 

ランドスケープ EP 刷と ポート レート EP 刷を 行った ときの 排紙 トレー 上での 積み重な りちを 切り替えます。 


>B00mR3H 


H の d 山 ao 田 < 
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〔8-1、 8-2〕  ビジ ィアク ノリ ツジ (BUS 丫 一ACK) の タイミング 

2 つの メモリー スイ、 ソチの 組み合わせ により、 [インタフェース 1] の パラレル インターフェースの BUSY- 
ろご R の タイミングを 切り替えます。 


友ち k の タイミング 

8-1 

8-2 

く タイミング A> 

<0> 

<0> 

タイミング 己 

1 

0 

タイミングに 

0 

1 

タイミング A 

1 

1 

< 文字 > は 工場 出荷 時の 設定を 示します。 


BUSY 

タイミング A 


BUSY  — 

タイミング 巳 

願  一 


BUSY  — 

タイミング C 


〔8-3、 8-4) アクノ リッジ (ACK) の 幅の 切り替え 

2 つの メモリ ース イツ チの 組み合わせ により、 [インタ フエー ス 1 ] の パラ レ ルイ ン ターフエー ス のろな の 幅 
を 切り替えます。 


在^の 幅 

8-3 

8-4 

4us 

1 

0 

<1  us> 

<0> 

<0> 

2[is 

0 

1 

10  US 

1 

1 

< 文字 > は 工場 出荷 時の 設定を 示します。 


ACK の 幅を 短く 設定す ると、 高速に データを 受信す る ことができます。 ただし、 接続され た コンピューター 
によって は、 うまく 受信で きない 場合が あります。 その 場合は、 ろな の 幅を 長く して 使用して ください。 


〔9-2  I  ぺージ フォー マツ トの 回転を ずる/しないの 切り替え 

通常の 印刷ち 向に 対する ページ フォー マツ トを 回転す るか、 しない かを 切り替えます。 

[9-7  I  トナー 残 少時に 印刷 停止ず る/しないの 切り替え 

トナー 残 量が 少なく なった 時に 印刷 停止す るか、 しない かを 切り替えます。 
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動作 エミユ レー シヨ ンの 切り替え 

NPDL モー ド、 ESC/P エミユ レーシヨ ンモー ドの 切り替えは、 メニユ ーモー ドの r 動作 メニユ ー」 で 行います （メ ニユー モー 
ドの 設定 変更ち まは  328  ぺージ を 参照して ください）。  メニユ ーモー ドの r 動作 メニユ ー」 では [インタ フェー ス 1]、 [イン 
タフ： c ー ス 2] の各イ ンタ ー フ 卫 ー スに 巧して 動作 モ ー ドを 設定で きます。 

インターフエー スの 動作は、 工場 出荷 時 「NPDU モー ドに 設定され ています。 


プリン ター 


メ  ニユ  ーモー  ドの 設定 項目 じついて は  330 ぺ ージ、  メモリースイ、 ソチの 詳細 じついて は 357 ぺージ を ご覧く ださい。 

動作 エミユ レー シ ヨンは 電源を OFF にしても 保持され ます。 また、 設定 記憶に 記憶す る こと もで きます。 

上記 2 つの インターフェースの いずれ か 1 つが 動作して いる 間は、 その他の インターフェースは 受信 不可能に なります。 
複数の インターフェース か 6 データが 送 6 れ てきた 場合は、 最初に 受信した インターフェースが 選択され、 その他の イン 
ター フェースは 印刷 待ち 状態になります。 そして 最初に 選択され た インターフェース か 6 の 印刷が 終了して か 6 標準では 
約 30 秒 後に 印刷 待ち 状態に なって いた インターフェースの 印刷を 開始し ます。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


7  メニュー モード 


365 


プリンターの 動作 ェ ミュレー シ ヨンを メニュ ーモー ドを 使用して ESC/P ェ ミュレー シ ヨンに 切り替える ことができます。 


ESC/P ェ ミュレー シ ヨンで 使用す る 場合、 次の 手順で 設定を 行って ください。 


• 「ドウ ヴジ ドウ キ U カエ」 は、 コンピューターから プ IJ ン ターに 送られて くる 印刷 データの エミュ レー シ ヨンを 自動的に 
決定し 切り替えて 印刷を 行います。 ただし、 印刷 データに よっては 印刷 結果び 不正になる 場合び あります。 印刷 結果び 
不正になる 場合は、 「ドウ サエ ミュレ ーシ ヨン」 で 設定し 直して ください。 

•  MultiWriter4 己 己 日の ESC/P エミュ レー シ ヨンは、 拡張 グラフィックス 文字には 対応して いません。 

•  ESC/P エミュ レー シヨ ン モードでは、 合 紙 モード、 グループ 設定は 使用で きません。 メニュー モードの 合 紙 モード 設 
定、 グループ 設定は 日 FF にして ください。 

•  ESC/P エミユ レー シヨ ン モードでは、 オプションの 定形 外用 紙 カセットを 使用した 印刷は できません。 


メニュ ーモー ド じ 入る。 

卸 刷 可 スイ、 ソチを 押して プリンターを ディ セレ ク ト 状態 (こ 
し、 [メ ニュ ー] スイ、 ソチを 押して" テス トメ ニュー ー" を 表 
示させます。 

0 操作 パネルの [V] スイッチ、 [>] スイッチを 押して、 

" ド ウサ エミュ レーシヨ ン "を" ESC/P" に 設定す る。 

詳しくは、 「メニュー ツリ ー」 を 333 〜 342 ぺー ジを 参照して 
ください。 

0  [メニュー 終了] スイッチを 押す。 

ESC/P ェ ミュレ ーシ ヨンで 印刷 方向 (こ ポート レー トを 選択し 
ています。 


ホッ ハ。 

A  4  3 コ ホ °  —卜 

フ 'ソ ウシ 

ESC/P 

〇 設定が 終わったら、 アプリケーションで 次の 表に 示す 
優先順位で プリ ン ターを 指定す る。 

セイコー エプソン 社の 24 ピン 漢字 シリアル プリンターの ほと 
ん どが U 下の 分類に 含まれます。 


優 知慣位 

プリンター 名称 

1 

ESC/P  24-J84 

2 

ESC/P  24-J84 準拠のを プリ ンター 

3 

ESC/P  24-J83 

4 

ESC/P  24-J83 準拠の 各 プリ ンター 

その他 メニユ ーモー ドの 設定び ESC/P エミユ レーシヨ ンで可 
能 かどう かを 33 日〜 332 ページに まとめて あります。 参照し 
て  <  ださい。 

V _ y 


ESC/P ェ ミュレー シ ヨンで 印刷 方向 (こ ラン ドス ケープ を 選択 
しています。 


ホッ ハ。 

A43 コ ラント'' 

フ 'ソ ウシ 

ESC/P 
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この 章では、 日常の 保守と して 消耗品の 交換 および プリンターの 清掃に ついて 説明し ます。 清掃は、 MultiWriter  4550 
を 正しく 動作させる ために 定期的に 行う ことを お勧めし ます。 プリンター 内部の 精密な 部分の 清掃に ついては、 定期 保守 
の 時に サービス 担当者が 行います。 

EP 力ートリ ツジの 交換 


アラーム ランプが 点火: T または 点滅し、 ディスプレイ にじ (下の ような 表示が された 6、 EP カートリッジの 交換 時期です。 


ディスプレイ 表示 

意味 

巧 処方 法 

XXXX 

トナー サ ''  ン ショウ EP コウ カン 

EP カートリッジ 内の トナーが 少なく なって きてい ま 
す。 

次 ページの 「交換す る 前に」 を 参照して くだ 
さい。 

XXXX 

0PC ンユミ ョウ  EP コウ カン 

EP カート リッ ジ 内部の OPC ドラムが 劣化して きてい 
ます。 

76 トナー ナシ 

EP コウ カン 

EP カート リッ ジ 内の トナーが なくなり ま した。 

EP カー トリ ツジを 速やかに 交換して くださ 
い。 

87  0PC ン ュ ミョゥ 

EP コウ カン 

EP カート リッ ジ 内部の OPC ドラムが 寿命と な り まし 
た。 
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交換す る 前に 


ディスプレイ 下段に" トナー ザン ショウ  E  P コウ カン" と 表示され た 場合、 交換す る 前に 
使用 中の EP カートリッジを プリンター か 6 取り出し、 トナーが 均一になる ようじ ゆっくり 
と 振って みて ください。 取り出しち について は、 「EP 力ートリ ツジの 交換手 順」 (367 ぺ一 
ジ) を 参照して ください。 


•  EP カート U ッジの 取っ手を 持たない よう、 図の ように 両端 部を 軽く 持って ゆっくり 振って 
< ださい。 

•  EP カート U ツジを 激しく 振る と、 落下 や 日 PC ドラムに 傷び つく おそれび あります。 


もう 一度 セットして アラーム ランプが 消火： [すれば、 もうし ば 6 くの 間、 その EP カートリッジを 使用す る ことができます。 
それでも アラーム ランプが 点 W した ままな 6、 その 状態から 約 750 ページ （ A4 用紙 画像 面積 比日％ 連続 印刷の 場合) 印刷 
する ことができ ますが、 この 期間に 新しい EP カートリッジと 交換して ください。 

アラーム ランプが 点 W していなくても、 印刷が 薄く なったり、 部分的に 印刷が 抜けたり する 場合は EP カートリッジを 取 
り 出して ゆっくり 振り、 トナーを 巧 一にして ください。 


回収に ついて 


使用済みの NEC 製 EP カートリッジは、 地球 資源の 有効 活用を 目的と して 回収し、 再 
利用 巧 能な 部品は 再 利用して います。 

ご 使用済みの NEC 製 EP 力ートリ ッジは 捨てず じ、 EP 力ートリ ッジ 回収 センターに 直 
接 お送りいた だく か、 お買い上げの 販売店、 または 添付の 「NEC サービス 網 一覧表」 
に 記載され ている サービス 窓 □まで お持ち寄りく ださい。 なお、 その 際は EP カート 
リ ッジの 損傷を 防ぐ ため、 ご 購入 時の 捆包 箱に 入れて ください。 

•  EP カートリッジ 回収に 関する ホームページ 

「ECOLOGY  &  TECHNOLOGY」 


URL  :  http://www.nec.co.jp/eco/ja/recycle/ep_recycle.html 
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購入に ついて 

新しい EP 力ートリ ツジは、 本 プリンターを お買い求め になった 販売店、 または 添付の 「NEC サー ビス 網 一覧表」 に 記載 さ 
れ ている サービス 窓 □などで お求めに なれます。 

PR-L4550 で お使い じ なれる EP 力ートリ ツジは PR-L4550-12、 N1 1 53-L 4550 で お使い じ なれる EP 力ートリ ツジは、 
EF-3464 です。 詳しくは、 ri 章 オプション」 （15 ページ) を ご覧く ださい。 


EP カー トリ ツジ 取り扱い 上の ごま 意 


EP 力ートリ ツジの 取り扱いに ついては、 t (下の ミ 主意 事項を お読みく ださい。 


么 注意 


• トナーび 手 や 巧 服に ついた とさは すぐに 洗って ください。 


• トナーが 目に 入った 場ち は、 目に 痛みが なくなる まで 水で よく 洗い、 必要に応じて 医師の 診断を 受けて くだ 
さい。 

• トナーび 皮膚に 付着した 場合は、 せっけんを 使って よく 洗い流して ください。 

• トナーを 吸い込んだ 場を は、 トナーの 粉が 飛んで いる 場所 か 5 離れて、 多量の 水で よくう がいを してく ださ 
い。 

• トナーを 飲み込んだ 場合は、 飲み込んだ ちのを P± さ 出し、 速やかに 医師に 相談し 指示を 受けて ください。 

• 床な どに こぼした トナーは、 ほ ラ さで 掃き 取る か、 または 石けん 水で 湿 5 した 巧な どで 拭き取って くださ 
し、。 掃除機を 用いる と、 掃除機 内部の トナーが 電気 接 接点の 乂巧 などに より、 粉 じん 発乂 する おそれが あり 
ます。 


•  EP カート U ッジは、 使用す るまでは 開封せ ずに 風通しの よい 場所に 保管して ください。 

• 直射日光 や 強い 光の 当たる 場所を 避け、 室内の 明かりの 下で も、 でさる だけ 已分 I ソ 内で 作業を 終了して ください。 

• 強い 光び 当たる と 日 PC ドラムび 劣化し ます。 使用 中の EP カート U ッジを プ U ンタ ーから 取り外した 場合は、 捆 包され 
ていた アルミ 袋に 入れる か、 厚い 布な どに 包んで ください。 

• ドラム シャッターは、 中の 感光 体 （ドラム） に 光び 当たらな いように 
保護して います。 ドラム シャッターを むやみに 開けないで くださ 
い。 


• ドラム 表面には 手を 触れないで ください。 ドラムを 巧したり、 傷つ 
ける ことび あります。 

• 寒い 所から 暖かい 所に 移動した 場合は、 ] 時間 室温に 慣らして 
から 使用して ください。 

• 立てたり、 取っ手の ある 面を 下にして 置かないで ください。 

• トナーを 引 さ 抜いた あと 必要な とさ！; (外は EP カート U ッジを 振った 
り、 衝撃を 与えたり しないで ください。 トナーび こぼれる ことび あ 
ります。 

• 印刷の 途中で EP カート U ッジを 交換す ると さは、 プ U ンタ ーの 電源を入れ たままで 行って ください。 電源を切 ると プ U 
ン ター 内に 残って いる 印刷 データ や、 プ U ン ターの メモ U — 上に 蓄えられた 情報び 消去され てし まいます。 


取っ手 
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EP 力ー トリ ツジの 交換手 順 


EP カー トリ ツジの 交換手 順を 説明し ます。 


A ミ 主意 


•  r 高温 注意」 ラベルが 貼って ある 周辺には 絶 巧に 触れないで ください。 やけどを する おそれが あります ので、 
十分に; 令め て か 5 取り扱って ください。 

•  EP カートリッジを 絶 巧に 乂の 中に 投げ入れないで ください。 残留して いる トナーの 粉 じん 爆発に より、 や 
けどを する おそれが あ ります。 

•  EP カートリッジを 取り出す ときは、 上部の 取っ手が すべて 見えた 5 すぐに 上部の 取っ手を 手で 持って 引を 
出して ください。 上部の 取っ手を 持たずに EP カートリッジを 引き出しす ざると、 落として 床を ミちしたり、 
身体に ぶつかり けがを する おそれが あり ます。 

• 床な どに こぼした トナーは、 ほう さで 掃 さ 取る か、 または 石けん 水で 湿 5 した 布な どで} 式を 取って くださ 
し、。 掃除機を 用いる と、 掃除機 内部の トナーが 電気 接 接点の 义巧 などに より、 粉 じん 発义 する おそれが あり 
ます。 


〇 両面 巧 刷 ユニッ ト （オプション） が 装着され ている 場 
合は、 トレーを 下に 倒し リリース レバーを 引きな が 
ら ゆっくりと 下に 倒す。 


0 サイド カバ ーA に フエー ス アップ トレー (オプション） 
が 装着され ている 場合は、 フ I ース アップ トレーを 
持ち上げる ようにして、 フックから 取り かす。 


0 リリース レバーを 引きながら、 ゆっくりと サイド カ 
バー A を 開く。 

プ U ン ター 内部の 部品には 手を 触れないで ください。 印 
刷 不良の 原因と なります。 


〇 フ □ント カバーを 開ける。 
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0 レバーを 引いて、 カートリッジを ゆっくり 引き出し 
ながら、 上部の 取っ手を 起こして 持つ。 

トナーな どで 床を ミちさない ように、 取り出した EP カー 
卜 U ッ ジを 置く 場所には あら か じめ 用紙な どを 敷いて お 
< ことを お勧めし ます。 


〇  EP カートリッジ 上部の 取っ手と レバーを 持って、 EP 
カートリッジを 取り出す。 


〇  EP カートリッジを 水平に 持って、 図の ように 5 〜 6 回 
振り、 中の トナーを 巧 散させる。 

トナーの 状態び 均一で ない と、 印刷 品質び 低下す る こと 
びあります。 


〇  EP カートリッジの 上部の 取っ手と レバーを それぞれ 
両手で 持ち、 プリンター 内部の お 状に 合わせながら 
奥まで セッ ト する。 

「カ チッ」 と 音び して、 EP カート U ッジび 元の 位置に 戻 
り、 確実に セットされ たこと を 確認して ください。 正し 
く セツ ト されて いないと 印刷 不良の 原因と なります。 


〇 新しい EP カートリッジを 袋から 取り出し、 ドラム 
シャッ ターの 間に 入って いる 紙を 取り除く。 


巧 エック I 


• ドラム シャッターは、 中の 感光 体 （ドラム） に 光び 当 
たらない ように 保護して います。 ドラム シャッター 
をむ やみに 開けないで < ださい。 

• ドラム 表面には 手を 触れないで ください。 ドラムを 
巧したり、 傷つける ことび あります。 
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CD トナー シー ルを 引き抜く。 

トナー シー ルは 正常 (こ 引き あいた 場合、 全部で 約 60cm ほど 
です。 


巧 ク I 


• トナー シールは、 カート U ッジと 平行に まっすぐ 引 
さ 抜いて ください。 斜めに 引く と、 途中で トナー 
シールび 切れて しまう ことび あります。 

• トナー シールを 引 さ 抜いた あと 必要な とさ 外は 
EP カート IJ ッジを 振ったり、 衝撃を 与えたり しな 
いで < ださい。 トナーび こぼれる ことび あります。 


0 サイド カバー A とフ □ント カバーを 閉じる。 

リ リース レバーは 持たずに カバー 表面の 中央部を 押して、 
サイ ド カバー A を 閉じます。 

EP カート U ツジび 正しく セツ ト されて いないと、 サイ 
ド カバー A び 閉じません。 サイ ド カバー A び 閉じない 場 
合は、 再度 EP カート U ツジを 正しく セットし 直して く 
ださい。 


© 両面 E 日 刷 ユニット （オプション） が 装着され ている 場 
合は、 両面 E 日 刷 ユニッ トを 閉じる。 


• 各 カバーび 確実に □ック している ことを 確認して く 
ださい。 完全に □ック していな いと、 印刷 不良び 発 
生す る ことび あります。 

•  EP カート U ッジを セットした あと、]、 2 枚 目まで 
の 出力の 際に 音び する ことび あります び、 動作 およ 
び 画質には 影響ありません。 


© フエー ス アップ トレー (オプション） を 取り かした 場 
含は、 フエー ス アップ トレーを 45 度 傾ける ようにし 
て、 先端の くぼみを サイド カバー A の くぼみに 掛け 
る。 


® 交換した EP カートリッジを 袋 または 包装 箱に 入れて 
保管す る。 

EP カート U ツジは 地球 資源の 有効 活用を 目的と して 回収し、 

再 利用 可能 部品は 再 利用して おります。 EP カート U ツジの 回 
収 について は 368 ページを ご覧く ださい。 

\ _ y 


0 テスト E 日 刷を 実行す る。 

9 章の 「テス ト目 P 刷を する」 (426 ぺージ )( こ 従って 目 P 刷が 正し 
く 行われる ことを 確認して く ださい。 
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EP カートリッジの 寿命 

MultiWriter  4550 に 添付され ている EP 力ートリ ッジ (PR-L 4550 -12、 EF-3464 ホ 目 当 品） の 寿命は、 A4 用紙で 画像 面積 
比率 （1 ページ 中の 黒い 部分の 面積と EP 刷 範囲の 面積との 比率) 約 5% の 連続 印刷を 行った とき、 約 30,000 ページに なり ま 
す。 


じ (下は、 画像 面積 比率 約 5% を 目安と した 文書 例です。 


EP カー トリ ツジの 寿命 じついて 


本 プリ ンタの 消耗品の 「EP カー トリ ッジ」 には 寿命 3  0  0  0  0 頁 （A4、 画像 面積 比 5〇/〇) の ものが 
あります。 

ここで 画像 面積 比 5  % の 意味 及び EP 力ートリ ッジの 寿命に ついて 説明し ます。 

従来、 シリアル 系ドッ ト イン パク ト プリ ンタ、 熱 転写 プリ ンタ 等に おいては、 消' 耗品 である インク 
リボンの 寿命は 「何 文字」 という 表現を していました。 これに 巧し、 本 プリンタの 様な ページ プリン 
夕に おいては、 「何 頁」 という 単位で ま 現されて います。 

この 様に、 表現が は 字数」 から 「頁数」 に 変化した 巧 由は、 

① ページ プリンタに おいては、 処理の 単位が ぺージ 単位で ある こと。 

③ ① にも 関連して、 グラフ ィ ック 等、 文字 数では 十分 把握で きない 様な 印刷を 行う ケースが 増 
えてき ている。 

の 2 つ 力す 考えられます。 

EP カー トリ ッジの 寿命を 決定す る ものの 1 つに、 その EP カー トリ ッジ 内部に 收納 されて いる トナー 
の 量が あります。  トナーを すべて 消費して しまえば EP 力ー トリ ッジの 寿命と なります。 （これは 従来 
の インク リボンに おいて インクが なくなる までを リボンの 寿命と 呼んだ のと 同じ ことです）。 

従って 「頁数」 で 寿命と 考える ときは、 1 ページの 中で どれく らいの トナーを 消費して いるかと い 
うこと が 問題と なります。 

1 ページ 中の 印刷 領域 (印刷用紙の 上下 左右 端から 各々 5mm の 部分を 除く 領撕 に 黒い 部分' が どの位 
の 割合で あるか 表した ものが 画像 面積 比です。 1 ページの 中に 印刷が 全く ない 状態が 0  〇/〇、 印刷 領 
域 全域が 真っ黒に すべての ドッ トを 埋め 尽く した 状態が 1 0  〇〇/〇 です。 

この 画像 面積 比に より カートリッジの 寿命は 長く も 短く もなります。 この ことから 「画像 面積 比 何 
% のとき に 寿命が 何 頁」 という 表現を します。 従って、 印刷す る 内容の 画像 面積 比が 5  % より 高い 場 
合、 3  0  0  0  0 頁 印刷す る 前に EP カー トリ ッジの 寿命と なる 場合が あります。 

なお、 この 印刷 サン カレが 画像 面積 比 約 5  % 相当の 目を となります。 


画像 面積 比日％ の EP 刷 例 


•  EP カート U ッジの 寿命は 画像 面積 比率、 印刷用紙 サイズ、 両面 印刷な どの 印刷 条件に よって 異なります。 

• 画像 面積 比率は、 お使いの コンピューターの 環境 (日 S、 アプ U ケー シ ヨン、 使用 フォント など） により 変化し ます。 
• トナーび 残って いても、 日 PC ドラムの 寿命に より EP カート U ツジび 寿命と なること びあります。 
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ステープル 針の 補 巧 

ディスプレイ 上段に" 78 ステープル イジ ヨウ"、 下段に" ステープル" または" 力ートリ ツジ ナシ "と 表示され、 アラー ム 
ランプが 点滅した 6 じ (下の 状態を 示して います。 それぞれの ページを 参照して 対処して ください。 


プリンターの 状態 

参照 巧 

ステ ー プル カー トリ ツジの ホ 装着 

「ステープル 針の 補充 手順」 口 74 ぺ ージ） の 手順 〇、 @、 ® 

ステ ー プル 針の 補充 時期 

「ステ ー プル 針の 補充 手順」 「ステ ー プル 針の 補充 手順」 （374 ページ） 

ステ ー プル 針づ まり 

9 章の 「故障 かな？ と 思った ときは」 の 「ステ ー プル どめ がう まくい かないと きは」 （392 ページ） 

購入に ついて 


新しい ステ ー プル 針は、 本 プリ ン ターを お買い求め になった 販売店、 または 添付の 「NEC サービス 網 一覧表」 に 記載され 
ている サービス 窓 □などで お求めに なれます。 なお、 PR-L4550 で お使いに なれる ステー プル 針は PR-L 4050 -SP、 
N11 53-L 4550 で お使いに なれる ステープル 針は、 EF-3972 です。 詳しくは、 「1 章 オプション」 （1 日ぺ ージ) を ご覧く 
ださい。 


ステープル 針の 補 巧手 順 


〇 フイ ニツシ ヤーの フイ ニツ シヤー カバ ーG を 開ける。 


フイ ニッ シヤー カバ ーG 


Q オレンジ色の レバーを 図の ように 押し、 カート リツ 
ジを 取り出す。 


ステ ー プル 針の 落下を 防ぐ ために、 必ず カート U ツジの 
下に 手を 添えて ください。 


© 空に なった ステー プル 封 ケースを 取り出す。 
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〇 新しい ステー プル 針 ケースを ステー プル カート リツ 
ジに 挿入す る。 


& ステー プル 針 ケースに ついている シールを 引き抜い 
て 取り除く。 


〇 オレンジ色の レバーが 元の 位置に 戻る まで ス テープ 
ルカート リッジを 押し込む。 


フイ ニツシ ヤーの フイ ニツ シヤー カバ ーG を 閉じる。 
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清掃 

MultiWriter  4550 を 正しく 動作させる ためじは、 図に 示す 箇所を 定期的に、 あるいは 必要に応じて 清掃す る ことを お 勧 
めします。 


清掃 箇所と 清掃 時期 


清掃す る 箇所と 清掃 時期に ついて 示します。 


プリンター 表面 

巧れ ている とき 


プリ ン ター 内部 

用紙に 巧れ が 現れる とき 
1 ヶ月に 1 回 


清掃 じは、 糸く ずの 出ない 乾いた 柔 6 かい 布を 用意して ください。 清掃 用に クリーニング キッ トを 別売して います。 


ク リー ニン グ キット （型番 PC-PR601-14) 

- プリンターの 清掃に 便利な 用具 一式が 入って います。 
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nj ン ターの 清掃 


MultiWriter  4550 の 清掃 手順を 説明し ます。 プリ ンター 内部の 精密な 部分の 清掃は 定期 保守の 時に サー ビス 担当者が 行 
います。 清掃には、 糸く ずの 出ない 乾いた 柔 6 かい 布を 用意して ください。 清掃 用に クリーニング キット も 別売され てい 
ます。 に 1 ページ 参照） 


A ミ 主意 


• 清掃 するとき は、 電源 スイッチを OFF にし、 電源 コードを コンセントから 抜いて ください。 感電す る おそれ 
びあります。 また、 電源 コードは プラグを 持って 抜いて ください。 コード 部分を 引っ張る と コードが 傷み、 
义災や 感電の 原因と なる ことがあり ます。 

• 電源 スイッチを OFF にした 直繳 ホ、 定着 器 周辺、 プリンター内部の 金属 部、 および EP 力ートリ ッジの 取っ 
手は 高温に なって いる 場合が あります。 やけどを する おそれが あります ので、 十分に 冷めて か 5 取り扱って 
< ださい。 

•  r 高温 ラベル」 が 貼って ある 箇所 (定着 器 やその 周辺) には、 絶 巧に 触れないで ください。 やけどを する おそれ 
があります。 


清掃に ベンジン、 シンナー など 揮発性の ちのを 使用したり、 殺虫剤を かけたり しないで ください。 カバー 類の 変色、 変形、 
ひび 割れの 原因と なります。 


〇 外部の 清掃を する。 

プリンターの 表面の 巧れ は、 やわ 6 かい 布 (こ 水 またはう す 
めた 中性洗剤を 少量 含ませて、 軽く ふいて ください。 

〇 外部を 乾ぶ きする。 


0 内部の 清掃を する。 

紙づ まりの 処置 や EP カー トリ ッジの 交換が 終了し、 フ □ン 
ト カバーを 閉じる 前に 次の 内部 点 横を 行って ください。 

• 紙片が 残って いると きは 取り除きます。 

• ほこり、 ミちれ などが あるときは、 乾いた 清潔な 布 
などで ふき 取ります。 
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パンチ 屑の 処理 


ディスプレイ 上段に" 79 パンチ イジ ヨウ"、 下段に" ボックス フル" または" ボックス ナシ "と 表示され、 アラーム ランプ 
が 点滅した 6 パンチ 屑 ボックス 内の パンチ 屑が 溜まって いるか、 パンチ 屑 ボックスが 取り付けられて いません。 


次の 手順に 従って パンチ 屑の 処理 または パンチ 屑 ボックスの 取り付けを 行って ください。 

〇 フイ ニッ シャー カバ ーG を 開く。  0 パンチ 屑 ボックスを フイ ニッシ ヤー內 部に 取り付け 


る。 
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論な? と 思った 目 


この 章では、 「故障 かな？」 と 思った ときの 症状を じ (下の 項目に 分けて、 原因と 処置ち まを 説明し ます。 


• 印刷で きないと きは 
• 印刷に 異常が 見 6 れる ときは 
• オフセット 排紙 機能が 動作 しないと きは 
•  PrintAgent システムが 起動 しないと きは 
• リプリント 機能が 動作 しないと きは 
• 紙づ まりのと きは 


• アラーム 表示が 出て いると きは 
• 思うよう に 印刷で きないと きは 
• フィ ニ、 ソシャ ー機 能が 思うよう に 動作し ない ときは 
• プリンタ ステータス ウィンドウが おかしい ときは 
• ネットワークで 思うよう じ® 刷で きないと きは 


また、 PrintAgent を 正しく 動作させる ための ミ 主意 事項 や プリンター 本体を 運搬 するとき のち ま、 プリンター- 消耗品の 
廃棄ち まに ついても 説明 も 記載して います。 

その他 プリンター ソフトウェアを 利用す る 際の 補足 情報が プリンター ソフトウェアの 「はじめに お読みく ださい」 (Readme, 
txt) に 記載され ています。 プリンター ソフトウェア CD-ROM の メニュー プ □グラム か 6 参照で きます。 


修理に 出ず 前に 


r 故障 かな？」 と 思った 6、 修理に 出す 前に 下の 手順を 行って ください。 


〇 電源 コード および プリンター ケーブルが 正しく 接続 さ 
れ ている かどう かを 確認す る。 

〇 定期的に 清掃して いた ことを 確認す る。 

プリンター 内部で 清掃で きる 場所が ミちれ ている と 正しい 印刷 
結果を 得る ことができません。 


0  EP カートリッジが 確実に 交換され ている ことを 確認す る。 

EP カー トリ ッジは 消耗品です。 トナーが なくなって いた 6、 
交換して ください 8 章 「EP カー トリ ッジの 交換」 (367 ページ)。 
また、 EP カー リッジの 取りが け 状態を 確認して ください。 確 
実 (ことりつ け 6 れ ていないと、 正しい 印刷 結果を 得 6 れ ない 
ばかりで はなく、 プリンター 本体の 故障の 原因と なります。 

〇 本章の 380 〜 406 ぺージ を 参照し、 次の 項目で 当ては 
まる 症状が あれば、 記載され ている 処置を 行う。 


じ (上の 処理を 行っても、 改善され ない 場合は、 無理な 操作を せずに、 おおくの サービス 窓 □にご 連絡く ださい。 その 際の 
ディスプレイの アラーム 表示の 内容 や、 不具合 印刷 サンプルが あると、 修理の 際の 有力な 情報と なること があります。 
サービス 窓 □の 電話番号、 受付 時間に ついては 「NEC サービス 網 一覧表」 を ご覧く ださい。 


なお、 保証期間 中の 修理は、 「保証書」 を 添えて お申し込みく ださい。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


9 故障 かな？ と 思ったら 


380 


海が での ご 使用に ついて 


この プ U ン ターは 日本国内 仕様の ため、 海外で ご 使用になる 場合 NEC の 海外 拠点で 修理す る ことは でさません。 また、 曰 
本国 内での 使用を 前提と している ため、 海外 各国での 安全 規格な どの 適用 認定を 受けて おりません。 したびって、 本 装置を 
輸出した 場合に 当該 国での 輸入 通関、 および 使用に 対し 罰金、 事故に よる 補償 等の 問題び 発生す る ことび あっても、 弊社は 
直接- 間接を 問わず 一切の 責任を 免除 させて いただ さます。 


印刷で をない とまは 


プリンターに データを 送った のに 印刷が できない などの 症状、 および 原因と 対処ち まを 示します。 
それぞれの ちまに 従つ て 原因の 確認、 処理を 行 つて < ださい。 


症が 

原因と 巧 処方 法 

電源 ランプが 点灯し ない 

電源 スイッチ が OFF に なって いる。 

一 [電源] スイ、 ソチを ON (こして ください。 

電源 コー ドが きちんと 差し込まれて いない。 

ー プリンター 側と コン セン ト 側の 両方を 確認して ください。 

コンセントに 電気が 供給され ていない。 

一 配電盤な どの 状態を 調べて く ださい。 

データを 送り 終わった のに 巧 
刷が できない、 または 長い間 
巧 刷を 開始し ない 

E  口 刷 巧 ランプが 消の している。 

一 卸 刷 巧] スイッチを 押して、 印刷 巧 ランプを 点灯 させて ください。 

プリンター ケーブル または ネッ ト ワーク ケーブルが 正しく 選択され ていない か、 または 正しく 接 
続され ていない （データ ランプ 消の）。 

一  「1 章 オプション」 （15 ページ） を 参照して、 プリンター ケーブル または ネットワーク ケー 
ブルの 種類を 確認 後、 接続して ください。 

改 ページ または 排出 コー ドがない （データ ランプ 点の）。 

一 [シフ ト] スイッチを 押しな が 6 [排出] スイッチを 押して、 プリンター内 (こ 残って いる 未 巧 
刷 データを 目 P 刷して ください。 また、 この 状態が 多く 発生す る ソフトウェアを お使いの 場 
合は、 メニュー モー ドで 自動 排出を 選択す る ことを お勧めし ます。 

用紙が なくなっ たか、 または 指定され た サイズの 用紙がない （アラーム ランプ (ホ) 点滅)。 

-  巧 章 用紙の セット」 に 97 ページ) を 参照して、 用紙を 補給して ください。 

アラーム ランプ (ホ） が 点滅 している。 

- 「アラ ーム 表示が 化て いると きは」 (38 1 ページ) を ご覧く ださい。 

データ 送信 中で ある （データ ランプ (檔) 点滅)。 

-  本 プリンターは ページ 単位で 処理す るた め、 1 ページ 分の データが そろわないと 印刷を 開始 
しません。 また、 グラフィック モードで 多量の データを 送る 場合な どは、 データ 転送に 時 
間が かかります。 もう 少し お待ちく ださい。 

MultiWriter  4550 が 「 通常 使う プリ ンタ」 と して 選択され ていない。 

一  Multiwriter  4550 を r 通常 使う プリンタ」 として 選択して ください。 

コン ピュー ターの メモリー が 不足して いる。 

ー  コンピューターの メモリーを 増やして ください。 

ホッパー (こ セッ ト した 用紙 
サイズを 認識し ない 

用紙 ガイ ドが 正しく セッ ト されて いない。 

- 「用紙 カ セッ ト (こ 用紙を セッ ト する」 （302 ページ） を 参照して、 サイ ドガ イド、 ェン ド ガイ 
ドを 用紙 (こ 合わせて セッ トし 直して ください。 

トレー か 6 目 P 刷が できない、 
または 給 紙 方法を トレーと 
し、 巧 刷した のに 「トレー 

XX セット」 が 表示され る 

給 紙 方法が 自動 または ホッパー になって いる。 

ー プリンター ドラ イノ \ '一の 給 紙 方法 を [トレー] (こ 設定して ください。 

用紙の セッ トの 仕ち が 悪い。 

- 「トレーに 用紙を セッ ト する」 (305 ページ） を 参照して 用紙を セッ トし 直して ください。 

封筒 フィーダ ー か 6 印刷で き 
ない 

給 紙 方法が 自動 または ホッパーの いずれ かに なって いる。 

ー プリンター ドライバーの 給 紙 方法を [トレー] 設定して ください。 

封筒の セッ トの 仕方が 悪い。 

- 「封筒 フィーダ ーに 用紙を セッ ト する」 (311 ページ） を 参照して 封筒を セッ トし 直して くだ 
さい。 
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アラー ム表 巧が 出て いると をは 

保守が 必要な 時期に なった リエラ ーが 発生した りする と、 アラーム ランプ (ホ) が 点滅 または 点な し、 ディスプレイ じ その 
内容が 表示 （アラーム 表示） されます。 このと き、 ブザーが 30 秒 ごとに 6 回 鳴ります。 


メモ U — スイッチ 3-8 の 設定び 日 N のとき は、 ブヴ ーは 鳴りません。 


次の 表に、 アラーム 表示と その 内容、 および 対処ち まを 示します。 それぞれ のち まじ 従って 処理して ください。 


ディスプレイ 表示  アラー ムの 内容と 巧 処方 法 


用紙がない。 または 巧 刷 フォー マツ トで 指定され た サイズの 用紙がない。 

- 表示され ている サイズの 用紙を それぞれ 指定され た 場所 (こ 補給して ください。 


ホッ ハ。  A4 ヨコ ホ キュウ 


この 位置に ホッパー 番号 （1 〜 己） が 表示され ま 
す。 


トレ-  A4 タテ セット 


フウ トウ セット 


この 表示は 封筒 フイ ー ダ 装着 時に 表示され ま 
す。 


7  2 カ ハ''- 才ーフ 。ン 
XXX 


この 箇所に フ □ン ト、 サイド X、 リヨ ウメ ン 
(両面 印刷 ユニット 装着 時）、 フィ ニ ッシャ X 
(フイ ニッ シャー 装着 時） が 表示され まず。 


カノ  \ '一や ゲート が 開 いている。 

- それぞれ 指示され た カ パーを きちんと 閉じて ください。 

• "フ □ン ト" . フ □ント カバー 

• "サイド X" . サイ ド カバー A、 サイ ド カバー 目、 サイ ド カバー C 

• "リョウ メン" . 両面 目 P 刷 カバー 


• "フイ ニ、 ソシヤ X" . フイ ニ、 ソシ ヤー カバー E、 フイ ニ、 ソシ ヤー カバー F、 フイ ニ、 ソシヤ 
カバー G、 フイ ニ、 ソシヤ カバー H 


73  EP 力-トリ ッ ンナシ 


EP カート リッ ジが取 りが けられて いない。 

一 EP カートリッジを 取り付け 直して ください。 EP カートリッジを 取り付けた 後、 フ □ント カ 
バー および サイ ド カバー A をき ちんと 閉じて ください。 


7  4 カ ミツ''  マリ 
XXX 


紙づ まりが 発生して いる。 

一 「紙 づ まりのと きは」 (407 ぺ ージ) を 参照して、 つまった 用紙を 取り除いて ください。 


この 箇所に ホン タイ、 キュ ウシ、 U ヨウ メン 
(両面 印刷 ユニット 装着 時）、 フィ ニ ッシャ 
(フイ ニッ シャー 装着 時） が 表示され ます。 


7  5 ヨウ シサ イス、'  ェラ- 
XXX 


指定 サイズと 異なる 用紙が セツ ト されて いる。 

一 指定 サイズの 用紙を ホッパー または トレー、 封筒 フイーダーじ セットして、 [印刷 可 スイ、 ソ 
チを 押してく ださい。 


この 箇所に ホッパー 番号 （1 〜 己）、 

トレー、 フウ トウ （封筒 フィーダ ー 装着 時) 
が 表示され ます。 


76  トナーナン 
EP コウ カン 


EP カート リツ ジの 交換 時期を 示 している。 

一 「EP 力ートリ ツジの 交換」 （367 ぺージ ）( こ 従って、 EP 力ートリ ツジを 交換 後、 フ □ント カ 
バーと サイ ド カバー A をき ちんと 閉じて、 [印刷 巧] スイ、 ソチを 押してく ださい。 
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ディスプレイ 表示 

アラー ムの 内容と 対処 方法 

77 テ イキ ホシユ  XX 

定期 保守 (定着 器な どの 交換) の 必要な 時期を 示して いる。 

- サービス 担当者 または 販売店 (こお 間い 合わせく ださい。 

この アラームが 発生しても ただちに 巧 刷で きなくなる わけでは ありません。 [巧 刷 巧] スイ、 ソ 
チを 押して プリンターを セレクト 状態 (こすれば、 巧 刷を 続ける ことは できます。 しかし、 な 
るべ く 早く 定期 保守を 行って ください。" 77 テ イキ ホシュ "アラームは、 電源を OFF (こして 
も、 次 (こ ON (こした とき (こ 再発 生し ます。 

7  8 ステ-グルイン ヨウ 
ステー フ 。ル 

7  8 ステ-グルイン ヨウ 
力ートリ ッ ンナシ 

ステ ー プルが フィ ー ドで きない。 または ス テープ ルカート リッ ジが 装着され ていない。 

ー ステ ー プル 針を を換、 補充す るか、 ス テープ ルカート リッジを セットし 直し、 [巧 刷 巧] ス 
イッチを 押してく ださい。 

79 パ ンチ イシ''  ヨウ 
ホ''  ッ クス フル 

79 ハ。 ンチ イシ''  ヨウ 
ホ''  ッ クス ナシ 

フィ ニッ シャーの パンチ 屑 ボックスに バン チ 屑が いっぱい である。 または バン チ 屑 ボックスが 装 
着され ていない。 

ー パンチ 屑を 捨てる か、 パンチ 屑 ボックスを セットし 直し、 陆刷 巧] スイッチを 押してく ださ 
い。 

82 セット フ リョウ 

フィ ニッ シャーが 正しく セッ ト されて いない。 

ー フィ ニ、 ソ シャーを 正しく 取り付け 直し、 [目 P 刷 巧] スイッチを 押してく ださい。 

83 ヨウ シピ ック ミス 

XXX 

^ - 

用紙 ピック ミスが 発生して いる。 

- この 後の r 紙づ まりのと きは」 に 従って 給 紙で きなかった 用紙を 取り除いて 再度 用紙を セット 
してく ださい。 

この 箇所に ホッパー 番号 （1 〜 己）、 

トレー、 フウ トウが 表示され ます。 

8  4 フ オーム オー ハ''  -XXX 

フォ ーム 登録に 必要な メモリ ーが 不足 している。 

一 処理 必要な 巧 刷 データです。 操作 パネル か 6 リセット 操作を 行って ください。 

85 スタック フル 

XXX 

~~ 1 - 

排紙 トレー、 および フィ ニッ シャーの いずれ かに 規定 量を 越える 枚数の 用紙が 排出され ている。 

一 排出され ている 用紙を 取り除いて ください。 

1 

この 箇所に フエー ス ダウン、 フィ ニ ッシャ 
(フィ ニッ シャー 装着 時） が 表示され ます。 

87  OPC ン ュ ミョウ 

EP コウ カン 

EP カート リッ ジの 寿命を 示して いる。 

一 忙 P 力ートリ ッジのを 換」 (367 ぺ ージ) に 従って、 EP 力ートリ ッジを 巧換 後、 フ □ント カバー 
と サイ  ド カバー A をき ちんと 閉じて、 [目 P 刷 巧] スイ、 ソチを 押してく ださい。 

88  EP タイフ ° チカ''  イ 

EP コウ カン 

EP カートリッジの タイ プが 違う。 

一 正しい EP カートリッジを 取り付けて ください。 

89 トレ- ミ ソウ チャク 

トレー または オプションの 封筒 フィーダ ーが 装着され ていない、 またはは ずれ かかって いる。 

- 電源を OFF (こして、 トレー または 封筒 フィーダ ーを 装着 後、 もう 一度 電源を ON (こして くだ 
さい。 それでも アラームが 発生す る 場合は、 プリンターの 故障が 考え 6 れ ます。 保守 サービ 
ス窓 □に 修理を お申し付けく ださい。 

上記]: > (外の 表示 

障 善が 発生して いる。 

一 電源を OFF にして、 もう 一度 ON にして ください。 それでも アラームが 再発す る 場合は、 プ 
リン ターの 故障が 考え 6 れ ます。 保守 サービス 窓 □に 修理を お申し付けく ださい。 
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EP 刷 に 異常が 見 5 れ ると をは 

印刷に カスレ や 汚れな ど 異常が 発生す る 場合は、 次の 表を 参照して 異常 原因を 取り除いて ください。 表に 示す 対処ち まを 
実施しても 現象が 変わ 6 ない 場合は、 サービス 担当者 または 保守 サービス 会社 じご 連絡く ださい。 


症状 


原因と 巧 処方 法 


印刷が 薄い とき （かすれる、 不  用紙が 湿気を 吸収して いる 可能性が ある。 

鮮明な とき）  一 5 章の r 用紙の セット」 に 97 ページ) を 参照して、 セットして ある 用紙を すべて 交換して くだ 

さし、 


EP カー トリ ツジが 劣化 または 損傷して いる 可能性が ある。 

一 EP 力ートリ ツジの 交換 時期です。 「EP 力ートリ ツジの 交換」 (367 ぺ ージ) を 参照して、 EP 
カー トリ ツジを 交換して ください。 


EP カートリッジ 内に トナーが 残って いない。 

一 EP 力ートリ ッジのを 換 時期です。 「EP 力ートリ ッジの 交換」 (367 ぺ ージ) を 参照して、 EP 
カー トリ ツジを 巧換 してく ださい。 


トナーがない （アラーム ラン プ 点の）。 

一 EP 力ートリ ツジの 交換 時期です。 「EP 力ートリ ツジの 交換」 (367 ぺ ージ） を 参照して、 EP 
カー トリ ツジを 巧換 してく ださい。 

ト ナー 節約 機能を 使用 している。 

ー メニュー モード や プリンター ドライバーで ト ナー 節約 機能を 解除 してく ださい。 


用 紙が 規格 に 含って いない。 

一 「用紙の 規格」 (439 ページ) を 参照して、 確認して ください。 

給 紙の r 用紙 種類」 が、 セッ ト されて いる 用紙に 巧して 正しく 設定され ていない。 

ー プ □パティ ダイア □グ ボックス や メニュー モー ドで 正しい 用紙 種類を 設定し 直して くださ 
い。 


黒点が 印刷され ると き 


Printer 

N _ 


EP カート リツ ジが 劣化 ま たは 損傷して いる 可能性が ある。 

一 EP 力ートリ ツジの 交換 時期です。 「EP 力ートリ ツジのを 換」 (367 ぺ ージ) を 参照して、 EP 
カー トリ ツジを を換 してく ださい。 

用紙が 規格に 含って いない。 

一 「用紙の 規格」 (439 ページ) を 参照して、 確認して ください。 


黒い 線が 印刷され ると き 


EP カート リツ ジが 劣化 ま たは 損傷して いる 可能性が ある。 

一 EP 力ートリ ツジの 交換 時期です。 「EP 力ートリ ツジの 交換」 (367 ぺ ージ） を 参照して、 EP 
カー トリ ツジを を換 してく ださい。 


Prints; 


等 間隔 (こ ミちれ が おきる とき  用紙 搬送 路に ミちれ が 付着 している。 

一 数枚 テスト 目 P 刷を してく ださい。 


— Printer 


EP カート リツ ジが 劣化 または 損傷して いる 可能性が ある。 

一 EP 力ートリ ツジの 交換 時期です。 「EP 力ートリ ツジの 交換」 (367 ぺ ージ） を 参照して、 EP 
カー トリ ツジを 交換して ください。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


9 故障 かな？ と 思ったら 


384 


症が 


原因と 巧 処方 法 


黒  <  塗りつ ぶされ た 部分 (こ 白 点 
が 現れた とき 


用紙が 規格に 含って いない。 

一 「用紙の 規格」 (439 ページ） を 参照して、 確認して < ださい。 


P 

N _ 

指で こする とか すれる とき 


EP カー トリ ツジが 劣化 または 損傷して いる 可能性が ある。 

一 EP カー トリ ツジの 交換 時期です。 「EP カー トリ ツジの 交換」 (367 ページ） を 参照して、 EP 
カー トリ ツジを 交換して ください。 


厚紙の 設定 レベルが 低い。 

ー メニュー モード または プリンター ドライバーで 厚紙 設定の レベルを 上げて ください。 


か: かたが 


用紙が 湿気を 吸収して いる 可能性が ある。 

一 5 章の r 用紙の セット」 (297 ページ) を 参照して、 セットして ある 用紙を すべてを 換 してく だ 
さい。 


用紙が 規格に 合って いない。 

一 「用紙の 規格」 (439 ページ) を 参照して、 確認して ください。 


フ □ント カノ  \ '一が 完を に 閉まって いない。 

ー フ □ント カバーを 閉め 直して ください。 フ □ント カバーの 両端が 確実 (こ □ック している こ 
とを 確認して ください。 


用紙 全体が 黒く 巧 刷され たと き  EP カー トリ ツジが 劣化 または 損傷して いる 可能性が ある。 

一 EP 力ートリ ツジのを 換 です。 「EP 力ートリ ツジの 交換」 (367 ぺ ージ） を 参照して、 EP 力一 
トリ  ツジを 交換して ください。 

高圧 電源が 故障 している 可能性が ある。 

- サービス 担当者 または 販売店 (こご 連絡 < ださい。 


何も 目 P 刷され ない  EP カートリッジの トナー シールが 取り付けられ たままで ある。 

_  一 「EP カートリッジの 交換」 (367 ページ) を 参照して、 トナーシールを 引き あいてく ださい。 

一度に 複数 枚の 用紙が 搬送され ている （重 送)。 

-  5 章の r 用紙の セット」 に 97 ページ） を 参照して、 用紙を セットし 直して ください。 

EP カー トリ ッジ 内に トナーが 残って いない。 

一 EP カー トリ ッジのを 換 時期です。 「EP カー トリ ッジの 交換」 (367 ページ） を 参照して、 EP 
^  カー トリ ッジを 交換して ください。 

EP カー トリ ッジが 劣化 または 損傷して いる 可能性が ある。 

一 EP カー トリ ッジの 交換 時期です。 「EP カー トリ ッジの 交換」 (367 ページ) を 参照して、 EP 
カー トリ ツジを 交換して ください。 


高圧 電源が 故障 している 可能性が ある。 

- サービス 担当者 または 販売店 (こご 連絡 < ださい。 


部分的に 白く 抜ける とき 


用紙が 湿気を 吸収して いる 可能性が ある。 

一 5 章の r 用紙の セット」 に 97 ページ) を 参照して、 セットして ある 用紙を すべて 交換して くだ 
さい。 


Pri _ 

■打  ter 

L  --ww©  で 

Printer 


使用 してい る 用紙が 規格に 合って いない。 

一 「用紙の 規格」 (439 ページ) を 参照して、 確認して ください。 

EP カー トリ ッジの トナー シールが 完全に 引き} 友 かれて いない。 

一 「EP カートリッジのを 換」 (367 ページ) を 参照して、 新しい EP カートリッジと 交換して くだ 
さい。 


冬期 はプ リン タ ー巧 部が 結露して いる 可能性が ある。 

- 電源を ON じした まま 30 分〜 1 時間 放置 して か 6 巧 刷して ください。 


EP カー トリ ツジに 問題が ある 可能性が ある。 

一 「EP 力ートリ ツジのを 換」 (367 ぺージ ) を 参照して、 新しい EP 力ートリ ツジと 巧換 してく だ 
さし、 
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EP カー トリ ッジの トナー シールが 完全に 引き} 友 かれて いない。 

一 「EP カートリッジの 交換」 (367 ページ) を 参照して、 トナーシールを 引き抜いて ください。 

EP カー トリ ッジが 劣化 または 損傷して いる 可能性が ある。 

一 EP カー トリ ッジのを 換 時期です。 「EP カー トリ ッジのを 換」 (367 ページ) を 参照して、 EP 
カー トリ ツジを 交換して ください。 


症が 


原因と 巧 処方 法 


用紙に しわが 入ったり、 文字が 
(こじむ とき 


Printer 

Printer 

Printer 

Pcinter 


用紙が 規格に 合って いない。 

一 「用紙の 規格」 (439 ページ） を 参照して、 確認して ください。 

用紙が 正しく 補給され ていない。 

一 5 章の r 用紙の セット」 に 97 ページ) を 参照して、 もう 一度 用紙を セットし 直して ください。 

用紙が 湿気を 吸収 している 可能性が ある。 

一 5 章の r 用紙の セット」 に 97 ページ） を 参照して、 新しい 用紙と 交換して ください。 

厚紙の 設定 レベルが 高い。 

ー メニュー モード または プリンター ドライバーで 厚紙 設定の レベルを 下げて ください。 レべ 
ルを 下げる と きは、 定着 性を 確認し なが 6 行って ください。 


縱 線の 形状で 白く 巧け ると き 


EP カート リツ ジが正 しく 取り付けられて いない。 

一 「EP 力ートリ ツジのを 換」 (367 ぺー ジ) を 参照して、 EP 力ートリ ツジを 取り付け 直し、 数枚 
テス ト目 P 刷を してく ださい。 


ななめに 巧 刷され ると き 


用紙が 規格に 合って いない。 

一 「用紙の 規格」 (439 ページ） を 参照して、 確認して ください。 

用紙が 正しく 補給され ていない。 

-  5 章の r 用紙の セット」 (297 ページ) を 参照して、 もう 一度 用紙を セットし 直して ください。 

用紙が 湿気を 吸収して いる 可能性が ある。 

一 5 章の r 用紙の セット」 に 97 ページ） を 参照して、 新しい 用紙と 巧換 してく ださい。 

ホッパーの サイ ド ガイ ドが 正しい 位置に セッ ト されて いない。 

一 日 章の 「用紙の セッ ト」 に 97 ぺ ージ) を 参照して、 サイ ド ガイ ド や エン ド ガイ ドを 正しい 位置 
(こ セッ ト してく ださい。 

セッ ト する 用紙の 量が をす ぎる。 

- サイ ド ガイ ドの 用紙 上限 線 （MAX) 下 (こ セツ ト してく ださい。 


改行 量 (行の 間隔） 
が 2 倍になる 


1 行が 2 行 (こわた 
る 


各行の 文字が 重 
なって 巧 刷され て 
しまう 


用紙の 途中 か 6 巧 
刷が 始まって しま 
う 


1  2  3  4  5  6 

A  B  C  D  E  F 

a  b  C  d  e  f 


$  S  3  4 
&巨 C  D 


アプリケーションで 設定した 用紙 サイズと、 使用す る 用紙 サイズが 異なって いる。 

- ソフ トウ エアの 用紙 サイズ 設定と 使用す る 用紙 サイズを 合わせて ください。 

一 他の 用紙 サイズ (こ 目 P 刷す るか、 メニュー モードを 使って A4 ポート レート 巧 数を 80 巧 (こして 
ください。 A4 ポート レー ト 巧の 用紙 (こ 80 巧 分の 印刷 （パーソナルコンピューターの 画面 コ 
ピー など) を 行う と、 このような 症状になる ことがあ ります。 

アプリケーションの プリンター設定が [シリアルプリンター] になって いる。 

一 [ページ プリンター] を 選択して ください。 

ー メニュー モードを 使って プリンターの 136 巧モー ドを 有効 じして ください。 アプリ ケー ショ 
ンが シリアル プリンター 専用に 作 6 れ ている 場合 (こは、 136 巧 モードを 有効 (こする ことで 
これ 6 の 症状は 改善され ます。 特 (こ、 「用紙の 途中 か 6 印刷が 始まって しまう」 場合 (こは、 
136 巧 モー ドの 用紙 位置 設定を 中央 (こ 合わせる ことで 正しい 印刷 結果が 得 6 れ るよう (こな 
ります。 


12  3 
ABC 


ぶぶ ぶぶ 

n  n  n  n 

L  -L  -L  -L 

p  p  p  p 

_ ^ 
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思 5 よ 5 に EP 刷で をない とまは 

プリンターの 動作が おかしくて 思うよう に 印刷が できない ときは、 プリンターまたは アプリケーションの 設定を 変えれ 
ば、 ほとんどの 場合は 改善で きます。 

ここで 説明す る 項目を 参照して 原因の 確認と 処置を 行って ください。 


症状 

原因と 巧 処方 法 

正常に 巧 刷で きない 

他の プリンター ドライバーが 同一の ポートを 使用して いる。 

ー プリンター ドライバー (こよって は 接続 先の ポート （LPT1、 C0M1 など) に 対し 常に 通信し よう 
とする ため、 同ー ポート (こ 接続され ている プリンター (こ 悪影響を 与える ことがあ ります。 Win¬ 
dows  の ヘルプを 参照して、  他の プリンター ドライバーの ポー トを本 プリンター ドライバーと 違 
う ポー ト (こ 変更す るか、 他の プリンター ドライバーを 削除して ください。 

プリンターの メモリー スイッチ 5-1 が ON で、 I/F 設定が 「ECP」 になって いる。 

一 お使いの プリンターを Windows か 6 お使いの プリンターに 目 P 刷す る 場合は、 メモリー スイッチ 
5-1 を ON のま まじして、 メニュー モー ドの I/F 設定 メニューの r ソウ ホウ コウ セッ テイ」 を r ニブ 
ル」 に 設定して ください。 プリンターの I/F 設定を 変更した 場合は、 プリンターの 電源の 再 投入 
が 必要です。 

お使いの コンピューターの プリンタ ポート 設定 と プリン ターの I/F 設定が 異なる。 

一 お使いの コンピューターの プリンタ ポート 設定と プリンターの I/F 設定の 動作 モードを 同じ 設定 
にして ください。 詳しくは お使いの コンピューターの 取扱説明書を ご覧く ださい。 

PrintAgent が 正しく 動作 していない。 

一 「PrintAgent システムが 起動 しないと きは」 （394 ぺージ ） を 参照して ください。 

プリンターと 双方 向 通信が できない。 

一 「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ため (こ」 (401 ぺー ジ) を 参照して ください。 

斜線の 太 さが 均一で ない (線 
の 角度 (こよって、 線の 太 さ 
が 違って いる） 

写真な どの 絵やグ ラデー 
シ ヨンが おかしい 

SET の 設定が roN」 に なって いる。 

ー プリンタードライバーの プ □パティ または メニュー モー ドで SET の 設定を rOFF」 (こして くださ 
し、 SET は、 目 口 刷 時の 解像度を 拡張して 斜線 や 曲線の 目 口 刷 品質を 向上させる ための 機能です 
が、 巧 刷 内容に よっては このような 症状 (こなる ことがあ ります。 

ト ナー 節約 機能が ON に なって いる。 

ー プリンタードライバーの プ □パティ または メニュ ーモー ドで トナー節約 機能を rOFF」 (こして く 
ださい。 トナー 節約 機能は トナーの 使用を 節約す る 試し 印刷用の 機能です。 この 機能を 使う と 
細い 線、 ミ 農 度の 薄い 巧 刷、 網 かけ、 グラデーションが 不鮮明 (こなる ことがあ ります。 

巧 刷 位置が] U 前 使用して い 
た プリンターと 合わない 

アプリケーションの 用紙. 印刷に 関する 設定が 間違って いる。 

ー アプリケーションの 説明書を 見て 正しく 設定して ください。 アプリケーションに よっては、 わ 
ず か でも 異なる 設定 項目 が あると、 巧 刷 位置が ずれる 場合が あ ります。 

プリ ン ターの A4 ポート レートの 巧 刷が 数が 80 巧に 設定され ている。 

ー メニュー モードで A4 ポート レートが 数を 78 巧 (こして ください。 A4 ポート レートの 印刷す 行数が 
80 巧に 設定され ている 場合 (こは、 本来の 巧 刷 位置より わずか (こ 左 (こずれ て 印刷され ます。 した 
がって、 80 巧に 設定され ている プリンターと そうでない プリンタ ーとでは 印刷 位置が 異なり ま 
す。 

使用 してい る 用紙が プリン ターの 規格に 含って いない。 

一 「用紙の 規格」 (439 ページ) を 参照して、 規格に 合って いるか 確認して ください。 

本 プリンターの ような レーザープリンターは、 用紙 送りを □ー ラーの 摩擦 (こよって 行って いま 
す。 そのため、 他の レーザープリンターと 同様 (こ縱 方向、 横 方向と も 多少の 誤差が 発生し ま 
す。 この 誤差は 用紙 (こよっても 異なります。 
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を 状 

原因と 巧 処方 法 

巧 刷 位置が]: > (前 使用して いた 
プリンターと 合わない (続き） 

以前 使用 していた プリンターと 本 プリンターとの 間に E 日 刷 位置の 互換性がない。 

ー プリンターの 印刷 位置は、 PC-PR 2000 /6W などの NPDL または NPDL(Leve に) 対応の プリン 
夕一および PC-PR601、 PC-PR602、 PC-PR602R に対して 互換性が あります。 その他の プリ 
ン ターに 対しては 印刷 位置の 互換性は ありません。 

従来 互換の 印刷 範囲に 設定す る (こは、 プリンター ドライバーの iU 下 (こ 示す シー トで 設定を 変更 
してく ださい。 

Windows  XP/2000/NT  4.0  : [プ □パティ]- [プリンタの 設定] シー トー [従来 互換の 目 口 刷 

範囲] 

Windows  Me/98/95  :  [プ □パティ]- 卸 刷 品 割シー トー [従来 互換の 印刷 範囲を 

使用す る] 

"データ ガ ノコ、 ソ テイ マス" を 
表示した まま 印刷を 開始し な 
い 

改 ページ コー ド または 排出 コー ドがない。 

一 [目 P 刷 巧] スイ、 ソチを 押して 目 P 刷 巧 ランプを 消な させて か 6、 [シフト] スイ、 ソチを 押しな が 6 
[排出] スイ、 ソチを 押してく ださい。 

本 プリンターは ページ 単位で 処理す る プリンター なので、 1 ページ 分の データが 揃わないと 巧 
刷を 開始し ません。 また、 アプリケーションの 中には ページの 最後 (こ排 化 コードな どの ページ 
の 終わりを 示す 制御 コー ドを プリンターに 送 6 ない ものが あります。 このような 場合は 上記の 
方まで 処理して ください。 

なお、 メニュー モー ドで 自動 排 化を 有効 (こして おくと 設定した 時間 内 (こ 印刷 データが 来ない 場 
合、 自動的 (こ 印刷 •排 化されます。 ただし、 コンピューター か 6 の データ 送信が 長い 時間 遠 切 
れ るよう な 場合 (こは、 この 機能を 使用し ないで ください。 

アプリケーションの プリンター設定が r シリアルプリンター」 になって いる。 

ー ページ プリンター または レーザープリンターを 選択して ください。 ソフトウェアの プリンター 
設定が シリアル プリンター (こなって いると、 排出 コードを プリンターに 送 6 ないた めに このよ 
うなを 状が 起こります。 

また、 新た (こ ソフトウェアを 作成す る 場合 (こは、 このような 症状を 防ぐ ため、 を ページの 最後 
に 排出 コード （OCh) を 付加す るよう じして ください。 

コンピューターからの データ 送信が 途切れて いる。 

ー プリンターへの データ 送信 (こついて、 プリンター ドライバーの r タイムアウト 設定」 の 設定 時間 
を 長く してく ださい。 複雑な データ や アプリケーション (こよって は、 設定 時間が 短い と データ 
送信を 中止す る ことがあ ります。 

ページの 途中まで しか 印刷 
されない 

または 1 ページ 分の データが 

2 ページ (こわ たって 巧 刷され 
てし まう 

自 動 排出 機能が 有効に なって いる。 

ー メニュー モードで 自動 排出を 無効 じして ください。 

プリンター (こは 自動 排出 機能 （コンピューター か 6 の データの 送信が 一定 時間 途切れる と、 そ 
こまでの データが 自動的 (こ 目 P 刷 •排出す る 機能) があります。 このと き、 コンピューター か 6 
の データ 送信が 設定した 自動 排出 時間] U 上に 途切れた 場合 じは、 ページの 途中で も それまでの 
データを 印刷- 排 化して しまいます。 

また、 各 OS で プリンターへの データ 送信に ついて タイムアウト 時間を 設定で きます。 この 夕 
イム アウ ト 設定の 時間が 短い と、 複雑な データな どで プリンターの ビジー 時間が 長く なった 場 
合、 コンピューターが 印刷 データの 送信を 中止す る 場合が あります。 その 場合 (こは プリンター 
の 自動 排出を 無効 (こする だけでなく、 タイムアウト 設定の 時間を 長く してく ださい。 タイム ア 
ウ ト 設定の 時間 変更は を OS の マニュアルを 参照して ください。 

綴じし ろが 台って いない。 

一 巧 刷 範囲を 確認して ください。 両面 巧 刷のと きじは クリップ 機能を 使う と 印刷 範囲を 超えた 分 
の データを 次の ページ (こ 印刷し ないよう になります。 詳細は r オプション 設定 メニュー」 (346 
ページ） を 参照して ください。 
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症状 

原因と 対処 方法 

用紙の 左側が 空白になる （巧 
刷 文字が 用紙の ち 側に かた 
よって 巧 刷され る） 

一部の ソフ トウ ェアでは、 用紙 位置が 異なる 場 含が ある。 

ー メニュー モードで 136 巧 モードを 有効 (こし、 用紙 位置を 調整して ください。 

縮 ルす ると、 縮 ル 前と 印刷 
結果が 異なる 

E 口 刷 デ ー タ によって は、 縮小す ると 巧 刷 結果が 異なる 場合が ある。 

ー プリンターでは、 座標 値な どを 縮 ルす る こと (こより 縮 ル 巧 刷を 行って います。 このと き (こ、 数 
値の 丸め 誤差が 生じ、 図形と 図形の 重なりな どが 変わる こと (こより、 巧 刷 結果が 異なって しま 
う 場合が あります。 

改行 量が おかしく なり、 

徐 々に ずれて しまう 

一部の ソフ トウ ェアには、 ソフトウェアの 指定に よって 改行で 用紙を 排 化する ものが ある。 

ー ソフトウェアの 設定を シート フィーダー付き (こする か、 1 ページの 長さを 67 行 (A4 サイズの 用 
紙の 場合） じ 設定して ください。 

画面の 文字と 異なる 文字が 
巧 刷され た 

ご 使用の コンピューター 環境に 最も 適した 方法で プリンターを 指定して いない。 

一 2 章 r プリンター ソフ トウ ェアの インス トール」 （49 ページ） を 参照して ください。 

適切な ェ ミュレ ーシ ョン モードを 選択して いない。 

一 7 章 r メニュ ーモー ド」 口 27 ぺ ージ） を 参照して、 ェ ミュレーショ ンモー ドを 選択し 直して くだ 
さい。 

動作 自動 設定を 選択して いる 場合は、 動作 モー ド 設定 (こて 正しい ェ ミュレ ーシ ョンを 選択し 直 
してく ださい。 

プリ ン ター ケーブルが きちんと 接続され ていない。 

ー プリンター 側と コンピューター 側 の 接続 状態を 確認して ください。 

プリ ン ター バッファ ー や 切 リ 替え 器を 使用 している。 

ー プリンター バッファー や 切り替え 器を 使用し ない 接続 方法に 変更して ください。 

白紙が 化る 

ソフ トウ ェアの プリンター設定が シートフィーダ ーが きになって いる。 

ー シート フィーダ ~ 付きに なって いる 場合は、 メニュ ーモー ドで 136 巧モー ドを 有効 (こして くだ 
さい。 

両面 巧 刷が 正し < 機能し な 
い 

両面 E 日 刷ユニ ット （オプション） が 正しく 取 リイ 寸 けられて いない。 

一 両面 印刷 ユニッ ト （オプション） が 正しく 取り付け 6 れ ている か 確認して ください。 

メニュー モード、 メモリー スイッチが 合って いない。 

ー メニュー モード、 メモリー スイ、 ソチの 両面 印刷 に関する 設定を 確認して ください。 

セッ ト されて いる 用紙 サイズが 合って いない。 

一 両面 印刷は A3、 A4、 A5、 目 4、 目 5、 レター サイズで しか 機能し ません。 セットされ ている 用 
紙 サイ ズを 確認 してく ださい。 

セッ ト されて いる 用紙の 種類が 合って いない。 

5 章 r 用紙の セッ ト」 に 97 ページ） を 参照して セッ ト されて いる 用紙の 種類を 確認して ください。 

メモリー スイッチ 5-1 が ON になっ ている。 

ー メモリー スイッチ 5-1 を rOFF」 (こして ください。 特定の 環境 下で 同期 コードを 有効 (こし、 アプ 
リ ケー シ ョンが ページ ごと (こ 同期を 取って いる 場合 (こは、 正しく 機能し ない ことがあ ります。 

了 合い 巧 刷が できない 
または 多 部数 巧 刷が できな 
い 

プリ ン ターと 双ち 向 通信が できない。 

一 本章の 「PrintAgent の 機能を 十分 (こ 発揮させる ためじ」 (401 ページ） を 参照して ください。 

一 双方 向 通信が 行えない 環境の 場合は、 電子 ソート 機能を 有効 (こする 必要が あります。 電子 ソー 
卜 機能を 有効 (こする ためには プリンターに メモリー または、 八 ー ド ディスクを 増設し、 プリン 
ター ドライバーの 設定を 変更す る 必要が あります。 詳しくは、 4 章の r 電子 ソート 機能」 に 26 
ページ） を ご覧く ださい。 

ー アプリケーションの 了 合い印 刷、 または 部数 印刷を 設定して ください。 
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症状 

原因と 巧 処方 法 

巧 刷 速度が 遅い 

プリンタ ーバ ッ ファ ーな どを 取り 巧け ている。 

ー コンピューター 本体と プリンターを 市販の プリンター バッファー、 プリンター 切り替え 器、 
プリンター 共有 器、 コピー プ □テク ターな どで 接続して いる 場合 (こは、 プリンター ドライバー 
の 双方 向 通信 機能を 無効に する 必要が あります。 本章の 「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮 させ 
るた めに」 (401 ページ) を 参照して、 双方 向 通信 機能を 無効に してく ださい。 

プリンターと 双方 向 通信が できない。 

一 本章の 「PrintAgent の 機能を 十分 (こ 発揮させる ために」 (401 ページ) を 参照して ください。 

Microsoft  Windows の夕ー ミナ ルサー ビスの 環境で E 日 刷して いる。 

一 本章 r その他のを 意 事項」 (402 ページ) を 参照して ください。 

プリンターと コン ピュー ターの 双方 向 通信が 設定され ていない。 

一 PrintAgent で 双方 向 通信を サ ポー ト する 設定に なって いる ことを 確認して ください。 

一 ご 使用の プリンター ケーブルは 正しい ものが 使われて いるか どうか 確認して ください。 

リプリント 機能が 使用で きな 
い 

[リプリント 機能を 使用す る] が チェックされ ていない。 

一 [プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [用紙] シートを 開き、 確認して ください。 

[リプリント 機能を 提供す る] が チェックされ ていない。 

一 [PrintAgent のプ □パティ] を 開き、 確認して ください。 （ネットワーク 共有 プリンターを ご 使 
用の 場合は、 サーバー 上の [PrintAgent のプ □パティ] を 開き、 設定を 確認して ください。） 

選択して いる ホッパー か 6 巧 
刷され ず、 別の ホ、 ソ パーか 6 
印刷され る 

選択して いる ホッパーが [ア イシ] に 設定され ている。 

一 [ア イシ] を 設定 解除す るか、 現在 使用して いる ホッパーを 別の ホッパー (こ 変更して ください。 

リ レー 給 紙が できない 

リレー 前と リレー される ホッパー （トレー） の 用紙 サイズが 違う か、 リレー 前と 後の ホッパー （卜 
レー） が 共に リレー ON になって いない。 

- 同じ サイズ、 同じ 向き (こ 用紙を セットして ください。 メニュー モードで リレーしたい ホッパー 
と リ レー前の ホッパー （トレー） を 共 (こ ON (こします。 
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オフ セツ ト排紙 機能が 動作 しないと をは 

データを 送った が、 オフ セツ ト排 紙が 機能し なかった 場合、 ここで 説明す る 項目を 参照して 原因の 確認と 対処を 行って く 
ださい。 


症が 

原因と 対処 方法 

オフセット 排紙 機能が 使用で 
きない 

セッ ト されて いる 用紙 サイズが 合って いない。 

一 「を 用紙 サイズでの 動作 対応 表」 (ユーザーズ マニュアル 5 章 「巧 刷す る (こは」） を 参照して セッ 
卜 されて いる 用紙の サイズを 確認して ください。 

[オフ セッ ト排紙 機能] が 選択され ていない。 

一 Windows  XP/ 2000 /NT  4.0 の 場合は、 [メイン] シートー [排化 方 ま]- [仕分け]、 Windows 
Me/98/9 己の 場合は、 趾力 制御] シ ートー [仕分け] で、 [オフセット 排 紙] を 選択して くださ 
い。 

ー ネッ ト ワーク 環境で 共有 プリンタ ーとして 使用して いるすべ ての 利用者 (クライアント） の 設定 
を プリンター ドライバーで [オフセット 排 紙] を 選択して ください。 また、 印刷す る 場合は、 メ 
ニューモード または、 プリンター ドライバーで 用紙の 種類を 普通 紙、 または 厚紙 種類 設定 ダイ 
ア □ グにボ 、ソ クスで [厚紙 1 ] に 設定 してく ださい。 

プリ ン ターで 双ち 向 通信が できない。 

一 双ち 向 通信が できない 場合には、 八 ー ド ディスク または 64M 目 U 上の 増設 メモリーを 取り付け 
てくだ さい。* 本章の 「PrintAgent システムが 起動 しないと きは」 (394 ぺ ージ) を 参照して くだ 
さい。 

ステ ー プル 機能が 有効に なって いる。 

一 Windows  XP/ 2000 /NT  4.0 の 場合は、 [メイン] シ ーI -- け 非 出方 ま]- [フィ ニ、 ソシ ャ]、 
Windows  Me/98/95 の 場合は、 趾力 制細シ ー ト ー [排出 方 ま] — [フィ ニ、 ソ シャ] で、 ステ ー 
プル 機能を 無効 (こして ください。 

オフ セッ ト排紙 機能が うま 
く 働かない 

了 含い 機能が 正しく 選択され ていない。 

ー アプリ ケーシ ョンの 巧伟リ 機能 か 6 了 合い 機能を 指定して いる 場合は 正しく 機能し ません。 アプ 
リ ケー シ ョンの 指定を かしてく ださい。 

すべての クライアントが オフ セッ ト排紙 機能を 使用で きる 設定に なって いない。 

ーネッ ト ワーク 環境で 共有 プリンタ ーとして 使用して いるすべ ての クライアントが [オフセット 
排紙 機能] が 選択され ている こと を 確認して ください。 

PrintAgent リ プリン ト 2 で才 
フ セッ ト排紙 機能が 設定で き 
ない 

プリンター ドライバー の 給 紙 方法が [自動] 以外の 設定で 印刷され た E 日 刷 ジョブを 選択して いる。 

一 用紙 サイズが オフセット 対応して いない 場合、 または リプリント 2 の® 刷 ドキュメント ー覧 情 
報で オフ セッ ト排 紙が [不可] になって いる ジョブの 場合です。 用紙 サイズを 変更して くださ 
し、 また、 オフ セッ ト排紙 機能が 可能な ジョブを 選択して ください。 

PrintAgent リプリント 2 で 
ジョブ 結合した とき、 オフ 
セッ ト排紙 機能が 設定で きな 
い 

用紙 サイズが 正しくない。 

- 結合す るジョ ブを 同じ サイズで 設定され た 印刷 ジョ ブ (こして く ださい。 

八 ー ド ディスク または 64MBJ：J 上の 増設 メモリーが 取りが けられて いない 場合は、 オフ セツ ト排紙 機能を 使用ず る 設定に しても、 了 合印 刷した 文書 
で 部 毎の オフセット 排紙 がで きません。 また、 この 条件を 満たした 場合で も、 印刷 文書の 内容 や 量に よっては、 印刷で きない 場合が ありまず。 
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フイ ニッ シャー 機能が うま < 動作 しないと をは 

ステ ー プルと パンチを 使った 印刷を しようと したが 正常に 機能し なかった 場合、 ここで 説明す る 項目を 参照して 原因の 確 
認と 対処を 行って ください。 


症状 

原因と 対処 方法 

ステ ー プル どめ できない 

巧 刷 ページ 数が 多すぎる。 

ー ステ ー プルの 最大 用紙 枚数は、 50 枚です。 それ] U 上の 枚数の ステ ー プルは できません。 

用紙 サイズが 合って いない。 

- ユーザーズ マニュアルの r を 用紙 サイズでの 動作 対応 表」 （118 ページ) を 参照して、 セットされ 
ている 用紙の サイズを 確認して ください。 

用紙 種類が 合って いない。 

ー ステ ー プルで きる 用紙は 普通 紙 (64 〜 105g/m2) のみです。 ユーザーズ マニュアルの 「 を 用紙 種 
類での 動作 対応 表」 （11 9 ページ) を 参照して、 セッ ト されて いる 用紙の 種類を 確認して くださ 
い。 

「フィ ニ ッシャ 設定」 が 正 しく 設定され ていない。 

ー プリンター ドライバ ー のフ ィ ニ、 ソシャ ー 設定で r ステ ー プル あり」 (こ 設定して ください。 

パンチで きない 

用紙 サイ ズが含 ってい ない。 

- ユーザーズ マニュアルの r を 用紙 サイズでの 動作 対応 表」 （118 ページ) を 参照して、 セットされ 
ている 用紙の サイズを 確認して ください。 

用紙 種類が 含って いない。 

ー パンチで きる 用紙は 普通 紙 (64 〜 105g/m2) のみです。 ユーザーズ マニュアルの 「 を 用紙 種類で 
の 動作 対応 表」 （119 ページ) を 参照して、 セッ ト されて いる 用紙の 種類を 確認して ください。 

フィ ニ、 ソシ ヤーに 用紙を 排出 
できない 

「フィ ニ ッシャ 設定」 が 正 しく 設定され ていない。 

ー プリンタードライバーの フィ ニ、 ソ シャー 設定で r パンチ あり」 (こ 設定し 直して ください。 

用紙 サイズが 含って いない。 

- ユーザーズ マニュアルの r を 用紙 サイズでの 動作 対応 表」 （118 ページ) を 参照して、 セットされ 
ている 用紙の サイズを 確認して ください。 

用紙 種類が 合って いない。 

ー ユーザーズ マニュアルの r を 用紙 種類での 動作 対応 表」 （11 9 ページ) を 参照して、 セット されて 
いる 用紙の 種類を 確認 してく ださい。 
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ステー プル どめ び 5 ま < いかない とまは 


フィ ニ、 ソ シャーで ステ ー プル どめ をした 場合の トラブル じついて 説明し ます。 對が 打たれな かったり、 針が 曲がって とめ 
6 れ ている ときは、 ステ ー プル 本体を 確認し ます。 次の ページ か 6 の 処置ち まに 従ってく ださい。 


下図の ようじ 對が 打たれて いると きは、 お買い上げの 販売店に ご連絡く ださい。 


• ステープル どめ できる のは 坪量 64 .日 g/m2 〜 1 日已 .日 g/m2 健 量己已 kg 〜 9 日 kg) の 普通 紙、 最大 日日 枚までで す。 

• ステ ー プル どめ をす る 場合は、 用紙 サイズ、 用紙ち 向を そろえて ホッパーに 用紙を セットして ください。 また、 合 紙を 
セットす る 場合 も、 同ー サイズ、 同一ち 向に 用紙を セットして ください。 
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針づ まりの 処理 手順 


フィ ニ、 ソ シャーで ステ ー プル 針が うまく 巧 たれなかったり、 金 十が 曲がって とめ 6 れ ている ときは、 ステ ー プル 本体を 確認 
します。 じ (下の 処置ち まに 従ってく ださい。 


〇 フイ ニツシ ヤー カバー G を 開ける。 


© オレンジ色の レバーを 図の ように 押し、 ステー プル 
カートリッジを 取り出す。 


0 ステ ー プル カートリッジの カバーを 開け、 つまって 
いる 針を 取り除く。 


〇 ス テープ ルカート リッジを オレンジ色の レバーが 元 
の 位置に 戻る まで 押し込む。 
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PrintAgent システムが 起動 しないと をは 

PrintAgent システムが 動作 しないと きの 症状と その 原因、 対処ち まを 示します。 それぞれの ちまに 従って 対処して くだ 
さし、。 


症状 

原因と 巧 処方 法 

画面 上に PrintAgent の シス 
テム アイコンが 表示され てい 
ない 

[PrintAgent のプ □パティ] ダイア □グ ボックスで [システムを 自動的に 起動す る] を チェックして 
いない。 

ー チェックして ください。 Windows XP/ 2000 /NT 4.0 の 場合は 次回 □グ オン 時 か 6、 Windows 
Me/98/95 の 場合は 次回 起動時 か 6 自動的 (こ 表示され ます。 

PrintAgent を 終了 している。 

一 [スター ト]- [プ □グラム]- [MultiWriter  4550]- [PrintAgent システム 起動] を 実 巧して 
ください。 

Print  Agent が 機能し ない 

PrintAgent システム ファイルが 削除され た。 インストール、 または アン インストールの 失敗な ど 
によ り PrintAgent が 正しく インス トールされ ていない。 

一 Windows を 再起動して、 PrintAgent を アン インストール します。 再び、 Windows を 再起動し 
て、 プリンター ソフ トウ エアを 再 インス トールして ください。 

マルチ プ日 トコ ル LAN アダプタ （型 香： PR-NPX-05) を 使用して いる。 

ー マルチ プ □トコ ル LAN アダプタ （型番： PR-NPX-0 己） は、 PrintAgent には 対応して いませ 
ん。 マルチ プロ トコ ル LAN アダプター (こ 添付の ソフ トウ エアを ご 利用く ださい。 

双方 向 機能が 有効 (こな っ てい  Windows の ポート が 正しく 設定され て いない。 


OS 

パラレル インターフェース 接続 

LAN 接続 

Windows  XP/2000 

LPTx 

NEC  Network  Port 

Windows  NT  4.0 

LPTx 

NEC  Network  Port 

Windows  Me/98/95 

LPTx 

NEC  TCP/IP  Printing  System 

一 双方 向 通信が 可能な ポー トに 接続して いる ことを 確認して ください。 

上記の ポー ト 外を 設定して 目 P 刷を 行う 場合には、 プリ ン ターの プ □パティ で 双方 向 通信を 無 
効 (サポート しない） じ 設定して ください。 

ー プリンターの プ □パティで 双方 向 通信を 有効 （サポート する） (こ 設定して ください。 本章の 
「PrintAgent の 機能を 十分 (こ 発揮させる ためじ」 (401 ぺ ージ) を 参照して ください。 
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プ IJ ンタ ステータス ウインドウが 
おかしい とまは 

プリ ンタ ステータス ウィン ドウで プリ ン ター 状態を 表示し なかったり、 表示 内容が おかしい ときは、 ここで 説明す る 項目 
を 参照して 原因の 確認と 対処を 行 つてく ださい。 


症が 

原因と 対処 方法 

プリンタ ステータス ウインド 
ウが [スタート] メニューに 登 
録 されて いない 

カスタム インス トールに よって、 インス トール 巧 象と されなかった。 

ー システムの 管理者 (こご 相談 < ださい。 

必要な フ ァイ ルが 削除され ている。 

一 PrintAgent を 再 インストールして ください。 

使用したい プリンターの プリ 
ンタ ステータス ウインドウが 
選択で きない 

プリンタ フォルダーに 「NEC  MultiWriter  4550」 の プリンターが 登録され ていない。 

一 PrintAgent および、 プリンタードライバーを インストールして ください。 

プリ ン ター ドライバーが 変更され ている。 

ー プリンター ドライバーを 変更す ると、 誤動作の 原因と なります。 プリンター ドライバーを 削除 
し、 再度 プリンター ドライバーを インス トールして ください。 

プリンタ ステータス ウインド 
ウが 起動し ない 

プリンターの アクセス 権がない。 

- 権限を 確認して ください。 

必要な フ ァイ ルが 削除され ている。 

一 PrintAgent を 再 インストールして ください。 

コン ピュ ー タ ー の メモリ ー 不足。 

一 必要の ない アプリケーションを 終了して ください。 

プリ ン ター ポー トを 直接 アクセスして プリ ン ターの 状態を 監視す る ユー ティ リ ティ ーが 使用され 
ている。 

ー コンピューターで 使用され ている ユーティリティー (こ 応じて、 プリンターの 監視を 行わない よ 
うに 設定して ください。 

ドメインに 参加して いない。 

ー ドメイン (こ 参加して いない Windows  XP の コン ピュー ターを プリン トサーバー として、 クラ 
イアン トか 6 印刷を 行った 場合、 ドキュメントの 所有者が に uest] となり、 プリンタ ステータ 
スウ ィン ドウが ポップアップ しない 場合が あります。 ドメイン (こ 参加して ください。 詳しく 
は、 OS の ヘルプを ご覧く ださい。 

プリンタ ステータス ウインド 
ウが プリ ン ターの 状態を 正し 
く 表示し ない (続く） 

最新の ステータスを 取得して いない。 

ー プリンタ ステータス ウィンドウの [最新の ステータス (こ 更新] ボタンを クリックして ください。 

14 ピン パラレル インターフェースで プリンターを 接続して いる。 

一 この インターフェースでは プリンターの 情報を 取得す る ことができず、 プリンタ ステータス 
ウィンドウの 機能が 大幅 (こ 制限され ます。 プリンタ 増設 インタフェース ボー ド (PC- 9801 -94) 

を お使いになる ことを お勧めし ます。 

プリンターが 直接つな がって いる コンピューターで 双方 向 通信が できない 設定に なって いる。 

一 Windows  XP/2000/NT  4.0  : [プリンタの プ □パティ] の [ポー ト]- [双方 向サ ポー トを 有効 

にす る] を チェックして ください。 

Windows  Me  :  [プ □パティ] の睛 細]- [ス プー ルの 設赶- [この プリンタの 双方 向 通信 機 

能を サポート する] を 選んで ください。 

Windows  98/95  : [プ □パティ] の簡 細]- [ス プー ルの 設定]- にの プリンタで 双方 向 通信 機 
能を サポート する] を 選んで ください。 
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症が 

原因と 対処 方法 

プリ ンタ ステータス ウイン 
ドウが プリンターの 状態を 
正しく 表示し ない （続き） 

プリ ンター が 直接つな がって いる コン ピュー ターの 0S が Windows  XP/2000/NT  4.0 で プリ ンター 
プールを 使用して いる。 

一 Windows  XP/ 2000 /NT  4.0 上の すべての プリンターの プ □パティの [ポー ト]- [プリンタ プー 
ルを 有効に する]  の チェックを かしてく  ださい。 

お使いの コンピューター プリンター ポート （パラ レ ルポ ー ト） の 設定と プリ ン ターの I/F 設定が 異 
なって いる。 

一 双方の 動作 設定を 合わせて ください。 「PrintAgent の 制限 事 尉 (403 ぺー ジ) を 参照して ください。 

プリンタ ステータス ウイン 
ドウの 音声 メッセージが 通 
知され ない 

音声が インス I -ー ルされ ていない。 

一 標準 インストールでは 音声は インストールされ ません。 アプリケーションの 追加と 削除で 音声 
を 選択して インス トールして ください。 （70 ページ 参照） 

音声を 通知し ない 設定に なって いる。 

一 [通知 形式の プ □パティ] の 設定を 確認 してく ださい。 

[PSW のプ □パティ] の [自 巧の ドキュメントを 巧 刷して いないと きの 設定] が 「自動 起動す る」 になっ 
ていない。 

一 自分の ドキュメントを 巧 刷して いないと きの 音声 メッセージは r 自動 起動し ない」 と 設定され て 
いると きは 通知され ません。 「エラー 発生 時に ウィンドウで 自動 起動す る」 と 設定され ている と 
きは エラー 時の み 通知され ます。 

ボリューム、 Windows の サウンド 設定が 変更され ている。 

- 設定を 確認して ください。 

プリ ンタ ステータス ウイン 
ドウ 上 か 6 印刷 ドキ ュメン 
卜の 削除が できない 

印刷 ドキュメントが すでに プリンターへ 送られて しまった。 

一 すでに プリンターへ 送信 済みの ドキュメント (こ 対しては、 削除で きません。 

プリ ン ターの アクセス 権がない。 

- ネットワーク 管理者 (こ 権限を 確認して ください。 

E 口 刷 先が ネッ ト ワーク 共有 プリンター である。 

ー ネット ワーク 共有 プリンターの サー パーの OS が Windows  XP/ 2000 /NT  4.0 の 場合は、 クラ 
イアン トで プリンターを インス トール (作成） した 直後は 削除で きません。 いったん クライ アン 
卜 側の OS を r □グ オフ」 一 r □グ オン」 してく ださい。 

プリンタ ステータス ウイン 
ドウが 自動 起動し ない、 ま 
たは 自動 起動して しまう 

[PSW のプ □パティ] の 設定が 変更され ている。 

一 設定を 確認して ください。 詳細は 4 章の r プリンタ ステータス ウィンドウ」 (262 ページ) を 参照して 
ください。 

LAN ボード または LAN アダプターを 装備した LAN プリンターに 直接 接続して 使用して いる。 

一 LAN プリンターを サーバーを 介さず (こ 使用して いる 場合は [PSW のプ □パティ] で [自分の ド 
キ ュメン トを巧 刷して いないと き] の 起動 条件と して [印刷 中 (こ アイコンで 自動 起動す る] を設 
定 しても、 他の 人の 巧 刷 時 (こは 自動 起動し ません。 ただし、 この場合 でも エラー 発生 時 (こは 自 
動 起動を 行います。 

プリンターの 構成 情報の 表 
示 内容が 実際の 構成と 異 
な つてい る 

プリンターが 双方 向 通信で きない インターフェースで 接続され ている。 もしくは プリンターが バッ 
ファーな どを 経由して 接続され ている。 

ー プリンターの 現在の 設定は 読み} A むことは できません。 双方 向 通信で きないと きは、 初期 状態 
として 最大 構成が 入って います。 この場合の 構成は プリンター ドライバー か 6 設定が 可能で 
す。 詳しくは、 プリンター ドライバーの ヘルプを ご 確認く ださい。 

プリン ターの 情報を うまく 取得で きない。 

ー ネットワークの トラフィックの 状 ミ 兄 や 上位 ホストの 処理 状 ミ 兄 (こより、 正しく プリンターの 情報 
が 取得で きなかった と 思われます。 プリンターの 電源を入れ 直して ください。 情報の 更新を 
行って ください。 
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リ プリン ト 機能が 動作 しないと をは 

リプリントが うまくいかなかった 場合、 ここで 説明す る 項目を 参照して 原因の 確認と 対処を 行って ください。 


症状 

原因と 巧 処方 法 

リプリント 機能が 使用で き 
ない 

[リプリント 機能を 提供す る ] が チ I ック されて いない。 

一 PrintAgent のプ □パティを 開き、 確認して ください。 （ネットワーク 共有 プリンターを ご 使用 
の 場合は、 サー パー上の PrintAgent のプ □パティを 開き、 設定を 確認して ください。） 

プリンターが 直接つな がって いる コンピューターで 双方 向 通信が できない 設定に なって いる。 

一 Windows  XP/ 2000 /NT  4.0  : [プリンタの プ □パティ] の [ポー ト]- [双方 向サポ ートを 有効 

(こする] を チェックして ください。 

Windows  Me  :  [プ □パティ] の睛 細一 [スプールの 設定]- にの プリンタの 双方 向 通信 

機能を サ ポー ト する] を 選んで ください。 

Windows  98/95  : [プ □パティ] の [詳細一 [ス プー ルの 設定]- にの プリンタで 双方 向 通信 
機能を サ ポー ト する] を 選んで ください。 

一 1 章の r 使用で きる プリンター ケーブル」 (47 ページ) を 参照して、 ご 使用の プリンター ケーブル 
は 正しい ものが 使われて いるか どうか チェックして ください。 

PrintAgent リ プリン トが インス I ルされ ていない。 

一 PrintAgent リ プリント 2 を 追加 インストールして ください。 に 52 ぺージ 参照） 

プリンター ドライバーが インス トールされ ていない。 

一 2 章 r プリンター ソフトウェアの インストール」 （49 ページ） を 参照して、 ご 使用の プリンター 
の プリンター ドライバーを インス トールして ください。 

リプリントしたい 目 P 刷ジョ 
ブが 蓄え 6 れ ない 

[リプリント 機能を 使用す る] が チェックされ ていない。 

一 Windows  XP/2000  : [目 P 刷 設定] ダイア □グ ボックスの [メイン] シー トで 機能 選択 パーの 
[リプリント] を 選択し、 確認して ください。 

Windows  NT  4.0  :  [ ドキ ュメン トプ □パティ] ダイア □グ ボックスの [メイン] シー トで機 

能 選択 バーの [リプリント] を 選択し、 確認して ください。 

Windows  Me/98/95  : [プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [出力 制 細 シートを 開き、 確認し 
てくだ さい。 

ドメインに 参加して いない。 

ー ドメイン (こ 参加して いない Windows  XP の コンピューターを プリント サーバー として、 クラ 
イアン トか 6 目 P 刷を 行う 場合 リ プリント 機能は 利用で きません。 ドメイン (こ 参加 してく ださ 
し、 詳しくは、 OS の ヘルプを ご覧く ださい。 

蓄え 6 れた巧 刷 ジョブが な 
< なった 

E  口 刷 ジョブの スプール サイズが 大きい。 

一 [PrintAgent のプ □パティ] ダイア □グ ボックスを 開き、 [リプリント 機能の 設定] ダイア □グ 
ボ 、ソ クスで ディスク 領域を 大きく してく ださい。 に 54 ページ 参照） 

ドキ ュメン ト 数が 制限を 超えて いる。 

一 [PrintAgent のプ □パティ] ダイア □グ ボックスを 開き、 [リプリント 機能の 設定] ダイア □グ 
ボックスで ドキュメント 数の 値を 大きく してく ださい。 に 54 ぺージ 参照） 

有効期限が 過ぎて いる。 

一 [PrintAgent のプ □パティ] ダイア □グボ 、ソ クスを 開き、 [リ プリン ト 機能の 設定] ダイ ア □グボ 、ソ 
クスで 有効期限の 時間を 長く してく ださい。 に 54 ページ 参照） 
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PrintAgent を 正しく 動作を せる ために 

PrintAgent はネッ トワー ク 環境で 使用す る ことで、 より 効果を 発揮し ます。 じ (下は PrintAgent を 正常に 機能させる ため 
の ミ 主意 事項を ネ 、ソト ワーク 関連の 設定を 中 私に 説明 します。 


PrintAgent を 動作を せる 前に 


PrintAgent を インス I ル/アン インス I ルす る 時の 注意事項 

PrintAgent を インス I ル または アン インス I ルす る 時は じ (下の ことにを 意して ください。 

• インス! ^ ー ルプ □グラムを 実行す る 前に、 起動 中の アプリケーションを すべて 終了 させて ください。 

•  [PrintAgent セッ ト アップ] の ウィンドウが 閉じる まで、 CD-ROM やフ □、ソ ピー ディスク など インス! ル 元の 
メディアを 取り出さないで ください。 

•  PrintAgent の インス! ル または アン インス! -- ル 終了後、 再起動を 促す メッセー ジが 表示され る ことが ありま 
す。 画面の 指示に 従って コンピューターを 再起動して ください。 

•インス I -- ル 時に 指定した PrintAgent ソフトウェアの フォルダー (ディ レクト リ ー) ちを 変更す ると アン インス I -- 
ルで きません。 インス! -ー ル 時の フォルダー （ディ レクト リー) 名に 戻して か 6 アン インス I -ー ルして くださし、。 

• プリンター のプ □パティ ダイア □グ ボックスを 表示して いる 時、 および MultiWriter が 巧 刷 中の 時は、 PrintAgent 
を アン インス! -ー ルす る ことができません。 プリンターの プ □パティ ダイア □グ ボックスを 閉じ、 印刷が 終了し 
て か 6 アン インス I -ー ルして ください。 

•  Windows  XP/2000.  Windows  NT  4.0 で、 インス! ルし ようとし ている コン ピュー ター に 他の ユー ザーが 日 
グ オンして いる 場合は、 インス! -ー ルは できません。 各 ユーザーに 切り替えて すべての ユーザーを □グ オフして 
か 6 インス I -ー ルして くださし、。 

•  Windows  XP に PrintAgent を インス I -- ル または アン インス I -- ルす るユー ザーは、 アカウントの 種類が ロン 
ピュ ータの 管理者] である 必要が あります。 また、 Windows  2000 または Windows  NT  4.0 に PrintAgent を イン 
ス トール または アン インス トールす る じは、 [Administrators] または [Domain  Admins] グループの メ ン バーで 
ある 必要が あります。 

•  Windows  XP/2000.  Windows  NT  4.0 で PrintAgent の インス! — ルす る 場合、 アクセス 権に より 使用可能な 
ュ ー ザ ー が 制限され ている フォ ルタ'' 一 （ディ レクト リ ー ) に インスト ー ル しないで くださし、。 

•  Windows  XP/2000.  Windows  NT  4.0 で [プリンタの 追加 ウィ ザード] より、 他の] ンピュ ーター に 接続され 
た プリンターを 指定して インス! ルした プリンタードライバーを PrintAgent で 使用して いる 時に、 さ 61 こ [プリ 
ンタの 追加 ウィザード] で □一カ ル 接続の プリンター ドライバーを インス! -ー ルす る 場合は、 [現を の ドライバを 
使う （推奨)] ではなく、 [新しい ドライバに 置き換える] を 選択して インス! ルして ください。 

•  Windows  XP の 場合は [コント □-ル パネル] の [プ □グラムの 追加と 削除] より、 Windows  2000/NT  4.0  、 

Windows  Me/98/95x の 場合は [コント □ー ル パネル] の [アプリケーションの 追加と 削除] より 起動した 
PrintAgent の 追加と 削除で PrintAgent オプションの 追加を すると、 セッ ト アップに 必要な ファイル* を 要求す る 
画面が 表示され る 場合が あります。 この場合は、 じ (前に インス! ルで 使用した プリンターソフトウェア CD-ROM 
を 挿入す るか、 もしくは プリンターソフトウェア CD-ROM より インス! ルプ □グラムを 実行し カスタム インス 
I -- ルに て PrintAgent の オプションを 追加して ください。 

* フ □、ソ ピー ディスクを ご 利用の 場合、 メッセージに 従って NMPS ディスクを 使用して ください。 
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共有 プリ ン ターの 利用/提供 について 

Windows  XP/ 2000 および Windows  NT  4.0 で、 共有 プリ ン ターの 提供の 設定は [コン ピユ ータの 管理者] および Admin¬ 
istrators  権限の あるち が 変更で  きます。 

[共有 プリンタを 利用す る]、 [共有 プリンタを 提供す る] は、 通常は ON のままで 支障ありません が、 次の 場合は OFR こす 
る ことを お勧めし ます。 

• ネットワークの 回線 速度が 遅い 

低速 回線を 経由す る 共有 プリンターに 巧して、 PrintAgent を 使用す ると、 通信速度の 関係で プリンタ ステータス 
ウィンドウ などの 操作が しにくかったり、 状態の 表示が 遅れたり する ことがあ ります。 この場合は、 [PrintAgent 
のプ □パティ] で [共有 プリンタを 利用す る] の チェックを 外して ください。 ネッ トワー ク 共有 プリンター について 
の PrintAgent の 双ち 向 通信 機能を 無効に する ことができます。 

• 乾 送 データ 量に 応じて 課金され る ネットワーク 環境 

転送 デー タ量 に応じて 課金され る 従 量 課金 制の ネッ トワー クを 経由して PrintAgent を 使用して いる 場合に、 
PrintAgent の 双ち 向 通信 じよっ て データ 転送が 発生し、 課金され る こと が あ ります。 

考慮すべき ネットワーク 環境の 例と しては L ソ 下の ケースが あります。 

- ネットワーク プリンターが、 公衆 回線を 経由した 別の ネットワーク 上に を 在す る 場合 
- プリント サーバー、 DNS サーバー、 WINS サーバーが 公衆 回線を 経由した 別の ネットワーク 上に を 在す る 
場合 

- □一カ ル ネットワークの 通信 自体が 課金 ネッ ト ワークの 場合 

これを 避けたい 場合に も、 上記 操作に よって ネッ トワー ク 共有 プリンターについての PrintAgent の 双ち 向 通信 機 
能を 無効に してく ださい。 


• コンピューターの 処理 能力が 十分で ない 

コン ピュー ターの 性能が あまり 高くない 場合、 PrintAgent の ご 利用に より、 他の 作業の 処理 速度に 影響す る 巧 能 
性が あります。 この 設定を 外しても □- カルに 接続して いる プリンターでは、 弓 I き 続き PrintAgent がご 利用 じな 
れ ます。 


従 量 課金 回線での 課金を 最小限 (印刷 時の み） とする ためには 

• クライアント コンピューター 側で [PrintAgent のプ □パティ] の [共有 プ U ン タを 利用す る] の チェックを 外します。 

• ヴー パーコン ピュー ター側で [PrintAgent のプ □パティ] の 肤有プ U ン タを 提供す る] の チェックを 外します。 

• ヴーバ ー〕 ンピ ュー ターび Windows  XP/2 日日 日の 場合は 口 U ン タの プ □パティ]、 Windows  NT  4 .日の 場合は [デバイス 
プ □パティ] の [ポー ト]- [双ち 向ヴポ ートを 有効に する] の チェックを 外して ご 利用く ださい。 

•ヴ ー バ ー コン ピュ ー タ ー び Windows  Me/98/9 已の 場合は プ U ンタ ー の 口 □パテ ィ] の [詳細]— [スプ ー ルの 設定]— にの 
プ U ン タの 双ち 向 通信 機能を サポートし ない] を チェックして ご 利用く ださい。 

V _ / 
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クライアント- サーバー システムで お使いの 場合 

PrintAgent を クライアント •サ ーバー システムで お使いの 場合、 じ (下の ことじ ミ 主意して ください。 

•  PrintAgent は 日ーカル プリンターに 巧しても ネッ トワー ク 上の 共有 プリンターに 巧しても 使用で きます。 ただし、 
ネッ ト ワーク 上で 使われる 場合 PrintAgent ソフ トウ エアは サーバー ■コンピューター、 クライアント コンピューター 
両者に インス! ルされ ている 必要が あります。 


Multiwriter  4 日日 0  (ケ -ス レで 接続） 


MultiWriter  4550 

(LAN ボー ド または LAN アダプターで 接続） 


PrintAgent 


サー バー 
コン ピュー ター 


ム 


マ 


MultiWriter  4550  (ケ- ブルで 接続） 


^ ~ ^ - 


itA  呂  ent 


Windows  XP 
Windows  Me/98/9 已 
Windows  2000 
Windows  NT  4.0 


PrintAgent 


■ 


1  ililililll  I 


クライアント 

コンピューター 


クライアント 

コンピューター 


• 1 台の サーバー コンピューターに 接続され た クライアント コンピューターの 中で PrintAgent を 使用す る クライ アン 
ト コンピューターは 30 台 じ (下を 推奨し ます。 サーバーの 性能 やネッ トワ ー クトラ フィックに よっては、 印刷 時に 
プリンターの 状態 情報が 取得で きなくなる、 クライアントで オフライン 作業になる、 または ネッ ト ワーク プリン 
夕一の 状態が 不明になる 場合が あります。 このような 場合、 印刷 時 じ (かは [PrintAgent のプ □パティ] の 設定の 肤 
有 プリンタを 利用す る] の チェックを 外して PrintAgent を 動作 させない ようにす るか、 PrintAgent を 終了 させて 
運用して ください。 

• プリント サーバー コンピューターには 64M バイト じ (上の メモリーを 搭載し、 運用す る ことを 推奨し ます。 

(Windows  XP/2000 日本語 版を プリン トサー バー コン ピュー ターとして ご 利用の 場合 じは、 256M バイ トじ (上 
を 推奨し ます。） 
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PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために 

PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために、 双ち 向 通信で お使い じなる ことを お勧めし ます。 
• 双ち 向 通信が 可能な ポートに 接続して ください。 


OS 

パラレル インター フエー ス 接続 

LAN 接続 

Windows  XP/2000 

LPTx 

NEC  Network  Port 

Windows  NT  4.0 

LPTx 

NEC  Network  Port 

Windows  Me/98/95 

LPTx 

NEC  TCP/IP  Printing  System 

上記の 表 外の ポート で ご 利用の 場合には 双ち 向 通信を 無効に 設定して ください。 PrintAgent の 機能は ご 利用に なれ ませ 
ん。 


• 双ち 向 通信を 有効に してく ださい。 


<Windows  XP/ 2000 の 場合 > 

[プリンタの プ □パティ] ダイア □ グボ 、ソ クスの [ポート] シートで [双ち 向 
サポ ー ト を 有効に す る] を チェック する。 


く  Windows  NT  4.0 の 場合 > 

[デバイス プ □パティ] ダイア □グ ボックスで [ポート] シートの [双ち 向サ 
ポート を 有効 じす る] を チェック する。 


<Windows  Me の 場 含 > 

[プ □パティ] ダイア □ グボ ツ クスの [詳細]- [スプールの 設定] - [この プリ 
ンタの 双ち 向 通信 機能を サポート する] を 選択す る。 

く Windows  98/95 の 場合 > 

[プ □パティ] ダイア □ グボ ツ クスの [詳細]- [スプールの 設定] - [この プリ 
ンタで 双ち 向 通信 機能を サポート する] を 選択す る。 
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その他の 注意事項 

PrintAgent を 動作させる 前に、 じ (下の ことに ミ 主意して ください。 

• ネッ トワー ク 共有 プリ ン ターが 直接つな がって いる] ンピュ ーター の OS が Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合、 
プリ ンタ ー プ ー ルは サポ ー ト していません。 サ ー バ ー コン ピュ ー タ ー 上です ベての プリ ンタ ー の プリ ンタ ー プ ー 
ルを 無効に する 必要が あります。 サーバ ー] ンピ ュータ ーWindows  XP/ 2000 の 場合は [プリンタの プ □パティ]、 
Windows  NT  4.0 の 場合は [デバイス プ □パティ] の [ポー ト]- [プリンタ プー ルを 有効に する] の チェックを 外し 
てくだ さい。 [プリンタ プールを 有効 じする] を チェックした 場合、 プリンターの 状態が 正しく 表示され ません。 
権限がない 場合は 管理者に 連絡して ください。 

•  PrintAgent がサ ポート している ネット ワ ークプ □トコ ルは TCP/IP です。 また、 LAN ボー ド、 無線 LAN ボード ま 
たは、 LAN アダプターを 装着した プリンターと 接続す る 場合、 サポート している ネッ ト ワーク プロ トコ ル も TCP/ 
IP のみです。 


•  PrintAgent は Windows  2000  Advanced  Server、 Windows  2000  Datacenter  Server、 Windows  NT 
Server, Enterprise  Edition  4.0 の クラスタ 機能を 使った クラスタリング システム、 あるいは Windows  NT  Server 
4.0, Terminal  Server  Edition、 Windows  2000 の Terminal  Service を インス トー ルした システム じは 対応して 
いません。 これ 6 の システムでは、 PrintAgent が 正常に 動作し ない 場合が あります ので、 PrintAgent を インス 
I -ー ルし ないで ご 利用く ださい。 また これらの システムで ご 使用の 際には、 双ち 向 通信に 対応して いない プリン 
ター ドライバーを お使いく ださい。 双ち 向 通信に 対応して いない プリンター ドライバーは 添付の プリンター ソフ 
トウ ェア CD-ROM のじ (下に 収録して います。 

- Windows  2000 対応 ドライバー ： ¥MW4550¥WIN2KTS 
- Windows  NT  4.0 対応 ドライバー ： ¥MW 4550 ¥NT 40 TSE 

プリンター ドライバーの インス! -ー ルち まに ついては、 3 章 r ターミナル サービス 用 プリンター ドライバーの イン 
ス I ル」 （149 ぺ ージ) を 参照して ください。 また、 OS の 「プリンタの 追加」 機能で 上記の フォルダーを 指定す る こ 
とで プリ ンタ ドライバーの インス I -ー ルを 行なう こと もで きます。 

•  PrintAgent を インス トール 時に 指定す る PrintAgent モジ ユー ルの フォルダー名 (指定し なければ 「PrintAgent」 じ 
なります） は インス! ^ ー ル 終了後に 変更し ないで ください。 フォルダー ちを 変更す ると アン インス! ^ ー ルが 正常に 
行えません。 また、 PrintAgent が 正しく 動作し ません。 Windows  3.1 や DOS 上で フォルダーの 移動な どを 行う 
と、 フォ ル ダーの 名前が rPRINTA~1 」 な どに 変わ ってし ま う 場合が あ ります。 

• プリンタ ー ソフトウェアを インスト ー ルす る 際に 指定す る 出カ ポ ー ト （インタ ー フェ ー ス コネクタ ー ） に、 プリン 
夕ー インター フェー ス 変換 アダプターや プリンター バッファーを 使用して いる 場合、 PrintAgent は ご 利用に なれ 
ません。 PrintAgent を インス! -- ルし ないで ご 利用く ださい。 また、 PrintAgent を 利用す る 場合は、 出カ ポート 
(インター フェー ス コネクター） か 6 プリンター インター フェー ス 変換 アダプターや プリンター バッファー などを 
取り外して お使いく ださい。 

• ドメイン じ 参加して いない Windows  XP を プリン トサー バー として ご 使用の 場合、 プリンタ ステータス ウィンド 
ウや リプリント が 正しく 動作 しない 場合が あ ります。 

• コン ピユー ターの OS が Windows  Me/98/95 の 場合で ネッ トワー ク アダプター が 他の インターフェー ス などと 同 
-の 割り込み 要求 (IRQ) に 設定され ている と、 Windows 起動時に ェラーが 発生す る ことがあ ります。 このような 
場合は、 使用して いない インターフェースの 割り込み 要求 (IRQ) を 解放し、 ネッ ト ワーク アダプターで 使用す る 割 
り 込み 要求 (IRQ) と 競合し ないように 設定を 変更して ください。 割り込み 要求 (IRQ) の 解放、 変更に ついては お 使 
いの コンピューター、 ネッ ト ワーク アダプターの 取扱説明書 または 各 OS の ヘルプな どを 参照して ください。 


• - 部の コン ピュー ターに よっては、 CPU の 性能に より PrintAgent の 動作び 不安定 または 動作し ない ものび あります。 

•  PrintAgent はプ U ンタ ステータス ウインドウの 表示に 加えて 音声 メッセー ジを 通知させる こと もで きます。 この 機能 
を 利用で きる のは PCM 録音- 再生な ど 「サウンド 機能」 を 持った コンピューターです。 お 手持ちの コンピューターび 音 
声 メッセージ 機能を 使用で さる かどう かは コンピューターに 添付の マニュアルを ご覧く ださい。 
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Pr  i  nt  Agent の 動作 中は 


コンピューターに PrintAgent 対応 プリンターが 複数 インス I -ー ルされ ている 場合、 プリンタ ステータス ウィンドウを 表 
示させる とき、 ダイア □グ ボックスで r プリンタの 選択」 を 要求され る ことがあ ります。 


PhntAgent の 制限 事 頂 


•  PrintAgent と プリンター ポート を 直接 アクセスして プリンターの 状態を 監視す るユー ティ リ ティー 

の MITOOL  など)  を 同時に 使用す ると 正しく 動作し ない 場合が あります。  このような 場合は、 お使いの ユー ティリ 
ティーに 応じて、 プリンターの 監視を 行わない ように 設定して ください。 

•プリ ンタ ー とお 使いの コン ピュ ー タ ー の プリ ンタ ー ポ ー ト （パラ レ ルポ ー ト） の 設定が 異なる 場合、 PrintAgent の 
動作に 不具合が 生じる ことがあ ります。 （例えば、 コンピューターは ECP モード、 プリンターは ニ ブル モードと 
いった 場合です。 ） 双 ちの 設定を 合わせて ご 使用く ださい。 設定を 変更す る 場合、 お使いの コンピューターの 取扱 
説明書を 参照して、 プリンター ポート （パラレル ポート） の 設定を 変更す るか、 プリンターの 設定を 変更して くだ 
さい。 プリンターの 設定を 変更す るには 7 章 r メニュー モード」 （327 ページ) を 参照して ください。 


OS を アップ グレー ドす る 場合 


お使いの コンピューターの OS を アップ グレード する 場合、 じ (下の ことに ミ 主意して ください。 

•  OS を アップ グレード する 前に、 2 章の r プリンタードライバーの 削除」 (66 ぺー ジ)、 「PrintAgent の 追加 •削除」 (70 
ぺ ージ) の 手順に 従って プリンタードライバー、 および PrintAgent を 削除して ください。 OS を アップ グレードし 
た 後に、 再度 プリンターソフトウェアを インス! ルして ください。 


• 従来 OS 用の PrintAgent は、 Windows  XP/ 2000 では 使用で きません。 Windows  Me/98/95、 Windows  NT  4.0/ 
3.51 から Windows  XP/ 2000 に アップ グレー ドす る 場合は、 PrintAgent を アン インス I '^― ルして か 6Windows 
XP/ 2000 への アップ グレー ドを 行って ください。 OS の アップ グレードが 正しく 行えた 後に、 Windows  XP/ 2000 
に 対応した PrintAgent を インス トールし、 ご 使用く ださい。 


• アップ グレード 前の 日 S び Windows  NT  3 .已] で、 他の MultiWriter シ U - ズや PrintA 呂 ent 対応 プ U ン ターの 
PrintAgent を インストー ルして ご 使用の 場合、 PrintAgent の アン インストー ルした 後、 Windows  2 日日 日への アッ 
プ グレードを 行う と、 正しく アップ グレード できない ことび あります。 できなかった 場合には、 「PrintAgent  Eraser」 
を Windows  NT  3 .已] 上で 使用して、 PrintAgent を 削除して ください。 

• すでに 日 S を Windows  XP/2 日日 日に アップ グレードして しまった 場合、 PrintA 呂 ent を アン インス! -- ルせ ずに Win- 
dows  XP/2 日日 日 上で 「PrintA 呂 ent  Eraser」 を 使用して PrintAgent を 削除して ください。 

[PrintAgent  Eraser」 は、 添付の プ U ン ター ソフ トウ エア CD-ROM に 収録され ている r¥PAe「ase「¥Reaclme.txt」 
を ご覧く ださい。 
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ネツ トワー クで 思うよう に EP 刷で をない とまは 

ネッ ト ワーク 接続 上の 疑問 および ネッ ト ワークを 介しての 印刷が うまくで きないと きは、 プリンターの 故障を 疑う 前に こ 
の ページを 参照して ください。 


症状 

原因と 対処 方法 

Windows  XP/ 2000 /Me/9S/9 己を ご 使用の 場合 

プリンターに 巧 刷で きない。 
プリンターが ネッ ト ワーク 上の ホス 
ト コンピューター か 6 見えない。 

1.  コンフィグレーション ページを E 日 刷し て 以下の 項 目を 確認して く ださい。 

LAN ボードを ご 使用の 場 含 

ー ネット ワ ー クケ ー ブルは 正しく 接続され てし"' ます か？ 

コン フィ グレーショ ン ぺージ 「Link  Test」 の 結果が rOK」 である ことを 確認して ください。 

ー プリ ン ターの リ ン クラ ンプ (緑色） は 点灯して います か？ 

ー プリンター および HU 目の リンク ランプは 点灯して います か？ 

ネッ ト ワーク ケーブルが 抜けて いない か、 八ブの 電源が ON (こなって いるか 確認して くだ 
さい。 

- ネットワーク 通信速度は 正しく 設定され ています か？ 

nOBASE/ 100BASE」 の 設定が、 接続され ている 八ブの 通信速度と一致 している ことを 
確認して ください。 「？」 と 表示され ると きは HU 目の 通信 設定を 固定に してく ださい。 

- IP ア ドレスと サブ ネッ ト マスクが 正しく 設定され ています か？ 

IP ア ドレスと サブ ネッ ト マスクを 確認して ください。 ルータを 越えた 環境では ゲー トウ ェ 
イア ドレスを 設定して ください。 

無線 LAN ボー ドを ご 使用の 場 含 

一 無線 ネッ ト ワーク 環境 (こ 合った 無線 設定が されて います か？ 

「Link  Test」 の 結果が rOK」 である ことを 確認して ください。 この 時に、 「No  connection」 
の 場合は、 「Network  Name」 、 「Access  Point  Name」、 「Channel」、 「Encryption」 の 結 
果を 確認して ください。 無線 ネッ ト ワーク 環境 (こ 合った 無線 設定が されて いないと きは、 
ネッ ト ワーク 設定の 初期化を 行い、 再度 設定す る ことを お勧めし ます。 

ー プリンターが セレクト 状態で 起動し、 無線 LAN カードの 電源 ランプが 点な しています か？ 
無線 LAN ボー ド (こ 添付の 無線 LAN カー ド] U 外の PC カー ドが 取り付け 6 れ ている、 無線 
LAN カー ドの 挿入が 不十分、 または 無線 LAN ボー ドの 取り付け 不十分が 考え 6 れ ます。 

36 〜 37 ページを 参照して 正しく 取りが けて ください。 また、 無線 LAN カード 電源 ランプ 
と 送受信 ランプが 10 秒 程度の 間隔で 点滅して いる 場合は、 無線 LAN ボードと しては、 正 
常 (こ 動作して いますが、 無線 接続が 確立して いない 状態です 。ネッ ト ワーク 設定の 初期化 
を 巧い、 再度 設定す る ことを お勧めし ます。 

- 暗号 キー や ネットワーク をは 間違って いません か？ 

暗号 キー やネッ ト ワーク 名が 正しく 設定され ていないと、 無線通信の セキュリティ 機能 (こ 
より 無線 接続され ません。 この場合は ネットワーク 設定の 初期化を 行い、 再度 設定す る こ 
とを お勧めし ます。 暗号 キーを 変更す る 場合は 無線 LAN ボードを 先 (こ 変更し、 その後 (こア 
ク セス ポイント や コンピューターの 設定を 変更して ください。 

2.  コンピューターから Ping コマンドを 実行し、 コンピューターと プリンターが 通信で きる 
か、 以下の 手順に 従って 確認して ください。 

一 < Windows  Me 日本語 版の 場合 > 

① [スター トト [プ □グラム]- [アクセサリ]- [MS-DOS プ □ンプ ト] を 選択す る。 

(D  ping  123.123 .123. 123 (「1 23.123 .123. 123」 は プリンターの IP アドレス）。 

893-81 0024-003-A  第 2 版 


9 故障 かな？ と 思ったら 


405 


症が 

原因と 対処 方法 

プリンターに 巧 刷で きない。 
プリンターが ネッ ト ワーク 上の ホス 
トコ ンピユ ー ターから 見えない。 （続 
含） 

(例） 

C:¥WINDOWS>  ping  に 3 .に 3 .に 3 .に 3  [return] 

Pinging  に 3 .に 3 .に 3 .に 3  with  32  bytes  of  data: 

Reply  from  に 3 .に 3. 123. 123:  bytes=32  time<10ms  TTL 二 255 

Reply  from  に 3 .に 3. 123. 123:  bytes=32  time<10ms  TTL=255 

Reply  from  に 3 .に 3. 123. 123:  bytes 二 32  time<10ms  TTL=255 

Reply  from  に 3 .に 3. 123. 123:  bytes=32  time<10ms  TTL 二 255 

Ping  statistics  for  123 .に 3 .に 3 .に 3: 

Packets:  Sent  二 4,  Received  二 4,  Lost  二 0  (096  loss), 

Approximate  round  trip  times  in  milli-seconds: 

Minimum  二 0ms,  Maximum  =  0ms,  Average  二  0ms 

応答が ある 場合は、 コンピューター 上の プリンターの プ □パティを 開いて [印刷 先] を 
再度、 確認して ください。 

また、 プリンターの 電源を OFF (こして 応答がない ことを 確認して ください。 

プリン ターの 電源を入れた 状態で 応答が な い 場合は、 プリン ター]: > (かの 機器 （コン 
ピュー ター） と 通信で きる か 確認して ください。 また、 コンピューター および プリン 
ターの I P アドレスが 適切が どうか 確認して ください。 

IP アドレスは、 コンピューターの IP アドレスが ri 92.168 .0.1」 のとき、 プリンターの IP 
ア ドレスは ri 92.168 .0.2」 のように ネッ ト ワークの 番号 帯が 一致して いる 必要が ありま 
す。 プリンターの IP アドレスが 「11. の. 33.44」 のよう (こ 番号 帯が 異なる 場合は、 一 致さ 
せる ようじして ください。 

コンフィグレーション ページが 目 口 刷 
されない。 

一 LAN ボー ド/ LAN アダプターは 動作して います か？ 

LAN ボー ド/ LAN アダプターの ステータス ランプが 点な または 点滅して いる 場合は、 再 
度 プリンター の 電源を入れ 直 してく ださい。 

印刷 速度が 遅い 

一 無線通信 (こ 影響を 与える ものが プリンターの 周辺 (こありません か？ 

無線 LAN ボー ドは 最大 1 1Mbps の 無線通信 速度 (こ 対応して いますが、 次の ような 周囲 
の 環境 (こよって は 通信速度が 低下す る 場合が あります。 

• おく  (こ 電子レンジ など 同じ 周波数 帯の 電波を 放射す る 機器が ある。 

• アクセス ポ イン ト 等の 通信 相手との 距離が 離れて いたり 間 (こ 障害物が ある。 

• プリンターが 壁 や パーティション (こ 囲まれて いる。 

コン フィ グレーショ ンぺー ジを目 口 刷し、 「Link  Quality」 の 結果が nSoocUU 外の 場合は 
設置 場所の 変更を お勧めし ます。 

了 合い 巧 刷、 多 部数 印刷が できな 
い。 

プリ ン ターと 双方 向 通信が 有効で ない。 

一 PrintAgent は、 IPP 目 P 刷、 LPR 印刷 (こ 対応して いません。 プリンター ドライバーの 双方 
向 通信 機能を 無効 じして ください。 詳しくは、 本章の 「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮 
させる ためじ」 (40 1 ページ） を 参照して ください。 

一 了 合い印 刷 (こは、 メモリー 増設 または、 八 ー ド ディスク 増設 (こよる 電子 ソート 機能を 利 
用す る ことを お勧めし ます。 詳しくは 4 章の r 電子 ソー ト 機能」 (226 ページ) を 参照して 
ください。 

一 了 合い 印刷 または 部数 巧 刷は アプリケーションの 設定を 行って < ださい。 

SNMP  Trap が ホスト コン ピ ユー 
夕 一 に 送信され ない。 

ー ルーターを 越えた 環境に SNMP マネージャの コンピューター がを 在す る 場合は、 ゲート 
ウェイア ドレスの 設定が 必要になります。 

SNMP (こ 応答がない。 

ー ホス ト コンピューター (こ 設定され た コミュニティ をと 同じ コミュニティ をを LAN ボード 
(こ 設定して ください。 

無線 LAN カー ド (こ 添付の ユー ティリ 
ティ か 6 無線 LAN ボー ドの 接続が 確 
認 できない。 

一 ご 使用の 無線 LAN カー ドに 添付の ユーティリティ によって は、 無線 LAN ボー ドとの 接続 
状態を 表示で きない 場合が あります。 この場合は、 ご 使用の コンピューター か 6EASY 
設定 ユーティリティ を 起動し、 プリ ン タリス トの ウィン ドウ (こ 接続 先の 無線 LAN プリン 
ターが 表示され る こと で 接続 状態を 確認 してく ださい。 
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症状 

原因と 巧 処方 法 

Windows  XP/ 2000 を ご 使用の 場合 

プリンターに 巧 刷は できる が、 正し 
く 巧 刷され ない。 巧 刷の 途中で 操作 
パネルに r データ ガ ノコ、 ソ テイ マス」 

と 表示され る。 データの 最後の 部分 
が 欠けて 巧 刷され る。 

白紙が 巧 刷され る。 

一 IP ア ドレスが 他の 機器と 重なって いない か 確認して ください。 

一 WWW ブラウザ ーを 起動し、 プリンターの IP アドレスを 指定して 設定 画面を 開き、 [巧 刷 
履歴] を 設定し、 不具合 発生 時に □グに エラーが 無い か 確認して ください。 また、 「LPR 
バイ ト カウン トを 有効に する」 設定を 有効に してく ださい。 

ー プリンターの プ □パティを 開いて、 スプールの 設定を r 全 ページ 分の データを スプールし 
てから、 印刷 データを プリンター (こ 送る」 (こして ください。 

一 Standard  TCP/IP  Port の 設定を 確認して RAW の 100 )( こなって いる 場合は LPR (こ 変更 
してく ださい。 

一 S ね ndard  TCP/IP  Port の LPR を 用いて 巧 刷して いる 方は、 「LPR バイト カウントを 有 
効 (こする」 を 有効に してく ださい。 

ー パラレル インターフェース か 6 正しく 目 P 刷で きる か 確認して ください。 

Windows  NT を ご 使用の 場合 

LPR 目 P 刷で、 しば 6 くして プリント 
マネージ ャー (こ r プ リン タ ビジー また 
は エラー」 と 表示され る。 

一 他の ジョブを 巧 刷して いる 場合 (こ 起こる ことがあ ります。 プリンターが 使用 中で あれば、 
しば 6 く 待って か 6 データを 送り 直して ください。 

LPR で 巧 刷 中 (こ、 ジョブが キャン セ 
ルされ る。 

「エラー」 と 表示した 状態で 停止す 

る 0 

一 印刷す る ページを 少な < して、 もう 一度 目 P 刷して みて ください。 印刷で きた 場合は、 Win¬ 
dows  NT の System ディ レク トリーの 空き 容量が 少ない ことが 考え 6 れ ます。 十分な 空き 
容量を 確保して ください。 

LPR で 大量の 巧 刷を 行う と 途中で 目 口 
刷が 止まる 場合が ある。 

一 12 ジョブ] U 上の 目 P 刷で 止まる 場合は Windows  NT システムの 設定 (こよる 可能性が ありま 
す。 マイク □ソフ ト社か 6 提供され ている r サ ポート 技術 情報」 を 参考に 設定を 確認して く 
ださい。 

Windows  Me/98/9 己を ご 使用の 場合 

プリンターに 印刷は できる が、 正し 
く 印刷され ない。 巧 刷の 途中で 操作 
パネル (こ r データ ガ ノコ、 ソ テイ マス」 

と 表示され る。 データの 最後の 部分 
が 欠けて 巧 刷され る。 

一 IP ア ドレスが 他の 機器と 重なって いない か 確認して ください。 

一 WWW ブラウザ ーを 起動し、 プリンターの IP アドレスを 指定して 設定 画面を 開き、 [巧 刷 
履歴] を 設定し、 不具合 発生 時 (こ □グ (こ エラーが 無い か 確認して < ださい。 

ー プリンターの プ □パティを 開いて、 スプールの 設定を r 全 ページ 分の データを スプールし 
てれら、 印刷 データを プリンター (こ 送る」 (こして ください。 

ー パラレル インターフェース か 6 正しく 印刷で きる か 確認して ください。 

UNIX を ご 使用の 場合 

Ipr コマン ドで データを 転送した が、 
文字が 正し  <  巧 刷され ない。 

-> プリンター 側の エ ミュレー シ ヨンの 設定が 誤ってい る 場合が あります。 エ ミュレーシヨ ン 
の 設定を 確認して ください。 

ー プリンターの コード (こ 変換され ていない 場合が あります。 euc コー ドの フィルター 設定を 
確認して ください。 フィルターの 機能に ついては、 3 章の r ネットワークでの 設定」 の 
「UNIX 環境の 設定」 （152 ページ) を 参照して ください。 

put コマン ドで データを 転送した 
が、 最後の ページが 排 化されない。 

ー テキストファイル 等の 転送の 場合、 FF コードが がいていない ことがあ ります。 プリンター 
側で 自動 排 化を 設定して ください。 
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紙づ まりのと をは 


紙づ まりが 発生す ると、 操作 パネルの アラーム (ホ） ランプが 点滅し、 ディスプレイに" 74 カ ミツ マリ"、 または" 83 ヨ 
ウシ ピック ミス" と 表示され ます。 同時に プリンターは 印刷を 中止し、 ディ セレクト 状態 (印刷 巧 ランプが 消の） になり ま 


紙づ まりの 巧 生 箇所 


紙づ まり、 または ピック ミス (用紙 給 紙 ミス） のとき の ディスプレイ 表示と 発生 箇所は 次の 表のと おりです。 ディスプレイ 
下段の 表示は 紙づ まり、 または ピック ミス (用紙 給 紙 ミス） が 発生して いる 箇所を 表して います。 


ディスプレイ 表示 

紙づ まり 発生 箇所 

上段 

下段 

"74 カ ミツ マリ" 

"ホン タイ サイド A  X  乂 

本体 部 サイド  囚 

"ホン タイ サイド 目 XX 

本体 部 サイド  回 

"キュ ウシ サイドに XX 

給 紙 部 サイド  回 

"リョ ウメ ン" 

両面 印刷 ユニット 部 回 

"フイ ニ、 ソシャ フイ ニ、 ソシャ E  XX 

フィ ニ、 ソシ ャー 部  固 

"フイ ニ、 ソシャ フイ ニ、 ソシャ F  X  乂 

フィ ニ、 ソシ ャー 部  旧 

"フイ ニ、 ソシャ フイ ニ、 ソシャ G  X  乂 

フィ ニ、 ソシ ャー部  回 

"フイ ニ、 ソシャ フイ ニ、 ソシャ H  X  乂 

フィ ニ、 ソ シャー 部  回 

"83 ヨウ シピ、 ソク ミス" 

"ホ、 ソパ 1 サイド A" 

ホッパー 1 および サイド A 

"ホ、 ソパ 2 サイドが 

ホッパー 2 および サイド 目 

"ホ、 ソパ 3 サイドが 

ホッパー 3 および サイド 目 

"ホ、 ソパ 4 サイドに’ 

ホッパー 4 および サイド C 

"ホ、 ソパ 5 サイドに’ 

ホッパー 5 および サイド C 

"トレー" 

トレー 部 

XX には、 任意の 数字が 表示され まず。 

次 ページの 図を 参考に して 回、 回、 回、 ◎、固、 回、 回、 回の いずれ かを 開けて、 つまった 箇所を 調べて ください。 つ 
まった 箇所に 応じて、 410 ページ か 6 の 手順に 従って 用紙を 取り除いて ください。 
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D  D  D  D 


囚日 □  □ 


ED  □□□□□□  □ 


◎  DDDDDDDDD 


A ミ 主意 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□ 


DDDDDDDDD 

□  □  □  □  m  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□中 □  □ 
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ホッ パー 1 および サイド A 
ホッ パー 2 および サイド B 
ホッ パー 3、 4、 5 および サイド C 


サイド c 


E ホッパー 4  I 


E ホッパー 已ミ 


口 


口 


A ま 意 

定着 器 周辺、 および 装置 内部の 金属 部は 高温に なって いますので 手を 触れない よう 十分に 注意して、 つまった 

用紙を 取り 除いてく ださい。 

ピック ミスの 発生 箇所 

オプション (大 容量 ホ ッ パー + フェース アップ ト レー) 装着 時 
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紙づ まりの 処巧 


発生 箇所 (回、 回、 回、 ◎、固、 回、 回、 回） じ 応じて、 紙づ まりの 処理を してく ださい。 

つまった 用紙を 取り除く ことができた 6、 カバー 類を 閉めて ください。 完全に 取り除かれ ていれば アラームは 解除され、 
自動的に 印刷は 再開され ます。 

紙づ まりが 頻発す るよう でした 6、 「紙 づ まり、 ピック ミス 処理 後の 確認」 (426 ページ) を 参照して 紙づ まりを 誘発させる 
事柄が ないか 確認 してく ださい。 


• つまった 用紙は、 I ソ 下の 手順 どおりに 取り除いて ください。 無理に 引き抜こうと すると、 用紙び 破れ、 残った 紙片び プ 
IJ ン ターの 正しい 用紙 送り を 妨げる こと び あ ります。 


• 紙づ まりび 発生した 場合、 つまった 用紙び 取り除かれ ると、 紙づ まりに よって 正しく 排出され なかった 用紙の 印刷 デ ー 
夕から 印刷を 再開し ます。 しかし、 紙づ まりび 発生した 位置に よっては、 正しく 排出され なかった 印刷 データから 印刷 
を 再開で さない 場合び あり ます。 


囚 本体 部の 紙づ まり 

本体 部で 紙づ まり が 発生した 場合の 処理ち まを 説明し ます。 


么ミ 主意 


高温 注意を 促す ラベルび 貼って ある 箇所 (定 
着 器 やその 周辺) には、 絶対に 触れない でく 
ださい。 やけどの おそれび あります。 

なお 定着 器に 用紙び 巻き付い ている ときに 
は 無理に 取 5 ないで、 ただちに 電源を切 
り、 サービス 担当者 または お買い求めの 販 
売店に ご 相談く ださい。 


〇 フエー ス アップ トレー 讨プシ ヨン) が 装着され ている 
場合は フ I ース アップ トレーを 持ち上げる ようにし 
て 取り かす。 


0 フェース アップ 排紙 □につまって いる 用紙が あった 
ら、 排紙 方向に まっすぐ 引き抜いて 取り除く。 

用紙が □ー ラーに かかって いないと きは、 用紙を しっかり 
と 持って 手前に ゆっくりと 引き抜きます。 
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0 両面 E 日 刷 ユニット 讨プシ ョン) を 装着して いる 場合は 
リ リース レバーを 押し上げて ゆっくり と 開く。 


〇 リリース レバーを 引きながら サイド カバー A を ゆつ く 
りと 開く。 


& 排紙 □につまって いる 用紙が あったら、 排紙 方向に 
まっすぐ 引き抜いて 取り除く。 


〇 定着 器に 用紙が つまって いたら 定着 器に 触れない よ 
うに 注意しながら ノブを 押しながら 回して、 用紙を 
矢印の 方向に 引き抜く。 


〇 プリンター 内に 用紙が 残って いない かどう かを 確認 
し、 あったら 取り除く。 


Q サイド カバー A を 閑 じる。 

つまつ た 用紙が 取り 除かれて いれば、 ア ラームが 解除 さ 
れ、 自動的 (こ 巧 刷は 開始され ます。 これで 終わりです。 


〇 両面 E 日 刷 ユニットを 装着して いる 場合は、 両面 巧 刷 
ユニッ トを 閉じる。 


CD フ I ース アップ トレーを 装着して いる 場合は フエー 
ス アップ ト レーを 取り付ける。 
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0 ホッパー 1 の カセットを 引き出す。 


® 用紙が つまって いたら 取り除く。 


© 用紙の セッ ト 方法、 および セッ ト した 用紙の 種類が 
正しい か 確認す る。 

エン ド ガイ ドと サイ ド ガイ ドの 位置が 正しい か 確認して く 
ださい。 

「5 章 用紙の セツ ト」 に 97 ページ） を 参照して ください。 


(D ホッパー 1 の カセットを 奥に 奕き 当たる まで ゆっくり 
と 押し込む。 
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回 本体 部の 紙づ まり 

〇 リリース レバーを 引きながら サイド カバー B を ゆつ く 
りと 開く。 

サイド カバー 目を 開ける ためじ、 トレーを たたんだり、 封筒 
フィーダ ー （オプション） を 取り付け ている 場合は 封筒 
フィーダ ーを あき 化して ください。 


0 プリンター 内に 用紙が 残って いない かどう かを 確認 
し、 用紙が あったら 取り除く。 


& 用紙が つまって いたら 取り除く。 


〇 用紙の セッ ト 方法、 および セッ ト した 用紙の 種類が 
正しい か 確認す る。 

エン ド ガイ ドと サイ ド ガイ ドの 位置が 正しい か 確認して く 
ださい。 

巧 章 用紙の セツ ト」 に 97 ページ) を 参照して ください。 
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〇 用紙が つまって いたら 取り除く。 


® 用紙の セッ ト 方法、 および セッ ト した 用紙の 種類が 
正しい か 確認す る。 

エン ド ガイ ドと サイ ド ガイ ドの 位置が 正しい か 確認して く 
ださい。 

「5 章 用紙の セツ ト」 に 97 ページ） を 参照して ください。 


0 ホッパー 3 の カセットを 奥に 奕き 当たる まで ゆっくり 
と 押し込む。 
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互 給 紙 部の 紙づ まり 

給 紙 部で 紙づ まり が 発生 した 場合の 処理ち まを、 大 容量 ホ ッ パーを 装着した 場合を 例に して 説明 します。 


〇 リリース レバーを 引きながら サイド カバー C を ゆつ く 
りと 開く。 


© プリンター 内に 用紙が 残って いない かどう かを 確認 
し、 用紙が あったら 取り除く。 


0 サイド カバー C を 閉じる。 

〇 ホッパー 5 の カセットが 指定され ている 場合は、 ホッ 
パー 3 を 引き出す。 

ホッパー 3 の カ セツ トを いっぱい (こ 引き 化し、 持ち上げ るよ 
う (こして 取り外します。 


A を 意 


用紙 カセットを 取り外す とさ、 用紙が セット されて 
いると 重く なって います。 両手で 持って 取りが して 
< ださい。 


ホッパー 3 の カ セッ トを 取り 外さずに ホッノ （一己での 紙 
づ まり 処置を 進める と、 中に 紙片び 残って しまう ことび 
あります。 


〇 ホッパー 5 の カセットの 上部に 見えて いるつ まった 
用紙を 慎重に 引き出す。 


〇 ホッパー 5 の カセットを 引き出し、 つまって いる 用紙 
を 取り除く。 
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〇 カバーの 下につ まっている 用紙が あったら カバーを 
開けて 取り除く。 


ホッノ く 一已での 紙づま りは、 ホッノ く 一已の 中で も 発生す 
る 場合び あり、 その 場合で も ディスプレイ 上には" サイド 
C" と 表示され ます。 よく 見る と、 「キュ ウシ サイド CX 
X」 の 番号び 違って います。 


〇 用紙の セッ ト 方法、 および セッ ト した 用紙の 種類が 
正しい か 確認す る。 

エン ド ガイ ドと サイ ド ガイ ドの 位置が 正しい か 確認して く 
ださい。 

「5 章 用紙の セツ ト」 に 97 ページ） を 参照して ください。 


® ホッパー 3 の カセットを 奥に 奕き 当たる まで ゆっくり 
と 押し込む。 


么ミ 主意 


用紙 カセットを 取り付ける とさ、 用紙が セット されて 
いると 重く なって います。 両手で 持って 取り付け てく 
ださい。 


〇 ホッパー 5 の カセットを 奧に 奕き 当たる まで ゆっくり 
と 押し込む。 
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回 両面 印刷 ユニッ ト 部の 紙づ まり 

両面 EP 刷 ユニッ ト 部で 紙づ まりが 発生した 場合の 処理ち まを 説明し ます。 


プ U ンタ ーの 電源を入れ たままで 紙づ まりの 処置を してく ださい。 電源を切 ると、 プ U ン ター 内に 残って いる 印刷 データ 
や、 プ U ン ターの メモ U — 上に 蓄えられた 情報は 消去され ます。 


〇 両面 印刷 ユニッ トの排 紙 □につまった 用紙が あった 
ら、 排紙 方向に まっすぐに 引いて 取り除く。 


〇 リリース レバーを 上に 押し上げながら、 ゆっくりと 
両面 E 日 刷 ユニッ トを 開く。 


0 グリーンの 取っ手を 持って 内側の カバーを 開く。 


〇 両面 E 日 刷 ユニッ トの內 部に つまって いる 用紙を 取り 
除く。 


用紙び 取れない、 または 見つからない 場合は フ □ント カ 
バーを 閉じた 後、 「国 本体 部の 紙づ まり」 (4 13 ページ) 
の 手順に 従って 処理して ください。 


0 内側の カバーを 閉じる。 
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固、 回、 回、 回 フイ ニッ シャー 部の 紙づ まり 

フイ ニ、 ソシャ ー部で 紙づ まり が 発生した 場合の 処理ち まを 説明 します。 
用紙を 引き抜く ときに 開ける カバーは 次の 4 つです。 

• フイ ニ、 ソ シャー ゲート E  . 本体 排紙 □ 

• フイ ニ、 ソ シャー カバー F  . 用紙 搬送 部 上面 

• フイ ニ、 ソ シャー カバー G  . フイ ニ、 ソ シャー 正面 部 

• フイ ニ、 ソ シヤー カバー H  . フイ ニ、 ソシヤ ー排紙 部 


〇 フィ ニッ シャー ゲート E を 開けながら 用紙を 引き抜 

く。 

引き あけない ような 排紙 □または プリンター内部で 用紙 
がつ まつ ている 場合」 の 手順 (こ 従つ て 定着 ユニット か 6 用紙 
を 取り除きます。 


フイ ニッ シヤー ゲート E 


G フィ ニッ シャー カバー F を 開け、 つまって いる 用紙を 
取り除く。 

フイ ニ ッシヤ ー カバー F 


© フィ ニッ シャー カバー G を 開け、 つまって いる 用紙を 
取り除く。 

向かっ て 左側 の レバーを 開け、 つま みを 反 時計 回 りじ 回し 
て、 用紙を 取り除きます。 


つまみ 


レバー 


向かって 左側の レバーを 開け、 つまみを 時計回り (こ 回し 
て、 用紙を 取り除きます。 


つまみ 


レバー 


〇 排紙 側に 用紙が つまって いる 場合は、 フィ ニッ 
シャー カバー H を 持ち上げて、 つまって いる 用紙を 取 
り 除く。 


フイ ニッ シヤー カバ ーH 
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ピック ミス (用紙 給 紙 ミス) の 処理 


発生 箇所 (ホッ パーまたは トレー) に応じて、 ピック ミス （用紙 給 紙 ミス） の 処理を してく ださい。 

給 紙され なかった 用紙を 取り除く ことができた 6、 カバー 類を 閉めて ください。 完全に 取り除かれ ていれば アラームは 解 
除され、 自動的に 印刷は 再開され ます。 

ピック ミス が 頻発す るよう でした 6 、 「紙づ まり、 ピック ミ ス 処理 後の 確認」 (426 ページ) を 参照 して ピック ミ スを 誘発 さ 
せる 事柄が ないか 確認 してく ださい。 


給 紙で きなかった 用紙は、 この マニュアルの 手順 どおりに 取り除いて ください。 無理に 引き抜こうと すると、 用紙び 破れ、 
残った 紙片び プ U ンタ ーの 正しい 用紙 送りを 妨げる ことび あります。 


用紙 カ セッ ト での ピック ミス 

ホ 、ソ パーで ピック ミス が 発生 した 場合の 処理ち まを 説明 します。 


• プ U ンタ ーの 電源を入れ たままで 紙づ まりの 処置を いてく ださい。 電源を切 ると、 プ U ン ター 内に 残って いる 印刷 デ ー 
夕 や、 プ U ン ターの メモ U — 上に 蓄えられた 情報は 消去され ます。 


• 本体 側と 給 紙 口に またびって 紙づ まりに なった 場合は、 ホッパーの 開閉の みでは アラームは 解除され ません。 本体 カバー 
の 開閉び 必要と なります。 


ホッパー 1 での ピック ミス 

〇 リリース レバーを 引きながら サイド カバー A を ゆつ く 
りと 開く。 


〇 プリンター 内に 残って いる 用紙を 引き抜き、 サイド 
カバー A を 閉じる。 
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0 ホッパー 1 の カセットを 引き出す。 


& 用紙の セット 方法、 および セットした 用紙の 種類が 正 
しいか 確認す る。 

エン ド ガイ ドと サイ ド ガイ ドの 位置が 正しい か 確認して くだ 
さい。 

「5 章 用紙の セツ ト」 に 97 ページ) を 参照して ください。 


〇 ホッパー 1 の カセットを 奥に 奕き 当たる まで ゆっくり 
と 押し込む。 
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ホッパー 2 での ピック ミス 


〇 用紙が つまって いたら 取り除く。 


〇 リリース レバーを 引きながら サイド カバー B を ゆつ く 
りと 開く。 


リ リース レバー 


〇 カバー 内で 用紙が つまって いたら 引き抜き、 サイド 
カバー B を 閉じる。 


包 


& 用紙の セッ ト 方法、 および セッ ト した 用紙の 種類が 
正しい か 確認す る。 

エン ド ガイ ドと サイ ド ガイ ドの 位置が 正しい か 確認して く 
ださい。 

r 己 章 用紙の セツ ト」 に 97 ページ) を 参照して ください。 


〇 ホッパー 2 の カセットを 奥に 奕き 当たる まで ゆっくり 
と 押し込む。 
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ホッパー 3 での ピック ミス 

〇 リリース レバーを 引きながら サイド カバー C を ゆつ く 
りと 開く。 


〇 カバー 内で 用紙が つまって いたら 引き抜き、 サイド 
カバー C を 閉じる。 


〇 ホッパー 3 の カセットを 引き出す。 


& 用紙の セット 方法、 および セットした 用紙の 種類が 
正しい か 確認す る。 

エン ド ガイ ドと サイ ド ガイ ドの 位置が 正しい か 確認して く 
ださい。 

「5 章 用紙の セツ ト」 に 97 ページ） を 参照して ください。 


〇 ホッパー 3 の カセットを 奥に 奕き 当たる まで ゆっくり 
と 押し込む。 


〇 用紙が つまって いたら 取り除く。 
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ホッパー 4 での ピック ミス 

〇 リリース レバーを 引きながら サイド カバー C を ゆつ く 
りと 開く。 


0 カバー 内で 用紙が つまって いたら 引き抜き、 サイド 
カバー C を 閉じる 


〇 ホッパー 4 の カセットを 引き出す。 


& 用紙の セツ ト 方法、 および セツ ト した 用紙の 種類が 
正しい か 確認す る。 

サイ ド ガイ ドの 位置が 正しい か 確認して ください。 

5 章 r 用紙の セツ ト」 に 97 ページ) を 参照して ください。 


〇 ホッパー 4 の カセットを 奧に 奕き 当たる まで ゆっくり 
と 押し込む。 


〇 用紙が つまって いたら 取り除く。 
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ホッパー 5 での ピック ミス 

〇 リリース レバーを 引きながら サイド カバー C を ゆつ く 
りと 開く。 


0 カバー 内で 用紙が つまって いたら 引き抜き、 サイド 
カバー C を 閉じる。 


© ホッパー 5 の カセットが 指定され ている 場合は、 ホッ 
パー 3 を 引き出す。 


ホッパー 3 の カ セツ トはカ セツ トを いっぱい (こ 引き 化し、 持 
ち 上げる よう (こして 取り かします。 


A 注意 


用紙 カセットを 取り付ける とさ、 用紙が セット されて 
いると 重くな つてい ます。 両手で 持って 取り付け てく 
ださい。 


〇 ホッパー 5 の カ セツ トの 上部に 見えて いるつ まった 用 
紙を 慎重に 引き出す。 


& ホッパー 5 の カセットを 引き出し、 つまって いる 用紙 
を 取り除く。 


〇 カバーの 下につ まっている 用紙が あったら カバーを 
開けて 取り除く。 


〇 用紙の セット 方法、 および セットした 用紙の 種類が 
正しい か 確認す る。 

エン ド ガイ ドと サイ ド ガイ ドの 位置が 正しい か 確認して く 
ださい。 

「5 章 用紙の セッ ト」 に 97 ページ） を 参照して ください。 


ホ ツ パー 3 の カ セツ トを 取り外さずに ホ ツパ ー己での 紙 
づ まり 処置を 進める と、 中に 紙片び 残って しまう ことび 


あります。 
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〇 ホッパー 5 の カセットを 奧に 奕き 当たる まで ゆっくり 
と 巧し 込む。 


〇 ホッパー 3 の カセットを 奥に 奕き 当たる まで ゆっくり 
と 押し込む。 


A ミ 主意 


用紙 カセットを 取り付ける とき、 用紙が セット されて 
いると 重く なって います。 両手で 持って 取り付け てく 
ださい。 


トレーでの ピック ミス 

ト レーで ピック ミスが 発生した 場合の 処理ち まを 説明し ま 
す。 

〇 つまって いる 用紙を 矢印の 方向に 引き、 取り除く。 


©  E 日 刷したい 面を 下にして、 差し込み □に 軽く 奕き 当 
たるまで 入れる。 


給 紙され なかった 用紙は トレーから 取り去って、 再 セツ 
卜 しないで く ださい。 用紙の 折れ 巧び りな どに より 紙づ 
まりの 原因と なります。 


0 用紙の セット 方法が 正しい か 確認す る。 

サイ ド ガイ ドの 位置は セッ ト した 用紙 (こ 合わせて くださ 
い。 

日 章の 「トレー (こ 用紙を セツ ト する」 に 97 ページ) を 参照して 
ください。 
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紙づ まり、 ピック ミス 処理 後の 確認 


給 紙で きなかった 用紙、 またはつ まっていた 用紙を 取り除いたら、 紙づ まりの 再発を 防止す るた めに 次の 事項を 確認して 
ください。 

□ 用紙の 破片が 紙づ まりした 場所に 残って いません か。 

□ 用紙は 正しく セットされ ています か。 

□ 用紙は 規格 内の ものを 使用して います か。 また、 「用紙の 規格」 (439 ページ) に 記載され ている 事柄は 守 6 れて いま 
すか。 

□ セットす る 用紙の 量が 多すぎません か。 サイド ガイドの 用紙 上限 線 下に セットされ ています か。 （坪量 64.0g/m2 
(連量 55kg) の 普通 紙で、 標準 ホッパーの 容量は 約 500 枚です。） 

□ 一度 印刷した 用紙を 使用して いません か。 

□ サイド カバー、 フ □ント カバーは 確実に 閉じ 6 れ ています か。 

□ 標準 用紙 カセット、 または 定形 外用 紙 カセットが 奥まで まっすぐに 差し込まれ ています か。 

□ 標準 用紙 カセット、 または 定形 外用 紙 カ セッ ト 内の サイ ド ガイ ド および エンド ガイ ドが 用紙 サイズに 合って いま 
すか。 

□ ト レーに セット した 用紙 サイ ズと [ト レー] スイ、 ソ チで 選択 した 用紙 サイ ズは 合って います か。 

上記の 確認 後、 L ソ 下の r テスト 印刷を する」 じ 従って 印刷が 正しく 行われる ことを 確認して ください。 （紙づ まり 処理 直後 
は □ー ラーな どじ 付着した トナーで 用紙が 汚れる ことがあ ります。 数 ページ、 テスト 印刷を してく ださい。） 


テス ト 印刷を する 


重要 


印刷 中は 電源 スイッチを OFF にしないで ください。 印刷 中に 日 FF にす ると 紙づ まり および 故障の 原因になります。 


用紙 カ セツ トに A4 サイズの 用紙び セツ ト されて いる ことを 確認して ください。 


〇 電源 スイッチを ON にす る。 

ディ ス プレイ (こ 次の メ 、ソ セージが 順 (こ 表示され ます。 

"イニシャライズ チュウ¬ 
-ウォームアップ チュウ" 

0 ブザーが 2 回 鳴り、 E 日 刷 巧 ランプが 点か 了す る ことを 確 
認 する。 

0 操作 パネルの [E 日 刷 印 スイッチを 押す。 

巧 刷 巧 ランプが 消灯し ます。 

〇  [メニュー] スイッチを 押す。 

ディスプレイ じは" テス トメ ニュー ー" と 表示され ます。 

テス トメ ニュー  う 


0  [>] スイッチを 1 回 押す。 

ディスプレイ下段(こは"^ステータスインサツジ、ソコウー" 
と 表示され ます。 

_  テス トメ ニュー 

>  ステータス イン サッシ''  ッ コウぅ 

〇  [>] スイッチを 押す。 

データ ランプが 点の し、 プリンターは テス ト 巧 刷を 開始し 
ます。 ディスプレイ (こは" テス ト イン サッ チュウ" と 表示 さ 
れ テス ト 印刷を 開始し ます。 


テス ト イン サツ チュウ 

> 


〇  E 日 刷 結果を 確認す る。 
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プ IJ ン ターを 運搬ず る とまは 

引っ越し や 修理な どで プリンターを 運搬 するとき は、 次の 手順で プリンター か 6 付属品、 消耗品、 および オプションを 取 
り 外して か 6 行って ください。 


〇 付属品 および 消耗品 (EP 力ートリ ッ义 電源 コード、 
プリンター ケーブル） を 取り付けた ときと 逆の 手順で 
取り かす。 （ユーザーズ マニュアル 「1 章 プリンター 
の 設置」 を 参照して ください。） 


ぶ 重要 


どの 付属品を 取り外す とさ も、 電源び 日 FF になって いる 
ことを 確認して ください。 


Q オプションを 取り付け ている 場合は、 各 オプション 
の 取扱説明書 か、 1 章 r オプ シヨ ン」 (15 ページ) を 参照 
して 取り かす。 


0 購入 時の 箱 や 緩衝 ネオがない 場合は、 プリンターに 衝 
撃を 与えない よう 柔らかい もので 保護し、 静かに 運 
搬 する。 


么 注意 


プリンターを 移動す る 際は、 装置 側面の 取っ手を 持ち、 3 人 
上で 運んで ください。 プリンターの 標準の 質量 (EP カート 
リ ッジ 含まず) は 約 44 .已 kg です。 

2 人 下で 運ぶ と 腰を 痛める おそれが あります。 

また、 装置の 重/ は 左側に あります ので、 左側 方向へ 倒れな 
いよ ラに 注意して ください。 


プ IJ ン ター • 消耗品を 廃棄ず ると をは 

• プリンターの 廃棄 じついて は 各 自治体の 廃棄 ルールに 従ってく ださい。 詳しくは、 各 自治体へ お問い合わせく ださい。 
また、 廃棄の 際は EP カートリッジを 取り外して お出しく ださい。 

•  NEC 製の EP カートリッジは 地球 資源の 有効 活用を 目的と して 回収し、 再 利用 可能な 部品は 再 利用して います。 ご 使用 
済みの NEC 製 EP カー トリ ッジは 捨てずに、 EP カー トリ ッジ 回収 センターに 直接 お送りい ただく か、 お買い上げの 販 
売店、 または 添付の 「NEC サービス 網 一覧表」 に 記載され ている サービス 施設まで、 お持ち寄りく ださい。 なお、 その 
際は EP カー トリ ツジの 損傷を 防ぐ ため、 ご 購入 時の 捆包 箱に 入れて ください。 回収に ついては 8 章の 「EP カート リツ 
ジの 回収と 購入」 （368 ぺ ージ) を 参照して ください。 
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NEC は、 MultiWriter 4550 の 「お客様 登録」 をされ たち々 に さまざまな ユー ザー サー ビスを 用意して います。 ユー ザーサー 
ビ スをご 利用 じなる 前に、  ここで 説明して いる 保証 および サービスの 内容 じついて 確認して ください。 


• お客様 登録 申込書に ついて .  430 ページ 

• 保証 じついて .  430 ページ 

• 保守 サービス について . 431 ページ 

• プリンタ —— の 寿 □口につ し'' て . 431 ぺ —— シ 

• 補修 用 性能 部品 および 消耗品に ついて . 431 ページ 

• ユー ザー ズ マニュアルの 再 購入に ついて .  432 ぺージ 

• 情報 サービス じついて .  432 ページ 

• プリンター ソフトウェアを フ □ッ ピー ディスクで 必要な 場合 .  432 ページ 
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お客様 登録 申込書* について 

添付の r お客様 登録 申込書」 に 記載され ている 事項を よく お読み じなり、 登録して ください。 

*  N1153-L 4550 は、 「お客様 登録 申込書」 が 添付され ていません。 ご 購入先の 販売店に ご連絡いた だき、 お客様 登録を してく ださい。 


保証に ついて 

プリ ン ターには r 保証書」 が 添付され ています。 「保証書」 は 販売店で 所定 事項を 記入して お渡しし ます。 記載 内容を 確認し 
て 大切に 保管して ください。 保証期間 中に 万一 故障が 発生した 場合は、 「保証書」 の 記載 内容に 基づき、 無料で 修理し ま 
す。 詳細に ついては r 保証書 丄 および： か ページの r 保守 サービスに ついて」 を ご覧く ださい。 また、 プリンターに 添付の 
「NEC サー ビス 網一 覧 表」 に 記載され ている サー ビス 窓 □へ お問い合わせく ださい。 


f チ エツを J 


本体の 背面に、 製品の 型式、 SERIAL  No. (製造番号)、 定格、 製造業 者 名、 製造 国び 明記され た 管理 銘板び 貼られて いま 
す (下図 参照)。 販売店 または サービス 窓 □にお 問い合わせ する 際に この 内容を お伝えく ださい。 また、 管理 銘板の 製造番号 
と 保証書の 保証 番号び 一致して いないと、 万ー プ IJ ン ターび 保証期間 内に 故障した 場合で ち 保証を 受けられない ことび あり 
ます。 お問い合わせの 前に ご 確認く ださい。 
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保守 サービス について 

保守 サービスは 純正 部品を 使用す る ことは もちろん、 技術力に おいても ご 安 私して ご 利用いた だける、 当社 指定の 保守 
サービス 会社を ご 利用く ださい。 保守 サービス はじ (下の ような 種類が あります。 

• 契約 保守 . 年間 一定 料金で 契約を 結び、 サービス 担当者を 派遣す る システムです。 

• 出張 修理 . サービス 担当者が お客様の ところに 伺い、 修理を する システムです。 料金は 修理の 程度、 内容に 応 

じて 異なります。 


保守 サービスの 種類 


種類 

概要 

修理 料金 

ぉ ミ 仏い 方法 

受付 窓 111*1 

保証期間 内 

保証期間が 

契約 保守 

ご 契約いた だきます と、 修理の ご 依 
頼 (こ 対し サービス 担当者を 派遣し、 
修理いた します。 （原則として 派遣 日 
に その 場で 修理いた します が、 故障 
の 程度 •内容 (こより、 お引き取りし 
て 修理す る 場合 もあります ので ご 了 
承く ださい。 ） 保守 料は、 システム 
構成に 応じた 一を 料金を 前払いして 
いただく ため 一部 有償 部品を 除き、 
修理 完了 時 (こその 都度 お支払いいた 
だ < 必要はありません。 保守 費用の 
モ算 化が 可能 (こなります。 

機器 構成、 契約期間 (こ 
応じた 一定 料金 

契約期間に 応 
じて 一 括 払い 

NEC フィー ルディ ング (株） 

出張 修理 

修理の ご 依頼 (こ 対して サービス 担当 
者を 随時 派遣し、 修理いた します。 
(原則と し て 派遣 日 (こその 場で 修理い 
たします が、 故障の 程度- 内容 (こよ 
り、 引き取り させて いただいて 修理 
する 場合 もあります ので ご了承 < だ 
さい。） ご 契約は 不要です。 

無料* 2 

修理 料 
十 

出張 料 

そのつど 清算 

ホ1 受付 窓 □の 所在地、 連絡先な どは 添付の 「NEC サービス 網 一覧表」 もしくは、 インター ネッ トの ホーム ペー ジア ドレス 
http://www.fielding.co.jp/per/index.htm  を ご覧く  ださい。 

本 製品は r 出張 修理 対象 品」 でず ので、 保証期間 内の 出張 修理は 無料で ず。 出張 修理の 対象と なって いない 製品は 化 張 料の み 有料と なりまず。 


プリンターの 寿命に ついて 

MultiWriter4550 の 製品 寿命は、 巧 刷 枚数が 200 万ぺ ージ、 または 使用 年数 5 年の いずれ か 早い ほうです。 MultiWriter 
4550 は、 30 万 ぺージ ごとに 定期 保守が 必要です。 定期 保守に ついては、 販売店 または 「NEC サー ビス 網一 覧 表」 に 記載の 
サービス 窓 □じご 相談く ださい。 


補修 用 性能 部品 および 消耗品に ついて 

本 製品の 補修 用 性能 部品 および 消耗品の 最低 保有 期間は 製造 打ち切り 後 7 年です。 

なお、 N 型 製品に おける 消耗品の 最低 保有 期間に ついては、 「レーザ プリンタ N1153-L4550 補足説明 書」 を 参照して 
ください。 
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ユー ザー ズ マニュアルの 再 購入に ついて 

もし ユーザーズ マニュアルを 紛失され たと きは、 下記の PC マニュアル センターに 品名を 次の ようじ 指定して お申し込み 
ください。 ユーザーズ マニュアル （コピー 版) を 実費で 再度 購入す る ことができます。 

品名  MultiWriter  4550 ユー ザー ズ マニュアル 

なお、 ユーザーズ マニュアルの 紛失に 備えて、 品名を メモして おくよう にして ください。 

PC マニュアル センター 


URL  :  http://pcm.mepros.com/ 


電話：  03 -己 476- 1900 

受付 時間 月曜 か 5 金曜 10  :  00 〜 12  :  00/13  ：  00 〜 1 目：  00 
(± 曜、 日曜、 祝祭日は、 ご 利用に なれません） 

FAX  :  03 -己 476- 1967 

受付 時間 24 時間 (いただいた FAX に対する ご 回答は 翌 営業 曰 LU 降と なります。） 


情報 サービス について 

• プリンター 製品に 関する 最新 情報 

インター ネット 「NEC  8 番 街」 URL  :  http://nec8.com/ 

• プリンター に関する 技術的な ご 質問、 ご 相談 

NEC 121 コンタクト センター 

(電話番号、 受付 時間な どに ついては、 「NEC サービス 網 一覧表」 を ご覧く ださい。） 


プリンター ソフ トウ ェアを フ □ッ ピー ディスクで 氣 要な 場合 

通常 プリンターソフトウェアの インス! ルは 添付の CD-ROM か 6 行います が、 フ □、ソ ピー ディスクを 使って インス! 
ルしたい 場合は、 いったん CD-ROM じ 収録され ている プリンターソフトウェアを フ □、ソ ピー ディスクに コピー して か 6 
インストール します。 フ □、ソ ピー ディスクの 作成 手順に ついては 次 ページの 「FD 作成」 を ご覧く ださい。 

もし rCD-ROM ドライブを 持って いなし^」 などで フ □、ソ ピー ディスク じ コピー できない 場合は、 あ 6 かじめ じ (下の 必要事 
項を 調べて いただいた 上で、 最寄りの PC クリーン スポットまで ご連絡く ださい。 PC クリーン スポットの 連絡先は、 添付 
の 「NEC サービス 網 一覧表」 を ご覧く ださい。 無償で ご 希望の フ □、ソ ピー ディスクを お送りし ます。 


必要事 項 

①  プ IJ ンタ ーの 名称  Multiwriter  4 已 日日 

②  プ IJ ン ターの 製造番号  保証書を ご覧く ださい。 9 巧の 英数字です。 

③  フ □ッ ピー ディスク タイプ  3 .已 インチ 型の 1.44M 目 タイプ* 1、 または 3 .已 インチ 型の 1.2M 目 タイプ*2 

④  ご 住所 
⑥ ご 氏名 

⑥ ご連絡 先  昼間 ご連絡び とれる 電話番号を お知らせく ださい。 また 自宅 か 勤務先 かも 明記して ください。 

*1 PC98-NX シリー ズを 含む 旧 M  PC/AT 互換 機の 0S/V 対応 機） に 対応 
*2  PC- 9800 シリー ズに 対応 
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FD 作成 (インス トール 媒体の 作成） 

「FD 作成」 は プリ ン ター ソフト ウェア CD-ROM の 内容を 任意の 項目で 構成し、 フ □、ソ ピー ディ スク、 または 八ー ド デ ィス 
ク など 任意の 媒体に インス! ^ ー ル 用の プリ ン ター ソフト ウェアを コピーす る 機能です。 

コ ピーされ る 形式は 次の 2 通り です。 

• マスターとして  本 プリンター用の プリンターソフトウェアを すべて コピー します。 （1.44MB もし 

くは 1 •25MB でフ ォー マット された フ □、ソ ピー ディ スク 1 0 枚が 必要です） 

• 「カスタム」 インストール 用と して 機能を 選択して、 インス! ル 用の プリンターソフトウェアを コピー します。 

(1.44MB もしくは 1.2 日 MB で フォー マツ ト された フ □、ソ ピー ディスク 10 枚が 必要 
です） 


プ IJ ン ター ソフトウェアを コピーした 八 ー ド ディスクを 他の コンピューター も 共有で さるよう にして おけば、 CD-R 日 M を 使わずに 
ネッ ト ワークを 介して プ IJ ン ター ソフ トウ ェアを インス I -ー ルす る ことび でさます。 複数 台の コンピューターに 同じ 内容の ソフト ウ 
ェアを 短時間に インス! -ー ルしたい 場合な どに 便利です。 

V _ / 


ここでは、 Windows  XP 環境で FD 作成を する 手順を 説明し ます。 他の OS じ おいても 同様の 手順です。 


Windows  XP を お使いの 場合は、 ア カウン トの 種類び [コンピュータの 管理者] の ユー ヴ ーび 設定して ください。 
Windows  2000/NT  4 .日を お使いの 場合は、 Administrators 権限を 持つ ユー ヴーび 設定して ください。 


〇 プリンターソフトウェア CD-ROM を セットし、 メ 
ニュー プ □グラムを 立ち上げる。 

メニュー プ □グラムを 立ち上げる 手順は お使い (こなる コン 
ピュー ターの 環境 (こよって 異なります。 を OS の インスト ー 
ル 方法を 参照して < ださい。 

[インス トー ル] をクリ V ク してから、 [MultiWriter  455 0] を 
選んで [インス I -ー ル 開始] をクリ 、ソク します。 


ブ '巧 ホ わが 

ぶ… T みん* ，一,. 


fWW ■け J 


rf- り.* nf 


〇 インストール 媒体の 作成 先、 媒体 種別を 指定し、 [次 
へ] をクリ ック する。 

作成 先 (こフ □、ソ ピー ディ スク ドライブを 指定す ると プリン 
ター ソフ トウ エアが フ □、ソ ピー ディスク (こ コピーされ ます。 
インストール 媒体 作成 先 (こ、 八 ー ド ディスク、 ネットワーク 
パスを 指定す る ことができます。 

[マスタ 媒体と して 作成す る。 ] を 選ぶ と、 CD-ROM と 同様の 
内容を すべて コピーし ます。 


願® « 


けん 


4ン1卜— 口 ■  HflFLllItVCi! 


巧 《|化 し： rrwfi-w 
.. WKLHL リ .E 円 Ml 片 P 


川 中 


■、■■ザ 


4 


I  ，甲: 《  I 


0  FD 作成の [作成] を クリック する。 


< [マスタ 媒体と して 作成す る] を 選んだ 場合 > 
手順© へ 進んで ください。 


< [カスタム 媒体と して 作成す る] を 選んだ 場合 > 
手順 〇 へ 進んで ください。 
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ここで 選択され なかった 機能は クライ アン トで インス 
I -ー ルした 後に、 クライアントで 追加を 行おうと しても 
追加で さません。 インス I -ー ルした 機能の み 削除で さま 
す。 


〇 プリンター ドライバーの インス! ル、 プリンターの 
接続 先を 選び、 [次へ] を クリック する。 


^卜- 4化けけ を 
W.  …，… fc 〜 巧 

，■- 

■  *W^ 

•r 州-! «  —  j  T- 
，".口- M#- 卜 か 

■■けり J  4. 

■'a  ■ド MU  ■ 

hMI：!。 じ 4 ザ 向  Mur. 

I—  "c  が 4 一。 

巧 aBrtmsssKiSr  ™  …… 


<  [ホ 指定] を 選んだ 場合 > 

手順© に 進んで ください。 

く  [□一カ ル ポート] を 選んだ 場合 > 

希望す る ポートを 選び、 [次へ] を クリック する。 


<[NEC  TCP/IP  Port] を 選んだ 場合 > 

LAN ボード、 または LAN アダプターの IP ア ドレス ある 
いは、 ホスト 名を 設定して [次へ] を クリック する。 


抗だ '細が 刷 胤™…。… 


み PTP け わ 

側 桃 おが… ゎ" 
-fi;.  ザ.  取 

。が 卜が 


。 》 み 


J 巧 


0 任意の 機能を 選ぶ。 


[全 追加] をクリ 、ソク するとす ベて チェック されます。 [全 削 
除] をクリ 、ソク するとす ベて チェックが 外れます。 


<[ ネッ ト ワーク 共有 プリンタ] を 選んだ 場合 > 

プリンターの 接続 先を 指定し、 [次へ] を クリックす 
る。 


>RMF 


巨 •.■伸 ■ 1 … "-4 口 血 THh  •< 
— •■Vc  y  PiwAprtvihV， 

S  -， 4ぃ 

，— 


臣公 


□— 


しな ■が J 


h 
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〇 インストール 先、 スプール 先を 指定し、 [次へ] をク 
リツ ク する。 


〇  [0K] を クリック する。 

インス トール 媒体の 作成が 開始し ます。 


ここで あ 6 かじめ インス トール 先を 固定して おけば、 個々 の 
コンピューター か 6 インス トール するとき の 手順が 簡略 化で 
きます。 


な， 巧  口， ィ! が 

ご。 い 


1  巧 


I- か ncn 化 


F の "も, tu のが 


at 


It 


〇  [OK] を クリック する。 


PDA  田 WT  け 


み IsJ 


FD 作成に よって 作成され たフ □ッ ピー ディスクは、 I ソ下 
のよう な 構成になります。 

Disk 1 : インス! -ー ルプ □グラム 

Disk  2  :  Windows  Me/98/9 已 
プ U ン ター ドライバー 

Disk  3  :  Windows  NT  4.0 

プ U ン ター ドライバー 

Disk  4  :  Windows  XP/2000 
プ IJ ン ター ドライバー 

Disk 己〜 Disk  ] 日： PrintA 呂 ent ソフ トウ エア 

作成した フ □ッ ピー ディスクで プ U ン ター ソフ トウ エア 
の インス I -ー ルを 行う には、 Diskl にある SETUP.EXE 
を 実行して ください。 
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この 章では、 プリンターの 仕様、 印刷 範囲、 文字コード、 その他の 技術 情報に ついて 説明し ます。 


仕様 


項目 

内容 

E  口 刷ち 式 

電子 写真 記録ち 式 

露光ち 式： レーザー ダイオード 十 ポリゴン スキャナー 
現像ち 式： 1 成分 磁性 トナー 現像 

巧 刷 速度* 

約 45 ページ/分 （A4 用紙 横 置き、 ホッパー 1 給 紙片 面 巧 刷、 普通 紙 モード 時） 

ウォーム アツ プの 待ち時間 
(室温 20 で） 

電源 投入 時： 最大 60 秒 下 
節電 時： 最大 60 秒 L ソ下 

ファ ー スト プリント タイム 

< 片面 巧 刷 時 > 

約 4.0 秒 J：U 下 （A4 巧 紙 横 置き、 ホッパー 1 給 紙） 

< 両面 巧 刷 時 > 

A4 サイズ： 約 8.6 秒 J：U 下 （A4 巧 紙 横 置き、 ホ、 ソパ ー1 給 紙） 

用紙 容量 

標準 ホ、 ソ パー: 1000 枚 巧 00 枚 從） 、 坪量 64.0g/m2 の 普通 紙 （連量 55kg 相当） の 場合 
トレー:  50 枚、 坪量 64.0g/m2 の 普通 紙 （連量 55kg 相当） の 場合 
大 容量 ホ、 ソ パー (オプション） ：  2500 枚 巧 00 枚 X1 十 1000 枚 X2) 、 

坪量 64.0 g/m2 の 普通 紙 （連量 55kg 相当） の 場合 
封筒 フィーダ ー （オプション） ： 100 枚、 洋形 4 号 または 同等 品の 場合 
定形 外用 紙 カセット （オプション） ：  500 枚、 坪量 64.0 g/m2 の 普通 紙 （連量 55kg 相当） の 場合 

スタ 、ソク 容量 

排紙 トレー:  500 枚、 坪量 64.0 g/m2 の 普通 紙 （連量 55kg 相当） の 場合 

排紙 トレー (フィ ニ、 ソ シャー 装着 時） ：  300 枚、 坪量 64.0 g/m2 の 普通 紙 （達 量 55kg 相当） の 場合 
フエー ス アップ トレー (オプション） ：  200 枚、 坪量 64.0 g/m2 の 普通 紙 （達 量 55kg 相当） の 場合 
フィ ニ、 ソ シャー (オプション） ：  3000 枚、 坪量 64.0g/m2 の 普通 紙 （連量 55kg 相当）、 

A4 横 じ (下、 ステ ー プルな しの 場合 

フィ ニ、 ソ シャー (オプション） ：  2000 枚、 坪量 64.0g/m2 の 普通 紙 （連量 55kg 相当）、 A3、 目 4、 

ステ ー プルな しの 場合 

*  印刷 速度は 連続 印刷の 場合の 最大値で ず。 最初の ページ、 また 印刷 データの 内容 あるいは コンピューターからの データの 送り 方な どに よって 異なり 
ます。 
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項目 

内容 

ド、 ソ ト 間隔 

0.0423 X  0.0423mm  (1/600X  1/600 インチ） 

CPU 

RC 64574 に 00 MHz) 

メモリー 

標準 32MB、 最大 288MB  (オプション 増設 時） 

オプション メモリー 
ソケット 

1 ソケット （SO-DIMM 用） 

八ード ディスク 

容量 20GBJ：U 上 （オプション） 

インター フエー ス 

セント □ニ クス 仕様に 準拠* 1 (背面に 1 つ 装備） 

イーサ ネット （10 巨 ASE-T/100BASE-TX) 

IEEE 802.11 b 規格 準拠の 無線 LAN  (オプション） 

環境 

動作 温度： 10 〜 32.5 で 

動作 湿度：  20 〜 80%  (RH) ただし 結露し ない こと 

保管 湿度： 1 日〜 85%  (RH) ただし 結露し ない こと 

ガスぶ 分： 一般 事務室 程度 
気 圧： 1013 〜 752.4  hPa  (海抜 〇〜 2500 m) 

(音 圧 レベル、 A 補正） 

動作 時： 日 7.0dBJ：U 下 
待機 時：  27.8dBJ：：rF 

電源 

電圧： AC  100V+  1096 
周波数： 日 0/60Hz± 1 Hz 

消費 電力*2 

動作 時 最大 

プリンター単体 時： 1290 W  (1350VA) 

フル オプション 時： 1420 W  (1490VA) 

動作 時 平均 

プリンター単体 時：  91 0W  (950VA) 

節電 モー ド 時 

プリンター 単体 時：  28WJ：U 下 （90VA1；U 下） 

外形 寸法 

645mm  (幅） x  已 33mm  (奥行き） x  486mm  (高さ） 

質量 

約 44 .已 kg  (消耗品、 オプション 含まず） 

製品 寿命*4 

巧 刷 枚数 200 万 ぺージ または 使用 年数 5 年の いずれ か 早い ち 

消耗品 寿命 

参 EP 力ートリ ッジ （本体 添付） ：約 30,000 ぺージ （巧 刷 ぺージ 数）* 5 

参 £ドカートリ、ソジ（消耗品：型番ド民-1_45日0-12、 EF-3464) :約 30,000 ぺージ （巧 刷 枚数）* ら 
参 ステープル 針 （フィ ニ、 ソ シャー 添付） *6  : ステ— プル 針 日， 000 本 

参 ステープル 針 （消耗品： 型番 PR-L 4550 -SP、 EF-3972)  *6  : ステ-プル 針 巧， 000 本/箱 

(5, 000  X  3 箱） 

言語 

参 NPDL  Level  2 に 01 PL エ ミュレーショ ン 含む） 

•  ESC/P エミュ レーショ ン 

内蔵 フ オン ト 

明朝体 -L アウトライン フォント、 ゴシック 体- M アウトライン フォント、 OCR-B ネ目当 文字*7、 

バ ーコー ド* 7、 *8  (カスタ マバ —コ— ド、 」an  (8 巧、 13 巧）、 Code  39、 NW-7、 

Industrial  2  0 け、 Interleaved  2  of  5、 UCC/EAN-128) 

対応 OS 

•  Microsoft  Windows  XP  日本語 版 

•  Microsoft  Windows  2000 日本語 版 

•  Microsoft  Windows  NT  4.0 日本語 版 

•  Microsoft  Windows  Millennium  Edition  日本語 版 

•  Microsoft  Windows  98 日本語 版 

•  Microsoft  Windows  98  Second  Edition  日本語 版 

•  Microsoft  Windows  95 日本語 版 

• 日本語  MS-DOS  (ve「3.3 じ (上）、 MS-DOS  5.0/V  じ (上 または 旧  M  DOS  Ver. 」5.0/V  じ (上 
(DOS/V) 

*1 IEEE に 84 規格 準拠 双方 向 パラレル インターフエー ス 

が 電源 プラグが コン セン トに 差し込まれて いても、 電源 スイッチが 切れた 状態では 電力の 消費はありません。 

*3  最大値は 瞬間 的 ピークを 除いた 値で ず。 

*4  30 万 ページ 巧 刷 毎に 定期 交換 部品の 交換が 必要で ず。 

*5  A4 用紙、 画像 面積 比 5% 連統 巧 刷 時 
が フイ ニ、 ソ シャー 装着 時の み 

が  OCR-B 相当 印刷 や バーコード 目 P 刷の 読みと りに ついては、 OCR 装置、 バーコード スキャナでの 評価が 必要で ず。 ご 使用の 前に あらかじめ ご磕認 され 
る ことを お勧め 致しまず。 

が  MS-DOS などの アプリケーションが プリンターの 制御コードを 発行で きる 環境で 使用で きます。 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


付録 技術 情報 


439 


用紙の 規格 


用紙の 種類 

寸法 

坪量 

表面 電気抵抗 

その他 

片面 印刷 時 

普通 紙 

馈式 PPC 用紙） 

A3 判 に 97  X  420mm) 

A4 判 に 10  X  297mm) 

A5 判 （148  x210mm) 

目 4 判 に 57  X  364mm) 

B5 判 （182  x257mm) 

レター サイズ 
(約 216  X  約 280mm) 

定形 か 用紙 

(トレー用 （ 100 〜 297 X 
105.0 〜 431.8 mm) 、 定形 外 
用紙 カセット 用 （182 〜 297 

X  139 〜 431.8 mm) ) が 

ホ、 ソ パー給 紙：  64 〜 105g/m2 
(連量* 1 日日〜 90kg) 

トレー給 紙：  64 〜 105g/m2 
(連量* 1 日 5 〜 90kg) 

1  X  1〇9 〜 1  X 
1012Q 

用紙 種別は 

64 〜 70g/m2 は 普通 紙、 70 
〜 105g/m2 は 厚紙 1 を 選択し 
てくだ さい。 穴 あき 紙は 穴 あ 
き 紙を 選択して ください。 

厚紙 

ホ、 ソ パー給 紙が： 105 〜 180g/m2 
(連量* 190 〜 171  kg) 

ト レー給 紙： 1 05 〜 200 g/m? 

(連量* 190 〜 171  kg) 

用紙 種別は 105 〜 120g/m2 
は 厚紙 2、 120 〜 140g/m2 は 
厚紙 3、 140 〜 160g/m2 は 厚 
紙 4、 160 〜 180g/m2 は 厚 
紙 5、 180 〜 200 g/m2 は 厚 
紙 6 を 選択して ください。 が 

はがさ 

官製は がき、 官製 往復は が 
きと 同等の 寸法、 坪量の も 
のを 使用して ください。 た 
だし、 往復は がきは 折り目 
がない ものを 使用して くだ 
さい。 

官製は がき 
dOOx  148mm) 

官製 往復は がき 
に 0 Ox  148mm) 

トレー給 紙： 157g/m2 
(連量* 1135kg) 

- 

ト レー 給 紙の み 
官製は がきは 横 置きの みで 
す。 往復は がきは 縦 置きの み 
です。 

OHP フイ J レム 

乾式 PPC 用、 表面 処理され 
ている ものを 使用して くだ 
さい。 

A4 判 （210  x297mm) 

厚さ：  0.1  mm±  0.025 mm 
(100 lim±  25 urn) 

- 

ホッパー 1、 2、 3 および 
トレーからの 給 紙が でき ま 
す。 

ラベル 紙 

乾式 PPC 用、 台紙 全体が ラ 
ベルで 覆われた ものを 使用 
してく ださい。 

A4 判 に 10  X  297mm) 

目 4 判 に 57  X  364mm) 

- 

- 

ホッパー 2、 3、 4 および 
トレーからの 給 紙が でき ま 
す。 

封筒 

洋形 4 号、 内カ マス、 のりな 
しの ものを 使用して くださ 
し、。 ただし 材質 じよって ご 
使用に なれない 場合が あり 
ます。 

105  X  235mm 

- 

- 

封筒 フィーダ ー 装着 時 および 

トレー* 4 

両面 印刷 時 

普通 紙 

馈式 PPC 用紙） 

A3 判 に 97  X  420mm) 

A4 判 に 10  X  297mm) 

A 日 判 （148  x210mm) 

目 4 判 に 57  X  364mm) 

目 5 判 （182  x257mm) 

レター サイズ 
(約 216  X  約 280mm) 

ホ、 ソ パー給 紙：  64 〜 105g/m2 
(連量* 1 日 5 〜 90kg) 

トレー給 紙：  64 〜 105g/m2 
(連量* 巧 日〜 90kg) 

1  X  1〇9 〜 1  X 
1012 Q 

用紙 種別は 

64 〜 70g/m2 は 普通 紙、 70 
〜 105g/m2 は 厚紙 1 を 選択し 
てくだ さい。 穴 あき 紙は 穴 あ 
き 紙を 選択して ください。 

厚紙 

ホ、 ソ パーが： 105 〜 120g/m2 
(連量* 190 〜 171  kg) 

手差し 給 紙： 10 己〜 120g/m2  ( 連 
量* 190 〜 171  kg) 

用紙 種別が 厚紙 2 の 時の み両 
面 印! 刷が 巧 能です。 

連量とは、 用紙 788X  1091mm (四六判） の サイズの 用紙 1000 枚 あたりの 重さを 示しまず。 

が ホッパー 2、 3、 4 のみ 使用で きます。 

*3  ホ、 ソパ ー2、 3 の 場合は、 182 〜 297  X 182 〜 431 .8mm となりまず。 

が 定形 外用 紙 として 使用して ください。 

*5  厚紙 2 〜 6 と 用紙 坪量の 関係は 目安で ず。 用紙の 種類な どに より 定着 性は 変化し まずので テス ト 印刷を 実施し、 磕認 してく ださい。 
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一般的に 使用され ている 連量 日日 k 呂 相当の 用紙に 関して 弊社で 推奨して いる 紙質 特性を じ (下に 示します。 用紙 メーカーに 用紙を 発 ミ 主す ると 
さは 下記の 値を 参照く ださい。 

•  ± 平 量 64 〜 67 呂 /m2(JIS  P8124) 

• 紙 厚 0.08 已〜 0.092 mmCJIS  P81 18) 

• 平 ミ 骨 度 2 己〜 己 OsecCJIS  P81 19) 

• 剛度 目 0cm3/100 しソ上 （クラー ク 式： JIS  P8143) 

• 表面 電気抵抗 1 X10S 〜 1 xlQi 吕 n 
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文字の 種類 


内蔵 文字の 種類 


表 中の 「〇」 は、 各 書体に おいて その 文字の 種類が 内蔵され ている ことを 示します。 

1 バイ ト系 文字 


文字の 種類 

標準/クー リ エ / ゴシッ ク / イ タ リック 

英数字- 記号  96 種 

(スペース、 0 を 含む） 

〇 

カタ カナ- 記号  63 種 

〇 

ひらがな  55 種 

〇 

CG グラフィック 56 種 

〇 

各国 文字  15 種 

〇 

2 バイ ト系 文字 


JIS  C6226- 1978 準拠* 


文字の 種類 

明朝体 

ゴシック 体 

アウトライン 

アウトライン 

記号 

96 種 

〇 

〇 

(スペースを 含む） 

英数字 

62 種 

〇 

〇 

ひらがな 

83 種 

〇 

〇 

カタ カナ 

86 種 

〇 

〇 

ギリシャ 文字 

48 種 

〇 

〇 

□シア 文字 

66 種 

〇 

〇 

半角 文字 

2 に 種 

〇 

〇 

(スペースを 含む） 

」 に 第一 水準 漢字 

2965 種 

〇 

〇 

」 に 第二 水準 漢字 

3384 種 

〇 

〇 

JIS  X0208-1983, 」IS-X0 208 -1990 への 切り替え 可能 


文字 巧隔 


文字 種 

文字 サイズ 

文字 間隔 （インチ） 

1 バイト 系 文字 

パイ カ 

1/10 

エリート 

1/12 

コンデンス 

約 1/17 

プ □ポー シヨ ナル 

約 1/27 〜 1/10 

2 バイ ト系 文字 

7 ポイント *1 

1/10 

10.5 ポイントが 

約 1/6.66 

12 ポイント 

1/6 

*1 正モ をには 7.2 ポイント でず。 
*2 正モ をには 1 日. 8 ポイント でず。 
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文き 構ぶ 


1 バイ ト系 文字 


文字 種 

ドッ ト 構成 
(ポ ディ フェース） 

く 縦 x横>  (ドット） 

文字 寸法 
(ポ ディ フェース） 

く 縦  乂横>  (mm) 

1 バイ ト系 文字 

標準 

英数字 
記号 
カタ カナ 
ひ 6 がな 

パイ カ 

80  X  60 

3.39  X  2.54 

エリー ト 

75  X50 

2.82  X2.12 

コンデンス 

70  X35 

1.98  X  1.48 

プ □ポー シヨ ナル 

80  XA* 

3.39  X  己* 

CG グラフィック 

パイ カ 

54  X40 

3.39  X  2.54 

エリート 

45  X34 

2.82  X2.12 

コンデンス 

32  X24 

1.98  X  1.48 

プ □ポー シヨ ナル 

54  X40 

3.39  X  2.54 

スクリプト 

英数字 
記号 
カタ カナ 
ひ 6 がな 

パイ カ 

27  X40 

1.69  X2.54 

エリート 

23  X34 

1.41  X2.12 

コンデンス 

16  X24 

0.9 9  X  1.48 

プ □ポー シヨ ナル 

27  X  A* 

1.69  X  目* 

CG グラフィック 

パイ カ 

27  X40 

1.69  X2.54 

エリー ト 

23  X34 

1.41  X2.12 

コンデンス 

16  X24 

0.99  X  1.48 

プ □ポー シヨ ナル 

27  X40 

1.69  X2.54 

プ □ポー シヨ ナルの 横の サイズは 文字 ごとに 異なりまず。 
A  :  23 〜 55 ド、 ソ ト （600dpi) 

己： 日. 95 〜 2. 33mm 


2 バイト 系 文字、 グラフィック 


文字 種 

ドッ ト 構成 
(ボディ フェース） 

く 縦 x横>  (ドット） 

文字 寸法 
(ボディ フェース） 

く 縦  x横>  (mm) 

2 バイ ト系 文字 

7 ポイント 

全角 

60  X  60 

2.54  X  2.54 

半角 

60  X  30 

2.54  X  1.27 

10.5 ポイント 

全角 

90  X90 

3.81  X3.81 

半角 

90  X45 

3.81  X  1.91 

12 ポイント 

全角 

100  X 100 

4.23  X  423 

半角 

100  X50 

4.23  X2.12 

ド、 ソ ト列 印刷 

40 ドット 

100  xn 

4.23  X  m 
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文字 コード 表 


MultiWriter  4550 は、 1 バイ ト 系〕ー ドと 2 バイ ト 系〕ー ドを 使用す る ことができます。 

1 バイト 系 コードは、 メモリー スイッチ 1-1 〜 1-3 を 切り替える こと (こより アメリカ、 イギリス、 ドイツ、 スウェーデン、 日本のを 国特 
殊 文字が 入った コー ド (こする ことができます。 工場 設定は r 日本」 (こなって います。 

2 バイト 系 コードは、 半角 文字、 」 に 第一 水準の 漢字 や 記号な ど、 および JIS 第二 水準の 漢字を 印刷す ると きじ 使用で きます。 半角 文字 
とは 全角 （普通の 漢字) の 半分の 横幅の 文字で、 英字、 数字、 記号、 カナな どが あります。 


カタ カナ モード 


ま 1日 

ま 17 


ま 13 


ミち 14 


ミち 13 


ま 16 


ひ 5 びな モード 


ミち 1日 

注 17 


ま 13 


ま 14 


ミ ま 13 


ミち 1日 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 

EOT 

HT 

し F 

VT 

FF 

CR 

so 

SI 

10 

DC1 

DC2 

DC3 

DC4 

EM 

ESC 

FS 

白 S 

RS 

US 

20 

SP 

! 

ぃ 

を 1 

ホ 2 

% 

狂 

■ 

C 

) 

キ 

+ 

• 

- 

/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

\ 

< 

= 

> 

9 

40 

を 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

民 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

ま 4 

を已 

を 6 

ま 7 

_ 

60 

を 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

を 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

Z 

ま 9 

を 10 

ま 11 

ま 12 

80 

_ 

圓 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

■ 

1 

■ 

+ 

90 

丄 

下 

H 

1- 

— 

— 

1 

1 

广 

つ 

し 

J 

r 

气 

ノ 

A0 

〇 

广 

J 

、 

を 

み 

い 

ラ 

义 

を 

や 

ホ 

Jt 

つ 

B0 

— 

お 

い 

ろ 

义 

お 

か 

ま 

く 

け 

し 

さ 

ム 

す 

せ 

そ 

C0 

を 

ち 

て 

と 

な 

じ 

め 

ね 

の 

は 

ひ 

ふ 

へ 

ほ 

ま 

DO 

み 

む 

め 

を 

や 

ホ 

ら 

ク 

る 

れ 

ろ 

わ 

ん 

* 

〇 

E0 

= 

仁 

丰 

づ 

ス 

r 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

〇 

/ 

\ 

F0 

X 

円 

年 

巧 

曰 

時 

か 

巧 

1 バイ ト巧コ ード表 
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国別 相違点 


注 

Na 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

に 

□  - 

- K 

23 

24 

40 

5B 

5C 

5D 

5E 

60 

7B 

7C 

7D 

7E 

曰 

本 

# 

$ 

@ 

C 

¥ 

] 

A 

、 

{ 

} 

- 

アメ 

IJ 力 

# 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

A 

{ 

} 

イギ 

リス 

£ 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

A 

、 

{ 

} 

ド、 -1 

r  、 ソ 

# 

$ 

§ 

X 

t) 

U 

A 

、 

a 

む 

a 

6 

スウ エ 

ー デン 

株 

な 

を 

X 

0 

A 

u 

を 

a 

0 

る 

U 

を 1 〜に 各国 特殊 文字が 入りまず （メモリー スイッチ 1-1 〜 1-3 で 切り替えまず。） 

を 13  8、 9、 E、 F 行は CG グラフィックを 表しまず。 

を 14  A 〜 D 行は ひらがな モー ド (ESC  & で 指定) の 場合は ひらがな 文字、 カタ カナ モー ド (ESC  $ で 指定) の 場合は カタ カナ 文字に なりまず。 

を 15  0、 1 巧は 制御コードです。 

を 16  0、 1 行の 空欄は 無視され まず。 2 〜 F 行の 空欄は スペース （SP) として 処理され まず。 

を 17  3 巧、 0 列の 「0」 の 印刷 字体は メモリー スイッチ 2-1 により 「0」 に 変更で きます。 


2 バイ ト なード 表 


半角 文字 

• コー ドは 16 進で 表現され ます。 例えば、 "J" の〕ー ドは 0040 十 A 二 004 A となります。 
•  0020 は 漢字 文字 幅の 半分の スペース （SP) です。 


4  5  6  7 


8  9  A  B 


CD 


0020 

0030 


0  12  3 


$  %  & 
4  5  6 


>  ? 


0040 

0050 


@  A  B  C 
P  Q  R  S 


D  E  F 
T  U  V 


X  Y  Z  [ 


0060 

0070 


a  b 
P  q  r 


e  f 
u  V 


m  n  0 


X  y  z 


0080 


をを か 


ろ  无 

け こ 


ゆ よ 
す せ 


00A0 


-  7 イヴ 


I オカ 


ヴ ェ 

ケ J 


ス を 


00C0 

00D0 


タチ ブテ 
S ム メモ 


ト ナ ニ 
ヤ a  3 


ノ  A 
ル レ 


A ホ 
ン 、、 


00E0 

00F0 


をち つて 
みを めち 


と な じ 
やい 


の な 
る れ 


へ ほ 
ん 、、 


全角 文字 

• この コード 表は、」 IS  1978 年 版 (こ 準拠して います。 （本 プリンターでは、 制御コード (こよって コード 表を JIS 1983 年 版 およ 
び JIS 1990 年 版 (こ 切り替える こと もで きます。 ） ただし、 デザイン 処理な どの 都合 (こより、 一部 字形の 異なる 文字が あります。 

• コードは 16 進で 表現され ます。 例えば、 "亜" の コードは 3020 十 1 二 3021 となります。 

•  2121 は 漢字 文字 幅の スペース （SP) です。 
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漢字 コード 表 


0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

2120 

、  〇 

. .  *  : 

:?!  ’、 

o  一、" 

リ孤 

へ  ---  、 

、’、 、 V'  }) 

全 々 O 

- / 

2140 

\  〜 111 

.  ぃ 

“11  い 

[] [] 

2150 

{}  <> 

《》 「」 

『 J  [] 

十一 ±  X 

21 城 

个 = 幸く 

>  含  ^  〇〇 

.•.ゴ^ 孚。 

, " で ¥ 

2170 

$  C  £% 

冉 &  *  @ 

§  ☆★© 

2220 

A  A  VT 

^  干^ 

T  i  = 

2230 

2240 

2250 

2260 

2270 

23 茹 

23 撕 

0  12  3 

4  5  6  7 

8  9 

2340 

ABC 

D 巨 F  G 

H  I  J  K 

L  M  N  0 

2350 

P  Q  R  S 

T  U  V  W 

X  Y  Z 

2360 

a  b  C 

d  e  f  g 

h  i  J  k 

1  m  n  o 

2370 

P  q  r  s 

t  U  V  w 

X  y  z 

24 の 

ぁをい 

い ぅうぇ 

えぉ おか 

がきぎ く 

2430 

ぐけ げこ 

ごさ ざし 

じすず せ 

ぜそぞ た 

2440 

だ ちぢ っ 

つづて で 

とどな じ 

ぬね のは 

2450 

ばぱ ひび 

ぴ ふぶ ぷ 

へべ ぺほ 

ぼぽ まみ 

2460 

むめ もゃ 

や ゅゆょ 

ぶら りる 

れろゎ わ 

2470 

る) 袭 をん 

2520 

ァアィ 

イゥウ X 

エォオ カ 

ガ キギク 

2530 

ダケ ゲコ 

ゴ サザシ 

ジス ズセ 

ゼ ソゾタ 

2540 

ダ チナツ 

ツゾテ デ 

ト ドナ ニ 

ヌネノ ハ 

2550 

バノ くヒビ 

ピ フブプ 

へべ ぺホ 

ボポ マミ 

巧朗 

ムメ モヤ 

ヤ ュユョ 

ヨラ リル 

レ ロヮワ 

2570 

牛 エヲン 

ヴカヶ 

2620 

A  B  r 

A 丘 Z  H 

0  I  K 八 

M  N  S  0 

26 撕 

n  p  I  T 

T  CD  X  ¥ 

Q 

2640 

a  B  r 

ろ E この 

6  (  fc  X 

U  v  k  0 

2650 

n  p 曰て 

U み X が 

0) 

2660 

巧 70 

2720 

ABB 

r  a  E  E 

>K  3  H  P! 

K  J]  M  H 

2730 

0  n  p  c 

T  y を X 

u  y 山山 

Td  bl  b  3 

2740 

の 9 

2750 

a  6 己 

r  4  e  e 

>K  3  H  H 

K 刀 M  H 

2760 

0  n  p  c 

T  y ホ X 

u  H  m  m 

ち  bl  b  3 

2770 

の 月 

0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

孤 20 

亜啞娃 

阿 哀愛挨 

始逢葵 茜 

稚悪握 渥 

3030 

旭 葦 声 終 

梓 圧靜扱 

宛 姐胆館 

綿 綾 te 或 

3040 

粟 怡安庵 

按 暗案閣 

鞍 杏 U 伊 

位 お 偉 囲 

3050 

夷 委威尉 

惟 意 慰 易 

椅 為畏異 

移 維絳胃 

3060 

萎 衣 謂 違 

遺 医 井 亥 

域 育 郁 磯 

一 巷 溢 逸 

3070 

稲 茨' 芋頗 

允 印 咽 員 

因 姻引飲 

淫胤蔭 

3120 

院陰隱 

韻け 右 宇 

烏 羽迂雨 

卯 鶴 窺 丑 

3130 

稚 白渦噓 

日 貝 爵蔚緩 

姥願浦 瓜 

間 嘴を 運 

3140 

雲 在街敏 

営 嬰 影 映 

曳栄永 泳 

洩琪盈 穎 

31 胡 

穎 英衛詠 

鋭 液疫益 

駅 悦謂越 

閲桓厭 円 

3160 

園 联奄宴 

延 怨掩援 

沿 演炎焰 

煙 燕 猿 縁 

3170 

難 苑圍遠 

鉛 篤 塩 於 

巧 甥凹央 

お往化 

3220 

巧旺横 

欧殴王 翁 

澳驚驅 黄 

岡 沖获億 

3230 

屋憶臆 桶 

牡 こ 俺 卸 

恩 温穏音 

下 化 お 何 

3240 

伽 価 佳 加 

巧 嘉夏嫁 

家 寡 科 暇 

果架歌 河 

3250 

火 巧禍禾 

稼 箇花苛 

茄 荷華菓 

暇 課嗦貨 

3260 

迦過霞 蚊 

俄 峨我牙 

画 臥 芽 蛾 

貸 雅餓駕 

3270 

介 会 解 回 

瑰壊廻 快 

怪悔恢 懐 

戒拐改 

3320 

魁晦械 

海 灰界皆 

絵 ホ 蟹 開 

階 貝 飘 劾 

3330 

外 咳 害 崖 

慨 概涯碍 

蓋 街該錯 

骸涅馨 蛙 

3340 

垣 柿媽鈎 

劃 嚇各廓 

拡攪格 核 

殻 獲確穫 

3350 

覚 角赫較 

郭閣隔 革 

学 岳 楽 額 

頭 掛笠檀 

3360 

僵梶紙 潟 

割 喝恰括 

活渴滑 葛 

褐轄且 短 

3370 

叶 视樓飽 

株 兜 蕾 蒲 

蓋 鎌哨鴨 

棺茅壹 

3420 

お 刈 巧 

瓦 乾 侃 冠 

寒 刊勘勧 

卷喚堪 を 

3430 

完官寛 干 

幹 患感慣 

憾換敢 が 

桓 棺款歓 

3440 

汗 漠澗灌 

環 甘監看 

竿 管簡緩 

吿翰肝 艦 

3450 

竞観諫 貫 

還 鑑間閑 

関 陥韓館 

舘丸含 岸 

3460 

巌玩癌 眼 

岩 說眞雁 

頑 顏願企 

伎 危喜器 

3470 

甚奇嬉 寄 

岐希幾 忌 

揮 机旗既 

期棋棄 

3520 

機帰毅 

気 汽畿が 

季 稀紀徽 

規記貴 起 

35 孤 

軌 輝飢騎 

鬼 亀 偽 儀 

妓宜厳 技 

擬欺犧 疑 

3540 

祇 義犠證 

議掏菊 鞠 

吉 吃喫侣 

橘 詰 相が 

3550 

柔却客 脚 

虐 逆丘久 

仇 休 及 吸 

宮弓急 救 

3560 

朽求汲 泣 

灸 球究窮 

篡級糾 給 

旧 牛 去 居 

3570 

巨 拒拠挙 

渠 虚許距 

鑑漁禦 魚 

亨享京 

3620 

供俠儒 

兜 競 お 凶 

協 匡獅叫 

喬境峡 強 

3630 

屢 怯恐恭 

挟 教橋況 

狂 狭嬌胸 

脅 興舊郷 

3640 

鏡 響攀驚 

仰 凝堯晚 

業 局 曲 極 

玉 桐轩僅 

3650 

勤 均 巾 錦 

斤 欣欽琴 

禁 禽筋緊 

芹 菌轉襟 

3660 

謹 近金吟 

銀 九俱句 

区 狗な矩 

苦 驅駆祖 

3670 

駒 具 愚 虞 

唯 空偶寓 

遇 隅串愉 

訓屑屈 

37 泌 

掘窟普 

靴 瓣達熊 

腰を 栗 繰 

桑 錫熬君 

37 孤 

薫 訓群軍 

郡 卦梨郝 

係 傾 刑 兄 

啓 圭珪型 

3740 

契 形径恵 

慶 慧憩掲 

携敬景 桂 

漢お稽 系 

3750 

経 継聚爵 

茎 荆堂計 

詣警整 頸 

鶏芸迎 齡 

37 が 

劇 戟撃激 

驗お傑 欠 

決 潔 巧 結 

血 訣月件 

3770 

俟倦健 兼 

券 剣唁圏 

堅 嫌建憲 

懸拳捲 
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漢字 コード 表 (続を) 


0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

3820 

検権牽 

犬 献研視 

絹 県 肩 見 

謙 賢 軒 遣 

3830 

鍵 険顕験 

挨元原 厳 

幻 弦 減 源 

を 現綻胶 

3840 

言 護 限 乎 

個 占 呼 固 

姑 孤 己 庫 

弧 戸故枯 

3850 

湖 狐糊砖 

股 胡甄虎 

誇 跨钻雇 

顧 鼓 五 互 

3860 

伍 午吳吾 

娛後御 悟 

梧 擒瑚碁 

語 誤 護 醜 

3870 

乞 觸交伎 

侯 候 俸 光 

公功 効 勾 

厚 口 向 

3920 

后 喉 お 

垢げ 孔孝 

宏エ巧 巷 

幸 広庚康 

39 撕 

弘 恒谎抗 

拘 控攻昂 

晃更杭 校 

梗 構江洪 

3940 

浩港溝 甲 

皇硬稿 穂 

紅 紘綻綱 

耕 考肯拡 

3950 

腔 膏航荒 

行 衡講貢 

購 郊酵鉱 

礦鋼闇 降 

3960 

項 香高鴻 

剛劫号 合 

霉拷濛 豪 

轟 逸克刻 

3970 

告国穀 酷 

鶏 黒獄漉 

腰 韻忽惚 

骨 姫 込 

3A20 

此頃今 

困坤 ffi 婚 

恨 懇昏昆 

根 捆混痕 

3A30 

紐 良魂些 

佐 叉唆睹 

左 差査沙 

磋砂詐 鎖 

3A40 

娑坐座 挫 

債 催再最 

哉 塞妻宰 

彩 才採栽 

3A 如 

歲 済災采 

犀 砕 磐 祭 

斎 細菓裁 

載 瞭剤在 

3A60 

材 罪が 巧 

坂 阪那獅 

肴 咲崎埼 

硫驚作 削 

3A70 

巧 拷昨朔 

栅窄策 索 

錯 楼娃值 

匙 冊 刷 

班 洗 

察 撰 撮 

擦 化殺薩 

雑 章髓掛 J 

錯絞皿 晒 

編 

S 傘 参 山 

慘 撒散樓 

燦 珊産算 

莫 蚕讚賛 

3B40 

酸 餐斬暫 

残 化 仔 伺 

使 刺司史 

耐四 i 始 

3B50 

姉 姿モ屍 

市 師志思 

指 支孜斯 

施 旨 枝 止 

3860 

死 氏獅祉 

私 糸 紙 紫 

肢 脂至視 

日 司 討 日よ 誌 

3870 

諮 資賜雌 

飼 歯 事 似 

侍 児 字 寺 

慈 持 時 

屈 

次滋治 

爾 重痒磁 

示 而耳自 

薛辞歡 鹿 

励 

式 識鳴竺 

軸 舆罕七 

叱 執失嫉 

室 悉湿漆 

3C40 

疾 質実 部 

繞僻柴 芝 

屋藥編 舎 

写 射捨赦 

3C50 

斜 煮社紗 

者 謝 車 遮 

蛇 邪 借 勺 

尺 わ 巧 爵 

3C60 

お 釈錫若 

寂 弱惹主 

取 守 手 朱 

殊狩珠 種 

斯 70 

腫 趣 酒 首 

儒 受呪寿 

授 樹緩需 

囚収周 

3020 

宗就州 

修 愁拾洲 

秀秋終 緒 

習 臭 舟 鬼 

撕撕 

衆 襲譬獄 

輯 週替酬 

集 醜 什 住 

充十従 巧 

孤 40 

柔汁渋 獣 

縦 重銃叔 

夙 宿淑祝 

縮 肃塾熟 

孤朗 

出 術述俊 

峻春瞬 嫂 

舜 駿准循 

旬 循殆淳 

孤说 

準 潤 盾 純 

巡 遵醇順 

処初所 暑 

曙 渚庶緒 

孤 70 

署書著 諸 

諸 助 叙 女 

序 徐恕銷 

除 傷 償 

3E20 

勝 匠 升 

召 哨商唱 

嘗 奨妾娼 

宵 将小少 

3E30 

尚を 床廠 

彰承纱 招 

掌 捷昇昌 

昭晶松 梢 

3E40 

掉樵沼 消 

渉 湘焼焦 

照 症省硝 

礁祥称 章 

3E50 

笑 粧紹肖 

暮 蔣蕉衝 

裳 訟証詔 

詳 象賞醬 

3E60 

紅 鍾鐘障 

銷 上丈丞 

乗 冗 剰 城 

場 壌攘常 

3E70 

情 還条杖 

浄 状畳穫 

蒸 讓釀錠 

嘱植飾 

3F20 

が植殖 

燭織職 色 

触 食触曆 

沉伸信 侵 

3F 撕 

唇 娠寝審 

ム、 慎 振 お 

晋森模 浸 

深 申疹真 

す 40 

巧 秦紳臣 

芯 薪 親 診 

身 辛 進 針 

震 人 仁 刃 

3F50 

塵 モ尋甚 

が 腎訊迅 

陣 额筒諷 

須酢図 厨 

3F 放 

逗 吹を 帥 

推 水炊睡 

粋 翠衰遂 

酔 錐鍾随 

3F70 

瑞髓崇 嵩 

数 枢趨雛 

据 杉福营 

頗雀据 

0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

40 洗 

澄掲寸 

世 瀬献是 

凄 制 勢 姓 

征性成 政 

4030 

整 星晴棲 

栖 正清牲 

生 盛精聖 

声 製 西 誠 

4040 

誓 請逝醒 

青 静斉税 

脆 隻席惜 

戚 斥昔析 

4050 

石 積籍漬 

脊責ホ 跡 

鬟頑切 拙 

接 摂折設 

難 

窃節説 雪 

絶 舌轉仙 

先 千占宣 

専 尖川戟 

4070 

扇 撰栓梅 

泉 浅洗染 

潜 煎爆旋 

穿箭線 

4120 

媒羡腺 

外 船薦證 

賤 践選遷 

銭 觀閃鮮 

41 撕 

前 善漸然 

全 禅禮膳 

お 增塑阻 

措 曾曽楚 

4140 

お 疏疎礎 

祖租粗 素 

組 蘇訴阻 

迦鼠僧 創 

41 如 

双 叢 倉 喪 

れ 奏爽宋 

層 面槪想 

捜 掃挿搔 

4160 

操 早曹巣 

槍 槽谱燥 

争 瘦相窓 

糟 総綜聪 

41  TO 

草 荘葬蒼 

藻 装を 送 

遭 繪霜騒 

镶増憎 

4220 

臓 蔵 贈 

造 促 側 則 

即息捉 束 

測 足 速 俗 

4230 

属賊族 続 

卒袖其 揃 

存孫尊 損 

村 遜 他 多 

4240 

太 汰託唾 

堕 妥惰打 

巧 能惰陀 

駄 驛体堆 

4250 

対耐® 帯 

待 怠 態 戴 

替 泰滞胎 

腿 苔 袋 貸 

4260 

退 逮隊黛 

觸 代台大 

第 釀題お 

衛漉卓 巧 

4270 

宅 托択が 

沢 濯琢託 

擇濁諾 茸 

佩蜡只 

4320 

叩但達 

辰 奪 脱 巽 

豎辿棚 谷 

狸 嫣樽誰 

4330 

丹 単嘆坦 

担 探旦歎 

淡 湛炭短 

端 雙綻耽 

4340 

胆 蛋霜鍛 

団壇弾 断 

暖檀段 男 

談値知 地 

4350 

弛 恥智池 

痴稚置 致 

蜘遅弛 築 

畜 竹筑蓄 

4360 

逐秩窒 茶 

摘 着 中 仲 

宙忠抽 昼 

柱 注虫衷 

4370 

註 お铸駐 

侵满 猪を 

著貯 T 兆 

潤噪寵 

4420 

帖帳庁 

弔 張彫徴 

懲挑暢 朝 

潮 牒巧眺 

4430 

聴 脹腸蝶 

調 譜超跳 

姚長頂 鳥 

軌涉直 朕 

4440 

沈 珍賃鎮 

陳 津墜椎 

秘追錯 痛 

通 塚梅捆 

4450 

襯個潰 巧 

过 薦綴鳄 

椿 潰坪壺 

嬌細爪 吊 

4460 

釣 鶴亭低 

停 偵剌貞 

呈堤定 帝 

底 庭廷弟 

4470 

が 抵挺提 

梯 汀砲植 

程 締艇訂 

請 蹄 通 

4520 

邸鄭釘 

鼎 泥摘擢 

敵 滴 的 笛 

適 鏡溺哲 

4530 

徹 撤撤迭 

鉄 典塡天 

展店添 纏 

甜 貼転顚 

4540 

点 伝 殿 漁 

田 電兎吐 

堵塗妬 屠 

徒 斗杜渡 

45 朗 

登 寃賭途 

都 鑛祗媽 

努度上 奴 

怒 倒 党 冬 

4560 

凍 刀 唐 塔 

塘套を 島 

嶋 悼投搭 

東 桃禱棟 

4570 

盗 淘湯濤 

灯 燈当痘 

禱等答 筒 

籍統到 

4620 

董蕩藤 

討 膳 豆 踏 

逃 透錯陶 

頭 騰開働 

4630 

動 同 堂 導 

憧撞洞 瞳 

童 脈 萄道 

銅 悼鴻匿 

4640 

得 徳漬特 

督を篤 毒 

独 読栃橡 

凸突假 届 

4650 

薦ち寅 酉 

懸 喉屯惇 

敦 苑豚遁 

頓呑曇 鈍 

が说 

奈那内 乍 

a 殖謎灘 

掠 鍋構馴 

縄 啜 南 楠 

4670 

軟難汝 二 

尼 式 通 旬 

販 肉的: 廿 

H 乳 入 

4720 

如尿產 

任 妊忍認 

濡彌称 寧 

葱 猫 熱 年 

47 撕 

念 捻 燃 燃 

粘 乃 酒 之 

壁 察惜濃 

納 能脳膽 

4740 

農 號蚕巴 

把 播覇お 

波 派琶破 

婆 罵芭馬 

4750 

俳 廃拝排 

敗が 盃牌 

背 肺 輩 配 

倍 培媒梅 

47 朗 

媒煤お 買 

売 賠陪這 

翊 种知務 

伯 剝博拍 

4770 

相 泊白猜 

粧舶薄 迫 

曝 漠爆縛 

莫較麦 
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0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

4820 

函箱お 

箸 肇嘗爐 

お 肌畑皇 

八 鉢潑発 

4830 

釀髪伐 罰 

抜 悚闆鳩 

惭墙始 車 

伴 判 半 反 

4840 

叛帆搬 斑 

板 氾況版 

犯 班畔お 

般 藩販範 

4850 

采煩頒 飯 

挽 晚番盤 

磐 蕃蛮匪 

卑否妃 庇 

4860 

彼 悲扉批 

披 斐比泌 

疲 皮碑秘 

緋罷肥 被 

4870 

緋費避 非 

飛 插簇備 

尾 微化廣 

程 盾 美 

4920 

鼻 移 稗 

匹疋 露 彦 

膝 萎が 弼 

必 畢筆逼 

4930 

槍 姫 媛 紐 

百 認懷艇 

標 氷漂飄 

票 表 評 豹 

4940 

廟描病 秒 

苗 銷鎮蒜 

腔 篤品彬 

截浜顏 貧 

49 胡 

賓頻敏 瓶 

不付璋 夫 

婦富冨 布 

府怖扶 敷 

4960 

斧 普 浮 父 

符 腐膚芙 

譜負賦 赴 

卓 附侮撫 

4970 

武舞葡 鶏 

部封诏 1 風 

葺齋伏 副 

復幅服 

4A20 

福腹複 

覆 淵 弗 払 

沸 仏 物 鮑 

分 吻噴墳 

4A30 

憤 扮焚奮 

粉 糞紛雰 

文 聞 丙 併 

兵 お幣平 

4A40 

弊 柄を 蔽 

閉陛米 頁 

僻 壁 癖 碧 

別 瞥蔑舊 

4A50 

偏 変片篇 

編 辺返遍 

便 勉娩弁 

鞭 保舗鋪 

4A60 

圃 捕歩甫 

補 輔穂募 

墓 慕戊暮 

母簿菩 做— 

4A70 

俸 包呆報 

奉 宝峰峯 

崩 底抱捧 

放方朋 

4820 

法泡烹 

砲 縫胞芳 

萌 蓬蜂褒 

訪豊邦 鋒 

4B30 

飽 鳳鹏乏 

t 傍剖坊 

妨 帽忘忙 

房 暴 望 某 

4B40 

棒 冒紛肪 

膨謀貌 貴 

鲜 防が 類 

北 僕卜墨 

4B50 

撲 朴牧睦 

毯節勃 没 

殆 堀幌奔 

本 翻 凡 盆 

4660 

摩 磨 魔 麻 

埋妹昧 枚 

毎 哩植幕 

膜 枕無征 

4870 

解 树ホ侯 

又 抹末沫 

迄 儘蘭鹰 

万慢満 

4C20 

漫蔓味 

未 魅 己 貸 

[II 甲 密蜜湊 

養 稔脈妙 

4C30 

褚 民眠務 

夢 お牟矛 

霧 鎮惊婿 

娘 冥 名 命 

4C40 

明 盟迷銘 

姪 お滅 

免 棉綿編 

面 麵摸模 

4C50 

茂 妄孟毛 

k 盲網耗 

蒙 儲 木 黙 

^ を 勿 餅 

4C60 

尤 戻が 賞 

問 悶紋門 

な 也 冶 夜 

爺 耶野弥 

4C70 

矢 厄 役 約 

薬 訳躍靖 

柳 數鐘愉 

愈 油 癒 

4020 

論輸唯 

佑 優 勇 友 

有 幽悠憂 

揖有袖 湧 

4030 

涌 猶献由 

祐裕誘 遊 

邑郵雄 誠 

夕 予余与 

4D40 

誉輿預 傭 

幼 妖容庸 

揚 揺擁曜 

楊 様洋溶 

他凯 

赂用窯 羊 

續葉蓉 要 

IS 踊遙陽 

養 慾 抑 欲 

他 60 

沃浴翌 翼 

淀 羅螺裸 

来 萊頼雷 

洛 絡落酪 

4070 

乱 卵 嵐 欄 

濫 藍蘭覧 

利 吏 履 李 

梨理璃 

4E20 

荆裏裡 

里 離陸 律 

率 立津掠 

略 劉 流 溜 

化 30 

琉留硫 お 

隆韋龍 侶 

慮 旅虜了 

亮僚両 凌 

4E40 

寮 料 梁 涼 

撕 療瞭穫 

糧 良誌遼 

量 陵領力 

4E 胡 

緑 倫 厘 林 

淋憐琳 臨 

輪 隣鱗麟 

墙 塁涙累 

化朗 

類 令 伶 例 

冷 励嶺怜 

玲礼華 鈴 

隸 零霊麗 

4E70 

齢 暦歴列 

劣 烈裂廉 

恋 憐键煉 

簾練聯 

4F20 

蓮連錬 

呂 魯權炉 

赂路露 労 

宴 廊弄朗 

が 期 

楼鄉浪 漏 

牢 狼籠老 

聲蛾郎 六 

麓 禄肋録 

が 40 

論 倭 和 話 

歪 賄 脇 惑 

枠 驚 互 直 

觸 諸黃賺 

4F 凯 

惋湾碗 腕 

が朗 

が 70 

0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

5020 

式ち 丕 

个 yp 、 井 

J  乂乖乘 

亂」 豫串 

5030 

舒 式于亞 

亟 亢京 

毫 宣从仍 

灰 仆化化 

5040 

仍 巧斤价 

化 佚估佛 

何 佗 巧 倍 

侈が 俺 挑 

5050 

佩 倍 佑 伴 

來命お 偏 

俟 组停觀 

倆 便 刷 傑 

5060 

伟倚据 お 

倪徑が 件 

傲 倡倩掉 

俾俯們 倆 

5070 

偃 假會偕 

修偈做 借 

傲 偷愧傲 

傅 偃 傲 

5120 

簽懼傳 

僮 僖僞饒 

僧 僧值價 

僵儉備 濃 

5130 

篮 擠鑄辕 

偏 儀顧嚴 

償 儿兀兒 

兌 兔兢競 

5140 

兩 积兮冀 

r  ] 囘册巧 

岡 青黃冕 

^ 冤寇冢 

5150 

寫幕 7 决 

近 冲冰况 

例 個凉凛 

几 處巧凭 

5160 

凰 U 函乃 

刊别娜 劫 

刪 刮剖利 

觀 到规剌 

5170 

劑剔剪 到 

剰 割 削 票り 

劍 錫慰劍 

劈劑辨 

5220 

辦姻助 

劫 券 勁 就 

易勞熟 » 

斷 勤動勵 

52 撕 

勸勺匆 匈 

甸 葡甸雜 

とじ 匯匯 

匿慶 C 區 

5240 

みがか 巧 

巧準卞 P 

盾 外卻卷 

厂 眶厕厦 

5250 

厥 厮厥厶 

參 篡雙叟 

曼 雙叮叨 

D 八 み吁畔 

52 が 

呀 听巧吼 

明: 巧吩吝 

於 咏呵咎 

咬 孤 邱皆 

5270 

咒啤咽 喚 i 

日出 咐晦哇 

号 咸巧咬 

哄哈咨 

5320 

腿嗎喀 

巧 商 巧哥 

哦 喘唔嚷 

哮哭哺 興 

53 孤 

龄囑御 唆 

售 啜啤唤 

喧 贈: 曝贿 

踩 喀咯喊 

5340 

喝靑哦 喘 

嘟 單啼喃 

喩 卿曠嗚 

嗅 陸喔嗜 

5350 

嗤嗔喔 敬 

噴 嫉嗽嘛 

嘴 喧語營 

嘴 嘶 嘲 無 

53 说 

噫 嗔啸噓 

噪 鳴臀增 

翊 摩喧嗚 

嚮 婴嚴覽 

5370 

嚼嗔雜 巧 

嚷 贈囑啦 

□四 固 固 

围圍圉 

5420 

圈國圉 

圓 團圖舊 

園み 巧扯 

坎 巧址坏 

5430 

巧 垂を坡 

お 砲 巧 堤 

巧 培拼坪 

埃 お墙将 

5440 

轉聖碟 巧 

棚 埋禍場 

堡 場擎莖 

毀 膊墙お 

5450 

墅 爛墟增 

お 壤墻等 

^ 塞お壑 

墟 墳量塘 

sm 

場 壤董壯 

壶 置瑪壺 

壽欠义 貪 

曼 梦験央 

5470 

夭を 夸夾 

苛 奕矣奎 

奚 吳奢奠 

ホ 化 な 

吳奨極 

5520 

奸的妝 

お 倭她姐 

姆 姨姜妍 

絶 姚娥娟 

5530 

娑 娜媽媽 

が 姪婉雜 

娶 婢婪媚 

猫 鱗頰嫂 

5540 

媽嫣婚 錦 

嫩嫣 爛爛 

嬌禪娶 お 

激濱婚 願 

5550 

簇 繳婦ネ 

孕 孚李寧 

披孰孽 お 

學享孺 ^ 

5560 

它 宦寢寃 

寇 崔宴寐 

寢 實寢寞 

寥 寫寶寶 

5570 

賽 魁將專 

對 尔觀尤 

趁尸尹 屁 

屆尿眞 

扰劝 

展屛屬 

屬み 山 し另 

略 是岑岔 

妾 她お咱 

5630 

呼 暇晚咕 

杳 時誤峽 

陋峭鳥 略 

畢喔闆 寄 

5640 

盏 晒琵崔 

呼 峻器愉 

嵌 留蜗帽 

鬼 差赐喔 

5650 

骄峰曉 暗 

曠 檢嶽麾 

疑 喚喚巍 

驗戀巖 くくく 

5660 

巫 己 盾 巧 

靑 峽帮帛 

帶帷喔 峰 

帳 候お慢 

5670 

赎 幢幣幫 

刊 并么麼 

广库厕 賄 

廈廟廢 

5720 

裏廣廝 

廚 塵廢瞧 

お 康廬糜 

廳龐 迪 

57 孤 

サ 弃弊彝 

彝戈試 豆 

彎兒娜 鼎 

彈 彌彎弯 

5740 

な 象誓薰 

夕 彭イ彷 

牲 祖彿徊 

很 徑衔從 

5750 

徙 が沫穫 

搖激忖 が 

か ffi 忱お 

底 忿怡佑 

57 如 

せ 巧 お怎 

恕 但怕佛 

悴 快げ 患 

倩 恪您倾 

5770 

協 恆恍恣 

恃恤拘 巧 

桐 恙倡悍 

惧栖悚 
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0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

5820 

悄俊惇 

惯 悟炯恪 

惡浮惠 構 

梓 枠棲觸 

5830 

恨 惯植愕 

想 惶意揪 

揣 惶憶慨 

側 惱蔥慢 

5840 

態 槪讚愧 

谦 愿愼觀 

槍 博憑棵 

惶慷慘 敷 

5850 

惭遮憎 傷 

禮 傳慟薦 

標慷意 お 

憩 憬憔禪 

5860 

慾 憑欄撫 

擇 懷應懷 

懈 栽懷檐 

想 罹懷懦 

5870 

賴 お礫橄 

誘 懼懼攝 

戀 戈な 戍 

戌 望 5 

閱 20 

曼勘截 

戮 戰戲戳 

扁 扎巧扣 

扛お拐 [扼 

5930 

巧 扶找抒 

抓 抖拔が 

キ不 掏が 神 

羣 拿拆擔 

5940 

粘 拜拌お 

拂拇抛 お 

格 括拱搁 

挂挈捶 持 

5950 

捐挟挥 捜 

捏 搞椅掀 

报捶擊 掏 

掉捉輪 巧 

5960 

振 豫擋巧 

摸 揣揉插 

挪渝搖 寧 

構 磋願搶 

胡 70 

攝 搗榻搏 

摧 擊搏搔 

携撕燒 撥 

お攒撼 

5A20 

據擒擅 

擇撑撃 精 

擱 擧舉擠 

撞 抬禱携 

5A 撕 

攪 揣擴擲 

擺 攀换攘 

攜 濱攤攀 

攫 支た 巧 

5A40 

收 攸败效 

散 敕敍敍 

敞 敝敲數 

敍籍變 解 

5A50 

斟巧斷 解 

疏 旁廃旌 

麻 旌廢无 

无 旱果吴 

5A 朗 

反 受杳昵 

弱 贡易晏 

晚晉盎 蹄 

畫晤晤 履 

5A70 

歳 哲晰罪 

量 嘆唾喧 

場 県璧邊 

韓曝酱 

5B20 

唯瞭曖 

曝 曠聴塔 

爱 曰曳每 

服! 腺营朦 

战撕 

瞧霸化 束 

お か す カネ 刀 

杆 杞な找 

袖 巧枉お 

5B40 

審 巧 げ扮 

巧が 巧が 

細 柯巧柬 

巧 柩构祖 

5B50 

巧 拆抵拙 

袍が拉 孤 

栓 巽框栖 

架 榜拷極 

5660 

梳 楠梓档 

梢 桿梟惜 

梭 お條挪 

挺 祷お梓 

5870 

梵お竿 極 

椿 裙惇基 

构 棘酒橫 

桐控棍 

或 20 

棺樓栋 

稷 椒接襄 

様 お掉棠 

捻俯碰 朽 

5C30 

拱 樹愉極 

樽 糊揪揖 

模 檢褚椎 

橘 橡稱挪 

5C40 

檢 愣棟憧 

礫 擺榮槐 

精 搞損裙 

控寨架 慎 

5CK) 

榻 榮櫃极 

博 模榜格 

橋 椿槪樂 

谬懂權 棒 

就朗 

槪 繫蹤懷 

樞 據礫搏 

樊 檐禮樣 

樓 橄谓檀 

5C70 

撮 榻橋橋 

懂 憧境樸 

糕檐憶 築 

傲檢磋 

5020 

藥藥植 

櫃 擢樽棺 

棲 猴巧橫 

檢 擱極樓 

甜撕 

樓 藥福窠 

橫渡襯 飲 

敬: 盜款飮 

歇 飲歉歐 

如 城 

款 敌飲獻 

歡 歸歹碟 

妖 凑欢拜 

殘黯漬 鶏 

5050 

清 禪濱鶏 

雜 を殷殼 

歐 巧雜辈 

毯 毫壽毯 

5060 

麾 聲お气 

氛 氨氣隶 

加を 汪祈 

涅 化沁沛 

甜 70 

汾 お扳沒 

沐 泄決碰 

活洒滔 巧 

沮巧沾 

祀の 

洒泛祗 

评 泪演衍 

淘恤洽 洗 

沫 询伽洒 

5E30 

例 病渭を 

渡 狹浙诞 

涕 涛涅淹 

溯 渊涵洪 

5E40 

涂潤淆 痒 

船 満淨凄 

浙 淺涼狀 

德 淪淮渭 

祀如 

涯荷娛 媛 

舊渾渣 お 

碟 涼瑞淳 

弱 微洒樹 

5E60 

滿渝游 測 

溪 溢視渴 

淳碍溯 槍 

禪 滔滕體 

5E70 

淸谤涙 穎 

槪 灌渥滸 

滾 康滲漱 

滯漲漉 

5F20 

濛漓滔 

燒 混潜姬 

擺幫潛 潜 

潭 徵滝潘 

5F30 

駿 權嫌療 

澳 静澡澤 

擔 潰澤濟 

濕 潜浦淳 

5F40 

濱 模濛瀉 

藩 漉 爆 獲 

御 總演翰 

雜 歷爐滿 

5F 朗 

彌 嫣激灑 

灣 炙炒炯 

炯 お炸炳 

炮烟お 桑 

5F 朗 

烙焉炼 混 

癌 煥熙觸 

荫常煌 媛 

嫣 熏燥媳 

5F70 

煩 焚熬爛 

嘉 織燒啟 

播 癒懊槪 

媛健磕 

0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  0  E  F 

6020 

烫耀礫 

爐 爛赛爭 

爬爱爲 文 

姐 牀牆 

胡 孤 

磯 慮抵梧 

舉舉お 稿 

準 續犧犹 

対 ■班 狎狄 

6040 

狎 沸洛狠 

狡 狹娟倏 

猜 祝猜娼 

砕 猴揣猩 

6050 

狼 猎獎猿 

默 巧繪獨 

縷 獸媒獻 

類 細が 巧 

6060 

玻 巧巧琳 

を 理谋踏 

號 培排踞 

瑕 谭瑟墙 

朗巧 

瑪 瑜蠻瑰 

瑣 瑪瑶谨 

璋 琪璧墳 

雜壊撰 

61 沉 

鄭瓣な 

K 實趣跑 

庭 歷瓷甄 

磬喔頸 熟 

61 撕 

蓋 蜜髮嘗 

趋禹 早苗 

阶 阱お峻 

齡眷峽 時 

6140 

暑 畫除崎 

當 疆膚畴 

畳 量叠疗 

疚拖巧 巧 

6150 

痴巧 を疵 

痘痘疼 泡 

漢 痊痒捶 

瘡瘡病 凄 

61 朗 

癌 痒淡摔 

麻 痛瘋瘍 

據瘋瘡 清 

瘡 藏瘤療 

6170 

攘 凄满療 

谤 顯痛瘍 

裹 產額寢 

痛癖疮 

6220 

痛 八 癸 

發邑兒 飯 

皋 皎晓瞧 

哲 蜡施皴 

62 撕 

歡 輝怨孟 

盖 盖盒盞 

盡 盤盧證 

莖 おが 炒 

6240 

昭 眩昵眞 

管 批昧眷 

お 瞄陋晚 

睫 睛脾誓 

6250 

睾 睹瞎廣 

膜 膛瞒颐 

潰 曖舊臉 

誓 瞻蔭曼 

6260 

巧 囑矜矣 

矮な澗 破; 

拡 姐栃珪 

碎雕磐 棚 

6270 

極碌 褐頓; 

權磯櫃 稍 

磋 媒破碼 

磅磊磬 

83 洗 

蹟碍禱 

擋 澳樣牆 

礙磐 礫祀: 

祠 祗 祟す ホ 

6330 

秘 破祗祿 

赎 藏稽齋 

禪 禮讓禹 

禹秉批 狭 

6340 

拒 稅株桿 

稍 稱植稠 

裏 禀稱稻 

囊 稷椿穗 

6350 

释 稽據穩 

巧 棲弯葬 

な 窗堯窘 

奮 窩寒塞 

6360 

尝窮 資産 

遷寶竊 計 

巧 吩强站 

巧 旌堀竣 

6370 

辣 竭麵究 

が か か 咕 

巧ぶ 芭茄 

苦 垄笞范 

笨笑豊 

6420 

隻巧銜 

夢 签宪筵 

営 築覚巧 

彼 斌篮铸 

6430 

菌 實缩垫 

滸筆筹 拳 

宰 縮儘鲁 

模 飯歲篆 

6440 

筹締賽 養 

篤 案簿黄 

糜 篡睾篷 

築 窒篤賞 

6450 

葵 營草落 

蕭簽筹 整 

を 簇續簇 

簾 績篆篆 

6460 

籍 靡が 粗; 

炉寧检 菜 

桐 铜杞懷 

集 梁框粹 

6470 

綜 槐揉植 

13?^ 

傢 糖糜模 

窝 儒循耀 

賴 糸し 好 

6520 

が fe 批 

襄炯拡 紫 

継 給狩鮮 

絳 統解絲 

65 撕 

滅絮親 餅 

經誘條 緩 

紹 總綺繁 

緒 探臟綿 

6540 

煤 總網觸 

敲 淪簇總 

减 絹雜鍛 

緻 殿婚滅 

6550 

縮 縣粹磋 

縱瓣續 綿 

騰 媛線康 

緩 總編縷 

6560 

繰 键賴網 

纖繞緖 線 

擇 繪繩繼 

繞 濟結績 

6570 

辦 爐滿鑛 

績 纏願縷 

纔纖簾 巧 

續缸缺 

巧 20 

靖嬰磬 

續 罐网罕 

罔 果晋昆 

電罩踩 罰 

巧 30 

輯 碑 巧 駐 

絹 熊吞鶴 

羁 宪盖羞 

缠 難羣羯 

義羹羹 道 

6640 

赢義翅 票 

翊 翁翔裴 

翦翩黨 痛 

減 著* 董 

6650 

来 転祀絹 

新 舞耿耻 

聊 聯睛聘 

聚 智時聪 

6660 

聋 聲聰覇 

輕聽幸 鋒 

肆肅に 育 

肚 S 內胃 tt 

6670 

肿胥が 眠 

青 胚胖脉 

脖 脫腥備 

唇脯腺 

6720 

隋臘脾 

郎 腑脱膊 

腮 腥腦敝 

腮 隔膊膀 

67 孤 

臂 膠腫曆 

膛 膛薦腻 

歴 脖睛隨 

膽 臀臀膺 

6740 

臉 聴蠕騰 

臘 腹隨騰 

犧 戚臺臻 

お 异春舅 

6750 

與 舊舍嚴 

舖船肋 胸 

細 お搶艘 

售禮盧 儀 

が规 

牆 朦膽腥 

が 艱證卿 

艾 巧芒完 

遵韻芬 な 

6770 

直 苟薛直 

萎 沒養范 

巧 苹舊茄 

箇莱笠 
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漢字 コード 表 (続を) 


0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

6820 

茵菌茗 

茲 莱荀茹 

荐 苔巧茫 

茗蒜茜 蓮 

6830 

我 苔英莖 

真 莎葫莊 

茶 宽昔藉 

寨前度 葦 

营堇萬 寂 

孝 辕萎菁 

蒂 養薇菲 

萍 猜煎莽 

輿 蓮珠霞 

科 弯霉殼 

輩 葫蔡藉 

蒂跑穂 萬 

觀 蕭窩蕩 

益 兼嵩茹 

蓮 著 薬 藤 

藤 寨鹿蓮 

旁 蔡清專 

藤を 蔬蕉 

帶 葡寥顯 

费堯葦 

尋蕊蘆 

疆 蟲述替 

薑 觀堯蕭 

蕃薛數 薇 

薛 預蕾藉 

藉 葬藏薑 

藐 藉藝藥 

築 詣礁謗 

頻藏蘭 蘆 

寵 脖縷蘿 

巧 庸虔號 

顧 郵蝴投 

虽糾蜗 辟 

が 贩お姐 

軸 驗螺抱 

姻お型 茜 

校 蛛姥投 

魄 娛瑪霉 

挽 蜜降徐 

蛹 蝴帳晚 

擒 癖撕媽 

斐 幅蜡蜗 

が 揭蝴擅 

蟲換編 

6A20 

嫁游揚 

蜡® 鎮烦 

蟹 姥蠢絳 

驗 雖蜜蠻 

6A30 

擋蔓摸 嫂 

燒蟲 お* i 

巧 瞻煙蜡 

瞬 勝 擦 獲 

6A40 

嬌蠢義 盛 

慧 蠢蠢蠻 

e 巧衔衙 

衞 衝衫袁 

6A50 

衾 衰柏巧 

袍 納挟诊 

祖 妳柏拌 

袍 麦塞挂 

6A60 

漱 转お裔 

裘 裙裝裹 

桂卜 場裴辑 

お 棲禪編 

6A70 

撫 褒描嫣 

摧 银憐襄 

褒 摺樓禪 

禅權髮 

6820 

懦篮顯 

穗 襯欄澤 

巧 覃襄覇 

寛 視現観 

賊 誤觀觀 

覺 寛觀觀 

触 皆能鮮 

焦 觸計訖 

許红 K と 訝 

調 詞話誰 

訖誰實 謀 

誰 蕭詢誅 

說課講 誠 

誰 詰誦請 

課 譯靜諮 

誌 諫請諧 

譚誰 a 證 

譯諷 龜 諫 

詞害證 謡 

護 誰謗謠 

謂 鞫馨講 

護 讓譯誤 

謎誦證 譜 

譜譚 靠 

誤譬譯 

謂を 讀講 

鍵 讚讓謙 

讓 讚細豁 

豁 豈筑豎 

豐 豕篆豬 

妻 封貂骆 

戴 お疆貌 

品 

黎 貌鎮践 

盾 貪胎貸 

薪 款た賈 

貴賤 賣資 

6C50 

賽 賺膊贊 

賛贊賛 贏 

膽歷巧 M 

脏磊廣 飯 

6C60 

緒を a 趁 

趙 歧祉跌 

棚 娜拓跌 

披跋跪 造 

6C70 

跟 跌觸踩 

跟 强踩踞 

錢 蜘躁屬 

踰躁暖 

6D20 

蹇磋搶 

廃 精' 撞蹤 

號 踪媒驛 

お 蹲撲躁 

溝 濁碧濟 

禱 廣擲蹟 

擱 滿攝躬 

が膛躲 摸 

無 纏き L 魄 

裹铁轉 珍 

輸 程轄輕 

輒衝輸 離 

穂 輛辆筆 

棲 福 綾辕 

穀 無轄轉 

辕嬌聽 蠕 

携 おお 辜 

辟 辣辭辯 

と 进迴遺 

迪 逊迹迴 

№70 

這 迹適速 

逕 遂逍逞 

逆 連遙達 

逵達迸 

6E20 

遏遐逵 

遺 遲追逾 

適 選遞邀 

遞 遠隨遲 

6E30 

» 遽邁邀 

邊 邊邏郎 

耶 邱邵邵 

卻 厦郛鄂 

6E40 

が 鄙戰鄰 

酌 助: 酸酣 

酥 酷酷醒 

醋醉酣 酷 

化 孤 

營 酷慶谋 

醒薦釀 巧 

釉釋舊 錫 

奶签鉤 勤 

6E60 

な 銷鈎斷 

鈔訳紐 飯 

錫 鉛館錢 

鉤 館姨銷 

班 70 

鲍 銷銜錄 

澄 姪馴狭 

誘 銷銘鑑 

銃鶴賴 

6F20 

鑑錢靜 

綴 鏡餅 续 

鍛 鐘媒编 

錐 鑑籍鎭 

6F30 

籍錢塞 鐘 

整 舘辦幾 

錢 缪鍵縷 

錫 蟹錄繞 

6F40 

鐵 鐵錯缀 

璧 鑄鑛錄 

编 繳缠炉 

6F50 

鑽 錶 變缓 

繫 門開悶 

聞 閑間鬧 

6F60 

聞 閨関閣 

闢 閣閣闕 

闊 潤聞閣 

蘭 闕閨闊 

6F70 

關 闡閨闢 

巧 昵阮贴 

贩 陌睹陋 

陷陕陸 

0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

7020 

陳炒畴 

睡 贩醫隘 

噴 魄險隧 

隱薦縣 臨 

7030 

隶隸佳 酷 

售 锥雍穗 

雜 霍雕霄 

霄蹇霜 勇 

7040 

雲 霜靠霖 

囊 霞霞霖 

露 雲靈譲 

a 靈震護 

7050 

靜 靠齡頤 

お 勒較觀 

納铁鞋 飯 

蛛 輛辖覃 

rm 

較鞋頌 欺 

辖 錯雛轉 

综縛韋 語 

韭 憲寵竟 

7070 

韶 韵頗頌 

頸頤 頭韻 

穎 顆顏頸 

韻顯巧 

7120 

巧觀顧 

扇 巧雜熙 

飄廣滿 鈍 

飮 較飾饒 

7130 

舖 餘儀饒 

謀 饒餅颤 

餐 魄飽鑑 

鐘 饋饋饋 

7140 

儀 饒饌髮 

値 饋憩殷 

源紋 飄數 

熙 駱駕駭 

71 凯 

較 駱酬驛 

暖 驛跋雖 

が 原を 孫 
W 撫颗规 

驅廖慕 顧 

71 说 

驟 黯燒驛 

驗驟顆 殻 

魔 蘿度魔 

お 般骼辭 

7170 

asf^  iw 

趣 满艇暖 

誤 駭蕃髪 

毫舊奮 髪 

薰鬟證 

7220 

譬鬆 # 

鬚 鬟餐凑 

鬥 鬧閱鬧 

鬧辭營 高 

7230 

魄 魅魏® 

想 魅 巧 肋 

能 解 鮑 妬 

終 饒鮑脂 

7240 

餅 縣祭銷 

舖綱歸 無 

嫉 統飯觸 

鮮趁攸 触 

7250 

饒 嚴お籍 

觸繪靡 m 

腹 錬誠觸 

觸叙鄉 緒 

7260 

Si ♦線 藏鮮 

篤 嬉繪禮 

媛 媳愚竟 

鳩 踞鳩鳥 

7270 

缺 鴻鳩焉 

篇鴻篤 鶏 

說鶴鴻 簾 

鶴瘋鳴 

7320 

鶴 貧 熊 

韻 镇鳩鶴 

II 嫣鶴鶴 

鶴 鶏 鶴 驚 

73 撕 

鶏 鷄漢鴻 

鷄鶴鷄 鶏 

鶴 驚 鶴 鶏 

黨 鷄鶏駕 

7340 

撰 鶴 巧 歯 

が 鹽鹿塵 

棄寞瞧 萬 

堯お麥 姪 

73 孤 

耗頻 摧 靡 

塞 黎黏熟 

黯測點 熱 

黯 黯黨黯 

7360 

徽 お顯瓣 

が 雜 距巧 

酱 鼓を 俄 

融 » 齊齒 

7370 

齡 齡跑路 

齢 酿舊酷 

が 隹鶴お 

を龜禽 

7420 

7430 

7440 

7450 

7 側 

7470 

893-81 0024-003-A  第 2 版 


付録 技術 情報 


450 


EP 刷 節 囲 


定お 用紙 


じ (下に 示す 印刷 範囲は、 理論 印刷 範囲を 表して います。 実際の 印刷 範囲と 使用 環境、 プリンター設定 により 多少 異なる 場 
合が あります。 


府ック 


添付の プ U ン ター ドライバーを 使用した 場合、 プ U ン ター ドライバーの 機能に よりを 白 量を すべて 約 己 mm に 設定で きま 
す。 


•  7K ー  トレ ー ト 


了 


Y  A 


C 


-X- 

-D- 


• ラン ドス ケープ 


本 


Y  A 


C 


X 

-D 
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MS-DOS 環境 

じ (下の 印刷 範囲は プリンター ドライバーの プ □パティ ダイア □グ ボックスで 「従来 互換の 印刷 範囲を 使用す る」 を チェック 
したと きの 値です。 

•ポ ー トレ ー ト 


テ'— 夕 

用紙 

A 

(用紙 長） 

B 

让を 白） 

C 

(下を 白） 

Y 

(印刷! 

記剛 

D 

(用紙 幅） 

E 

伍を 白） 

F 

(もを 白） 

X 

(印刷 節 囲） 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

行* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

文字* 3 

文字* 4 

A3 

A3 

420 

己. 00 

6.06 

9660 

96 

297 

己. 00 

4.98 

6780 

113 

75 

B4 

364 

17.28 

己. 94 

9660 

96 

257 

10.12 

7.70 

6780 

113 

75 

A4 

297 

19.39 

4.98 

9660 

96 

210 

14.77 

3.88 

6780 

113 

75 

B4 

A3 

420 

10.29 

6.17 

8340 

83 

297 

13.47 

7.73 

5700 

95 

63 

B4 

364 

5.00 

己. 94 

8340 

83 

257 

8.00 

7.70 

5700 

9 已 

63 

A4(2/3) 

297 

30.82 

30.80 

8340 

83 

210 

26.84 

22.30 

5700 

95 

63 

A4(4/5) 

297 

9.55 

4.98 

8340 

83 

210 

10.75 

6.21 

5700 

95 

63 

B 己 

257 

10.50 

11.12 

8340 

83 

182 

12.66 

8.48 

5700 

9 已 

63 

A4 

A3 

420 

5.00 

13.15 

6780 

67 

297 

7.12 

12.49 

4680 

78 

52 

B4 

364 

5.00 

14.51 

6780 

67 

257 

8.11 

11.09 

4680 

78 

52 

A4 

297 

5.00 

4.98 

6780 

67 

210 

8.00 

3.88 

4680 

78 

52 

B 己 

257 

8.60 

9.22 

6780 

67 

182 

10.54 

6.36 

4680 

78 

52 

A4X2 

A4 

297 

21.93 

4.98 

9570 

- 

210 

14.77 

3.88 

6780 

- 

- 

A4(80) 

A3 

420 

5.00 

13.15 

6780 

67 

297 

7.12 

5.40 

4800 

80 

53 

B4 

364 

5.00 

14.51 

6780 

67 

257 

8.11 

5.0 己 

4800 

80 

53 

A4 

297 

5.00 

4.98 

6780 

67 

210 

3.40 

3.40 

4800 

80 

53 

B 己 

257 

8.60 

9.22 

6780 

67 

182 

8.8 己 

3.82 

4800 

80 

53 

A4X2 

(80) 

A4 

297 

21.93 

4.98 

9570 

- 

210 

14.77 

3.88 

6780 

- 

- 

B 己 

B4 

364 

11.35 

7.63 

5820 

己 8 

257 

13.29 

5.37 

4020 

67 

44 

A4 

297 

9.23 

6.14 

5820 

已 8 

210 

10 .に 

己. 36 

4020 

67 

44 

B 己 

257 

5.00 

己. 62 

5820 

58 

182 

8.00 

3.82 

4020 

67 

44 

B 己 X2 

B 己 

257 

19.39 

5.62 

8220 

- 

182 

13.93 

3.82 

5820 

- 

- 

A 己 

A 己 

210 

己. 00 

4.34 

4740 

47 

148 

8.00 

4.11 

3210 

53 

35 

帳 票 

B4 

364 

35.90 

51.66 

8160 

81 

257 

25.78 

7.70 

6600 

110 

73 

A4 

297 

30.82 

35.88 

8160 

81 

210 

19.85 

3.88 

6600 

110 

73 

八ガキ 

八ガキ 

148 

5.00 

3.30 

3300 

33 

100 

8.00 

己. 64 

2040 

34 

22 

レター 

レター 

280 

5.00 

5.76 

6360 

63 

216 

8.00 

4.80 

4800 

80 

53 

往復 

八ガキ 

往復 

八ガ丰 

148 

5.00 

己. 00 

3258 

32 

200 

己. 00 

己. 00 

4490 

74 

49 

封筒 

封筒 

235 

5.00 

5.00 

己 315 

53 

105 

己. 00 

5.00 

2245 

37 

24 

* 1 解像度 600 dpi の 場合。 

ネ 2 改行 ピッチが 6LPI の 場合。 

ネ 3  7.2 ポイント、 全角の フォント 使用 時 （文字 ピッチが 10C 円の 場合) 
ネ 4 1 日. 8 ポイント、 全角の フォント 使用 時。 
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• ランドスケープ 


データ 

用紙 

A 

(用紙 長） 

B 

(上を 白） 

C 

(下を 白） 

Y 

(印刷 輩 

目 励 

D 

(用紙 幅） 

E 

(左を 白） 

F 

(もを 白） 

X 

仰 刷 節 励 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

行* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

巧* 3 

文字* 4 

A3 

A3 

297 

4.98 

己. 00 

6780 

67 

420 

己. 00 

6.06 

9660 

161 

107 

B4 

257 

9.82 

8.00 

6780 

67 

364 

9.66 

13.56 

9660 

161 

107 

A4 

210 

10.6 己 

8.00 

6780 

67 

297 

19.39 

4.98 

9660 

161 

107 

B4 

A3 

297 

16.20 

己. 00 

5700 

57 

420 

10.29 

14.84 

8160 

136 

90 

B4 

257 

7.70 

8.00 

5700 

57 

364 

己. 00 

13.56 

8160 

136 

90 

A4 に/ 3) 

210 

26.74 

22.39 

5700 

57 

297 

30.82 

35.88 

8160 

136 

90 

A4(4/5) 

210 

8.75 

8.21 

5700 

57 

297 

9.55 

11.01 

8160 

136 

90 

B 己 

182 

8.48 

12.66 

5700 

57 

257 

13.04 

13.66 

8160 

136 

90 

A4 

A3 

297 

12.49 

7.12 

4680 

46 

420 

5.00 

13.15 

6780 

113 

75 

B4 

257 

7.91 

11.28 

4680 

46 

364 

5.00 

14.51 

6780 

113 

75 

A4 

210 

3.88 

8.00 

4680 

46 

297 

己. 00 

4.98 

6780 

113 

75 

B 己 

182 

6.36 

10.54 

4680 

46 

257 

8.60 

9.22 

6780 

113 

75 

A4X2 

A4 

210 

10.6 己 

8.00 

6780 

- 

297 

18.55 

8.37 

9570 

- 

- 

A4(80) 

A3 

297 

12.49 

7.12 

4680 

46 

420 

己. 00 

13.15 

6780 

113 

75 

B4 

257 

7.91 

11.28 

4680 

46 

364 

己. 00 

14.51 

6780 

113 

75 

A4 

210 

3.88 

8.00 

4680 

46 

297 

己. 00 

4.98 

6780 

113 

75 

B 己 

182 

6.36 

10.54 

4680 

46 

257 

8.60 

9.22 

6780 

113 

75 

A4X2 

(80) 

A4 

210 

10.6 己 

8.00 

6780 

- 

297 

15.16 

4.98 

9810 

- 

- 

B 己 

B4 

257 

10.66 

8.00 

4020 

40 

364 

11.35 

7.63 

5820 

97 

64 

A4 

210 

7.48 

8.00 

4020 

40 

297 

9.23 

6.14 

5820 

97 

64 

B 己 

182 

3.82 

8.00 

4020 

40 

257 

己. 00 

己. 62 

5820 

97 

64 

B 己 X2 

B5 

182 

9.75 

8.00 

5820 

- 

257 

12.20 

12.82 

8220 

- 

- 

A 己 

A 己 

148 

4.11 

8.00 

3210 

32 

210 

己. 00 

4.34 

4740 

79 

52 

帳 票 

B4 

257 

25.48 

8.00 

6600 

66 

364 

35.90 

51.66 

8160 

136 

90 

A4 

210 

15.73 

8.00 

6600 

66 

297 

30.82 

35.88 

8160 

136 

90 

八ガ丰 

八ガ丰 

100 

5.64 

8.00 

2040 

20 

148 

5.00 

5.84 

3240 

54 

36 

レター 

レター 

216 

4.80 

8.00 

4800 

48 

280 

5.00 

5.76 

6360 

106 

70 

往復 

八ガ丰 

往復 

八ガ丰 

200 

己. 00 

5.00 

4490 

44 

148 

己. 00 

己. 00 

3258 

54 

36 

封筒 

封筒 

105 

5.00 

己. 00 

2245 

22 

23 己 

5.00 

5.00 

己 315 

88 

59 

ネ 1 解像度が 600dpi の 場合。 

ネ 2 改行 ピッチが 6LPI の 場合。 

*3  7.2 ポイント、 全角の フォント 使用 時 （文字 ピッチが 10CPI の 場合）。 
ネ 4 10.8 ポイント、 全角の フォント 使用 時。 
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補足説明 

• 余白 量 (印刷 不可 領域) は、 使用す る 用紙の 寸法 差、 プリンター個々 の 用紙 走行の 精度な どの 条件に より 前後す る 場合 
があります。 

• 印刷 範囲 (印刷 可能 ドット 数) は、 すべて 240dpi で 規定され ています。 各 解像度での 印刷 可能 ドット 数は 下の ように 
なります。 

600 dpi  :  240dpi の ド、 ソ ト 数を 5/2 倍にした 値 

• 行が モー ドでは、 1 行 目の 位置は 240dp け 目 当で 印刷 範囲の 上 か 
640 ドット 目 （約 4.2mm) となります。 したがって、 40 ドット 
よ リル さい 文字を 印刷した 場合、 上端の 余白は 上記 値よりも 大 
き <なリ ます。 


- 1 行 目の 第一 印刷 位置に 文字を 印刷した ときは、 全 点 アド レ 
ス 印刷 モー ドで 座標 値と しての， 39) に 40dpi) を 指定した 
のと 同じ 位置に 印刷され ます。 

- 文字が 小さい 場合な どでは 見かけ上の 余白が 大きくな り ま 
す。 


• 行が モードでは、 ページの 下端 付近での 改行の 結 
果、 次の 印刷 位置が 上記 印刷 範囲を はみ出して しま 
う 場合には 改 ページされ ます。 このため 改行 ピッチ 
の 設定 じよって は 印刷 範囲 下端 付 おには 印刷で きな 
い 場合が あり、 その 場合の 下端 余白は 上記 値よりも 
大きくな ります。 

- 最終 行が 下に はみ出して しまう ので、 実際には 
改 ページ 後に EP 刷され ます。 その 結果、 ※の 部 
分には 印刷で きなくなる ので 見かけ上の 余白が 
大きくな ります。 

• 印刷 可能 巧 数、 行数は、 上記 印刷 範囲の ドット 数を 文 
字 ピッチ あるいは 行 ピッチで 割る ことじ よって 算出し 
たちのです。 

計算に 用いる 値は ちのと おりです。 

- 値は すべて 240dpi での ドット 数です。 文字 数、 行 
数と も、 計算は すべて 240dpi で 行います。 

-  2 バイト 系 文字 じついて は、 カッコ 内に 示した 文字 
ピッチを 使用して いる 場合の ド、 ソ ト 数を 示して いま 
す。 文字 ピッチを 変える ことにより、 印刷 可能が 数 
も 変わります。 

- 1 バイト 系、 2 バイト 系 文字と も、 文字 間に ス ペー 
スを 挿入す る ことが 可能です が、 この場合 も 印刷 巧 
能 巧 数は 減少し ます。 


ABCDEF 

AP(P]n)FF 

I 改行!※ 

▼  Fn 厅 il 約 面て 世 

\  1=リ 刷郎囲 い而 

田が 下 古里 

用紙 而 

種 月り 

ドット 数 

パイ カ 

24 ド、 ソ h 

1 バイト 系 

エリート 

20 ドット 

で 字数 

コンデンス 

14 ド、 ソ h 

7 ポイント （1/10 インチ） 

24 ドット 

2 バイト 系 

10.5 ポ イン ト (3/20 インチ） 

36 ドット 

12 ポイント （1/6 インチ） 

40 ドット 

行数 

6LPI(1/6 インチ） 

40 ドット 

8LPI(1/8 インチ） 

30 ドット 
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定 おか 用紙 


定形 外用 紙とは、 本 プリンターで サポート している 定形 用紙 (A3、 A4、 A5、 B4、 B 日、 レター、 はがき、 往復は がき、 
封筒) じ (外の 大きさの 用紙の ことです。 この場合の 印刷 範囲と 印刷 位置は、 使用す る 用紙の 大きさ、 プリンター設定に 応 
じて アプリケーション か 6 正しく 制御す る 必要が あります。 定形 外用 紙は、 トレー および 定形 外用 紙 カセットけ プ シヨ 
ン） で 印刷 巧 能です。 


狐  定形 外用 紙を セッ ト すると さの 注意 

アプ IJ ケー シヨ ンソフ トウ エアで 任意の 用紙 サイズを 指定で さても 定形 外用 紙への 印刷び 行えない ことび あります。 

また、 対応 可能な 用紙の 厚み (坪量) は、 定形 紙に 比べて 扱える 範囲び 狭くなる 場合び あります。 定形 外用 紙を 使用す る 場合 
は、 事前に 十分な 試し 印刷を して 印刷 動作を 確認す る ことを 強く お勧めいた します。 

• 形状び 長方形 外の 不規則な 形状の 用紙、 裁断 角度び 直角で ない 用紙は 使用 しないで <  ださい。 

• 紙質、 繊維 目ち 向、 プレ 印刷、 ホール パンチ、 ミシン 目 等に より 正常に 印刷され ない 場合び あります。 

• 種類、 繊維 目ち 向に よっては 印刷 後大 さく カールす るち のびあります。 

• スタックび 完全に されない 場合び あります。 この場合は その都度 用紙を 取り除いて ください。 


プリンターの 設定に ついて 

定形 外用 紙に 印刷す る 場合、 定形 外用 紙 カセット （オプション） または トレーを 使用して ください。 定形 外用 紙 カセット 使 
用の 場合、 メニュー モードで 定形 外 サイズを 設定して ください。 


印刷 範囲び 定形 外用 紙 内に 収まって いない 設定の まま 印刷を 行う と 装置 内を 巧すな ど、 思わめ 障害の 原因と なる 場合び あり 
ます。 印刷 前に 十分 確認して ください。 


を 白に ついて 

印] 刷 品質を 保つ ため、 実際に 使用す る 用紙に 巧して 上下 左ち とも 5mm じ (上の 余白が できる ように、 印刷 位置と 印刷 範囲 
を 設定して ください。 


印刷 結果び 実際に 使用す る 用紙を はみ出す ことのな いよ ラに を 意して ください。 はみ出した 印刷を 続ける と、 思わめ 障害の 
原因と なります。 
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用紙 サイズ 違いに ついて 

セツ ト されて いる 用紙 サイズ 幅 （ガイ ド 幅） と プリンタードライバーか 6 指定した 用紙 サイズが 異なる 場合、 W 下の 状態で 
テイ ケイ ガイ ホ キユウ 表示を 行います。 ただし、 一3 .の 場合には、 サイズ 違いは お出せ ず、 ホ キユウ 表示は 行いません。 

1. 設定 用紙 幅 213.9 mmL ソ下 

指定 用紙 幅 224.1 上 の 場合 


213.9 ソ上  （設定: 用紙 幅 （ガイド')) 

- ► 


(指定 用紙 幅) 


補給 解除： 用紙 ガイ ドを 指定 用紙 幅に セット してく ださい。 


2. 設定 用紙 幅 224.1 mmL ソ上 

指定 用紙 幅 213.0 mmL ソ下 の 場合 


(指定 用紙 幅） 


224.1  ソ上 


(設定 用紙 幅 （ガイド）） 


補給 解除： 用紙 ガイ ドを 指定 用紙 幅に セット してく ださい。 

3. 設定 用紙 幅が 213.1 mmL ソ 上、 224mmLU 下の 場合、 全 指定 用紙 幅に 巧して、 用紙 サイズの 不一致は お出は でき 
いないため、 補給 表示は 行わない。 


(指定 用紙 幅) 


(ガイド）） 


幅：  213.1  mmi^ ソ 上、 224mmi^ ソ下 


(設を 用紙 幅 

◄ - ► 
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NPDL の 初期が 態 

次の 条件で、 プリンターの 内部 状態は 初期 状態になります。 それぞれの 条件 下に おける 初期 状態に ついては、 次の 表を ご 
覧 ください。 

• 電源を ON じした とき 

• 操作 パネル 上で リセットを 実行した とき 
- 末 印刷 データを すべて 消します。 

• ソフトウェア リセット （ESC  c1) を 実行した とき 

- 印刷 フォーマット、 ホッパー 指定は 初期 状態に なりません。 末 印刷 データは 印刷され ます。 

•  INPUT’ PRIME 信号を 受信した とき 

一 印刷 フォーマット、 ホッパー 指定、 および セレクト/ディ セレクトは 初期 状態に なりません。 

末 EP 刷 データは EP 刷され ます。 

• パラメーター リセット （ESC  c8) を 実行した とき 

一 VFU、 印刷 フォーマット、 ホッパー 指定、 セレクト/ディ セレクト、 動作 モード、 網 かけ 登録、 1 バイト 文字 登録 
などの 登録 内容は 初期 状態に なりません。 末 印刷 データは 印刷され ます。 


内部 状態 


イニシャライズ （初期化） の 種類 


電源 ON 


操作 パネル リセット 


ESC  cl 


INPUT  •  PRIME 


ESC  c8 


現在 位置 


第 1 行 第 1 巧 


レフ ト マージン 幅 


メニュー 設定 (こ 従う （工場 設定 00 0) 


ライト マージン 幅 け 行数） 


A3  : 1 13 巧  A4  :  078  (80 巧 モード 時 08 0) 巧 A5  :  〇抗 巧 

目 4  :  095 巧  B5  :  067 巧  レタ ー ：  080 巧  はがき：  034 巧 


水平タブ セツ 


クリア 


FF 長 術数） 


A3:  96 行 
目 4:  83 行 


A4:  67 行 
B5:  58 行 


A5:  47 行 
レター：  63 行 


はがき:  33 行 


変化せ ず 


ボ トム 領域 


なし 


変化せ ず 


VFU 


VT セツ  h  (CH2) 


A3: 第 7、 13、 
A4: 第 7、 13、 
A5: 第 7、 13、 
B4: 第 7、 13、 
目 5: 第 7、 13、 
レタ ー :第 7 、 


19、 

19、 

19、 

19、 

19、 

13、 


25、 31、 
25、 31、 
25、 31、 
25、 31、 


37、 43、 49、 
37、 43、 49、 
37、 43 行 目 
37、 43、 49、 


25、 31、 37、 43、 49、 


55、 61 
55、 61 

55、 61 
5 己 行 目 


67、 73、 79、 85、 91 行昌 
67 行 目 

67、 73、 79 行 目 


変化せ ず 


19、 


はがき: 第 7、 13、 19、 


25、 31、 37、 43、 49、 55、 61 行 目 
25、 31 行 目 


VT セ、 ソ  h(CH3 
〜 CH6) 


クリア 


変化せ ず 


改行 方向 


順 方向 改行 


改行 幅 


1/6 インチ 


セレクト/ディ セレクト 状 
態 


セレクト 状態 


変化せ ず 


ち 信 バッファー 


クリア 


クリアせ ず 


ページ バツ ファー 


クリア 


クリアせ ず 


未 印刷 了" ー タ 


クリア 


印刷 実行 


動作 モード 


メニュー 設定 (こ 従う （ェ ミュレ ーシ ヨン/ページ プリンター） 


変化せ ず 


巧 刷 方式 


パイ カ モード 


コード 表の シフ ト 状態 


カタ カナ 状態 （8 ビッ ト コード） 


1 バイ ト 文字 フォン I 


メニュ ー 設定に 従う （標準/イタ リック/ クーリエ/ ゴシック） 


漢字 書体 


メニュー 設定 (こ 従う （内蔵 明朝/内蔵 ゴシック） 


漢字 


文字 サイズ 


10.5 ポイント 


文字 幅 


3/20 インチ 


半角 


縦書き 


解除 


組 文字 


解除 


スクリプト 文字 


解除 
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内部 状態 

イニシャライズ （初期化） の 種類 

電源 ON  操作 パネル リセット 

ESCcl  INPUTePRIM- 

ESC  c8 

倍率 指定 

縱横 とも 解除 

修飾 印刷 

解除 

アンダーライン 

指定 

解除 

線 種 

実線、 一重 線 

線 巾 畳 

2 ド、 ソ h 

網 かけ 

指定 

解除 

登録 

クリア （ホ 登録 状態） 

クリアせ ず 

白黒 反 お 

解除 

固定 ド、 ソ トス ぺ ー ス 

左ち とも 0 ドット 

縱 方向 文字 位置 オフセット 

0 ド、 ソ h 

1 バイ ト 文字 登録 

パターン 

ROM パターン 

登録 

クリア （ホ 登録 状態） 

クリアせ ず 

2 バイ ト 文字 登録 

クリア （ホ 登録 状態） 

クリアせ ず 

ド、 ソ ト 切り替え 

メニュー 設定 (こ 従う （ネイティブ モード/コピー モード） 

印刷 フォ ー マット 

印刷 方向 

ポー ト レート 

変化せ ず 

縮小 モード 

解除 

変化せ ず 

コピー 枚数 

コード (FSx) 

1 枚 

メニユ ー 設定 じ 従う 

操作 パネル 

1 枚 

変化せ ず 

座標 指定 単位 

1/240 インチ 

描画 座標 

(X， Y)  =  (0,  0) 

全 点 アドレス 目 P 刷 モード 

解除 

フォーム 

登録 

クリア 

クリアせ ず 

参照 

解除 

変化せ ず 

図形 巧 刷 モード 

解除 

グラフ 描画 モード 

絶対 描画 モード 

プリンター 単位 

1/240 インチ 

線分 

線 種 

実線 

線巾邑 

1 ド、、 ソ h 幅 

線 長 

P '2 の 対角線 距離の 4% 

線 端 タイプ 

断 切り 型 

接続 タイプ 

マイ ター 接続 

還択パ ターン 

黒べ た 

登録 パ ターン 

クリア 

クリアせ ず 

ペン 

座標 

(X， Y) 二 （0,  0) 

上下 位置 

アップ 状態 

塗り 遺し モード 

解除 

塗り 農し 

選択 パ ターン 

パターン 番号 1 

登録 パターン 

クリア （未 登録 状態） 

クリアせ ず 

スケーリング 

ポイント 

P1 

(X， Y) 二 （0,  0) 

P2 

を 用紙 サイズ、 印刷 フォーマットでの 最大® 刷 位置 

スケーリング 

解除 

ウィンドウ 領域 

を 用紙 サイズでの 最大 

座標系 反転 

解除 

座標系 回転 

0 度 

論理 描画 

OR 

パス 構築 モード 

解除 

パス データ 

廃棄 

ホッパー 指定 

メニュー 設定に 従う （ホッパー 1/ 

ホ、 ソノ  \〇— 2/ ホ、 ソノ  \〇— 3/ ホ、 ソノ  \〇— 4/ ホ、 ソパ 
-5/ トレー） 

変化せ ず 

両面 印刷 

メニュー 設定 (こ 従う （片面 巧 刷/両面 巧 刷） 

変化せ ず 
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制御コード 

制御コードは r テキスト モード」 と r 図形 モード」 の 2 つに 分かれて います。 

制御〕ー ドの 詳細 じついて は 別売り の r 日本語 ぺージ プリンタ 言語 NPDL(Level2) リファレンス マニュアル」 を 参照して く 
ださい。 なお、 「日本語 ぺージ プリンタ 言語 NPDULeve に)」 に 記載され ていない 制御 コード または、 機能を 拡張した 制御 
コー ドに ついては r 機能 拡張 制御 コー ド」 (462 ぺ ージ) で 細かく 説明して います。 

じ (下の 表に おいて 「E」 と rp」 は 動作 モー ドを 表します。 

E  :  201PL エミュ レーシヨ ンモー ド  P  : ぺージ プリンタ （NPDL) モード 

また、 「〇」 と rx」 は それぞれの 動作 モードで その 制御コードを 使用で きる か (〇) 使用で きない か （X) を 示します。 


テキス トモー ド 


コー ド 区分 

機首^ 

制御コード 

E 

p 

ページ 制御コード 

改 ページ 指令 

FF 

O 

o 

未 印刷 データ 排出 

ESC  a 

o 

o 

未 印刷 データ 排出 

ESCb 

o 

o 

印刷ち 向の 設定 および ホ 、ソパ 選択 

F  〇  T しク し。 レ o. 

o 

o 

印刷ち 向の 設定 および 用紙 サイズ 選択 

1  〇  1 しィ し。 レ 。, 

o 

o 

印刷ち 向の 設定 および 縮小/拡大 モー ド 設定 

1  〇  1  しィ Cj ^ レっ し 4 心厂. 

o 

o 

ページ コピー 枚数の 設定 

FSx 

o 

o 

行 巧 関連 制御コード 

■行が 制御 印刷 コード 

ドット スペース （1 〜 8 ドット スペース） 

ESC  <n> 

o 

o 

ド、 ソ トス ペース （9 〜 25 ド、 ソ トス ペース） 

ESC  <n> 

X 

o 

固定 ド、 ソ トス ペース 

FS  w 

o 

o 

2 バイ トコ ー ド 文字の 文字 幅 設定 

FSp 

o 

o 

ド、 ソ ト アドレッシング 

ESCF 

o 

o 

半角 文字の 組 文字 設定 

ESCq 

o 

o 

縮 ル 文字の 組 文字 印刷 指を 

FSP 

o 

o 

縱ち向 オフ セッ ト 量の 設定 

FSt 

父 

o 

VFU の 設定 開始 

GS 

o 

o 

VFU の 設定 終了 

RS 

o 

o 

簡易 VFU の 設定 

ESC  V 

o 

o 

垂直タブの 実行 

VT 

o 

o 

VFU の 実行 

US 

o 

o 

水平タブの 設定 

ESC( 

o 

o 

水平タブの 実行 

HT 

o 

o 

水平タブの 部分 クリア 

ESC) 

o 

o 

水平タブの 全 クリア 

ESC  2 

o 

o 

レフ トマ ー ジンの 設定 

ESCL 

o 

o 

ライ トマ ー ジンの 設定 

ESC/ 

o 

o 

1/6 インチ 改行 モードの 設定 

ESC  A 

o 

o 

1/8 インチ 改行 モードの 設定 

ESC 巨 

o 

o 

N/ 120 インチ 改行 モー ドの 設定 

ESCT 

o 

o 

E  口 刷 位置の 復帰 

CR 

o 

o 

改行 指令 

LF 

o 

o 

改 ページ 指令 

FF 

o 

o 

n 行 改行 

US 

o 

o 

順ち 向 改行 モー ドの 設定 

ESCf 

o 

o 

逆ち 向 改行 モー ドの 設定 

ESCr 

o 

o 

■行が 修飾 制御コード 

ライン 付 力 □モードの 設定 

ESCX 

o 

o 

ライン 付 力 □モー ドの 解除 

ESC  Y 

o 

o 

アンダー ライン/オーバー ライ ンの 切り 替え 

ESC 

o 

o 

付 力 □ライン 線 種の 設定 

FS 徊 L 

o 

o 

網 かけ- 白黒 反転 モー ドの 設定 

FSn 

o 

o 

網 かけ- 白黒 反転 モー ドの 解除 

FSE 

o 

o 

網 かけ パターンの 登録 

FSr 

父 

o 

■ド、 ソ ト列 印刷 制御コード 

8 ビット ド、 ソ ト列 対応 グラフィック モー ドの 設定 

ESCS 

o 

o 

16 ビット ド、 ソ ト列 対応 グラフィック モー ドの 設定 

ESCI 

o 

o 

24 ビット ド、 ソ ト列 対応 グラフィック モー ドの 設定 

ESC」 

o 

父 

8 ビット ド、 ソ ト列リ ピート 

ESC  V 

o 

父 

16 ビット ド、 ソ ト列リ ピート 

ESC  W 

o 

父 

24 ビット ド、 ソ ト列リ ピート 

ESCU 

o 

父 

40 ビット ド、 ソ ト列 印刷 モー ドの 設定 

FSb 

X 

〇 

■その他 

コピー モードの 設定 

ESCD 

o 

〇 

ネイティブ モードの 設定 

ESCM 

o 

〇 
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7 ■寺 X 卜 ち ート 


コード 区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

文字 関連 制御コード 

■文字 セツ ト 制御コード 

英数 モー ドの 設定 （7 ビッ ト コード） 

SI 

O 

X 

カタ カナ モー ドの 設定 （7 ビッ ト コード） 

SO 

o 

X 

カタ カナ モー ドの 設定 （8 ビッ ト コード） 

ESC$ 

o 

o 

英数 モー ドの 設定 （7 ビッ ト コード） 

ESC$ 

o 

X 

ひ 6 がな モー ドの 設定 （8 ビッ ト コード） 

ESC& 

o 

o 

ひ 6 がな モー ドの 設定 巧 ビッ ト コード） 

ESC& 

o 

X 

CG グラフ ィ 、ソク モー ドの 設定 巧 ビッ ト コード） 

ESC# 

o 

X 

外字 に 4X24 ドット） の □ー  ド 

ESC  + 

o 

X 

外字 （16X 16 ドット） の □ー  ド 

ESC  * 

o 

X 

1 バイ トコ ー ド 文字の ダウン □ー  ド 

ESC/ 

o 

X 

登録 文字の クリア 

ESC/0 

o 

X 

登録 文字の 印刷 

ESC  /+ 

o 

X 

プリンター 内蔵 文字の 印刷 

ESC  /- 

o 

X 

1 バイトコード 文字の 登録 

FSgR 

X 

o 

2 バイトコード 文字の 登録 

FSg  R2K 

X 

o 

1 バイト コー ド 登録 文字の 全 クリア 

FSg  AC1. 

X 

o 

2 バイ トコ ー ド 登録 文字の 全 クリア 

FSg  AC2. 

X 

o 

1 バイトコード 内蔵 文字 印刷 

FSgMM. 

X 

o 

1 バイトコード 登録 文字 印刷 

FSgMRI. 

X 

o 

1 バイト 文字 フォントの 還択 

FS  06F1 

o 

o 

2 バイ ト 文字 書体の 選択 

FS  06F2 

X 

o 

2 バイ ト 文字 指定 

ESCO 

o 

o 

■文字 スタイル 制御コード 

文字 拡大 モー ドの 設定 旧ビッ ト コード） 

SO 

o 

X 

文字 拡大 モー ドの 解除 （8 ビッ ト コード） 

SI 

o 

X 

文字 拡大 モー ドの 設定 巧 ビッ トコード） 

DC2 

o 

X 

文字 拡大 モー ドの 解除 巧 ビッ ト コード） 

DC4 

o 

X 

パイ カ モードの 設定 

ESCH 

o 

o 

エリ ー トモ ー ドの 設定 

ESCE 

o 

o 

コンデンス モー ドの 設定 

ESCQ 

o 

o 

プ □ポ ー シ ヨナ ルモ ー ドの 設定 

ESCP 

o 

o 

漢字 （横書き） モー ドの 設定 

ESCK 

o 

o 

漢字 （縱 書き） モー ドの 設定 

ESCt 

o 

o 

外字の® 刷 （横書き） 

ESC  K  a  A 

o 

o 

外字の 印刷 （縦書き） 

ESC  t  01  bi 

o 

o 

半角 文字の 縱 書き モー ド 設定 

ESCh1 

o 

o 

半角 文字の 縦書き モー ド 解除 

ESC  h0 

o 

o 

ス ー パ ー ス クリプ トモ ー ドの 設定 

ESCs1 

o 

o 

サブ スク リプ トモ ー ドの 設定 

ESC  s2 

o 

o 

スクリプト モードの 解除 

ESC  s0 

o 

o 

文字 サイズの 設定 

FS  04S 

o 

o 

1 バイト 文字 サイズの 設定 

FS  07S1 

父 

o 

2 バイト 文字 サイズの 設定 

FS  07S2 

X 

o 

全角 漢字の 文字 幅 設定 

FS  A 

o 

o 

(文字 幅：  3/20 インチ、 文字 サイズ： 10.5 ポイント） 
全角 漢字の 文字 幅 設定 

FSB 

o 

o 

(文字 幅： 1/5 インチ、 文字 サイズ： 10.5 ポイント） 

全角 漢字の 文字 幅 設定 

FSC 

o 

o 

(文字 幅： 1/6 インチ、 文字 サイズ： 10.5 ポイント） 

全角 漢字の 文字 幅 設定 

FSF 

o 

X 

(文字 幅： 1/10 インチ、 文字 サイズ：  7 ポイント） 

全角 漢字の 文字 幅 設定 

FSG 

o 

X 

(文字 幅： 1/6 インチ、 文字 サイズ： 12 ポイント） 

縱横 拡大率の 指定 

ESCe 

o 

X 

文字の 拡大率、 縮小 率の 指定 

FS  m 

o 

o 

強調 巧 刷 モー ドの 設定 

ESC! 

o 

o 

強調 巧 刷 モー ドの 解除 

ESC" 

o 

o 

文字 修飾の 指定/解除 

FSc 

o 

o 

文字 明度の 指定 

FS$ 

X 

o 

■その他 

丰ャ ラク ター リピート 

ESCR 

o 

o 
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7 ■手 X 卜 ちート 


コード 区分 

機能 

制御コード 

E 

p  — 

面 制御コード 

座標 指定 単位の 設定 

FS< 

X 

O 

描画 座標の 指定 

FSe 

X 

O 

座標の コピー 

FSe 

X 

O 

葺 線の 描画 

FSI 

X 

O 

領域 指定の 網 かけ 

FSs 

X 

O 

網 かけ パターンの 登録 

FSr 

X 

O 

領域 指定の イメージ 印刷 

FSi 

X 

O 

全点ア ドレス 印刷 モー ドの 設定 

FSa 

X 

O 

全点ア ドレス 印刷 モー ドの 解除 

FSR 

X 

O 

フォーム 登録の 開始/参照 

FSu 

o 

O 

フォーム 登録 モードの 解除 

FSU 

o 

O 

その他 

セレ ク ト 状態の 設定 

DC1 

O 

X 

ディ セレクト 状態の 設定 

DCS 

O 

X 

201 PL エ ミュレーショ ンモー ドの 設定 

FSd  160. 

O 

O 

ページ プ リン ター モー ドの 設定 

FSd  240. 

O 

O 

ソフ トウ エア リセット 

ESCc1 

O 

O 

パラメーター リセット 

ESC  c8 

O 

O 

図形 モー ドの 設定 

FS  Y 

X 

O 

図形 モー ドの 解除 

FSZ 

X 

O 

描画 論理の 指定 

FS" 

X 

O 

クリッ ピン グ 領域の 設定 

FS# 

X 

O 

図 お モード 


図形 モー ドに 関する 制御 コー ドは、 すべて ページ プリ ンタ モー ドの 図形 モー ド 中で 有効です。 


コード 区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

図形の 座標系 設定 

スケーリング ポイントの 設定 

IP 

X 

o 

座標系の 設定 

SC 

X 

o 

ウィンドウ 領域の 指定 

IW 

X 

o 

回転 角の 設定 

RO 

X 

o 

座標系の 反転 

RC 

X 

o 

プリンタ 単位の 設定 

SU 

X 

o 

線に 関する 設定 

線 種の 設定 

LT 

X 

o 

線 幅の 設定 

LW 

X 

O 

線 端 タイプの 設定 

LC 

X 

O 

線 接続 タイプの 設定 

L」 

X 

O 

線 タイプの 登録 

RL 

X 

O 

線 パターンの 選択 

LP 

X 

O 

塗りつぶし (こ 関する 設定 

塗りつぶし モー ドの 設定 

XX 1 

X 

O 

塗りつぶし モードの 解除 

XX0 

X 

O 

塗りつぶし パターンの 選択 

PP 

X 

O 

塗りつぶし パターンの 登録 

RP 

X 

O 

グレー レベル パターンの 設定 

SG 

X 

O 

描画 論理の 設定 

PM 

X 

O 

図形の 描画 

ペンを 上げる 

PU 

X 

O 

ペンを 下げる 

PD 

X 

O 

直線の 描画 （絶対 描画 モード） 

PA 

X 

O 

直線の 描画 （相対 描画 モード） 

PR 

X 

O 

ペンの 移動 （絶対 描画 モード） 

MA 

X 

O 

ペンの 移動 （相対 描画 モード） 

MR 

X 

O 

扇形の 描画 （絶対 描画 モード） 

FA 

X 

O 

扇形の 描画 け 目 対 描画 モード） 

FR 

X 

O 

円の 描画 

Cl 

X 

O 

円弧の 描画 （絶対 描画 モード） 

AA 

X 

O 

円弧の 描画 け 目 対 描画 モード） 

AR 

X 

O 

円弧の 描画 （絶対 座標） 

AX 

X 

O 

円弧の 描画 （相対 座標） 

AY 

X 

O 

円弧の 描画 

AT 

X 

O 

惰 円の 描画 

EL 

X 

o 

惰 円弧の 描画 

ED 

X 

o 

惰 円弧の 描画 （逆 方向） 

EN 

X 

o 
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図形 モード 


コード 区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

図形の 描画 （続き） 

枠 無し 四角形の 塗りつぶし （絶対位置 指定） 

RA 

X 

〇 

枠 無し 四角形の 塗りつぶし （相対 位置 指定） 

RR 

X 

〇 

枠 あり 四角形の 塗りつぶし （絶対位置 指定） 

EA 

X 

〇 

枠 あり 四角形の 塗りつぶし け 目 対 位置 指定） 

ER 

X 

〇 

枠 無し 扇形の 塗りつぶし 

WG 

X 

〇 

枠 あり 扇形の 塗りつぶし 

EW 

X 

〇 

閉 領域の 塗りつぶし 

円 

X 

〇 

パス 構築 モードの 開始 

NP 

X 

〇 

パスの 閉鎖 

CP 

X 

〇 

パス 構築 モー ドの 終了 

EP 

父 

〇 

ス ト □ーク の 描画 

ST 

X 

〇 

フィルの 描画 （非 零 則） 

FL 

X 

〇 

フィルの 描画 （偶奇 則） 

EF 

X 

〇 

その他 

イニシャライズ 

IN 

父 

〇 

初期設定 

DF 

X 

〇 

図形 モー ド 設定 

FS  Y 

X 

〇 

図形 モー ド 解除 

FSZ 

X 

〇 

ンヴ ポート コマン 


コマンド 

機  能 

ESCC 

行 単位 ページ 長 設定 

ESCC0 

インチ 単位 ページ 長 設定 

ESCN 

ミシン 目 スキップ 設定 

ESCO 

ミシン 目 スキップ 解除 

ESCQ 

ち マージン 設定 

ESC  1 

左 マージン 設定 

ESC0 

1/8 インチ 改行 量 設定 

ESC  2 

1/6 インチ 改行 量 設定 

ESC  3 

n/ 180 インチ 改行 量 設定 

ESC  A 

n/60 インチ 改行 量 設定 

ESC  + 

n/360 インチ 改行 量 設定 

ESC 己 

垂直タブ 位置 設定 

ESCD 

水平タブ 位置 設定 

ESC/ 

VFU チャネル 還択 

ESCb 

VFU タブ 位置 設定 

CR 

キャ リ ッジ リ ターン 

LF 

改行 

FF 

改ぺ ー ジ 

ESC」 

n/ 180 インチ 順 方向 お送り 

ESC] 

n/ 180 インチ 逆 方向 紙 送り 

HT 

水平タブ 

VT 

垂直タブ 

己 S 

後退 

ESC$ 

絶対位置 指定 

ESC¥ 

相対 位置 指定 

ESCM 

12CPI 指定 

ESCP 

10CPI 指定 

ESCg 

15CPI 指定 

ESCp 

プ □ポー シヨ ナル 指定、 解除 

ESCR 

国際 文字 選択 

ESCS 

スーパー、 サブ スクリプト 指定 

ESCT 

スーパー、 サブ スクリプト 解除 

ESCx 

文字 品位 選択 

ESCk 

書体 選択 

ESC  6 

上位 側 コント □ー ル コー ド 解除 

ESC  7 

上位 側 コント □ー ル コー ド 指定 

ESCt 

文字 コー ド 表 選択 

ESC  % 

ダウン □ー  ド 文字 セッ ト 指定、 解除 

ESC& 

ダウン □ー  ド 文字 定義 

ESC  : 

文字 セッ トコ ピー 

ESC  SP 

文字 間 スペース 量 設定 

ESC  w 

縦 倍 拡大 指定、 解除 

SI 

縮小 指定 

ESC  SI 

縮小 指定 

DC2 

縮小 解除 

コマンド 

機  能 

ESC- 

アンダーライン 指定、 解除 

SO 

自動 解除 付き 倍 幅 拡大 指定 

ESC  SO 

自動 解除が き 倍 幅 拡大 指定 

DC4 

自動 解除 付き 倍 幅 拡大 解除 

ESC  W 

倍 幅 拡大 指定、 解除 

ESCE 

強調 指定 

ESCF 

強調 解除 

ESCG 

二重® 字 指定 

ESCH 

二重 印字 解除 

FS  SO 

自動 解除が き 倍 幅 拡大 指定 

FS  DC4 

自動 解除 付き 倍 幅 拡大 解除 

ESC  4 

イタ リ 、ソク 指定 

ESC  5 

イタリック 解除 

ESCq 

文字 スタイル 還択 

ESC! 

一括 指定 

FS」 

縦書き 指定 

FSK 

横書き 指定 

FSD 

半角 縱 書き 2 文字 指定 

FS  W 

4 倍 角 指定、 解除 

FS- 

漢字 アンダーライン 指定、 解除 

FS! 

漢字 一括 指定 

FS& 

漢字 モー ド 指定 

FS. 

漢字 モー ド 解除 

FSSI 

半角 文字 指定 

FS  DC2 

半角 文字 指定 解除 

FSr 

1/4 角 文字 指定 

FSk 

漢字 書体 選択 

FS2 

外字 定義 

FSS 

全角 文字 スペース 量 設定 

FST 

半角 文字 スペース 量 設定 

FSU 

半角 文字 スペース 量 補正 

FS  V 

半角 文字 スペース 量 補正 解除 

ESCK 

8 ド、 ソ ト単 密度 ビッ ト イメージ 

ESCL 

8 ド、 ソ ト倍 密度 ビッ トイ メー ジ 

ESC  Y 

8 ド、 ソ ト倍速 倍 密度 ビッ ト イメージ 

ESCZ 

8 ド、 ソ ト 4 倍 密度 ビッ ト イメージ 

ESC  * 

ビッ ト イメージ 選択 

ESC  * 

ビッ トイ メー ジリ ピート 

ESC? 

ビッ ト イメージ 変換 

ESC  @ 

初期化 

DC  1 

デバイス コント □ー ル 1 

DCS 

デバイス コント □ー ル 3 

DEL 

1 文字 削除 

CAN 

データ 抹消 

ESC  EM 

カット シート フィ ー ダー 制御 
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機能 拡張 制御 コード 

別売り の r 日本語 ぺージ プリンタ 言語 NPDL(Level2) リファレンス マニュアル」 じ 記載され ていない 機能を 拡張した 制御 
コードの 一覧表を じ (下に 示します。 その後に それぞれの 機能を 説明して います。 

テキス ト モード 


コード 区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

文字 スタイル 制御コード 

漢字 文字 幅 2/ 15 インチ、 文字 サイズ 9.5 ポイ 

FSD 

0 

X 

ント 設定 
文字 明度の 指定 

FS$ 

X 

0 

1 バイ ト 文字 サイズの 設定 

FS  07  S1 

X 

0 

2 バイ ト 文字 サイズの 設定 

FS  り 7  S2 

X 

0 

1 バイト 文字 縱横 サイズの 設定 

FS  12S1 

X 

0 

2 バイ ト 文字 縱横 サイズの 設定 

FS  12  S2 

X 

0 

行 巧 制御® 刷 コード 

2 バイ トコ ー ド 文字の 文字 幅 設定 

FSp 

0 

0 

文字 □ー  ド 

1 バイ ト /2 バイ トコ ー ド 文字の 登録 

FSg 

X 

0 

バーコードの 印刷 

パー コードの 目 口 刷 

夕みん みん P7 み 《ゴ 5 み •  • 

0 

0 

面 制御 コ ー ド 

フォ ーム 登録の 開始/ 参照 

FSu 

0 

0 

ぺージ 制御 コード 

印刷 方向の 設定 および 縮 ル/拡大 モー ド 設定 

FS  f  Cu  〇2,  〇3,〇4,  Cs. 

0 

0 

縮 ル 印字の 設定 

FS05f 

0 

0 

両面 印刷 設定 

FS' 

0 

0 

領域 指定 イメージ 

領域 指定 イ メー ジ 描画の 設定 

FSi 

X 

0 

座標 指定 単位 設定 

座標 指定 単位の 設定 

FS< 

X 

0 

文字 セツ ト 制御コード 

OCR- 目 フォントの 指定 

FS06F1 -¢504 

0 

0 

カスタ マー バーコ ー ドの 目 口 刷 

カスタ マー バーコ ー ド 書体の 選択 

FS  化 n/i/is 

0 

0 

漢字 コー ド 表 切り替えの ため 
の 制御コード 

漢字 コー ド 表の 設定 

FS  05 巧 

0 

0 

フィ ニ、 ソシャ ー 制御 コ ー ド 

フィ ニ、 ソ シャーを 制御す るた めの モー ド 設定 

FS96 

X 

0 

図 お モード 


コード 区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

図形の 描画 コード 

惰 円の 描画 

EL 

X 

〇 

惰 円弧の 描画 

ED’EN 

X 

〇 

自由 曲線の 描画 （絶対 座標 モード） 

己 A 

X 

〇 

自由 曲線の 描画 （相対 座標 モード） 

己 R 

X 

〇 

プリンター 単位 指定 

プリンター 単位の 設定 

SU 

X 

〇 

塗りつぶし に関する 設定 

グレー レベル パターンの 設定 

SG 

X 

〇 

惰 円弧 描画 

惰 円弧の 描画 

AV 

X 

〇 

弓形 描画 

弓形の 描画 

CV 

X 

〇 

扇形 描画 

扇形の 描画 

FV 

X 

〇 

角 丸 短 形 描画 

角 丸 矩形 描画 

R 己 

X 

〇 
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文字 スタイル 制御コード 


漢字 文字 幅 2/ 15 インチ、 文字 サイズ 9.5 ポイント 設定  FSD 

全角 漢字の 文字 幅を 2/ 1 5 インチ、 文字 サイ ズを 9.5 ポイント に 設定 します。 


記述 例 

- ^  LPRINT  CHR$(&h1C);  CHR$(&h44); 

または 

LPRINT  CHR$(28)；  "D"; 


文字 明度の 指定  FS  $ 

テキスト モードでの 文字 明度を 指定し ます。 


FS  $ は 形式、 パターンの 範囲と もに 従来と 同じです び、 従来 日〜] 日日の パラメーターを 白また は 黒の どちら かに 解釈 
して 印刷して いた ものび、 本プ IJ ン ターでは 中間 調に 印刷で きる ようになりました。 これにより 従来よりも 細かい 明度 
表現び 巧 能と なります。 

\ _ y 


L ぉ 式」  固 面 如。 

• り, で テキスト モードでの 文字 明度を 指定し ます。 

• り, の 範囲は 〇〜 100 が 有効です。 

• り, は 0 におい ほど 黒くな り、 100 におい ほど 白くな ります。 （p=0 で 黒、 p=100 で 白) 
• り, 省略時 およびり ，が 100 より 大きい ときは、 本〕 マンドは 無効と なります。 

記述 例] テキスト モードでの 文字 明度を 50 に 指定 するとき 

LPRINT  CHR$(&h1  C);CHR$(&h24);"50."; 

または 

LPRINT  CHR$(28);||$50.||; 
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1 バイ トで字 サイズの 設定  FS  07S 1 

1 バイ ト 文字の サイズを 0.1 ポイント 単位で 設定し ます。 


L ぉ 式」  四 @ 回 固 因 日 因 岛回岛 

•  C, も もんで 文字 サイズを 設定し ます。 単位は 1/10 ポイントです。 

•  C!  C。 Cs  C ぶ) 有効 範囲は 000 1 〜 9999 です。 

記述 例] 文字 サイ ズを 20 ポイント じ 設定 するとき 


LPRINT  CHR$(&h1C);CHR$(&h30);CHR$(&h37);CHR$(&h53);CHR$(&h31); 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h32);CHR$(&h30);CHR$(&h30); 

または 

LPRINT  CHR$ に 8);||07S1-0 2001 1; 


2 バイ ト 文字 サイズの 設定  FS  07S2 

2 バイ ト 文字の サイズを 0.1 ポイント 単位で 設定し ます。 


L 形式 J  四 @因 凹 回 0 回 回间岛 

•  C, も もんで 文字 X サイズを 設定し ます。 単位は 1/10 ポイントです。 

•  C!  C。 C3 んの 有効 範囲は 000 1 〜 9999 です。 

記述 例 I  文字 サイズを 20 ポイントに 設定 するとき 


LPRINT  CHR$(&h1C);CHR$(&h30);CHR$(&h37);CHR$(&h53);CHR$(&h32); 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h32);CHR$(&h30);CHR$(&h30); 

または 

LPRINT  CHR$ に 8);||〇752-020〇||; 
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1 バイ トス 字 縦横 サイズの 設定  FS 12S1 

1 バイト 文字の サイ ズを 縦横 別々 に 0. 1 ポイント 単位で 設定 します。 


•  C, も もんで 文字 X サイズを 設定し ます。 単位は 1/10 ポイントです。 
• も CgCyCs で 文字 Y サイズを 設定し ます。 単位は 1/10 ポイントです。 
• 有効 範囲は X、 Y ともに 0001 〜 9999。 


記述 例] 縦 20 ポイント、 横 日 0 ポイントを 設定 するとき 

_ J 


LPRIN  CHR$(&h1C);CHR$(&h31);CHR$(&h32);CHR$(&h53);CHR$(&h31); 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h35);CHR$(&h30);CHR$(&h30); 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h32);CHR$(&h30);CHR$(&h30); 

または 

LPRINT  CHR$(28)；"12S1  -0500-0200"; 


2/ IV 卜 文字 縦横 サイズの 設定  FS 1 2S2 

2 バイト 文字の サイ ズを 縦横 別々 に 0. 1 ポイント 単位で 設定 します。 


L ぉ 巧 J  唆 lu 因 间じ jb 间但 J 佐! 固 0 佐! 回 回 位！ 

•  c? ら もんで 文字 X サイズを 設定し ます。 単位は 1/10 ポイントです。 
• も CgCyCs で 文字 Y サイズを 設定し ます。 単位は 1/10 ポイントです。 
• 有効 範囲は X、 Y ともに 0001 〜 9999。 


記述 例 1  縦 20 ポイント、 横 50 ポイント を 設定 するとき 

_ > 

LPRINT  CHR$(&h1C);CHR$(&h31);CHR$(&h32);CHR$(&h  日 3);CHR$(&h32) 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h35);CHR$(&h30);CHR$(&h30) 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h32);CHR$(&h30);CHR$(&h30) 

または 

LPRINT  CHR$(28)；"1 252-0500-0200"; 
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2 バイ ト 〇- ド 文字の 文字 幅 設定  FSp 

2 バイ ト コード 文字の 文字 幅 (印刷 ピッチ） を 設定し ます。 


•  P,/ り 2 で 文字 幅を 設定し ます。 

• り, は 文字 幅の 分す、 り 2 は 文字 幅の 分母を 表します。 

• り 2 を 240 に 設定した とき、 り; は 1 〜 240 の 値が 有効と なります。 

• り 2 を 240 じ (外の 値に 設定 するとき は、 じ (下の 組み合わせ のみが 有効です。 


ク 7 

ち 

文字 幅 

1 

5 

1/5 インチ 

1 

6 

1/6 インチ 

1 

10 

1/10 インチ 

2 

15 

2/15 インチ 

3 

20 

3/20 インチ 

A  N 

従来 この コマン ドは 表に 示す 組み合わせに のみ 設定 可能で したび、 本プ IJ ン ターでは] /24 日〜 24 日/ 24 日の 設定 
び 可能に なりました。 これにより、 より 細かな 文字 幅の 設定び 行えます。 


記述 例]  2 バイ トコー ド 文字の 文字 幅を 1 /8 イ ンチ （30/240) に 設定す ると き 

LPRINT  CHR$(&h1C);CHR$(&h70);"2, 30/240."; 

または 

LPRINT  CHR$  に 8);||p||; 112,30 /240.II; 
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文字 □ー  ド 


1 バイ ト /2 バイ にー ド 文字の 登録  FSg 

外字 パターンの □ー ドを します。 

戸引  固 0 岛岛岛 〇 因〇岛 〇岛 000 间〇岛 岛岛… 面 

•  C, はこの 制御コードの モードを 表す 1 バイトの 文字です。 C, によって この 制御コードは 次の 動作を します。 


Cl 

動作 

R 

登録 

A 

クリア 

M 

印刷 文字 選択 

• ももは 巧 刷ち 式と キヤ ラク ター モー ドを 指定し ます。 


C 吕 

も 

印刷 方式/キャラクター モード 

N 

パイ カ 

H 

パイ カ 

K 

E 

エリート 

カタ カナ 

Q 

コンデンス 

P 

プ □ポー シヨ ナル 

N 

パイ カ 

H 

パイ カ 

H 

E 

エリート 

ひ 6 がな 

Q 

コンデンス 

P 

プ □ポー シヨ ナル 

2 

K 

漢字 

•  C, が A のとき は、 も もは 次の 意 □ホを 持ちます。 

このと き、 この 制御コード はり, じ (降の パラメーターと データは 不要です。 


も 

も 

動作 

C 

1 

1 バイ ト 系の 全 クリア 

C 

2 

2 バイ ト 系の 全 クリア 

•  C, が M のとき は。 も もは 次の 意 □末を 持ちます。 

このと き、 この 制御コード はり, じ (降の パラメーターと データは 不要です。 


C 吕 

も 

動作 

I 

1 

1 バイト 系は 内部 CG を 印刷 

R 

1 

1 バイ ト 系は ダウン □ー  ド 文字を 巧 刷 

• り, は 文字の 高さを 表します。 り, は C, が R のとき のみ 有効で、 登録す る 文字の 高さを ドット 単位で 設定し ま 
す。 下表の 値の み 有効です。 


C 吕 

240dpi 

400 dpi 

巨 00 dpi 

動作 

H  or  K 

36 

60 

90 

- 

24 

40 

60 

7.2 ポ イン トの 登録を 意 巧す る 

2 の 時 

26 

60 

90 

10.8 ポ イン トの 登録を 意 □末す る 

40 

67 

100 

12 ポ イン トの 登録を 意 巧す る 
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• り 2 は 左 スペース 量を 表します。 り 2 は C, が R のとき のみ 有効で、 登録す る 文字の 左側 スペースを ドット 単位で 
設定し ます。 下表の 値の み 有効です。 


も 

240dpi 

400 dpi 

巨 00 dpi 

P 

日〜 23 

日〜 39 

〇〜 59 

P]:> (外 

0 

• り 3 は 文字 幅を 表します。 り3 は C, が R のとき のみ 有効で、 登録す る 文字の 文字 幅を ドット 単位で 設定し ます。 
下表の 値の み 有効です。 

またも =P のとき は り 2+ り 3+ り 4=24  に 40dpi) 

P2+P3+ り 4=40  (400dpi) 

り 2+ り 3+ り 4— 60  (600dpi)  でなくて はなり ません。 


も 

ん 

240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

N 

24 

40 

60 

H 

E 

20 

34 

50 

Q 

14 

24 

35 

P 

1 〜 24 

1 〜 40 

1 〜 60 

K 

Pi 

Pi 

Pi 

• り 4 はち スペース 量を 表します。 り 4 は C/ が R のとき のみ 有効で、 登録す るで 字の ち 側 スペースを ドット 単位で 
設定し ます。 下表の 値の み 有効です。 


も 

240 dpi 

400 dpi 

巨 00 dpi 

P 

日〜 23 

〇〜 39 

〇〜 59 

P]：> (外 

0 

• り,〜 がま C みの 状態 じよって は 省略 可能な 場合が あります。 省略 可能な 場合は 次のと おりです。 


CiC 吕 

Pi 

ち 

ん 

ん 

RK 

不可 

巧 （0) 

不可 

巧 （0) 

RH 

不可 

巧 （0) 

不可 

巧 （0) 

R2 

不可 

巧 （0) 

巧 （が 

巧 （0) 

( ) 内は 省略時の 値 


• ん もは 参照に 使用す る 文字コードを 表します。 使用可能な コードは 次のと おりです。 

も =H または K のとき  21h^c,^7Eh  80h 奪ん 奪 9Eh  A1h^ ん含 FEh  もは 指定し ない 

も =2 のとき  76h^c,^78h  20h^c^^7Fh 

上記 じ (外の 値を 指定した ときは、 も=り または K のとき はんまでを、 ら =2 のとき はもまでを 読み 捨てて シー 
ケン スを 終了し ます。 

• づ, 〜 づ。 は パ ターン データを バイナリー 表現で 表します。 デー タ 数は p,x り 4 今 8 とします。 

• この 制御コードで パラメーター じ 不正が あった ときは ピリオドまでを 読み 捨てて、 シーケンスを 終了し ま 
す。 ただし 文字コードに 不正が あった ときは、 文字コードまでを 読み 捨てます。 どち 6 の 場合で も パター 
ン データの 読み 捨ては しません (パターン データは テキスト データと して 扱い、 印刷され る）。 
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• 本 装置では、 登録 可能な 文字 数は 次のと おりです。 

も=り または K の もの  128 文字 （1 バイ ト 系） 

も=2 のとき  256 文字に バイ ト 系） 

また 文字の 登録が あった 時、 その エリアに 登録され ていた 前の パターンは 同ー ページ 内では 保証され ませ 
ん〇 

• 末 登録の 文字コード や 文字 サイズは 空白が 登録され ている のと 同様の 印刷を 行います。 


パ— コ— ドの 印刷 


/1 — コ — ドの E 口 刷 


FS 


バーコ ー ドを ご 使用になる 際のを 意 

• 読み取り 装置に よっては、 本プ U ンタ ーで 印刷した バーコードを うまく 読み取れない 場合び あります。 ご 使用に な 
る 読み取り 装置で ノ  く ー コー ドを 読み取れる こと を 確認 してから ご 使用く ださい。 

• トナー 切れな どに より 印刷び かすれた りした 場合には、 読み取れない ことび あります。 

• 用紙の 拡大/縮 ルは 行わないで ください。 読み取り 装置で バーコードを 読み取る ことび でさません。 

• トナー 節約 機能は 使用し ないで ください。 読み取り 装置で バーコ ー ドを 読み取れない ことび あります。 

• り2 で 指定され る HRC は 日 CR- 目フ ォン トで 印刷され ます。 ただし、 日 CR- 目フ ォン トの最 ル ピッチは lOCPI のた 
め、 HRC の 幅の ちび バーコードより 広くなる ことび あります。 また、 オート U ターン 有効 時で も、 印刷 範囲から 
超えた 場合には データを 読み 捨てます (オート U ターンし ません)。 

• バーコードの 印刷を 行う 際には、 次の コマンドは 無効と なります。 

一 縦横 お 大 指定 (FS  m) 

- 網 かけ、 反転 (FS  n) 

- アンダーライン/オーバーライン （ESC  X) 

- 縦ち 向 オフセット （FS  t) 

- 固定 ドット ス ぺース （FS  W) 


• り, は バーコードの 種類を 設定し ます。 


く 201 PL ェ ミュレーシヨ ンモー ド > 


口1 

パ’ー コー ドの 種類 

0 

1 

NW-7 の スタ ー ト /スト 、ソプ キャラクタ ー 設定 

0 

2 

NW-7 

0 

3 

」AN 

0 

4 

CODE  39 

0 

5 

INDUSTRIAL  2  OF  5 

0 

6 

INTERLEAVED  2  OF  5 

893-81 0024-003-A  第 2 版 


付録 技術 情報 


470 


く ページ プリ ン ター モード > 


Pj 

パ’ー コー ドの 種類 

1 

NW-7 の スタ ー ト / ス トップ 丰ャ ラ クタ ー 設定 

2 

NW-7 

3 

」AN 

4 

CODE  39 

5 

INDUSTRIAL  2  OF  5 

6 

INTERLEAVED  2  OF  5 

7 

UCC/EAN-128 

り, の 指定 じより、 口2 〜 口7、 づ7 〜 づ。 の 値は 変化し ます。 

• がま バ -コ- ドに 対する HRC (付加 文字) の 有無 および その 位置を 指定し ます。 


ち 

HRC 

0 

文字な し 

1 

文字を 下につ ける 

2 

文字を 上に つける 

3 

新 料金 代理 収納 ガイ ドラ イン 形式で 文字を 下 (こつけ る 
い/ =7 の 時の み 有効） 

ネ  HRC は バーコー ドの 下 または 上に OCR-B フォントで 印刷し まず。 


バーコードと OCR 文字の ボディ フェースは 隣接す るべ 
き だが、 ページ モードで バーコードの 上に 文字が つく 
場合に 限り、 4doU240dpi) の 隙間を 開けて いる。 


123756789  ◄ - 

バー コード  — HRC 


123756789  < 


HRC の 均等 割付け 方法 

バーコードよ り 文字列の ちが 長い 場合は、 文字 幅 単位で 印刷され ます。 （じ (下の 例は 文字列よ リバ ー コード 
のちが 長い 場合を 示します。 


く 201PL ェ ミュレー シヨ ン> 


1 文字の 場合、 バーコードの 幅の 中央に 配置し、 バーコードの 
幅の 分 だけ X 座標を 移動し ます。 


バー コード 

X 座標 5 

— ► 

を 動量 

複数 文字の 場合、 バーコードの 幅を 文字 数で 割り、 その 中央に 
配置し ます。 


良 _ 

3. 

X 座標 移動 量 
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く ページ プリ ン ター モー ド > 

1 文字の 場合、 バーコードの 左側に 配置し、 文字の 幅の 分 だけ X 座標 
を 移動し ます。 


バー コート 


X 座標 移動 量 


複数 文字の 場合、 バーコードの 幅 か 61 文字 幅 引き、 文字 数- 1 
で 割り、 その 左端に 配置し ます。 


• り 3 は バーコードの モジュール 幅を ド、 ソ ト 単位で 指定し ます。 


X 座標 移動 量 


く  201PL エミュ レーシヨ ン> 

指定 範囲：  2奪り3=4(1 60dpi) 

くぺ ー ジ プリ ンタ ー モ ー ド > 

指定 範囲：  4^P3=15(600dpi) 

• り 4 は バーコードの ワイ ド/ ナ □ー エレメント 比を 指定し ます。 

P4=30 のみ 有効 

• り 5 は バーコード 高さを ドット 単位で 指定し ます。 

く  201PL エ ミュレーシヨ ン> 

0^P5^999(160dpi) 

が 0 の 時は、 高さを 改行 ピッチに 設を します。 したがって、 改行 ピッチの 切り替え コマンドと 組み合わせる ことに 
より 1/120 インチ 単位での 指を も 可能と なります。 また バー コー ドの 下に HRC が ある 場合は、 実際に 改行す る 幅は バー 
コー ドの 高さ +HRC の 高さです。 

くぺ ー ジ プリ ンタ ー モ ー ド > 

指を 範囲： 

10^足5書2498(600〇19!1ドッ ト= 約 0.042 mm なるべく 150 〜 300 程度の 値で ご 使用く ださい） 

• り e は データ キャラクターの 長さを バイ ト 単位で 指定し ます。 

この 値は、 バーコードの 種類 ごとに 下記の ように 制限され ます。 


Pi 

有効な ク6 

1 

2 

2 

〇〜 34 

3 

13 または 8 

4 

〇〜 34 

5 

〇〜 34 

6 

〇〜 34( 偶数の み） 

7 

1 〜 25 

•  p? は 口3、 り 5 の 解像度を 指定し ます。 

く  201PL エミユ レーシヨ ン> 

省略して ください。 （160dpi) 

く ページ プリ ン ター モード > 

指定:： p^=600  (600dpi) 

•づ ，、も、 も、 ん •••は デ— タ キャラクタ— または スタ— 卜 / ストップ キャラクタ— （り/ =1 のとき） です。 
• グレーの 実現 レベルは プリ ン ター 機種な 6 びに 解像度に 依を します。 
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記述 例 I  p!=U スタートキ ヤラ クターを" a"、 ストップ キャラクターを" b" とするとき 


LPRINT  CHR$(&h1  C);CHR$(&h60);"1  ,„„2,.ab"; 

または 

LPRINT  CHR$(&h1  C);||、1 ，，，，ぶ， .ab"; 

補足 

バーコード の 種類 によって、 パラメーターの 意 巧が 少 、しずつ 異なります。 

• り7=1 のとき （NW-7 の スター ト / ストップ キャラクターを 指定し ます。） 

- バーコードの 巧 刷では なく、 バーコードの 種別 NW-7 の 仕様に 従い、 NW-7 で 付加され る スタート/ストップ キャラクターの 設 
定を 行います。 

- スタート/ストップ キャラクタ ーとして 指定 可能な 文字は 次のと おりです。 （初期 状態は" a") 
abcdent*A 目 CDENT 
また、 り2 〜り 5 およびり 7 は 省略され ます。 

記述 例 スタート キャラクターを" 3"、 ストップ キャラクターを" b" とするとき 
LPRINT  CHR$(&h1C);"、1 ，，，り 2,.ab"; 

• り7=2 のとき （NW-7) 

- り3 の 値が ナ □—バ — 、 ナ □-ス ぺ-ス の 幅に 対応し、 り 3乂 ん /W の 値が ワイド バ ー、 ワイ ドス ぺース の 幅に 対応し ます。 

一 Pe=0 のとき は、 スタ ー ト / ストップ キャラクタ ー のみ 目口 刷し ます。 

- データ キャラクターと して 指定 巧 能な 文字は 次の とおりです。 

01 23456789 -$./:+ 

- データの 最初と 最後に あらかじめ 設定され た スタート/ストップ キャラクターを 自動的に 付加して 巧 刷し ます。 

• り7=3 のとき （JAN) 

- り3 の 値が^ モジュールの 幅に 対応し、 他の 幅の バー および スペース はこの 整数 倍の 幅と なります。 

- がか 3 または 8 とし、 13 のとき は」 AN 標準の バーコード、 8 のとき は JAN 短縮の バーコードを 巧 刷し ます。 

- データ キャラクターと して 指定 巧 能な 文字は 次の とおりです。 

01 23456789 

- 」AN 標準で データ キャラクターの 1 バイ ト目 （フラグ キャラクター） が 規定 外のと きは、 データ キャラクター も 含めて 読み 捨て ま 
す。 

ー レフト ガ ー ドバ ー 、 サイ ドガ ー ドバ ー 、 ライト ガ ー ドバ ー は 自動的に 付加し ます。 

• り7=4 のとき （CODE-39) 

- り3 の 値が ナ □—バ — 、 ナ □-ス ぺ-ス の 幅に 対応し、 り3乂 ん /1〇 の 値が ワイド バ — 、 ワイ ドス ぺース の 幅に 対応し ます。 

- Pe=0 のとき は、 スタート/ストップ キャラクター （"*" 固定） のみ 印刷し ます。 

- データ キャラクターと して 指定 可能な 文字は 次の とおりです。 

01 23456789 -$./  +  %  SP (スぺ ース） 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
- データの 最初と 最後に あらかじめ 設定され た スタート/ストップ キャラクターを 自動的に 付加して 巧 刷し ます。 


• り7=5 のとき （INDUSTRIAL  2  OF  5) 

- り3 の 値が ナ □—バ — 、 ナ □-ス ぺ-ス の 幅に 対応し、 り 3乂 ん /W の 値が ワイド バ ー、 ワイ ドス ぺース の 幅に 対応し ます。 

- Pe=0 のとき は、 スタート/ストップ キャラクター のみ 巧 刷し ます。 ただし、 HRC 付加 指定を しても 対応す る キャラクター がな 
いため 巧 刷され ません。 

- データ キャラクターと して 指定 可能な 文字は 次の とおりです。 

01 23456789 

- データの 最初と 最後に あらかじめ 設定され た スタート/ストップ キャラクターを 自動的に 付加して 巧 刷し ます。 

• り7=6 のとき （INTERLEAVED  2  OF  5) 

- り3 の 値が ナ □—バ — 、 ナ □-ス ぺ-ス の 幅に 対応し、 P3X ん /W の 値が ワイド バ ー、 ワイ ドス ぺース の 幅に 対応し ます。 

- Pe=0 のとき は、 スタート/ストップ キャラクター のみ 巧 刷し ます。 ただし、 HRC 付加 指定を しても 対応す る キャラクター がな 
いため 巧 刷され ません。 

- データ キャラクターと して 指定 可能な 文字は 次の とおりです。 

01 23456789 

-  2 つの データ キャラクターを 1 組の バーコード データと して 巧 刷し ます。 

- データの 最初と 最後に あらかじめ 設定され た スタート/ストップ キャラクターを 自動的に 付加して 巧 刷し ます。 
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• り 7=7 のとき （UCC/EAN-128) 

- 初期 コード セットは、 CODEC です。 

- り3 の 値が 最小 バーの 幅に 対応し、 それに 対して 1:2:3:4 の 幅で 他の バーを 表現し ます。 

- Pe (データ キャラクターの 長さ） は^〜 25( バイト） とし、 それ じ (外の 時は ピリオドまで 読み 捨てます。 

- データ キャラクタ ーとして 指定 巧 能な 文字は ASCII コード すべてです。 

- 1 個の データ キャラクター 1 つの バーコード データと して 巧 刷し ます。 HRC は 本 装置の 1 バイ ト系 文字で 巧 刷 可能であれば その 
まま 巧 刷し、 それ じ (外の 場合は スペースを 巧 刷し ます。 HRC は、 コード セットに 従います。 

- データの 最後の ストップ キャラクターを 自動的に 負荷して 巧 刷し ます。 特殊 キャラクター 対応 コードを じ (下に 示します。 


特殊 キャラクター 

HEX 表現 値 

STARKCODE  A) 

FO 

STARKCODE  B) 

F1 

STARKCODE  C) 

F2 

SHIFT 

F3 

CODE  A 

F4 

CODE  目 

F5 

CODEC 

F6 

FNC1 

F7 

FNC2 

F8 

FNC3 

F9 

FNC4 

FA 

- り2=3 指定の 場合は、 バーコードの 下に じ (下 のよう な フォーマットで HRC を 付加し ます。 HRC における 改行 表示、 括弧 「0」、 
八イ フン 「-」 は 自動的に 付加され ますが、 バーコードには 含まれません。 また、 これらの 自動的 付加は 巧 位置で 半！! 断し、 データ 
の 正当性 や 内容は 問いません。 データの 25 バイト 目に付 加され る チェック デジ、 ソト は、 バーコード 上には 表示し ますが、 HRC 
上には 表示され ません。 


バー コード 

行 位置 

1 

(AA)MMMMMM-EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES 

YYNNDD-F-PPPPPP-T 

< 補足 > 

P2=1(C0DEC) の 場合 


バー コード 


01 34  91  23  45  67  89  05 17  01 03  31 30 10  01 01 23  54 


行 位置 
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フォ ~ム 登録の 開始/参照 

フォ ーム データ の 登録 開始 および 参照を 指示 します。 


•  C, で 登録 か 参照 かを 設定し ます。 


C! 

機  能 

1 

フォーム 登録 モードを 設定 （フォーム 登録を 開始） 

2 

フォーム 参照 モードを 設定 

FS  U 


• り, で フォーム 番号を 指定し ます。 省略時は 1 となります。 指定 範囲は 1 〜 100 です。 

• も は c,=1( フ ォーム 登録 モー ド） のとき は 必ず 省略して ください。 c,=2( フ ォーム 参照 モー ド） のとき は、 ら 
でフォ ーム 参照の 継続の 有無を 設定 します。 


C 吕 

機  能 

省略 

この 制御 コー ドが を 在す る ページ (こ 対して フォームを 描画 （参 
照） します。 現 ページ (こ 対しての み 有効です。 

S 

この 制御 コー ドが を 在す る ページ]: > (降、 解除が 指定され る 間での 
フォーム 参照を 継続し ます。 

E 

上記 「S」 で 設定され た フォーム 参照 モードを 解除し ます。 

1 日日 面までの 登録び 可能です。 実際には メモ U —の 容量に 依存し ますび、 オプションの 増設 メモ U —を 装着す る ことに 
よってより 多くの フォーム 登録び 可能と なります。 また、 従来 フォームに 登録で きなかった 図形 モード データ、 領域 指 
定網 かけ、 全点ア ドレス 印刷 データ も 登録 可能と なって います。 


記述 例 1  フォ ーム 番号 2 にフォ ーム 登録を 行う とき 


LPRINT  CHR$(&h1  C);CHR$(&h75);CHR$(&h31  );CHR$(&h2C);"2";CHR$(&h2E); 
または 

LPRINT  CHR$(28);"u1,2."; 
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印刷 方向の 設定 および 縮 ル/拡大 モ~ ド 設定  FSf 


プリンターの 印刷ち 向 および 縮小/拡大 モードの 設定を 行います。 

戸引  固 王) 岛岛 回岛岛 (D 

•  C, は 印刷ち 向を 設定し ます。 


Cl 

印刷 方向 

P 

ポート レート 

L 

ランドスケープ 

•  C2 〜 Cs は 縮小/拡大 モードを 設定し ます。 本 コマンドは 従来 縮小 機能の みでした が、 本 プリンターでは 拡 
大 機能が 追加され ました。 パラメータの 設定ち まに 関しては 下記の 表を ご覧く ださい。 


記述 例 I  印] 刷ち 向を ポート レートで、 A4 サイズの 印刷 データを A3 用紙に 拡大して 印刷 するとき 


LPRINT  CHR$(&h1C);CHR$(&h66);"PA4A3."; 
または 

LPRINT  CHR$(28);T;||PA4A3.||; 


拡大/縮 ル モー ドの 設定 


ち 

も 

ん 

も 

機能 

L 

P 

己 

4 

帳 票 一 B4 

L 

P 

A 

4 

帳 票 一 A4 

U 

P 

A 

4 

A4X2-A4 

U 

P 

己 

5 

B5X2-B5 

A 

3 

己 

4 

A3  一  B4 

A 

3 

A 

4 

A3  一  A4 

A 

4 

A 

3 

A4  一  A3 

A 

4 

己 

4 

A4  一  B4 

A 

4 

巨 

5 

A4  一  B5 

B 

4 

A 

3 

B4  一  A3 

B 

4 

A 

4 

B4  一  A4 

B 

4 

己 

5 

B4-B5 

B 

己 

A 

4 

B5  一  A4 

B 

己 

己 

4 

目 5 一己 4 
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縮小 印き の 設定 


FS  05f 


L ぉ 式 J  四® 凹田 因 姑 回 回 

•  Cp も、 〔3 で 縮 ル 率を 設定し ます。 
組み合わせは 次の 中 か 6 選択し ます。 


Cl 

も 

も 

設定 内容 

1 

0 

0 

縮 ル 巧 字解 除 (原寸） 

0 

8 

0 

4/5 縮 ル 巧 字 

0 

6 

7 

2/3 縮 ル 巧 字 

• んで縮 ル 基準 位置を 設定し ます。 
設定は 次のと おりです。 


ち 

縮小 基準 位置 

L 

左端 基準 

C 

中央 基準 

• すべての 文字に 巧して 有効です。 

• 行の先頭で 指定して ください。 その 行か 6 縮 ル 印字し ます。 

行の 途中で 指定した 場合は、 次の 行か 6 縮 ル 印字し ます。 

• 縮 ル 印字は 受信した データを 2/3 または 4/ 日に 縮 ルして 印刷し ますので、 例えば A4 サイズの データを A 日 
サイズの 用紙に、 または B4 サイズの データを A4 サイズの 用紙に 巧 刷したい ような ときに 役立つ 機能です。 

• プリンターが サポートし ていない 縮 ル 率を 設定し ようとした 場合、 その 命令は 無視され ます。 

• 縮 ルを 行う と、 改行 幅 も 縮 ルされ ます。 また、 文字に よっては 見づ 6 くなる ものが あります。 

記述 例'] 縮小 率を 4/5、 左端 基準で 印刷 するとき 

LPRINT  CHR$(&h1C);  CHR$(&h30);  CHR$(&h3 日); CHR$(&h66);  11080 L" 

または 

LPRINT  CHR$ に 8);  "0 日 fii;  "OSOL" 
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両面 巧 刷 設定  FS  I 

両面 巧 刷を 設定し ます。 

^ ミす 1  画 G 间〇 岛〇间 □岛 0 


•  C, で 印刷 モードを 設定し ます。 


ご 7 

0] 刷 モード 

s 

片面 印刷 

B 

両面 巧 刷 

•  C, で 片面 印刷を 指定した 場合は、 も じ (降の パラメーターは 無効 じなります。 ただし、 有効な パラメータを 
設定す るか、 もしくは 「FS’S，，，」 と 送信す る 必要が あります。 


も 

印刷 面 

F 

表面 

己 

裏面 

• も で 両面 印刷に おける 用紙の 印刷 開始 面を 設定し ます。 
• も を 省略した 場合は、 表面を 印刷 開始 面と します。 


口1 

印刷 面 

1 

長辺 綴じ 位置 1 

2 

短 辺 綴じ 位置 1 

3 

長辺 綴じ 位置 2 

4 

短 辺 綴じ 位置 2 

•  P, で 繰 じ 代を 付加す る 位置を 設定し ます。 

• り2 で繞じ 代と して 追加す る 余白 量を 1mm 単位で 設定し ます。 範囲は、 0^り2=1〇〇 です。 

繞じ 代を 付けない 場合は、 0 を 指定し ます。 

• り,、 り 2 を 省略した 場合、 メニューの 設定に 従います。 

• 本 コマンドは ページの 先頭で 使用して ください。 ページの 途中で 指定した 場合は、 改 ページを 行い、 W 前 
の ページの 用紙を すべて 排出した 後で、 本 コマンドの 設定に 従った 印刷を 開始し ます。 

記述 例] 印刷 開始 面が 表面の 両面 印刷で、 長辺 綴じ 1、 余白 量を 10mm に 設定 するとき 

LPRINT  CHR$(Sch1C);  CHR$(&h27); " 目， F，1 ，1 0."; 

または 

LPRINT  CHR$ に 8);  "III; "目， F，1 ，1 0."; 
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領域 指定 イメージ 


領域 指定 イメ  ージ 描画の 設定  FSi 

描画 座標を 原点と して 指定され た 領域に ラスター イメージを 描画し ます。 

叫  固 0 间 (D 岛 (D 岛 □ 岛 0 岛 (1]0(3居)(1] 间 〇岛〇 岛…岛 

• り, は イメージ 領域の X サイズです。 

• り 2 は イメージ 領域の Y サイズです。 

• り3 は データの 形式です。 

• り4 は X ち 向 拡大率の 分す です。 

• がま X ち 向 拡大率の 分母です (省略時は 1 と 同等)。 

•  Ps は Y ち 向 拡大率の 分す です。 

• り7 は Y ち 向 拡大率の 分母です (省略時は 1 と 同等)。 

•  Ps は パターン データの バイト 数です。 

• がま イメージ データの 解像度を 指定し ます。 iDg を 省略した 場合、 または 規定値 じ (かの 数値を 指定した 場合、 
解像度は 240dpi になります。 


ん 

解像度 

160 

160dpi 

200 

200dpi 

240 

240dpi 

300 

300 dpi 

400 

400 dpi 

600 

600 dpi 

•  d, 〜 づ。 は n バイ トの ラスタ ー イメ ー ジデ ー タ （バイナリ ー 形式） です。 
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POWER  ON 時 

操作 パネルで リセ、 ソ トが 実行され たと き 
ソフトウェア リセ、 ソ トを 受けた とき 
イン プッ トプ ライムを 受けた とき 


座標 指定 単位 設定 


座標 指定 単位の 設定  FS  < 


面 モー ド 時の 移動 量の 基本単位を 設定し ます。 

お 式]  画 0 岛 0 岛〇间 0 


• り, は 単位 量の 分子を 表します。 

• り 2 は 単位 量の 分母を 表 します。 

•  C, は インチ または mm の 識別を 表します。 

•  Pp り2、 C, は 下記の 値が 有効です。 


口1 

ち 

Cl 

座標 指定 単位 

1 

160 

1/160 インチ 

1 

200 

1/200 インチ 

1 

240 

1/240 インチ 

1 

400 

i 

1/400 インチ 

1 

600 

1/600 インチ 

1 

720 

1/720 インチ 

1 

1200 

1/1200 インチ 

1 

100 

m 

1/1 00mm 

• 描画 座標 指定 (FSe)、 座標 指定 鼻 線 (FSI)、 領域 指定 網 かけ （FS  S) の 領域の 大きさ、 全 点 アドレス E 口 刷 
モー ド （FS  a) の 移動 量、 クリッ ピン グ 領域 指定 (FS 林) が、 この 制御 コー ドで 設定され た 単位で 指定され 
ます。 

• 領域 指定 イメージの ビッ ト パターン データは 影響を 受けません。 

• 上記 制御コードの 後に、 この 単位 設定を 実行しても、 それまでに 設定した 座標、 大きさ、 移動 量 等は 変化 
しません。 

•  P, が 省略され た 場合は 1、 り2 が 省略され た 場合は 240、 が 省略され た 場合は i とみな されます。 

• 本 コマンドを 再度 受信す るまでは 有効です。 

• じ (下の 場合、 単位は 1/240 インチと なります。 


①② ③④ 
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义字 セット 制御コード 


OCR-B フ オン トの 指定  FS  06F1  -004 


1 バイ ト 文字と して OCR-B フォントを 選択し ます。 


日 CR- 目フ オン ト について 

本プ U ン ターは 日 CR- 目フ ォン トを 内蔵して おり、 各種 アプ U ケー シ ヨンから 指定して 印刷す る ことび できます び、 ご 使用 
にあたっては 下の 点に ごを 意く ださい。 

• 日 CR- 目 フォントは 大きさび 限定され ています。 本プ U ン ターの 場合 1 日 CPI(12 ポイント、 パイ カ サイズ) のみで ご 使用 
になれ ます。 それ！; (外の 文字 サイズは 指定し ないで ください。 また 文字の 拡大/縮 ル、 ページの 拡大/縮 ルを 行 ラと 印 
刷で さません。 

• 日 CR- 目 フォントの 印刷は 本プ U ン ターの NPDL モードで のみ 可能です。 また 日 CR- 目 フォントの 指定は アプ IJ ケー シヨ 
ンソフ ト から 行う 必要び あります。 

•  Windows から 日 CR- 目 フォン トを 使用す る 場合は いずれ かのち 法で 指定し ます。 

- アプ IJ ケーシ ヨンの フォント 選択で 「OCR- 目 フォント」 を 選択し ます。 

このと さ 画面 上は 他の フォントを 使用して 表示され ます。 なお、 文字の サイズは 必ず 12 ポイントを 指定して くださ 
し、。 また ボールド、 イタ U ック （斜 体)、 アンダーライン などの 文字 スタイルを 設定し ないで ください。 

- アプ U ケーシ ヨンの フ ォン ト 選択の 中に 「OCR- 目」 という プ U ン ター フ ォン ト びない 場合は、 本プ U ン タードライバー 
の  「TrueType フ  ォン  卜のプ U ン ター フ ォン トへ 置き換え」 機能を 使用 して 印刷し ます。 

なお 日 CR- 目フ ォン トに 置き換える フ ォン ト はに ourier  New」 等の 固定 ピッチの 英文 フ ォン トで 指定して ください。 
また 置き換える フ ォン ト によって は 文字の ピッチび 日 CR- 目フ ォン トと 合わない ため、 日 CR 読み取り 装置で 読み取れ 
ない ことび あります。 特に プ □ポー シヨ ナル フ ォン ト には 置 さ 換えないで ください。 和文 フ ォン トは置 さ 換える フォ 
ン ト として 指定で きます び、 実際に 置き換える ことび でさる のは 半角 英数 文字 だけです。 

• 日 CR- 目フ ォン ト は、 日 CR 読み取り 装置に よっては 読み取れない 場合び あります。 事前に ご 確認く ださい。 

• トナーび 少なくな り 印刷に かすれな どび ある 場合には、 日 CR 読み取り 装置で うまく 読み取れない 場合び あります。 

• トナー 節約 機能は 使用し ないで ください。 日 CR 読み取り 装置び うまく 読み取れない 場合び あります。 

• 日 CR- 目フ オン ト では、 メモ U- スイッチ 2-1 または、 フォント メニュ ー1 バイト 系ゼ □の 書体で 「0」 と 設定しても 「日」 
で 印字し ます。 
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カスタ ア ー ノ  I" — コ — ド 書体の 選択 


FS  06F2 


カスタ マー バーコ ー ドは JAN コー ド 等の バーコ ー ドとは 異なり、 2 バイ ト 文字と して 印刷を 行います。 
このため、 カスタ マー バーコードの 巧 刷には、 まず 2 バイト 文字 書体の 選択を 行う 必要が あります。 


画®®© 固 0 后) 应) 位 J 


形式 


•り,、 口2、 Ay ま 3 巧の 文字 表現の 10 進数 （‘ 123’ など) であり、 書体 番号を 示します。 

但し、 例外と して‘ CLR  ’  (43h  4Ch 日 2h) の パラメーターは 指定 巧 能です。 

• 初期 状態では プ リン ターの メニユ ー機 能 じよる 設定が 有効 となります。 

• 本 制御コード じよる 書体 選択 制御コード により 他の 書体が 選択され るまで、 現在の 書体 選択が 有効です。 

• 初期化 処理 じより 書体は 初期 状態に 戻ります。 

カスタ マー バーコードの 書体 番号を 次のように 割り当てます。 

851 : カスタ マー バー コード 書体 （回転な し） 

852  : カスタ マーバーコード 書体 (反 時計回り 90° 回転） 

853  : カスタ マー バー コード 書体 (反 時計回り 180° 回転） 

854  : カスタ マー バー コード 書体 (反 時計回り 270° 回転） 

CLR  : 初期 状態の 書体に 戻す。 （メ ニユー 設定に 従う） 

•  2 巧 目の 数字‘ 5’ は 文字の 太 さを 指定す る パラメーターで すが、 カスタ マー バーコード 書体の 場合は 意 巧を 
持ちません。 

•  8 か 6 始まる 書体 番号に おいて 上記に 合致し ない 場合は、 カスタ マー バーコード 書体への 切り替えは 行わず 
読み 捨てます。 その 際、 書体 選択の 初期化は 行いません。 （例：  850、 861、 867) 


•  書体 番号 8 已 1 を 選択して 縦書きで 印刷す ると 書体 番号 8 已 2 の 印刷 結果と 等しくな ります。 同様に 書体 番号 8 己 2 の 
縦書 さは 書体 番号 8 已 3、 書体 番号 8 已 3 の 縦書 さは 書体 番号 8 己 4、 書体 番号 8 己 4 の 縦書 さは 書体 番号 8 日] となり ま 
す。 

•  2 日] PL エミユ レー シ ヨンで 使用す る 場合、 「2 バイ ト系 文字 書体の 選択 コマンド」 は 従来 サポートされ ておりません 
び、 カスタ マー バーコード 書体 選択 時の み、 2 日 1PL エミユ レー シ ヨンで ち 有効と なります。 カスタ マー バーコード じ ( 
外の 書体を 選択した 場合には、 「2 バイ ト系 文字 書体の 選択 コマン ド」 は 従来 どおり 無効 コマン ドと なります。 


パ’ー コー ドを ご 使用になる 際の ごま 意 


•  トナー 切れな どに より 印刷び かすれたり した 場合には、 読み取れない ことび あります。 

•  用紙の 拡大/縮 ルは 行わないで ください。 読み取り 装置で バーコ ー ドを 読み取る ことび でさません。 

•  トナー 節約 機能は 使用し ないで ください。 読み取り 装置で バーコ ー ドを 読み取れない ことび あります。 
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カスタ マ ー バ ー コ ー ドの丰 ャラ クタ ー 指定 

カスタ マー バーコ ー ドの 21 種の キヤ ラク ターは 次の 文字 コー ドを 割り当てます。 


数字 （‘0’ 〜 ‘9’） 

八イ フン 

英字 用 制御 コー ド (CC1 〜 CC3) 
そ備巧 制御 コード (CC4 〜 CC8) 
スタ ー トコ ー ド （STC) 

ストップ コード （SPC) 


233 Oh  〜 2339h  (数字の‘ 0’  〜  ‘9’ ） 

215Dh (マイナス 記号‘一’） 

2361 h 〜 2363h  (ル 文字 アルファべ、 ソ ト の‘ a’ 〜 ‘c’ ） 
2：364h 〜 2：368h (小文字 アルファべ、 ソ ト の‘ が 〜 ‘h’ ） 
21 63h (不等号‘ く’） 

21 64h (不等号‘〉’） 


上記 外の 文字コードが 指定され た 場合は 全角 スペースに 置き換えて 巧 刷し ます。 


/  \ 

カスタ マーパ’ー コー ドの サイズの 指定 

郵政 事業 庁の カスタ マー バーコ ー ドの 仕様に よると、 読み取りの ためには バーコ ー ド パターンを 文字と みなした とさに その 
大きさを 8 ポ イン ト から！] .己ポ イン ト までの 範囲に する 必要び あります。 （この 範囲 内で 任意の 値を 指定で きます） 

一ち、 プ IJ ンタは カスタ マー バーコード といえ ども 文字で あるた め、 NPDL2、 2 日] PL それぞれで 定義され た 文字 制御に 
関する 全ての 機能を 有効と します。 （例えば、 上記 範囲から 外れる 文字 サイズ 指定 や 不適切な 文字 ピッチ 指定、 拡大 •縮 ル、 
アンダーライン、 文字 修飾な ど） 

このため、 カスタ マー バーコードの 印刷を 行う アプ U ケー シ ヨンは 適切な 印刷 結果び 得られる ように 留意して ください。 

また、 プ U ン ター 側の 機能で 縮 ル や 拡大を 指定しての 印刷に おいても 適切な 印刷 結果び 得られなくなります。 


カスタ マ ー パ ー コ ー ド (夺 ャラ クタ ー 指定と バ ー の 組み 台 わせ） 

カスタ マ ー バ ー コ ー ドの 体系に ついて 

(バーの 種類とは、 □ング バー： 1、 セ ミ □ング バー (上）：  2、 セ ミ □ング バー (下）：  3、 タイミング バー：  4 とした もの。） 
• 数字 （‘0’ 〜 ‘9’） 


キャラクター 

0 

1 

2 

3 

4 

文字コード 

0  (2330h) 

1 (2331  h) 

2  (2332h) 

3  (2333h) 

4  (2334h) 

カスタ マー 
バー コード 

□  □ 

バー 種類 

1  4  4 

1  1  4 

1  3  2 

3  1  2 

1  2  3 

キャラクター 

5 

6 

7 

8 

9 

文字コード 

5  (2335h) 

6  (2336h) 

7  (2337h) 

8  (2338h) 

9  (2339h) 

カスタ マー 
バー コード 

バー 種類 

1  4  1 

3  2  1 

2  1  3 

2  3  1 

4  1  1 
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•  ノ\ィ フン 


キャラクター 

- 

文字コード 

- (215Dh) 

カスタ マー 

バ ー コ ー ド 

バー 種類 

4  1  4 

• 英字 用 制御コード 


キャラクター 

CC1 

CC2 

CCS 

文字コード 

a  (2361  h) 

b  (2362h) 

c  (2363h) 

カスタ マー 
ノ 、 ー コ ー ド 

バー 種類 

3  2  4 

3  4  2 

2  3  4 

• 予備 用 制御コード 


キャラクター 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CCS 

文字 コード 

d  (2364h) 

e  (2365h) 

f  (2366h) 

g  (2367h) 

h  (2368h) 

カスタ マー 
ノく  ー コ ー ド 

□  □ 

バー 種類 

4  3  2 

2  4  3 

4  2  3 

4  4  1 

1  1  1 

• スタ ー ト / ストップ コ ー ド 


キャラクター 

スタート 

ストップ 

文字コード 

く  (2163h) 

>  (2164h) 

カスタ マー 
バー コード 

バー 種類 

1  3 

3  1 
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備考 (宛名 書きと カスタ マー バーコ ー ドとの 関係） 

カスタ マー バーコードは、 封書の 切手の 位置 (はがきの 料金 巧 刷 部分) をち 上に 位置付けた ときに、 下図の 示す ように 上 か 6 下、 左から 
ちの ち 向へ 巧 刷され ます。 


宛名が 横書きの 場合 


郵政 事業 庁の 資料には 記載され ていない 巧 刷 例 


の 回 因-の 回 回囚 


ま 京都 港 区 芝 五 下目 
日本 電気 株式会社 
丸 地 雷 太 様 

ill  111111  I  111111 


の 回 因-の 固 固の 


まを 都 港 区 芝 五 下目 
日本 電気 株式会社 
丸 地 雷 太 様 


宛名 が縱 書き の 場合 


の のの-の 面の の 


ま 京都 港 区 芝 五 下目 
日本 電気 株式会社 
丸 地 雷 太 様 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 


田 回 因-の 团固囚  の 回 因-の 面 回囚 


—  ま 京都 港 区 芝 五 下目 
=  日本 電気 株式会社 

=  丸 地 雷 太 様 


ま 京都 港 区 芝 五 下目 
日本 電気 株式会社 

丸 地雷 太 様 


東京都 港 区 芝 五 下目  M 
日本 電気 株式会社  M 

丸 地雷 太 様  M 


東京都 港 区 芝 五 下目 
日本 電気 株式会社 


丸 地雷 太 様 


曰 因 曰 -E 巨臣ピ 


曰 因 曰 -E 巨巨ピ 
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カスタ マー バーコ ー ドの 仕様と ミ 主意 点 
カスタ マ ー バ ー コ ー ドの 开ミ状 

カスタ マー バーコードは、 上下に バーを 延ばした □ング バー、 上ち 向の みに バーを 延ばした セ ミ □ング バー (上）、 下ち 向の みに バーを 
延ばした セ ミ □ング バー (下） および タイミング バーの 4 つの 形状の バーを 3 本組み 合わせて 1 つの キャラクターを 表す 4 ス テイ ト 3 バーと 
します。 


ロング バー  セミロング バー (上）  セミロング バー (下）  タイミング バー 


カ スタ マ ー バ ー コ ー ドの 寸法 

a ポイント、 8、 9、 10、 11.5 ポイントの 場合、 次表のと おりと して （10 ポイントの 場合、 3/10=1)、 8 含 a 含 1 1 .5 の 大きさを 許す もの 
とします。 


a ポイント 

比率 

基準 寸法 （mm) 

許容 節 囲 （mm) 

□ング パー長さ 

6 

3.6xa/1 日 

3.40  xa/10 〜 3.60  xa/10 

タイミング バー 長さ 

2 

1.2xa/10 

1.05  xa/10 〜 1.35xa/10 

バー ピッチ 

2 

1.2xa/10 

0.95  xa/10 〜 1.30  xa/10 

バ ー 巾邑 

1 

0.6xa/1 日 

0.50  Xa/1 日〜 0.70  xa/10 

バース ペース 

1 

0.6  xa/10 

0.45  xa/10 〜 0.60  xa/10 

8 含 a 含 11.5 


8 ポイント 

比率 

基準 寸法 （mm) 

許容 節 囲 （mm) 

□ング バー 長さ 

6 

2.88 

2.72 〜 2.88 

タイミング バー 長さ 

2 

0.96 

0.84 〜 1.08 

バー ピッチ 

2 

0.96 

0.76 〜 1.04 

バー 幅 

1 

0.48 

0.40 〜 0.56 

バース ペース 

1 

0.48 

0.36 〜 0.48 

9 ポイント 

比率 

基準 寸法 (mm) 

許容 節 囲 （mm) 

□ング バー 長さ 

6 

3.24 

3.06 〜 3.24 

タイミング バー 長さ 

2 

1.08 

0.95 〜 1.22 

バー ピッチ 

2 

1.08 

0.86 〜 1.2 日 

パー幅 

1 

0.54 

0.45 〜 0.63 

バース ペース 

1 

0.54 

0.41 〜 0.54 

10 ポイント 

比率 

基準 寸法 (mm) 

許容 節 囲 （mm) 

□ング バー 長さ 

6 

3.60 

3.40 〜 3.6 日 

タイミング バー 長さ 

2 

1.20 

1.05 〜 1.35 

バー ピッチ 

2 

1.20 

0.95 〜 1.3 日 

—— 中 g 

1 

0.60 

0.50 〜 0.70 

バース ペース 

1 

0.60 

0.45 〜 0.60 
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0.95 〜 1.3 


1.2 

バー ピッチ 


0.6 


0.6 


バース ぺース 


1 1 .己 ポイント 

比率 

基準 寸法 (mm) 

許容 節 囲 （mm) 

□ング バー 長さ 

6 

4.14 

3.91 〜 4. 14 

タイミング バー 長さ 

2 

1.38 

1.21 〜 1.55 

バー ピッチ 

2 

1.38 

1.09 〜 1.50 

バ ー 巾邑 

1 

0.69 

0.58 〜 0.81 

バース ペース 

1 

0.69 

0.52 〜 0.69 

(を 1) カスタ マー バーコードは、 すべての 規定 （□ン グ バーの 長さ、 タイミング バーの 長さ、 バー ピッチ、 バー 幅 および バー 
スペース） が 許容範囲 に 収まらな ければ な りません。 

(をの を 比率に 対して、 許容範囲の 設定に 変更が あります が、 これは 巧 刷 時の バーの 太り 等を 考慮した ものです。 

【例 1】 カスタ マー バー コー ドの 寸法 （1 Op 相当） 

実線で 囲まれた 範囲は 基準 寸法 示し (数値は ゴシック 体で 表記）、 点線で 囲まれた 範囲は 許容範囲を 示します。 


タイ ミン クバ I の 長さ 


—  2 


-斯， 


幅 


■  4 
0^ 


ロング バ—の 長さ 


16  . 
0^ 
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【例 2】 ド、 ソ ト 割付 寸法 (参考） 

レーザープリンタ ー等 ドット マ トリ ッ クス 形式で 巧 刷す る 場合な どは、 バーコードの 巧 刷 上がりを 規定の 比率に できるかぎり お づけ ま 
す。 この 点を 考慮して 下記に ド、 ソ ト構 ぶの 参考を 記載し ます。 


マトリックス サイズ 

横 7 分割 

W， B， W， B， W， B， W 

縦 3 分割 

U， M，L 

24X24 

2,  4,  4,  4,  4,  4,  2 

8,  8,8 

30X30 

2,  5,  5,  5,  5,  5,  3 

10, 10, 10 

32X32 

3,  5,  5,  5,  6,  5,  3 

11, 10, 11 

40X40 

3,  6, ススス 6,  4 

13, 14, 13 

60X60 

5, 10, 10, 10, 10, 10,  5 

20,  20,  20 

(目： バー 部の ド、 ソ ト 数、 W  : 空白 部の ド、 ソ ト 数、 U  : バー 上部の ド、 ソ ト 数、 M  : タイミング バーの 
ド、 ソ ト 数、 L  : バー 下部の ド、 ソ ト 数） 

• 上記の 表に ない マトリックス サイズ (例：  48X48 等) の ド、 ソ ト 振り分けは 比例 的に 準じます。 

名 ■マ トリ 、ソ クス サイズに おける ド、 ソ トの 割付の 実際につ いて、 次に 参考 例を 示します。 


〈参考 例 1〉 40 ドット X40 ドットの 場を 


1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 に 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 32  33  34  35  36  37 说班 40 

1 000 ♦♦♦♦♦参 000000000000000000000 •♦♦♦♦♦0000 
2 000 ♦♦♦♦♦参 000000000000000000000 •♦♦♦♦♦0000 

3  000 ♦♦♦♦♦•〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参鲁隹参鲁〇〇〇〇 

4  000 ♦♦♦♦♦•〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇垂垂参垂争鲁〇〇〇〇 

5  000 •••••参 000000000000000000000 ♦•••••0000 

6 000 ••••••000000000000000000000 ••參 •••0000 

7  000 ♦♦♦♦♦参 000000000000000000000 •♦♦♦♦♦0000 
8 000 ♦♦♦♦♦参 000000000000000000000 •♦♦♦♦♦0000 

9  000 ♦♦♦♦♦参 000000000000000000000 •♦♦♦♦♦0000 

10  000 ♦♦♦♦♦参 000000000000000000000 •♦♦♦♦♦0000 
11 000 ♦参 参 ♦参 参 000000000000000000000 参 ♦♦参 ♦参 0000 

12  000 ♦••••参 000000000000000000000 ••♦•••0000 

13  000 ♦♦♦♦♦参 000000000000000000000 •♦♦♦♦♦0000 

14  000 参 ♦♦参 ♦参 0000000 参 ♦♦♦♦参 鲁〇〇〇〇〇〇〇 •♦参 ♦♦♦0000 

15  000 ♦♦♦♦♦参 0000000 ♦♦♦♦♦♦♦〇〇〇〇〇〇〇参鲁参垂参参〇〇〇〇 

16  〇〇〇 参 争 ♦争 ♦参 0000000 参 ♦♦参 ♦♦参 0000000 •♦参 ♦♦参 0000 

17  000 垂垂 ♦♦垂 参 0000000 垂 ♦♦参 参 ♦参 0000000 •♦♦争 ♦参 0000 

18  000 参 参 参 ♦参 参 0000000 •参 参 ♦♦参 春 0000000 参 参 ♦参 ♦春 0000 

19  000 参 参 参 ♦参 参 0000000 ••参 参 参 参 参 0000000 参 参 参 参 参 参 0000 

20  〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇#«#####〇〇〇〇〇〇〇«#####〇〇〇〇 
21 000 ♦♦♦♦♦参 0000000 参 •♦♦♦参 参 0000000 ♦♦参 ♦♦参 0000 

22  000 ♦♦参 参 ♦参 0000000 参 •♦参 ♦♦♦0000000 ♦参 参 鲁参参〇〇〇〇 

23  000 ♦♦♦♦♦参 0000000 参 •♦♦♦参 参〇〇〇〇〇〇〇 ♦♦♦♦参 参〇〇〇〇 

24  000 ♦隹 ♦♦参 参 0000000 ••♦♦参 参参〇〇〇〇〇〇〇 ♦♦♦参 参参〇〇〇〇 

25  000 ♦参 参 ♦隹参 0000000 参 •参 ♦隹 ♦参 0000000 参 ♦♦参 参参〇〇〇〇 

26  000 参 参 参 ♦隹参 0000000 ••参 ♦参 参参〇〇〇〇〇〇〇 参 ♦♦鲁 参参〇〇〇〇 

27  000 ♦♦♦♦♦参 0000000 参 •♦♦♦参 参〇〇〇〇〇〇〇 ♦♦♦♦参 参 0000 

28  000 ••••••0000000000000000000000000000000 

29  000 参 •♦♦♦•0000000000000000000000000000000 

30  000 参 •♦♦♦参 0000000000000000000000000000000 
31 000 •参 ♦♦♦参 0000000000000000000000000000000 

32  000 ••参 参 ♦•0000000000000000000000000000000 

33  000 ♦•參 參 ••0000000000000000000000000000000 

34  000 ••♦••参 0000000000000000000000000000000 

35  000 参 •参 参 ♦参 0000000000000000000000000000000 

36  000 参 •♦♦♦参 0000000000000000000000000000000 

37  000 •参 ♦♦♦参 0000000000000000000000000000000 

38  000 参 •♦♦•参 0000000000000000000000000000000 

39  000 参 •♦♦参 参 0000000000000000000000000000000 

40  000 参 •♦♦•参 0000000000000000000000000000000 
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〈参考 例の 60 ドット X 60 ド、 ソ トの 場合 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22  3  24  25  26 巧 28  29 孤 31 32  33  34  35  36  37 班 39  40  41 42 が 44 化が 47 が 49 班 51 度 巧 54 巧 宽 5/  58 胡 60 
1 00000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 000000000000000000000000000000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 00000 

2  00000 ♦•参 ♦•••♦••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 
3 00000 参 •参 ••参 参 参 参 参 000000000000000000000000000000 参 •参 ••参 参 参 参 参 00000 
4  00000 •参 ••参 参 参 •參参 000000000000000000000000000000 参 •参 •••参 参 •参 00000 
5 00000 •参 •参 参 参 参 参 参 参 000000000000000000000000000000 参 参 参 参 参 参 参 参 •参 00000 
6 00000 参 参 ♦参 参 参 参 参 参 参 000000000000000000000000000000 参 参 参 •参 参 参 参 参 参 00000 
7 00000 参 ♦♦♦♦••♦••000000000000000000000000000000 ♦♦•♦♦•♦♦参 参〇〇〇〇〇 
8 00000 参 参 ♦参 参 ••参 ••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参 ••參 ♦参 参 ♦参 参 00000 
9 00000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 000000000000000000000000000000 参 参 参 参 参 •参 参 参 参 00000 
10  00000 •参 参 •参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 参 参 ♦参 参 参 参 参 参 00000 
11 00000 参 参 ♦参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ♦•参 ♦♦参 参 参 •参 00000 

12  00000 ♦•参 ♦•••♦••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

13  00000 参 ••参 ♦参 参 参 参 参 000000000000000000000000000000 参 ♦参 •参 参 ♦参 参 参 00000 

14  00000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 000000000000000000000000000000 参 参 参 参 •参 参 参 参 参 00000 

15  00000 •参 ♦•参 •参 参 参 参 000000000000000000000000000000 参 参 参 参 参 •参 参 •参 00000 

16  00000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 000000000000000000000000000000 参 ♦参 •♦参 参 参 参 参 00000 

17  00000 参 •♦♦♦••参 参參〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ♦参 参 ••参 ♦♦参 参〇〇〇〇〇 

18  00000 参 参垂参 ♦参 参 ♦参 参 000000000000000000000000000000 参 参 ♦•参 ♦♦参 参 参〇〇〇〇〇 

19  00000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 参 参 •参 参 参 参 参 参 00000 

20  00000 •参 参 参 参 ♦参 参 参 参 000000000000000000000000000000 参 参 参 参 参 •参 参 •参 00000 
21 00000 参 参 参 参 参 ♦参 参 参 参 0000000000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 ♦参 参 参 参 参 参 参 参 00000 

22  00000 参 参 参 参 参 ♦♦参 ♦参 0000000000 •参 ♦参 参 •••♦•0000000000 参 ••参 参 •♦参 参 参〇〇〇〇〇 

23  00000 参 ♦•参 ♦参 参 ♦参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 ♦参 参 ♦参 ♦参 参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 ♦♦•参 ♦♦参 参 参〇〇〇〇〇 

24  00000 •参 参 参 参 参 参 参 参 参 0000000000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 0000000000 参 参 •参 •参 参 参 •参 00000 

3  00000 参 参 参 参 •参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 00000 

26  00000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 0000000000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 参 参 •参 参 参 参 参 参 00000 

27  00000 参 参 ♦参 参 ••参 参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 参 ♦参 参 ••参 参 参 0000000000 参 参 参 •参 参 ♦参 参 参〇〇〇〇〇 

28  00000 参 参 •参 ♦参 参 ♦参 参 0000000000 ♦♦♦参 ♦参 参 参 参 参 0000000000 参 参 参 参 参 •参 参 参 参〇〇〇〇〇 

29  00000 参 参 •参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 参 参 参 参 参 参 参 参 垂〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 00000 

30  00000 •参 参 参 参 参 参 参 参 参 0000000000 参 参 参 参 •参 参 参 参 参 0000000000 参 •参 参 参 参 参 参 •参 00000 
31 00000 ♦•参 •♦••♦••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参参参参参〇〇〇〇〇 

32  00000 参 参参垂 •参 参 •参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 参 ♦参 参 •参 参 参 参 0000000000 参 参 ••参 参 ♦参 参 参 00000 

33  00000 参 参 •参 ♦参 参 ♦参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 ♦参 参 ♦参 •参 参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 ♦••参 ♦♦参 参 参〇〇〇〇〇 

34  00000 参 参 参 •参 参 参 参 参 参 0000000000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 0000000000 参 参 参 参 •参 参 参 参 参 00000 

35  00000 参 参 •参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 0000000000 参 参 参 •参 参 参 参 参 参 00000 

36  00000 ♦•参 ♦♦••♦♦•0000000000 •♦參 參 ♦♦•♦♦•0000000000 參 ♦♦参 ♦♦參 參 参参〇〇〇〇〇 

37  00000 参 参 ♦参 参 ••参 参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 参 ♦♦参 ••参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ♦参 ••参 参 ♦参 参 参 00000 

38  00000 ••参 •参 参 ••参 参 0000000000 ••参 参 ♦参 参 参 参 参 0000000000 ♦♦参 •参 •参 参 参参〇〇〇〇〇 

39  00000 参 参 •参 参 参 参 参 参 参 0000000000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 00000 

40  00000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 参 参 参 参 参 参 •参 参 参 0000000000 参 参 参 参 •参 参 参 参 参 00000 
41 00000 ♦••♦♦••♦••000000000000000000000000000000000000000000000 

42  00000 参 •参 参 参 ••参 参 参 000000000000000000000000000000000000000000000 

43  00000 •参 ••参 •参 参 ♦参 000000000000000000000000000000000000000000000 

44  00000 •参 参 参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

45  00000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 000000000000000000000000000000000000000000000 
が 00000 参 ♦参 ♦♦••参 参參〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
47  00000 参 参 ♦参 参 ••参 参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
が 00000 ••参 •参 参 参 •参 参 000000000000000000000000000000000000000000000 

49  00000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 000000000000000000000000000000000000000000000 

50  00000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
51 00000 参 •参 ♦•♦♦♦♦♦000000000000000000000000000000000000000000000 

52  00000 参 •参 参 •••参 参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

53  00000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 000000000000000000000000000000000000000000000 

54  00000 •参 •参 参 参 参 参 参 参 000000000000000000000000000000000000000000000 

55  00000 参 参 •参 参 参 参 参 参 参 000000000000000000000000000000000000000000000 

56  00000 •参 ♦参 参 参 •参 参 参 000000000000000000000000000000000000000000000 

57  00000 参 ♦•参 ♦参 ♦♦参 参 000000000000000000000000000000000000000000000 

58  00000 参 参 •参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
巧 00000 •参 参 参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
の 00000 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


付録 技術 情報 


489 


カスタ マ ー バ ー コ ー ドの フオ ー マツ ト および ホ 巧 数 


カスタ マー バーコードの フォー マッ トは 次のと おりと します。 ただし、 新 郵便番号の 3 衍 目と 4 巧 目の 間の 八イ フン および 新 郵便番号と 
住所 表示 香 号を 連結す る八イ フンは 省く ものと します。 また、 英字 1 文字は 制御コードと 数字 コードの 組み合わせ により 表現し、 バー 
コード 2 巧 分と して 扱います。 

フォ ー マット：  スタ ー トコ ー ド 十 新 郵便番号 十 住所 表示 番号 + チェック デジ、 ソト十 スト、 ソプコ ー ド 

バーコード 巧 数：  (1)  (7)  (13)  (1)  '  (1)  ■ 

住所 表示 番号が 規定の けた 数 13 巧に 対して 過不足の ある 場合には、 次のように 調節し ます。 

13 巧を 越える 場合： 

13 巧までの 住所 表示 香 号を バーコードに 変換し、 それ じ (上の 情報は 含めません。 ただし、 制御コード 十数 字 コードで 表される 
英字の 制御コードが 13 巧 目に 当たる 場合は、 この 制御コードに 該当する バーコードまで 含める ものと します。 

13 巧に 満たない 場合： 

13 巧になる まで 制御コード CC4 に 該当する バーコードで 埋める ものと します。 

また、 チェック デジ、 ソト は、 新 郵便番号〜 住所 表示 番号に 盛り込む 情報の 各 キャラクターを チェック 用 数字に 置き換え、 その 合計が 19 
の 倍数と なる ように 生ぶ します。 

各 キャラクターの チェック 用 数字への 置き換えは、 次のと おりと します。 


バー コー ド 用 キャラクター 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

チェック 用 数字 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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漢を コー ド 表 切り替えの ための 制御コード 


本 プリンターは、 従来の 1978 年 版の」 IS 漢字〕ー ド 表に 加えて、 1983 年 版、 1990 年 版の 3 つの 漢字〕ー ド 表に 対応して います。 これ 
らを コンピューターから 切り替える ために、 じ (下の 制御コードを 使用し ます。 


漢字 コー ド 表の 設定  FS  05F2 

^ 式 j  画® 固 因 回 3© 固 


•  C,  C。 で 漢字 コード 表を 設定し ます。 


じ7 ち 

漢字 コード 表 

00 

」 に 1978 年 版 (JIS  C6226-1978) 

01 

」 に 1983年版(」に乂0208-1983) 

02 

」 に 1990 年 版 (JISX0208-1990) 

• 本 プリンターで 印刷す る 文字は、 基本的に 上記」 IS に 準拠して いますが、 デザイン 処理 等の 都合 じより 多少 
字形が 異な る ものが あります。 

• コン ピユ ー タ ー が 対応して いない コ ー ド 表を 選択した 場合には、 コン ピユ ー タ ー の ディ ス プレイと 巧 刷 結 
果の 文字が 異なる 場合が あります。 

記述 例 I 」IS 1983 年 版を 選択 するとき 


LPRINT  CHR$(&h1C);CHR$(&h30);CHR$(&h35);CHR$(&h46); 
CHR$(&h32);CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h31); 

または 

LPRINT  CHR$(28)；"05F2-01"; 
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ソーター 制御 コマン 


ソ ー タ ー 制御 コマンド  FS  % 

NPDL コマンドでの フイ ニ、 ソ シャー 制御と して じ (下の モード 設定- 解除と 実行 指示を 行う ものです。 

• ステ ー プル （フイ ニ、 ソ シャー 装着 時の み 有効） 

• パンチ （フイ ニ、 ソ シャー 装着 時の み 有効） 

• オフセット 排紙 （フイ ニ、 ソ シャーでの オフセット 排 紙は フイ ニ、 ソ シャー 装着 時の み 有効。 ただし、 ス テープ 
ルと オフ セッ ト排 紙の 組み合わせは 無効） 

• 」0 目 終了 （ステ ー プル、 オフセット 排紙 実行 指示 •モード 解除） 

• ステ ー プル 位置、 パンチ 位置、 オフセット 排紙 について は、 4 章の 「仕上げ 機能」 を 参照して ください。 


卢式 j  画® 固 U 间 U 岛〇 0 

パラメーター 

•  c, は フイ ニ、 ソ シヤー 機能 モー ドの 設定 
• 户 ，は 使用 グループ 番号の 設定 
• 户 2 は 実行す る フイ ニ、 ソ シャ— 機能の 設定 


•  C, により フイ ニ、 ソ シャーの 制御 モードを 設定し ます。 


ご 7 

制御 モード 

F 

ステ ー プル 

P 

パンチ 

巨 

排出 先 

」 

オフ セッ ト排紙 

E 

」0B 終了 （ステ ー プル 実行、 オフセット 排紙 実行） 

•  P; は 使用す る グループ 香 号を 指定し ます。 本 プリンターでは 1 固定です ので、 1 を 設定して ください。 

•  P。 は C, の 設定に よって 下の ように 機能し ます。 


Cl 

ろの 機能 

F 

ステ ー プル 位置 

P 

パンチ 位置 

己 

排出 先 

」 

無効 

E 

無効 

•  C, 二 F (ステープル 位置) が 指定され たと きの 户 。で 指定され る 機能は、 じ (下のと おりです。 


ろ 

ステー プル 位置 

1 

左上と じ- ステ ー プル 1 点 

2 

ち 上と じ- ステ ー プル 1 点 

3 

上と じ- ステ ー プル 2 点 

4 

左と じ- ステ ー プル 2 点 

5 

ちと じ- ステ ー プル 2 点 

を： ステ ー プル 位置は 印刷 結果に 対してで ず。 とじ 位置は、 用紙 フォーマットに 対ず る もので FSf 制御コード 設定に 従いまず。 コ 
マン ドの 発行 順と して、 フイ ニ、 ソ シャー 制御 (FS  %) 制御 コー ドの 後で 必ず 印刷 フォ ー マツ ト 説明 （FS  f) を 送る 必要が ありま 
す。 
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Multiwriter  4550 における ステープル 実行可能な モー ドと 用紙 サイズの 関係を じ (下に 示します。 


〇  : ステ ー プル 巧 能 X: ステ ー プル 不可 


FS  f の 用紙 方向 

P2  (ステープル 位置） 

タテ 用紙 

A3、 B4 

タテ 用紙 

A が、 LT* 

ョコ 用紙 

A4、 B 己、 LT 

ランドスケープ 

左上と じ- ステ ー プル 1 点 

〇 

〇 

〇 

ち 上と じ- ステ ー プル 1 点 

〇 

〇 

〇 

上と じ- ステ ー プル 2 点 

X 

X 

〇 

左と じ- ステ ー プル 2 点 

〇 

〇 

X 

ちと じ- ステ ー プル 2 点 

〇 

〇 

X 

ポー ト レート 

左上と じ- ステ ー プル 1 点 

〇 

〇 

〇 

ち 上と じ- ステ ー プル 1 点 

〇 

〇 

〇 

上と じ- ステ ー プル 2 点 

〇 

〇 

X 

左と じ • ステ ー プル 2 点 

X 

X 

〇 

ちと じ- ステ ー プル 2 点 

X 

X 

〇 

*  A4 タテ、 LT タテは トレーで のみ 印刷 可能。 


•  C, 二 P (パンチ 位置） が 指定され たと きの 户2 で 指定され た 機能は、 L ソ 下のと おりです。 


ろ 

パンチ 位置 

1 

上 2 点 穴 あけ 

2 

左 2 点 穴 あけ 

3 

ち 2 点 穴 あけ 

•  C, 二が 排出 先) が 指定され たと きのち で 指定され た 機能は、 下のと おりです。 


ろ 

排紙先 

1 

本体 

2 

フイ ニ、 ソシ ヤー 

3 

フイー ス アップ トレー 

•  C, 二 J が 指定され ると、 ジョブ 毎の オフセット 排 紙を 行います。 

•  C, 二な」 0 目 終了） が 指定され たと きの 片2 で 指定た ときの 機能は 下のと おりです。 

- ステ ー プル または オフ セッ ト排 紙を 行って いる 場合、 ステ ー プル (針 巧ち） または オフ セッ ト排 紙を （用紙 排出 位 
置の 左ち シフ ト） 行います。 

- 設定され た ステ ー プル、 パンチ、 オフセット 排 紙、 排出 先を 初期値に 戻します。 ここで、 設定 値が クリアされ ま 
す。 したがって、 ステ ー プルな どの 実行 毎に 本 制御コードの 指定を 行って ください。 
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【制御コード 使用 シーケンス】 


発行 順 

デー タ 構成 

補足 

1 

FS96 ステ ー プル 機能 

FS% パンチ 機能 

FS% オフセット 排紙 

FS96 排紙先 

データ 構成の 順番は 任意 

2 

FS' (片面/両面 印刷） 

3 

FSf  (用紙 選択） 

4 

巧 刷 データ 

5 

最終 ページ CR  (復帰） 

6 

最終 ページ FF  (改 買） 

対で なければ な 6 ない*1 

7 

FS%E.  (JO 目 終了 指 走: モードは リセット） 

]：> (降は、 再度 FS96 指定 か 6 行う。 

ホ1 FF 规 鼠と FS%E 制御〕ー ドを 必ず 対と して 使用して ください。 対と ならない 場合は、 ステープル 機能、 オフセット 排紙 機能は 動作し ません。 また、 
FF  (改 頁） のみで 印刷 データが 終って しまう と 印刷は 停止して しまいまず。 

【特記 事項】 

• 本 制御コードを 受けた 場合、 現在 ページに 既に 印刷 データが ある 場合は 改 頁を 行い、 じ (前の ページを 排 
出した 後で 本 指定に 従った 印刷を 開始し ます。 

• 本 制御コードは、 ページの 先頭で 使用して ください。 ページの 先頭 じ (外で 使用した 場合、 印刷 データが 
ある 場合は 排出し、 印刷 位置は ぺージ の 先頭 (TOF) 位置と なります。 

• フイ ニ、 ソ シャーが 装着され ていない 場合の フイ ニ、 ソ シャー 機能、 フ 卫ース アップ トレーが 装着され てい 
ない 場合の フェース アップ トレーの 指定は ピリオドまで 読み 捨てます。 

• 合 紙 ページを 挿入す る 場合、 実際の ジョブ データの 用紙 サイズ、 通 紙ち 向との 両方で 合 紙 一致す る 場合 
にの み 1 つの 紙 束で ステ ー プルされ ます。 用紙 サイズが 異なった 場合には、 合 紙は ステ ー プルす る 紙 束 か 
6 外れます。 

• ステ ー プル 指定 時に ステ ー プル 実行 前 (紙 束) の 途中で 用紙 サイズが 変わった 場合には、 変更 前までを ス 
テープ ルして 排 紙し、 変更 後を 再度 ステ ー プルして 排紙 します。 

• ステ ー プル、 パンチ 機能が 指定され た 場合には、 排出 先 指定に 関わ 6 ず、 フイ ニ、 ソ シャー か 6 の 排出と 
なります。 
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図 おの 描画 コード 


惰 円の 描画  EL 

現在の 座標 位置を 中 必じ惰 円を 描画し ます。 従来の EL コマンド に加え、 惰 円の 回転を 巧 能に しています。 これ 
により 斜惰 円の 描画を 行えます。 


•  r, は 精 円の 長軸を、 厂2 は 精 円の 短軸を 示します。 

•  e は惰 円の 回転 角度を 示します。 0 は 省略した 場合が とみな します。 

•  e  =360 じ (上を 指定した 場合、 360 の剩 余と みなします。 また 目は 負の 値 も 設定 巧 能です。 たとえば -r 
は 359° とみな します。 

• 回転の ち 向は 反 時計回りです。 

•厂 ,、 厂2 は 線 幅の 1/2 じ (下で なければ なりません。 

• 广1、 厂2 は 下記の 値 じ (下で なければ なりません。 

400dpi  で 印刷す る 場合：  32767-400=32367  (約 2055mm) 

600dpi  で 巧 刷す る 場合：  32767-600=32167  (約 1362mm) 


記述 例  長軸ち 向 100 0、 短軸ち 向 500 の惰 円を 30° 回転 させて 描画 するとき 


LPRINT  CHR$(&h4 日）; CHR$(&h4C); 11100 0, 日 00,  30; り; 
または 

LPRINT  "EL1000,  500,  30；"； 


惰円 孤を 描きます 値 線が はじめに 引かれる 場合が あります）。 


ED， EN 


间@1^^0岛。因〇1^1^向0面0如の 


• (ん， y,) は 精 円の 中 私 座標を 示します。 

• ちと は それぞれ X 軸ち 向、 y 軸ち 向の 長短 軸の 半径を 示します。 

•  0, と 02 は それぞれ 精 円 孤の 開始 角度、 終了 角度を 示します。 日〜 359( 度 単位) が 有効です。 

02 が 省略され た 場合、 欠けて いない 精 円を 描画し ます。 0, は 省略で きません。 

•  03 は惰円 孤の 回転 角度を 示します。 03 で 示された 角度 だけ、 惰円 そのものと 惰 円の 開始、 終了ち 度が 回 
転し ます。 

0, が 省略され た 場合、 回転な しと 解釈され ます。 
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• 精 円の 開始 角度で 示される 開始 点が 現在 位置と 異なる 場合、 現在 位置 か 6 精 円の 開始 位置まで 直線が 描画 さ 
れ ます。 欠けて いない 惰 円の 場合 も 同様です。 

• 惰円 描画 後の 現在 位置は 惰円 孤の 終了 位置 じな ります。 

•  ED コマンドの 精 円 孤の 描画ち 向は、 座標系 コマンド （RC、 R0) の 設定に 関わ 6 ず 常に 反 時計回り になり ま 
す。 EN コマンドは 常に 時計回りに 描画し ます。 

• 指定 角度が 360 を 越えて いる 場合は 360 で 割った 余りが 使用され ます。 

• 指定 角度に 負の 数を 使用す る ことができます。 -1 は 359 とみな します。 


記述 例 I 長 中必点 （100,100)、 軸ち 向 100 0、 短軸ち 向 500 で、 開始 角度 15° 、 終了 角度 120° の惰円 孤を 
- J  反 時計ち 向に 30° 回転 させて 描画 するとき 

LPRINT  "ED1 00,1 00,1 000,500,1 5,1 20,30；"； 


従来は 精 円を 回転 (傾斜) させる ことび できませんで したび、 EL、 ED、 EN の 各 コマンドに 情 円の 角度を 指定す る パラ 
メータび 追加され、 任意の 角度に 回転させる ことび でさる ようになりました。 


自由 曲線の 描画 (絶対 座標 モー ド)  目 A 

曲線を 絶対 座標 モードで 描画し ます。 


k ぉ巧 j  と1^1^^0岛1^の0岛1^の0岛 . •  •  0 因 0 佑 J  Cu 

• 現在の 座標を (ん y。) として (ん， y。)、 （ん， y,)、 （ち， 心、 （ち， yp の 4 点を 制御 点と する 3 次 ベジエ 曲線を 
描画し ます。 

• 座標 点を 続けて 記述す る ことにより、 複数の 3 次 ベジエ 曲線を 続けて 描画し ます。 2 つ 目 じ (降の 曲線の 最 
初の 制御 点は、 その 前の 最後の 制御 点が 用い 6 れ ます。 3 つ 目の 座標に 巧して 一つの 曲線を 描画す るの 
で、 座標の 数は 必ず 3 の 倍数に してく ださい。 

• 本 コマンド じより 描画 モードは 絶 巧 座標 モードに なります。 

• 本 コマンドは、 パス 構築 モード 中 （コマンド NP 指定 後) でも 有効です。 

• 描画 後、 現在 位置は 最後に 描画した 曲線の 終点に 移動し ます。 


LPRINT  CHR$(&h42);CHR$(&h41);"X1, Y1, X2,  Y2,  X3,  Y3;"; 
または 

LPRINT  "BA  X1, Y1,X2,  Y2,  X3,  Y3;"; 
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自由 曲線の 描画 (相対 座標 モード)  BR 

曲線を 相対 座標 モー ドで 描画 します。 


L ぉ ェ飞」  の 面 因 U の 0 の U 因 0 のし 岛 . •  •  iJ 固 0 因 回 

• 現在の 座標を (ん ん) として (ん， y。)、 （ん， y,)、 （ち， yp、 （ち， yp の 4 点を 制御 点と する 3 次 ベジエ 曲線を 
描画し ます。 


• 座標 点を 続けて 記述す る ことにより、 複数の 3 次 ベジエ 曲線を 続けて 描画し ます。 2 つ 目 じ (降の 曲線の 最 
初の 制御 点は、 その 前の 最後の 制御 点が 用い 6 れ ます。 3 つ 目の 座標に 巧して 一つの 曲線を 描画す るの 
で、 座標の 数は 必ず 3 の 倍数に してく ださい。 

• 本 コマンド じよ り 描画 モー ドは ホ 目 巧 座標 モー ドになります。 

• 本 コマンドは、 パス 構築 モード 中 （コマンド NP 指定 後) でも 有効です。 

• 描画 後、 現在 位置は 最後に 描画した 曲線の 終点に 移動し ます。 


記述 例) 現在の 座標 位置 か 6( ん， y,)、 （ん， yp、 （ち， y。) を 結ぶ 曲線を 描画 するとき 

_ y 

LPRINT  CHR$(Sch42);CHR$(&h52);"X1, Y1, X2,  Y2,  X3,  Y3;"; 
または 

LPRINT  "BR  X1, Y1, X2,  Y2,  X3,  Y3;"; 
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プ U ン ターを 位 指定 


プリンター 単位の 設定  SU 

図形 モードの プリンター 単位を 設定し ます。 


•り,、 n。、 り3 で プリンター 単位を 設定し ます。 


n  h  n2,  n3 

プリ ン ター単 イな 

1, 160，0 

1/160 インチ 

1, 200，0 

1/200 インチ 

1,240  ぶ 

1/240 インチ 

1,400,0 

1/400 インチ 

1,600,0 

1/600 インチ 

1,120 0，0 

1/1200 インチ 

1,720,0 

1/720 インチ 

1, 100，0 

1/100 ミリ 

• プリンター 単位の 初期設定は 1/240 インチです。 初期化 動作 (電源 ON、 操作 パネルの リセット 操作、 リ 
セッ トコ マンド 他） および イニシャライズ （IN) 制御〕ー ドに より 1/240 インチに 初期化され ます。 

• プリンター 単位 設定に より 初期化が 実行され ます。 

• 上記 L ソ 外の 組み合わせは 無効です。 

• パラメーターを 省略す る ことは できません。 省略した 場合、 コマンドは 無効と なります。 
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初期化 動作 (電源 ON、 リセット 動作な ど） 
イニシャライズ コマンド （IN) 実行 
初期化を 伴う コマンド （RC、 SU、 DF) の 実行 
塗りつぶし パターン 選択 （PP) の 実行 


塗りつぶし に関する 設定 


ヴ U — レベル パタ — ンの 設定  SG 

フィル 描画 （F し EL) や閉 領域 塗りつぶし 描画 （PI) で 使用す る 塗りつぶし パターンを 明度で 設定し ます。 


SG は 形式、 パラメーターの 指定 範囲と もに 従来と 同じです び、 本プ U ン ターでは 64 階 調で 表現して います。 これにより 従 
来より も 細かな 明度 表現び 可能と なります。 


•  n,， Ay ま 明度を 示します。 


パラメーター 

用途 

明度 

口  1 

面 分 描画で 使用 

日〜 10 日 

み 

線分 描画で 使用 

〇〜 10 日 

• 。，，り 2 の 設定 範囲は 0( 黒 ベタ） か 6100( 白） までです。 （初期値は 0 です。） 
•り,， 口2 とも 省略す ると 本 コマンド じ^ 前の 内容が 保を されます。 

• 本 コマンドでの 設定は じ (下の ①〜④ まで 有効です。 


• 塗りつぶし パターン 選択 コマンド （PP) が 実行され た 場合、 その コマンドで 指定され た パターンが 選択 さ 
れ ます。 

• 線 パターン として 黒 ベタ W 外を 設定した 場合、 一般に 線描 画で 閉 領域が 構成で きないた め閉 領域 塗りつ 
ぶし （PI) の 使用は 避ける こと。 

• グレーの 実現 レベルは プリ ン ター 機種な 6 びに 解像度に 依を します。 

• スクリーン 角度は 45° です。 

• パラメーターを 省略した とき、 いずれ か 一ち でも パラメーターを 設定 範囲 外に 指定した 時は 本 コマンド 
は 無効です。 

• パラメーター 値と パターンの 関係は じ (下のと おりです。 パターン 番号は ル 数 点 第 1 位を 四捨五入した 値で 
す。 

パ ターン 番号 = パラメー タ ー X  63/100 

(例） パラメータ ーで 70 を 指定す ると き 
70  X  63/100  =  44.1 

選択され る パターンは パターン 番号 44 となり ます。 

記述 例 I 面 分 描画での 明度を 日 0、 線分 描画での 明度を 0( 黒） に 設定 するとき 


LPRINT  CHR$(&h  日 3);CHR$(&h47);|| 日 0,0; り; 

または 

LPRINT  "SG  50,0；"； 


①愛 s ④ 
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情 円 孤 描画 


精 円弧の 描画  AV 

矩形 領域に 内接す る惰円 孤を 描画し ます。 

戸引  00 0。 岛 (D 间 (D 间 03030 岛。 

パラメーター 


X 半径 
y 半径 

点 1 の X 座標 (絶対 座標) 
点 1 の y 座標 (絶対 座標) 
点 2 の X 座標 (絶対 座標) 
点 2 の y 座標 (絶対 座標) 
描画ち 向 (省略 巧） 


• 現在の ペン 位置を 中 私と する 半径 rx、 ry の惰 円と、 中 私と 点 1 (乂ん ys) を 結ぶ 直線との 交点を 開始 点と 
し、 中 私と 点 2(X6、 ye) を 結ぶ 直線との 交点を 終了 点と する 精 円 孤を 描画ち 向に 従い 描画し ます。 

• り, =0 の 時、 反 時計回り 
り, =1 の 時、 時計回り 
• 省略時は 反 時計回り になります。 

り, じ 0、 1 じ (外の 値が 指定され た 時、 コマンドは 無効になります。 

• 求めた 開始 点と 終了 点が 同じ 場合、 惰 円を 描画し ます。 

• 求めた 開始 点 あるいは 終了 点が 中必 点と 同じ 場合、 惰円 孤を 描画し ません。 

• 点 1、 点 2 の 座標 (プリンター座標系） が- 32768 〜 32767 の 範囲 内 にないと き、 コマンドは 無効に なり ま 
す。 

• 半径が マイナスの 時、 あるいは 32767-( 解像度) より 大きい とき、 コマンドは 無効になります。 

• 線 幅/ 2> 半径の 場合は、 線 幅/ 2  = 半径になる ように 線 幅を 丸めます。 


記述 例 I  現在の ペン 位置を 中 私と する 半径 r ん ry の惰 円に 巧して、 中 私と 点 1 を 結ぶ 直線との 交点を 開始 点 
- ^  とし、 中必と 点 2 を 結ぶ 直線との 交点を 終了 点と する 惰円 孤を 描画 するとき 

LPRINT  CHR$(&h41 ); CHR$(&h56);  rx,  ry,  xs,  ys,  xe,  ye,  p1 ; " ; 

または 

LPRINT  "  AV  rx,  ry,  xs,  ys,  xe,  ye,  p1; " ; " 


① ③③④ ⑥⑥⑦ 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


付録 技術 情報 


500 


ち お 描画 


弓 おの 描画  CV 

矩形 領域に 内接す る惰円 孤を 基に 弓形を 描画す る。 

戸引  @@ 居)。 岛〇间 〇 间〇屋 に] 面に] 岛 。岛。 

パラメーター 


X 半径 
y 半径 

点 1 の X 座標 (絶対 座標) 
点 1 の y 座標 (絶対 座標) 
点 2 の X 座標 (絶対 座標) 
点 2 の y 座標 (絶対 座標) 
描画 モード 
描画ち 向 (省略 巧） 


• 現在の ペン 位置を 中 私と する 半径 rx、 ry の惰 円と、 中 私と 点 1 (が、 ys) を 結ぶ 直線との 交点を 開始 点と 
し、 中 私と 点 2Ue、 ye) を 結ぶ 直線との 交点を 終了 点と する 惰円 孤を 基に 弓形を 描画し ます。 

•  p,=0 の 時、 輪郭の み (線 種 パターンに 従って 描画す る。） 

り, =1 の 時、 塗りつぶし のみ 
p,=2 の 時、 輪郭 + 塗りつぶし 

り 7 じ 0、 1、 2 じ (外の 値が 指定され たと き、 コマンドは 無効になります。 

• り 2=0 の 時、 反 時計回り。 

り 2=1 の 時、 時計回り。 

省略時は 反 時計回り になり ます。 

り 2 じ 0、 1 じ (外の 値が 指定され た 時、 コマンドは 無効になります。 

• 求めた 開始 点と 終了 点が 同じ 場合、 惰 円を 描画し ます。 

• 求めた 開始 点 あるいは 終了 点が 矩形 領域の 中 私と 同じ 場合、 弓形を 描画し ません。 

• 点 1、 点 2 の 座標 (プリンター座標系） が- 32768 〜 32767 の 範囲 内 じない とき、 コマンドは 無効に なり ま 
す。 

• 半径が マイナスの 時、 あるいは 32767-( 解像度) より 大きい とき、 コマンドは 無効になります。 

• 線 幅/ 2> 半径の 場合は、 線 幅/ 2= 半径になる ように 線 幅を 丸めます。 


記述 例 I 現在の ペン 位置を 中 私と する 半径 r ん ry の惰 円に 巧して、 中 必と点 1 を 結ぶ 直線との 交点を 開始 点 
-  とし、 中 必と点 2 を 結ぶ 直線との 交点を 終了 点と する 弓形を 描画 するとき 

LPRINT  CHR$(Sth43);  CHR$(&h56); "  rx,  ry,  xs,  ys,  xe,  ye,  p1, p2; 

または 

LPRINT  "CV  rx,  ry,  xs,  ys,  xe,  ye,  p1 , p2; ": " 


①③ ③④⑥ ⑥⑦⑧ 
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扇 お 巧 画 


扇形の 描画  FV 

矩形 領域に 内接す る惰円 孤を 基に 扇形を 描画し ます。 

戸引  ©  0  0。 岛 (D 间 (D 间 Q@Q30 岛 。岛 。 

パラメーター 


X 半径 
y 半径 

点 1 の X 座標 (絶対 座標) 
点 1 の y 座標 (絶対 座標) 
点 2 の X 座標 (絶対 座標) 
点 2 の y 座標 (絶対 座標) 
描画 モード 
描画ち 向 (省略 巧） 


• 現在の ペン 位置を 中 私と する 半径 rx、 ry の惰 円と、 中 私と 点 1 (が、 ys) を 結ぶ 直線との 交点を 開始 点と 
し、 中 私と 点 2いも ye) を 結ぶ 直線との 交点を 終了 点と する 惰円 孤を 基に 扇形を 描画し ます。 

• り, =0 の 時、 輪郭の み (線 種 パターンに 従って 描画し ます。） 
p,=1 の 時、 塗りつぶし のみ 
り, =2 の 時、 輪郭 + 塗りつぶし 

り, じ 0、 1、 2 じ (外の 値が 指定され たと き、 コマンドは 無効 じなります。 

• り 2=0 の 時、 反 時計回り。 

り 2=1 の 時、 時計回り。 

省略時は 反 時計回り になり ます。 

り 2 じ 0、 1 じ (外の 値が 指定され た 時、 コマンドは 無効になります。 

• 求めた 開始 点と 終了 点が 同じ 場合、 惰 円を 描画し ます。 

• 求めた 開始 点 あるいは 終了 点が 矩形 領域の 中 私と 同じ 場合、 扇形を 描画し ません。 

• 点 1、 点 2 の 座標 (プリンター座標系） が- 32768 〜 32767 の 範囲 内 じない とき、 コマンドは 無効に なり ま 
す。 

• 半径が マイナスの 時、 あるいは 32767-( 解像度) より 大きい とき、 コマンドは 無効になります。 

• 線 幅/ 2> 半径の 場合は、 線 幅/ 2  = 半径になる ように 線 幅を 丸めます。 


記述 例 I  現在の ペン 位置を 中 私と する 半径 r ん ry の惰 円に 巧して、 中 私と 点 1 を 結ぶ 直線との 交点を 開始 点 
- ^  とし、 中 私と 点 2 を 結ぶ 直線との 交点を 終了 点と する 扇形を 描画 するとき 

LPRINT  CHR$(&h46);  CHR$(&h56); "  rx,  ry,  xs,  ys,  xe,  ye,  p1, p2; 

または 

LPRINT  "FV  rx,  ry,  xs,  ys,  xe,  ye,  p1 , p2; " 


①③ ③④⑥ ⑥⑦⑧ 
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矩形の 対角の X 座標 (絶対 座標) 
矩形の 対角 の y 座標 (絶対 座標) 
角 丸の X 半径 
角 丸の y 半径 
描画 モード 


現在の ペン 位置 か 6x、 y で 示される 矩形の 角に 半径 rx、 ry の 1/4 惰 円を 描画し ます。 

り, =0 の 時、 輪郭の み (線 種 パターン じ 従って 描画し ます。） 

り, =1 の 時、 塗りつぶし のみ 
り, =2 の 時、 輪郭 + 塗りつぶし 

り, じ 0、 1、 2 じ (外の 値が 指定され たと き、 コマンドは 無効 じなります。 

I  x-xO  I  >  2  X  /X かつ I  y-yO  |  >  2  x  ry のとき 角 丸めを 行い、 それ じ (外は 角 丸めを 行いません。 

ん y 半径が 32767  - 解像度を 超える 場合は、 32767  - 解像度に 丸める。 

巧 角 点の 座標 (プリンター座標系） が- 32768 〜 32767 の 範囲 内 じない とき、 コマンドは 無効になります。 
線 幅/ 2> 半径の 場合は、 線 幅/ 2  = 半径になる ように 線 幅を 丸めます。 


記述 例 


現在の ペン 位置 か 6 ん y で 示される 矩形に 半径 r ん ry の 角 丸 矩形を 描画 するとき 


LPRINT  CHR$(&h 日 2);  CHR$(&h42); "  x,  y,  rx,  ry,  p1; 
または 

LPRINT  "  RB  X,  y,  rx,  ry,  p1; ": 


ちかお お 描画 


角 丸 矩形の 描画  RB 

指定され た 2 点を 基に 角 丸 矩形を 描画す る。 

戸引  贷画 0000 间〇应 〇@0 

パラメーター 


X  y  :  P7 

①③ ③④⑥ 
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ディスプレイ 表示一 覧 

ディ ス プレイの 表示の 一覧を じ (下の 表に 示します。 


表示の 種類 

表示 

表示の 意味 

ホ、 ソパ 1  XXX 

XXX 

上 か 61 段 目の ホッパー か 6 の 給 紙を 選択して います。 

ホ、 ソパ 2  XXX 

XXX 

上 か 62 段 目の ホッパー か 6 の 給 紙を 選択して います。 

給 紙 方法 (こ 関 
する 表 W 

ホ、 ソパ 3  XXX 

XXX 

上 か 63 段 目の ホッパー か 6 の 給 紙を 選択して います。 *1 

ホ、 ソパ 4  XXX 

XXX 

上 か 64 段 目 （左側） の ホッパー か 6 の 給 紙を 選択して います。 *1 

ホ、 ソパ 5  XXX 

XXX 

上 か 64 段 目 （ち 側） の ホッパー か 6 の 給 紙を 選択して います。 *1 

トレー  XXX 

XXX 

トレー か 6 の 給 紙を 選択して います。 

フク トク 

XXX 

封筒 フィーダ ー か 6 の 給 紙を 選択して います。 

XXX 

A3 タテ 

XXX 

A3  (縱 置き） の 用紙を 選択して います。 

XXX 

己 4 タテ 

XXX 

B4  (縱 置き） の 用紙を 選択して います。 

XXX 

己 5 タテ 

XXX 

B5  (縦 置き） の 用紙を 選択して います （トレー 使用 時）。 

XXX 

巨 53 つ 

XXX 

目 5  (横 置き） の 用紙を 選択して います。 

XXX 

A5 タテ 

XXX 

A5  (縱 置き） の 用紙を 選択して います （トレー 使用 時）。 

用紙 サイズし 
関する 表示 

XXX 

A53 つ 

XXX 

A5  (横 置き） の 用紙を 選択して います。 

XXX 

LT タテ 

XXX 

レ ター (縱 置き） の 用紙を 選択して います （トレー 使用 時）。 

XXX 

L 口つ 

XXX 

レター （横 置き） の 用紙を 選択して います。 

XXX 

八ガキ 

XXX 

はがき サイズの 用紙を 選択して います （トレー 使用 時）。 

XXX 

A4 タテ 

XXX 

A4  (縱 置き） の 用紙を 選択して います （トレー 使用 時）。 

通 

常 

XXX 

A43 つ 

XXX 

A4  (横 置き） の 用紙を 選択して います。 

XXX 

八ガキ 2 

XXX 

往復は がき （縦 置き） の 用紙を 選択して います （トレー 使用 時）。 

示 

XXX 

テイ ケイ ガイ  XXX 

定形 外用 紙を 選択して います （定形 外用 紙 カ セッ ト 使用 時/トレー 使用 時）。 

XXX 

A4  一  A3 

XXX 

A4 サイズの データを A3 の 用紙に 印刷す る 拡大 モードを 選択して います。 

XXX 

B4 — A3 

XXX 

B4 サイズの データを A3 の 用紙に 印刷す る 拡大 モードを 選択して います。 

XXX 

A3 —目 4 

XXX 

A3 サイズの データを B4 の 用紙 (こ 印刷す る 縮小 モードを 還択 しています。 

XXX 

LP  一己 4 

XXX 

帳 票 サイズの データを B4 の 用紙に® 刷す る 縮 ル モードを 選択して います。 

XXX 

A4 一目 4 

XXX 

A4 サイズの データを B4 の 用紙に 印刷す る 拡大 モードを 選択して います。 

XXX 

B5 一目 4 

XXX 

B5 サイズの データを 目 4 の 用紙 (こ 印刷す る 拡大 モードを 選択して います。 

縮 ル/拡大 
モー ドに 関す 

XXX 

A3  一  A4 

XXX 

A3 サイズの データを A4 の 用紙 (こ 印刷す る 縮小 モードを 還択 しています。 

XXX 

B4  一  A4 

XXX 

B4 サイズの データを A4 の 用紙 (こ 目 P 刷す る 縮 ル モードを 選択して います。 

XXX 

LP  一  A4 

XXX 

帳 票 サイズの データを A4 の 用紙に 印刷す る 縮 ル モードを 選択して います。 

XXX 

A4  X2 

XXX 

A4 サイズ 2 ページ 分の データを A4 の 用紙に 印刷す る 縮小 モードを 選択して いま 
す。 

XXX 

目 4 一目 5 

XXX 

目 4 サイズの データを 目 5 の 用紙に 印刷す る 縮小 モードを 選択して います。 

XXX 

A4 一目 5 

XXX 

A4 サイズの データを 目 5 の 用紙 (こ 印刷す る 縮小 モードを 選択して います。 

XXX 

B5  X2 

XXX 

B5 サイズ 2 ページ 分の データを 目 5 の 用紙に 印刷す る 縮 ル モードを 選択して いま 
す。 

XXX 

B5 — A4 

XXX 

B5 サイズの データを A4 の 用紙 (こ 巧 刷す る 拡大 モードを 選択して います。 

*1 オプションの 大 容量 ホッパーを 取り付け ている 場合の み 表示され まず。 
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表示の 種類 

表示 

表示の 意味 

フツ ウシ  XXX  XXX 

普通 紙を 選択して いまず。 

用紙の 種類し 
関ず る 表示 

アッ ガミ X  XXX  XXX 

厚紙を 選択して いまず。 「アツ ガミ X」 の X の 箇所 (こ 厚紙の レベルの 1 〜 6 が 
表示され まず。 

ラベル シ  XXX  XXX 

ラベル 紙を 選択して いまず。 

通常 

表示 

OHP  XXX  XXX 

OHP シートを 選択して いまず。 

アナ ア丰シ XXX  XXX 

穴 あき 紙を 選択して いまず。 

ア イシ  XXX  XXX 

合 紙を 選択して いまず。 

両面 印刷 (こ 
関ず る 表示 

XXX ゾ3 ウメ ン XXX 

両面 印刷を 選択して いまず。 

動作 モードに 
関ず る 表示 

XXX  XXX  NPDL 

動作 モー ドに NPDL モー ドを 選択して いまず。 

XXX  XXX  ESC/P 

動作 モー ドに ESC/PS- ドを 選択して います。 

コピー XX マイ 

コピー 枚数が XX 枚に 設定され ていまず。 コピー 枚数は メニュー モー ドで 最 
大 99 枚まで 設定で きまず。 この 表示は、 コピー 枚数を メニュー モードで 2 枚 
U 上に 設定した ときに、 給 紙 方法- 用紙 サイズ- 印刷ち 向 （例： "ホ、 ソ 
パ A4 ポート"） の 表示と 交互に 表示され まず。 コピー 枚数が 1 枚 （オリ ジナ 
ルの み） の 場合し は 表 71^ されません。 

イニシャライズ チュウ 

電源 投入 時の イニシ ャ ライ ズを 実行中で ず。 

ウォームアップ チュウ 

ウォームアップ 中で ず。 

ジュ シン チュウ 

データを 受信 中で ず。 

セツ デン チュウ 

節電 中で ず。 

ステ- 

- タス 表 

ショ リ チュウ 

データ処理を 実行中で ず。 データ処理が 終了し、 用紙が 排化 可能と なる まで 
表 71^ されまず。 

イン サツ チュウ 

印刷 中で ず。 用紙が 排 化される まで、 表示され まず。 

テス ト イン サツ チュウ 

テス ト 印刷を 実行中で ず。 

データ ガ ノコ、 ソ テイ マス 

ホ 印刷 データが プリンター 内に 残って いまず。 

16 シン ダンプ チュウ 

16 進 ダンプ 印刷を 実行中で ず。 

リセ、 ソ トジッ コウ 

リセ、 ソ ト中 でず。 

トナー ザン ショウ EP コウ カン 

ト ナ ーの 残 量が 少な く なって きていまず。 

OPC ジュミ ョウ EP コウ カン 

OPC ドラムの 寿命が おづ いてきて いまず。 

ヨウ シナ シ ホ、 ソパ X 

グループ 設定して いる ホッパーの 用紙が ありません。 「ホ、 ソパ X」 の X の箇 
所に 用紙がない ホッパーが 表示され まず。 グループ 設定して いる ホッパー か 
ら 印刷 中の み 表示され まず。 

ホ、 ソパ X  XX ホ キュウ 

ホ、 ソパ X テイ ケイ ガイ ホ キュウ 

トレー XX セット 

用紙が なくなりました。 または 印刷 フォー マッ トで 指定され た サイズの 用紙 
がありません。 「ホ、 ソパ X」 の X の 箇所 (こ 選択して いる ホッパー 番号が 表示 
されまず。 XX の 箇所に 用紙 サイズが 表示され まず。 定形 かの 時は サイズ 箇 
所が テイ ケイ ガイ じな りまず。 

ホ、 ソパ X オープン 

ホッパーが セッ ト されて いません。 X の 箇所に セッ ト されて いない ホッパー 
が 表示され まず。 

72 カバー オープン 

XXXX 

カバーが 開いて いまず。 X の 箇所に 開いて いる カバーが 表示され まず。 

73  EP カートリッジ ナシ 

EP カー トリ ッジが 取り付け 6 れ ていません。 

74 カ ミ ソ マリ 
ホン タイ XXXXX 

プリ ン ター 本体で 紙づま りが 発生して いまず。 X の 箇所には 紙づま りが 発生し 
ている 箇所が 表示され まず。 

アラ- 

-ム 表示 

74 カ ミ ソ マリ 
キュ ウシ XXXXX 

給 紙 部で 紙づま りが 発生して いまず。 X の 箇所には 紙づま りが 発生して いる 箇 
所が 表示され まず。 

74 カ ミ ソ マリ 

リョ ウメ ン 

両面 印刷 ユニッ ト で紙づ まりが 発生して いまず。 

74 カ ミ ソマ リ 
フイ ニ、 ソシャ XXXXX 

フィ ニ、 ソ シャーで 紙づま りが 発生して いまず。 X の 箇所には 紙づま りが 発生し 
ている 箇所が 表示され まず。 

75 ヨウ シサイ ズ エラー 

XXX サイド A 

指定され ている サイズと 異なる 用紙が セッ ト されて いまず。 X の 箇所に 発生 
した 給 紙 場所が 表示され まず。 「サイド A」 は 用紙が つまって いる カバーの 
位置を 示して いまず。 

76 トナー ナシ 

EP コウ カン 

EP カー トリ ッジの 交換 時期です。 

77 テイ 丰ホ シュ 

定期 保守 （定着 ユニッ ト などの 交換） の 必要な 時期で ず。 
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表示の 種類 

表示 

表示の 意味 

78 ス テープ ルイジ ョウ 
スてー フル 

フィ ニ、 ソシ ャーの ス テープ ルカート リ ッジに ステ ー プルが 入って いません。 

78 ス テープ ルイジ ョウ 
カー トリ ッジ ナシ 

フィ ニ、 ソシャ ー( こ ステープル カー トリ ッジが 取り付け 6 れ ていません。 

79 パンチ イジ ョウ 
ボックス フル 

フィ ニ、 ソ シャーの パンチ 屑 ボックスの パンチ 屑が いっぱいです。 

79 パンチ イジ ョウ 
ボックス ナシ 

フィ ニ、 ソシ ャー (こ パン チ屑ボ 、ソ クス が 取 り 付け 6 れ ていません。 

82 セッ トフ リョウ 

フィ ニ、 ソシ ャーが 正しく 取り付け 6 れ ていません。 

83 ヨウ シピ、 ソク ミス 

XXX サイド X 

用紙 ピック ミスが 発生して います。 X の 箇所に 発生した 給 紙 位置と 用紙が つ 
まっている カバーの 位置が 表示され ます。 

アラ ~ム 表示 

84 フォ ー ム オ ー バ ー XXX 

フォーム 登録に 必要な メモリーが 不足して います。 

85 スタック フル 
フエースタ' ウン 

排紙 トレーの 規定 枚数を 超える 枚数の 用紙が 排出され ています。 

85 スタック フル 

フイ ニ、 ソシヤ 

フィ ニ、 ソ シャーの 規定 枚数を 超える 枚数の 用紙が 排出され ています。 

87  OPC ジユミ ョウ 

EP コウ カン 

EP カー トリ ッジの 交換 時期です。 

88  EP タイプ チ ガイ 

EP コウ カン 

EP カー トリ ッジの タイプが 違います。 

89 トレー ミ ソウ チヤ ク 

トレー または 封筒 フィーダ ーが 取り付け 6 れ ていません。 

その他の 表示 

障害が 発生して います。 

メニ ュー表 73^ 

メニュー 表示は、 メニュー モー ドを 使用して いると きじ 表示され ます。 

メニュ ー 表 71^( こつし" 'ては 7 章の i メニュ ー モ ー ド」 を ご覧く ださし、 

下段 表示  - 

XXX カク ニン 

セッ ト されて いる 用紙の 種類が 異なって います。 
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テスト 印刷の プリント 結果 

次に テスト 印刷と ステータス 印刷の プリント 結果 例を 示します。 プリント 結果は A4 サイズの 用紙に 印刷した ものを 33% 
に 縮小し ました。 


テス ト巧刷 


テスト EP 刷では、 1 バイト 系 標準、 イタリック、 クーリエ、 ゴシックの 4 フォントと、 各 フォントの パイ カ 文字、 エリー 
卜 文字、 コンデンス 文字、 プ □ポー シヨ ナル 文字、 2 バイト 系 明朝体の 7 ポイントの 第一 水準 漢字の すべて、 第二 水準 漢 
字の 一部分と 2 バイ ト系 明朝体の 10 .日 ポイントの 第一 水準 漢字の すべて、 第二 水準 漢字の 一部分を 順次 印刷し ます。 


り バイ 

卜系 

標準 

パイ カ 文字 

り バイ 

卜系 

標準 

エリー ト 文字 

り バイ 

卜系 

標準 

コンデンス 文字 

り バイ 

卜系 

標準 

プロ ポー シヨ ナル 文字 

り バイ 

卜系 

イタリック 

パイ カ 文字 

り バイ 

卜系 

イタリック 

エリー ト 文字 

り バイ 

卜系 

イタリック 

コンデンス 文字 

り バイ 

卜系 

イタリック 

プロ ポー シヨ ナル 文字 

り バイ 

卜系 

クーリエ 

パイ カ 文字 

り バイ 

卜系 

クーリエ 

エリー ト 文字 

り バイ 

卜系 

クーリエ 

コンデンス 文字 

893-81 0024-003-A  第 2 版 


付録 技術 情報 


507 


r# さ％ む) •+,-./ 0123 が の 日 9:; く； >?自 占 日 CDEFGHIJKL 咖 OPQRST じ VWXYZ  [¥1"_  abcdef  ghi  iklnnopqr  st  uvwxy  z{  I } 
— — I  lllll-H-H 广 -I  I 口  u  n  u  。 「j、 •わ" i"：M ッ -7 イ なす カ キク ク] サシな ソタ巧 テトす こ 5 ネ川ヒ 7 へす L 
マミい モ r ユ ヨ子 JJ レレ □つン ••= 田 ▲▼丰 ，♦^ 円す 月日* みけ  モ いけけ P 申い-あ いうえ 6 かき 〇 す こさし すけたち つてと 


な I こ* 13 のは 0 みへ け ま# t め 6 や ホ よら y されろ わん 


卜 1 バイト 系 


J  "#$%&'  () ♦+  > - . /01 234 已 e7 曰 g :  ; <  =  >?eAeCDEF 百 y I JKLUNOPQASTUVWXYZ  ^  abcdef gh  i  J  k I 


つサ シス じ ソタ ず ツ す卜寸 二开ネ J  A ヒ 7、 ホ マミ ムタモ ヤユヨ ラリ ルレ □ワン"’ =^N  円を 月日* みけ 

♦よ ュー ホい クえ R かちくけ こを しすな ちつて となに 由ね のはむ ふへ M ま ht- め もや ゆよ らづ るれ ろれ h  I  4  . 


;}-  Mil  IB-H-H  K~-  I  ]m  u  o  V  ， 「J‘  ‘  3*ィっェ*1<二3ッーアイウ1；1方丰ク了コ3シス1：ソ5?ツ7トナニ3ュ/>'、ヒ7、わマ=ムイモ ヤ ユ3 

7リルレロ]ン— — =  — を… Ji … "-t いう i お か t  くけ こさし で に 5 つてと なじ 电 t のな 0 ム、 UJktntt ホよ 


半 +>— ./01 己 34 己 日 7 日 百:； <=> ウ 0A 日 CDEF 百 HUKLMNOPORSTuyWXY 三 [¥]  — _ 'ah 亡 def  口 M  jk  I  mnopq  r  st  uvwxy  z  { ; } 


り バイト 系 

卜 1 バイト 系 

り バイト 系 
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^2 バイト 系 


クー リエ  プロ ポー シヨ ナル 文字 

ゴシック  パイ カ 文字 

ゴシック  エリート 文字 

ゴシック  コンデンス 文字 

ゴシック  プロ ポー シヨ ナル 文字 

明朝体 アウ トライン フォン ト 第一 水準 漢字 (7 ポイント） 
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巧 巧 瓦 树巧宛 姐が; お扣 たよを 柏ち 巧ち 昭ま陆 な 巧 U 伊 位 おせ 巧ぶ々 战 おな 思 恩易椅 為巧舆 な縮艳 g お 衣 巧ぶ a 臣井 
友 域 育 郁の ■をな 逸相ボ 化が 旧 貝 因の 引 识挂化 度 お 留隔战 M 右‘ ドな 巧 汪巧卵 ホな 化 巧£3» 也阳 《 おお 巧 お 術 化 間 
巧 云 进罢柱 西が 巧 巧が 》 を 栄えみ 巧 玲盈留 なち 《み 拐み 巧な 防 お 贾留旧 巧 巧け 囲 巧ち ぜを& 巧 法か疯 あ迈庙 あお 保 拍 
巧 巧ぶ お 度 也め 巧 巧 凹 ホ巧往 比: 押な® 化のと 黄祐化 巧ち 岡 沖な あ 居 ffi 暗 袖 お 之 巧泪] あなな 音 下 化 旧 巧抽 1 耐住か 巧ぶ 度 
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拍巧 丸を 岸* なを 眼 岩-お 巧 ffi 巧 《 おを 怯を なお 基を なち 松 ホみ 忌ぜ 化な 巧 期 おちな 捕 おな 巧 « 巧 串 稀 おお 規お 》 担 巧 
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相! 巧 巧 巧押热 かお 勇 巧 ま 局 か® 玉 桐が 陆 .巧 巧 巾*! 斤 化を 琴禁ち ffiE ぞ苗 巧な 謹 近を 巧が 九 おお 区 抑み 拒ち おを 
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がが 化 « お 阳阵巧 巧は ホ 田] 劫 与を# 巧を ぞ»0 法; 刻 巧 W めが 巧！ おな ii  11 がを 您甘か ii 此均今 困 巧 望が 柏 お 巧 K 根 冊 泡 
巧沾を 巧ち 化 义巧松 左を 化沙巧 お詐 巧 おお 呼. 掩 《* 再 お 巧を ま 平を 才巧 巧な の％ 巧 巧が 賠 なち 細を 巧 《 巧 か 巧け 巧 W 
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明朝体 アウ トライン フォン ト 第二 水準 漢字の 一部み （7 ポイント） 

明朝体 アウ トライン フォン ト 第一 水準 漢字の すべて （10.5 ポイント） 


明朝体 アウ トライン フォン ト 第二 水準 漢字の 一部み （10.5 ポイント） 
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ステータス® 刷 


ステータス 巧 刷では、 オプションの 接続 や メモリー スイッチの 状態な ど、 本 プリンターの 状態が 印刷され ます。 オプ ショ 
ンを 接続した 後の 確認に ご 使用く ださい。 次に ステータス 印刷の 結果 例を 示します。 設定 値が 工場 出荷 時の 設定 じ (外は ア 
ン ダー ラインが 引かれます。 （この ステータス 印刷は NPDL 使用 時の ものです が、 一部の 設定は ESC/P エミユ レー シ ヨン 
でも 有効です。） 


*  * プリンタ 環境 設定 

みみ 

00000000 

H/W 情報 

Version 

I コン トローラ 

14.  00 

I メモリ 容量 

|32MB 

エンジン 

00.  00 

I トナー 残 量 

|100% 

氏 構成 

I ホ ッパ 1 

を 形 外用 紙 

ホ ッパ 2 

を 形 外用 紙 

I オプション 

両面 印刷 ュニット 

ホッパ 3 

走: 形 外用 紙 

フィ ニ ッシャ 

ホ ッパ 4 

A4 横 

フェー ス アップ トレー 

ホ ッパ 5 

A4 横 

ハー ド ディスク 

封筒 フィーダ 

封筒 横 

封筒 フィーダ 

メニュ ー 情報 

印刷 設を メニュー 

コピー 枚数 

1 枚 

I オプション 設定 

I 両面 印刷 設を 

トナー 節約 

OFF 

初期 設を 

OFF 

II 紙メ ニュー 

I ホッパ 初期設定 

ホ ッパ 1 

綴じ 代 

□ング 1 

用紙 種別 設を 

余白 

0mm 

ホッパ 1 

普通 紙 

クリップ 

ON 

ホッパ 2 

厚紙 1 

フェー ス アップ トレー 

使用 

ホッパ 3 

穴 あき 紙 

排出 先設を 

フェース ダウン 

ホ ッパ 4 

普通 紙 

I 運用 メ ニュー 

I 節電 機能 

有効 

ホッパ 5 

普通 紙 

節電 時間 設を 

10 分 

封筒 フィーダ 

厚紙 3 

自動 排出 

無効 

合 紙 モー ド設を 

OFF 

メモリ 設を 

標準 

リ レー 給 紙設を 

I フォン トメ ニユー 

|1 バイ ト系ゼ □ 

0 

ホ ッパ 1 

OFF 

2 バイ ト系 ゼロ 

0 

ホッパ 2 

OFF 

ANK 

標準 

ホッパ 3 

OFF 

漢字 

明朝 

ホ ッパ 4 

ON  A 

で 字 セット 

J  に 1978 

ホッパ 5 

ON  A 

国別 

日本 

封筒 フィーダ 

OFF 

動作 メニ ュー 

動作 エ ミュレー ション 

グループ 設を 

インタフェース 1 

NPDL 

ホ ッパ 1 

OFF 

インタフェース 2 

NPDL 

ホッパ 2 

OFF 

動作 自動 切り替え 

ホッパ 3 

OFF 

インタフェース 1 

ON 

ホ ッパ 4 

グルー プ A 

インタフェース 2 

OFF 

ホッパ 5 

グルー プ A 

タイムアウト 

30 秒 

封筒 フィーダ 

OFF 

INPDL 設を 

|A4 ポー ト巧数 

78 巧 

ホッパ 1 を 形 外 

エぐュ レーシヨ ン 

201 PL 

幅 297.0 mm 

長さ  431.8 mm 

1(36ネ巧モー ド 

有効 

ホッパ 2 を 形 外 

用紙 位置 

左 

幅 297.0 mm 

長さ  431.8 mm 

微調整 

右 2 

ホッパ 3 を 形 か 

I/F 設を 

インターフェース 1 

幅  210.0 mm 

長さ  297.0 mm 

双方 向設を 

ECP 

阿字 位置 設を 

I ホッパ 1 微調整 

IP ア ドレス 

192.168 .140.251 

TM  0mm 

LM  0mm 

サブ ネッ ト マスク 

255.255 .255.0 

ホ ッパ 2 微調整 

インターフェース 2 

TM  0mm 

LM  0mm 

IP ア ドレス 

192.168 .140.252 

ホ ッパ 3 微調整 

サブ ネッ ト マスク 

255.255 .255.0 

TM  0mm 

LM  0mm 

ゲー トウ ェイ 

192.168 .140.1 

ホ ッパ 4 微調整 

DHCP 

OFF 

TM  0mm 

LM  0mm 

アクセス 制限 

OFF 

ホ ッパ 5 微調整 

I メモリ スイッチ 

I 

12345678 

TM  0mm 

LM  0mm 

MSW1 

00000000 

封筒 微調整 

MSW2 

00000000 

TM  0mm 

LM  0mm 

MSW3 

00000000 

表面 微調整 

MSW4 

00000000 

TM  0mm 

LM  0mm 

MSW5 

00000000 

裏面 微調整 

MSW6 

00000000 

TM  0mm 

LM  0mm 

MSW7 

00000000 

MSW8 

00000000 

MSW9 

00000000 

MSW10 

00000000 
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増設 メモリー 対応 表 

増設 メモリ ー 対応 表を 次に 示します。 


プリンターの 設定 

メモリー 容量 

32MB 

(標準） 

+64MB 

+  128MB 

+2 已巨 MB 

メモリー 割当 設定 

標準 

標準 

電子 ソート 

標準 

電子 ソート 
優先 

標準 

電子 ソート 
優先 

プ 

U 

用紙 サイズ 

用紙 解像度 

600dpi 

600dpi 

600dpi 

600dpi 

600dpi 

600dpi 

600dpi 

ン 

夕 

A3 片面 

巨 00 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

I 

ド 

A3 両面 

巨 00 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

I 

B4 片面 

巨 00 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

< 

バ 

I 

B4 両面 

巨 00 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

I 

の 

A4 横 片面 

巨 00 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

設 

定 

A4 横 両面 

巨 00 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎: 印刷 保証 

〇: 印刷 可能 （印刷 データに よっては、 メモリーの 増設を 化 要と する 場合が あります) 


メモリー 割当て 設定に ついて 

プ U ン ターの 操作 パネルで 切り替えます。 

メニュ ーモー ドの 「運用 メニュ ー」 の 「メモ U- 設定」 で 行います。 詳しくは 7 章 「メ ニュ ーモー ド」 （327 ぺ ージ) を ご覧く ださい。 


メモリー 増設 量 

メモリー 割当 設定 

64MB 〜 増設 時 

ヒ ヨウ ジュン 

く デン シソー ト ユウ セン > 

< 文字 > は、 メモ U —を 増設した ときの 初期設定です。 


V _ ノ 
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電子 ソー ト 機能 有効 時の E|] 刷 f 呆 証が 数 表 

電子 ソート 機能 有効 時の 増設した メモリー じよる 印刷 保証 枚数は L ソ 下のと おりです。 


プ U ン ターと コンピューターの 双ち 向 通信び 無効な 場合、 下の 表に 示す 印刷 ページ 数び 1 部を 超えた 複数 部数 印刷は でさ 
ません。 


用紙 サイズ 

解像度 

(dpi) 

増設 メモリー容量 

+64MB 

+  128MB 

+2 己 巨 MB 

A3 片面 

600 

3 枚 

11 枚 

28 枚 

目 4 片面 

600 

5 枚 

15 枚 

37 枚 

A4 片面 

600 

7 枚 

24 枚 

57 枚 

また、 64M 目 じ (上の 増設 メモリーを 装着し、 さ 6 に 八ード ディスク （オプション） を 取り付ける ことにより、 電子 ソート 機 
能 時の EP 刷 保証 枚数が じ (下のと おり 大幅 に 増 えます。 


用紙 サイズ 

八ー ド ディスク 装着 時 

増設 メモリー目 4M 日 似 上 

A3 

片面 

200 枚 

両面 

100 枚 

己 4 

片面 

200 枚 

両面 

100 枚 

A4 

片面 

200 枚 

両面 

100 枚 
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インターフェース 


インターフェース 信号の 機能 


ピン 番号 

信号 名 

略称 

信号の 方向 

機能 

1 

データ スト □ーブ 

DATA- 

STB 

PR-PC 

DATA 1 〜 8 を 読み} A むた めの 同期信号  _ 

である。 定常状態は H に H であり、 H に H  DATA1 〜 8  H 

圓 

か 6LUVV (こな つたと き BUSY が HIGH (こ data  •  stb 
なり、 夕 (こ LOW か 6H に H (こなる までに  BUSY 

DATA 1 〜 8 を 読み} A む。 パルス 幅は 最小 

1 us とする。 

I 

I __ I 

」 I 

1 片 S 

min 

1  fiS  1  jUS 
min  min 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

データ 1 
データ 2 

X —  夕 
六 一夕 4 
データ。 

X —夕 6 
データ 7 
六 一夕 8 

DATA  1 
DATA  2 
DATA  3 
DATA  4 
DATA  5 
DATA  6 
DATA  7 
DATA  8 

PR-PC 

を 信号は、 データの 1 ビッ ト目か 68 ビッ ト 目の 情報を 受信す る 入力信号で 
ある。 

論理 1 は H に H である。 DATA 1 が 最下位 巧 （LSB) 、 DATA  8 が 最上 位 巧 
(MSB) である。 上図 (こ 示す DATA-  STB の 前後 1 us の 範囲で DATA 1 
〜 8 は 確定して いる こと。 

10 

アクノ リッジ 

減 

PR — PC 

受信した データを プリンター 内へ 取り} A み 完了した ことを 示す 信号 
で、 DATA-  STB 受信 (こ 対する 応答で ある。 ただし、 電源 ON 時、 イン プッ 
トプ ライム 処理 終了 時、 および 操作 パネルに よる リセ、 ソ トの 処理 終了 時 (こ 
は 無条件 (こ 一度 出力す る。 定常状態は H に H であり、 約 lusLOW となる パ 
ルスを 出力す る。 

11 

ビジ ィ 

BUSY 

PR — PC 

プリンターが データ 受信 不可能 旧 USY 中） 状態で ある ことを 知 6 せる 信 
号で ある。 LOW の 場合、 データ 入力が 巧 能で ある。 次の 条件を 満たす もの 
が 1 つで も あれば H に H (こなる。 それ U 外では LOW である。 

♦  SELECT 信号が LOW のとき。 

♦  FAULT 信号が LOW のとき。 

♦  INPUT-  PRIME 信号が LOW (こなった とき か 6 所定 時間 経過した のち 

H に H となり、 内部 初期化 処理が 終了す るまでの 間。 

♦ データを 受信して か 6、 プリンター 内へ 取り込み 完了す るまでの 間。 

♦ 操作 パネル じよる リセットを 行って か 6、 内部 初期化 処理が 終了す 
るまでの 間。 

[補が] 

本 プリンターは 印刷 処理 用の 1 ページ 分 バッファーの ほかに、 受信 用の バ 
、ソフ ァ ーを 持ち、 データ を 受信す る とまず 受信 用の バッ ファー (こ 書き込ま 
れ る。 このため、 データの 処理が 完了 しないう ちに 次の データを 受信す る 
ことができ、 プリンターの 動作 状態と BUSY 信号の 状態は 同期し ない。 ま 
た、 受信 用バッ ファーが 満杯に なっ たと きは 目 USY 信号は H に H を 保持し、 
印刷 動作 実行な どじより 余裕が 生じた 6L0W となって 次の 受信を 行う。 

12 

ぺー パーエンド 

PE 

PR — PC 

用紙が なくな ったと き H に H になる。 

♦ 設定され た サイズの 用紙が ホッパー (こを 在せ ず、 縮小 もで きない 場合 
♦ データが を 在して 用紙がない 場合 

13 

セレクト 

SELECT 

PR — PC 

プリンターが セレクト 中 (HIGH) か ディ セレクト 中 (LOW) かを 示す。 
セレ ク ト 中は データの 受信が 巧 能で ある。 

[セレ ク ト (こなる 条件] 

♦ 電源 ON したと き 

♦ ディ セレ ク ト 状態で 目 P 刷 巧 スイ、 ソチが 押された とき。 

♦  メモリースイ、 ソチ 1-5 が OFF で、 ディ セレクト 状態で DC 1 コー ドを 受 
信した とき。 

[ディ セレ ク ト (こなる 条件] 

♦ セレクト 状態で 目 P 刷 巧 スイ、 ソチが 押された とき。 

♦  メモリー スイッチ 1-5 が OFF で、 DC3 コードを 受信した とき。 

♦  PE=1 のとき。 

♦  FAULT=0 のとき。 

14 〜 15 

— 

— 

— 

将来の 拡張 用 

16 

シグナル グランド 

SG 

— 

信号 用 グランド 

17 

フレーム グランド 

FG 

— 

フレーム グランド 

18 

デバイス コネクト 

雨 

PR — PC 

プリンターの 電源が ON (こなって いる ことを 表す。 操作 パネルの リセット ス 
イッチで リセ、 ソ トを 実行した 場合、 最小で 1.5 秒 間 LOW となる。 

19 〜 30 

GND 

— 

— 

(信号 グランド (こ 接続され ている。） 

31 

イン プッ トプ ライム 

INPUT- 

PRIME 

PR-PC 

この 信号が LOW (こなる と プリ ン ターは 初期 状態 (こなる。 パルス 幅は 1 5 い S 
U 上 必要。 SELECT 信号が H に H、 LOW どち 6 であっても INPUT， PRIME 
は 有効。 INPUT-  PRIME (こよる 初期 状態は 電源 ON 時と ほぼ 同じ 状態と な 

ち )  〇 

32 

フォルト 

FAULT 

PR — PC 

次の いずれ かの 条件が 発生した とき LOW (こなる。 （本 信号を LOW じする 
ときは、 必ず BUSY を 先 または 同時に H に H (こする こと） 

♦  SELECT  二 0 のとき。 

♦ プリンターが エラーの とき。 

33 

シグナル グランド 

SG 

— 

信号 用 グランド 

34 〜 36 

— 

— 

— 

将来の 拡張 用 
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タイ ム チヤ ー ト 


参 電源 ON 時 


BUSY 

ACK 
DCN 
DATA1 〜 8 


電源 ON 時には、 
いつも 出力 される 


DATA  •  STB 


川 GH 


PE  _ 
SELECT  _ 
INPUT  -  PRIME  - 
FAULT  - 
電源 スイッチ J 


LOW 

川 GH 

川 GH 


• データ 受信 時 


BUSY  I _ I  I 

雨  I _ I  I  r 


DATA1 〜 8 
DATA  •  STB 

PE 

SELECT 


ti  U  ta 


FAULT 


LOW 
川 GH 
川 GH 


ti, t2,  t3 : 1  fis  min 


参 INPUT  PRIME 受信 時 


ti : 15jus  max 
t2 : 15jus  min 

t3：  INPUT  •  PRIME 受信に よる 内部 初期化 処埋 時間 
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参 DC1、 DC3 による セレクト、 デイ セレ ク トの 切り替え 


〇  DC1、 DC3 の 処理は 受信 用バツ 
ファー か 6 読み出された 後に 実行され 
る。 

〇  DC3 処理 後は 目 USY、 デイ セレクトの 
ため、 実際には 通常の 送信ち までは 
DC1 は プリ ン ターに 巧して 送信で きな 
い。 


• 操作 パネルに よる セレクト、 デイ セレ ク トの 切り替え 


BUSY 

_J — LJ — LJ ~ L_ 

願 

u  u  u 

DATA1 〜 S  ^ 

DATA  •  STB 

PE 

u  u  u 

SELECT 

FAULT 

[印刷 可] スイッチ 

( 

A)  ( 

V 

B) 

(A) セレクト 状態で [印刷 印 スイッチを 押 
すと ただちに ディ セレ ク ト 状態に な 
る。 


旧） ディ セレクト 状態で [印刷 巧] スイッチ 
を 押す と セレクト 状態になる。 


• [ストップ] スイッチ による一時 停止 


BUSY 

I — LJ — LJ — L_ 

励 

U  U  U 

DATA1 〜 3 

DATA  •  STB 

PE 

U  U  U 

SELECT 

FAULT 

[ス トップ] スイッチ 

( 

[印刷 可] スイッチ 

U 

(B) 


(A) セレクト 状態で [ストップ] スイッチを 
押す と ただちに ディ セレ ク ト 状態 じな 
る。 


旧） ディ セレクト 状態で [印刷 印 スイッチ 
を 押す と セレクト 状態 じなる。 
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DATA  •  STB 
PE 

SELECT 


FAULT 
用紙 有無 
[印刷 可] スイッチ 


DATA1 〜 8 


• 用紙な し 発生 時 


紙づ まり 発生 時 


(A) 印刷 データ 受信 後、 用紙な しを お出す 
ると ただちに ディ セレ ク ト 状態に な 
る。 

旧） 用紙を セツ ト する。 

(C) 用紙を セツ ト する ことによ リセ レクト 
状態と なり、 前の 続きの 処理を 再開す 
る。 


(A)  用紙 ジャム 発生 状態 

(B)  用紙を 取り除く。 用紙が 取り除かれる 
まで 状態は 続く。 

(C)  [印刷 巧] スイッチを 押す ことにより 巧 
刷を 再開す る。 


コネクター ピン 配置 


各 ピンの 信号に ついては r インターフエー ス 信号の 機能」 を ご覧 
ください。 

16 ピン、 19 〜 30 ピン、 33 ピンの ピンの 端子は プリンター 内部 
でネ目 互に 接続され ています。 


DATA1 〜 8 


DATA  •  STB 
PE 

SELECT 


FAULT 
用紙 有無 


1 

~u 

1  u 

! 

个 个个 

(A)  (B)  (C) 
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電気 的 特性 


入力 回路 


信号 名 

回路 形式 

DATA  1-8 

[インタ フエ ー 
ス 1] 

9+5V 

f  5100 

〉 — 1 — • — ^N — — 

て 470pF  LS244 相当 品 

7m 

DATA  •  STB 

Q+5V 

IkQ^： 

f  51 OQ 

\  ^  丄  A  A  A 

INPUT  •  PRIME 

^  T  •  Wv 

-J-  470pF  LS14 相当 品 

IW 

出力 回路 


信号 名 

回路 お 式 

ACK 

FAULT 

BUSY 

PE 

SELECT 

DCN 

LS240 相当 品 

- < 

220pF 

7m 
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用語 解説 


英数字 

[?] ボタン 

Windows  XP/ 2000 /NT  4.0/Me/98/95 で、 ダイア □グボ 、ソ 
クスの 項目 (こついての ヘルプ 画面を 表示す るた めの ボタン。 の] 
ボタンを クリ 、ソク して か 6 ウィンドウ 内の 項目を クリック する 
と 項目の 説明が 表示され る。 


拉州 


EP カートリッジ 

OPC ドラム、 現像 ユニット などが 一体 
化された 部品。 ドラム (こ トナーを 付着 
させ 巧 刷 イメージを 形成させる はた 6 
きをす る （一 0PC)。 消耗品の ため 「76 
トナー ナシ EP コウ カン」 または 「87 
OPC ジュミ ョウ EP コウ カン」 が 表 
示された 6 交換が 必要。 1 本で 巧 刷で き 
る 枚数は カートリッジの 種類、 目 P 刷す 
る データ (こよつ て 異なる （詳細は 8 章 r 日 常の 保守」 参照)。 


10BASE-T/100BASE-TX 

ネッ ト ワークの 伝送路 (こ 関する 規格。 伝送速度は 10BASE-T が 
10Mbps、 100 BASE-TX が 100 Mbps。 本 プリンターで はこれ 
6 の 規格の ケーブルを 使って ネッ ト ワークに 接続す る ことが で 
さる。 

16 進 ダンプ E  口 刷 

プリンターが 受信した データを 処理せ ず、 そのまま 16 進数で 巧 
刷す る こと。 プリンターの 動作を 調べる とき (こ 使用す る。 （ース 
テ ー タス 目 P 刷） 


ECP 

Extended  Capabilities  Port の 略。 コン ピュー ターと プリンター 
を つなぐ パラレル インターフエー  ス である  IEEE  1 284  で 使用す る 
データ 転送 モードの ひとつ。 米 マイク □ソフト 社と 米 ヒュー 
レット. パッカード 社が 中ム となって 提案した。 データ 転送 速 
度は 従来の セント □ニ クスの 最大 150KB/ 秒 (こ 比べ、 2M 目/秒と 
高速で ある。 また、 双方 向 通信 機能 や データ 圧縮機 能を 備え 
る。 使用す るには コンピューターと プリンター など 周辺機器の 
両方が 対応 している 必要が ある。 

ESC/P 


201 PL 

NEC の シリアル プリンター用 標準 コードの こと。 


AppleTalk 

米国 アップル〕 ンピ ュータ 社が 開発した Macintosh 専用の ネッ 
ト ワーク 用ソフ トウ エア または プロ トコ ル。 

CR 

Carriage  Return (キャ リッジ リターン） の 略。 改行を 表す 文字 
コード。 もともとは タイプライターの キャ リ ッジを 左端 (こ 戻す 
という 意 □末。 プリンターの 制御 コー ド （コマン ド） の ひとつ。 


セイコー エプソ ン 株式会社が 開発し た プリンターを 制御す る 命 
令 （コマンド） の 集まり。 

FF 

Form  Feed の 略。 プリンター 制御 命令の ひとつで、 改ぺ ージを 
行うた めの ちの。 


IP ア ドレス 


IP は Internet  Protocol の 略。 インター ネッ ト 上で 個々 の ユー 
ザ ーを 認識す る 符号 (ア ドレス）。 インター ネッ ト (こ 接続した コ 
ン ピュー ターには すべて IP ア ドレスが 割り振 6 れ る。 

IPP 

Internet  Printing  Protocol の 略。 Windows  2000 で 標準 (こサ 
ポー ト された インター ネッ ト目口 刷 プロ トコ ル。 イン トラ ネット 
や インター ネッ トを 通じて URL の 指定を 受けた プリンター じ 巧 
刷す る ことができる。 

IPX/SPX 


CSV 形式 

データベース ソフ トや表 計算 ソフ トの データを テキス トフ ァイ 
ルと して 保を する 場合の 形式の ひとつ。 データを 区切り 符号で 
仕切 る こと で 異な る アプリケーション 間での データ の 共有を 図 
る ことができる。 

DHCP 

Dynamic  Host  Configuration  Protocol の 略。 ネッ トワー クク 
ライアン トに IP ア ドレスな どの パラメーターを 配布す るプ □卜 
コル。 DHCP サーバー じ おいて IP ア ドレスな どを 一括 管理し、 
クライ アン トは 起動時に DHCP サーバーじ IP ア ドレスの 貨し化 
しを 要求す る。 IP ア ドレスの 一括 管理に よ リア ドレスの 重複を 
避け、 容易に ネットワークの 構築が できる。 

DPI  (dpi) 

Dots  Per  Inch の 略。 1 インチ 当たりの ドット 数。 プリンターの 
解像度な どを 表す 単位。 （一 解像度） 


NetWare をネッ ト ワーク 0S として インス I -ー ルした コン ピュー 
ターが 使用す る プロ トコ ル。 

ISO  9660 

ISO  (International  Organization  for  Standardization  : 国際 標 
準 化 機構) が 定めた CD-ROM 用の フ ァイ ル 形式。 多く の CD はこ 
の 方式を 探って おり、 0S じよっ て 異なる フォ ル ダー やフ ァイ ル 
のを 前の 規則を 守れば Macintosh や UNIX マシンで も 読み出す こ 
とが 可能。 

LAN 

Local  Area  Network の 略。 構内 情報通信 網の こと。 

LAN  Manager 

マイク □ソフ ト 社が 開発した ネッ トワー ク 0S。 NetBEUI プ □卜 
コルを 用いる。 
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LPR 


OHP フイルム 


Line  Printer  Rem 饥 e の 略。 Windows  XP/ 2000 /NT  4.0、 UNIX 
に 標準で サ ポー ト されて いる。 ネッ ト ワーク 上で コン ピュー 
ター か 6 プリンターへ 巧 刷す る ことができる。 

LPR パイ ト カウント 

LPRプ□ トコ ルで、 印刷 データを 送信す る 前 (こ 巧 刷 データの 容 
量を 測定し、 プリンター (こ 送信す る 機能。 


OHP (オーバーへ、 ソ ドプ □ジエ クタ ー) 用の 透明な シート。 プレ 
ゼン テ ー シヨ ン など (こ 使用す る。 


OPC 


Macintosh 

米国 アップル コンピュータ 社が 開発した パーソナル コン ピュー 
夕一の 総称。 MacOS (こは、 あ 6 かじめ AppleTalk ソフトウェア 
が 組み込まれ ており、 Locatalk ケー ブル システム や EtherTalk 
ケーブル システムを 使って ネッ ト ワークを 構築す る。 


0 rganic  Photo  Conductor の 略。 有機 光電 導体。 ドラム カー ト 
リッジの ドラム (こ 用い 6 れる有 機材。 一様に 帯電 させ、 表面に 
光を 照射す ると 照射 量 (こ 応じて 電荷が 失われる 現象を 利用して 
潜像を 形成す る。 

0S 


Mac  OS 

米国 アップル コンピュータ 社が 開発した パーソナル コン ピュー 
夕一の Macintosh の 0 S のこと。 個々 のさ) 称は System (日本語で 
は 漢字 Talk) であるが、 総称と して Mac  OS と 呼ぶ よう (こなつ 
た。 

M 旧 

Management  Information  Base  の 略。 TCP/IP  通信での ネット 
ワーク 管理 用 プロ トコ ルの SNMP で、 コンピュータ ー間で やり 
取りされ る 管理情報 を 定義した もの。 

M0PYING 

Multiple  Original  coPY  and  printING の 略。 NEC が 提唱す る〕 
ピー 機の 代わりに プリ ン ターで オリ ジナル 印刷す る 新しい 「印刷 
スタイル」。 

MS-DOS 


Operating  System (オペ レーティング システム） の 略。 コン 
ピュー ターの 八 ー ドウ エア、 ソフ トウ エアを 有効 (こ 利用す るた 
め (こ 総合的 管理を 行う ソフ トウ エアの こと。 本書では 特に 区別 
して 説明す る 場合、 MS-DOS や Windows な ど プ □ グラムの 実行 
管理な どを 行う 基本的な ソフ トウ エアを 「基本 0S」、 Windows 
XP/ 200 0、 Windows  NT や NetWare など ネット ワーク を 強く 
意識した 0S を 「ネットワーク 0S」 と 呼ぶ こ とが ある。 

ping 

packet  internet  groper の 略。 インター ネッ ト などの TCP/IP 
ネッ ト ワークで 相手の コンピューターに ル さな パケッ ト データ 
を 送り、 その 戻り 時間 (こより 相手 先 コンピューター や 通信 回線 
の 状況を チェックす るのに 利用す る〕 マンド。 卜 TCP/IP) 

PrintAgent 

双方 向 通信に より、 コンピューターの 画面 上で 巧 刷 状 ミ 兄の 確 
認、 プリンターの 設定を 行う ことを 実現した ソフトウェア。 
MultiWriter シリー ズじ 搭載。 


Microsoft  Disk  Operating  System の 略。 マイク □ソフ ト 社が 
開発した 0S の ひとつ。 現在の パソコンの 基礎と なった オペ レー 
ティング システム。 

NetBEUI 

ネッ ト ビュー イと 読む。 IBM によって 開発され た ル 規模 LAN 用 
の プロ トコ ル。 主 (こ LAN  Manager をネッ トワー ク OS (こした と 
きに 用い 6 れ る。 

NetWare 

ノベル 社が 開発した ネッ トワー ク 0S。 プロ トコ ルには IPX/SPX 
が 用い 6 れ る。 

NMPS 

NEC  MultiWriter  Printing  System の 略。 Windows で 使用す る 
プリンターの 機能を 向上 させ、 より 速く 印刷し、 より 簡単に 操 
作で きる ようじす るた めの システム。 

NPDL 

NEC  Printer  Description  Language の 略。 NEC プリ ンター 記述 
言語。 


RGB ガンマ 

Red  Green  Blue ガンマ 

使用して いる モニターで 中間! -ー  ンを どの 程度 調整す る 必要が 
あるかを 示す ちの。 専門的には モニターの 特性 曲線を 線形 じす 
るの (こ 使用され る 指数。 

SET 

Sharp  Edge  Technology の 略。 MultiWriter シリー ズ (こ 探 用 さ 
れ ている 高 精細 印字機 能。 

SNMP 

Simple  Network  Management  Pmtocol の 略。 ネッ トワー ク管 
理プ □ トコ ルの 一種。 事実上 TCP/IP を 使った ネッ ト ワーク 管理 
の 標準。 コンピュータ ー間では MIB で 定義され た 管理情報が や 
り 取りされ る。 （一 MIB) 


S0-DIMM 

S0=Small  Outline  の 略。 Dual  In-line 
Memory  Module の 略。 コン ピユー ターや 
プリ ン ターな どに 使われる メモリーの 一 
種。 


TCP/IP 


Transmission  Control  Protocol/Internet  Pmtocol の 略。 不ッ 
ト ワークの プロ トコ ルの ひとつ。 UNIX をは じめ Windows  XP、 
Windows  2000、 Windows  NT  4.0、 Windows  Me/98/95、 
Macintosh など、 主要な OS で サポー ト される 世界的な 標準 プロ 
トコ ルに なって いる。 
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TrueType 

米国 アップル コンピュータ 社と 米国 マイク □ソフ ト 社が 開発し 
たソフ トウ エアで、 Macintosh/Windows 用の アウ トライン 
フォン トを 用いた 画面 表示と 巧 刷を 行う。 どんな アプリ ケー 
シヨ ンソフ トか 6 でも 利用で きる アウ トライン フォントが 使え 
る ので、 文字 サイズが 大きくな っ て も ギザ ギザ じな 6 ない。 

UNIX 

AT&T 社の ベル 研究所で 開発され た 一般的 (こ ワーク ステ ー シヨ 
ンで 用い 6 れる 0S。 プ □トコ ルは TCP/IP を 用いる のが 標準 
的。 クライアント- サーバ システム じ おいては UNIX マシンを 
サーバー (こする 例が 多い。 

USB 

Universal  Serial 目 us の 略。 キー ボー ド、 マウス、 スピー カー、 
モデム、 プリンタ ーな どの 周辺機器 と コンピューターの 間を 統 
一した コネクターと ケーブルで 接続で きる インターフェース。 

WAN 

Wide  Area  Network の 略。 広域 情報通信 網。 離れた 場所の LAN 
同 ± を 接続す る ネットワーク のこと。 一般の 電話回線 や 専用 回 
線な どを 介して 接続す る。 

Windows  2000 

マイク □ソフ ト 社が 開発した 0S の ひとつ。 Windows  NT の 堅牢 
性と Windows  98 の 機能を 合わせ 持つ、 □ー エン ド か 6 八 イエ 
ン ドまで すべての 領域を カバーする 0S。 Windows  NT  4.0 の 後 
継 (こ あたる。 

Windows  95 

マイク □ソフ ト 社が 開発した 個人 ユーザー 向け 0S。 Windows 
3.1 の 後継 (こ あたる。 

Windows  98 

マイク □ソフ ト 社が 開発した 個人 ユーザー 向け 0S。 Windows 
95 の 後継 じあた る。 不具合の 修正と 機能の 強化を 図った アップ 
デー ト版 として Winodws  98  Second  Edition も ある。 

Windows  Me 

マイク □ソフ ト 社が 開発した 個人 ユーザー 向け OS。 Windows 
98 の 後継 (こ あたる。 主に マルチメディア、 ネットワーク などの 
機能 強化が 図 6 れ た。 

Windows  NT 

マイク □ソフ ト 社が 開発した 0S の ひとつ。 サーバー として 用い 
6 れる ことが 多い。 

Windows  XP 

マイク □ソフ ト せが 開発した 0S。 ビジネス ユーザー 向けと され 
る Windows  2000 の 安定性を 受け継ぐ。 ただし 製品と しては、 
Windows  2000 の 他、 家庭 向けの Windows  Me/98 後継に も 位 
置 づけ 6 れ、 インター ネッ ト 接続性の 機能 強化が 図 6 れ た。 

WWW 

World  Wide  Web の 略。 インター ネッ ト (こ 公開され ている 情報 
を お 索す るた めの システムの ひとつ。 ユーザーは Web ブラウ 
ザ ーを 通して 情報の 横 索 や 閲覧を 行う。 


五十音順 

アイつ ン 

アプリケーション や ドキュメント など Windows の いろいろな 要 
素を 表す 小さな 絵。 


アウトライン フォント 

文字の 形を 直線 や 曲線で 表された 輪郭と して 記憶し、 出力 時に 
その 文字 データを 論理的に 処理して 表現す る こと。 文字 サイズ 
の 自由な 設定 や 文字の 変形が 可能と なり、 ド、 ソ ト 密度に 関係な 
< 美しい文 字を 表現で きる。 

アクセス ポイント 

ネッ ト ワーク (こ 外部 か 6 接続 （アクセス） する ための 受け 日。 
MultiWriter の オプション 品で ある 無線 LAN ボー ドは、 アクセス 
ポ イン ト 経由の 接続 (こ 対応して いる。 

ア ド ホック （ad  hoc) 

無線 LAN 機器が 備える 動作 設定の ひとつ。 無線 親 機 (アクセス ポ 
イン ト） なしに、 無線 LAN ボー ドな どの 無線 子 機 同 ± が 相互に 通 
信で きる。 

ア ドミニ スト レー タ ー（Administrators) 

管理者と いう 意 □末。 ネッ ト ワーク や システムの 管理を 行う 最高 
の 権限を 持って いる 人。 システム ア ドミニス トレー ターと 呼ぶ 
こと も ある。 （ー システム 管理者） 

アプリケーション 

文書 作成 や 作図な ど 特定の 作業 (こ 使う プ □グラム。 

アン インス I -ー ル 

インス I -ー ルした ソフ トウ エアを 削除し、 インス I -ー ル 前の 状 
態に 戻す こと。 

イーサ ネッ ト （Ethernet) 

LAN の 伝送路 (こ 関する 規格。 米ゼ □、ソ クス 社と 米 ディ ジタ ルイ 
クイ、 ソプ メント （DEC) 社と 米 インテル 社が 協同で 開発、 規格し 
た。 3 社の 頭文字を とって D  IX 規格と 呼ぶ こと も ある。 
忙 EE 802.3 標準の 伝送速度 10Mbps の 規格と 肋ぎ 同義。 コン 
ピュー ター 同 ± を どのような ケーブルで 結び、 どのような 信号 
で、 どうやり 取りす るかな どを ミ 夫め ている。 同軸ケーブル 上で 
電波を 使って 通信す る 仕組みで、 複数の 端末が 通信す るた め 
(こ、 CSMA/CD という 信号 制御 方式を 探 用して いる。 現在では 
同軸ケーブル ではな く ツイ スト ペア ケーブルを 使う ことが 多 
い。 

イニシャライズ 

初期 状態に する こと。 例えば、 メモリーの 内容を 全部 ゼ □じし 
たり、 プ □グラム 中の カウンターを ゼ □にしたり する こと。 

ED 刷 ジョブ 

アプリ ケー ショ ンで 作成され た 文書を 巧 刷す る 作業 単位の こ 
と。 スプール されて 印刷 待ち (こ 追加され るか、 直接 プリンター 
(こ 送られる。 
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E  口 刷の 向き 

用紙 (こ 対して 文字 や グラフ ィ 、ソク が 巧 刷され る 方向。 横長 (ラン 
ドス ケープ） と縱長 (ポート レー ト） が ある。 


ふ ふ 

KT^  r<T> 

I  ^  I  ^  I 

ポート レート 
ポート レート 
ポー トレー ト 

J：^  A  A  J：：^ 

K  Ih  K  Ih  K 

1Z_ 

AAA 

ポート レート 
ポー トレー ト 

い  Ih  い 

ポート レート 

E 日 刷 範囲 

プリ ン ター 用紙 (こ 印刷が できる 限界の こと。 用紙の 上下 および 左 
ちの 余白 部分を 除いた 印刷 巧 能 領域を 指す。 

インス I ル 

一般 (こは システム や 装置を 設置 するとい う 意 □末。 ソフ トウ エア 
では OS や アプリケーションを コンピューター (こ 組み込む という 
意 □末。 

イ ンタ ー フエ ー ス 

2 つの 装置 〈デバイス〉 を 通信で きる よう (こ 接続す るた めの 仕様、 
ケーブル システム。 

ゥィン ドゥ 

アプリケーション や ドキュメント が 表示され る 画面 上の 領域 
で、 開いたり、 閉じたり する ことができる。 


拡張 制御コード 

制御コード のうち、 ESC  (1BH)、 FS  (1CH)、 のように 後 (こ 続 
く コー ドと 組み合わせて 機能を 表す コー ドを いう。 （〇 基本 制御 

コード） 

紙づ まり 

用紙が つまって プリンターが 動作し な く なった 状態を いう。 

かんたん 設定 

Windows  XP/2000/NT  4.0 の プリ ンター ドライバーでのみ 使 
える 機能。 [印刷 設定] ダイア □グ ボックスの [メイン] シートち 
上の リスト ビュー。 リスト ビューの アイコンを クリック する 
と、 プリンターで 登録済みの 設定 や、 ユーザーが 用途 (こ 合わせ 
て 登録した 設定が 読み込まれる。 

輝度 

モニターな どの 画面の 明るさ。 

機能 選択 バー 

Windows  XP/2000/NT  4.0 の プリ ンター ドライバーでのみ 使 
える 機能。 [印刷 設定] ダイア □グ ボックスの [メイン] シート 左 
側に ある 縱 向きの バー。 ボタンを クリ 、ソク すると [複数 ページ レ 
イ アウト]、 [リプリント] などの 機能の 設定 項目が [メイン] シー 
卜ち 下に 表示され る。 


ウォームアップ 

プリンタ ー の 電源を ON (こし た 後、 ヒ ー トロ ー ラ ー が 一 定の 温度 
になり 印刷が 巧 能 (こなる ま での 状態を いう。 

エミュ レー シ ヨン 機能 

他の プリンター のために 開発され たソフ トウ エアの 制御コード 
を 本 プリンターで 使用で きる ようにす る 機能。 たとえば、 PC- 
PR201 系 シリ アル プリ ン ターの 制御 コー ドが 使用で きる 場合を 
20 1PL エ ミュレ ーシ ヨンと 呼ぶ。 この 機能を 実現す るた めの プ 
□グラムを エミュレーターと 呼ぶ。 

エリート 文字 

1 インチ 当たり 12 文字の 等 間隔で 印刷す る 文字の こと。 タイプ 
ライター が 使われて いた 頃 か 6 の 用語。 

オフ セッ ト排紙 

用紙の 排 紙を 用紙の 向きは そのままで 水平 方向に ず 6 して 出力 
する 機能。 

解像度 

プリ ン ターが 文字 や 画像を 巧 刷す ると きの 細か さの こと。 1 イン 
チに 5.4mm) 当たりの ド、 ソ ト 数で 表す。 

拡張 子 

MS-DOS、 Windows などで ファイル 名の 最後に 付加す る 文字列 
で、 ファイルの 種類を 表すた めの もの。 ピリオド じ 続けて 表記 
される。 r.txt」 や r.jpg」 など。 


基本 制御コード 

制御〕ー ドのう ち、 CR  (0DH)、 LF(OAH) のよう (こ 単独で 機能 
を 表す コード。 （一 拡張 制御コード） 


クライアント 

ネッ ト ワークを 介して 他の コンピューター （または サーバー） に 
アクセス している 利用者 または、 利用者の コンピューター。 


クライアント. サーバー （システム） 

中規模/大規模の ネッ ト ワーク (こ 適した 接続 形態。 専用の コン 
ピュー ター （サーバー） が 共有の 資源 （八 ー ド ディスク や プリン 
ター） を 管理し、 接続を 許された コンピューター (クライアント） 
が 利用で きる よう (こした もの。 本書では クライアント •サー 
バー 型ネッ ト ワークと も 呼んで いる。 （ー ピア- ツー- ピア） 


クリック 


マウスの ボタンを 押して 素早く 放す 操作の こ 
と。 


グレース ケール イメージ 

白黒 写真の ようじ 色彩 情報が なく、 ド、 ソ トの 多少 (こより 明暗を 
表現す る グラフ ィ 、ソ クス イメージ。 

(一八 ーフ トーン） 


現像 ユニット 

0PC ドラム 上に 形成され た 潜像に、 負 帯電 させた トナーを 付着 
させる 役目を 持つ。 ドラム カートリッジ じ 内蔵され ている。 


っ マン K 

コンピューター じ 行わせたい 作業を 実行す るた めに 選択 または 
入力す る 命令。 


コンデンス 文字 

1 インチ 当たり 約 17 文字で 巧 刷す る 文字の こと。 タイプ ライ 
ターが 使われて いた 頃 か 6 の 用語。 
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コントラスト 

グラフィック などの 明るい 部分と 暗い 部分の 差の 度合い。 

コント □ー ル パネル 

Windows で、 丰ー ボード や マウスの 使用 条件、 スピーカーの 音 
量、 スクリ ーン セー バーの 種類な ど パソコンの さま ざまな 設定 
を 行うた めの 画面を いう。 

サスペンド 機能 

デ ー タやプ □グラム を 作業 時の 状態の ま まにして パソコンの 動 
作を 一時停止させる 機能。 

システム 管理者 

コンピューター システムを 管理す る 人。 

ある グループ 全体の コンピューター や 周辺 装置、 ソフトウェア 
など システムを 構成す る 様々 な 要素 (こ 関する 情報を もとに、 シ 
ス テムが 効果的に 運用で きる ように 管理す る。 

自動 給 紙 

カッ ト紙 (単 票 用紙） を 連続して 自動的に 給 紙す る ことを いう。 

自動 排出 

コンピューター か 6 の データ が一 定時 間な かった とき、 プリン 
ター 内の データを 自動的 (こ 巧 刷して 排出す る 機能。 

シリアルプリンター 

文字 単位で 巧 刷を 行う プリンターの 総称。 

ジョブ 結合 

PrintAgent リプリント 2 で 実現す る 機能。 これを 利用す ると一 
度 印刷して スプールして ある ドキ ュメン トを 組み合わせて、 一 
つに まとめて 巧 刷す る ことができる。 再 印刷の ために 複数の ア 
プリ ケー シ ョンを 起動す る 手間を 省く ことができる。 

[スター ト] ボタン 

Windows  XP や Windows  200 0、 Win¬ 
dows  NT  4.0、 Windows  Me/98/95 
で アプリケーション ソフトの 選択、 起 
動、 ファイルの 横 索、 Windows の 終了 
な どを 行う こと がで きる ボタン。 

ステータス E  口 刷 

テスト 印刷の うちのひとつ。 給 紙 構成 や 動作 モード、 メモリー 
スイッチの 設定 状態な ど プリンターの 状態を 巧 刷す る もの。 

スプール 

ドキュメント （文書） を 巧 刷す る 場合 (こ 巧 刷 データを コン ピュー 
ターの 八 ー ド ディスク じ ファイルと して いったん 保を して、 保 
をした 順に プリンター (こ 送る こと。 これ (こより プリンターが 目 口 
刷を 終了す るのを 待たずに コンピューターでは 別の 作業を 行う 
ことができ るよう (こなる。 プリンター (こ 送り 終えた ファイルは 
自動的に 消去され る。 

制御コード 

プリンターの 動作を 制御す るた めの コード。 印刷 データと 異な 
リ目口 刷され ない。 たとえば、 CR (改行〕 ー ド) や FF (改 ぺー ジ) な 
ど。 


セント □ニ クス. インター フェー ス 

旧 セント □ニ クス 社が 開発した プリンターと コンピュータ ー間 
の 通信 仕様。 仕様 名と して 当時の 会社を がその まま 使われ 続け 
ている。 8 ビッ ト パラレル データ (こ 制御 信号を 加えて プリンター 
用の インターフェース 規格と して 広く 使用され ている。 本 プリ 
ン ターは 標準の 36 ピン- パラレル コネクターで 使用で きる。 

双方 向 通信 

コンピューターと プリンターの 間で、 情報の やり取りを する 通 
信 形態の こと。 PrintAgent 機能を 実現す るた めの 必須条件。〕 
ン ピュー ター か 6 印刷 データが 送 6 れる だけでなく、 プリン 
ター か 6 も コンピューター (こ 情報を 送る ことができ るので、 巧 
刷の 状況が プリンタ ステータス ウィンドウの アニメーションと 
音声で、 正確 (こわ かる。 双方 向 通信には セント □ニ クス イン 
ター フェース か 双方 向 通信 巧 能な プリンター インターフェース 
を 装備した コンピューターで あるか、 または US 目 やネッ トワ ー 
クで 接続され ている こと が 必要。 

ソフトウェア 

コンピューター や プリンター など 八 ー ドウ ェアに 作業を 実行 さ 
せる ための 命令の 集まり。 プ □グラム、 アプリケーション、 才 
ペレ ー ティング システム、 プリンター ドライバーな どの 総称。 
(一八ード ウェア） 

ダイア □グ ボックス 

設定 や 操作の ためじ 画面 (こ 表示され る ボタン や リスト ボックス 
を 持った ウィンドウ。 


タイ トル パー 

ウィンドウ や ダイア □グ ボックスの タイ トルを 示す、 横向きの 
バー。 多くの ウィンドウでは、 [コント □ー ル メニュー] ボック 
スや [最大 表示]、 [アイコン 化]、 [最小化] ボタンな どもつ いて 
いる。 


タブ 

Windows では、 ダイア □グ ボックスの 中 (こ 複数の 設定 画面 
(シート） が ある 場合に 表示され る インデックス タイプの つまみ 
のこと。 


タブ 


ダブル クリック 

マウスの ポインター （矢 目のを 動かさず、 マウス 
の ボタンを 素早く 2 回 押して 放す 動作。 アプリ 
ケー シ ヨンを 起動 するとき など (こ 使う。 
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チェック ボックス 

ダイア □グ ボックスの 中の 小さな 正方形で、 ON/OFF の 切り 誓 
えがで きる オプション （機能） を 示す。 オン (こする と チェック 
ボックス (こ X や/印 が 表示 さ れ る。 


通常 使う プリンタ 

アプリ ケー シヨ ンで [巧 刷] コマン ドを 実行し、 プリ ン ターの 指 
定を 省略した とき (こその 巧 刷 データを 巧 刷す る プリンター。 

坪量 

用紙の 重さを 表す 単位。 用紙 1 枚 1m2 単位の 重さを いう。 （ユー 
ザー ズ マニ ュ アルで 使用 してい る 用紙の 坪量は、 64.0 g/m2) 。 


ネッ トワー ク 

複数の コンピューター や 周辺機器を ケーブル または 他の 手段を 
用いて 接続し、 情報 交換したり 機器を 共有したり できる ように 
した コン ピュ ー タ ー の 集団。 

バーコ ード 

白と 黒の 編 模様を 線の 太 さと 間隔を 変えな が 6 書き並べて デ ー 
夕を 表し、 巧 刷され た コード。 国を、 商品名、 価格な ど、 主と 
して 流通 や 商品 管理で 必要な 管理情報、 P0S 用の コー ドを 表す 
のじ 使われる。 本 製品は、 カスタ マ バーコード、 NW-7、 
」AN、 CODE  39、 Industrial  2  of  5、 Interleaved  2  of  5( こ 対 
応 する。 MultiWriter  4550 は、 UCC/EAN-128 にも 対応して い 
ます。 

ノ、ー ドゥ エア 

コンピューター 本体、 キーボード、 マウス、 コンピューター や 
プリンター など コンピューター システムを 構成す る 個々 の 機器 
または それ 6 の 総称。 （〇 ソフトウェア） 


ツール バー 


ウ イン  ドウの メニュー バーの 下の ボタンが ついている 部分。 


定着 器 

用紙 上の トナーを 熱に よって 溶かし、 圧力を 加えて 用紙 (こ 固定 
させる ための ちの。 ヒート □ー ラーと プレッシャー □ー ラーで 
構成され ている。 


テス ト E 口 刷 

プリンターが 正常 (こ 動作して いる ことを 確認す るた めの もの。 


電子 ソート 


複数 部数を 印刷す る 場合に コンピューター か 6 —部 目 だけ 印刷 
データを 送り、 二部 目 U 降は プリンターの メモリー や 八 ー ド 
ディ スク 上で 印刷 データ処理を 巧う 機能。 オプションの 増設 メ 
モリー や 八 ー ド ディスクを プリンター (こ 取りが ける こと で 実現 
する。 


動作 環境 

ソフト ウェア や 周辺機器が 正しく 動作す るた めに 必要な 環境 条 
件。 


ドラィバー 

周辺 装置 やその インターフェースを コント □ー ルす るプ □グラ 
ム。 （ー プリンター ドライバー） 


ドライブ 名 

八ー ド ディスク 内やフ □、ソ ピー ディスク ドライブ、 CD-ROM ド 
ライブな どの 領域 (こ 割り当て 6 れ ている 文字。 「A」 や 「C」 など。 


ドラッグ 

マウスの ボタンを 押した まま、 マ 
ウスを 動かす 動作。 例えば、 ウィ 
ン ドウの タイ トルバ ーを ドラ ツグ 
すると ウィンドウを 移動させる こ 
とがで きる。 


ノ\ ーフ トーン 

画像を 表示 •出力す る 際 (こ、 一定 間隔の 点 (網 点） じ 分解し、 そ 
れぞれ の 黒い 点の 大きさを 変える ことで ミ 農 淡を 表現す る。 大き 
し"' 点は ミ 農し"' グレ ー 、 ル さ し"' 点は 薄し"' グレ ー (こなる。 

バッファー フル 

ページ バッファー (こ 1 ページ 分の 目 P 刷 デ ー タが たまる ことを バッ 
ファー フルと いう。 バッファー フル (こなる と、 自動的に その 
ページの 印刷を 行う。 

ノ 、ブ 

LAN で コンピューター などの 端 ホを 放射線 状に 配線す る 際、 中 
ノ 。(こ 配置す る 集 線 装置。 一般 には 1 0BASE-T や 1 00 BASE-TX の 
LAN ケーブルを 接続す る 集 線 装置を 指す。 RJ-45 の ジャックを 
4 〜 32 □程度 持つ 箱で、 を コンピューターの LAN ボー ドと ツイ 
ス ト ペア ケーブルで 接続して 使う。 動作 (こよって リ ピーター 八 
ブと スイッチング 八ブ （スイ、 ソチ） (こ 大別で きる。 

パラレル インターフェース 

同時に 複数の 信号を 並列に 送る データ 転送 方式、 ある いは 物理 
的な 接続 コネクター のこと。 MultiWriter と コンピュータ ー間で 
は セント □ニ クス 仕様 (こ 準拠した 方式 (IEEE 1 284 規格 準拠 双方 
向 パラレル インターフェース） が 用い 6 れ る。 

ピア. ツー. ピア 

ル 規模の ネッ ト ワークに 適した 接続 形態。 専用の サーバー コン 
ピュー ターを 必要と せず、 コンピュータ ー同 ±、 コン ピュー 
ターと プリンタ ー間で 相互に 通信が 可能と なる。 本 プリンター 
を ピア. ツー. ピア 接続して 使用す るた めには LAN ボード/ 
LAN アダプターが 必要。 本書では ピア- ツー- ピア 型 ネット 
ワークと も 呼んで いる。 （〇 クライアント- サーバー) 

ピア. ツー. ピア グループ 

無線 LAN 機器が 備える 設定の ひとつ。 無線 親 機 (アクセス ポ イン 
卜） なしに、 無線 L  A  N ボー ドな どの 無線 子 機が 相互 (こ 通信で き 

る。 


ヒ ー ト U —  つ 一 

定着 ユニッ ト じあり、 プレッシャー □ー ラーと ともに 熱と 圧力 
で トナーを 定着させる 働きを する。 

ピクセル 

Pixel  (Picture  element か 6 の 合成語)。 画素と も 言う。 ディ スフ。 
レイ の 画面 に 表示で きる 情報の 最ノ」 V 単位。 
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ビッ ト マップ 


ぺ ー ジプ リン タ ー 


画面 や プリンターに 出力され る イメージを 表す 連続した 点の 集 
合。 

フォ ーム E  口 刷 

見出し 文字 や 量 線 枠な どの フォ ーム データを 文章 データと 重ね 
合わせて 巧 刷す る こと。 フォーム データを 作成す るには 別売の 
アプリケーションが 必要。 

フォント 

同じ 外観、 サイズ、 スタイルの 文字、 数字、 記号 また その他の 
シンボル 等の 集合。 

不揮発性 メモリー 

電源を OFF (こしても 記憶した 内容が 消えない メモリー。 


ブラウザ ー 

インター ネッ ト 上の Web ページを 閲覧 (ブラウズ) する ための ソ 
フ トウ エア。 WWW ブラウザ ーと も 呼ぶ。 主な ものに、 
Microsoft  Internet  Explorer や Netscape  Navigator が ある 0 

ブラシ パターン 

図形を 塗りつ ぶす ための ある 一定の パターン。 


ページ 単位で 目 P 刷を 行う プリ ン ター。 1 ページ 分の データを プリ 
ント イメージ として メモリー 上 (こ 展開 (作成） して 目 P 刷を 行う プ 
リン ターの こと。 

ポイント （マウスの） 

マウスの ポインターを 目的の 項目の 上に 置く 動作。 

ポイント （文字の） 

巧 刷され る 活字の 大きさの 単位で、 1 ポ イン トは 1/72 インチ。 

ポート 

コンピューターが 外部と データを やり取り するとき に 使用す る 
ケーブルの 接続 部分。 

ポー ト レート 

用紙を 縦長 (こした 内容で 印刷す る 印刷 フォーマット 
のこと。 （ー ランドスケープ） 

ボタン 

ダイア □グ ボックス 中の ボタンの 絵。 選択した 動作の 実行 や 
丰 ヤン セルを 行う。 [0K] ボタン や [キャンセル] ボタンな どが あ 
る。 


ポート レート 
ポート レート 
ポート レート 
ポート レート 
ポート レート 
ポート レート 


プリンタ ー ケーブル 

コンピューターと プリンターを 接続す る ケーブル。 


广麵 — 1  1 ■-  、♦-:  I 


マウス ポインター 


プリンター ドライ パー 

コンピューターと プリンターの 間の やり取りを 仲介す るプ □グ 
ラム。 インターフェース や フォントの 指定、 インストールされ 
た プリ ン ターの 機能な どの 情報を、 0S に 提供す る。 


マウスの 動きに 応じて 画面 上を 移動す る 矢印の 形を し 
た マーク。 ポインターの 形は 設定 や アプリケーション 
(こよって 異なる。 

丸め 誤差 


プリンタ ーバ ッ ファー 

一般に コンピューターの 処理 速度は 速く プリンターの 処理 速度 
は 遅い。 したがって、 プリンターでの 目 P 刷を している 間 コン 
ピュー ターは 何もし ないで 待つ という 状態 が 発生す る。 そこ 
で、 コンピューター か 6 送 6 れた データを いったん 記憶装置 (こ 
蓄え、 プリ ン ターの 処理に 合わせて 順次 その 記憶装置 か 6 プリ 
ン ター (こ 印刷 データを 送る こと (こする。 これ (こよって コン 
ピュー ターは 巧 刷の 終了を 待たず (こ 印刷 処理 か 6 解放され、 別 
の 仕事を する ことができる。 この 記憶装置を プリンター バッ 
ファーと 呼ぶ'。 

プリ ン ター プール 

複数の 同 じ 印刷 装置を ひとつ の 論理 プ リン ターと して 関連 づけ 
て 印刷を 行う こと。 


プ〇 トコ ル 

コンピューターが 他の コンピューター や 周辺機器と 通信す るた 
めの 規約。 


プ □パティ 

ファイル やソフ トウ エアな どの 固有の 情報。 フォント や ウィン 
ドウの 色な ど さまざまな 情報の 設定、 状態な どを 表す。 プリン 
ターの 設定 状態な どを 示す 用語と して 広く 使われて いる。 

プ □ポー シヨ ナル 文字 

巧 刷され る 文字 ごとに、 文字 幅が 異なる 文字の こと。 


四捨五入 や 切り捨て、 切り上げ などで、 切りの いい 数字に する 
こと (こよって 生じた 誤差。 


無線 LAN 

ケーブルの 代わり (こ 電波な どを 利用して ネッ ト ワーク （LAN) を 
構成す る システム。 EEE802 委員会が EEE802.1 1 標準と して 勧 
告 している システム が 代表例 。 M U Iti Writer のオ プシ ヨン 品で あ 
る 無線 LAN ボー ドは、 IEEE 802.1 化に 準拠して いる。 


メニ ュー 

ウ イン  ドウで 使用で きる  コマンドの 一覧。  メ 
ニュー さ) をクリ 、ソク すると メニュー 名に 関連 
する コマン ドの 一覧が 表示され る。 


メ ニュー パー 


す ベての メニュー をが 表示され る バー。  ほとんどの アプリ ケー 
シ ヨンで、 この バーは、 タイトル バーの 下 (こ 表示され る。 


メモリー 

データを 保を する 装置。 または 情報 やプ □グラムの 一時的な 記 
憶 場所。 


ページ 記述 言語 

1 ページ 分の テキスト （文字) や グラフ ィ 、ソク （図形） の データ、 
位置 情報な どを 正確に 表すた めの 言語。 
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メモリー スイ ッチ （MSW) 

不揮発性 メモリーを 利用して プリンターの さまざまな 設定を 行 
う スイッチ。 機械的に ON/OFF を 切り替える スイ、 ソチでは な 
く、 電気 的に 切り替える スイ、 ソチ。 

メモリー スイッチ 設定 モード 

プリンターの 設定を プリンターの 操作 パネルを 使って メニュー 
形式で 巧う モード。 

ラジオ ボタン 

ダイア □ グボ 、ソ クス で 複数の 項 目の 中 か 6 —つを 選ぶ ための ボ 
タン。 どれ かを 選択す ると、 それまで ON だった ものが 連動して 
OFF になる。 


厂 ■均  - 
C*' す, T な  ； 

' ホ 

ランドスケープ 

用紙を 横長 (こした 内容で 巧 刷す る 印刷 フォーマット 
の ひとつ。 （ー ポート レート） 


リスト ボックス 

ユーザー (こ 対して 項目の 一覧を 表示す るた 
めの ボックス。 通常、 現在 選択され ている 
項目を 表示して いる。 


リプリント 

一度 巧 刷した 巧 刷 データの スプール ファイルを 利用して 再 巧 刷 
する 機能。 この 機能を 使う と、 印刷す るた びじ アプリ ケー ショ 
ンを 再起動す る 必要がない。 標準 シートと ジョブ 結合 シートが 
ある。 

Windows XP/ 2000 /NT 4.0/Me/98/95 の 場合、 PrintAgent  リ 
プリント 2 の ウィンドウを 使って 実現し、 その 際に、 了 合い、 
ジョブ セ パレート、 両面 巧 刷の 設定 も 可能。 


■  If- ご  _■  W—I； 

i-  w 

二; d 

いづ  一： d づ 

F み 叫 -I 

PrintAgent リプリント 2 の ウインドウ 

連量 

用紙の 重さを 表す 単位。 一般に 788 X 1091 mm の サイズの 用紙 
1000 枚 当たりの 重さを いう。 

□一カ ル プリンター 

コンピューターと 直接 プリンター ケーブルで 接続して いる プリ 
ン ター。 


7 受 r 卜 
v 受 r 卜 

r- 受 r 卜 

r- 受 r 卜 

C-- 受 r 卜 
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索 弓 


記号 

136 巧 モード . 352,  361 

136 巧 モードの 有効/無効 . 361 

16 進 ダンプ 目 口 刷 . 343 

1 バイト 系 コード . 443 

1 バイ ト系ゼ □ . 350 

1 バイ ト 文字 サイズ . 464 

1 バイト 文字 縦横 サイズ . 465 

201PL エ ミュレ ーシ ヨン . 359 

2 バイト 系 コード . 444 

2 バイ ト系ゼ □ . 350 

2 バイ ト 文字 サイズ . 464 

2 バイト 文字 縦横 サイズ . 465 

7 ビッ h . 360 

7 ビッ ト /8 ビッ ト データの 切り替え . 360 

8 ビッ h . 360 

A 

A4 ポート レー ト巧数 .  332,  352,  35 ス 360 

ACK .  363, 己 12 

Administrators . 53 

Adobe  Acrobat  Reader . 50 

ANK  文字 . 350 

B 

BUSY .  363,  512 

C 

CPU . 438 

CR . 359 

CR 機能の 切り替え . 359 


^ - ' 

DC1 .  359,  514 

DC1、 DC3 の 有効/無効の 切り替え . 359 

DC3 . 359, 己 14 

DHCP . 98,  353 

DHCP サーバーの 設定 . 101 

EASY 設定 ユー ティ リ ティ . 99 

PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ . 99 

操作 パネル . 100 

動作 . 10 己 

DHCP サーバーの 設定 

Windows  2000 . 101 

Windows  NT  Server  4.0 . 104 

DocuWorks . 50 

Domain  Admins . 53 


E 

e-mail  メンテナンス . 72 

EASY 設定 ユー ティ ij ティ . 50,  8 ス 93,  99 

ECP . 353 

EP 力ートリ、 ソジ . 21 

〜の 回収と 貝 着 入 . 368 

〜の 交換 . 36 ス 370 

〜の 寿命 . 373 

ESC  a . 359 

ESC  b . 359 

ESCc1 . 361 

ESC/P 

〜 エミュ レーシヨ ンサ ポー トコ マンド . 461 

〜エ ミュレーシヨ ンモー ド .  351,  36 己 

F 

FD 作成 . 433 

FF .  359,  361 

FontAvenue . 50 

FSf . 360 

FSf コマンド . 362 

ftp つ マンド . 154 

G 

Get  Request . 202 


H 

Host  Resource  MIB . 19 


IEEE  1284 . 438 

l/F  設定 メニュー . 332 

INPUT. PRIME . 456,  513 

IPP . 112,  122,  132,  140, 14 己 

iPrinting.DeliveryService . 50 

IP ア ドレス .  353,  354 


LAN アダプター . 17 

PR-NPX-05 マルチ プ □トコ ル LAN アダプター . 19 

PR-NP-02T2  LAN アダプタ (TCP/IP) . 19 

PR-NP-03TR2  LAN アダプタ (TCP/IP) . 19 

〜の 取り付け . 40 

〜の 取り外し . 41 

LAN 初期化 . 332,  354 

LAN ステータス 目 P 刷 . 343 

LAN ボード . 17, 196,  353 

PC-PR-L02 マルチ プロ トコ ル LAN ボード . 20 

〜の 取り付け . 38 

〜の 取り外し . 39 

PR-WL-1 1 無線 LAN プリンタ ボード . 18 

〜の 取り付け . 36 

〜の 取り外し . 37 
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LAN ボー ドの 設定 . 86,  98 

DHCP . 98 

EASY 設定 ユー ティ リ ティ . 87 

Print  Agent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ . 88 

UNIX コマンド . 89 

コンフィグレーション ページの 印刷 . 107 

ネッ ト ワーク 設定の 初期化 . 106 

LF . 359 

LPR . 114,  118,  125,  128, 136 

Ipr コマンド . 153,  155,  406 

LPR バイト カウント 機能 . 130 


PrintAgent  リプリント 2 . 5 ス 252,  258 

Printer-MIB . 19 

PSW のプ □パティ . 396 

put コマンド . 406 

S 

SET を 使用す る/しないの 切り替え . 362 

SNMP .  202,  405 

SO-DIMM . 20 

Standard  TCP/IP  Port . 118, 128 


M 

Microsoft  TCP/IP 印相り . 136 

MOPYING . 8 

MOPYING 設定 ウィンドウ . 14,  243 

MS-DOS 

環境での 両面 巧 刷 設定 . 80 

プリンターを 選択す る . 79 

両面 目 P 刷の ため (こ 必要な 設定 項目 . 80 


N 


NEC  Internet  Printing  bystem . 50 

NEC  TCP/IP  Port . 74, 111, 121,  131,  139,  143,  434 

NEC  TCP/IP  Printing  System . 139, 143 

NEC  8 番街 . 432 

NEC  e-mail メンテナンス . 214 


NEC  TCP/IP  Port . 54 

NEC 目 口 刷 □グ ユー ティリ ティ . 281 

設定 方 ま . 283 

NPDL モー  K . 351 


0 

0 CR- 巨フ オン ト . 480 

0 HP フィルム .  313,  439,  318 

OS . 403 

OS の 設定 

Windows  NT  4.0 日本語 版 . 131 

Windows  XP  日本語 版 . 110 

Windows  Me  日本語 版 . 139 


TCP/IP . 51 

Trap . 206 


TCP/IP . 51 

Trap . 206 


u 

UNIX . 406 

UNIX〕 マンド . 89 

UNIX 用 印刷 サービス . 114, 125 

US . 359 

USB プリン タケーブル . 16,  20 


V 


VT 


3 朗 


w 

Web  PrintAgent . 

Windows  2000 日本語 版。 

Windows  95 日本語 版 . 

Windows  98 日本語 版 ........ 

Windows  Me  日本語 版 ....... 

Windows  NT . 

Windows  NT  4.0 日本語 版 
Windows  XP  日本語 版 ....... 

Windows  Me  日本語 版 ....... 

WWW ブラウザ ー . 


72,  292,  214,  215 

. 60,  68 

.  53,  64,  69 

. 己 3,  63,  69 

.… •… 53,  62,  69,  73 

. 406 

. 131,  69 

. 58,  68, 110 

. 139 

. 156 


Cp - 

PC-PR201 . 80 

ping . 152 

PPC  用紙 . 315 

PrintAgent . 51 

システム アイコン . 56 

〜 システムが 起動 しないと きは . 394 

〜の 削除 . 70 

〜の 追加 . 70 

〜を 正しく 動作させる ためじ . 398 

〜を 動作させる 前 (こ . 398 

「PrintAgent」 ツー ルバー . 261 

PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティリ ティ .  88,  96,  99, 177 

[プ □パティ] ダイア □グ ボックス . 191 

メニュー . 182 


ア 

. 8 

. 344 

. 207 

. 197 

. 197 

. 403 

29 ス 299,  439 
29 ス 299,  313 

. 8,  230 

. 381 

. 2 

. 6,  85 


合 紙 モード . 

アクセス 制限 . 

アクセス ポイント . 

アクセス ポイント N . 

アップ グレード . 

'子 紙 . 

穴 あき 紙 . 

穴 あけ . 

アラーム 表示が 化て いると きは. 

安全 上の ごま 意 . 

無線 LAN ボード . 

安全に かかわる 表示 . 


893-81 0024-003-A  第 2 版 


索引 


527 


印刷 

MOPYING 設定 ウィンドウ . 243 

思うよう (こ〜 できない ときは . 386 

〜が 薄い . 383 

画像 面積 比 596 の〜 例 . 373 

黒い 線が 目 口 刷され る . 383 

白く おける . 384 

速  it . 437 

定形 外用 紙に〜 する . 247 

〜 できない ときは . 380 

〜 (こ 異常が 見 6 れる とき . 383 

(こじむ . 38 己 

ネッ ト ワークで 思うよう (こ〜 できない ときは . 404 

〜 方向 . 318 

真っ黒 . 384 

〜を 中止す る . 263 

印刷 位置 . 34 己 

〜 をず 6 す . 212 

印刷 開始 位置 . 360 

目 口 刷 指令 . 359 

目 口 刷 設定 メニュー . 343 

印刷 範囲 . 450 

定形 外用 紙 . 454 

定形 用紙 . 450 

目 口 刷! □グ . 72 

〜の 出力 . 277 

目 口 刷 □グ 集計 . 281 

印刷 □グ 出力 . 214 

目 口 刷 □グ ユー ティ リ ティ . 50 

目 口 刷 □グ ユーティリティー . 282 

インストール 媒体の 作成 . 433 

インストール 方法の 選択 . 52 

インターフェース 信号 . 512 

ク 

ウォームアップ . 264 

運搬 するとき は . 427 

エ 

エ ミュレ ーシ ョン .  332,  352 

エ ミュレーシヨ ン モード . 359 

エンド ガイド . 302 

才 

扇形 描画 . 己 01 

往復は がき . 312 

お客様 登録 申込書 . 430 

オプション . 15 

オ フシ 3 ン言又 走; メニュ ー . 34b 

オプション 品 . 17 

オフ セッ ト排紙 機能 . 8, 18,  220 

設定 方 ま . 225 

重さ （質量） . 438 

オンラインマニュアル . 50 


力 

ミ 毎 外での ご 使用 .  380, 己 33 

外字 パターン . 467 

課金 . 399 

従 量 課金 回線 . 399 

拡大- 縮小 印刷 

拡大- 縮 ル 率を 指定す る . 241 

〜 する . 212 

〜 (こ 対応した 用紙 サイズを 指定す る . 242 

角 丸 矩形 描画 . 502 

カスタ マー バーコード . 481 

カセット 

定形 外用 紙〜 . 17 

各国 文字 . 359 

を 国文 字 セット . 350 

活用 マニュアル . viii 

〜 (こついて . Vi 

〜の 開き 方 . ix 

〜を巧 刷す る . Vi 

紙づ まり 

給 紙 部の〜 . 415 

〜の 処理 . 410 

〜 のとき は . 407 

〜の 発生 箇所 . 407 

〜、 ピック ミス 処理 後の 確認 . 426 

フィ ニ、 ソシ ヤー 部の〜 . 418 

本体 部の〜 . 410,  413 

両面 巧 刷 ユニッ ト 部の〜 . 417 

簡易 製本 . 8,  234 

乾式 PPC 用紙 . 298 

漢字 コード 表 切り替え . 490 

漢字 文字 幅 . 463 

官製は がき . 298 

かんたん 設定 

ユーザー設定の 削除 . 246 

ユーザー 設定の 登録 . 245 

管理 銘板 . 430 

キ 

記憶 実行 . 354 

技術 情報 . 437 

機能 . 212 

機能 拡張 制御コード . 462 

給 紙 方 ま . 25,  237 

行 巧 制御 印刷 コード . 466 

共有 プリンター 

グループ プリ ンタ を〜 にす る . 272 

ネッ トワー ク〜 . 54 

〜の 利用/提供 じついて . 399 

ク 

酬 . 331 

クライアント . 400 

グラフィック モード . 359 

クリーニング キット . 376,  21 

クリッピング 機能 (こついて . 81 

クリップ .  331,  347 

グループ 設定 . 345 
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グループ プリンター . 266 

設定 方 ま . 267 

グループ ホッパー . 11,  236 

設定 方 ま . 237 

グレース ケールの 網 点を 細かく 巧 刷 . 359 

グレーレベル パターン . 498 

ケ 

ゲートウェイ アドレス . 164, 171 

ケ ー ブル 

使用で きる プリンター〜 . 47 

警告 ラベル . 1 

契約 保守 . 431 

□ 

合成 サービス . 281 

購入 

EP 力ートリ ッジの〜 . 369 

ゴシック . 350 

故障 . 379 

コネクター ピン 配置 . 515 

コピー モード . 359 

コン フィ グレーシヨ ンぺー ジの目 口 刷 . 107 

サ 

サ ーバー . 400 

醜 入 . 432 

サイ ドガ イド .  302,  305 

削除 

PrintAgent  の 追加-〜 . 70 

プリンター ドライバーの〜 . 66 

座標 指定 単位 . 479 

サ ブネ、 ソ ト マスク .  353,  354 


^シ - 

仕上げ 機能 . 228 

了 合い 機能、 〜を 組み合わせて 簡易 製本す る . 234 

自動 縮小 . 362 

自動 排出 . 348 

自動 復帰 改行の 切り替え . 359 

自由 曲線 . 495 

集計 サービス . 281 

修理 . 379 

縮小 印字 . 476 

縮 ル/拡大 モード . 318 

縮 ル 率 . 360 

出張 修理 . 431 

出力 回路 . 516 

出力 用紙 サイズ . 239 

寿 op . 431 

製品 . 431 

欄 . 437 

消費 電力 . 438 

闷 4 の . IV 

情報 サービス . 432 


消耗品 . 21 

〜を 廃棄 するとき は . 427 

寿 □口' . 438 

初期化 . 361 

初期 状態 . 456 

ジョブ 結合 . 258 

処理 

パンチ 屑 . 378 

仕分け 目 口 刷 . 258 

ス 

スイ、 ソチ . 320 

[目 口 刷 巧] スイッチ . 320 

[目 口 刷 方向] スイッチ . 322 

[>] スイ、 ソチ . 324 

[く] スイ、 ソチ . 324 

[八] スイ、 ソチ . 324 

[V] スイ、 ソチ . 324 

[シフ ト] スイ、 ソチ . 325 

[縮 ル/拡大] スイッチ . 322 

[ス h、 ソプ] スィッチ . 321 

[設定 変更] スイッチ . 324 

[トレー] スイ、 ソチ . 321 

[排出] スイッチ . 325 

[ホ、 ソ パ] スイ、 ソチ . 322 

[メ ニュー 終了] スイ、 ソチ . 324 

[メニュー] スイ、 ソチ . 321 

[リセ、 ソ ト] スイッチ . 325 

[両面] スイ、 ソチ . 321 

数字 ゼ □の 字体 .  350,  359 

図形 モード . 460 

ステータス 目 P 刷 .  343,  509 

ステ ー プル 

〜 どめ できない . 391 

〜 カー トリ ッジの 取り付け . 374 

〜 どめ できない . 392 

針づ まりの 処理 . 393 

〜 針の 購入 . 374 

〜 針の 補充 . 374 

〜 針の 補充 時期 . 374 

ステ ー プル 機能 . 8,  228 

設定 方 ま . 231 

ステープル 針 . 21 

喊 . 438 

セ 

制御〕ー ド . 458 

mm . 376 

〜 箇所と 時期 . 376 

プリンターの〜 . 377 

設定 初期化 メニュー . 354 

設定 変更 

メニュー モード . 328 

メモリ ー スつ 、ソチ . 329 

節電 .  348,  362 

全 初期化 . 354 
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ネ 

ネイティブ モード . 

ネッ トワー ク 

〜の 回線 速度が 遅い 

ネッ ト ワーク 印刷 . 

ネットワーク 共有 プリンタ . 54,  74, 

ネッ ト ワーク 設定の 初期化 

ネッ ト ワーク タイプ . 

ネッ ト ワークでの 設定 ........ 

ネッ ト ワーク 名 . 


データスト □-ブ . 362 

データラ、 ソチ タイミング .  358,  362 

定形 外用 紙 . 314 

〜 サイズ . 247 

〜カ セツ トの 取り外し . 30 

〜カ セツ トの 取り付け . 29 

ディ ス プレイ . 318 

ディスプレイ 表示 . 503 

テキス トモ ー ド . 458 

デジタル 署を . 61 

テス ト 印刷 .  343,  506 

〜を する . 426 


ハ 

バーコードの 目 P 刷 . 469 

バージョンアップ 

プリンター ドライバーの〜 . 293 

バー ジョン アップ 機能 . 50 

ハード ディスク . 20 

ハード ディスク 容量 . 51 

廃棄 するとき は . 427 

排紙 トレー .  219,  220,  222 

はがき .  305,  312,  439 

白紙を 出力 . 361 

パスワードの 設定 . 72,  78 

八 ° ラレ ル インターフェース . 353 

バルーン メッセージ . 263 


テス トメ ニュー . 343 

電源 制御 . 184 

電源の 瞬時 電圧 低下 対策 . 己 33 

電子 ソート . 348 

電子 ソート 機能 . 10,  220,  511 

電子 ソート 優先 . 348 

電波 障害 自主規制 . 533 


同期 コード . 362 

動作 エ ミュレーシヨ ン . 332,  351 

〜の 切り替え . 364 

動作 自動 切り替え . 332,  3 己 1 

綴じ 代 . 346 

ドメイン ネーム . 111, 122,  132,  140, 144 

トレイ . 318 


内蔵 文字 , 


.441 


日本語 ぺージ プリ ンタ 言語 NPDL (Level の リ ファレン.… 16,  21 
入力 回路 . 516 


ヌ 

塗りつぶし , 


,498 


ソ 

ソーター 制御 コマンド . 491 

騒 胃 . 438 

操作 パネル . 100,  317,  328 

増設 メモリー . 20 

〜知 化、 表 . 510 

テス ト 印刷 . 44 

〜の 取りが け . 42 

〜の 取り外し . 44 

〜の 設定 方法 . 226,  227 

双方 向 通信 . 264,  401 

夕 

ターミナル サービス 環境 . 149 

インス I -ー ル . 149 

タイムアウト . 351 

大 容量 ホ、 ソパ ー 

〜の 取り付け . 22 

. 17 

〜の ステータス 印刷の 例 . 24 

〜の 取り外し . 25 

〜の 切り替え . 23 

惰  R . 494 

惰 R 弧 . 494 
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当社は 国際 エネルギー スター プ □グラムの 参加 事業者と して、 本 製品が 国際 エネルギー スター プ □グラムの 基準 (こ 適 
合して いると 判断し ます。 


高調 波 ガイドライン 適合 品 

この 装置は、 経済 産業 省 通知の 家電- ミ 凡 用品 
高調 波 抑制 対策 ガイ ドラ インに 適合して います。 


電液障 喜 自主規制 じついて 

この 装置は、 情報処理 装置 等 電波 障害 自主規制 協議会 (VCCI) の 基準に 基づ < ク ラス B 情報技術 装置です。 この 装置は 家庭環境で 使用 
する ことを 目的と してい ますが、 この 装置が ラジオ や テレビジョン 受信機に お 接して 使用され ると、 受信 障害を 引き起こす ことがあ 
し J ます。 

本書 (こ 従って 正しい 取り扱いを してく ださい。 

なお、 ネットワーク オプション* (PR-WL-11 無線 LAN プリンタ ボードを 除く） を 取り付けた 場合、 この 装置は 情報処理 装置 等 電波 障 
害 自主規制 協議会 (VCCI) の 基準に 基づく クラス A 情報技術 装置です。 この 装置を 家庭環境で 使用す ると 電波 妨害を 引き起こす ことが 
あります。 この場合 (こは 使用者が 適切な 対策を 講ずる よう 要求され る ことがあ ります。 

* オプションに ついては、 1 章 r オプション」 （15 ページ） を 参照して ください。 

漏 ミち 電流 自主規制 じついて 

この 装置は、 社団法人 電子 情報技術 産業 協会 (社団法人 日本 電子 工業 振興 協会) の パソコン 業界 基準 (PC-1 1-1988)( こ 適合して いま 
す。 


電源の 瞬時 電圧 低下 対策に ついて 

この 装置は、 落雷 等 じよる 電源の 瞬時 電圧 低下に 対し 不都合が 生じる ことがあ ります。 電源の 瞬時 電圧 低下 対策と しては、 交流 無 停 
電 電源 装置 等を 使用され る ことを お勧め します。 

(社団法人 電子 情報技術 産業 協会 (社団法人 日本 電子 工業 振興 協会) の パーソナルコンピューターの 瞬時 電圧 低下 対策 ガイ ドラ インに 
基づ  <  表示） 

海外での ご 使用に ついて 

この 装置は、 日本国内での 使用を 前提と している ため、 おかを 国での 安全 規格な どの 適用 認定を 受けて おりません。 したがって、 本 
装置を 輸出した 場合 (こ 当該 国での 輸入 通関、 および 使用 (こ 対し 罰金、 事故 (こよる 補償 等の 問題が 発生す る ことがあっても、 弊社は 直 
接- 間接を 間わず 一切の 責任を 免除 させて いただきます。 
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